POLACZENIE POMIESZCZEN | ZMIANA FUNKCJI Z
GABINETU USG | REJESTRACJI NA PRACOWNIE RTG:

WYBURZENIE SCIANY DZIALOWEJ ST,
WYKONANIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH | WYDZIELENIE
POMIESZCZENIA STEROWNI | KABINY DLA PACJENTA,
MONTAZ DRZWI, POWIEKSZENIE JEDNEGO OTWORU W
SCIANIE NOSNEJ,

PRACE INSTALACYJNE - ELEKTRYKA, WENTYLACJA
MECHANICZNA.

ZMIANA FUNKCJI Z PRACOWNI RTG NA PRACOWNIE
TOMOGRAFII KOMPUTEROWE.:

BRAK ZMIAN BUDOWLANYCH, WIELKOSC | KSZTALT
POMIESZCZEN POZOSTAJA BEZ ZMIAN,

PRACE INSTALACYJUNE - ELEKTRYKA, WENTYLACJA
MECHANICZNA, KLIMATYZACJA - DO OPRACOWANIA W
PROJEKCIE TECHNICZNYM

OPCJONALNIE - WZMOCNIENIE STROPU POD URZADZENIE
TOMOGRAFU - DO OPRACOWANIA W PROJEKCIE
TECHNICZNYM

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W RAMACH PRZEBUDOWY :
“ Projektowana lokalizacja nowego urzgdzenia RTG.

[F025]  Sciana wydzielajaca sterownie - system lekiiej zabudowy gipsowo kertonowej z
zabezpieczeniem ekranowym przeciwko promieniowaniu RTG.
- wysokos$¢ Sciany : 3,72m,
- grubos¢ $ciany : 15,2 cm,

Zabezpieczenie RTG - blacha olowiana 2mm wbudowana w Sciang.
W 4cianie zaprojektowano okno RTG o wymiarach 60x60cm. Wysokos¢ dolnej
krawedzi okna - 120cm nad wykonczona posadzka pomieszczenia.

Projektowane $ciany wydzielajace kabing pacjenta - system lekkiej zabudowy
gipsowo kartonowej. Wysoko$¢ Scian : 255cm.

Projektowane drzwi jednoskrzydiowe 90x200cm z zabezpieczeniem RTG w
miejscu istniejacego otworu.

Projektowane poszerzenie istniejgcego otworu w Scianie z osadzeniem nowych
dwuskrzydiowych drzwi RTG. Przed powigkszeniem otworu, nalezy go
zabezpieczy¢ nowym stalowym nadprozem N1. Drzwi dwuskrzydiowe
asymetryczne - wieksze skrzydto o szerokosci 90cm, mniejsze o szer. 30cm.
Szerokos¢ drzwi umozliwia transport pacjenta na tézku szpitalnym. Wysokos¢
drzwi w $wietle 200cm, szeroko$¢ w $wietle po peinym otwarciu : 120cm.

“ Projektowane drzwi RTG do pomieszczenia sterowni. Drzwi o szerokosci w
$wietle = 90cm, wysoko$¢ 200cm, jednoskrzydiowe

m Projektowana lokalizacja nowego urzadzenia - tomografu komputerowego
Wwraz z opcjonalnym wzmocnieniem stropu.

n Nowe wyposazenie istnigjgcego pomieszczenia sterowni w sprzet do obstugi
tomografu.

Wszystkie prace nalezy prowadzic zgodnie ze sztukq budowlang, wiedzq techniczng oraz obowigzujgcymi
przepisami w tym techniczno — budowlanymi.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajgee do stosowania w  budownictwie,
powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
Wszystkie materialy zastosowane w obiekcie powinny posiadac wlasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.

Projekt architektury rozpatrywac Iqcznie z projektami branzowymi konstrukeji i instalacji.

Wszystkie przebicia instalacyjne nalezy zweryfikowac na podstawie projektow instalacji.

Wszystkie belki, nadproza, stropy oraz inne elementy konstrukcyjne wykonywa¢ na podstawie projektu
konstrukeji.

Sciany murowane przewidziane do malowania — tynkowane tynkiem gipsowym nakfadanym maszynowo,
Sciany przewidziane do oblozenia plytkami ceramicznymi — tynkowane tynkiem cementowo—wapiennym.
Wszystkie wylewki zbroi¢ siatkq z pretow 6 o oczkach 10x10cm.

Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementow pod Scistym nadzorem projektanta.

W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sig¢ z projektantem.

Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projektanta.
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