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Wykonawca opracuje Projekt Techniczny (PT) odnoszący się TYLKO dla pracowni TK
 i pomieszczeń towarzyszących opierając się na:
- rozwiązaniach zawartych w niniejszym Projekcie Budowlano-Wykonawczym,
- wizji lokalnej,
- rozwiązaniach zastosowanych w sąsiadującej pracowni RTG,
- uszczegółowionych wymaganiach/wskazówkach odnoszących się do instalacji wentylacji i klimatyzacji zawartych w SOPZ !!! w pkt.:
                "Opis wymagań w zakresie przygotowania części budowlanej",
                "Stan pomieszczeń i wstępnie zakładane prace remontowe", w tym w zakresie   
                  zmiany układu pomieszczeń sanitarnych,

Ponadto Wykonawca w opracownym PT ujmie wytyczne i wymagania, które nie zostały ujęte w niniejszym projekcie, a które odnosić się będą m.in. do: urządzeń oraz instalacji klimatyzacji.


PROJEKT -BRANZA INSTALACJE SANITARNE

SPIS TRESCI

I DANE OGOLNE ....otvtuiiiiiiiiiieseeeiesss bbb 3
1. Przedmiot OPIraCOWANIA .......cveveieteitestesti sttt sttt sttt n e 3
2. POUStAWA OPFACOWANIA .....veveeeveiiieiie et eieesteeste e staeste e ta e te e s e re e e e seesbeeneesneesreenneanes 3
3. Cel 1 ZaKIres OPraCOWANIA. ... ...ccueeueeureieiteste sttt bbbttt 3
N 1 1 B 1 1 V(S £ T PRSPPI 3
5. Zakres roboOt prac do WykKonania ...........ceiiiiiiiiiiiiine s 3
1. ZalozZenia ProJEKIOWE .........coiiuiiiiiiiie ittt e b e e nbn e e bneesnbne s 5
2. Parametry obliCZENIOWE POWIELIZA: .......ccueiiiiiieiiciiee e 5
3. UkIady WentYIACTT uveviiiiiiiiiiiiie st 5
4. KONSEIWACA I CZYSZCZENIE ..ottt ettt ettt b bbbt 6
5. Ochrona przed halaSem ..........cuiiiiiiiiiiii i 7
6. Dopuszczalne natezenie hatasu w pomieszczeniach ..........covcverieriniinienieicsc e 7
7. Ochrona przed WIbFaCjamI ........ccveiieiieiiccieece et sre e 8
8. Ochrona przed KOTOZJ .......ocveiviiiiiiiiiiieesee e 8
9. Czerpnie i WYrZUtNIE POWIETIZA. .......ccveiueieiiiiiiiiieieee e 8
10. Centrale WENLYIACYJNE ....cuveiveeee ettt ettt te e ste e teenaesneas 9
L1, FIIIACTA. .ottt 9
12. Elementy NQWIEWNO-WYWIBWNE ......cc.eiveiirerieiieiteeiestesteeseesseesteessessaestaessesssesseessesneesneas 9
13. Wymagania dla nawiewnikOw i WyWIeWNIKOW:.........cccovviriiiiiiiciiiie s 9
14, UWaQT MONTAZOWE ... veeveiuieivieieeieesteetessaesteesteesseseesteasaesseesseassesseesseassessaessesssesseesseassessens 9
15. Kanaty WentylaCyjne .......cccocveiiiiiiiiiicie e 10
16, KIQPY FEBWIZYJNE o..veeveeiecie ettt ettt ettt e e e be et e e sraeteeneesreenne e 10
17. Izolacja termiczna kanatow wentylacyjnych.........ccoooiiiiiiiiiiiiiic e, 11
18. Nawilzanie pOWICHIZa .........ccccvrrvierieiieesie e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
19, BilanNS POWIBIIZA. .......oiuiiiiiiieiecieee bbb 11
20. RegUIAC)A INSLAIACHH ...vvovveiveeiiciiciiecie ettt sre e 13
21. Badanie szczelnosci kanalow wentylacyjnych.........cccocoviiiiiiiiiiiini e, 13
22. BeZPIECZENSIWO POZATOWE ...vevviiviiiriiiieitietisiee sttt sa e sr e sr e nne s 13
23. EKSPloatacja INSTAIACHT .......cueiuiiiieiiieiie e 13
24. Wytyczne WyKonania i 00DIOIU..........c.coviiiiiieii e 15
25. WYLYCZNE QUIOMALYKI ..ot 16
26. UWAGI: ..ottt bbbt 16
27. WYLYCZNE DIANZOWE ...ttt sttt ettt ettt ettt sb e nb e e e nne e 16

I1l.  ZALACZNIKI GRAFICZNE
IS-01 Instalacja wentylacji -rzut kondygnacji ,,0” skala 1:50

IV. KART DOBOROWE

KD1- centrala wentylacyjna
KD2- nawiewniki i wywiewniki
KD3- wyrzutnia dachowa

KD4- czerpnia §cienna

KD5- thumiki hatasu

KD6- nagrzewnica elektryczna
KD7- podstawa dachowa

KD8- wentylator wyciaggowy
KD9- klapa zwrotna

V. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE
ZFP1- opinia kominiarska



I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w

przebudowywanej na potrzeby pracowni—rentgenowskiej—oraz tomografu komputerowego pomieszczen w
Szpitalu Chordb Ptuc im. sw. Jozefa w Pilchowicach; ul. Dworcowa nr 31, 44-145 Pilchowice.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- projekt architektoniczno — budowlany,

- normy, normatywy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690,

- Warunki techniczne Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych, czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

- PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- PN-EN 13182:2002(U) — Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczgce przyrzagdow do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach,

- PN-ISO 5221:1994 — Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie,

- PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania,

- PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania,

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 22.06.2005r., w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej — Dz. U. Nr 116,

3. Celi zakres opracowania
Celem opracowanie jest stworzenie dokumentacji technicznej umozliwiajgcej realizacje robot zwigzanych z
budowg instalacji wentylacji mechanicznej, w przebudowywanym na pracownieRFG, TK pomieszczeniach.
Opracowanie nie obejmuje:
- zasilania energig elektryczng urzadzen (lub doprowadzenia przewodéw zasilajgcych do urzadzen
zasilajgco-sterowniczych)
- robot budowlanych i konstrukcyjnych

4, Stan istniejacy
Budynek istniejacy, pozostajagcy pod petng ochrong konserwatorsky (zabytek). Przebudowywane
pomieszczenie wyposazone w instalacje elektryczng oraz centralnego ogrzewania. Na poziom pracowni w
Scianie schodzg trzy przedziaty kominowe (patrz opinia kominiarska- zatacznik ZFP1).

5. Zakres robét prac do wykonania

W celu realizacji przedsiewziecia budowy instalacji wentylacji w przebudowywanym pomieszczeniu nalezy

wykonac:

1) Wykonanie przebi¢ w przegrodach budowlanych w miejscach przej$s¢ kanatéw wentylacyjnych oraz
innych instalacji niezbednych do prawidtowego dziatania instalacji (zasilanie elektryczne,
odprowadzenie skroplin),

2) Dostawa, montaz, uruchomienie centrali wentylacyjnej, automatyki, kanatéw wentylacyjnych,

ttumikow hatasu, kratek wywiewnych, przepustnic, izolacje termiczng kanatéw wentylacyjnych,

mentagi- <—jest wykonane |
4) Zabudowe ttumikéw hatasu

5) Zabudowa kanatéw wentylacyjnych oraz ttumikéw po wykonaniu wszystkich badan i regulacji ptytami

doUdowd TP we VTacCy W asw Y, aZegot Cro

jest do uzgodnienia, w zaleznosci od
warunkoéw na jakie pozwoli stan istniejgcy
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—kenieeznoscirozwierceniekominal; < |wykonac tylko jako wigczenie do
9) Montaz elektrycznej nagrzewnicy wtornej istniejgcego kanatu murowanego
10) Wykonanie badania:
a. szczelnosci kanatéw wentylacyjnych,
b. regulacji przeptywdéw na nawiewnikach i wywiewnikach
c. pomiary natezenia hatasu
d. przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.
e. préby poprawnosci zadziatania automatyki centrali wentylacyjnej
11) Zachowanie najwyzszej czystosci przy montazu kanatdow, centrali oraz elementdw nawiewnych i
wywiewnych
12) Przedmuch kanatéw bez filtrow
13) Przedmuch kanatéw z filtrami

UWAGA:

Po pierwszym docelowym uruchomieniu instalacji wentylacji nie nalezy
wytgczac centrali wentylacyjne. Po dtuiszej przerwie w pracy centrali
filtry nie nadajg sie do uzytku.
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zgodnie z uwagg na pierwszej

WENTYLACJA | KLIMATYZACJA <— |[stronie projektu ws Klimatyzacji

1. Zatozenia projektowe
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji opracowano na podstawie nastepujacych zatozen i
wytycznych:

- lokalizacja central wentylacyjnych w przylegtym do pomieszczenia RTG, TK korytarzu,

- kanaty w miejscach przejs¢ przez sSciane w razie potrzeby zabezpieczone przed przenikaniem
promieniowania jonizujgcego

- ilo$¢ wymian powietrza w pracowni RTG min. 1,5w/h, w pomieszczeniu operatora 2w/h.

- ukfad wentylacji umozliwia catoroczng regulacje temp.

- filtracja powietrza nawiewanego oraz wywiewanego EU4

- do centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ kanalizacje, zasilanie elektryczne,

- centrale wentylacyjna nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

- zabezpieczenie central przed dostepem osob trzecich musi uwzglednia¢ mozliwos¢ serwisu central
wentylacyjnych,

- w celu zabezpieczenia przed nadmiernym hatasem pomieszczerr sgsiednich oraz pomieszczenia w
ktorym zlokalizowane s3 centrale wentylacyjne, urzgezenia-nalezyzabezpieezyéprzed-dostepermoséb-
trzecict: Sugeruje sie wykonanie obudowy urzadzen w wersji dzwiekoszczelnej. Centrale wentylacyjne
przez obudowe oddaje do otoczenie hatas o mocy akustycznej 50db(A).

- w celu zabezpieczenia pomieszczenia pracowni -TK- przed hatasem emitowanym przez kanaty
wentylacyjne nalezy na kanatach wentylacyjnych ttumiki hatasu

. . et coc

- kanaty wentylacyjne izolowane wetna mineralng w powtoce ze zbrojonej foli aluminiowej

i I I . ; . rodreni . ; o]
eeyrkewans

- wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji nie mogg by¢ palne, rozprzestrzeniajgce ognia, kapigce

2. Parametry obliczeniowe powietrza:
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420

- temperatura tz = 32°C

LATO (Il strefa klimatyczna) - wilgotnoéé wzgledna @ = 45%

- temperatura tu =-20°C
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100%

ZIMA (lll strefa klimatyczna)

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego wg PN-76/B-03421

KLIMATYZACJA

Lato i zima - temperatura twa = 20 - 24°C (wg nastawy)
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 40 - 60%
WENTYLACIA

- temperatura twa =tu + 5°C

Lato . . .
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa

. - temperatura twa = 20 - 24°C

Zima . s .

- wilgotnos$¢ wzgledna ¢ = wynikowa

3. Indywidualne uktady wentylacji

W celu uniemozliwienie mieszania sie powietrza wentylacyjnego z pomieszczen brudnych z powietrzem z

pomleszczn .czsy.apOJktano mdywu:!ualne kfy werltlaql. wykonane podczas
< realizacji pracowni RTG

- 00 a P1ratCow g OPUSTUEd C W

- pomieszczenia pracowni TK obstuguje uktad wentylacji NW2
- pomieszczeni brudne WC i tazienki obstuguje uktad wentylacji W1

4. Uktady wentylacji

Uktad NW1 sktada sie z:

- centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta,
- czerpni Sciennej,

wykonany podczas
realizacji pracowni RTG
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- elektrycznej nagrzewnicy powietrza,

- ttumikéw hatasu,

- przepustnic regulacyjnych,

- anemostatow nawiewnych,

- anemostatow wywiewnych,

- kanatow wentylacyjnych wykonanych ze stali ocynkowanej,
- izolacji kanatéw wentylacyjnych,

- podstawy dachowej,

- wyrzutni dachowej,

- odprowadzeniu skroplin z centrali.

Uktad NW2 sktada sie z:
- centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta,
) L .
- elektrycznej nagrzewnicy powietrza,
- ttumikéw hatasu,

wykonany podczas
realizacji pracowni RTG

) Z;fﬁf,jﬁ;‘{f,;f ﬁ‘;'jfgﬂj?h widoczne odcinki kanatéw, obejm,
- anemostatéw wywiewnych, zawiesi itp. nalezy estetycznie

- kanatéw wentylacyjnych wykonanych ze stali ocynkowanej, <———pomalowac na kolor biaty farbg

- izolacji kanatéw wentylacyjnych, dedykowang do malowania

’ podstawy dachowej, powierzchni ocynkowanych

- wyrzutmidachowey,

- odprowadzeniu skroplin z centrali.

Uktad W1 sktada sie z:
- wentylatora wyciggowego,
- przepustnic regulacyjnych,

- kratek kontaktowych w drzwiach o powierzchni minimum 220cm?2, widoczne odcinki kanatow, obejm,
- anemostatow wywiewnych, zawiesi itp. nalezy estetycznie

- kanatéw wentylacyjnych wykonanych ze stali ocynkowanej, < pomalowac’: na kolor biaiy farba

- izolacji kanatéw weptylacyjnych, dedykowanq do malowania

] . N powierzchni ocynkowanych

5. Konserwacja i czyszczenie
Nawiewniki i wywiewniki posiadajg gtadkie powierzchnie odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.
Czyszczenie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu srodkéw dopuszczonych do uzytkowania i obrotu
zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami. Czyszczenie elementdw nawiewnych w tym oston
perforowanych powinno by¢ przeprowadzane po ich zdemontowaniu. Demontaz i montaz elementéw
nawiewnych wykonuje wykwalifikowany personel techniczny. Czestotliwos$¢ czyszczenia wynika z aktualnie
obowigzujacych przepiséw, planu higieny oraz sytuacji doraznych bedacych efektem biezgcego uzytkowania.

6. Wentylator wyciagowy
W uktadzie W1 obstugujacym pomieszczenia rudne, elementem determinujgcym przeptyw powietrze jest
wentylator wywiewny. Wentylator nalezy zabudowaé na kanale wentylacyjnym w sposdb uniemozliwiajgcym
przenoszenie drgan z wentylatora na kanaty wentylacyjne. Przy potgczeniu nalezy zastosowac krdcce
elastyczne. Wentylator za pomocg regulatora ma mozliwos$¢ ustawienia obrotéw. Regulator nalezy umiescié¢ w
sterowni TK (zgodnie z dokumentacjg rys. 1S-01).
Zestawienie wentylatoréw:

llos¢
Lp.
p Nazwa [s2t.] Symbol Producent
1 Kanatowy wentylator wyciggowy 1 RM 125/450€EC; HARMANN
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7. Ochrona przed hatasem

wentylacyjny wyposazony jest w ttumik hatasu. Wymagania dla ttumikéw:
kulisy ttumikdéw przeznaczone do czyszczenia na mokro
mozliwos¢ wyjmowania kulis, tatwy demontaz i ponowny montaz w centrali
elementy metalowe kulis wykonane z blachy nierdzewnej,
materiat ttumigcy kulis, czyli wetna mineralna posiada powierzchnie zewnetrzng wykonang z widkniny
syntetycznej odpornej na porywanie wtdkien przez przeptywajace powietrze

Zestawienie ttumikow akustycznych:

W celu unikniecia przenoszenia sie hatasu z wentylatoréw do ukfadéw wentylacyjnych kazdy uktad

llos¢
Lp. Nazwa [szt.] Symbol Producent
1 Kanatowy ttumik akustyczny 6 TAPS-HR-160x200x1500-(100x60)x1 SMAY
2 Kanatowy ttumik akustyczny 1 TAP15-HR-450x250x700 SMAY

8. Dopuszczalne natezenie hatasu w pomieszczeniach
Zgodnie z wymogami normy PN-87/B-02151/02 maksymalne dopuszczalne natezenie diwieku w
pomieszczeniach powinno zawierac sie w przedziale:

Dopuszczalny poziom diwieku A hatasu
Dopuszczalny przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
rownowazny technicznego budynku oraz innych urzadzen w
poziom diwieku A budynku i poza budynkiem
Hatasu ;?rzenlkaj.acego éredni poziom diwieku | maksymalny poziom
Przeznaczenie Do pomieszczenia A, (Lam) (przy hatasie | diwieku A, (LAmax),
Lp. omieszczenia od wszystkich zrédet | ;s310nym) lub | przy hatasie
? haias.u rownowainy poziom | nieustalonym, dB
tacznie diwieku A, (LAeq) (przy
Lea, dB hatasie nieustalonym),
dB
w dzier W nocy w dzien W nocy w dzien W hocy
Pokoje chorych w
szpitalach za
wyjatkiem pokoi w
1 oddziatach 35 30 30 25 35 30
intensywnej  opieki
medycznej
Sale operacyjne,
pokoje
2 przygotowania 35 X 30 X 35 X
chorych do operacji
Pokoje lekarskie,
pielegniarskie oraz
inne pomieszczenia
3 | szpitalne (za 40 30 35 25 40 35
wyjatkiem dziatow
technicznych i
gospodarczych)
1) Np. pochodzacymi od centralnego ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych.
2) Np. pochodzacy od urzadzen dzwigowych, z sypodw smieciowych.

3) Nalezy przyjmowac¢ indywidualnie w podanych granicach w zaleznosci od kategorii obiektu.

4) Nalezy przyjmowac indywidualnie w podanych granicach w zaleznosci od rodzaju zajec.

5) Nie normalizuje sie wartosci maksymalnych.

Czas oceny:

w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz szpitalach

i sanatoriach:

e wdzien - 8h - kolejnych najniekorzystniejszych godzin pomiedzy 6% a 22°°
e wnocy - 1/2h - w najniekorzystniejszej godzinie pomiedzy 22% a 6

w budynkach uzytecznosci publicznej:




e 8h - kolejnych najniekorzystniejszych - niezaleznie od pory doby - w godzinach
eksploatacji

wymagania ogolne: e drzwiiokna pomieszczenia zamkniete (ale nalezy zapewni¢ prawidtowg
wentylacje pomieszczenia, tj. wymagang wymiane powietrza - wymagania
normy oraz §147 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690))
e max. 2 osoby podczas pomiaru

punkty pomiarowe: e 1.2m nad podtogg, min. 1m od $cian, min. 1.5m od okien
e 0.5m od obstugujacego, membrana skierowana ku sufitowi

Uwagi:

- wartosci w tabeli obowigzujg dla pomieszczen umeblowanych i wyposazonych zgodnie z ich
przeznaczeniem.

- wartosci dla wyposazenia technicznego - oddzielnie dla kazdej instalacji,

- wartosci dla wyposazenia technicznego - dla instalacji nie regulowanej i nie wigczanej z danego
pomieszczenia.
UWAGA:
- norma dotyczy réwniez instalacji i urzadzen - ,,nie zwigzanych funkcjonalnie z danym budynkiem lub
zlokalizowanych na zewnatrz budynku w terenie lub w innych obiektach”!

- wartosci z kolumn 5 i 6 majg zastosowanie do hatasu ustalonego - m.in. hatas od instalacji wodnej,
grzewczej, wentylacyjnej, hydrowezta, transformatorni.

- wartosci z kolumn 7 i 8 majg zastosowanie do hatasu nieustalonego (o zmiennosci powyzej 5 dB) -
m.in. hatas windy, drzwi garazowych, wentylacji garazowej (zatagczanej automatycznie).

9. Ochrona przed wibracjami
W celu uniemozliwienia przenoszenia sie wibracji pochodzgcych z pracujacych urzgdzen wentylacyjnych na

konstrukcje budynku i elementy instalacji wentylacyjnej zastosowano nastepujgce rozwigzania projektowe:

- montaz kanatéw wentylacyjnych do przegréd budowlanych za pomocy zawiesi z podktadkami
elastycznymi (dotyczy kanatéw z blachy),

- podtgczenie urzadzen z elementami ruchomymi (wentylatory, centrale wentylacyjne) wykonane bedzie
poprzez elastyczne krééce amortyzujgce (dotyczy kanatow z blachy),

- wszystkie elementy wibrujgce central, agregatéw wody lodowej, skraplaczy oraz wentylatorow
potaczy¢ z urzagdzeniem za pomocg wibroizolatorow,

10. Ochrona przed korozja
Wszystkie elementy stalowe wystawione na kontakt w wodg i wilgocig beda zabezpieczone powtokami
malarskimi antykorozyjnymi. Nie zabezpieczone antykorozyjnie powierzchnie stalowe nalezy oczyscié i
zabezpieczy¢ przed korozjg. Czyszczenie szczotka druciang do Il klasy czystosci i pomalowa¢ dwukrotnie farba
kreodurowa —tlenkowa- czerwong + powtoka z farby antykorozyjnej.

11. Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowac¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami). Lokalizacje czerpni i wyrzutni central wentylacyjnych
pokazano w czesci graficznej projektu.

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ wykonane w formie kratek zaluzjowych zabezpieczajgcych przed
deszczem oraz z zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym.
Powierzchnia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie z predkoscig ponizej 2,5 m/s. Wyrzutnie powinny miec
powierzchnie zapewniajgcg wyrzut powietrza z predkoscig nizszg niz 4 m/s.

W celu uniemozliwienia zaciggania ,lewego” powietrza przez centrale wentylacyjne z sasiednich
uktadéw wentylacyjnych nalezy pomiedzy centralami, a czerpnig zabudowac klapy zwrotne.


http://www.ntlmk.com/norma-wewn326.htm

Zestawienie czerpni oraz wyrzutni:

Lp. Nazwa I[Isozic] Symbol Producent
1 Czerpnia $cienna 1 450x250 (do weryfikacji na budowie) -

2 Wyrzutnia dachowa 1 CD-CS-200 ALNOR
3 Podstawa dachowa 1 TAGF-200-kat 0° dach ptaski ALNOR

12. Centrale wentylacyjne

firmy Klimor. Karta doborowa centrali ze szczegétowa specyfikacja w zataczeniu.

W projektowanych uktadach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych wykorzystano centrale wentylacyjne

Zestawienie central wentylacyjnych: 1szt
llos¢

Lp. Nazwa [szt] Symbol Producent

1 Centrala wentylacyjna ——= KCX500 KLIMOR
Wyposazenie i budowa centrali wentylacyjnej: Centrala wyposazona w:
- wywiew filtr EU4,<— - modut komunikacji internetowej i GSM,
- wymiennik przeciwpradowy, _ - automatyke wytgczajgca centrale na
- nagrzewnica elektryczna wtérna min. moc 0,3-3,6kW, sygna’r 7 systemu p.poZ

atest higieniczny

materiaty odpowiadajace wymaganiom zdrowotnym i zapobiegajgce rozwojowi mikrobiologicznemu
niskie ryzyko kondensacji

gtadkie powierzchnie wewnetrzne

krawedzie i narozniki tatwe w czyszczeniu

koryta ociekowe

13. Filtracja

Rodzaj filtrow i ilos¢ stopni filtracji w uktadach wentylacyjnych dostosowany jest do rodzaju pomieszczen,

jaki bedg obstugiwaty. Centrala wentylacyjne wyposazone w filtr wstepny G4 oraz powrotny G4.

14. Elementy nawiewno-wywiewne

Elementami nawiewnymi bedg anemostaty nawiewne oraz wywiewne.
Zestawienie elementéw nawiewnych i wywiewnych:

Lp. Nazwa [ILZ:C] Symbol Producent
1 Anemostat nawiewny fi160 —4 @] KE SMAY

2 Anemostat nawiewny fi125 —+ @ KE SMAY

3 Anemostat wywiewny fi160 —2 KK SMAY

4 Anemostat wywiewny fil25 - |4 KK SMAY
15. Wymagania dla nawiewnikow i wywiewnikéow:

elementy ruchome wywiewnikéw i nawiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty,

skrzynki rozprezne nawiewnikdw muszg byc izolowane,

mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby
topatki kierujgce i regulujgce mozina byto ustawia¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen
granicznych,

16. Uwagi montazowe

brak wypoziomowania nawiewnika moze doprowadzi¢ do odksztatcenia obudowy oraz gniazda
(przepony) osadzenia filtra, co bedzie przyczyng braku szczelnosci osadzenia filtra.

0$ symetrii kré¢ca wlotowego nawiewnika musi by¢ zgodna z osig symetrii kanatu doprowadzajacego
powietrze. Wszelkie ,nacigganie” nawiewnika celem podtgczenia do kanatu doprowadzajgcego
powietrze jest niedopuszczalne. W przypadku braku symetrii pomiedzy przewodem doprowadzajgcym
powietrze, a kroécem wlotowym nawiewnika wynikajgcym z uwarunkowan na obiekcie nalezy
zastosowaé przewdd elastyczny. Niezastosowanie sie do tego punktu moze doprowadzi¢ do
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odksztatcenia obudowy oraz gniazda (przepony) osadzenia filtra, co bedzie przyczyng braku szczelnosci
osadzenia filtra.

- 0$ symetrii otworu wylotowego nawiewnika musi by¢ zgodna z osig symetrii otworu w suficie
podwieszanym. Wszelkie ,nacigganie” nawiewnika celem dopasowania do istniejgcego otworu w
suficie podwieszanym jest niedopuszczalne. Niezastosowanie sie do tego punktu moze doprowadzi¢ do
odksztatcenia obudowy oraz gniazda (przepony) osadzenia filtra, co bedzie przyczyng braku szczelnosci
osadzenia filtra.

- zamontowanie filtra w nawiewniku musi by¢ poprzedzone , przedmuchaniem” instalacji i doktadnym
oczyszczeniem nawiewnika.

- filtr powinien by¢ osadzony symetrycznie w gniezdzie (przeponie) nawiewnika oraz docisniety za
pomoca dociskdw w sposdb rownomierny. Dokrecajgc filtr nalezy stosowac zasade dokrecania po
przekatne;.

- zaleca sie walidacje nawiewnika przed koncowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia
wykonania i montazu zgodnie z normg PN-EN 12599. Metoda badan zgodna z normg PN-EN 14644-3.

17. Kanaty wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacji bytowej bedg wykonane z blachy ocynkowanej. Wszystkie kanaty i ksztattki
zabudowane w_ projektowanej instalacji wentylacji muszg posiadaé klase szczelnosci ,B”, dla systemdw
specjalnych, szczegdlnie dla instalacji o wyzszych wymaganiach w zakresie higieny lub efektywnosci
energetycznej.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéow miedzy
podporami.

Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

- ?100 + $125 - 0,50 mm
- (160 + ¢250 — 0,60 mm
- ?280 + @»710-0,75 mm
- powyzej 710 — 1 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
- do 750 mm — 0,75 mm
- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
- powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
wspawane z boku. Elementy przejSciowe majg miec¢ kat maksymalnie 302 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promienn wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej
100 [mm)]. Przewody i ksztattki muszg mieé powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;j.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi. Nalezy zabudowad na
kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia tych kanatéw.

Wszystkie ksztattki kanatéw wentylacyjnych muszg spetnia¢ parametry jak dla kanatéw wentylacyjnych.
Wszystkie ksztattki zastosowane do budowy instalacji wentylacji musza by¢ wyposazone w kierownice
powietrza.

18. Klapy rewizyjne
Klapy rewizyjne maja spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12097:2007. Klapy rewizyjne nalezy zabudowac z
dwadch stron lub umozliwi¢ wymontowanie tego elementu do konserwacji i czyszczenia:
- przepustnice odcinajace i regulacyjne,
) I . . :
- ttumiki akustyczne z wewnetrznymi kulisami,
- filtry kanatowe,
- nagrzewnice teittodmTe kanatowe,
- wentylatory kanatowe,
- regulatorach przeptywu,
- kierownice powietrza.
Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe klap rewizyjnych, ze zadna cze$¢ sieci przewoddéw nie
zawiera wiecej niz:
- jedng zmiane srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej,
- jedng zmiane kierunku, wieksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej,
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- 7,7 metra przewodu liczac od pokrywy rewizyjnej
- jeden dyfuzor, jezeli nastepuje na nim zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatéw) fatwo demontowanych elementéw, np.
kratek wentylacyjnych, mogg one petnic role otwordéw rewizyjnych.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgczac¢ do gtéwnych
kanatow przy pomocy przewoddw elastycznych izolowanych w przypadku instalacji nawiewnej i nieizolowanych
na instalacji wywiewnej o dtugosci nie przekraczajacej 1,5 m.

19. Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych
Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne kanatéw matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej nastepujacych odcinkéw:
- odcinek kanatu powietrza Swiezego od czerpni sciennej do centrali wentylacyjnej
- odcinek powietrza nawiewanego od centrali do ttumika hatasu za centralg wentylacyjna,
- odcinek powietrza wywiewanego od ttumika hatasu do centrali wentylacyjnej
- odcinek powietrza zuzytego od centrali wentylacyjnej do ttumika hatasu

—FRRe-
- kanaty nawiewne z blachy znajdujace sie w pomieszczeniach ogrzewanych ociepli¢ matami o grubosci
50 mm;

Izolacje mocowac do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz naktadek
samo zakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie
mat z wetny mineralnej samoprzylepnych (np. system KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementéw
klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczyscic i odttuscié. Powierzchnie stykdw poszczegdlnych odcinkéw
izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych. Przy szerokosci kanatéw
>400mm izolacje kanatéw dodatkowo zabezpieczy¢ przed samo odklejaniem sie poprzez owinigcie izolacji
tasma spinajacg PP12mm i sponkami PP.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Mlm(nr;zltr::ii;léfg;; I\j\?/lsrgl, CKI()E:lE)lneJ
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
] D e
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i
o | cep ooy YUNAE 0 | somage .
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -
nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna

20. Bilans Powietrza
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BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

llosé
Krotnosé | POW- Z€ llosé llo$¢ pow.
Nr Pomieszczenie A H V S wzgledu | osé6bw |wymagania| Nawiew | Wywiew Uwagi
y na ilosé pom. gigieniczne
wymian
[] [] [m?] [m] [m3] [1/h] [m3/h] [szt.] [m3/h] Vn [m3/h] | Vw [m3/h] []
41,47 suma 280 280
PRACOWNIA TK- uktad NW2
0.04 |  Pracownia TK 3388 | 4,0 136 1,5 203 2 60 210 160 50ms3/h krggkn? SO aktowa do
0.05 | Kabina pacjenta 1,00 | 40 8 4 30 1 30 30 30 30m3/h kratka kontaktowg do
pom.0.09
0.06 Sterownia 4,26 4,0 17 2 34 1 30 35 35
40,04 suma 275 195
WEZ ANIT. Y-
0.07 wcC 1,18 3 4,0 5 - - 1 50 - 50 50m3/h kratkg kontaktowg z pom.0.08
0.08 Przedsionek 1,36 ? 4,0 5 - - 1 50 - 50 50m3/h kratkg kontaktowg z pom.0.11
009 | ~ WCNP. = | 383 40 15 - - 1 50 - 50 50m3/h kratkg kontaktowg z pom.0.09
6,37 suma 0 150

Pomieszczenia do potagczenia
w jeden sanitariat zgodnie ze
zmiang z 04.2024
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21. Regulacja instalacji
Elementy regulacyjne powinny by¢ fatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny
umozliwiaé¢ tatwa zmiane potozenia topatek, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia.
Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu fopatek
oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy. Po wykonaniu regulacji (ustawienie
na parametry projektowe) uktadéw wentylacyjnych przy uruchomieniu uktadéw nie nalezy zmienia¢ nastaw
przepustnic.

22. Badanie szczelnosci kanatow wentylacyjnych
Badania szczelnosci systemow wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie norm:
- PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatéw i ksztattek okragtych
- PN-EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokatnych.
Pomiar szczelnosci kanatéw wentylacyjnych wykona¢ poprzez zasdlepienie kanatéw wentylacyjnych przed
zamontowaniem nawiewnikéw i podtgczeniem do centrali wentylacyjnej. Z wykonanej préby nalezy sporzadzi¢
protokot.

23. Bezpieczenstwo pozarowe

W miejscu przekraczania kanatéw wentylacyjnych przez Sciany stanowigce oddzielenie pozarowe na
kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé zabudowe o klasie odpornosci ogniowej EI120. Odpornos¢ ogniowa
obudowy musi by¢ co najmniej rGwna odpornosci pozarowej przegréd lub zabudowac klapy ppoz.

Przy przechodzeniu kanatéw przez nieobstugiwane strefy dopuszcza sie obudowanie instalacji do
odpornosci ogniowej przegrod. Wszystkie zastosowane elementy i urzadzenia muszg by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP. Przewody wentylacyjne powinny by¢
wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na
elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu. Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych przewidziane sg z materiatow niepalnych. W
przewodach wentylacyjnych nie wolno prowadzi¢ innych instalacji. Catos¢ instalacji wykonana z materiatow nie
palnych.

24, Eksploatacja instalacji

Uktady wentylacji przy prawidtowo zaprojektowanej, wykonanej i dziatajgcej automatyce powinny dziata¢
praktycznie bez obstugowo. Prawidtowa praca uktadéw wentylacyjnych jest mozliwa w momencie regularnych
zabiegdw konserwacyjnych i remontowych instalacji. Proponuje sie wykonywanie w/w czynno$ci wg ponizszego
harmonogramu (w przypadku, gdy DTR urzadzenia méwi o innej czestotliwosci i zakresie czynnosci —
obowigzujg wskazania DTR’ki).

W tabeli przedstawiono zakres i czestotliwos¢ zabiegow konserwacyjno-remontowych przeprowadzanych
w instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Zabiegi Czestotliwosc
Lp. | konserwacyjne i . UWAGI:
. zabiegéw
zabiegowe
Kontrolai 1 raz w roku Oczyszczenie i ewentualne odwodnienie
1 czyszczenie
czerpni
powietrza
Konserwacja 1 raz w roku, zawsze Czyszczenie, mycie i dezynfekcja wewnetrznych powierzchni,
) central i po stwierdzeniu ztego | odkurzanie obuddw likwidacja ognisk korozji, naprawa
przewodow stanu higienicznego uszczelnien i izolacji. Sprawdzenie stanu uszczelek centrali i
usuniecie usterek — po kazdej wykonanej pracy.
Konserwacja Konserwacja 1 razw Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamkniecia przepustnicy i
przepustnic roku i kontrola przed ptynnos¢ jej otwierania sie. Niezbedne jest oczyszczenie z
powietrza i ich sezonem zimowym zabrudzen przepustnicy oraz mechanizmu obrotowego i
sitownikéw usuniecie ewentualnych usterek. Powierzchnie przepustnic
3 wentylacyjnych umy¢ i osuszyé. W okresie zimowym, w
przypadku nieszczelnosci przepustnicy, istnieje ryzyko
zamarzniecia nagrzewnicy wodnej i jej uszkodzenia, dlatego
kontrola powinna by¢ przeprowadzona przed wystgpieniem
mrozow.
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Zabiegi

Czestotliwos¢

Lp. | konserwacyjnei L UWAGI:
. zabiegdéw
zabiegowe

4

Konserwacja Co pot roku, zawsze Oczyszczenie z zanieczyszczen, kontrola potaczen
5 | nagrzewnic po stwierdzeniu elektrycznych i stanu technicznego grzatek i zabezpieczen

elektrycznych niesprawnosci termicznych, usuwanie usterek.

Kontrola i Raz w miesigcu Kontrola Ew. regulacja wysokosci syfonow odptywowych,
6 zalanie syfonéw zalanie syfonéw odptywowych przez korek wlewowy

odptywowych

centrali

Kontrola i ew. 1 raz w roku, zawsze Sprawdzenie ptynnosci otwierania i zamykania sie zaworu, a

regulacja po stwierdzeniu takze zgodnosci ustawienia w pozycji catkowitego otwarcia

Zaworow i niesprawnosci oraz zamkniecia.
7 | sitownikéw

automatyki oraz

usuwanie

usterek

Kontrola Przed sezonem Kontrola termostatéw przeciwzamrozeniowych i czujnikéw
3 zabezpieczen zimowym temperatury wody powrotnej.

przeciw-

zamrozeniowych

Kontrola stanu 1 raz w roku Oczyszczenie silnika, sprawdzenie podtaczen, sprawdzenie
9 technicznego pradu pobieranego przez silni, sprawdzenie stanu

silnikdw technicznego tozyska. W przypadku silnikdw duzej mocy

kontrola stanu izolacji.

Kontrola i Raz w tygodniu, Sprawdzenie rGwnomiernosci otwarcia filtra kieszeniowego,

10 wymiana filtréw | zawsze po sprawdzenie poprawnosci osadzenia filtra w centrali.
stwierdzeniu
zabrudzenia

Kontrola i 1 raz w roku Ocena stanu potaczen, kontrola nagrzewania sie potaczen,
12 usuniecie dokrecenie luznych zaciskéw potgczen, ocena stanu

usterek w szafie falownikdéw, wentylatoréow chtodzacych aparature itp.

sterujacej

Kontrola 1raz wrokuipo Kontrola wskazan czujnikéw temperatury i wilgotnosci w
13 dziatania stwierdzeniu pomieszczeniach i kanatach nawiewnych, kontrola pracy

czujnikow niesprawnosci presostatéw wentylatoréw i filtrow, kontrola czujnikow

automatyki roznicy cisnien pomiedzy pomieszczeniami,
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Zabiegi Czestotliwosc
Lp. | konserwacyjne i ., UWAGI:
. zabiegdéw
zabiegowe
Czyszczenie Podczas konserwacji Sprawdzenie i naprawienie stanu izolacji termicznej lub
sekcji ttumienia, | instalacji oraz w akustycznej. Odkurzanie powierzchni ttumigcych, ewentualna
14 naprawy czasie prowadzenia dezynfekcja. Wymiana zuzytego materiatu ttumiacego.
instalacji remontéw i napraw
termicznych i
akustycznych
Ochrona Podczas konserwacji Stosowanie antykorozyjnych powtok ochronnych
15 antykorozyjna instalacji oraz w
czasie prowadzenia
remontdw i napraw

25. Wytyczne wykonania i odbioru
Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic,
kratek i zaworéw wywiewnych.
Prébny rozruch powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu urzadzen nalezy
kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy silnikéw elektrycznych

- prawidtowos¢ pracy nagrzewnic eres-ertethriey=

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji

W czasie probnego rozruchu nalezy dokonaé regulacji oraz pomiaru urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacjg

- regulacje sieci oraz elementdow zakanczajacych

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworédw wentylacyjnych

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac sprawozdanie z pomiardw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢
podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

Odbiory robot

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie odcinki kanatow
przewidzianych do obudowania, kanaty stanowigce czes¢ nadcisnieniowg urzgdzen wyciggowych,
pozostate kanaty w zakresie uzgodnionym pomiedzy strong wykonujacg a odbierajaca.

- otwory w $cianach

- wyrzutnie powietrza

- przepustnice montowane w niedostepnych przewodach powietrznych

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych

- sprawdzic recznie czy wirnik wentylatora nie opiera sie o korpus obudowy

- sprawdzi¢ wymiary gtdéwne

- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmdw nastawczych przepustnic

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potaczen

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob

i ma na celu stwierdzenia czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga

zaktadane parametry.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzanych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw- w przypadku niemoznosci ich
uzyskania- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
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Jezeli ktérekolwiek z badan objetych odbiorem technicznym dato wynik negatywny, urzgdzenie nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek nalezy je przedstawi¢ do ponownych
badan w uzgodnionym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku jednego lub wiecej badan objetych odbiorem gwarancyjnym dalsze
postepowanie powinno by¢ uzgodnione pomiedzy stronami uczestniczagcymi w odbiorze.

26. Wytyczne automatyki

Uktad automatyki powinien zawiera¢/umozliwia¢ wykonanie/wykonywac:

- monltorlng roznlcy cisnien na filtrach d#a4ea%dege—s%epma—ﬁ+#aey—sygna%—&abwd-zema—ﬁ%a—m&shbye

poprzez modu’r oplsany w pkt 12 |

- wykrywanie stanéw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ okablowanie do centrali

- alarmowanie uzytkownika, / ppoz w portierni pod pracownig TK oraz
- wspotpraca z instalacjg ppoz.; zaprogramowac widoczno$¢ w systemie p.poz

- obliczanie czasu pracy instalacji lub jej elementow,

- realizacja programoéw czasowych zgodnie z wewnetrznym zegarem czasu rzeczywistego,
- realizacja nocnych obnizen temp.

- alarm zbiorczy dla kazdego uktadu odrebnie,
- zmiane trybdw praca/postdj/wentylacja postojowa
- lokalizacja panelu sterujgcego do uzgodnienia z Inwestorem,

27. UWAGI:

- instalacje wentylacji przed uruchomieniem przedmuchac bez filtrow,
- centrale wentylacyjng umy¢ zaréwno przed uruchomieniem jak i po przedmuchu kanatéw,
28. Wytyczne branzowe

e Branza sanitarna

i ositon : | e

- wykonac kanalizacje do odprowadzenia kondensatu z centrali wentylacyjnej,

e Branza budowlana

- wykona¢ przebicia w stropach i scianach w miejscach przejs¢ kanatow przez przegrody budowlane.
Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach
konstrukcyjnych, a przy otworach wiekszych réwniez w $cianach dziatowych, powinny by¢ tak
wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzen. Swiatto
otworéw powinno by¢ wieksze od zewnetrznych wymiaréw kanatu/klapy ppoz. o ok. 5cm. Mentaz
{dap—ppor—wykeonaé—zgednie—z—ieh—BTR- Po zamontowaniu kanatéw wolng przestrzen pomiedzy
kanatem, a przegrodg nalezy uszczelnic,

- wykona¢ ramy do posadowienia central wentylacyjnych,
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e  Konstrukcja
Ciezar urzadzen, gabaryty oraz ich usytuowanie pokazano na rysunkach. Ramy pod konstrukcje oraz
wymiany pod przebicia w stropach wg projektu konstrukcyjnego.

e  Elektryka

do wszystkich urzadzenia nalezy doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z DTR’kg urzadzen,

wszystkie urzadzenia wyposazy¢ w zabezpieczenie przeciwko zwarciom, przecigzeniom o przeciw
przegrzaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i DTR’ka urzadzenia,

wszystkie metalowe elementy instalacji uziemié,
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