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Wykonawca opracuje Projekt Techniczny (PT) odnoszący się TYLKO dla pracowni TK i pomieszczeń towarzyszących opierając się na:
- rozwiązaniach wstępnie wskazanych w niniejszym Projekcie budowlanym,
- wizji lokalnej,
- rozwiązaniach zastosowanych w sąsiadującej pracowni RTG,
- uszczegółowionych wymaganiach odnoszących się do robót budowlanych i instalacyjnych opisanych przez Zamawiającego w SOPZ !!! w pkt.:
                "Opis wymagań w zakresie przygotowania części budowlanej",
                "Stan pomieszczeń i wstępnie zakładane prace remontowe".
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 OSWIADCZENE-PAB

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333,
tekst jednolity) oswiadczam, ze:

Projekt architektoniczno- budowlany przebudowy fragmentu parteru potnocnego skrzydta w budynku gtow-
nym Szpitala Chordb Ptuc w Pilchowicach na potrzeby pracowni rentgenowskiej i pracowni tomografii kom-
puterowej, zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 31 w Pilchowicach (44-145), na dziatkach nr 826/48 i 825/48,
ID: 240504 _2.0005.AR_1.826/48 i 240504_2.0005.AR_1.825/48 jest kompletny, zostat sporzadzony zgod-
nie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i technologiczne;.

Jestem wpisany na liste cztonkéw wiasciwej izby, optacitem sktadki i posiadam stosowng aktualng polisg OC.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno- budowlanego :

Przebudowy fragmentu parteru pétnocnego skrzydia w budynku gitéwnym Szpitala
Choréb Ptuc w Pilchowicach na potrzeby pracowni rentgenowskiej i tomografii
komputerowej.

1. Podstawa opracowania:
- Zzlecenie wykonania dokumentaciji projektowej - umowa z inwestorem
- inwentaryzacja pomieszczen objetych opracowaniem w obrebie budynku gtéwnego -
do celoéw projektowania,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2002.75.690 z p. zm.)
- obowigzujgce przepisy, normy budowlane i higieniczno-sanitarne, w tym przepisy
rozporzadzenia MZ z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006.213.1568 z p. zm.),,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz.U. 2003.169.1650
zZp.zm.),
- Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Lokalizacja.
Budynek gtowny Szpitala zlokalizowany jest przy ulicy Dworcowej 31 w Pilchowicach, na

dziatkach nr 826/48 i 825/48. |d dziatek: 240504 2.0005.AR_1.826/48 i
240504_2.0005.AR_1.825/48

Dziatka jest w catosci zagospodarowana obiektami szpitalnymi — oprécz budynku gtéwnego
znajdujg sie na niej budynki administracyjne, techniczne i magazynowe. Ponadto, na terenie
znajdujg sie drogi, dojscia i dojazdy do poszczegdlnych budynkéw oraz urzgdzone tereny
zielone.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
3.1 Dane ogodine i ogolny opis stanu istniejgcego.

Adres: ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

Witasciciel nieruchomosci : Szpital Choréb Pluc im. sw. Joézefa w
Pilchowicach

Inwestor: Szpital Chordb Ptuc im. sw. Jozefa w
Pilchowicach

Dziafki: 826/48 i 825/48

Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Obiekt, ktérego dotyczy przedmiotowa przebudowa wybudowany zostat w 1814 r i pierwotnie
pehit funkcje klasztoru. W 1952 r. budynek zostat przeksztatcony na szpital przeciwgruzliczy.
Od 1998 r funkcjonuje jako samodzielna jednostka medyczna.

Nieruchomos$¢ przy ulicy Olesnickiego 21 wpisana jest do rejestru zabytkéw pod numerem
290/60. Obiekt jest caty czas uzytkowany przyjmuje i leczy pacjentow.

Planuje sie przebudowe fragmentu parteru — zespotu pomieszczen, w ktérych mieszczg sie
aktualnie:

- rejestracja, poczekalnia, archiwum i gabinet USG - oznaczone na potrzeby projektu jako
czesC A,

- istniejgca pracownia RTG ze sterownig, kabing pacjenta, tazienkami i strefg wejsciowg -
oznaczone na potrzeby projektu jako czesc B,

Pomieszczenia sg aktualnie uzytkowane, jednak szpital planuje zmiane ich funkcji. W czesci
A planuje sie stworzenie nowej pracowni rentgenowskiej a w czesci B planuje sie urzgdzenie
pracowni tomografii komputerowej z zachowaniem istniejgcego uktadu pomieszczen. Zmiana



funkcji w obszarze A 1gczy sie z koniecznoscig usuniecia czesci Sciany oddzielajgcej
pomieszczenia dzisiejszej pracowni USG i rejestracji.

W istniejgcych pomieszczeniach czesci A znajduje sie wyposazenie zwigzane z ich funkcja.
W pomieszczeniu rejestracji z poczekalnig i archiwum znajduje sie lada rejestracyjna i krzesta
dla pacjentéw a w gabinecie USG — biurko lekarskie ze sprzetem komputerowym, kozetka,
szafy, aparat USG. Uktad pomieszczen nie spetnia wymogow organizacyjno- funkcjonalnych
koniecznych do przeksztatcenia ich w pracownie RTG.

W istniejgcych pomieszczeniach czesci B réwniez znajduje sie wyposazenie zwigzane z ich
funkcjg. W pomieszczeniu pracowni RTG znajduje sie aparat do badan RTG z niezbednym
osprzetem, w sterowni — urzgdzenia technikow, w kabinie pacjenta — krzesto, wieszak na
ubrania. Uktad pomieszczen spetnia wymogi organizacyjno- funkcjonalne konieczne do
przeksztatcenia ich w pracownie tomografii komputerowe;.

Budynek gtéwny Szpitala posiada 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze uzytkowe) i
podpiwniczenie. Budynek zwienczony jest dachem wielospadowym krytym dachowka
ceramiczng. Gtowne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej. Parter
budynku wyniesiony jest ponad teren o okoto 1m.

Budynek zbudowany zostat w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej petnej. Sciany
posiadajg zmienng grubos¢. Stropy miedzykondygnacyjne — ceglane, w formie sklepien
kolebkowych i krzyzowych. Stolarka zewnetrzna drzwiowa i okienna drewniana, typowa oraz
PCV.

3.2. Opis stanu istniejacego.

3.2.1. Ogdlny opis istniejgacego zagospodarowania dziatki.

Budynek gtéwny szpitala zlokalizowany jest w zachodniej czesci dziatki. Ksztatt budynku
zblizony w rzucie do litery ,C” tworzy przed gtdwnym wejsciem obszerny dziedziniec. Budynek
sktada sie z czesci centralnej oraz dwoch skrzydet bocznych. Wejscie gtéwne prowadzi od
strony zachodniej, z ciggu ulicy Dworcowej. Wjazd na teren znajduje sie w centralnej czesci
potudniowej granicy dziatki i odbywa sie bezposrednio z ulicy Powstancéw. Na terenie znajduje
sie tgcznie 6 roznej wielkosci budynkéw. Budynek gtéwny, to pierwszy co do wielkosci budynek
szpitala, jeden z kilku o architekturze historycznej i o zabytkowym charakterze. Budynek jest
wpisany do rejestru zabytkow.

Budynek gtoéwny to dos¢ regularna bryta w rzucie zblizona do litery ,C”/ Gtéwna czesc
zorientowana jest na osi NW - SE. Po stronie zachodniej miesci sie gtdbwny reprezentacyjny
dziedziniec wejsciowy. Plac parkingowy znajduje sie okolicy centralnej czesci przy potudniowej
granicy dziafki, a drogi dojazdowe do poszczegdlnych budynkéw umieszczono w centralnej
czesci dziatki, pomiedzy budynkami.

Od strony poétnocno - wschodniej mieszczg sie tereny zielone poprzecinane chodnikami i
Sciezkami dla ruchu pieszego.

3.2.2. Konstrukcja:
Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, w mieszanym uktadzie

konstrukcyjnym.

Fundamenty — prawdopodobnie kamienne - posadowione ponad 3m ponizej poziomu terenu.
Sciany zewnetrzne piwnic - murowane o grubosci 100 — 120cm. Sciany wewnetrzne nosne,
0 réznej grubosci, od 70cm do 100cm, wykonane sg z cegty petne;j.

Strop nad piwnicg w czesci objetej opracowaniem wykonany jest w formie sklepienia
krzyzowego opartego na scianach i na ceglanych gurtach.



3.2.3. Instalacje.
Do budynku doprowadzone sg przytgcza: elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacji

sanitarnej i deszczowej.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- elektryczne: zasilania, oswietlenia,

- wody,

- gazu,

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowe;j.

3.24. Stan techniczny — ekspertyza — analiza pod katem mozliwosci wykonania
projektowanej przebudowy.

Elementy konstrukcyjne budynku: sciany no$ne, nadproza zelbetowe schody - znajdujg sie w

dobrym stanie technicznym. Stropy nad piwnicg i nad parterem jak i w catym skrzydle

potnocnym — w rejonie objetym opracowaniem — znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.

Stropy nie sg zalane, nie wystepujg odspojenia tynkow czy ubytki.

Sciany nosne i dziatowe sg w dobrym stanie technicznym. W niektérych pomieszczeniach
piwnic (znajdujgcych sie poza zakresem objetym opracowaniem) widoczne sg skutki
oddziatywania wilgoci, odspojenia i zmurszale tynki, odpadajgce fragmenty tynkéw, wykwity i
odspojenia. Bezposrednio pod pomieszczeniami objetymi opracowaniem, s$ciany piwnic
znajdujg sie w dos¢ dobrym stanie, nie ma tu odspojeh tynkéw ani sladéow po nadmiernej
wilgoci. Zaktada sie jednak mozliwos¢ wykonania dokfadnej analizy stanu technicznego $cian
na etapie przygotowania projektu technicznego.

Odkrycie konstrukcji scian pozwoli na doktadniejszg ocene stanu technicznego materiatu
budowlanego. Odkrywki takie i ewentualne dziatania naprawcze pozostawia sie do oceny na
etapie wykonywania prac remontowych i budowlanych. Dla potrzeb projektu architektoniczno
budowlanego stwierdzono, ze $ciany piwnic nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig i osuszyc.
Nosnos¢ i stan techniczny Scian nosnych w rejonie piwnic jak i parteru pozwalajg na ich dalszg
eksploatacje.

Wykonczenia scian (tynki) oraz podtdg (posadzki betonowe) w rejonie objetym opracowaniem
na poziomie piwnic jak i parteru sg w dobrym stanie technicznym.

Tynki na sklepieniach pomieszczen objetych opracowaniem oraz pomieszczen bezposrednio
pod nimi znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.

Elewacje budynku sg nieocieplone a ich wykonczenie — tynk cementowo-wapienny — jest w
dobrym stanie technicznym. Wystepujg niewielkie zabrudzenia warstwy tynkarskiej bedgce
efektem normalnej eksploatacji i czynnikéw atmosferycznych.

Solarka drzwiowa w obrebie opracowania — typowa, drewniana. Projekt nie ingeruje w stolarke
zewnetrzng budynku.

Przewidziane projektem prace budowlane zwigzane z przebudowg fragmentu parteru
budynku szpitala ingerujg w niewielkim stopniu w uktad konstrukcyjny budynku — konieczne
jest poszerzenie jednego istniejgcego otworu w wewnetrznej scianie nosne;.

Wyburzenie $ciany pomiedzy istniejgcymi pomieszczeniami nie ingeruje w uktad
konstrukcyjny, poniewaz sciana przewidziana do rozbiorki jest Sciang dziatowa.

Analiza konstrukcyjna, pomiary, materiaty Zrodtowe oraz wykonane odkrywki wykazaty, ze :

- sciana (S1) mieszczgca sie pomiedzy pomieszczeniem rejestracji a gabinetem USG posiada
grubos¢ konstrukcyjng 25¢cm i wykonana jest z cegty petnej,

- 8ciana S1 posadowiona jest na murowanej Scianie piwnicznej, ktéra to Sciana posiada
grubosc¢ 83cm,



- §ciana S1 znajduje sie pod ceglanym tukiem konstrukcyjnym (gurtem G1) i zlicowana jest z
jego krawedzig (w pomieszczeniu rejestracii),

- Sciana S1 nie posiada swojej kontynuacji na wyzszej kondygnaciji (na 1 pietrze). Na 1 pietrze,
na tuku konstrukcyjnym G1 znajduje sie podobna $ciana dziatlowa, lecz nie stanowi ona
kontynuaciji $ciany S1 i jest przesunieta wzgledem niej osiowo o ok.40cm.

- z wykonanych w obrebie pomieszczenia rejestracji odkrywek wynika, ze watek ceglany
$ciany dzialowej nie tgczy sie z watkiem tuku konstrukcyjnego G1. Sciana zostata
wymurowana do podniebienia tuku, cegty zostaly dociete a wolne przestrzenie zostaty
wypetnione zaprawa.

- z analizy konstrukciji i uktadu przestrzennego pétnocnego skrzydta wynika, ze podobne tuki
konstrukcyjne (o zblizonych lub identycznych wymiarach i rozpietosciach) bedgce wsparciem
dla stropéw w formie sklepien, wystepujg w uktadzie modutowym w innych pomieszczeniach i
nie posiadajg podparcia ani wypetnienia scianami,

- z analizy pomieszczen podobnego, potudniowego skrzydta szpitala wynika, ze strop w formie
sklepien wsparty na scianach zewnetrznych oraz na wewnetrznych tukach konstrukcyjnych —
gurtach w uktadzie modutowym — jest samonosny i nie wymaga dodatkowych podparé
Scianami wewnetrznymi,

- $ciana S1 nie pemi réwniez funkcji usztywniajacej. Sciany usztywniajgce ten fragment
budynku znajdujg sie w innym miejscu zostaty wskazane na rysunku PAB 02 i oznaczone
symbolami K1 i K2. Ponadto, $ciana S1 nie moze petni¢ roli Sciany usztywniajgcej, poniewaz
nie jest ona rozpieta na catej szerokosci potnocnego skrzydta, jedynie na czesci jego
szerokosci,

- Sciana S1 posiada grubosé konstrukcyjng 25cm prawdopodobnie z uwagi na swojg
wysokosé. Co prawda inne, podobne $ciany dziatowe w budynku posiadajg mniejszg grubosé
przy podobnej wysokosci, jednak zachodzi przypuszczenie, ze $ciana S1 jest sciang starszg
by¢ moze wykonang w czasie budowy budynku lub okresie jemu bliskim. Inne $ciany dziatowe
moga by¢ scianami wtornymi, wykonanymi pdzniej, czesciowo w innej technologii,

Z uwagi na lokalizacje przedmiotu opracowania w strukturze istniejgcego budynku oraz na
zakres przebudowy, ktory polega na przeorganizowaniu funkcji fragmentu parteru pétnocnego
skrzydta budynku co wynika z potrzeb szpitala, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z p. zm.), odstgpiono od wykonania badan gruntu
dla obszaru objetego opracowaniem. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono
wystepowania uszkodzen w postaci spekan i zarysowan na $cianach piwnic. Ogdélny stan
techniczny budynku mozna oceni¢ jako dobry.

Elementy nosne.
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania uszkodzen w postaci
spekan, zarysowan, ubytkéw otulin, wykwitéw i ugiec:
- stropéw,
- nadprozy,
- fukdw konstrukcyjnych — gurtow,
- schodow
Ogodlny stan techniczny elementéw nosnych budynku mozna oceni¢ jako zadowalajacy.

Stropy .
W wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania uszkodzen w postaci

spekan , zarysowan , ubytkow warstwy tynkarskiej czy wykwitdw i ugieé stropu nad piwnicg i
stropu nad parterem w rejonie objetym zakresem opracowania.

Strop nad piwnicg pod pomieszczeniami objetymi projektem, to strop ceglany wykonany w
technologii sklepien krzyzowych. Warstwa wykonczeniowa sklepien poziomu piwnic i parteru
znajdujagcych sie w obrebie obszaru opracowania jest w dobrym stanie technicznym. W
pomieszczeniach piwnic pétnocnego skrzydta, w miejscach znajdujgcych sie poza zakresem
opracowania na niektorych czesciach sklepien tynki sg odspojone lub nie ma ich wcale.



Ogodlnie, stan techniczny stropu nad piwnicg mozna ocenic¢ jako dobry.

Analiza mozliwo$ci przebudowy czesci parteru w budynku.

Majgc na uwadze zakres prac budowlanych zwigzanych z przebudowg parteru w pétnocnym
skrzydle budynku Szpitala na potrzeby pracowni RTG, ktére ingerujg w elementy
konstrukcyjne i polegajg na:

- poszerzeniu 1 otworu w Scianie no$nej wewnetrznej wraz z zabudowg nowego nadproza,
- wyburzeniu czesci sciany dziatowej pomiedzy istniejgcymi pomieszczeniami rejestracji a
gabinetem USG

- wykonaniu nowych warstw posadzkowych,

- wykonaniu nowych $cian dziatowych w lekkiej systemowej technologii,

- robotach wykonczeniowych i osadzeniu nowych drzwi,

- wykonaniu ciggéw wentylacyjnych,

- wykonaniu catosci prac instalacyjnych wg rozwigzanh branzowych,

- zainstalowaniu nowego urzgdzenia RTG

- zainstalowaniu nowego tomografu

- robotach wykonczeniowych

przeanalizowano:
- uktad konstrukcyjny budynku,
- obecny stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych,
- zakres przedmiotu przebudowy i jej wptyw na konstrukcje budynku,
- obecny i planowany sposo6b uzytkowania budynku pod katem ewentualnego wzrostu
obcigzen konstrukgiji.

Whioski.

Planowana przebudowa nie rodzi negatywnych skutkow dla istniejgcej konstrukcji. Wzrost
obcigzen na istniejgcg konstrukcje powodujg gtéwnie nowe urzgdzenia planowane do
zainstalowania w pomieszczeniach — aparat RTG (ok. 750 kg) oraz tomograf ( 3700 kg).
Planowane prace budowlane zwigzane z wyburzeniami i rozbiorkami oraz wykonaniem
projektowanych rozwigzan funkcjonalno — uzytkowych, montazowych i instalacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi i
technologicznymi prowadzenia rob6t budowlanych.

Planowang przebudowe elementéw konstrukcyjnych oraz wykonanie wzmocnienia stropu pod
apdarat TK nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.

3.2/56. Opis wykonczenia

Pomieszczenia w omawianym budynku wykonczone sg tradycyjnie:

- sklepienia — tynki

- Sciany — tynki, ptytki ceramiczne

- posadzki — wykfadziny PCV,

- stolarka drzwiowa — drewniana i aluminiowa z zabezpieczeniem RTG,

L Do opracowania przez Wykonawce.
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4. Projekt - przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest : projekt przebudowy istniejgcych pomieszczen czesci parteru
potnocnego skrzydfa budynku gtéwnego Szpitala Szpital Chordb Pluc im. sw. Jézefa w
Pilchowicach z przystosowaniem pod nowg pracownie RTG i pracownie tomografii.

Nie nastepuje zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen, tak jak dotychczas, bedg one
pehity funkcje szpitalne — medyczne.

5. Zakres projektowanych zmian:

5.1. Opis zmian w zagospodarowaniu dziatki.

Projekt nie zaktada zadnej ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Istniejgcy obiekt w zakresie planowanej przebudowy nie bedzie stanowita zagrozenia dla
srodowiska naturalnego. Nie wystepuje emisja gazéw toksycznych, pytdéw ani hatasu i drgan.

5.2 Opis zakresu przebudowy czesci budynku.

Celem przebudowy fragmentu parteru pdétnocnego skrzydta budynku jest dostosowanie
pomieszczen do wymogdéw nowej funkcji — urzgdzenia nowej pracowni RTG oraz pracowni
tomografii — zgodnie z aktualnymi standardami i przepisami zwigzanymi z obiektami stuzby
zdrowia, w tym do wymogdéw Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w
sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg

Przebudowe czesci parteru w obrebie potnocnego skrzydta budynku gtdwnego szpitala
zaprojektowano w sposéb majgcy zagwarantowac:

- spetnienie planow i wymagan inwestycyjnych i funkcjonalnych Inwestora,

- spetnienie wymogéw stawianych przez przepisy polskiego prawa,

- najwyzszy standard uzytkowy,

- najwyzszy standard bezpieczehstwa higieniczno— sanitarnego i przeciwpozarowego.

- realizacje zadania zgodnie z wiedzg technologiczng z zakresu organizacji pomieszczen
stuzby zdrowia.

Rozwigzania zawarte w projekcie - przestrzenne i funkcjonalne - gwarantujg wysoki standard
pracy i uzytkowania oraz wysoki poziom bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu. Nowoczesne
rozwigzania pozwolg na wtasciwe funkcjonowanie obiektu i swiadczenie ustug zdrowotnych
przez dtugi czas na najwyzszym poziomie.

Wszystkie istniejgce podtgczenia infrastruktury technicznej w zakresie mediéw wykorzystane
bedg na potrzeby planowanej przebudowy. Przytgcza te nie wchodzg w zakres tego
opracowania.

W chwili obecnej budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne podtaczenia mediow: -
elektryczne, wody, gazowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;.

Do wykonania sg: wyburzenia i rozbiorki czesci istniejgcej Sciany dziatowej, podziat przestrzeni
nowymi $cianami dziatowymi, instalacje: elektryczna, wodno— kanalizacyjna, wentylacji
mechanicznej, roboty wykonczeniowe wnetrz: tynki, okleiny, posadzki, sufity, obudowy.

Parametry techniczne budynku w czesci objetej zakresem opracowania:

Wyszczegdlnienie obszar objety zakresem opracowania

Powierzchnia zab}Jdowy catego budynku ~ 1889 m?
gtbwnego
Powierzchnia uzytkowa objeta zakresem |przed przebudowg 98,48 m?
opracowania po przebudowie 99,04 m?
Powierzchnia wewnetrzna (caty parter) 1593,09 m?
Kubatura netto przestrzeni objete; przed przebudowg 339,75 m*
opracowaniem po przebudowie 341,70 m3




5.3 W zakresie projektowanej przebudowy projektuje sie: <—{Nie dotyczy zakresu robot |
czesci ,,A”:

01- Lokalizacje a nowego urzgdzenia RTG oraz nowego tomografu.

02 - Wykonanie $ciany wydzielajgcej sterownie,

03 - ykonanie nowych $cian wydzielajgcych kabine pacjenta - system lekkiej zabudowy
gipsowo kartonowej

04 - i montaz drzwi jednoskrzydtowych 90x200cm z zabezpieczeniem RTG w
miejscuUN tnlejacego otworu.

05 - Poszerzemig istniejgcego otworu w scianie z osadzeniem nowych dwuskrzydtowych
drzwi RTG. Rgzed powiekszeniem otworu, nalezy go zabezpieczy¢ nowym stalowym
nadprozem N1TN\Drzwi dwuskrzydiowe asymetryczne - wieksze skrzydto o szerokosci
90cm, mniejsze ogzer. 30cm. Szerokos$¢ drzwi umozliwia transport pacjenta na tézku
szpitalnym. Wysokd§¢ drzwi w Swietle 200cm, szerokosé¢ w Swietle po petnym
otwarciu : 120cm.

06 - Wykonanie i osadzenie dsxgwi RTG do pomieszczenia sterowni. Drzwi o szerokosci w
Swietle = 90cm, wysokos¢ 2Q0cm, jednoskrzydtowe

07 - Wyburzenie czesci sciany dzi

08 - Prace instalacyjne,

09 - Wykonanie nowe wykonczenia sciaw,

Dla czesci ,,B”:
10 - Instalacje nowego urzadzenia - tomografu komputerowego wraz z opcjonalnym
wzmocnieniem stropu. Wzmocnienie nie jest objete niniejszym opracowanie, zostanie

ujete w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego. <—|do opracowania przez Wykonawce |

11- Wyposazenie istniejgcego pomieszczenia sterowni w sprzet do obstugi
____tomoarafu : : :
|Ponizej opis dotyczacy zrealizowanej czesci "A" |

d.5.3/01 W obrebie obecnych pomieszczen rejestracji i pracowni USG, po ich
zenlu zostanie stworzona przestrzen pod nowg pracownie RTG. Nowe urzadzenie
posadowione w centralnej czesci pomieszczenia a jego konstrukcja bedzie sie
solidnej i grubej na 83cm $cianie piwnic.

f zaprojektowano w obrebie istniejgcej pracowni RTG , w centralnej czesci
pomieszczenia.\Dla bezpieczenhstwa konstrukcji stropu zostanie opracowane i wykonane
odpowiednie wzmadspienie w formie podpory dla nowego urzgdzenia.

Ad. 5.3 /02
sie jako petng w systemie le
Projektuje sie $ciane wewnatrz
Potaczenie ze sklepieniem i Scia
montazu i detalami producenta.
Wewnatrz sciany projektuje sie zabezpiedgenie ekranowe przeciwko promieniowaniu RTG.
Rozwigzanie to bedzie stanowito czes¢ projektu technicznego — dziat ,projekt oston statych”.
Wysokos$¢ sciany dziatowej : 2,40 - 3,80m.
W Scianie zaprojektowano okno RTG o wymiarachN§0x60cm. Wysokos¢ dolnej krawedzi okna
- 120cm nad wykohczong posadzkg pomieszczenia.

Sciane dziatowg wydzielajacg sterownie aparatu RTG - projektuje
iej zabudowy gipsowo — kartonowej.

alowe, o grubosci min. 15cm.

i murowanymi — nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg

Ad.5.3/03 Sciany wydzielajgce kabine dla pac
technologii lekkiej zabudowy gipsowo — kartonowej. Scia te jednak nie posiadajg
zabezpieczen ekranowych przeciwko promieniowaniu RTG.

Projektuje sie sciany wewnatrzlokalowe o grubosci 10 i 15cm.
Potgczenie ze Scianami murowanymi — nalezy wykona¢ zgodnie z ingtrukcjg montazu i
detalami producenta. Wysokos¢ scian kabiny 255¢cm.

Ad.5.3/04 Istniejgcy otwor w Scianie (poz. 04 na rys. PB.06) planow jest do
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¥ zewnatrz). W otworze projektuje sie montaz drzwi aluminiowych typu RTG,
zabezpieczajgcych przed promieniowaniem. Projektuje sie drzwi petne, jednoskrzydtowe, o

Ad. 5.3/ 08 Istniejgcy otwor oznaczony jako poz. 05 na rys. PB.06 planowany jest
do dalszegd wykorzystania, jako jedno z dwéch wejs¢ do pracowni RTG - wejscie dla
pacjentdow z \wewnetrznej przestrzeni szpitala. W otworze projektuje sie montaz drzwi
aluminiowych typu RTG, zabezpieczajgcych przed promieniowaniem. Projektuje sie drzwi
petne, dwuskrzydowe, o wymiarach w swietle 120 x 200 cm. Wieksze skrzydto posiada wymiar
90 cm, mniejsze 38cm. Drzwi lewe (wieksze skrzydto).

Dla osadzenia drzWj, nalezy przygotowaé otwér w Scianie, poprzez jego odpowiednie
powiekszenie. Istniejacy otwoér posiada szerokos¢ 100cm a dla osadzenia nowych drzwi
potrzebny jest otwér o sxer. 130cm. W tym celu, cze$¢ Sciany nalezy skué¢, montujgc uprzednio
stalowe nadproze N1 - zgQdnie z czeécig konstrukcyjng projektu.

Krawedzie otworu nalezy \Wykonczy¢ tynkiem i gtadzig gipsowg z uzyciem aluminiowych
naroznikéw wzmacniajgcych)

W zakresie projektowanej przeRudowy nalezy wykona¢ 1 otwor w $cianie, ktory wymaga
zabezpieczenia nadprozem. Zaphpjektowano nadproze stalowe sktadajgce sie tgcznie z 6
typowych profili 1140 stezonych pargmi pomiedzy sobg srubami z preta @ 16 mm.

Elementy stalowe nadprozy nalezy Xabezpieczy¢ antykorozyjnie wiasciwym zestawem farb
chlorokauczukowych.

Montaz wykona¢ nalezy zgodnie z technglogicznymi zasadami realizacji rob6t budowlanych.
Bardzo wazne jest dobre osadzenie i podbudowanie belek oraz mocne skrecenie elementow
nadproza Srubami. Nadproze nalezy osadzic w gniazdach w Scianie istniejgcej. Nalezy
zapewni¢ 20cm podparcie nadproza z kazdgj strony. Podparcie zabezpieczyé poduszkag
betonowgq i blachg gr. 5Smm.

Po ustabilizowaniu nadproza, przestrzen mieqzy nadprozem a gorng czescig otworu
drzwiowego nalezy wypefni¢ zaprawg cementowa.

Belki nadproza nalezy otuli¢ siatkg Rabitza, wyszpaijowac i otynkowac.

osadzenie belki srodkowej i zewnetrznej. Po osadzeniu i ustabilizowaniu dwoch pierwszych
belek, nalezy wykonaé¢ drugag bruzde (od strony pomieszczema) i osadzi¢ trzecig belke. Po

trwajgcym badaniu. Drzwi wyposazy¢ w zamki antywlamaniowe.

Ad. 5.3/06 Istniejgcy otwdr w Scianie (poz. 06 na rys. PB.06) planowanyjest do dalszego
wykorzystania, jako wejscie do sterowni aparatu RTG (wejscie dla personelu). W otworze
projektuje sie montaz drzwi aluminiowych typu RTG, zabezpieczajgcych przed
promieniowaniem. Projektuje sie drzwi petne, jednoskrzydtowe, o wymiarach w {wietle 90 x
200 cm, prawe.

Ad. 5.3/07 Do rozbidrki przeznaczona jest czesc sciany dziatowej, ktéra nie petnNfunkgciji
konstrukcyjnej — pomiedzy istniejgcym pomieszczeniem rejestracji a gabinetem W\SG.
Rozbidrke nalezy wykonaé na dtugosci 375cm liczac od sciany zewnetrznej budynku, na, jej
petnej wysokosci — do goérnego tuku konstrukcyjnego stropu.
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ce rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje
zawddowe. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé
technoldgicznej kolejnosci robot rozbidrkowych, obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracyN bezwzglednie stosowac¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia
zabezpieczajgceN_ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz odzie2xpoboczg, kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne.

Rozbiorke rozpoczgc demontazu instalacji wewnetrznych, uprzednio odtgczonych od
zasilania.
Sciane nalezy rozbieraé warst
obiektu i sukcesywnie usuwad.
Do likwidacji i wymiany przeznaczona jést rowniez warstwa wykonczeniowa podtdg,

Podtoga pomieszczeh wykonczona bed nowg wyktadzing PCV. Po zdemontowaniu
istniejgcych warstw podtogowych nalezy dokqpaé ogledzin stanu istniejgcych wylewek
podtogowych. W przypadku spekan lub odpspojert ragmenty wylewek nalezy wymieni¢ na
nowe. W miejscu po usunietej Scianie nalezy wyko nowe wylewki betonowe, ktérych
poziom bedzie identyczny jak poziom warstw istniejhgcych:

i, z rusztowania wewnetrznego. Gruz gromadzi¢ w $rodku

Wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji mechaniczne;j.

rzedmiotowe]j przebudowy, na obszarze objetym opracowaniem nalezy wykona¢
nowg instalac) ktryczng i instalacje wentylacji mechanicznej. Montaz instalacji elektrycznej
— zgodnie z proje technicznym inst. elektrycznej. Projekt ten nie stanowi zakresu
niniejszego opracowania, 'su1e go projekt techniczny.

Wszystkie kable nalezy prowa w peszlach, podtynkowo. Wysokos$¢ kontaktéw - 35 cm
nad posadzka. Dla podtgczenia ur en nalezy przygotowa¢ odpowiednie podejscia w
posadzce, w korytach podiogowych. koS¢ wigcznikdbw oswietlenia — 135cm nad
wykonczong posadzka. Uklad gniazdek i wigczniRéy — wg osobnego rysunku zamieszczonego
w PT.

Montaz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. ProjeRix{en nle stanowi zakresu
niniejszego opracowania i zostanie opracowany w formie projektu tec nego.

We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem opracowania projektufessie wentyIaCJe
mechaniczng. Relacje i uktady cisnien w poszczegolnych pomieszczeniach, nalezy
uwzgledni¢ przy opracowywaniu projektu branzowego zostajg ujete w projekcie technic

Ad.5.3/09 Wykonanie nowych wykonczen $cian,

Standardy wykonczenia pomieszczen:

- projektuje sie malowanie $cian stropoéw (sklepien) farbami zmywalnymi posiadajgcymi
wiasciwe dopuszczenia do stosowania w zaktadach opieki zdrowotne;.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie wykonczenie scian poprzez wykonanie gtadzi

Ad.5.3/10 Nowy tomograf komputerowy planuje sie zainstalowa¢ w pomieszczeniu po
dzisiejszej pracowni rentgenowskiej. Urzgdzenie bedzie zainstalowanie w centralnej
czesci pomieszczenia z zachowaniem obejscia i dojscia do fazienki. W uwagi na ciezar
urzgdzenia — ok. 3700kg, planuje sie wykonanie wzmocnienia stropu nad piwnicg lub
wykonanie podpory w czesci piwnicznej. Szczegoty rozwigzan zostang zamieszczone
w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

Ad. 5.3 /11 Istniejgce pomieszczenie sterowni zostanie zaadaptowane na potrzeby
sterowni tomografu poprzez wyposazenie w nowy sprzet do obstugi urzgdzenia.
W obrebie obszaru ,B” nie planuje sie zadnych wyburzeh ani zmian w istniejgcym

uktadzie scian.

]

|zgodnie z wcze$niejszymi uwagami |
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6. Zestawienie pomieszczen.

E

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PRACOWNIA RTG - OBSZAR A

NR NAZWA POW. [m?] | UWAGI

0.01 PRACOWNIARTG 29,56 -

0.02 STEROWNIA 6,31

0.03 KABINA PACJENTA 1,84
Powierzchnia uzytkowa pracowni RTG 37,71

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PRACOWNIA TOMOGRAFII - OBSZAR B

NR NAZWA POW. [m?] | UWAGI
0.04 PRACOWNIA TOMOGRAFII 33,88
0.05 KABINA PACJENTA 1,91
» 0.07 WC 1,18 -
~ 0.08 PRZEDSIONEK 1,37 -
4
\xo'())gxxxxxxxxngxxxxx x3x86x [NEENEE
3 -
4

33
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7. Ochrona przeciwpozarowa

7.1. Ogodlna charakterystyka budynku

Pomieszczenia znajdujgce sie w zakresie opracowania, po przebudowie przeznaczone bedg
na potrzeby pracowni rentgenowskiej i pracowni tomografii dla pacjentéw szpitala.

Budynek jest podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
uzytkowe.

Projekt nie wprowadza zmian w stosunku do istniejgcych w budynku warunkéw ochrony
pozarowej.

Podstawowe parametry techniczno — budowlane budynku i obszaru objetego opracowaniem:

a) powierzchnia wewnetrzna parteru: 1593,09 m?,
b) powierzchnia zabudowy (caty budynek): 1889,06 m?
c) kubatura netto zakresu objetego opracowaniem: 341,70 m?

d) powierzchnia uzytkowa zakresu objetego opracowaniem: 99,04
Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany zostat do sredniowysokich (SW).

7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku dominujg materiaty stale palne zwigzane z podstawowg jego funkcjg i
wyposazeniem wnetrz - posciel, elementy umeblowania, sprzet medyczny i komputerowy,
artykuty biurowe itp. W obrebie przedmiotowych pracowni przechowywane bedg gtoéwnie
sprzety elektroniczne i wyposazenie meblowe.

7.3. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba os6b

Pracownie zaliczono do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Przyjeto, ze z pracowni mogg
korzystac jednoczesnie nastepujgce ilosci osob:

e pracownia RTG : do 3 oséb (1 pacjent, max 2 osoby personelu),

e pracownia tomografii : do 3 0s6b (1 pacjent, max 2 osoby personelu)

tgcznie : 6 osob.

7.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach pracowni znajdujg sie state materiaty palne powodujgce wystepowanie
gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale do 500 MJ/m?2.

7.5. Zagrozenie wybuchem

. i enia, strefy ani przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.
Patrz uwagi na koncu pkt. 9

7.6. Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,.B” odpornosci pozarowej i by¢ wykonany z
elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Odpornos¢ ogniowa poszczegdinych elementéw
budowlanych wynosi odpowiednio:

— gtowne elementy konstrukcyjne R 120,
— stropy REI 60,
— $ciany zewnetrzne(pasy podokienno-nadprozowe) EIl 60,
— $ciany dziatowe El 30,
— konstrukcja dachu R 30,
— przekrycie dachu RE 30.

Konstrukcja no$na gtéwna budynku posiada klase R 120. Stropy w budynku sg ceramiczne
(sklepienia ceglane) i posiadajg klase REI 60 odpornosci ogniowej. Dach budynku szpitala
wykonano w konstrukcji drewnianej, a przekrycie wykonano z dachowki ceramiczne;j.

Biegi i spoczniki klatki schodowej posiadajg klase R 60 odpornosci ogniowej. Pasy podokienno
— nadprozowe miedzykondygnacyjne w scianach zewnetrznych posiadajg klase El 60
odpornosci ogniowej i wysokos$¢ co najmniej 80 cm.
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Nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko "nierozprzestrzeniajgce ognia",
posiadajgce potwierdzenie tej cechy.

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano o klasie El 30 odpornosci ogniowej (nie dotyczy
to Scian danej kondygnacji lub jej czesci zwolnionych z tego wymagania w ramach zachowania
dopuszczalnej dtugosci przejscia ewakuacyjnego prowadzgcego przez maksymalnie trzy
pomieszczenia oraz $cian podziatu wewnetrznego przestrzeni wspolnych, wykonanych
ponizej sufitbw podwieszanych).

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych (wraz z ewentualnymi przeszkleniami)
wykonano w klasie EI 30 odpornosci ogniowe;j.

Przestrzen miedzystropowa (powyzej sufitu podwieszonego) ani podpodtogowa (w przypadku
stosowania podtég podniesionych) nie jest wykorzystywana do wentylacji i ogrzewania
pomieszczen (przewody wentylacyjne przechodzgce przez te przestrzenie zakonczone sg
nawiewnikami i/lub wywiewnikami w poziomie podtogi podniesionej lub w poziomie stropu
podwieszonego.

Ewentualnie zastosowane w budynku ptyty wirowe OSB bedg niezapalne (np. ptyty OSB SF-
B, ktére posiadajg klasyfikacje ogniowg - B, s2, d0) lub zabezpieczone zostang przez
pomalowanie certyfikowanym srodkiem ogniochronnym — np. Uniepal Drew Aqua do stopnia
niezapalnosci.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wylgcznie :

o materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,
e wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych jak rowniez statych wbudowanych elementow
wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

¢ oktadzin sufitowych i sufitéw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za fatwo zapalne materiaty uwaza sie materiaty,
ktorych wiasciwos$ci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie
do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co
najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriéw:

- tiz4s,

- ts<30s,

- nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepujg ptongce krople.

7.7. Podziat na strefy pozarowe

Przestrzen objeta zakresem opracowania stanowi czes$¢ wiekszej strefy pozarowej, ktora
obejmuje caty parter budynku. Powierzchnia wewnetrzna parteru wynosi 1593,09 m?.

Projekt nie zmienia istniejgcych warunkéw pozarowych strefy.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynoszgca dla czesci ZL 1l w budynku
$redniowysokim wielokondygnacyjnym 3500 m? — nie zostata przekroczona.

Parter wydzielony jest od pozostatych kondygnacji stropami o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej, na konstrukcji o klasie R 120 odpornosci ogniowej.

W miejscu styku stref pozarowych na catej wysokosci scian zewnetrznych zapewniono 2-
metrowej szeroko$ci pasy z materiatu niepalnego o klasie El 60 odpornosci ogniowej. Sciany
odrebnych stref pozarowych usytuowane wzgledem siebie pod katem 60+120° posiadajg na
dtugosci 4 m klase REI60 odpornosci ogniowe;.

Wydzielone pozarowo przegrodami o klasie El 60 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami
o klasie co najmniej El 30 zostaty pomieszczenia techniczne.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe zastosowane w budynku w przestrzeni objetej
opracowaniem wyposazono w samozamykacze lub inne urzagdzenia samozamykajgce, a drzwi
dwuskrzydtowe w regulatory kolejnosci zamykania skrzydet (RKZ).

Przewody, rury i kable zabezpieczono w przejsciach przez przegrody przeciwpozarowe
przepustami o klasie ElI 60 odpornosci ogniowej, a w stropie i $cianach rozdzielni o klasie El
120. Generalnie przepusty instalacyjne w elementach przegréd przeciwpozarowych majg
klase odpornosci ogniowej El jak te przegrody.
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W czesci nadziemnej dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw przeciwpozarowych dla
instalacji o srednicach do 4 cm, a takze dla pojedynczych rur instalacji wodnych i ogrzewczych
wprowadzanych przez $ciany i stropy bezposrednio do pomieszczeh higieniczno —
sanitarnych. Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez przegrody przeciwpozarowe
wyposazono w certyfikowane klapy odcinajgce (o klasie EIS odpornosci ogniowej przegrody),
z sitownikami sterowanymi przez centralke SSP.

7.8. Lokalizacja

Caty budynek szpitala jest wolnostojgcy, znajduje sie w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31,
na dziatce nr 826/48.

Najmniejsza odlegtos¢ od granicy sgsiedniej dziatki wynosi 5,70m po stronie poétnocne.
Najblizszy budynek sgsiedni — budynek techniczny nalezgce do Inwestora, zlokalizowany jest
w odlegtosci 10,0 m od strony wschodniej. Od strony zachodniej znajduje sie ul. Dworcowa.
Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki drogowej wynosi 1-2m a najblizszy budynek mieszczacy
sie po drugiej stronie ulicy znajduje sie w odlegtosci 15m od budynku szpitala. Na dziatce
sgsiedniej znajdujgcej sie od strony potnocnej miesci sie budynek kosciofa, ktéry oddalony jest
od budynku szpitala o 17,5m. Od strony potudniowej i zachodniej biegng ulice — odpowiednio
Powstancéw i Dworcowa, ktore stanowig dojazd do dziatki i budynkéw szpitalnych.

7.9. Warunki ewakuacji z projektowanych pracowni RTG i tomografii.

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajgcych w
obrebie projektowanych szatni oséb. taczna szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych odpowiada
wskaznikowi 0,6 m na kazde 100 osdb mogacych przebywa¢ w danej strefie lub na
kondygnacii.

Korytarze i przejscia komunikacyjne majg szerokos¢ co najmniej 1,4 m (a w przypadku gdy sg
przeznaczone do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb majg szerokosé 1,2 m). Wysokosci drog
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m (dopuszcza sie lokalne obnizenia do 2,0 m na
dtugosci drogi do 1,5 m).

Komunikacje wewnetrzng zapewnia korytarz komunikacyjny prowadzgcy bezposrednio do wyjscia
na zewnatrz budynku (na projektowane schody zewnetrzne). Schody zewnetrzne spetniajg
wymagane parametry uzytkowe dla schodow ewakuacyjnych - zaprojektowano biegi o
szerokosci 1,2 m i spoczniki 1,5 m. Bieg schodowy oraz Sciane oporowg wykonano w
technologii zelbetowej, o klasie R 60 odpornosci ogniowe;.

Wyjscie na schody zewnetrzne odbywa sie drzwiami o wymiarach 1,4x2,0 m, otwieranymi na
zewnatrz budynku.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne majg minimum jedno, nieblokowane skrzydto o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,9 m w Swietle. Skrzydta drzwi po ich otwarciu, nie zawezajg przejs¢ w
korytarzach. Zapewniono, aby skrzydta drzwi po ich otwarciu nie ograniczaly szerokosci
przejscia w obrebie korytarzy (zastosowano drzwi wyktadane Ilub wyposazone w
samozamykacze).

Wszystkie drzwi ewakuacyjne sg otwierane na zewnatrz i majg co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w swietle.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w czesciach ZLII wynoszg do 10 m przy jednym kierunku
ewakuacji. Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych liczone z najdalszych miejsc, gdzie moga
przebywac¢ ludzie nie przekraczajg 40 m. Dopuszczalne dtugosci dojs¢ i przejsc
ewakuacyjnych sg zachowane.

W pomieszczeniach, po wykonanych docelowo aranzacjach dtugo$ci przejs¢ ewakuacyjnych
nie bedg przekraczac¢ 40 m oraz prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Drogi ewakuacyjne (ciggi komunikacyjne, korytarze, wyjscia) wyposazono w oprawy
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oznakowane zgodnie z PN, w sposob zapewniajgcy
dostarczenie niezbednych informacji do ewakuac;ji.

Dodatkowe wyjscie na zewnatrz budynku prowadzi z obydwdch pracowni wspélnym
korytarzem bezposrednio na zewnatrz budynku. W wyjsciu tym zamontowane sg drzwi o
wymiarach 109x200 cm w Swietle.
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7.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

1) Instalacje elektryczne.

Budynek zasilany jest podstawowo z sieci zewnetrznej, kablem w ziemi, a rezerwowo przez
agregat pradotwérczy.

Przepusty kablowe przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe sg zabezpieczone do
wartosci El odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejscia przez pozostate elementy
budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez zewnetrzne sciany budynku znajdujgce sie ponizej
poziomu budynku zabezpieczone bedg przed mozliwoscig przedostawania sie gazu do
budynku. Pomieszczenia techniczne przeznaczone do uktadania kabli spetniajg wymagania
wynikajgce z normy Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N SEP-E-004:2003
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2) Instalacje sanitarne (bytowe).

Na otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzaciji
zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Urzadzenia i przewody wentylacyjne w pomieszczeniach zostang wykonane z zachowaniem
nastepujgcych warunkéw:

e przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatow niepalnych,

¢ palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajgcy przed
rozprzestrzenianiem ognia,

e przewody wentylacyjne, w przejSciach przez przegrody przeciwpozarowe zostang
obudowane lub wyposazone w klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS przegrody,
z sitownikami sterowanymi przez centralke sygnalizacji pozarowe;.

3) Ogrzewanie

Ogrzewanie budynku z istniejgcej kottowni gazowe;.

Kurek gtéwny instalacji gazowej usytuowany zostat na zewnatrz budynku w wentylowanej i
oznakowanej szafce. Cze$¢ redukcyjno-pomiarowa zlokalizowana jest w szafce dostepnej z
poziomu terenu (z zachowaniem odlegtosci powyzej 1,0 m od najblizszych otworéw w $cianie).
Cisnienie gazu wprowadzone do budynku nie przekracza 5 kPa.

W kottowni zastosowany zostat aktywny system bezpieczenstwa gazowego, z zapewnieniem
automatycznego samoczynnego odciecia doptywu gazu do pomieszczenia, w przypadku
wykrycia nieszczelnosci przez czujniki gazu zlokalizowane na stropie ponad kottem. Odciecie
doptywu gazu nastepuje w szafce na zewnatrz budynku. Kottownia wyposazona jest w
skuteczng wentylacje grawitacyjng. Drzwi wyposazone bedg w zamkniecie bezklamkowe,
otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem. Kottownia posiada o$wietlenie naturalne od przodu
kottéw, o powierzchni przeszklenia minimum 1/15 podtogi. W budynku nie bedzie stosowany

gaz ptynny.

Prawdopodobnie opis nie dotyczacy
szpitala w Pilchowicach

7.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
1) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Prawdopodobnie opis nie dotyczacy szpitala w Pilchowicach,
jednak niektore ogolne wytyczne pozostajg aktualne.
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7.12. Wyposazenie w gasnice

Przestrzen pracowni RTG i tomografii wyposazono w gasnice proszkowe GP-6 (ABC), zgodne
z PN-EN, w ilosci: 2 szt.

Gasnice rozmieszczono na uchwytach $ciennych — jedng w przestrzeni pracowni TK, drugg w
pracowni RTG. Miejsca usytuowania gasnic oznakowano zgodnie z wymaganiami PN-ISO
7010:2012. Zastosowano gasnice posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

7.13. Przygotowanie do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Droga pozarowa

Wzdluz potudniowej i zachodniej elewacji budynku znajdujg sie ciggi komunikacyjne
stanowigce droge pozarowg. Ze wzgledu na uwarunkowania lokalne i architektoniczne droga
pozarowa do budynku jest poprowadzona w sposéb zapewniajgcy dostep do ponad 30 % jego
obwodu, umozliwiajgc przejazd pojazdow ratowniczo — gasniczych PSP. Jest ona usytuowana
w odlegtosci 5,0 do 15,0 m, posiada ona szerokos¢ powyzej 4,0 m, nawierzchnie jezdni
zapewniajgcg przejazd pojazdéw o nacisku osi 100 kN i promienie zewnetrzne skretu co
najmniej 11 m. Ponadto, ukfad ciggéw komunikacyjnych wewnetrznych na terenie szpitala
pozwala na przejazd bez zawracania i bez cofania.

Pomiedzy droga, a wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku zapewniono utwardzone dojscia o
szerokosci 1,5 m i dlugosci do 30 m. W tym obszarze nie wystepujg zadne state elementy
zagospodarowania terenu ani tez drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

7.14. Uwagi uzupelniajgce

1. Przed oddaniem do uzytkowania pracowni RTG i TK, opracowana zostanie zaktualizowana
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw zawierajgca
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m.in. wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz plany budynku, z uwzglednieniem
wymaganych danych graficznych.

2. Przy wyjsciu w widocznym miejscu bedzie umieszczona instrukcja postepowania na
wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

3. Sporzagdzone zostang projekty wykonawcze instalacji:

e elektrycznej, w tym oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, przeciwpozarowego
wytgcznika pradu i ochrony odgromowe;,

e oddymiania klatki schodowej,

o wentylacji, z rozmieszczeniem klap odcinajgcych w przewodach,

e hydrantowe;.

Projekty te zostang odrebnie uzgodnione w zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania bedzie przeprowadzenie
odpowiednich préb i badan, potwierdzajacych prawidtowosc ich dziatania.

4. Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg posiadaé
aktualne dopuszczenie do obrotu w formie $wiadectw dopuszczenia, aprobat technicznych,
certyfikatébw lub deklaracji wtasnosci uzytkowych i bedg zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

8. Uwagi koncowe.

e Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie RP.
e Wszystkie materiaty, jakie stosowane bedg w ramach planowanej przebudowy piwnic
powinny posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne i Deklaracje Zgodnosci. Uzycie materiatow
powinno by¢ zgodne z zapisami w Aprobacie. Wszystkie czynnosci dotyczgce zabezpieczen
przeciwpozarowych powinno zosta¢ wykonane przez firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia i autoryzacje producenta.

e \Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego i
BHP oraz pod fachowym nadzorem uprawnionych oséb.

e Przed oddaniem do uzytku nalezy wyposazy¢ obiekt we wtasciwe znaki ewakuacyjne oraz
opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

9. Uzgodnienie p.poz.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j:

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego, a takze zapewnienia drogi pozarowej do obiektu
budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar robot niezbedne jest sporzgdzenie
projektu budowlanego, ktérego rozwigzania projektowe dotyczg warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktorym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest

wymagane.

ingeruja w warunki ochrony przeciwpozarowej obiekt wlan zlokalizowan rzy ul.
ul. Dworcowej 31 w Pilchowicach. Nie zmienia sie kwalifikacja ZL pomieszczen, nie zmienia

Uwaga: W zwigzku ze stwierdzeniem powyzej, a takze w zwigzku z niektorymi btednymi informacjami
NIE odnoszgcymi sie do Szpitala w Pilchowicach podanymi w tekscie od pkt. 7.6 Projektanci
Wykonawcy, ktorzy bedg wykonywac branzowe projekty techniczney ujmg w PT:

- oczywiste wymagania wynikajgce z przepisow (np. stosowanie materiatéw niepalnych, rodzaje
przewodow, zabezpieczenia przejs¢ przez stropy, wyposazenie w gasnice, oswietlenie ewakuacyjne),
- rozwigzania wynikajgce z pomieszczen pracowni TK, w szczegodlnosci wynikajgce ze specyfiki
urzgdzen zaproponowanych w ofercie,

- nawigzg do rzeczywistego stanu i lokalizacji pomieszczen pracowni TK oraz do podanego SOPZ.
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POLNOCNE SKRZYDLO BUDYNKU GLOWNEGO

SZPITALA CHOROB PLUC W PILCHOWICACH

ul. Dworcowa 31, Pilchowice, dziatka nr 826/48 i 825/48
Id. dziatek: 240504_2.0005.AR_1.826/48 i 240504_2.0005.AR_1.825/48
INWESTOR: |

ADRES INWESTYCJL:

Szpital Choréb Ptuc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

RODZAJ OPRACOWANIA

INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWY FRAGMENTU PARTERU
POLNOCNEGO SKRZYDLA W BUDYNKU GLOWNYM
SZPITALA CHOROB PLUC W PILCHOWICACH NA
POTRZEBY PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ |
PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWE.J.

KATEGORIA OBIEKTU
DATA: Gliwice, maj 2022 r.

TEMAT OPRACOWANIA:

AUTORZY PROJEKTU
autor/ projektant/ opracowat / sprawdzit

INF.B 10 Z

Projektowat

mgr inz. arch. Grzegorz BULAWA | | [\
nr upr. bud. 14/ SLOKK / 2014 GRZEGORZ EDWARD
specjalnos¢: Gf 20222038
architektoniczna do projektowania
bez ograniczen
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1. Przedmiot i podstawa opracowania.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa fragmentu parteru pétnocnego skrzydta w
budynku gtéwnym Szpitala Chordéb Ptuc w Pilchowicach na potrzeby pracowni rentgenowskiej i pracowni
tomografii komputerowej, zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 31 w Pilchowicach na dziatce numer 826/48
na terenie kompleksu budynkow szpitalnych.

1.2. Podstawa opracowania:

=  Umowa z Inwestorem;

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 1065;

= Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z dnia10.07.2003 .

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego;

= Informacje techniczne od producentow.

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane z dnia 7.7.1994 (t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

3. Zakres i kolejnos¢ przeprowadzenia robot budowlanych.
3.1.Przygotowanie terenu pod realizacje robét:
=  Przygotowanie placu budowy, zabezpieczenie pomieszczen, oznakowanie terenu budowy.
3.2.Roboty fundamentowe.
= Drak;
3.3.Roboty rozbiérkowe.
= Rozbidrka fragmentu Scian przewidzianego do usuniecia,
= (Osadzenie nowego nadproza ,
=  Powigkszenie otworu drzwiowego w $cianie nosne;j,
3.4.Roboty konstrukcyjne.
= Wykonanie i osadzenie nadproza,
= wykonanie nowych $cian dziatowych,
= zabezpieczenie ogniowe i antykorozyjne konstrukcii,
= Wykonanie wzmocnienia stropu pod tomograf,
3.5.Roboty montazowe i wykoriczeniowe.
= wykonanie posadzek,
= montaz $lusarki drzwiowej,
= montaz instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, wodnej i kanalizacyjnej i ogrzewania,
= wykonanie robdt wykorczeniowych wewnetrznych.
= prace wykonczeniowe,.
3.6. Odbiory koncowe.

4, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie przedmiotowej inwestycji oprocz budynku gtéwnego szpitala znajduje sie jeszcze 5 roznej
wielkosci budynkow, w tym budynki administracyjne i technicznie.
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5. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dziatce nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane mogace stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, oddzieli¢ od pozostatej czesci kondygnaciji i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przypadkowego wejscia 0sob nie zwigzanych z budowa. Pracownicy budowy muszg zostac¢ przeszkoleni z
zakresu dziatan firmy, tras komunikacji, miejsc w ktérych mogq przebywaé oraz miejsc w ktdrych jest to
zabronione z uwagi na ich bezpieczenstwo.

6. Zagrozenia w trakcie prowadzenia robot.

Do zagrozen w trakcie prowadzenia robot mozna zaliczy¢:

Prace rozbiérkowe,

Rozbidrka cze$ci murowanej Sciany dziatowej,

Budowa nowych $cian dziatowych,

Wykonanie powigkszenia otworu w $cianie konstrukcyjnej oraz osadzenie nadproza,
Montaz instalacji elektrycznej,

Montaz instalacji wentylacji mechaniczne;j.

1. Instruktaz pracownikoéw.

Pracownicy przed przystapieniem do robot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong
osobe. Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowac pracownikow o zagrozeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad
prawidtowo$cig prowadzenia robét pod katem bezpieczenstwa.

8. Srodki bezpieczenstwa.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go w
trakcie prowadzenia robdt.

Kierownik robét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikdéw obowigzku uzywania
sprzetu ochronnego.

Roboty prowadzone przy montazu konstrukcji stalowej winny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Roboty te winny by¢ prowadzone z zastosowaniem odpowiednich
srodkdw technicznych zapobiegajgcych upadkowi z wysokosci.

W trakcie pracy sprzetu dzwigowego w zasiegu jego pracy winny znajdowac sie w jego zasiegu tylko osoby
upowaznione.

Obstuge ciezkiego sprzetu mogq prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace odpowiednie
uprawnienia zawodowe.

Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy.
Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak, aby
nie utrudniaC ewakuacji w razie zagrozenia.

Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materiaty
opatrunkowe i lecznicze.

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepisow BHP.
Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktéry w razie
koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.
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ADRES INWESTYCJLI:

INWESTOR:

RODZAJ OPRACOWANIA

TEMAT OPRACOWANIA:

KATEGORIA OBIEKTU

|ZAKRES :

POLNOCNE SKRZYDLO BUDYNKU GLOWNEGO
SZPITALA CHOROB PLUC W PILCHOWICACH

ul. Dworcowa 31, Pilchowice, dziatka nr 826/48 i 825/48
Id. dziatek: 240504_2.0005.AR_1.826/48 i 240504_2.0005.AR_1.825/48

Szpital Chordéb Ptuc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

PRZEBUDOWY FRAGMENTU PARTERU
POLNOCNEGO SKRZYDLA W BUDYNKU GLOWNYM
SZPITALA CHOROB PLUC W PILCHOWICACH NA
POTRZEBY PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ |
PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWE.J.

Xi
Gliwice, maj 2022 r.

AUTORZY PROJEKTU
autor/ projektant/ opracowat / sprawdzit

CHAR. EKOLOG.

Projektowat

mgr inZ. arch. Grzegorz BULAWA

nr upr. bud. 14 / SLOKK / 2014 GRZEGORZ EDWARD

SpeCjamOééZ 2022 20:40.00 [GMT+2
architektoniczna do projektowania
bez ograniczen

23



1. Zapotrzebowanie budynku w wode i spos6b odprowadzania $ciekow,

Woda zimna do pomieszczen objetych opracowaniem bedzie doprowadzana z istniejacego przytacza insta-
lacji wody w budynku, zasilanego z istniejacej sieci wodociggowe;j. Istniejace przytacze pokrywa zapotrze-
bowanie na wode do celdéw socjalnych i medycznych.

Projekt zaktada wykorzystanie istniejacego rozbudowanego uktadu zewnetrznej kanalizacji sanitarnej znaj-
dujacej sie na terenie szpitala oraz istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej - wpietego do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw), pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budynek gtéwny szpitala, w rejonie planowanej przebudowy nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych

(w tym zapachow), pytowych ani ptynnych.

3. Wytwarzanie odpadow statych, z podaniem ich rodzaju i ilosci.

Odpady state socjalno - bytowe zbierane bedg w kontenerach zlokalizowanych w przeznaczonym do tego
celu miejscu. Miejsce do gromadzenia odpaddw usytuowano we zachodniej czesci terenu. Wywdz smieci
bedzie odbywat tak jak dotychczas, w oparciu 0 umowe ze specjalistyczng firma, ktéra wywozi¢ odpady do
utylizacji.

W budynku, w rejonie planowanej przebudowy, nie bedg wytwarzane odpady niebezpieczne, promieniotwor-
cze ani zadne inne, ktére mogty by mie¢ negatywny wptyw na zdrowie ludzi i jako$¢ Srodowiska.

Beda to odpady socjalne: gtéwnie opakowania w tym papierowe i z tworzyw sztucznych, odpady higieniczne
i sanitarne itp. 1108¢ : okoto 350 kg / miesigc (wartos¢ obliczona wg danych GUS na rok 2019).

W rejonie projektowanej inwestycji nie bedg wytwarzane odpady medyczne.

4, Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, zakio-
cen elektromagnetycznych i innych, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sig.

Budynek w rejonie planowanej przebudowy nie bedzie emitowat hatasu, nie bedg wytwarzane w nim odpady
niebezpieczne, promieniotworcze ani zadne inne, ktére mogty by mie¢ negatywny wptyw na zdrowie ludzi i
jako$¢ $rodowiska.

5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzch-
niowe i podziemne.

Projektowana przebudowa czes$ci parteru pdtnocnego skrzydta budynku szpitala nie ma zadnego wptywu na
istniejacy drzewostan. Wszystkie dziatania budowlane skupiajg sie¢ wewnatrz budynku. Planowana inwesty-
cja nie ma zadnego negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, okolicznej gleby ani wod — powierzchnio-
wych i podziemnych.

Zastosowane materiaty budowlane nie sg szkodliwe dla srodowiska, posiadajg atesty i dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

6. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw
obiektu na rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi i szcze-
gbInymi przepisami oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczeg6lnymi przepisami.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opisano w pkt. 7 opisu technicznego projektu architektoniczno- budow-
lanego przedmiotowej inwestycji.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Katowice, dnia 11 czerwca 2014 roku

Znak sprawy: OKK/UP/B/23/13/1l

DECYZJA nr 14/SLOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.
104 1107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Grzegorz Edward Butawa
urodzony 28 sierpnia 1976 roku w Tychach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu,
ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Jan Pallado

mgr inz. arch. Tomasz Studniarek . ?
magr inz. arch. Maciej Piwowarczyk o7 )
prof. WST dr inz. arch. Andrzej Grzybowski T

dr inz. arch. Michat Tomanek

dr inz. arch. Zygmunt Konopka —— :
[,

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

mgr inz. arch. Dorota Wrébel

mgr inz. arch. Walenty Wrébel

Otrzymuia; .
1. Grzegorz Butawa, 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 13/10
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa.

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl http:/www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. GRZEGORZ EDWARD BULAWA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/SLOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1677.

Cztonek czynny od: 07-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1677-9FCY-Y376-7685-828D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Katowice 17 grudnia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI
AG.IT.4/AZ/7131/704/2001

DECYZJA 704/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 88 z 1995 r.),w zwiazku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pana
Arkadiusza Miskiewicza na podstawie dokumentéw stwierdzajagcych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodowsg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sie, ze :
Pan magister inZynier architekt Arkadiusz MISKIEWICZ
ur. dnia 11 lutego 1967 r. w Jaworznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA  BUDOWLANE
bez ograniczen
do projcktowania
w specjalnosei: architektonicznej

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez Wojewode Sls,skiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch Arkadiusza
Miskiewicza wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunku
Architektura i Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri
budowlanych w w/w specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Sla,skiego w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Arkadiusz Miskiewicz 7R L4D N
ul Aleja Miodych 7/32, 41-106 Siemianowice <

2. Gl6éwny Inspektor :
Nadzoru Budowlanego :
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3.a/a
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I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ARKADIUSZ EDMUND MISKIEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 704/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0580.

Cztonek czynny od: 25-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0580-AY53-63CY-6BC8-7DC1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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A - BUDYNEK GLOWNY SZPITALA
B - LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ PRACOWNI RTG | TOMOGRAFII

( ZAKRES OPRACOWANIA )
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= OWAGAL WSZYSTKIE WWMIARY SPRAWDZIC | SKORYGOWAC NA BUDOWIE !

RODZAJ OPRACOWANIA :

PROJEKT ARCHITEKTONIGINO - BUDOWLANY

telefon do

PRZEBUDOWA FRAGM. PARTERU W BUD. architekda
PITALA CHOROB PLUC W PILCHOWICH ARCHITEKT GRZEGORZ BUERWR | "
POTRZEBY PRACOWNI RT( MOGRH ul. Rybnicka 1310 44-100 Giiwice | 604952204 [NAIA\EH
AUTORZY DATA MIE | NAZWISKO PODPIS
Projektowal maj 2022 mgr inZ. arch. Grzegorz BULAWA
nrupr. bud. 14 / SLOKK / 2014
specjalnos¢ architektoniczna b.o.
Sprawdzl maj 2022 mgr inz. arch. Arkadiusz Miskiewicz
nrupr. bud. 704 /01
specjalnod¢ architektoniczna b.o.
INWESTOR OBIEKT TRESC RYSUNKU
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P1 STROP NAD PRZESTRZENIA PIWNICZNA
1. 10 mm WYKLADZINAPCV
2. | 5-15mm WARST WA WYROWNAWCZA - WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
3. 80 mm WYLEWKABET ONOWA
4. | 14-40cm ZASYPKA SKLEPIENIACEGLANEGO - POLEPAZ PIASKIEM
3. 25¢cm ISTNIEJACE SKLEPIENIE CEGLANE
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POLACZENIE POMIESZCZEN | ZMIANA FUNKCJI Z
GABINETU USG | REJESTRACJI NA PRACOWNIE RTG:

WYBURZENIE SCIANY DZIALOWEJ ST,
WYKONANIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH | WYDZIELENIE
POMIESZCZENIA STEROWNI | KABINY DLA PACJENTA,
MONTAZ DRZWI, POWIEKSZENIE JEDNEGO OTWORU W
SCIANIE NOSNEJ,

PRACE INSTALACYJNE - ELEKTRYKA, WENTYLACJA
MECHANICZNA.

ZMIANA FUNKCJI Z PRACOWNI RTG NA PRACOWNIE
TOMOGRAFII KOMPUTEROWE.:

BRAK ZMIAN BUDOWLANYCH, WIELKOSC | KSZTALT
POMIESZCZEN POZOSTAJA BEZ ZMIAN,

PRACE INSTALACYJUNE - ELEKTRYKA, WENTYLACJA
MECHANICZNA, KLIMATYZACJA - DO OPRACOWANIA W
PROJEKCIE TECHNICZNYM

OPCJONALNIE - WZMOCNIENIE STROPU POD URZADZENIE
TOMOGRAFU - DO OPRACOWANIA W PROJEKCIE
TECHNICZNYM

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W RAMACH PRZEBUDOWY :

Projektowana lokalizacja nowego urzgdzenia RTG.

Sciana wydzielajaca sterownie - system lekkiej zabudowy gipsowo kartonowej z

zabezpieczeniem ekranowym przeciwko promieniowaniu RTG.
- wysokos$¢ Sciany : 3,72m,
- grubos¢ $ciany : 15,2 cm,

Zabezpieczenie RTG - blacha olowiana 2mm wbudowana w Sciang.

W 4cianie zaprojektowano okno RTG o wymiarach 60x60cm. Wysokos¢ dolnej

krawedzi okna - 120cm nad wykonczona posadzka pomieszczenia.

Projektowane $ciany wydzielajace kabing pacjenta - system lekkiej zabudowy
gipsowo kartonowej. Wysoko$¢ Scian : 255cm.

Projektowane drzwi jednoskrzydiowe 90x200cm z zabezpieczeniem RTG w
miejscu istniejacego otworu.

Projektowane poszerzenie istniejgcego otworu w Scianie z osadzeniem nowych
dwuskrzydiowych drzwi RTG. Przed powigkszeniem otworu, nalezy go
zabezpieczy¢ nowym stalowym nadprozem N1. Drzwi dwuskrzydiowe
asymetryczne - wieksze skrzydto o szerokosci 90cm, mniejsze o szer. 30cm.
Szerokos¢ drzwi umozliwia transport pacjenta na tézku szpitalnym. Wysokos¢
drzwi w $wietle 200cm, szeroko$¢ w $wietle po peinym otwarciu : 120cm.

Projektowane drzwi RTG do pomieszczenia sterowni. Drzwi o szerokosci w
$wietle = 90cm, wysoko$¢ 200cm, jednoskrzydiowe

Projektowana lokalizacja nowego urzadzenia - tomografu komputerowego
wraz z opcjonalnym wzmocnieniem stropu.

Nowe wyposazenie istnigjgcego pomieszczenia sterowni w sprzet do obstugi
tomografu.

Wszystkie prace nalezy prowadzic zgodnie ze sztukq budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi
przepisami w tym techniczno — budowlanymi.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do  stosowania w  budownictwie,
powinny by¢ stosowane zqgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
Wszystkie materialy zastosowane w obiekcie powinny posiadac wtasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRQ)
potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.

Projekt architektury rozpatrywac Iqcznie z projektami branzowymi konstrukeji i instalacji.

Wszystkie przebicia instalacyjne nalezy zweryfikowac na podstawie projektow instalacji.

Wszystkie belki, nadproza, stropy oraz inne elementy konstrukcyjne wykonywat na podstawie projektu
konstrukeji.

Sciany murowane przewidziane do malowania — tynkowane tynkiem gipsowym nakladanym maszynowo,
Sciany przewidziane do oblozenio plytkami ceramicznymi — tynkowane tynkiem cementowo—wapiennym.
Wszystkie wylewki zbroi¢ siatkq z pretow 86 o oczkach 10x10cm.

Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementow pod Scistym nadzorem projektanta.

W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sig z projektantem.

Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projektanta.
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1. Wszystkie prace nalezy prowadzic zqodnie ze sztukq budowlang, wiedzq techniczng oraz obowiqzujqeymi
przepisomi w tym techniczno — budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

3. Wszystkie materialy budowlane powinny posiadac atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
powinny by¢ stosowane zqodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

4. Wszystkie materialy zastosowane w obiekeie powinny posiada¢ wlasciwosci nierozprzestrzenionia ognia (NRO)
potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.

J. Projekt architektury rozpatrywac tqcznie z projektami branzowymi konstrukeji i instalacii.

b. Wszystkie przebicia instalacyjne nalezy zweryfikowa¢ na podstawie projektow instalacji

1. Wszystkie belki, nadproza, stropy oraz inne elementy konstrukcyjne wykonywa¢ na podstawie projektu
konstrukeji.
Sciany murowane przewidziane do malowania — tynkowane tynkiem gipsowym nakladanym maszynowo,

0 Wszystkie wylewki zbroi¢ siatkq z pretow 86 o oczkach 10x10cm.

1. Ostateczny dobor kolorystyki wszystkich elementow pod scistym nadzorem projektanta.
2. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
3

8
9. Sciany przewidziane do oblozenia plytkami ceramicznymi — tynkowane tynkiem cementowo—-wapiennym.
1
1
1
1 Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajq aprobaty projektanta.

37

01- Projektowana lokalizacja nowego urzadzenia RTG.

02- Sciana wydzielajaca sterownie - system lekkiej zabudowy gipsowo kartonowej z
zabezpieczeniem ekranowym przeciwko promieniowaniu RTG.
- wysokos¢ Sciany : 3,72m,
- grubos$¢ sciany : 15,2 cm,

Zabezpieczenie RTG - blacha ofowiana 2mm wbudowana w $ciane.
W scianie zaprojektowano okno RTG o wymiarach 60x60cm. Wysoko$¢ dolnej
krawedzi okna - 120cm nad wykoriczong posadzkg pomieszczenia.

03-| Projektowane Sciany wydzielajace kabing pacjenta - system lekkiej zabudowy
gipsowo kartonowej. WysokoS¢ $cian : 255cm.

04~ Projektowane drzwi jednoskrzydtowe 90x200cm z zabezpieczeniem RTG w
miejscu istniejacego otworu.

05-| Projektowane poszerzenie istniejacego otworu w scianie z osadzeniem nowych
dwuskrzydiowych drzwi RTG. Przed powigkszeniem otworu, nalezy go
zabezpieczy¢ nowym stalowym nadprozem N1. Drzwi dwuskrzydiowe
asymetryczne - wigksze skrzydto o szeroko$ci 90cm, mniejsze o szer. 30cm.
Szerokos¢ drzwi umozliwia transport pacjenta na tozku szpitalnym. Wysokos$¢
drzwi w Swietle 200cm, szeroko$¢ w Swietle po petnym otwarciu : 120cm.

06- Projektowane drzwi RTG do pomieszczenia sterowni. Drzwi o szerokosci w
Swietle = 90cm, wysoko$¢ 200cm, jednoskrzydiowe

ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

P1 STROP NAD PRZESTRZENIA PIWNICZNA
1. 10 mm WYKLADZINAPCV
2. | 5-15mm WARST WA WYROWNAWCZA - WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
3. 80 mm WYLEWKABET ONOWA
4, | 14-40cm ZASYPKA SKLEPIENIA CEGLANEGO - POLEPAZ PIASKIEM
3. 25¢cm ISTNIEJACE SKLEPIENIE CEGLANE
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BL — BLACHA PODKLADOWA 395x200mm, GRUB. dmm - ELEMENT NR 6

PB — POSADOWIENIE NA MURZE:
PODLEWKA Z BETONU DROBNOZIARNISTEGO
B20 O GRUBOSCI 2 CM ) ‘
. ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH - NADPROZE N1
przekroj A-A D L0G0Lt CIEZAR
NR PROFIL SZT. [mm] JEDN. 1 SZT. LACZNY |NADPROZE
[kg/mb] [kg] [kg] [kg]
. . . 7 2 3 4 5 6 7 8
istniejgea sciang 1 | RURKA Dz @50/2,9 | 9 126,00 4,51 0,57 5,11
2 DWUTEOWNIK 140 6 1.700,00 17,90 30,43 182,58
3 NA'KRETKA M16 18 0,03 0,59 203,95
sruba M16 4 SRUBA M16 9 166,00 2,00 0,33 2,99
@ 5 PODKtADKA 18 0,01 0,20
% Z 6 BLACHA PODKt. b 395x200x5 39,25 3,12 12,48
- ;/////: EESSETIsE SEIIIE s IS It SESSISIIEE | SELEEE e, R wypetnienie betonowe
~ &:: RETTErres) SEstiris EESTI e SIS e T
S j;: — //;7//5/;///: - /:;:/2//// e /;;/// UWAGA I WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | SKORYGOWAC NA BUDOWIE !
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o N W e o L ka (3) PRIEBUDOWA FRAGM. PARTERU W BUD. et
. S e e O Y T e S Ss - PITALA CHOROB PLUC W HOWI( | [omegencycal]
DOTRZERY PRACOWNI F OGRA
belka T140 - o4 / / / / / belka T140 AUTORIZY MJIJIM;I A IMIEINAIZWISKO PODPIS
belki otuli¢c siatkq e @ Projektowat maj 2022 mgr inz. arch. Grzegorz BULAWA
Robitza, wyszpaldowa . st acianicoabs
i otynkowa¢ rurki 925/2,3 (1) — N
00 L 139 L 139 L 139 L 132 152 06 Sprawdzi ma2022 | mgrinz. arch. Arkadiusz Miskiewicz
nrupr. bud. 704 / 01
W W W W specjalnos¢ architektoniczna b.o.
7 9 O INWESTOR OBIEKT TRESC RYSUNKU
40 SIPITAL CHOROB PLUC Fragment parteru budynku giownego '
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