INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

ETAP 11

Pracownia TK

Wykonawca opracuje Projekt Techniczny (PT) odnoszacy sie TYLKO dla pracowni TK
I pomieszczen towarzyszgcych opierajgc sie na:
- rozwigzaniach zawartych w niniejszym projekcie,
- wizji lokalnej,
- rozwigzaniach zastosowanych w sgsiadujgcej pracowni RTG,
- uszczegotowionych wymaganiach odnoszgcych sie do robét budowlanych i instalacyjnych
opisanych przez Zamawiajgcego w SOPZ !l w pkt.:
"Opis wymagan w zakresie przygotowania czesci budowlanej",
"Stan pomieszczen i wstepnie zaktadane prace remontowe".

Ponadto Wykonawca w opracownym PT ujmie wytyczne i wymagania, ktére nie zostaty ujete w
niniejszym projekcie, a ktére odnosic sie bedg m.in. do:

- urzgdzen oraz instalacji klimatyzacji,

- instalacji p.poz,

- sygnalizacji przyzywowej.



dbieniek
Pole tekstowe
Wykonawca opracuje Projekt Techniczny (PT) odnoszący się TYLKO dla pracowni TK
 i pomieszczeń towarzyszących opierając się na:
- rozwiązaniach zawartych w niniejszym projekcie,
- wizji lokalnej,
- rozwiązaniach zastosowanych w sąsiadującej pracowni RTG,
- uszczegółowionych wymaganiach odnoszących się do robót budowlanych i instalacyjnych opisanych przez Zamawiającego w SOPZ !!! w pkt.:
                "Opis wymagań w zakresie przygotowania części budowlanej",
                "Stan pomieszczeń i wstępnie zakładane prace remontowe".

Ponadto Wykonawca w opracownym PT ujmie wytyczne i wymagania, które nie zostały ujęte w niniejszym projekcie, a które odnosić się będą m.in. do:
- urządzeń oraz instalacji klimatyzacji,
- instalacji p.poż,
- sygnalizacji przyzywowej.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

« Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej - umowa z inwestorem

« Inwentaryzacja pomieszczen objetych opracowaniem w obrebie budynku gtéwnego -
do celéw projektowania,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2002.75.690 z p. zm.)

« Obowigzujace przepisy, normy budowlane i higieniczno-sanitarne, w tym przepisy
rozporzadzenia MZ z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym 1 sanitarnym pomieszczenia 1 urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006.213.1568 z p. zm.),,

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.. Dz.U.
2003.169.1650 z p. zm.),

« Pozwolenie konserwatorskie nr K/637/2022 z dnia 10.06.2022,

« Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem.

LOKALIZACJA

Budynek gtéwny Szpitala zlokalizowany jest przy ulicy Dworcowej 31 w Pilchowicach, na
dziatkach nr 826/48 1 825/48. Dzialka jest w catosci zagospodarowana obiektami szpitalnymi
- oprécz budynku gléwnego znajduja si¢ na niej budynki administracyjne, techniczne
1 magazynowe. Ponadto, na terenie znajduja si¢ drogi, dojscia i dojazdy do poszczegdlnych
budynkéw oraz urzadzone tereny zielone.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych
niezbednych do instalacji nowego aparatu tomografii komputerowej TK w adaptowanym,
istniejagcym pomieszczeniu RTG. Przebudowa swoim zakresem obejmuje takze
pomieszczenia sterowni, kabiny pacjenta, tazienki oraz strefe wejsciowa.

STAN ISTNIEJACY

ZASILANIE

Budynek zasilany jest podstawowo z sieci zewngtrznej, kablem w ziemi, a rezerwowo przez
agregat pragdotworczy. Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe sg
zabezpieczone do wartosci EI odpornosci ogniowej tych przegrod. PrzejsScia przez pozostate
elementy budowlane sg uszczelnione materialami niepalnymi.

Istniejace zasilanie budynku odbywa si¢ poprzez istniejace ztacze kablowe. Nastepnie
zasilanie jest doprowadzone GLZ-tem tj. kablem do istniejagcego wylgcznika giéwnego ppoz.
1 do istniejacej tablicy licznikowej TL z zabezpieczeniami przedlicznikowymi 1 dalej do
rozdzielnicy gléwnej RG. Dalej WLZ-tami jest prowadzone zasilanie do tablic
bezpiecznikowych pigtrowych parteru i istniejagcych pracowni.

DANE TECHNICZNE
« napigcie zasilania U - 400/230 V; 50 Hz
« uktad pracy TN-S



*+ IMOC umowna 150 kW

Inwestor dokona weryfikacji rezerwy mocy po wyborze ostatecznego dostawcy aparatu
tomografu komputerowego oraz przy uwzglednieniu pracy urzadzenia RTG. Po weryfikacji,
moze by¢ konieczna zmiana warunkow przylgczenia, a co za tym idzie takze uktadu zasilania.

WYLEACZNIK GEOWNY PPOZ.

Instalacja elektryczna zostata wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy
doptyw do wszystkich obwodéw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem zabezpieczen
przeciwpozarowych budynku, z przyciskiem zdalnego wylaczania przy wyjsciu. Tam tez
usytuowano przycisk przeciwpozarowego wylacznika UPS medycznego. Sterowanie
wylacznikami zapewniono kablami o klasie PH 90 odpornosci ogniowej. Miejsca ich
usytuowania oznakowano zgodnie z wymaganiami PN-N-01256-04:1997.

Po odcigciu doptywu pradu wytacznikiem przeciwpozarowym bedzie nastgpowal zanik
napiecia we wszystkich obwodach instalacji elektrycznej w budynku. Uzycie przycisku
pozarowego wylaczajacego UPS medyczny po uzgodnieniu z personelem medycznym.

Zabudowane wylaczniki gléwne PPOZ. pozostaja bez zmian. Nowoprojektowane
elementy zostana wpiete w istniejaca rozdzielnicc RG wyposazona w aparature

wylaczajaca.
STAN PROJEKTOWANY

ROZDZIELNICA T1

W stanie istniejagcym rozdzielnica T1 zasila projektowane oraz istniejace obwody gniazd 230
V oraz obwody o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego w danym obszarze przebudowy.
Rozdzielnica T1 zasilana jest z rozdzielnicy RG z sekcji rezerwowane;.

LINIA KABLOWA ZASILAJACA R2

Dla potrzeb zasilania rozdzielnicy R2 ulozy¢ nalezy nowg lini¢ kablowa. Linia kablowa
prowadzona bedzie korytarzem w piwnicy wzdtuz istniejacych szachtéw kablowych w nowo
projektowanych korytkach kablowych. Ze wzgledu na dtugos¢ linii zasilajagcej okoto 80 m
zasilanie rozdzielnicy R2 wykonane zostanie linia kablowa YKYzo 5x95 mm”. SzczegStowa
tras¢ uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi Inwestora. Linia zasilania energetycznego aparatu
TK wyprowadzona zostanie z rozdzielni gtéwnej RG z sekcji nierezerwowanej. W celu
zasilenia linii kablowej rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy
trojbiegunowy 250 A Legrand typu SPX1 i wyposazy¢ we wktadki nozowe NHO1 200 A z
charakterystyka gF. Istniejaca rozdzielnica RG posiada zabezpieczenia przepigciowe oraz
zacisk PE podtaczony z uziomem otokowym instalacji uziemiajaco odgromowej. Zgodnie z
ustaleniami, inwestor wykona wymagang przebudowe rozdzielnicy RG w celu zwolnienia
miejsca pod nowoprojektowany aparat. Dodatkowo zweryfikuje obcigzalno$¢ wtasnych linii
kablowych, selektywnoS$¢ zabezpieczen oraz obcigzalno$¢ rozdzielnic. Wartosci oraz
charakterystyki wktadek bezpiecznikowych zweryfikowa¢ do wymagan dostarczonego
urzadzenia TK uwzgledniajac selektywnos¢ wylgczen.

Parametry linii zasilania energetycznego

« napigcia zasilania 3 x 400 VAC + 10%;
« czestotliwos¢ zasilania 50 Hz;
« rezystancja petli zwarciowej dwoch przewoddéw elektroenergetycznych < 0,09 Q;



Zamawiajgcy proponuje rozwazyc¢
zmiane lokalizacji rozdzielnicy R2,
jesli miatoby sie to przyczynic¢ do
« zabezpieczenie w rozdzielnicy aparatu 150 A lepszej funkcjonalnosci pracowni

ROZDZIELNICA R2

W pomieszczeniu tomografii komputerowej zabudowang zostanie rozdzielnica R2, do ktérej
wykonane zostanie przylacze sieciowe zestawu TK. Lokalizacje rozdzielnicy R2 zgodnie
z czegscig rysunkowg. Dostawa oraz wyposazenie rozdzielnicy R2 wchodzi w zakres i bedzie

wykonane przez dostawce urzadzenia TK. Jesli bedzie potrzeba to nalezy zweryfikowac w
aspekcie aparatu przewidzianeao do dostawy

Rozdzielnica R2 zgodnie z wymaganiami zasilania aparatu tomografu wyposazona powinna
by¢ w stycznik gtowny 150A. Odplywy zabezpieczone bedq wytqcznikami instalacyjnymi
o charakterystyce D oraz wytqcznikami réznicowoprgdowymi o prgdzie roznicowym 30 mA.
Dodatkowo w rozdzielnicy R2 powinien by¢ zabudowany od-ptyw 1-faz dla zasilania lamp
ostrzegawczych, sygnalizujgcych prace zestawu TK, zlokalizowanych nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia gabinetu i przebieralni pacjentow. Rozdzielnica R2 postuzy do
zasilania szaf i poszczegolnych elementow zestawu TK, ktérego instalacja, uruchomienie
i przekazanie do eksploatacji bedzie wykonana przez dostawce urzqgdzenia TK.

Zasilanie  szaf 1  poszczegélnych  elementéw  zestawu TK  wyprowadzone
z rozdzielnicy R2 s3 poza zakresem niniejszego opracowania i wchodza w_zakres dostawcy
urzadzenia TK.

Zamierzenie dotyczgce rozdziatu obwodow zostato opisane w pkt.
GNIAZDA 230 VAC [0.10 Wiatrotap w SOPZ i takiego rozdziaty oczekuje Zamawiajgcy
Wszystkie gniazda 230 VAC zaréwno dedykowane jak i ogélne w pomieszczeniach objetych
przebudowg zasilone zostang z obwodow istniejgcej rozdzielnicy T1 nawigzujac do
najblizszych puszek rozgateznych danego obwodu. Lokalizacja gniazd 230 VAC zgodnie z
czescig rysunkowa projektu.

Uwaga:
W projekcie przyjeto, Ze w miejscach gdzie lokalizacja gniazd pozostanie bez zmian, nalezy

wymienié¢ caty osprzet gniazda (puszka + gniazda + ramka). |Nalezy w catosci wymieni¢ lampy

/—oéwietlenia podstawowego i spetni¢
OSWIETLENIE PODSTAWOWE odpowiednie wymagania normowe
W p0m1eszczen1ach oqutych przebudowq, —pfzew-téuje—s&@—]edyme—w—epfaw&eh—

h talbyuzyskaé-wymagane-
ﬂefmq—PN——S#E—G%OS%—PN—EN—l%M—I—&a{ﬁeme—esmeﬂema— Nad drzwiami wejsciowymi

z korytarza do gabinetu przewiduje si¢ umieszczenie sygnalizacji $wietlnej informujacej

o wiaczeniu zasilania zestawu TK 1 podtaczenie jej do przylacza sieciowego odpowiednio R2.

Na oprawie o§wietleniowej umiesci si¢ stosowne oznaczenie graficzne.

Uwaga:
W projekcie przyjeto, ze w miejscach gdzie lokalizacja tgcznikéw pozostanie bez zmian,
nalezy wymieni¢ caty osprzet tqgczeniowy (puszka + tgcznik + ramka).

Dodatkowo przebudowywany obszar wyposazony zostanie w lampe¢ bakteriobdjcza
1 wirusobdjcza NBVE 110 N (lub réwnowazna) wraz z licznikiem czasu pracy{'Ww. lampa
sterowana bedzie z wykorzystaniem programatora Sygonix SY-4504968 z mozliwos$cig
recznego zasterowania lampg. Parametry lampy NBVE 110 N:

Nalezy tgcznie przewidzie¢ do
zabudowy 3 lampy bakteriobojcze,
kazda z licznikiem czasu pracy |
promiennikow, z 4-pozycyjnym
wyswietlaczem LED



Darek
Odniesienie
Zamawiający proponuje rozważyć zmianę lokalizacji rozdzielnicy R2, jeśli miałoby się to przyczynić do lepszej funkcjonalności pracowni
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Linia

Darek
Linia

Darek
Odniesienie
Jeśli będzie potrzeba to należy zweryfikować w aspekcie aparatu przewidzianego do dostawy

Darek
Przekreślenie

Darek
Odniesienie
Należy w całości wymienić  lampy oświetlenia podstawowego i spełnić odpowiednie wymagania normowe

Darek
Odniesienie
Należy łącznie przewidzieć do zabudowy 3 lampy bakteriobójcze, każda z licznikiem czasu pracy promienników, z 4-pozycyjnym wyświetlaczem LED

dbieniek
Przekreślenie

dbieniek
Przekreślenie

dbieniek
Pole tekstowe
Zamierzenie dotyczące rozdziału obwodów zostało opisane w pkt. 0.10 Wiatrołap w SOPZ i takiego rozdziały oczekuje Zamawiający


DANE TECHNICZNE:

« napigcie zasilania: 230 V 50 Hz

« energooszcze¢dne - pobér mocy: 115 W

« element emitujgcy promieniowanie UV-C: 2x55W
« trwatos¢ promiennika: 8000 h

« wydajnos¢ wentylatora: 199 m’/h

. dezynfekowana kubatura: 45-90 m*/h

+ zasieg dziatania lampy: 18-36 m’

« klasa zabezpieczenia ppor.: I

« typ obudowy: IP 20 Wszystkie lampy oswietlenia ewakuacyjnego do
« wymiary koputy: 1125 x 215 x 130 mm wymiany oraz dodatkowo doposazenie o kilka

+  wymiary: 1190 x 215 x 145 mm sztuk (wg opisu w SOPZ). Ponadto obwéd lamp
- masa: 9 kg ewakuacyjnych nalezy wyodrebni¢ w T1

OSWIETLENIE AWARYJINE

stanu istniejgcego. : adowy—odw e s
ajedyﬂiejeg&uzupelnlenle 0 nowq lampq osw1etlen1a awaryjnag w pomieszczeniu toalety dla
niepetnosprawnych. W celu sprawdzenia instalacji po przebudowie nalezy sprawdzi¢ czy
oswietlenie spelnia wymagania norm: ,,PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne.” oraz ,,PN-EN 50172 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego”. W tym
nalezy zweryfikowac czy oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zainstalowane sa na
drogach ewakuacyjnych a takze czy zapewniono nat¢zenie os$wietlenia ewakuacyjnego
wynoszace minimum 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej oraz 5,0 Ix przy urzadzeniach
przeciwpozarowych, dzialajagce przez co najmniej 1 godzing od zaniku zasilania
podstawowego. Dodatkowo zastosowane moduty oraz oprawy awaryjne, winny w czasie 5 s
zapewni¢ 50%, a w ciggu 60 s pelny poziom wymaganego natezenia oswietlenia.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Jako system ochrony przeciwporazeniowej podstawowej w tablicy pi¢trowej T1 stanowi
obudowa natomiast dla sieci kablowej izolacja robocza. Jako system ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano:

« w sieci rozdzielczej n.n. - szybkie wylaczenie,

« w istniejacej instalacji odbiorczej tablicy T1 pracowni zastosowano wytaczniki
ochronne przeciwporazeniowe bezzwloczne o pradzie nominalnym wytgczania
roznicowym Iy = 30 mA.

W projektowanej nowej instalacji odbiorczej stosowac przewdd ochronny PE, ktéry winien
by¢ oznaczony zestawem barw na przemian zielono-zoitym 1 rézni¢ si¢ od pozostatych
przewodéw fazowych i neutralnego N. Jako przewdd ochronny PE nalezy wykorzystaé
trzecig zyl¢ przewodu roboczego w odbiornikach 1-fazowych oraz 5-tg zyte w obwodach 3-
fazowych. Instalacj¢ przeciwporazeniowa wykonac¢ zgodnie z normg. Po zakonczeniu robét
wykonac testy prawidlowego dziatania wytacznika w obecnosci uzytkownika i przekaza¢ mu
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Przekreślenie
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Przekreślenie
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Odniesienie
Wszystkie lampy oświetlenia ewakuacyjnego do wymiany oraz dodatkowo doposażenie o kilka sztuk (wg opisu w SOPZ). Ponadto obwód lamp ewakuacyjnych należy wyodrębnić w T1


gwarancje oraz instrukcje obstugi powyzszego wytacznika. Wytacznik ochronny zabudowac
w tablicy. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniem
producenta. Inwestorowi przekaza¢ protokét z pomiaréw ochronnych i stanu izolacji
wykonang przez osob¢ uprawniong do wykonywania takich pomiar6w. Wykona¢ pomiary
natezenia os$wietlenia. Pomiary przechowywa¢ przez okres ich waznosci dla organéw
kontrolnych.

0golnego oraz ewakuacyjnego. |

PROWADZNIE PRZEWODOW
Nowoprojektowane przewody instalacji oSwietlenia 1 gniazd wtykowych w pracowni TK
nalezy uktada¢ podtynkowo. Pionowe odcinki instalacji na $cianach uktada¢ w odleglosci
0,15 m od krawedzi oscieznicy badz zbiegu scian. Przewdd biegnacy od gniazda do gniazda
powinien si¢ znajdowa¢ 0,3 m nad podloga. Odleglo$¢ pomiedzy sgsiednimi przewodami
powinna by¢ nie mniejsza od srednicy danego przewodu. W miejscach przej$s¢ przewodow
przez Sciany nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodoéw przed uszkodzeniem w postaci
przepustow z rur ostonowych zainstalowanych w spos6b umozliwiajacy ochron¢ przewodow
oraz uszczelni¢ systemowo. Przy domierzaniu przewodéw nalezy przewidzie¢ rezerwe
umozliwiajacg pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncow
przewodéw o dlugosci niezbednej do wykonania potaczen; przewody nalezy ucinaé
szczypcami.

Instalacja internetowa zostata opisana w SOPZ.
7 ABEZPIECZENIA P-POZ, [ Jest do wykonania podtynkowo w peszlach

Wszystkie przejscia przewod: przez sciany nalezy uszczelni¢ systemem np. SN-
PYROPLAST SCHOOT wg kgfalogu "Mercor". Instalacja telefoniczna w pracowni
L~ |zostata opisana w SOPZ

INSTALACJA INTERNETOWA I TELEFONICZNA

INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy gtéwnej RG jest zabudowany 1-wszy stopien ochrony przeciwprzepigciowe]
natomiast drugi w tablicy T1. Dotykowo zabezpieczenie urzadzen TK zasilanych z R2
dobezpieczone zostanie ogranicznikiem przepie¢ zabudowanym w ww. rozdzielnicy (zakres
dostawcy urzadzenia TK). Redystancja uziomu dla ochronnikéw nie moze przekroczy¢
wartosci 10 Q. Catos¢ wykonana ma zosta¢ zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-443.

1. Zamawaijgcy wnioskuje o zamontowanie

BARWY [ OZNACZENIA ogranicznika 4-polowego z wymiennymi wktadkami.

2. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie dodatkowego uziomu
szpilkowego dla ochronnikéw w tablicy R2.

W celu:

« zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania

« uzyskania tatwiej identyfikacji

« uniknigcia pomylek 1 zwigzanych z tym awarii, nalezy stosowac nastepujace barwy
1 oznaczenia dla:

» przewodow fazowych barwa brazowg 1 oznaczenia L1, L2, L3
> przewodu ochronnego barwg z6tto-zielong i oznaczenie ,,PE”
» przewodu neutralnego barwg jasnoniebieskg 1 oznaczenie ,,N”
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dbieniek
Odniesienie
ogólnego oraz ewakuacyjnego.

dbieniek
Odniesienie
Instalacja internetowa została opisana w SOPZ. Jest do wykonania podtynkowo w peszlach

dbieniek
Odniesienie
Instalacja telefoniczna w pracowni została opisana w SOPZ

dbieniek
Przekreślenie

dbieniek
Odniesienie
1. Zamawaijący wnioskuje o zamontowanie ogranicznika 4-polowego z wymiennymi wkładkami.
2. Należy uwzględnić wykonanie dodatkowego uziomu szpilkowego dla ochronników w tablicy R2.


CENTRALA ALARMOWA

Przebudowywany obszar oraz obszar RTG chroniony bedzie przed wlamaniami oraz
nieuprawnionymi wtargni¢gciami z wykorzystaniem centrali alarmowej INTEGRA oparte;j
o pltyte¢ INTEGRA 24. Proponowana centrala alarmowa oprocz funkcji alarmowych ma
rowniez mozliwo$¢ realizowania systemu automatyki kontroli dostepu. Centrala INTEGRA
wyposazona zostanie w modut komunikacyjny w potaczeniu z dodatkowymi modutami —
GSM. Lokalizacja poszczeg6lnych elementéw systemu wskazana przez Inwestora i wynika
z specyfiki obiektu. Dokladne rozmieszczenie urzadzen zgodne z czgscig rysunkowa
niniejszej dokumentacji.

Specyfikacja INTEGRY 24:

« obstuga od 4 do 24 wejsc¢,

« mozliwos¢ podziatu systemu na 4 strefy,

« obstuga od 4 do 20 programowalnych wyjs¢,

« magistrale komunikacyjne do podigczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen,

« wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania
glosowego i zdalnego sterowania,

« obsluga systemu alarmowego przy pomocy manipulatoréw dotykowych LCD,
klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera
lub telefonu komdrkowego

« 16 niezaleznych timeréw do automatycznego sterowania

+ funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;]

« pami¢¢ 439 zdarzen z funkcja wydruku

« obstuga do 16+1+1 uzytkownikow

« port RS-232 - gniazdo RJ

« mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera

« wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 1,2 A z funkcjami tadowania
akumulatora 1 diagnostyki

« opcja niezglaszania jako awarii ewentualnych probleméw z potaczeniem z serwerem
SATEL

Centrala INTEGRA 24 doposazona zostanie o INT-E czyli urzadzenie ktére oferuje
rozbudowe systemu o 8 przewodowych wejs¢.

Wykrywanie ruchu w chronionych obszarze bedzie realizowane w oparciu o czujki SLIM-
DUAL. Urzadzenie montowane bedzie nasciennie na regulowanym uchwycie sufitowo-
sciennym BRACKET D. Specyfikacja czujnikow dualnych PIR+MW:

« posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131 Grade 2

« detekcja ruchu przy pomocy dwéch czujnikéw: pasywnego czujnika podczerwieni
(PIR) i czujnika mikrofalowego (MW)

« regulowana czuto$¢ detekcji obu czujnikow

« cyfrowy algorytm detekcji ruchu

« cyfrowa kompensacja temperatury

« cyfrowy filtr sygnaléw odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniajacy
odpornos¢ na zaktdcenia wywotane przez sie¢ energetyczng oraz lampy wyladowcze

« soczewka szerokokatna zaprojektowana specjalnie dla czujek z seriit SLIM LINE



« mozliwos¢ wymiany soczewki na kurtynowa (CT-CL2) lub dalekiego zasiegu (LR-

CL2)

« wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kQ)

« wskaznik LED do sygnalizacji

«  wybor koloru sygnalizowania alarmu przez wskaznik LED (dostgpne 4 kolory)

« zdalne wiaczanie/wytaczanie wskaznika LED

« nadzdr ukladu detekcji ruchu 1 napigcia zasilania

« ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy

Dodatkowo system doposazony zostanie w nast¢pujace elementy:

« obudowa Satel OPU-3 P — 1 szt;

« transformator Pulsar AWT150 - 1 szt;

+ akumulator MWPower MWS 7.2-12 - 1 szt;

« modul komunikacyjny Satel INT-GSM - 1 szt;

« dwuzakresowa antena Satel ANT-GSM-I - 1 szt;
« kabel Satel RJ/PINS - 1 szt.

Rezygnacja na rzecz drugiego
przetwornika piezoelektrycznego

. sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny <—2 Szt wg opisu w SOPZ
« automatyczna sygnalizacja w przypadku odcig¢cia od centrali

 zasilanie awaryjne z baterii litowe;j

« ochrona sabotazowa przed: oderwaniem od podtoza, otwarciem

Dodatkowo o wilamaniu oraz nieuprawnionym wtargni¢ciu centrala bedzie informowac

ochrong obiektu telefonicznie-poprzezSMS.

Obstuga systemu alarmowego realizo

na bedzie przy pomocy manipulatora INT-KLCDL-

BL LCD przeznaczonego do codziennej pbstugi systeméw INTEGRA.

« podswietlenie klawiatury i wyswietlacza
« diody LED informujace o stanie sysiemu
« alarmy NAPAD, POZAR, POMOC

« sygnalizacja dzwickowa wybranych zdarzen w systemie

« 2 wejscia
« sygnalizacja utraty tacznos$ci z centralg

ywolywane z klawiatury

przewodowo poprzez centrale
telefoniczng znajdujgca sie w piwnicy
pod pracownig TK.

W zwigzku z czym nalezy uwzglednié¢
centralke Integra 24 z opcjg
umozliwiajgcg takie rozwigzanie.



dbieniek
Odniesienie
przewodowo poprzez centralę telefoniczną znajdującą się w piwnicy pod pracownią TK.
W związku z czym należy uwzględnić centralkę Integra 24 z opcją umożliwiającą takie rozwiązanie. 

dbieniek
Przekreślenie

dbieniek
Odniesienie
2 szt wg opisu w SOPZ

dbieniek
Przekreślenie

dbieniek
Odniesienie
Rezygnacja na rzecz drugiego przetwornika piezoelektrycznego


OBLICZENIA

1. DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW
A) WYTYCZNE

Norma PN-IEC 60364-5-523/2001"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.”

Metoda instalacji: tabela 52-B1

Metoda referencyjna: B2.

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- CzeS¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Norma PN-EN 60909-0:2002 ,Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu
przemiennego. Cze¢s¢ 0: Obliczanie pradéw.”

B) DOBOR PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC DEUGOTRWALA

Przekr6) minimalny przewodu pod wzgledem obcigzalnosci dlugotrwatej musi spetniaé
warunki:
[z>In >1B
kl - In
Iz >
“ = 145

gdzie:
I, — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu,

Iz:Izp X k2

gdzie:

I,,- dopuszczalny prad obciazenia dtugotrwatego dla danego kabla
utozonego w powietrzu w miejscu ostonigtym od bezposredniego
dziatania promieni stonecznych,

k, - wspétczynnik poprawkowy obcigzalnosci dtugotrwatej zalezny od
sposobu utozenia przewodu.
k; -krotno$¢ pradu znamionowego (lub pradu nastawczego):

— 1,6-2,1 dla wktadek bezpiecznikowych,

- 1,45 dla wylacznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C lub D,
— 1,2 dla wylacznikéw nadpradowych selektywnych,

— 1,2 dla przekaznikéw termobimetalowych.

I,, - prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego,
spetniajacy warunek zwigzany z wahaniem napi¢cia zasilajgcego oraz asymetrie
obcigzenia poszczegdlnych faz w obwodach tréjfazowych:

InZIB

Obwdd zasilajacy rozdzielnice RG

Zabezpieczenie: wkladka bezpiecznikowa 200 A
Odbidr tréjfazowy: P=100 kW, IB=144,3 A
Kabel: YKYZo 4x95 mm”, dla ktorego obcigzenie ditugotrwale obliczmy ze wzoru:
I, =1, x k»=271x0,85 = 230,3 A
10



gdzie:
I, =271 A - dopuszczalny prad obcigzenia dlugotrwalego dla danego
kabla utozonego w powietrzu,
ko= 0,85 - wspotczynnik poprawkowy obciazalnosci diugotrwate;j
> 1, 21
144,3 = 200 = 230,3

kl'In
Iz >
2= 145

1,6 - 200
1,45
230,3 = 220,7

230,3 =

Istniejacy obwdd gniazd ~230 V

Zabezpieczenie istniejace : wytacznik nadmiarowopradowy Legrand B16/1

Odbiédr: P=2 kW, [5=8,7 A

Przew6d: YDYzo 3x2,5 mm?, dla ktérego obcigzenie dtugotrwate wynosi:
[,=24 A

L>1, >

24 =216 = 8,7
kl " In
>
lz = 975
1,45+ 16
4> -
1,45
24 > 16

Istniejacy obwdd oswietlenia

Zabezpieczenie istniejgce : wytacznik nadmiarowopradowy Legrand B10/1

Odbiér: P=0,9 kW, [3z=3,91 A

Przew6d: YDYzo 3x1,5 mm?, dla ktérego obcigzenie dtugotrwate wynosi:
Iz=175 A

Iz> In > 1B

17,5 =10 = 3,91
kl " Il’l
>
2= 975
175 > 1,45-10
T 1,45
17,5 = 10

Warunki spelnione

11



UWAGI KONCOWE

Prace montazowe wykonywane przy czynnych urzadzeniach energetycznych musza wykonac
osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia
1997 r. ,Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujacych si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra
Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830). Projekt wykonano zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawce realizujagcego budowe wg niniejszego
opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do
wszystkich szczeg6tow, ktére nie moglty by¢ oméwione w projekcie.

Przed rozpoczeciem prac, kierownik budowy powinien:

« zapewni¢ oznakowanie 1 wydzielenie terenu, na ktérym prowadzone bedg prace

« przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, informujac o ewentualnych zagrozeniach

« wskazac koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

+ okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.11.

Realizacje robot prowadzic:

¢ -zgodnie z niniejszym projektem
« - w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
« -zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

Wszystkie materialty 1 urzadzenia muszg posiada¢ atest, oraz aprobate techniczng
dopuszczajacg je do stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
urzadzen i materialéw, niz te wymienione w niniejszym opracowaniu, o ile nie odbiegaja one
znaczgco parametrami technicznymi.

12



ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. |Opis urzadzenia | o¢ | Producent
CENTRALA ALARMOWA (CA) INTEGRA
Piyta gtéwna INTEGRA 24 — 1 szt;
Ekspander INT-E — 1 szt;
Obudowa Satel OPU-3 P — 1 szt;
Transformator Pulsar AWT150 - 1 szt;
L Akumulator MWPower MWS 7.2-12 - 1 szt; I kpl. SATEL
Modut komunikacyjny Satel INT-GSM - 1 szt;
Dwuzakresowa antena Satel ANT-GSM-I - 1 szt;
Kabel Satel RJ/PINS - 1 szt.
Czujka dualna SLIM-DUAL RIR+MW wraz z uchwytem
2 sufitowo-§ciennym BRACKET D 4 kpl, SATEL
3. | Manipulator INT-KLCDL-BL LCD 1 kpl. SATEL
4. | Sygnalizator optyczno-akustyczny SPW-250 R 1 kpl. SATEL
5. | Przewod YTDY 8x0.5 mm 100 m | BiTprotect
OSWIETLENIE
6 Oprawa o$wietleniowa zwieszana FX Line, FX35 DK, 22 W, 10 kol ES
" | numer katalogowy F0330-03140RANODL1920 P 1 sYSTEM
Oprawa o$wietleniowa sufitowa KANLUX S.A. (kat 26444)
- | VARSO LED 24W-WW-O 3kpl. | KANLUX
Oprawa o$wietleniowa nascienna KANLUX S.A. (kat 26444)
8- | VARSO LED 24W-WW-O Skpl. | KANLUX
9 Oprawa awaryjna Helios LED 6x1W HHP z wewngtrzna baterig 4 kpl. AWEX
akumulatoréw 1h
10. | Programator podtynkowy Sygonix SY-4504968 1 kpl. Sygonix
11. |LEacznik jednobiegunowy 2kpl. | Wg wyboru
12. |Eacznik Swiecznikowy 4 kpl. instalatora
GNIAZDA
13. Gn%azdo wtykowe podwojne p/t 19 kpl. Wg wyboru
14. | Gniazdo RJ 45 Kat. 6 1 kpl. instalatora
15. |Gniazdo RJ 11 2 kpl.
PRZEWODY ORAZ KABLE
16. |Przewéd YDYzo 3x1,5 mm” 300mb | oo
17. |Przewdd YDYzo 4x1,5 mm’ 100mb | 2 Y0
18. |Przewéd YDYzo 3x2,5 mm” 300 mb
19. [Kabel YKYzo 5x95 mm” 80 mb NKT
20. |Przew6d YTDY 8x0.5 mm’ 100 m | BiTprotect
21. |[Przewéd FTP4x2x0,5 mm” 50 m

13




POZOSTALE ELEMNTY

Roztacznik bezpiecznikowy trgjbiegunowy 250 A Legrand typu

SPX1oraz wkiadki nozowe NHO1 200 A o charakterystyce gF Legrand
22. | (wartosSci oraz charakterystyki wktadek bezpiecznikowych 1 kpl. | Rozbudowa
zweryfikowa¢ do wymagan dostarczonego urzadzenia TK RG
uwzgledniajac selektywnos¢ wylaczen)
oI l\Ul)’Ll\U ANdAdUIUWU 1TUVU 111111 vvU 111U
Osprzet pomocniczy: puszki giebokie, uchwyty n/t przewodow, Wg wyboru
24. |kotki itp. Korytka kablowe, rury, peszle instalacyjne PCV 1 kpl. instalatora

spetniajgca warunek nie rozprzestrzeniania ptomienia

Zestawienie materialow nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami. Powyzsze zestawienie nie
moze stuzy¢ jako jedyna podstawa do zakupu materialow. Przedstawione nazwy wilasne
produktéw stuzg tylko do celow zestawieniowych oraz do okreslenie poziomu wymogoéw co
do parametrow. Istnieje mozliwos¢ zastosowania zamiennikOw o parametrach réwnowaznych

lecz nie gorszych niz urzadzenia wykorzystane w projekcie.
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Darek
Linia


SPIS RYSUNKOW

IE 01 Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG. Zakres przebudowy
IE 02 Pracownia RTG — Instalacje elektryczne

IE 03 Pracownia TK — Instalacje elektryczne

SPIS ZALACZNIKOW

Zat. 1 Uprawniania Projektanta

Zat. 2 Zaswiadczenie przynaleznosci do izby budowlanej
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APARAT TK

Legrand
SPX1
250A 3P ©
NHO1
200A gF

~

YKYZo 5x95 mm?

LEGENDA

- Elementy istniejace

- Elementy projektowane
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | SKORYGOWAC NA BUDOWIE !
RODZAJ OPRACOWANIA : P ROJ E KT TEC H N I CZNY
" PREEBUDOWA FRAGH PARTERU W BUD, 20105 Pl e
ALA CHOROB PLUC W PILCHOWICACH | o/, BN BRCHITEKT GRZEGORZ BUEAWA | ™"
A POTRZEBY PRACOWNI R [OMOGRA ul. Rybnicka 1310 44-100 Gliwice | 604952204 JIAES
AUTORZY DATA IMIE I NAZWISKO PODPIS
Projektowat lipiec 2022 mgr inz. Damian Michalik
nr upr. bud. SLK/3576/PWOE/11
Opracowat lipiec 2022 mgr inz. Marek Radziszewski
Warto$ci oraz charakterystyki wktadek bezpiecznikowych zweryfikowaé
d , d { d i TK | d o | kt ., | , INVESTOR OBIEKT TRESC RYSUNKU
Fragment parteru budynku g1 ialni
0 wymagan dostarczonego urzgazenia | A uwzgliedniajgc Selektywnosc wy qczen) |s|vz|Ps|JJA.|i é:ZHE%l;ovle ;I'i.%(l;-l oWICACH Sgﬁggnc pare budynku gounego Schemat rozdzielnicy RG
ul. Dworcowa 31 , 44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31 , 44-145 Pichowice Zakres przebudowy




Sygnalizator
piezoelektryczny do

zamontowania na Scianie

pod sufitem. Zamiast

sygnalizatora optyczno-

akustycznego

Rezygnacja z sygnalizatora
optyczno-akustycznego

LEGENDA

C——@ 1 - Oprawa o$wietleniowa zwieszana

®
B

- Oprawa os$wietleniowa sufitowa

- Oprawa o$wietleniowa nascienna

| - Oprawa awaryjna, 1W z wewnetrzna baterig 1h i autotestem
L T1/G3 - Gniazda wtykowe
I LAN - Gniazdo komputerowe RJ45
L TEL - Gniazdo telefoniczne RJ11
’iﬁ - Przeptywowa lampa bakteriobdjcza i wirusobdjcza
NBVE 110 N: wraz z licznikiem czasu pracy,
m/\ - Programator podtynkowy Sygonix SY-4504968
- Rozdzilnica TK (w zakresie dostawcy)
= - Czujka dualna SLIM-DUAL RIR+MW (czujnik ruchu + mikrofale)
- Manipulator INT-KLCDL-BL LCD
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SPW-250 R
- Wypust kablowy dla centrali alarmowe;j

- Elementy nowoprojektowane

- Elementy istniejace przeznaczone do wymiany

Podczas realizacji pracowni TK nalezy doposazy¢
pracownie RTG o elementy SSWIN zaznaczone na

rézowo oraz o scienng, przeptywowg lampe
bakteriobdjczg 110W z licznikiem czasu
naswietlania i programatorem

PR__ LB 7
O
# N
T1/03/M R2/O1
® T1/03-R
[ X)
R2/01
d T1-M

UWAGA WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | SKORYGOWAC NA BUDOWIE !
roozsorreconns: PROJEKT TECHNICZNY
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nr upr. bud. SLK/3576/PWOE/11
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INWESTOR OBIEKT TRESC RYSUNKU
SZPITAL CHOROB PLUC Fragment parteru budynku gléwnego PRACOWNIA RTG
IM SW. JOZEFA W PILCHOWICACH | Szpitala Chordb Piuc w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pichovie ul. Dworcowa 31 , 44-145 Pilchowice INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Darek
Pole tekstowe

Darek
Pole tekstowe
Podczas realizacji pracowni TK należy doposażyć pracownię RTG o elementy SSWiN zaznaczone na różowo oraz o ścienną, przepływową lampę bakteriobójczą 110W z licznikiem czasu naświetlania i programatorem

dbieniek
Odniesienie
Sygnalizator piezoelektryczny do zamontowania na ścianie pod sufitem. Zamiast sygnalizatora optyczno-akustycznego

dbieniek
Linia

dbieniek
Linia

dbieniek
Odniesienie
Rezygnacja z sygnalizatora optyczno-akustycznego
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Drugi sygnalizator piezoelektryczny
do zamontowania w wiatrotapie na
Scianie pod sufitem.

- Oprawa o$wietleniowa zwieszana
- Oprawa os$wietleniowa sufitowa
- Oprawa o$wietleniowa nascienna

- Oprawa awaryjna, 1W z wewnetrzna baterig 1h i autotestem
- Gniazda wtykowe
- Gniazdo komputerowe RJ45

- Gniazdo telefoniczne RJ11

- Przeptywowa lampa bakteriobdjcza i wirusobdjcza

NBVE 110 N: wraz z licznikiem czasu pracy,

- Programator podtynkowy Sygonix SY-4504968
- Rozdzilnica TK (w zakresie dostawcy)
- Czujka dualna SLIM-DUAL RIR+MW (czujnik ruchu + mikrofale)

- Manipulator INT-KLCDL-BL LCD

Sygnalizator optyczno-akustyczny SPW-250 R
Wypust kablowy dla centrali alarmowe;j

Elementy nowoprojektowane

- Elementy istniejace przeznaczone do wymiany

Zmiana rozwigzania
Lsanitariat()w wg
zmiany z 04.2024

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | SKORYGOWAC NA BUDOWIE !

RODZAJ OPRACOWANIA : PROJ EKT TECH NICZNY

A DD7ER m DADTED 9 A PR telefon do
BUDOWA FRAGM. PARTERU W BUD OJEKTO architekta :
DITAI A CHOROAR B W P HOWICACH mergen
OROB PLU OWIC S WY ARCHITEKT GRZEGORZ BUEAWR | ™"
A POTRZEBY PRACO R OMOGRAFII ul. Rybnicka 13/10  44-100 Gliwice | 604952204 JAENEH

AUTORZY DATA IMIE, | NAZWISKO PODPIS

Projektowat lipiec 2022 | mgr inz. Damian Michalik
nr upr. bud. SLK/3576/PWOE/11
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SLK/OKK/7131.7132/3576/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0lIB
nadaje Panu Damianowi Michalik
mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 28 marca 1979 w Knurowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3576/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Damian Michalik posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

OtrzmeJa Skiad orzekajagcy OKK
Pan Damian Michalik ' -
Cegielniana 1 v % e e b
42-675 Swietoszowice mgr inz. Piogr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby /(P

31 Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego mgrmz Boleslaw Jurklew1cz

4, ala.

mgr inz. gblgnlew D@
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J7U-TRF-E2D *

Pan Damian Michalik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7379/11

adres zamieszkania ul. Cegielniana 1, 42-675 Swietoszowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



