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OPIS WYPOSAZENIA OBIEKTU — DLA PROJEKTU PN.:

»Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkét nr 1 w Pabianicach,

ul. Piotra Skargi 21”, w trybie przetargowym ,Zaprojektuj i Wybuduj”.

WYPOSAZENIE OBIEKTU - WYMAGANIA:
Ponizszy opis przedstawia wybrane elementy wyposazenia do zaprojektowania i wbudowania podczas
przedmiotowej inwestycji. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan lub elementdw czy urzagdzen wyposazenia
rownowaznych, o ile bedg akceptowane przez inwestora.
Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dla wyposazenia statego i ruchomego w celu okreslenia
wymaganego standardu, cech materiatowych, kolorystycznych i waloréw estetycznych.
Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan lub elementdw czy urzadzen wyposazenia rownowaznych, o ile spetnione
beda minimalne parametry techniczne podane w opisie, co do:
- wymiaréw,
- grubosci i jakosci podanych materiatéw,
- zastosowanych rozwigzan i komponentow,
- kolorystyki, standardéw uzytkowych,
- zachowania cech estetycznych,
- rodzaju sktadania, napeddw i innych uzytkowych aspektéw urzadzen i elementéw wyposazenia,
- tolerancji wymiarowej w zakresie +/- 5%,
- tolerancja proporcji podanego sktadu materiatowego i tapicerskiego +/- 10% dla kazdego sktadnika,
- parametréw i zakresu dziatania urzadzen.
Wszystkie uzyte w opisie nazwy witasne oraz zdjecia wyposazenia majg jedynie wskaza¢ wykonawcom oczekiwany
standard produktéw oraz przyblizy¢ oczekiwany wyglad korcowy produktéw, elementdw wyposazenia i urzadzen.
Wykonawcy mogg przedstawié oferty rGwnowazne urzadzen i elementdéw wyposazenia o ile nie s one gorsze
standardem i jakoscig i spetniajg wyzsze parametry niz zaproponowane urzadzenia i elementy w niniejszym
opracowaniu. W przypadku wskazania konkretnego produktu nalezy braé¢ parametry tego urzadzenia lub element
wyposazenia nawet jesli nie sg one szczegdtowo okreslone w opisie to produkt rwnowazny powinien
charakteryzowac sie lepszymi parametrami.
Ponadto: Jako rozwigzanie réwnowazne dopuszcza sie tolerancje proporcji podanego sktadu materiatowego +/-
10% dla kazdego sktadnika. Dopuszcza sie rozwigzanie réwnowazne w zakresie rodzaju oraz producenta, ale z
zachowaniem cech estetycznych. Dopuszcza sie tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 5% z tym, ze nie dopuszcza sie
zmiany szerokosci i gtebokosci czy innych wymiardw, ktére mogtyby pogarszaé walory uzytkowe pod wzgledem
ergonomii. Wszystkie zaproponowane rozwigzania rownowazne muszg by¢ systemowe a proponowane zmiany
kazdorazowo uzgodnione z Inwestorem. Pod pojeciem systemowe nalezy rozumie¢ takie rozwigzania, ktore
mozna tgczyc¢ ze sobg w rdznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe, rozszerzenie o
wiekszy asortyment lub zmiany konfiguracji. Propozycja zastosowania rozwigzan réwnowaznych powinna by¢
uwidoczniona na etapie sktadania oferty na przetargu a nie juz po rozstrzygnieciu postepowania. Brak zgtoszenia
propozycji zmian na produkty réwnowazne na etapie przetargu oznacza, ze oferent nie bedzie stosowat rozwigzan
zamiennych i rGwnowaznych i bedzie skutkowat koniecznoscig zakupu produktéw konkretnych producentéw
wybranych i opisanych w niniejszym opracowaniu.
W celu potwierdzenia spetnienia wymogow a nalezy dostarczy¢ wraz z oferta:

1. Minimum jedng, osobng karte produktowa (formatu minimum A4), na ktorej bedzie przedstawiony
proponowany element. Karta katalogowa musi zawierac rysunek lub zdjecie proponowanego produktu (rozmiar
zdjecia pozwalajgcy dostrzec szczegoty — optymalnie rozmiar zdjecia min. formatu A5), wymiary oraz szczegoty
techniczne elementu pozwalajace zweryfikowac czy proponowany element wyposazenia spetnia wymagania
zawarte w opisach. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢
sktadane z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605) § 3. p.1.1
Wymaga sie zatgczenia wraz z ofertg dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan poszczegdélnych
elementéw wyposazenia:

2. Wszelkie atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty i uzyskane badania, oraz Swiadectwa zgodnosci,

Gwarancja na poszczegolne elementy oraz urzadzenia nie krétsza niz gwarancja udzielong przez producenta,

4. Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim wraz z instrukcjg montazu i uzytkowania na warunkach zgodnych z
gwarancja,

Uwaga: Wszystkie nazwy wtasne w powyzszym opracowaniu majg charakter przyktadowy a na etapie wyboru
dopuszczane bedg wszystkie rozwigzania rownowazne.

w
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA — WYPOSAZENIE OBIEKTU
DLA ZADANIA PN.: ,BUDOWA POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W PABIANICACH
UL. PIOTRA SKARGI 21" - W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ.

. . llosé Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Opis, nazwa “5'“5" [szt.] Rysunek lub zdjecie
dostawa i montaz

Przezroczyste tabliczki do montazu na scianie przy drzwiach
pomieszczen sktadajaca sie z dwdch paneli akrylowych.
Tabliczki akrylowe mocowane s3 za pomocg dystansow.
Szczegotowa tresé i rodzaj grafiki piktogramow uzgodnic z
autorem projektu i Inwestorem przed zamdwieniem.
Wymaga sie dostarczenie wraz z opisem i grafika.

DANE TECHNICZNE: Panele wykonane z przezroczystego 33
akrylu o grubosci 3 mm; Grafika mocowana miedzy dwoma
panelami i -
MONTAZ: Montaz poprzez przykrecenie do $ciany na kotki y
rozporowe; w zestawie 4 uchwyty aluminiowe anodowane
ma kolor srebrny FS25 (¢ 19 mm)

W ZAKRESIE: Wydruk grafiki

FORMATY: A4, 297 x 210mm

|

ZESTAW KABIN SANITARNYCH DO MONTAZU POMIEDZY
SCIANAMI MUROWANYMI Z WEWNETRZNA PRZEGRODA Z
PLYTY HPL.

Wykonanych z lekkich $cianek z laminatu wodoodpornego
wydzielajacych przestrzen umozliwiajacg swobodne
korzystanie z przyboréw sanitarnych minimalne wymiary po
wykonczeniu pomieszczenia df. 110cm x szer.100cm

W zakresie montaz oraz okucia ze stali kwasoodpornej —
ndzki, zawiasy, wsporniki, narozniki, naroznik wypukty
potaczenia ptyt, klamka (gatka), zamek z informacja
(wolne/zajete).

Laminat HPL koloru szarego o gr. ptyty minimum 11mm

kabin

MISKA USTEPOWA podwieszana

Wymiary min: 36x53x34 cm

- lejowa

- zgodna z systemem sptukiwania 3/4.5 .
3 | - petne szkliwienie powierzchni majacych kontakt z woda 9
- zamkniety kotnierz sptukujacy

TECHNICAL DRAWINGS / 8 1 : 20

a0

STELAZ PODTYNKOWY
do misek WC,
umozliwiajacy 2 zakresy sptukiwanie 3/4i5 I.
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Lp.

Opis, nazwa ustugi,
dostawa i montaz

llo$é
[szt.]

Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Rysunek lub zdjecie

PRZYCISK URUCHAMIAJACY

przedni/gdérny

Zastosowanie:

- 2 zakresy sptukiwania

- Do sptuczek podtynkowych

Charakterystyka:

- Przycisk z przodu lub u goéry

- Popychacze z wyttumieniem dzwiekdw, szybkie ustawianie
bez uzycia narzedzi

Dane techniczne:

- Sita nacisku <20 N

- Materiat Tworzywo sztuczne powlekane aluminium

UMYWALKA WISZACA 65x47 CM
- z otworem na armature:

- z otworem przelewowym

- w komplecie z pétpostumentem

Wykonana z najwyzszej jakosci ceramiki wymaga sie wersji
z powtokag Maxi Clean utatwiajacg czyszczenie.

PISUAR DO MONTAZU NA SCIANIE NA STELAZU, DOPLYW Z
TYtU, ODPLYW POZIOMY

- SZER. MIN: 30cm

- GLEBOKOSC. MIN: 30 cm

WYMAGA SIE TEJ SAMEJ SERII | PRODUCENTA CO MISKI
USTEPOWE

Przegroda migdzypisuarowa, montowana do $ciany. Wykonana ze stali
nierdzewnej. Rama z rury profilowanej @ 32 mm. 2 kotnierze maskujace ze
stali szlachetnej. Grubos¢ blachy 1,5 mm. W zestawie wkrety i kotki
rozporowe.

Wiasciwosci produktu

waga brutto 5.85 kg

materiat  STAINLESS-STEEL

kod materiatowy stal szlachetna austenityczna 1.4301 V2A

waga netto 4.90 kg

taczna glebokosce 397.00 mm

taczna wysoko$¢ 760.00 mm

taczna szerokosé 81.00 mm

rodzaj montazu montaz nascienny

STELAZ PODTYNKOWY

do pisuaru.

Cechy produktu: Wysokos¢: 1120mm; Szerokos¢: 450mm
Samonosny element podtynkowy do lekkiej zabudowy w systemie
suchych tynkéw. Konstrukcja ramowa zawierajaca regulowane ndzki
i mocowania $cienne, jak réwniez elementy do podtaczenia zasilania
w wode pisuaru.

W komplecie elementy mocujgce M 12 do wiszacej miski pisuaru,
kolano 90 stopni DIN DN 50.

[F-

10

PRZYCISK URUCHAMIAJACY SPLUCZKE DO PISUARU
przedni/gérny

Zastosowanie:

- Do sptuczek podtynkowych

Charakterystyka:

- Przycisk z przodu

- Popychacz z wyttumieniem dzwiekdw, szybkie ustawianie bez
uzycia narzedzi

Dane techniczne:

- Sifa nacisku < 20 N

- Materiat Tworzywo sztuczne powlekane aluminium
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https://allegro.pl/roca-gap-umywalka-wiszaca-65x47-cm-a327473-z-o-i5873388574.html

Lp.

Opis, nazwa ustugi,
dostawa i montaz

llosé
[szt.]

Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Rysunek lub zdjecie

11

ZESTAW PORECZY DO POM. WC DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH:

Porecze i pochwyty dla niepetnosprawnych, wykonane ze
stali szlachetnej - kwasoodpornej. Wymagana jest specjalna
szlifowana matowa powierzchnia zapewniajgca mocny
chwyt mokrymi rekami. Wymaga sie blokady przeciw
omytkowym opuszczeniom uchwytdéw oraz amortyzacje
gumowymi naktadkami. Instalacja na ptytach montazowych
grubosci 4 mm, na wkrety ze stali szlachetnej i kotki
rozporowe.

Projektuje sie jeden komplet do umywalki i jeden komplet
do miski ustepowe;j.

12

13

ZESTAW MEBLI POMIESZCZEN PORZADKOWYCH:

W sktad zestawu wchodzi:

- blat roboczy umozliwiajagcy zamontowanie miski
umywalkowej i komory zlewu gospodarczego.

W zestawie do pomieszczenia porzgdkowego taczka do
weza i szafa pracownicza na sprzet porzadkowy do
sprzatania. Szafa porzagdkowa metalowa do
przechowywania srodkow czystosci i sprzetu
porzadkowego:

180x60x50 - 1 szt. wyposazona w 4 state potki.

Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w
2 punktach.

180x60x50 - 1 szt. wyposazona wewnatrz lewego segmentu
—w 4 potki. Prawy segment stuzy do przechowywania
szczotek, mopa i innych narzedzi do sprzatania. Szafka
zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2
punktach.

3 | { ~

()depositphotos

A

- stelaz chromowany na kétkach samoskretnych
- dwa wiadra o pojemnosci 20 litrow kazde

- prasa do wyciskania mopow

- koszyk metalowy

Parametry

szerokos$¢ 42 cm

wysokos$é 93 cm
gtebokos¢ 80 cm

waga 9,9 kg

14

Woézek do sprzatania podwdéjny chromowany (wiadro - 2
sztuki, prasa do wyciskania)

Wozek z zestawem koszy

Mop ptaski biaty, o dtugosci 45 cm, mocowane do stelaza
za pomoca kieszeni, dodatkowy dtugi pasek mocujacy
umozliwiajgcy bezdotykowe uzywanie mopa

Stelaz do mopa z tworzywa sztucznego

Aluminiowy trzonek nie brudzacy rak

Sciagaczka do wody szerokoé¢ 40 cm + 2cm

Sciagaczka do wody Szeroko$¢ 80 cm + 2cm
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Lp.

Opis, nazwa ustugi,
dostawa i montaz

llosé
[szt.]

Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Rysunek lub zdjecie

15

Wozek do sprzatania

stelaz chromowany na kétkach samoskretnych, dwa
wiadra o pojemnosci min 13 litréw, dwa wiadra o
pojemnosci min 20 litréw, prasa do wyciskania mopow,
koszyk metalowy, uchwyt do worka na odpady o poj. min
120 litréw, wysokos¢ 115cm, szerokos¢ 110cm, gtebokosé
54cm + 3cm z kazdego wymiaru, waga 22,4kg + 0,5kg.

16

Odkurzacz przemystowy duzej mocy do budynkéw
uzytecznosci publiczne;j.

17

Opakowanie stanowi zamykana kaseta metalowa nierdzewna z
zamkiem patentowym o wymiarach 390x240x110mm + 10mm z
kazdego wymiaru. Wyposazenie musi posiadaé stosowne atesty.
1. Wata lub kompres jatowy - 1 opak

2. Gaziki jatowe do dezynfekcji - 10 szt

3. Opaska dziana 5¢cm x 4m - 4 szt

4. Opaska dziana 10cm x 4m - 4 szt

5. Opaska dziana 15cm x 4m - 2 szt

6. Opaska z zapinka - 2 szt

7 Zestaw plastréw - 1 opak

8. Gaza jatowa 1/4m?lub chusta troj.- 2 szt

9. Maseczka do sztucz. oddychania - 1 szt

10. Plaster na szpulce - 1 szt

11. Kompres jalowy 5cm x 5 cm - 3 opak

12. Kompres jatowy 7,5cm x 7,5¢cm - 3 opak

13. Kompres jatowy 10 cm x 10cm - 1 opak

14. Rekawiczki jednorazowe - 2 pary

15. Nozyczki - 1 szt

16. Koc przeciwwstrzasowy - 1 szt

17. Instr. Post. powypadkowego - 1 szt

18

Pojemnik na reczniki pojedyncze — stal nierdzewna matowa
lakierowana bezbarwnie przeciw zostawianiu sladéw palcow i
osadzania sie pary. Pojemnos¢ do 300 szt. recznikéw; okienko do
kontroli ilosci recznikdw, zabezpieczony zamkiem, zamek zlicowany
z powierzchnig urzadzenia, taczenia bokéw zgrzewane i szlifowane,
niewidoczne zawiasy,

Parametry

szeroko$¢ 27,8 cm
wysokos¢ 20,0 cm
gtebokos¢ 13,3 cm

10

ALK MOLE

19

Szczotka do WC z uchwytem — stal nierdzewna matowa
lakierowana bezbarwnie przeciw zostawianiu $ladéw palcow i
osadzania sie pary

Symbol: 40-615

- uchwyt przykrecany do $ciany, wariantowy montaz z ostonieta
lewa lub prawa strong w zaleznosci od potrzeb

- wyjmowana podstawka z uchwytu utatwia czyszczenie,

Parametry
szeroko$é 11,4 cm
wysokos¢ 42,0cm

gtebokosé 11,1cm

gy
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Lp.

Opis, nazwa ustugi,
dostawa i montaz

llosé
[szt.]

Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Rysunek lub zdjecie

20

Dozownik mydta w ptynie — stal nierdzewna matowa
lakierowana bezbarwnie przeciw zostawianiu sladéw
palcow i osadzania sie pary

Symbol: 29-002

- mydto uzupetniane z kanistra

- zabezpieczony zamkiem

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- taczenia bokdw zgrzewane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy,

Parametry

szerokosé 9,7cm
32,8
cm
14,2
cm

wysokosé

gtebokos¢

pojemnos¢

zbiornika L2t

21

Lustro o wym. 60x60cm — uchylne, w ramie ze stali

nierdzewnej przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

22

Lustro ptaskie mocowane w grubosci ptytek glazury
(wklejone na state) o wym. 60x100 cm

23

Pojemnik na duze role papieru
toaletowego — stal nierdzewna
matowa lakierowana bezbarwnie
przeciw zostawianiu $ladéw
palcéw i osadzania sie pary.

- Symbol: 29-037
- dostosowany do papieru o
maksymalnej $rednicy 33 cm
- okienko do kontroli ilosci papieru
- zabezpieczony zamkiem
- zamek zlicowany z powierzchnia
urzadzenia
- taczenia bokéw zgrzewane i
szlifowane
- niewidoczne zawiasy,
Parametry
szeroko$¢ 37,7 cm
wysokos¢ 35,0 cm
gtebokos¢ 13,3 cm

==
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Opis, nazwa ustugi,

llos¢

Rodzaj, charakter, zakres ustugi

Lp. [szt.] Rysunek lub zdjecie
dostawa i montaz
Kosz na odpady higieniczne — stal
nierdzewna matowa lakierowana
bezbarwnie przeciw zostawianiu
$ladow palcow i osadzania sie
pary
Symbol: 40-600
- pojemnosc 8 litrow
- do zamocowania do sciany
- taczenia bokow zgrzewane i
24 szlifowane, - wyposazony w 9
kieszen na torebki papierowe i
woreczki, mocowang w
zaleznosci od potrzeby z frontu
badz z bokdéw
Parametry
Kosz
szerokos$¢  22,0cm
wysokos¢ 34,2 cm
gtebokos¢ 15,3 cm
Woycieraczka zewn. Trzystrefowa z r6znymi szczotkami
wktadu. Mata wycieraczki zewnetrzna typu np. firmy
EMCO Diplomat lub rownowaznej o wym. szer. 150cm dt.
250cm zagtebiona w posadzce z ptytek w miejscu montazu
maty.
- wysokosci 22, w ramie montazowej ze stali chromowo-
25 | niklowej, 1
- profil aluminiowy z wktadem z gumy ztobionej
- antyposlizgowos¢ R 9
- z dodatkowa listwg czyszczaca miedzy profilami
Wymaga sie montazu wycieraczki w kasecie z centralnym
odprowadzeniem wody poprzez wpust podtogowy
podgrzewany.
Wycieraczka wewnetrzna o wym. szer. 150cm df. 250cm
zagtebiona posadzka z ptytek w miejscu montazu maty.
Mata wycieraczkowa wewnetrzna np. firmy Typu EMCO
Diplomat lub réwnowazna:
- wysokosci 22 w ramie montazowej ze stali chromowo-
niklowej
26 | - profil aluminiowy z wktadem rypsowym, kolor jasnoszary, 1

- antyposlizgowosc R11
- z profilem dodatkowa listwg szczotkowg miedzy profilami

Wymaga sie montazu wycieraczki w kasecie z centralnym
odprowadzeniem wody poprzez wpust podtogowy.
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA — WYPOSAZENIE OBIEKTU

DLA ZADANIA PN.: ,BUDOWA POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOt. NR 1 W PABIANICACH

UL. PIOTRA SKARGI 21” - W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ.

Lp.

Opis, nazwa ustugi,
dostawa i montaz

llos¢
[szt.]

Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Rysunek lub zdjecie

27

KOMPLEKSOWE OZNAKOWANIE OBIEKTU NA ZASADACH
UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA:

ONACZENIA CZYTELNE - RYSUNKI' W POSADZCE,
KOLOROWE, OZNACZENIA KIERUNKOW EWAKUACII.

Oznakowanie wewnatrz budynku systemem skierowanym
dla o0séb z rdéinymi niepetnosprawnosciami  m.in.
niedowidzacych, naklejane na posadzke, wystajace z jej
powierzchni i wyrdznione kolorem. Nie dopuszcza sie
jaskrawych koloréw — proponuje sie kolor czarny.

1 kpl.

28

W korytarzach i w holu wszedzie tam gdzie jest duze natezenie
ruchu oraz istnieje mozliwos¢ transportu mebli, oraz obicia sciany
nalezy na $cianach zamontowacé na wys. 90cm systemowe
pochwyto-odbojnice PCV np. Promador lub réwnowazne -
PARAMETRY:

(] Podstawa aluminiowa ciggta

(] Pokrywa winylowa — teksturowana, barwiona w masie

° taczniki wewnetrzne i zewnetrzne

(] Konsole mocujace

(] Dtugos¢ 366 cm

° MODEL Z ERGONOMICZNYM POCHWYTEM
listwa wys. 110mm, gérna krawedz ok. 90 cm od posadzki
(ostatecznie ustali¢ na budowie) - porecz ergonomiczna pochwyt
w ksztatcie elipsy umozliwiajacy swobodne oparcie
przedramienia, pokrywa z zywicy akrylo-winylowej barwiona w
masie na podstawie aluminiowej ciggtej w odlegtosci od Sciany

min. 38 mm. Na naroza w komunikacji ogdélnej zamontowac¢
profile katowe.

50mb

29

Stojak na rowery, stalowy do zamocowania —
szesciorowerowy ze statymi stanowiskami. Przeznaczony
do parkowania wszystkich typow i wielkosci roweréw
réwniez tych wyposazonych w hamulce tarczowe.

Wymaga sie by stojaki byty mocowane do podtoza

10
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA — WYPOSAZENIE OBIEKTU

DLA ZADANIA PN.: ,BUDOWA POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOt. NR 1 W PABIANICACH
UL. PIOTRA SKARGI 21" - W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ.

Opis, nazwa ustugi, llos¢ Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Lp. | dostawa i montaz [szt.] Rysunek lub zdjecie

Ogrodzenie dziatki na dt. ok. 560mb z 2 furtkami oraz 2
bramami przesuwnymi na wjazdach (szer. furtki 120cm)
(szer. Bramy 600 cm). Wymiana istniejgcego ogrodzenia.
Projektuje sie ogrodzenie terenu z zamknietych profili
stalowych 60x40mm ustawionych pionowo, bez
widocznego tgczenia poziomego na podmurdwce
prefabrykowanej lub monolitycznej. Zabezpieczenie 560
30 | ocynkiem ogniowym oraz warstwg lakieru proszkowego w mb e
kolorze antracytowym podkreslajgcym nowoczesny

charakter inwestycji. Fundament — o gt. 1,0 m, ciagty,
zbrojony, wylany z gruszki. Podmurdéwka jako gérna czesé
fundamentowej $ciany w wykonaniu betonu
architektonicznego. Furtki 3 szt. o szer. 1,2 m, bramy
przesuwne 2 szt. o szer. 6m

Ogrodzenie o wysokosci 180cm.

Lezanka do gabinetu instruktoréw — pierwsza pomoc

Kozetka posiada ptynng regulacje kata zagtowka.

Sktadana do transportu, szersze leze w celu utatwienia
zabiegdw. Dtugos$¢ 190cm, szeroko$¢ 70 cm, udzwig 180 kg,
wysokos¢ 55cm. Konstrukcja metalowa malowana
proszkowo na kolor szary.

31

Parawan mobilny z ptytg 195/100 cm na kétkach
Parawan z ptytag ma mie¢ wymiar 195/100 cm na kétkach.
32 | Wykonany ma byé z chromowanych rur o $rednicy 25 mm. 1
W komplecie ma by¢ ptyta z pcv w kolorze biatym o
grubosci 2,5 mm. Kétka umozliwiajg fatwe przestawianie
parawanu.

Kabiny systemowe podwéjne — szafki ubraniowe i szafki
pracownicze. System szafek ubraniowych ma by¢ wykonany
z laminatu Compact o grubosci min. 10 mm - front, oraz 3
mm - $cianki boczne. Konstrukcja nosna i okucia majg by¢
wykonane z profili wytgczenie ze stali kwasoodpornej
wysokogatunkowej, odpornej na zwigzki chemiczne
zawarte w preparatach do utrzymania czystosci. Drzwiczki,
podstawa - laminat Compact (10), $ciany boczne i tylna —
33 | laminat Compact (3), potki, géra szafki - laminat Compact 72
(10), zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, do ktérych
brak dostepu z zewnatrz zabezpiecza szafke przed
wytamaniem drzwiczek, wieszak na ubrania.

Zamek zintegrowany w szatniach na klucz.

Podstawowe wymiary zestawu: szeroko$¢ 400mm,
gtebokosé 490 mm, wysokos¢ 1850 mm.

Szafki zamykane na kluczyk 72 szt. szafek podwdjnych

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
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Opis, nazwa ustugi, llosé Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Lp. | dostawa i montaz [szt.] Rysunek lub zdjecie
Krzesto do korytarza, rama krzesta wykonana z rur oraz blach
stalowych. Konstrukcja spawana, montowana do belki za pomocna
4 $rub M8x90 oraz podktadki z blachy stalowej grubosci 8 mm.
Rama cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo wg
zamowienia klienta.
Materiaty:
- rury stalowe @25x2.0, #20x2.0
- blacha gr.3 mm
- belka 80x40x2.0
Siedzisko uchylne, wyprofilowane, zaprojektowane przy
zachowaniu zasad ergonomii i gwarantujace komfort uzytkowania,
sktadane grawitacyjnie.
Rama siedziska wykonana z rur stalowych, blachy oraz pretéw.
Konstrukcja spawana malowana proszkowo. Kolor do uzgodnienia z
projektantem.
Oparcie krzesta
Oparcie wyprofilowane, zaprojektowane przy zachowaniu zasad
ergonomii i gwarantujgce komfort uzytkowania. Oparcie
montowane bezposrednio do ramy krzesta.
Siedzisko wytworzone z uniepalnionego Polipropylenu lub
Poliamidu.
Zawias
Wykonane z tworzywa PA wzmocnionego wtéknem szklanym o
przeznaczeniu do elementdéw konstrukcyjnych. Brak czesci
34 | metalowych mogacych ulec korozji. 108
Wymiary krzesta: szt.

- gtebokos¢ ztozonego krzesta 300 mm

- gtebokos$¢ roztozonego krzesta 545 mm
- szerokos¢ krzesta 470 mm

- minimalna podziatka 475 mm

Numeracja siedzisk

Numeracja wykonana z blachy aluminiowej anodowanej w kolorze
szarym, o gr. 0,5mm, przymocowana do siedziska za pomoca
nitéw. Napisy malowane technika druku ekosolwentowego.
Numeracja rzedéw

Numeracja wykonana z blachy aluminiowej anodowanej w kolorze
szarym, o gr. 0,5mm, osadzona za pomocg nitéw w wykonanej z
polipropylenu oprawce numeratora rzedu, Napisy malowane
technika druku ekosolwentowego. Numeracja montowana do
zawiasu na koricach rzedow.

Certyfikaty:

- Znak bezpieczenstwa GS

- Atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczerstwa uzytkowania
wg normy PN-EN 12727:2004

-Klasyfikacja Ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich wg
normy PN-EN 1021.1 oraz PN-EN 1021.2

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalnosci wg normy PN EN ISO
11925-2 wydana przez certyfikowane laboratorium

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych
produktow spalania wg kryteriow normy PN/88/B/02855

- Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny

- Krzesta zostaty przebadane pod katem odpornosci na wptyw
promieniowania UV wg normy PN-EN ISO 4892-2

18 zespotéw po 6 szt. siedzisk tgczonych ze soba. Sktadane
krzesto stadionowe o wysokich walorach ergonomicznych i
uzytkowych. Ponadczasowy uniwersalny wzér. Wiele
mozliwosci montazu. Krzesto, ktére sprawdzito sie w wielu
obiektach w catej Europie. Spetnia wytyczne i wymogi FIFA,
UEFA oraz krajowych zwigzkdéw pitkarskich.
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA — WYPOSAZENIE OBIEKTU

DLA ZADANIA PN.: ,BUDOWA POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOt. NR 1 W PABIANICACH
UL. PIOTRA SKARGI 21" - W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ.

Opis, nazwa ustugi, llosé Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Lp. | dostawa i montaz [szt.] Rysunek lub zdjecie

Tuba reczna nagtasniajaca: \

Gtosnik tubowy , moc: 8W, zasieg akustyczny 300-500m, \'

35 | zasilanie 6 x bateria 1,5VAA, regulacja gtosnosci, pasek do 1
asekuracji na reke, wymiary ok.. fil50x237 mm, waga 0,69
kg bez baterii.

Kasetka depozytowa : o0 wym.180x60x49,z dziesiecioma
skrytkami. Schowki szafy zamykane zamkami
cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie,
wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, o
36 | gr0,8 mm. Kasetka musi by¢ przytwierdzona do blatu lub 1
do podtogi w pomieszczeniu kasy.

Czajnik bezprzewodowy ze stali nierdzewnej — moc min.
1000W

37 2

Zabudowa kuchenna: 4 szafki dolne o wym; 60x80x85,
wykonane z ptyty laminowanej, wbudowany zlew 1,5
komorowy, pokryte blatem zaroodpornym o gr.28 mm.
listwa przyblatowa, cokét , zawiasy Blum, uchwyty
dwupunktowe kolor satyna - alu, obrzeze PCV o gr, 2mm, 2
38 | szafki gérne 80x74x30, montowane na listwie montazowej 1
,uchwyty dwupunktowe kolor jw.

Pod blatem zamontowac lodéwke — pozostata przestrzen
na pojemnik na odpadki.

tacznik tablic do kosza Konstrukcja do koszykéwki uchylna
z odciggami sktadana w bok na $ciane, wysieg od 400 do
550 cm, mocowana bezposrednio do $ciany lub stupa. W
przypadku $ciany zelbetowej, mocowanie odbywa sie za
pomoca kotw stalowych rozporowych M12, w przypadku
Sciany wykonanej z pustakéw szczelinowych, mocowanie
odbywa sie za pomoca kotwy stalowej M12 do zamocowan
z kotwa chemiczng (masa kotwigca poliestrowa).

39 | Zastosowanie potaczen przegubowych umozliwia sktadanie | 6
konstrukcji w poziomie na sciane przy pomocy uchwytow.
Poprzez pociggniecie w dét uchwytu, zwalniania jest
blokada, drugi uchwyt umieszczony w oczku w
przeciwlegtej ramie stuzy do sktadania/rozktadania
konstrukcji. Sprzet spetnia wymogi normy EN 1270, posiada
jednoczesnie certyfikat bezpieczenstwa B.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
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Lp.

Opis, nazwa ustugi,
dostawa i montaz

llosé
[szt.]

Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Rysunek lub zdjecie

40

Ostona dolnej krawedzi do tablicy 105 x 180 cm.
Ostona U-55 mm, wykonana jest z polietylenu,
mocowana do ramy tablicy koszykowki za
pomoca specjalnych kotkéw w 8 punktach.

41

42

Konstrukcja podwieszana do dzwigaréw dachowych z
napedem elektrycznym sktadana w tyt lub przéd.
Konstrukcja podstropowa z napedem elektrycznym
mocowana jest do konstrukcji nosnej dachu hali
sportowej. Konstrukcje nosng kosza stanowig
kratownice spawane wykonane z ksztattownikdw
stalowych zamknietych, potgczonych przegubowo, tak
aby cata konstrukcja podczas obcigzen dynamicznych
byta stabilna, rownoczesnie posiadajgc mozliwosé
sktadania/rozktadania w przéd i tyt. Konstrukcja
dostosowywana jest do typu obiektu indywidualnie.

Profesjonalna, epoksydowa tablica do koszykdéwki

e  Wymiary tablicy: 105 x 180 cm

e  Wykonana z nieprzezroczystej ptyty epoksydowe;j
o grubosci 18 mm

e  Mocowana do ramy metalowej tablicy.
Rozwigzanie takie uniemozliwia przeniesienie
obcigzen dziatajgcych na obrecz na ptyte tablicy

e  Norma FIBA

e  Certyfikat PN (Polska Norma)

e  Tablica przeznaczona na obiekty zamkniete

e  Tablica do koszykéwki 105 x 180 cm, epoksyd z
ramg metalowg malowang lub cynkowang. Rama
stalowa tablicy wykonana z profili stalowych
30x30 mm. Mocowanie epoksydu do ramy
poprzez potgczenie Srubowe (wewnatrz ramy
wspawane sg specjalne tulejki na sruby M10) z
zastosowaniem specjalnych uszczelek
amortyzujaco-wygtuszajgcych

43

Obrecz do koszykéwki

Obrecz do koszykéwki uchylna z sprezynami, bez hakowy
systemem mocowania siatki. Mechanizm uchylajacy z
zastosowaniem sprezyn gwarantuje petne bezpieczenstwo.
W konstrukcji obreczy zastosowano bez hakowy system
mocowania siatki przy pomocy specjalnej blachy o gr. 3
mm, wycinanej laserowo oraz gietej na zimno, ktéra
dodatkowo wptywa na sztywnos¢. Obrecz wyposazona jest
w ostone bezpieczenstwa uniemozliwiajacy zakleszczenie
dtoni podczas powrotu z pozycji uchylonej oraz dodatkowe

blachy wzmacniajgce o gr. 5 mm
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA — WYPOSAZENIE OBIEKTU
DLA ZADANIA PN.: ,BUDOWA POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W PABIANICACH
UL. PIOTRA SKARGI 21" - W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ.

Opis, nazwa ustugi, llos¢ Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Lp. | dostawa i montaz [szt.] Rysunek lub zdjecie

Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego
oraz turniejowego. Przeznaczona do mocowania
aluminiowych stupkéw do siatkéwki z naciggiem
wewnetrznym. Wykonana ze stali z rury okragtej,
zabezpieczona przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe,
44 | fatwa w montazu 2

Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe, wykonane z
profili aluminiowych, owalnych 100x120 mm
zebrowanych, mocowane w tulejach. Mechanizm
naciggowy przesuwny z zastosowaniem mimosrodu z
45 | naciggiem zewnetrznym. Plynna regulacja wysokosci
siatki 2

Siatka do siatkdwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm
PP, wzmocniona tasma

46 2

Siatka do siatkdwki turniejowa z antenkami 3 mm z linka
stalowa Siatki turniejowe spetniajace normy zawodoéw
ligowych posiadajg gérng tasme o szerokosci: 50 mm.
Polecane do nizszego szczebla rozgrywek, jako siatki
turniejowe. Bezweztowa siatka turniejowa do siatkdwki z
polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, » 3 mm, z linka
stalowa (@ 4 mm i dt. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z
wtdkna szklanego i poliestru, linki naprezajgce w 4 punktach.

47 Gwarancja: 24 miesigce 2
Kolor: Czarny
Dtugosé: 9,5m
Typ: Turniejowa
Materiat: Polipropylen
Szerokos¢: 1m
Oko siatki: 10cm
Grubosé linki: 3 mm

Stanowisko sedziowskie do siatkdwki profesjonalne, stalowe,|
malowane proszkowo - sktadane. Posiada ptynna regulacje
wysokosci podestu. Moze by¢ obnizany lub podnoszony
dzieki korbce znajdujacej sie w dolnej jego czesci. Trzy punkty
48 | mocowania do stupka przy uzyciu rzepéw. Dla utatwienia 1
wejscia w tylnej czesci znajduje sie drabinka zaopatrzona w
tasme antyposlizgowa. Stanowisko wyposazone w kotka,
utatwiajace przemieszczanie w dowolne miejsce.
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Lp.

Opis, nazwa ustugi,
dostawa i montaz

llosé
[szt.]

Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Rysunek lub zdjecie

49

Bramka profesjonalna do pitki recznej w konstrukcji
aluminiowej o wym. 3 x 2 m — komplet z siatkg oraz
wszelkimi akcesoriami do zamocowania. Swiatto bramki
wykonane z profilu aluminiowego 80x80mm, wzmocnionego|
ozebrowanego. Narozniki $wiatta bramki spawane,
potaczenie stupka z poprzeczka za pomoca specjalnej ztgcznk
ponizej gornego naroznika bramki. Gtebokos¢ bramki
(gbra/dét) 140/140 cm. tuki z rury stalowej fi 35mm,
malowane proszkowo, sktadane, umozliwiajace fatwe
przenoszenie i magazynowanie bramek. Winkle wykonane z
blachy stalowej, wzmocnione o specjalnej konstrukcji
zapewniajgcej wiekszg stabilno$¢ bramki. Dodatkowa
poprzeczka wzmacniajgca w gornej czesci tukdw. Siatka
mocowana do bramki w catosci za pomoca elastycznej linki
zapewniajgcej wiekszg jej wytrzymatos¢. Dodatkowo w
Swietle bramki siatka mocowana wewnatrz profilu, aby
zapewnic bezpieczenstwo bramkarza.

50

Drazek gimnastyczny dt. 360 cm, z drewna klejonego
rownolegto warstwowo — profil okragty , na wspornikach
stalowych nierdzewnych matowych ;

51

Koziot gimnastyczny, korpus kozta z drewna klejonego
pokrytego otuling elastyczng i sztuczng skéra, z nogami
drewnianymi, z regulacja wysokosci, nogi zabezpieczone
stopkami z tworzywa sztucznego, dwie z nég wyposazone w
koétka transportowe, spetniajgcy wymogi normy EN 12196 ;

52

Skrzynia gimnastyczna
5-czesciowa skosna z wozkiem
segmenty wykonane ze sklejki lisciastej, narozniki i czopy z
twardego drewna. Gorny segment skrzyni pokryty sztuczna
skora. Skrzynia wyposazona w wozek dla utatwienia
transportu. Wymiary skrzyni: wysokosé: 1100 mm, dtugosé:
1340 mm, szerokos$¢: 750 mm. Wymiary poduszki: grubosc:
60 mm, dtugos¢: 1400 mm, szerokos¢: 400 mm
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Lp.

Opis, nazwa ustugi,
dostawa i montaz

llosé
[szt.]

Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Rysunek lub zdjecie

53

ODSKOCZNIA GIMNASTYCZNA TRENINGOWA
konstrukcja wykonana ze specjalnie profilowane;j,
wysokogatunkowej, sklejki lisciastej. Pokryta wyktadzing
dywanopodobng. Wymiary blatu: 1200 x 600 mm.
Wysokos¢ czota odskoczni wynosi 15 cm.

54

DRAZEK GIMNASTYCZNY ZAKLADANY NA DRABINKE
-stalowa konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe na kolor biaty,

-$rednica 30 mm,

-drazek wykonany z klejonego drewna, wzmocniony
wewnetrznie pretem stalowym,

- ruchome ramiona drazka o df. 100 cm (dolne) i 74 cm
(gérne) umozliwiajgce regulacje odlegtosci drazka od
drabiny oraz wysokosci,

- dopuszczalne statyczne obcigzenie drazka ma wynosié
min. 120 kg,

10

55

Drabinka gimnastyczna przyscienna 90 x 300 cm —
pojedyncza. Wykonana jest z surowcow naturalnych
drewna iglastego i lisciastego. Boki drabiny to bezseczna
klejonka sosnowa, a drazki wykonane sg z drewna
bukowego. Catos¢ wykonczona jest ekologicznym lakierem
bezbarwnym.

45

56

tawka gimnastyczna
Wykonana z drewna iglastego, nogi stalowe posiadajgce
stopki z gumy niebrudzacej podtoze.

Nogi oraz ksztattowniki stalowe — ocynkowane. Wszystkie
krawedzie ptyty, belki oraz nég zaokraglone. tawka
powinna posiadaé zaczep umozliwiajacy zawieszenie na
drabinke lub skrzynie gimnastyczna.

57

Réwnowaznia gimnastyczna niska, belka wykonana z
drewna iglastego klejonego, pokryta materiatem
antyposlizgowym skéropodobnym, z parg niskich

drewnianych nég
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Lp.

Opis, nazwa ustugi,
dostawa i montaz

llosé
[szt.]

Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Rysunek lub zdjecie

58

Zestaw do skoku wzwyz
Zestaw ztozony z :

- dwoch stupkéw wykonanych z profilu aluminiowego oraz
dwoch podstaw stalowych w ksztatcie litery T, malowanych
proszkowo. Podstaw posiadajacych antyposlizgowe,
niebrudzgce stopki wykonane z tworzywa PCV. Stupkow
posiadajgcych regulacje wysokosci w zakresie 40-210cm.
-poprzeczki aluminiowej anodowanej zakonczonej
kwadratowym ksztattownikiem aluminiowym, dtugos¢ 4 m
+/- 20 mm, $rednica @ 30 - 31 mm

-materaca do zeskoku - 3x2x0,45m z kotderkg

59

Ptotek aluminiowy, samowstajacy
wykonany z rurek aluminiowych anodowanych, ze
stopniowa regulacjg wysokosci w zakresie od 550 mm do
850 mm, stopniowanie co 5 cm. Amortyzatory gumowe na
stupkach pionowych.

20

60

Rakietki do badmintona

61

SIATKA DO BADMINTONA CZARNA
Wymiary siatki 6,1m x 0,76m.
Kolor czarny.

62

STOJAK DO BADMINTONA PRZEJEZDNY NA KOtKACH Z
OBCIAZENIEM

Stupki wykonane s3 z kwadratowego profilu aluminiowego,
anodowanego. Stalowe obcigzenie cynkowane ogniowo i
malowane proszkowo. Stojak jest w komplecie z
przeciwwaga 25,0kg + 25,0kg (catkowite obcigzenie na
strone 55,0kg), z kétkami oraz antyposlizgowymi,
niebrudzacymi stopkami wykonanymi z tworzywa PCV.

63

Lotki do badmintona

100

64

Rakiety do tenisa ziemnego
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Opis, nazwa ustugi, llosé Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Lp. | dostawa i montaz [szt.] Rysunek lub zdjecie
. - P
65 Pitki do tenisa ziemnego 50
66 | Kosz na pitki do tenisa ziemnego 1
Siatka do tenisa wykonana z polipropylenu bezweztowego
3mm.
67 | . o N . 2
Linka napinajaca stalowa + 4 linki polipropylenowe. Tasmy
bardzo solidnie obszyte minimum podwdjnym $ciegiem.
StUPKI DO TENISA
Konstrukcja: 2 stupy,
profil stalowy okragty 76 mm, 2
68 | malowany proszkowo.
Nacigg: zewnetrzny korbowy.
Mocowanie: w tulejach.
Platforma réwnowazna
69 15
Skakanka rzemienna 260 cm na tozysku
70 15
Pitka gimnastyczna 65 cm
71 10
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Opis, nazwa ustugi, llosé Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Lp. | dostawa i montaz [szt.] Rysunek lub zdjecie
Pitka lekarska skorzana 1 kg 10
Pitka lekarska skorzana 2 kg 8
72 | Pitka lekarska skérzana 3 kg 6
Pitka lekarska skérzana 5 kg 4
73 | s .
Pitki do koszykéwki nr 6 10
74 - P
Pitki do koszykéwki nr 5 10
75
Pitki do siatkowki nr 4 10
76 Lo
Pitki do siatkowki nr 5 10
77 | - . 3
Pitki do pitki recznej nr 0 10 .
N
7 Fd
8 | pitki do pitki noznej nr 4 10 ® 9P
\ /
3
-
79 £ )
Pitki do pitki noznej nr 5 10 . O
\ /
3

80

Kompresor do pompowania pitek 1
g1 | Kije do unihokeja 30
' :V,)w
g2 | Pitki do unihokeja 100 p- -
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA — WYPOSAZENIE OBIEKTU
DLA ZADANIA PN.: ,BUDOWA POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W PABIANICACH
UL. PIOTRA SKARGI 21" - W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ.

Opis, nazwa ustugi, llos¢ Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Lp. | dostawa i montaz [szt.] Rysunek lub zdjecie

Bramka do unihokeja 140x105cm sktadana

Bramka wykonana z rurek stalowych pomalowanych na
biato o Srednicy 22mm

83 | Siatka weztowa o oczkach 5cm w kolorze zielonym, sznurek | 2
2mm

Dolna czes¢ siatki wzmocniona tasma poliestrowg o
szerokosci 4cm w kolorze czarnym

Zestaw dla bramkarza unihokeja 4
84

Komplet band do unihokeja na boisko o wymiarach: 20x40
m

Komplet band na boisko o wymiarach: 20x40 m (52

85 | elementy 2 m + 4 elementy 1 m + 4 tuki) 1

Woézek do band do unihokeja na 30 elementéw

86 2

Kotara grodzaca do wysokosci 2,5 m materiat
nieprzezroczysty, powyzej 5m siatka o oczkach 10 x 10 cm.
Kotary z napedem elektrycznym. Konstrukcja do
mocowania kotary z przesuwem poziomym, recznym, szyna
stalowa z system wozkdéw jezdnych. Wymiar 23m dt., i 7m
87 | wysokosci. 2

Siatka ochronna polietylenowa, oczka 50 x 50 mm, gr.
splotu 4 mm.

Wymiary:

2 x 23m dt. i 7m wysokosci
1 x 45m dt. i 5m wysokosci
2 x 45m dt. i 2m wysokosci

88 | PARAMETRY: 2
Rozmiar oczka 50 x 50 mm
Grubosé splotu 4 mm
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA — WYPOSAZENIE OBIEKTU
DLA ZADANIA PN.: ,BUDOWA POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W PABIANICACH
UL. PIOTRA SKARGI 21" - W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ.

Opis, nazwa ustugi, llos¢ Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Lp. | dostawa i montaz [szt.] Rysunek lub zdjecie

Ostony na $ciany,
Wymiary: - wysokos$¢ 2m - grubos¢ 5cm - wykonanie
wierzchnie z materiatu powlekanego PCV, spdd z materiatu
antyposlizgowego, - wypetnienie pianka poliuretanowa 10
89 | 25kg/m3 - system tatwego montazu i demontazu do $ciany
(na rzepy)

Tablica wynikow sportowych MTB Pro 2, wymiary 220 x 125
x 10 cm, sterowanie przewodowe, tablica gtéwna (zegar-
czas, wynik, set/potowa, stan setow/faul, syrena), pulpit

sterowniczy, wysokos$¢ cyfr 220 i 125 mm - widocznos¢ 60 1 STANSETON | CZAS -CEASGRY sk serow
90 m. FlzluL T
FALL

POLOWA
SET

GOSCIE Z  |GOSPODARZE

Sciany mobilne — szer. 6m wys. 3m

System do czestego dokonywania szybkich i tatwych
podziatéw pomieszczen

Wymiary paneli:

- grubos¢ elementu: maks. 100 mm

- szerokosc¢ elementu: od 600 do 1.250 mm

- wysokos$¢ w Swietle: dostosowana do pomieszczenia.
Opis produktu:

- sterowanie $ciany potautomatyczne (system elektrycznie
uszczelnienie Sciany w $wietle otworu, zapewniajace 1
91 |izolacyjnos¢ dzwiekowag $ciany

o wspdtczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw= min. 40 dB;
- elementy o grubosci maksymalnie 100mm

- zawieszenie paneli gérne — bez prowadzenia w podtodze;
- wykonczenie Scian: ptyta wykoriczona fornirem
naturalnym.

Metalowa szafa ubraniowa z zamkiem na monety.
Stabilna, zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej pokrytej
farbg proszkowa. Drzwi wyposazone sg w wywietrzniki -
nowoczesna perforacja oraz naklejany identyfikator,
specjalny profil gwarantuje duzg sztywnos¢ drzwi. W

92 | kazdym segmencie znajduje sie po6tka, drazek na ubrania 26
oraz 2 haczyki.
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Lp.

Opis, nazwa ustugi,
dostawa i montaz

llosé
[szt.]

Rodzaj, charakter, zakres ustugi

zdjecie

93

Automat do kawy kawomaty gwarantujg zawsze wysoka
jakos¢ oraz najlepszy aromat kawy, a regularny ich serwis
gwarantuje bezawaryjnosé. Automaty sprzedajgce kawe i
gorgce napoje zapewnig pracownikom Twojej firmy zawsze
goracay, i co najwazniejsze swiezg kawe.

Automat do napoi zimnych, przekasek i batonéw.
Proponujemy Panstwu automat uniwersalny, to jedna z
maszyn vendingowych przystosowanych do sprzedazy
produktéw spozywczych takich jak batony, przekaski czy tez
napoje zimne. Jest wyposazony w mechanizm wrzutowy,
ktéry przyjmuje monety o nominale :

10gr, 20gr, 50gr, 1z1, 2zt, 5zt i nie trzeba mie¢ wyliczonej
kwoty. Wydaje reszte w nominale :

10gr, 20gr, 50gr, i 1z1.

Maszyna posiada 30 wyboréw réznych produktéw, ktére
umieszczone sg na 6 szufladach Zdjecie obok po lewe;j
pokazuje maszyne wypetniong produktami. Docelowo
maszyna bedzie sie prezentowac podobnie w Panstwa
lokalizacji z wybranymi produktami.

Dane techniczne :

wysokosé 1890mm

szeroko$¢ 890 mm

gtebokos¢ 880 mm

Rysunek lub

|
\
|

94

Biurko w rozmiarze 100 x 60 cm.

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej,
grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubosci 0,40 mm, kolor
biaty. Krawedz biurka ma byc¢ trwale zabezpieczona doklejkg PCV,
ABS lub PP o grubosci min 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac sie ze
stelaza oraz ndg , T” z ptynna regulacja wysokosci (tzw. system
,tuba w tubie”). Konstrukcja chromowana.

Biurka i stoty majg by¢ typu A wg normy PN-EN 527-1:2011 czyli
m.in. wysokos$¢ blatu ma by¢ regulowana przez uzytkownika w
trakcie uzytkowania, zakres regulacji ma wynosi¢ 65-85 cm. Nogi
maja posiadac grubosé 5 cm, stopy maja by¢ wykonane z profilu
prostokatnego o wysokosci 2,5 cm i szerokosci 7 cm.

95

Biurko w rozmiarze 180 x 80 cm.

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej,
grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubosci 0,40 mm, kolor
biaty. Krawedz biurka ma byc¢ trwale zabezpieczona doklejkg PCV,
ABS lub PP o grubosci min 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac sie ze
stelaza oraz ndg , T” z ptynna regulacja wysokosci (tzw. system
,tuba w tubie”). Konstrukcja chromowana.

Biurka i stoty majg by¢ typu A wg normy PN-EN 527-1:2011 czyli
m.in. wysokos¢ blatu ma by¢ regulowana przez uzytkownika w
trakcie uzytkowania, zakres regulacji ma wynosi¢ 65-85 cm. Nogi
maja posiadac grubos$é 5 cm, stopy maja by¢ wykonane z profilu
prostokatnego o wysokosci 2,5 cm i szerokosci 7 cm.
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Lp.

Opis, nazwa ustugi,
dostawa i montaz

llosé
[szt.]

Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Rysunek lub zdjecie

96

KONTENER PODBIURKOWY

Produkt fabrycznie nowy.:

. gtebokos¢ 600 mm

. wysokos$¢ 586mm

. szerokos$¢ 416 mm

Opis materiatu:

Rama: szara lub biata melamina oraz brzoza. Top
dostepny w kazdym z wymienionych kolorow.
Fronty szuflad: biata lub szara melamina, brzoza, buk oraz
dab. Standardowe akcesoria: podstawa z koétkami,
pidrnik i zamek. Szuflady sg dostepne z metalowymi
uchwytami lub bez nich.

97

Stét systemowy o wymiarze 120cmx80cm, blat laminat
biaty, 4 nogi malowane proszkowo na kolor srednioszary lub
pokryte chromem.

Stét ma byé przeznaczony do intensywnej eksploatacji w
budynkach uzytecznosci publicznej. Blat wykonany z ptyty
wiorowej, tréjwarstwowej spetniajacej norme E1, grubosci
22mm, pokryty laminatem biatym HPL o grubosci 0,40mm.
Krawed? trwale zabezpieczona doklejka PCV o grubosci
2,0mm.

Konstrukcja sktada sie ze stelaza malowanego proszkowo
na kolor s$rednioszary, lub pokrytego chromem
poprowadzonego wzdtuz zewnetrznej krawedzi stotu oraz
nég, z ptynna regulacja wysokosci w zakresie 60-
82cm.Stelaz wykonany jest z zamknietego profilu stalowego
o przekroju prostokata 3,5cm x 2,0cm. Rama stelaza nie
jest spawana (faczenia wykonane s3 przy pomocy
mimosroddw), zapewniajgc tym samym jednorodnos$¢
konstrukcji.

Nogi s przykrecane do stelaza, a nie bezposrednio do
blatu.

.~

98

Krzesto ma by¢ wykonane w technologii zapewniajace wysoki
komfort uzytkowania wraz z bardzo wysokg jakoscig wykonania.
Krzesto ma by¢ na czterech stalowych nogach o profilu okragtym,
zakoficzonych stopka z tworzywa sztucznego. Stopka ma by¢
mocowana do nogi przy pomocy ruchomego przegubu, $rednica
stopki nie przekraczajaca 25mm. Konstrukcja ma by¢ stalowa
wykonana z rur okragtych o $rednicy 18-20 mm, pokrytych
chromem lub farba proszkowa w kolorze $rednioszarym. Laczenia
majg by¢ spawane, ale spawy musza by¢ ukryte, niewidoczne.
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Lp.

Opis, nazwa ustugi,
dostawa i montaz

llosé
[szt.]

Rodzaj, charakter, zakres ustugi
Rysunek lub zdjecie

99

Fotel obrotowy ma posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1335-1
oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujacq
posiadajacq akredytacie PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Fotel
obrotowy ma spefnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973).

Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa (aluminium polerowane,
blyszczace) z kétkami jezdnymi

Konstrukcja fotela ma by¢ metalowa (odlew aluminium). Oparcie i siedzisko
musi by¢ pofaczone widocznym estetycznym tacznikiem, bedacym
integralna cze$cig catego mechanizmu

Regulacja wysokosci ma by¢ w zakresie 400 — 500mm

Regulacja gtebokosci siedziska ma wynosi¢ 0-5cm

Regulacja podparcia ledzwiowego

Regulacja kata nachylenia siedziska ma by¢ od 0° do + 5°

Fotel ma mie¢ mechanizm synchro z ptynng regulacjq sity odchylenia i z
zakresem odchylenia oparcia do -30°. Mechanizm synchro ma by¢
wyposazony w system anti kick-off (po zwolnieniu blokady oparcie nie
uderza siedzacego)

Konstrukcja podtokietnikéw ma by¢ stalowa z naktadkami z miekkiego
poliuretanu (PU)

Podtokietniki maja by¢ przykrecane przy pomocy S$ruby imbusowej od
spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajace na ptynne rozsuwanie
kazdego podtokietnika w zakresie 0-4cm.

Podtokietniki maja posiadac skokowa, regulacje wysokosci i regulacje kata
pofozenia

Tapicerka ma mie¢ skiad 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej
wytrzymatosci na Scieranie ( 200 ty$ cykli w skali Martindala), gestej,
regularnej strukturze tkania.

100

Szafa biurowa systemowa 5-modutowa o wymiarach

60cmx44cmx204cm, obudowa i potki Srednioszare, drzwi

petne w kolorze biatym, na cokole.
Szafa 5-modutowa wysokosci 204cm, szerokos¢ szafy
60cm, gtebokos¢ szafy 44cm, drzwi w kolorze biatym,
jedna para drzwi zakrywajgca wszystkie moduty szafy.
Szafa systemowa, przeznaczona do intensywnej
eksploatacji. Szafa klejona i $ciskana w prasie w
procesie technologicznym w fabryce i w catosci
transportowana do miejsca uzytkowania. Obudowa
wykonana z ptyty widrowej, tréjwarstwowej,
laminowanej $rednioszarej o grubosci 18mm. Po&tki
wykonane z ptyty widrowej, tréjwarstwowe;j,
laminowanej $rednioszarej (tzw. melamina) grubosci
22mm. Plecy wykonane z pltyty widrowej
tréjwarstwowej, laminowanej S$rednioszarej (tzw.
melamina) grubosci 12mm. Drzwi petne wykonane z
ptyty widrowej tréjwarstwowej, laminowanej w
kolorze biatym. Wszystkie widoczne krawedzie
oklejone tasma PCV o grubosci 0,60mm. Regulacja
wysokosci pétek skokowo co 32mm (nie dotyczy potki
konstrukcyjnej). Potki  mocowane przy pomocy
systemu zapobiegajgcego przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce docisk boku
szafy do potki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia pétki.
Szafa wyposazona w cokét z tworzywa sztucznego
wysokosci 8cm, wewngatrz ukryte 4 ndzki do
poziomowania

18
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Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia obiektu w:

- instrukcje obstugi i konserwacji,

- instrukcje BHP,

- instrukcje rozruchu technologicznego urzadzen,

- instrukcje eksploatacji i uzytkowania dla wszystkich urzadzen,

- instrukcji przeciwpozarowych zawierajgcej schematy drég ewakuacyjnych oraz dostawe i montaz sprzetu i wyposazenia
p.poz.,

UWAGI DO MATERIALOW:

e W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, lub jesli sg przedmiotem Polskich Norm, zaswiadczenie producenta potwierdzajace
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

e  Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy konsultowac z Projektantem i
Inwestorem.

e Dobdr wszystkich elementow wykonczenia i wyposazenia wewnetrznego nalezy uzgodnic z Inwestorem i
Projektantem.

e Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepisow BHP, szczegétowych norm i wymagan
technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz instrukcjg producenta.

Uwaga:

Wszystkie nazwy witasne w powyzszym opracowaniu majg charakter przyktadowy a na etapie wyboru
dopuszczane beda wszystkie rozwigzania rownowaine.

Wszystkie meble i akcesoria powinny by¢ odporne na zniszczenie, przeznaczone do budynkow uzytecznosci
publiczne;j.

Do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — euroklasa palnosci co najmniej C-s1 oraz posadzki i wyktadziny Cs-s1;
Na drogach ewakuacji nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — euroklasa palnosci co najmniej C-s1 oraz posadzki i wyktadziny Ca-s1;
Oktadziny sufitow lub sufity podwieszone zostang wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia — euroklasa palnosci co najmniej A2-s1,d0.

Opracowanie dotyczace szczegdtowego wyposazenia i wykonczenia obiektu przygotowano w oparciu o oferty

roznych firm udostepnione przez Inwestora oraz towarzyszgce opracowania dla wnetrz, opracowania branzowe i
projekty wstepne dla przedmiotowego zadania.

Opracowal:

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL OTOMANSKI tODZ GRUDZIEN 2019 R. 26




