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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

I. KOCNEPCJIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS TECHNICZNY,

Strona tytutowa,

Spis zawartosci,

Przedmiot inwestycji,

Podstawa opracowania,

Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu,

Projektowane zagospodarowanie dziatki,

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu,

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustale miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego,

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych,

12. Obszar oddziatywania i ochrona intereséw osdb trzecich,

13. Uwagi koncowe.

NV kR WNE

Il. KONCEPCIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA,

nazwa rysunku skala nr rysunku
Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500 KZT

lll.  KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA - OPIS TECHNICZNY,

1. Przeznaczenie obiektu,

2. Program uzytkowy i charakterystyczne parametry,

3. Forma architektoniczna, funkcja oraz dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy,
4. Uktad konstrukcyjny,

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe,

6. Instalacje wewnetrzne - charakterystyka,

7. Wyposazenie,

8. Sposéb zapewnienia warunkow korzystania przez osoby niepetnosprawne,
9. Podstawowe dane technologiczne zwigzane z przeznaczeniem obiektu,

10. Wptyw obiektu na $rodowisko i zdrowie ludzi i obiekty sasiednie,

11. Zatrudnienie, zagadnienia BHP,

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii,
13. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu,
14. Uwagi koncowe.

IV. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA - CZESC RYSUNKOWA,

nazwa rysunku skala nr rysunku
1. Rzut parteru 1:100 01
2. Rzut dachu 1:100 02
3. Przekrdj A-A 1:100 03
4. Elewacje — kolorystyka 1:100 04
5. Wizualizacje
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3. PRZEDMIOT INWESTYCII,

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna budowy Powiatowej Hali Sportowe;j

przy Zespole Szkét Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21, wraz z zagospodarowaniem terenu.

Teren przeznaczony na lokalizacje przedmiotowego budynku znajduje sie w przy Zespole Szkét nr 1 w
Pabianicach. Teren stanowig dziatki o nr ewidencyjnych: 112/5, 112/7, 112/8,112/10, 112/16,
112/17,112/18,112/20, 112/22, 112/24, 112/26, 112/29, 112/31, 112/33 potozone w obrebie P-13.

Projekt koncepcyjny zgodnie z wymaganiami Inwestora opracowanie wykonane zostato w dwdch
wariantach energooszczednosci:
WARIANT | — jak dla budynkéw pasywnych,
WARIANT Il — jako ekonomiczny, zaktadajgcy spetnienie obowigzujgcych przepiséw w zakresie
energooszczednosci. Projektowany budynek ma spetnia¢ wymagane wspotczynniki
przewidziane w zatgczeniu do warunkdw technicznych dla oszczednosci energii i
izolacyjnosci cieplnej na dzierh 01.01.2021 r.
Oba warianty zapewniajg wykonanie budynku o parametrach obiektu o wysokim standardzie
energooszczednosci przy czym WARIANT | wykonania obiektu bedzie zapewniat parametry ,jak dla
budynku pasywnego”, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energie do ogrzania wnetrza, w ktérym
komfort termiczny zapewniony bedzie przez pasywne zZrédta ciepta poprzez odpowiednio
zaprojektowany uktad okien i przeszklen w budynku, ciepto odzyskiwane bedzie z wentylacji dzieki
rekuperacji, oraz wytwarzane przez wysokosprawne pompy ciepta, a energia elektryczna
produkowana bedzie przez ogniwa fotowoltaiczne. W przypadku wyboru przez Zamawiajgcego
Wariantu | wymaga sie by przy projektowaniu i wykonawstwie stosowac wytgcznie rozwigzania,
materiaty i urzgdzenia dedykowane budownictwu pasywnemu.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA,

- Umowa na prace projektowe koncepcyjne nr 181/2019 z dnia 25.11.2019 r.,

- Uwagi zgtaszane przez Inwestora, a takze spotkania i ustalenia na etapie tworzenia koncepcji,

- Inwentaryzacja fotograficzna terenu;

- Wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic dla terenu
oznaczonego jako D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC.

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt badan geologicznych i opinia geotechniczna
udostepnione przez Inwestora,

- Odbitka mapy zasadniczej w skali 1:1000 i 1:500 udostepnione przez Inwestora,

- Warunki techniczne i projekty przytagczy opracowane dla tego samego terenu inwestycji dla innego
obiektu w 2015 roku,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie  warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wrazz pdzniejszymi zmianami;

- Mapa do celéw projektowych zaewidencjonowana 10 pazdziernika 2014 r.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
STAN ISTNIEJACY:

Teren, na ktérym zlokalizowany bedzie projektowany budynek hali sportowej z zapleczem szatniowo-
sanitarnym potozony jest centralnej czesci miasta Pabianic .
Teren stanowig dziatki o nr ewidencyjnych: 112/5,112/7,112/8,112/10, 112/16,112/17, 112/18,
112/20, 112/22,112/24,112/26,112/29, 112/31, 112/33 potozone w obrebie P-13. Jest to obszar
pomiedzy ul. Piotra Skargi oraz ul. Kazimierza, z mozliwoscig dojazdu z kazdej z tych ulic.
Teren inwestycji nie jest ogrodzony, potozony jest na dziatce niezabudowanej, ktéra od pétnocy
graniczy z terenem zabudowanym 4 kondygnacyjnym budynkiem Powiatowego Osrodka
Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego. Pozostate granice stanowig dziatki z zabudowg
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wielorodzinng i tereny pofabryczne. Teren dziatki jest niezadrzewiony, nie wystepuje tez tutajinna
zielen o wysokich wartosciach przyrodniczych. Zielen niska ma postac jedynie dzikich zaniedbanych
traw.

Uksztattowanie terenu inwestycji z nieznacznym spadkiem ukierunkowanym na pétnoc.

Dojazd do terenu od strony potudniowej z ulicy Kazimierza — nowoprojektowany zjazd, od strony
potnocnej z ulicy Piotra Skargi za pomoca istniejgcego — przebudowanego zjazdu, na dziatce
Inwestora o nr ew. 112/28. Warunki budowy i przebudowy zjazdéw zatgczone do niniejszego
opracowania.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI,

Projektowana lokalizacja budynku uwarunkowana jest prawidtowg obstugg komunikacyjng jak i
koniecznoscig zapewnienia prawidtowego oswietlenia i nastonecznienia Swiattem dziennym oraz
ekspozycjg obiektu od strony obu dojazdéw i ,,przedpola” parkingu. Projekt zaktada budowe budynku
na terenie inwestycji zlokalizowanej pomiedzy ul. Piotra Skargi oraz ul. Kazimierza.

Przewiduje sie dwa zjazdy publiczne potaczone drogg wewnetrzng prowadzgcg poprzez projektowany
parking dla 50 samochodéw osobowych o wymiarach 250x500cm, w tym trzy miejsca postojowe dla
pojazdéw posiadajacych karte parkingowg o wymiarach 360x500cm, oraz 4 miejscami dla autobuséw
o wymiarach 300x1900cm. Na terenie przeznaczono tez specjalne miejsca na stojaki rowerowe
zaréwno na parkingu jak i przy wejsciu do budynku. Wejscie gtdwne do obiektu zlokalizowano od
strony wschodniej i wyznacza je niewielki plac z wydzielong strefg zieleni w ksztatcie okregu. Znajduja
sie tu schody zewnetrzne oraz pochylnia dla oséb niepetnosprawnych, zlokalizowana wzdtuz
prowadzgcej $ciany z napisem. Z budynku zaprojektowano réwniez kilka wyj$é technicznych oraz
ewakuacyjnych na zewnatrz znajdujgcych sie po zachodniej oraz pétnocnej stronie obiektu. Wszystkie
wyjscia z budynku potgczono utwardzonymi dojsciami o szer. 150cm z parkingiem, oraz budynkiem
Zespotu Szkdt nr 1 w Pabianicach a takze z dwoma dojazdami znajdujgcymi sie po pétnocne;j i
potudniowej stronie obiektu. Na terenie inwestycji przewidziano rezerwe na budowe elementéw
zewnetrznych dedykowanych uprawianiu sportu takich jak 4 torowa bieznia prosta 100m dtugosci z
trybung, skocznia w dal, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20x44m z mozliwoscig sezonowego
funkcjonowania jako lodowisko.

Giéwne zatozenia i rozwigzania projektowe:

Zmiana wizerunku estetycznego terenu i najblizszego otoczenia — teren niezainwestowany po

rozbidrce budynku dawnych warsztatéw z lat siedemdziesigtych.

Budowa nowego zjazdu z drogi

Uatrakcyjnienie otoczenia budynku poprzez elementy matej architektury zagospodarowania terenu —

utwardzenie terenu, oswietlenie i zielen.

Odpowiednia lokalizacja budynku zapewniajaca prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

Nowoczesna forma architektoniczna przenikajgcych sie wzajemnie bryt prostopadtosciennych i uzyte

materiaty elewacyjne uatrakcyjnig obiekt dla jego uzytkownikdéw, przez co stanie sie bardziej

przyjazny,

dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych o réznym stopniu niepetnosprawnosci,

Wykorzystanie mozliwosci nowoczesnych i naturalnych materiatéw budowlanych:

- drewna klejonego konstrukcja dachu widoczna od wewnatrz sali gimnastycznej,

- elewacja wentylowana z blachy tytanowo-cynkowej na rgbek stojgcy,

- wewnetrzne sufity podwieszane akustyczne do likwidacji pogtosu, wyspowy sufit akustyczny w hali
sportowej oraz modutowe rozbieralne w holu i pomieszczeniach zaplecza z naturalnych
materiatow (wetna drzewna tgczona magnezytem),

- zastosowanie specjalnych samoczyszczgcych tynkow wykonanych na specjalnie
wzmocnionej podbudowie odpornej na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne w
strefie cokotowej budynku, oraz na $cianie potnocnej oraz krétkich Scianach wsch-zach sali
gimnastycznej
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- nowoczesne materiaty izolacyjne w warstwach dachowych z pianki PIR o wysokich parametrach
izolacyjnosci termicznej,

- zastosowanie wetny mineralnej jako termoizolacji Scian,

- zastosowanie nowoczesnego podcisnieniowego systemu odwodnienia dachu

- zastosowanie nowoczesnych energooszczednych paneli fotowoltaicznych dachowych i fasadowych
w fasadzie przeszklenia potudniowego sali gimnastyczne;.

¢ Projektowana zielen,
Na terenie nie projektuje sie wycinki drzew — teren nie jest zadrzewiony. Na dziatkach nie wystepuje
zieler o wysokich wartosciach przyrodniczych.
Projektowana zielen realizuje wymagania dotyczgce powierzchni biologicznie czynnej zawarte w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pabianice.
Projektowane nowe nasadzenia poza walorami estetycznymi podkresleniem architektury budynku i
zagospodarowania terendw zielonych bedzie petnita rowniez funkcje wspomagajaca dla gospodarki
cieplnej budynku (pasywnosci obiektu). Zielen w przypadku wyboru wariantu | bedzie petni¢ wazne
funkcje - do realizacji tego celu nalezy sciany pétnocne obiektu gesto obsadzi¢ wysokimi
zimozielonymi drzewami i krzewami, ktére przez caty rok beda zabezpieczaty przed wychtadzaniem
przegréd budowlanych. Po stronie potudniowej niewysokie drzewa lisciaste o wysokosci okoto 5m
beda zapewniaty cien i zabezpieczaty przed nadmiernym nagrzewaniem sie pomieszczen a zima,
kiedy nie bedzie lisci pozwolg energii stonecznej przenikaé do wnetrza budynku bez ograniczen.
Ponadto planuje sie nasadzenie drzew i krzewdw, aby przeksztatcic¢ teren poza budynkiem w
rekreacyjno-wypoczynkowe wnetrze zielone z urzgdzeniami sportowymi. Elementy infrastruktury
sportowej w postaci biezni czy boiska nie sg przedmiotem inwestycji i zaprojektowano je jako
rezerwa terenu nie objeta szczegdétowo inwestycjg. Na projekcie koncepcyjnym zagospodarowania
terenu pokazano przyktadowg lokalizacje urzadzen sportowych: boiska, biezni, skoczni, trybun,
Scinki wspinaczkowej zewnetrznej. Wzdtuz dojs¢ przy terenach zielonych planowana jest réwniez
sitownia zewnetrzna. Zielen izolacyjna ma na celu przestoniecie nieatrakcyjnych zniszczonych
budynkdéw gospodarczych i pustostandw, oraz stworzenie estetycznego otoczenia dla
projektowanej architektury hali sportowej. Docelowo zagospodarowanie terenu przewiduje poza
pasem zielni izolacyjnej zadrzewienie czesci terenu zielonego i uatrakcyjnienie terendw przylegtych
do budynku hali sportowej poprzez ozdobne gatunki drzew i krzewdw oraz trawniki. Od strony
zabudowy mieszkaniowej projektuje sie zielen izolacyjng w pasie szer. 4m wzdtuz granicy i caty ten
teren projektuje sie jako biologicznie czynny.

e Sieci i przytacza uzbrojenia terenu,
Zasilanie obiektu planuje sie wykona¢ w oparciu o miejskie sieci obecnie powstajgce w rejonie
planowanej inwestycji. Teren jest nieuzbrojony wiec wszystkie przytacza infrastruktury bedg
wykonane jako nowe. Zgodnie z informacjami do gestoréw medidéw udostepnionymi przez
Inwestora z pozyskanych dla projektu realizowanego na tym terenie w 2015 roku poza przytgczami
konieczne bedzie czesciowo wybudowanie duzych odcinkdw sieci. Nalezy uwzglednié¢ w projektach
konieczno$¢ zaprojektowania przytaczy i odcinkdw sieci do wtgczenia w instalacje miejskg zgodnie z
warunkami technicznymi gestoréw medidw.

Planowana obstuga w zakresie infrastruktury technicznej.

- Przytacze energetyczne oraz instalacja oSwietlenia terenu — projektowane,

- Przytacze telekomunikacyjne — projektowane, (kompleksowe rozwigzanie tgcznosci telefonicznej w
oparciu o istniejgce numery miejskie i centrale telefoniczne).

- Przytacze wody zimnej — projektowane do sieci miejskiej wraz z hydrantem ppoz.,

- Przyfacze kanalizacji sanitarnej — projektowane do sieci miejskiej,

- Przyfacze kanalizacji deszczowej — istniejgce sieci miejskie;j.

- C.0. —realizowane w catosci przez instalacje pomp ciepta.

- instalacje domofonowg zewnetrzng od furtki do budynku szkoty.
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e Uksztattowanie terenu,
Projekt nie ingeruje w zaden sposdb w uksztattowanie istniejgcego terenu oraz spadki
Istniejgcy spadek w kierunku pétnocnym. Reprofilacje planuje sie tylko w zakresie najblizszego
otoczenia projektowanego budynku dla potrzeb prawidtowego rozwigzania komunikacji pieszej i
kotowej oraz wyniesienia budynku okoto 30cm powyzej otaczajgcego terenu.

e Przeznaczenie terenu,
Dla terenu inwestycji obowigzujg ustalenia zapisane i przedstawione w wypisie i wyrysie z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Przeznaczenie terenu zgodnie z
wyrysem z planu — U/Z - teren ustug publicznych lub komercyjnych (tj. ustugi oswiaty, kultury,
zdrowia, sportu, rekreacji i wypoczynku) z towarzyszaca zielenia.
Dla tego obszaru obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pabianic,
ktory klasyfikuje ww. dziatki jako D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC, co oznacza, ze funkcja hali sportowej,
jest zgodna z zapisami miejscowego planu. Jednoczesnie jest to strefa ochrony konserwatorskiej
ogolnych cech rozplanowania, oraz ochrony archeologicznej.

e Warunki urbanistyczno - architektoniczne,
Projektowany budynek nie przekroczy wysokosci 12 m (wysokos¢ budynku wynosi 10,20m ponad
teren przy najnizej potozonym wejsciu).
Koncepcja przewiduje w strefie wejscia na teren obiektu realizacje placu przed-wejsciowego,
czesciowo wydzielonego jako komunikacja piesza i kotowa a czesciowo jako rekreacja i zielen
zintegrowana z elementami matej architektury stanowigcymi jej dopetnienie.
Lokalizacja budynku jest zgodna z wytycznymi planu miejscowego.
Projektowany procentowy udziat terenéw biologicznie czynnych w stosunku do powierzchni
dziatki nie jest mniejszy niz 50% i wynosi 50,01%.

e Obstuga komunikacyjna,
Dojazd do terenu inwestycji w Pabianicach jest mozliwy dwoma ulicami: Piotra Skargi oraz ul.
Kazimierza. Teren obstugiwany jest za pomocg utwardzonych dojs¢ i dojazdéw wewnetrznych.
Na terenie znajduje sie parking z 50 miejscami dla samochodéw osobowych, w tym 3 dla oséb
niepetnosprawnych oraz 4 miejscami dla autokaréw.

Koncepcja przewiduje wykonanie nastepujacych rodzajéw nawierzchni:

- dla jezdni i zjazdow oraz miejsc postojowych w tym dla osdb niepetnosprawnych i dla autobuséw - z
kostki brukowej, betonowej gr. 8cm,

- dla parkingu wewnetrznego oraz wewnetrznych drég dojazdowych, pieszo-jezdnych i placéw
przewidziana jest nawierzchnia - z kostki brukowej, betonowej gr. 8cm

- dla utwardzonych dojs¢ pieszych i opasek wokot budynkéw oraz ciggdw pieszych do budynkéw
przewiduje sie nawierzchnie - z kostki brukowej, betonowej gr. 6cm

Wszystkie nawierzchnie jezdne i piesze bedg ograniczone kraweznikami betonowymi — wymiary i
sposob posadowienia bedg podane na etapie projektowym.

e Oméwienie przewidywanych zmian,
Projekt zag. terenu zaktada lokalizacje nowego obiektu oraz w jego obrebie zlokalizowanie
elementow zagospodarowania terenu niezbednych do jego prawidtowego funkcjonowania:
- utwardzonych dojazdow i dojs¢,
- miejsc parkingowych dla samochoddw osobowych w tym dla oséb niepetnosprawnych,

miejsc parkingowych dla autokaréw

- placu przed-wejsciowego oraz utwardzonych elementéw terenu przed wejsciami,
- zieleni izolacyjnej w pasie 4 m od granicy z zabudowg mieszkaniowg oraz zieleni ozdobnej,
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- budowa nowych elementéw infrastruktury podziemnej — sieci i przytaczy,
- elementdw matej architektury: stojaki na rowery, kosze na Smieci, tawki, oSwietlenie terenu
ozdobne (iluminacja) i uzytkowe, schody terenowe i pochylnia.

Sieci i urzagdzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
Budynek objety zewnetrzng ochrong ppoz. trzema hydrantami zewnetrznymi HP@80 nadziemnymi
na wodociggu miejskiej sieci, jeden usytuowany przy wewnetrznej drodze prowadzacej do parkingu
(dz.nr ew. 112/28), drugi w pasie drogowym ul. Kazimierza, trzeci w pasie drogowym ul. Piotra
Skargi. Powierzchnia uzytkowa budynku nie przekracza 1500m2 — obiekt nie wymaga drogi
pozarowej. Droga wewnetrzna projektowana jest w taki sposéb, ze zapewnia warunki ochrony
budynku takie same jak wymaga sie od drogi pozarowej ze wzgledu na przyjete rozwigzania jej
przebiegu, odlegtosci od budynku i projektowanej nosnosci nawierzchni przystosowanej do nacisku
powyzej 100kN. Odlegtosci hydrantéw zapewniajg wymagania przepisow w tym zakresie (odlegtosé¢
pierwszego hydrantu min. 75m od budynku drugiego 150m)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Bilans projektowanego terenu:

- powierzchnia zabudowy 1 556,03 m?
- powierzchnia utwardzonych dojs¢ i dojazdéw 3 925,87 m?
- powierzchnia rezerwy dla terenéw sportowych 1 149,00 m?
- powierzchnia biologicznie czynna (50,01%) 6631,10 m?

Razem powierzchnia terenu 13 262,00 m?

50,01 % powierzchni biologicznie czynnej spetnia warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Pabianic. Teren niniejszej inwestycji, oznaczony zostat w planie symbolem
D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC, ktdéry warunkuje udziat powierzchni biologicznie powyzej 50% terenu
inwestycji.

DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY,

JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

Obszar bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest objety strefg ochrony konserwatorskiej
ogolnych cech rozplanowania oraz ochrony archeologicznej na podstawie ustalen prawa
miejscowego. Planowana inwestycja spetnia ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego i wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z pismem z dnia
10.06.2014. - WUOZ-A.5152.115.2014.KP). Zgodnie z opinig dot. projektu koncepcyjnego , Budowy
krytej ptywalni wraz z zapleczem i lodowiskiem zadaszonym przy budynku Zespotu Szkot Nr.1 w
Pabianicach” bedacego podstawg uzgodnienia, oraz faktu, ze Wojewddzki Konserwator Zabytkow
nie wniost zastrzezen odnosnie realizacji ww. inwestycji, mozna zatozy¢, ze projektowana na tym
samym terenie hala sportowa réwniez jest zgodna z wytycznymi konserwatorskimi (zgodna z
pismem WUOZ-A.5152.115.2014.KP z dnia 21.08.2014). Na etapie projektu niezbedne jest
uzyskanie pozytywnej opinii w tym zakresie dla przedmiotowego budynku Powiatowej Hali
Sportowej w Pabianicach

Planowana inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami). Realizacja
planowanych prac nie naruszy wartosci chronionego obszaru oraz nie wptynie negatywnie na odbioér
przestrzeni publicznej.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO,

Przedmiotowy teren w obrebie ulic ul. Piotra Skargi oraz ul. Kazimierza w Pabianicach nie znajduje
sie w rejonie eksploatacji gorniczej. Teren potozony jest poza terenami szkéd gérniczych.
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10.

11.

INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA, W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI,

Przedmiotowy budynek zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe jak i na planowang
eksploatacje nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, higiene i
zdrowie uzytkownikdéw oraz ich otoczenie (obiekty sgsiadujgce). Z budynku nie bedg usuwane ani
emitowane agresywne scieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady state, promieniowanie jonizujgce i
zaktécenia elektromagnetyczne czy hatas.

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie oddziatywac na
Srodowisko, a co za tym idzie, nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Teren, na ktérym
projektuje sie budynek nie jest zagrozony powodziowo, nie jest potozony w obszarze Natura 2000.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH,

Informacje dotyczgce budowy geologicznej, warunkéw wodnych oraz warunkdéw techniczno —
budowlanych podtoza okreslono na podstawie badan geologicznych wykonanych w terenie.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych warunki geotechniczne podtoza na podstawie przeprowadzonych badan nalezy uznac
za ztozone z uwagi na zaleganie od powierzchni terenu nasypéw niebudowlanych a takze
nawiercenie zwierciadta wody o charakterze napietym. Projektowang inwestycje nalezy wstepnie
zakwalifikowaé do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczng okresli
projektant obiektu po zapoznaniu sie z niniejszym opracowaniem. W podtozu badanego terenu do
zbadanej maksymalnej gtebokosci 6,0m ppt. wystepujg grunty rodzime nosne dla projektowanej
inwestycji. Nasypy niebudowlane muszg zostac¢ usuniete do gruntu rodzimego. W trakcie
prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody podziemnej w postaci ciggtego,
lekko napietego zwierciadfa wody. Sytuacja wodna na analizowanym terenie ulegaé bedzie
sezonowym zmianom w zaleznosci od opaddw atmosferycznych lub roztopdw. Nalezy niezwtocznie
po wykonaniu wykopdw przystapi¢ do przeprowadzenia prac zwigzanych z fundamentem a na czas
prac ziemnych przewidzie¢ odpowiedni sposéb odprowadzenia wody z wykopu. Do obliczen
statycznych podaje sie w zestawieniu tabelarycznym wartosci parametréw geotechnicznych
nawierconych warstw.

Wptyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury - Projektowane rozwigzanie nie
bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie ochrony krajobrazu. Budynek
zostat zaprojektowany w sposdb harmonijnie wpisujgcy sie w otaczajgcy krajobraz i
uksztattowanie terenu.

Dziatka znajduje sie w strefach:
Il — ej klimatycznej, VI - ej gruntowej, Il — ej Sniegowej, | — ej wiatrowej.

Odpady state.

Zagospodarowanie odpaddw na podstawie umow z odpowiednimi stuzbami miejskimi.
Projektuje sie zadaszone miejsce na odpady w formie blaszanej wiaty, dostepne poprzez
utwardzony dojazd i dojscie.
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Projektowana inwestycja nie warunkuje powstania ucigzliwych odpaddéw statych poza odpadami
o charakterze gospodarczo — komunalnym. Wszelkie odpady state powstate podczas
uzytkowania obiektu jak réwniez budowlane powstate w trakcie prowadzenia robot
budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie o
odpadach.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA | OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.
Projektowana inwestycja nie narusza praw 0séb trzecich, nie uniemozliwia dostepu do drogi
publicznej. Projektowana budowa budynku jak réwniez sposdb zagospodarowania dziatek a takze
infrastruktura towarzyszaca zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe jak i na
planowang eksploatacje nie bedg wywieraty negatywnego wptywu na obiekty sgsiednie oraz
przylegte dziatki. Budynek nie bedzie zacieniat okien sgsiednich budynkdéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi. Z terenu dziatki nie bedg odprowadzane wody opadowe na inne
posesje poprzez pozostawienie naturalnego uksztattowania terenu. Z budynku nie bedg usuwane
ani emitowane agresywne Scieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady state, promieniowanie jonizujgce i
zaktécenia elektromagnetyczne i nadmierny hatas.

13. UWAGI KONCOWE.
Niniejsza koncepcja nie stanowi podstawy do realizacji robét budowlanych. Niniejszg koncepcje
nalezy rozpatrywac tgcznie, z wszystkimi jej zatgcznikami oraz sktadnikami, opisy i rysunki, wraz z
wszystkimi innymi opracowaniami jakie dotycza przedmiotowej inwestycji (mapy, wypis z planu
miejscowego, badania geologiczne, warunki i promesy gestorow mediéw).
W ramach ustalonego wynagrodzenia projektant tacznie z przekazaniem niniejszej koncepcji
architektonicznej przenosi na Inwestora catos¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych do
opracowania oraz prawo wiasnosci egzemplarza utworu, nosnikdw, na ktérych zostato ono utrwalone
- bez dodatkowego wynagrodzenia. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do opracowania bedgcego
przedmiotem umowy, zostajg przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania na wszystkich
polach eksploatacji opisanych w umowie o prace projektowe.

Opracowat z wykorzystaniem opracowan branzowych:
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Il. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA - OPIS TECHNICZNY,

1.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU,

Koncepcja zaktada budowe nowego budynku Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach, ul. Piotra
Skargi 21. Projekt koncepcyjny zgodnie z wymaganiami Inwestora opracowanie wykonane zostato
w dwéch wariantach energooszczednosci:

WARIANT | —jak dla budynkéw pasywnych,

WARIANT Il — jako ekonomiczny, zaktadajgcy spetnienie obowigzujgcych przepiséw w zakresie
energooszczednosci. Projektowany budynek ma spetnia¢ wymagane wspotczynniki
przewidziane w zatgczeniu do warunkdw technicznych dla oszczednosci energii i
izolacyjnosci cieplnej na dzien 01.01.2021 r.

Oba warianty zapewniajg wykonanie budynku o parametrach obiektu o wysokim standardzie
energooszczednosci przy czym WARIANT | wykonania obiektu bedzie zapewniat parametry ,jak dla
budynku pasywnego”, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energie do ogrzania wnetrza, w ktérym
komfort termiczny zapewniony bedzie przez pasywne zrddta ciepta poprzez odpowiednio
zaprojektowany uktad okien i przeszklen w budynku, ciepto odzyskiwane bedzie z wentylacji dzieki
rekuperacji, oraz wytwarzane przez wysokosprawne pompy ciepta, a energia elektryczna
produkowana bedzie przez ogniwa fotowoltaiczne.

Wariant | obiektu projektowany jest tak, jak dla budynkéw pasywnych, gdzie wykorzystywane sg
systemy o najlepszych parametrach szczelnosci i izolacyjnosci obiektow budowlanych pod katem
energooszczednosci w tym réwniez wysoki standard zastosowania izolacji termicznej wszystkich
przegréd budowlanych, duzo wyzszy niz w przypadku obiektéw standardowych, spetniajgcych
przepisy obiektéw energooszczednych obiektéw. Budowa obiektu pasywnego podlega tym samym
0gblnym budowlanym zatozeniom, co w przypadku domu energooszczednego, przy czym
projektowany jest tak, by pasywnie, czyli w sposéb bierny, pozyskiwat energie z otoczenia (bez
uzycia aktywnych instalacji grzewczych). Ciepto pozyskiwane jest wiec m.in. z:

e promieniowania stonecznego,

e odzyskéw z wentylacji mechanicznej (rekuperacja),

e zyskow ciepta pochodzacych z urzadzen oraz oséb (uzytkownikéw),

e zastosowaniu nowoczesnych technologii tj. ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii
elektrycznej energii stonecznej i pomp ciepta.

W przypadku wyboru przez Zamawiajgcego Wariantu | wymaga sie by przy projektowaniu i
wykonawstwie stosowaé wytgcznie rozwigzania, materiaty i urzadzenia dedykowane budownictwu
pasywnemu.

Wariant Il ekonomiczny, zaktadajgcy spetnienie przepiséw w zakresie energooszczednosci - ma
spetnia¢ wymagane wspotczynniki przewidziane w zatgczeniu do warunkéw technicznych dla
oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej na dziern 01.01.2021 r.

MAKSYMALNE WSPOtCZYNNIKI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH DLA POSZCZEGOLNYCH
WARIANTOW ENERGOOSZCZEDNOSCI OBIEKTU:

WARIANT | - jak dla obiektéw pasywnych - budynek szczelny bez mostkéw termicznych,

Sciany zewnetrzne: < 0,15 W/(m2 - K)
Dachy, stropodachy: <0,12 W/(m2 * K)
Podtoga na gruncie: < 0,15 W/(m2 * K)
Okna i przeszklenia: <0,80 W/(m2 * K)
Drzwi zewnetrzne: < 1,00 W/(m2 * K)
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WARIANT Il - ekonomiczny, wymagane wspoétczynniki na 01.01.2021 r.

Sciany zewnetrzne: <0,20 W/(m2 * K)
Dachy, stropodachy: < 0,15 W/(m2 * K)
Podtoga na gruncie: 0,30 W/(m2 * K)
Okna i przeszklenia: £0,90 W/(m2 * K)
Drzwi zewnetrzne: <1,30 W/(m2 * K)

Lokalizacja inwestycji w centrum Pabianic wymaga dbatosci o walory przestrzenne i estetyczne
obiektu oraz doboru wtasciwych i dobrych jakosciowo materiatéw.

Wymaga sie, aby projektowany obiekt stanowit spdjng czes¢ zaprojektowanego uktadu
urbanistycznego i estetycznego oraz kolorystycznego z otoczeniem, zagospodarowaniem terenu,
istniejgcymi obiektami Zespotu szkét nr 1 w Pabianice.

Podane propozycje rozwigzan materiatowych zawarte w koncepcji architektonicznej zawarte
ponizej okreslajg minimalne wymagania Zamawiajgcego dla przedmiotu zamdwienia.

W przypadku wyboru przez Zamawiajgcego Wariantu | wymaga sie by przy projektowaniu i
wykonawstwie stosowac wyfacznie rozwigzania, materiaty i urzadzenia dedykowane budownictwu
pasywnemu.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o nizszej
jakosci lub nizszych parametrach uzytkowych.

Opis ogolny obiektu:
Projektuje sie budynek w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek bedzie jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony podzielony przestrzennie i funkcjonalnie na 3 strefy:

1. Strefa wejécia - hall gtdwny przeszklony i zadaszony w konstrukcji dZzwigaréw z drewna klejonego o
wiekszej wysokosci i innym charakterze(reprezentacyjnym) w stosunku do pawilonu szatniowego,

2. Strefa zaplecza - w ksztafcie litery ,,L” o funkcji szatniowo-sanitarnej i techniczno-magazynowej,
przykrytg stropodachem ptaskim, przystajgca do hali sportowe] od strony potudniowej i zachodniej.
Uktad szatni to dwa zespoty (damski i meski) sktadajgce sie z szatni potgczonych strefg wc z
natryskami z bezposrednimi wyjsciami na sale sportowg, oraz szatnia i wc dla niepetnosprawnych.
W tej strefie znajdujg sie rowniez pom. dla treneréw/ pierwsza pomoc z zapleczem sanitarnym,
pom socjalne dla pracownikéw oraz pom. administracyjne.

Pomieszczenia techniczne i magazyny sprzetu posiadajg wtasne wyjscia zewnetrzne, potgczone s3 z
salg sportowg sciang zachodnia.

3. Hala sportowa - zlokalizowana na osi kierunku wschdd - zachdd, z przeszkleniem elewacji
potudniowej, petng sciana od pdtnocy z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi oraz zewnetrzng scianka
wspinaczkowa na catej wysokosci i szerokosci budynku po stronie wschodnie;j.

Konstrukcje hali stanowi uktad stupéw zelbetowych wspierajgcych dzwigary z drewna klejonego w
uktadzie co 6m.

Bryta hali stanowi dominujgcg wysokosciowo czesé catego obiektu o wys. 10,20m. Hala z
petnowymiarowym boiskiem do pitki recznej o wymiarach 20x40m umozliwia podziat na trzy
mniejsze boiska treningowe poprzez podwieszane kotary.

Wewnatrz zlokalizowano takze Scianke wspinaczkowa na $cianie szczytowej, a przy budynku w
bezposrednim jej sgsiedztwie plac o nawierzchni elastycznej poliuretanowej amortyzujacy upadki i
zeskoki.
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2. PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY.

Opis funkgji i lokalizacja Jednostka , . . ,
k . 2 Wykoriczenie pomieszczen
pomieszczen [m?]
nazwa
nr pomieszczenia Powierzchnia
pom. PARTER [m?] Sciany sufit posadzka
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
podtfozu drzewnej taczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.01 Biuro zawoddow 16,03 | tekstylnym kolor naturalny
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
Pokoj treneréw podtozu drzewnej taczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.02 /Pierwsza pomoc 20,65 | tekstylnym kolor naturalny
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
podtozu drzewnej taczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.03 Pom. biurowe 20,35 | tekstylnym kolor naturalny
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
podtozu drzewnej faczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.04 Szatnia treneréw 8,20 | tekstylnym kolor naturalny
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
podtozu drzewnej faczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.05 Pokoj sniadan 13,11 | tekstylnym kolor naturalny
Glazura
30x60cm do
Schowek petnej Strop malowany farbg lateksowg Gres antposlizgowy R11
0.06 porzgdkowy 2,24 | wysokosci. na kolor czarny. 60x60cm
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
podtozu drzewnej faczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.07 Szatnia personelu 5,55 | tekstylnym kolor naturalny
Tapeta Sufit wyspowy w potowie Wyktadzina
winylowa na wysokosci dZzwigara z drewna kauczukowa acoustic
podtozu klejonego sktadajgcy sie zwysp o | flooring gr. 4mm
tekstylnym wymiarach 240x480cm z
potaczonych ptyt o wymiarach
120x60cm — akustyczny z wetny
drzewnej faczonej magnezytem -
kolor naturalny. Boki wysp
zabudowane tg sama ptytg 25mm
gr. o wys. minimum 10cm w pionie.
0.08 Hall gtéwny 69,00 Wyspy wiszgce z 20cm przerwami.
Glazura Modutowy rozbieralny o wym. ptyt
30x60cm do 300x60cm — akustyczny z wetny
petnej drzewnej faczonej magnezytem - | Gres antposlizgowy R11
0.09 WC damskie 12,18 | wysokosci. kolor naturalny 60x60cm
Glazura Modutowy rozbieralny o wym. ptyt
30x60cm do 300x60cm — akustyczny z wetny
petnej drzewnej tgczonej magnezytem - Gres antposlizgowy R11
0.10 WC meskie 12,49 | wysokosci. kolor naturalny 60x60cm
Glazura Modutowy rozbieralny o wym. ptyt
30x60cm do 300x60cm — akustyczny z wetny
petnej drzewnej faczonej magnezytem - | Gres antposlizgowy R11
0.11 Natryski damskie 5,33 | wysokosci. kolor naturalny 60x60cm
Glazura Modutowy rozbieralny o wym. ptyt
30x60cm do 300x60cm — akustyczny z wetny
petnej drzewnej faczonej magnezytem - | Gres antposlizgowy R11
0.12 Natryski meskie 5,33 | wysokosci. kolor naturalny 60x60cm
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Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
podtozu drzewnej taczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.13 Szatnia damska 13,03 | tekstylnym kolor naturalny
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
podtozu drzewnej taczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.14 Szatnia damska 13,03 | tekstylnym kolor naturalny
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
podtozu drzewnej taczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.15 Szatnia meska 13,03 | tekstylnym kolor naturalny
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
podtozu drzewnej taczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.16 Szatnia meska 13,03 | tekstylnym kolor naturalny
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
podtozu drzewnej taczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.17 komunikacja 3,39 | tekstylnym kolor naturalny
Glazura
30x60cm do
petnej Strop malowany farbg lateksowg Gres antposlizgowy R11
0.18 Pom. porzgdkowe 3,40 | wysokosci. na kolor czarny. 60x60cm
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
podtozu drzewnej taczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.19 Szatnia ON 6,07 | tekstylnym kolor naturalny
Glazura Modutowy rozbieralny o wym. ptyt
30x60cm do 300x60cm — akustyczny z wetny
petnej drzewnej taczonej magnezytem - Gres antposlizgowy R11
0.20 WC ON 4,92 | wysokosci. kolor naturalny 60x60cm
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
Magazyn sprzetu podtozu drzewnej faczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.21 gimnastycznego 14,70 | tekstylnym kolor naturalny
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
Magazyn sprzetu podtozu drzewnej faczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.22 gimnastycznego 25,81 | tekstylnym kolor naturalny
Glazura
30x60cm do
Magazynek petnej Strop malowany farba lateksowg | Gres antposlizgowy R11
0.23 terenowy 12,17 | wysokosci. na kolor czarny. 60x60cm
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
podtozu drzewnej faczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.24 Komunikacja 3,64 | tekstylnym kolor naturalny
Tapeta Modutowy rozbieralny o wym. ptyt | Wyktadzina
winylowa na 300x60cm — akustyczny z wetny kauczukowa acoustic
podtozu drzewnej faczonej magnezytem - | flooring gr. 4mm
0.25 Komunikacja 41,22 | tekstylnym kolor naturalny
Glazura
30x60cm do
Pom. ruchu petnej Strop malowany farba lateksowg | Gres antposlizgowy R11
0.26 elektrycznego 11,97 | wysokosci. na kolor czarny. 60x60cm
Glazura
30x60cm do
petnej Strop malowany farbg lateksowg | Gres antposlizgowy R11
0.27 Wentylatorownia 19,59 | wysokosci. na kolor czarny. 60x60cm
Glazura Strop malowany farba lateksowg | Gres antposlizgowy R11
0.28 Wezet cieplny 10,77 | 30x60cm do na kolor czarny. 60x60cm
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petnej

wysokosci.

Tapeta

winylowa na Elastyczna podtoga
podtozu sportowa - syntetyczna
tekstylnym do | Sufit wyspowy sktadajacy sie z PVCo gr. min. 7,5 mm
wys. 2m. wysp o wymiarach 240x480cm z na konstrukcji
Powyiej potaczonych ptyt o wymiarach legarowanej w catosci
zabudowa z 120x60cm — akustyczny z wetny ze sklejki i ptycie

ptyt z ptyt o drzewnej taczonej magnezytem - rozktadajacej
wymiarach kolor naturalny. Boki wysp naprezenia. Typ
120x60cm zabudowane tg sama ptytg 25mm | podtogi sportowej:

akustycznych z
wetny drzewnej

gr. o wys. minimum 10cm w
pionie. Wyspy z 20cm przerwami

Kombi elastyczna-
ptaszczyznowo i

taczonej pomiedzy wyspami i dZzwigarem a | punktowo elastyczna
magnezytem - | wyspga. Ptyty wyposazone w klipsy | Stosowanie: zgodnos¢
kolor przeciwko wypadaniu ptyt (klasa znormg PN EN
0.29 Sala sportowa 994,31 | naturalny. A1) lub zamocowane na state 14 904:2006
Glazura Modutowy rozbieralny o wym. ptyt
30x60cm do 300x60cm — akustyczny z wetny
petnej drzewnej taczonej magnezytem - Gres antposlizgowy R11
0.30 WC meskie 5,20 | wysokosci. kolor naturalny 60x60cm
Glazura Modutowy rozbieralny o wym. ptyt
30x60cm do 300x60cm — akustyczny z wetny
petnej drzewnej taczonej magnezytem - Gres antposlizgowy R11
0.31 WC damskie/On 4,20 | wysokosci. kolor naturalny 60x60cm
Glazura Modutowy rozbieralny o wym. ptyt
30x60cm do 300x60cm — akustyczny z wetny
petnej drzewnej taczonej magnezytem - Gres antposlizgowy R11
0.32 WC treneréw 4,14 | wysokosci. kolor naturalny 60x60cm
1 408,06 SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ OBIEKTU
Charakterystyczne parametry obiektu:
l.p. |Dane llos¢:
1. Powierzchnia uzytkowa 1 408,06m?
2. Powierzchnia zabudowy 1 556,03 m?
3. Kubatura sali gimnastycznej 15 131,50 m?
4. Kubatura catego budynku 17 318,95 m?3
5. Wysokos$¢ budynku 10,20 m
6. Dtugosc¢ 43,49m
7. Szerokosé 23,88m
8. llo$¢ wszystkich kondygnacji 1

UKtAD KONSTRUKCYINY,
Projekt przewiduje budowe budynku w technologii tradycyjnej, murowanej. Gtdwny uktad konstrukcyjny

budynku opiera sie na zelbetowej konstrukcji monolitycznej fundamentéw, stupéw, rdzeni, stropdw
stanowigcych stropodach, wiencéw, oczepdw, belek i dachu w konstrukcji masywnych dzwigaréw z
drewna klejonego w przestrzeni hali sportowe;.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE,

. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE — KONSTRUKCJA BUDYNKU,

Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej, przyjmujac uktad konstrukcji ptytowo-ryglowy z
monolitycznie potaczonymi stropami. W sali gimnastycznej przyjeto uktad konstrukcyjny ztozony z
dzwigaréw dachowych masywnych z drewna klejonego opartych na zelbetowych stupach.
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4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

Konstrukcje zelbetowe: Sciany przyziemia, stupy, stropy, podciagi, schody:

Warunki gruntowe — W podtozu badanego terenu wystepuja nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa | — to utwory antropogeniczne reprezentowane przez nasypy niebudowlane o zmiennej
migzszosci i sktadzie oraz zmiennym zageszczeniu i urabialnosci.

Warstwa Il —to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztatcone w postaci utwordéw spoistych,
glina piaszczysta zwiezta o konsystencji twardoplastycznej. Usredniony stopien plastycznosci dla tej
warstwy wynosi IL=0,22.

Warstwa Ill — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztatcone w postaci utwordw spoistych,
piasek gliniasty o konsystencji plastycznej. Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi IL =
0,28.

Warstwa IV — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztatcone w postaci utworéw
niespoistych, zwiry i otoczaki o srednim stopniu zageszczenia. Usredniony stopien zageszczenia dla tej
warstwy wynosi ID = 0,51.

Warstwa V — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztatcone w postaci utwordw spoistych,
pospodtka gliniasta o konsystencji plastycznej. Usredniony stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi IL
=0,31. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
warunki geotechniczne podtoza na podstawie przeprowadzonych badan nalezy uznaé za ztozone z uwagi
na zaleganie od powierzchni terenu nasypdw niebudowlanych a takze nawiercenie zwierciadta wody o
charakterze napietym.

Kategoria geotechniczna budynku - inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej:

Fundamenty — Projekt przewiduje stupy zelbetowe oraz posadowione na stopach fundamentowych.
Sciany posadowione na tawach potaczonych monolitycznie ze stopami stupéw. Wszystkie elementy
zelbetowe wykonane z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojone stalg B500SP (klasa ciggliwosci C).

Sciany konstrukcyjne murowane- $ciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych — murowane z
elementéw H+H Silikat APLUS w klasie gestosci 2,2 o grubosci 25 cm.

Sciany oporowe - projektuje sie wykonanie $cian oporowych o zréznicowanych wymiarach. Beton
C30/37 W8, stal B500SP.

Sciany zelbetowe — projektuje sie wykonanie $cian zelbetowych o grubosci 25cm. Beton C30/37, stal
B500SP.

Stupy zelbetowe — projektuje sie wykonanie szeregu stupéw zelbetowych o zréznicowanych wymiarach.
Beton C30/37, stal B5S00SP.

Wience — projektuje sie wykonanie wiencéw na poziomie stropdw parteru jak i niezalezne wierice
obwodowe . Wieniec o zréznicowanych wymiarach. Beton C30/37, stal B500SP.

Nadproza — nadproze wykonac jako zelbetowe. Mato obcigzone nadproza okienne i drzwiowe mozna
wykonac jako prefabrykowane. Beton C30/37, stal BSOOSP.

Podciggi — projektuje sie wykonanie podciggéw zelbetowych w catym obiekcie. Beton C30/37, stal
B500SP.

Stropy — W catosci obiektu projektuje sie wykonanie stropodachu (poza halg) jako gestozebrowych na
belkach strunobetonowych. Dodatkowo projektuje sie wykonanie pojedynczych stropéw oraz
wspornikow jako zelbetowych. Beton C30/37, stal B500SP.

Dach w konstrukcji drewnianej — nad czescig hali sportowej oraz czescig hallu wejsciowego nalezy
wykonaé dach w konstrukcji drewnianej z drewna klejonego klasy GL30. DZzwigary gtéwne proste oparte
dotem na tozysku sztywnym, a u géry na tozysku przegubowo-przesuwnym. tozysko gérne wykonac z
zapewnieniem wspotczynnika tarcia na przesuwie nie wiekszym niz k=0,1. Warstwe konstrukcyjng dachu
stanowi blacha trapezowa np. T153-119L-840 pozytyw gr. 1 mm oparta bezposrednio na dzwigarach.
Dopuszcza sie zastosowanie innej blachy o poréwnywalnych lub wiekszych parametrach zgodnie z tabelg
réwnowaznosci:
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4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

Material Blacha stalowa cynkowana obustronnie, zabezpieczona warstwa poliestrowa

Nominalna grubos¢ Min. 1 mm
Catkowita szerokosc 880,2 mm
840
Szerokos$¢ uzytkowa mm
Wysokos¢ ryflowania 153 mm
Nacisk na 10,71- 17,87 kg / mp
powierzchnie
Gwarancja 10 lat gwarancji na kolor i korozje
Trwatosé 50 - 60 lat, odporno$¢ na zmiany temperatur

Mocowanie blachy na wkretach na kazdej fali. Zaktad na potgczeniu blach 25 cm. Dzwigary nalezy stezaé
zespotem ptatwi oraz stezen potaciowych. Dzwigary nalezy tgczy¢ w weztach za pomocg srub i blach
weztowych. Mocowania ptatwi oraz stezen wg systemowych rozwigzan producenta konstrukcji dachu
dostarczyé do akceptacji projektanta wraz z rysunkami warsztatowymi.

Stropodach zelbetowy — Nad czescig szatniowo-sanitarng i techniczng budynku projektuje sie
stropodach w konstrukcji zelbetowej. Stropodach o konstrukcji ptytowo zebrowej bez pustki
wentylowanej. Dopuszcza sie zastosowanie stropu gestozebrowego na belkach sprezonych.

Posadzki — Posadzki przyziemia nalezy wykonac stosujgc szlichte cementowa gr. 5¢cm, zbrojong krzyzowo
siatkg z pretow @6. Ptyta zelbetowa grubosci 15cm zbrojona siatkg 10 co 20 cm dotem i gérg. Ptyte
zamocowac na catym obwodzie do zelbetowych $cian fundamentowych zabezpieczajgc obiekt przed
naporem wody. Izolacje wykona¢ jako przeciwwodng ciezkg. Podbudowa pod ptytg posadzki — podsypka
piaskowo zwirowa 30 cm, zageszczona do 1p=0,9.

Przebicia instalacyjne — W trakcie wszystkich robdt konstrukcyjnych nalezy prace koordynowac wraz z
projektami instalacyjnymi oraz architektonicznym. Przebicia okragte wykona¢ przy uzyciu wiertnic
zgodnie z lokalizacjg otwordw. Ptyty stropowe w strefach przewidywanych przewiertéw odpowiednio
dozbroié. Otwory w Scianach murowanych przekry¢ nadprozami typu L.

Opis podstawowych materiatéw konstrukcyjnych:

Konstrukcje zelbetowe — zbrojenie gtéwne i strzemiona B500SP. Dopuszcza sie zastepczo zastosowanie
zbrojenia RB500W lub innego z klasy A-llIN.

Uwaga: potaczenia spawane zbrojenia dopuszcza sie jedynie przy zastosowaniu stali B500SP. Wszystkie
elementy zelbetowe nalezy wykonaé z betonu B37 (C30/37).

Konstrukcje stalowe — stal $235

Konstrukcje zelbetowe — Otulina zbrojenia wynosi 2,5cm a fundamentéw 4cm. Otuline zbrojenia nalezy
zapewnic stosujgc typowe przektadki dystansowe. W zaleznosci od rodzaju elementu, klasy $srodowiska
w jakim sie znajduje, otuline kazdorazowo podano w obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych oraz w
projekcie. taczenie pretdw zbrojeniowych na zaktad. Pofaczenia zbrojenia dolnego nalezy lokalizowac w
strefach przypodporowych, a zbrojenia gérnego w przestach. W jednym miejscu tgczy¢ co najwyzej 50 %
zbrojenia. Zachowa¢ nastepujace zaktady pretéw: @8 — 30 cm; 310 — 40 cm; @12 — 50 cm; @16 — 70 cm;
@20 — 80 cm; @25 — 100 cm. taczenie zbrojenia w stupach lokalizowa¢ nad kazdg przerwa technologiczna
(nad kazdym stropem lub wiericem) z zaktadem jw. Na odcinku faczenia pretow rozstaw strzemion
zagesci¢ dwukrotnie. taczenie zbrojenia przez spawanie dopuszcza sie jedynie dla stali B500SP. W takim
przypadku nalezy uzgodnic sposéb taczenia z projektantem. Wszystkie elementy nalezy betonowaé z
zapewnieniem odpowiedniego zageszczenia przy uzyciu wibratorow.

Ogdlne wytyczne montazu konstrukcji stalowej:

Wykonanie i odbiér konstrukcji wg PN-EN 1090. Klasa wykonania konstrukcji: EXC2. Spoiny doczotowe
wykonaé o grubosci tgczonych elementdw lub o grubosci ciefszego z faczonych elementéw. Elementy o
grubosci powyzej 4 mm zukosowaé na X,V lub 1/2V. Spoiny pachwinowe jednostronne wykona¢ o
grubosci 0,7 ciefiszego z faczonych elementdw, a dwustronne grubosci 0,5 ciedszego z taczonych
elementéw. Spoiny powyzej 5mm wykonywaé warstwowo. W niektérych przypadkach moze zachodzié
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5.1

konieczno$¢ zeszlifowania spoin w celu dopasowania elementéw. Ustalenie powyzszego pozostaje w
obowigzku spawalnika. Wszystkie spoiny podlegajg kontroli wizualnej, a czes¢, zgodnie z zapisami PN-EN
1090, kontroli ultradzwiekowej. Kontrole spoin powinien dokonaé uprawniony spawalnik. Elementy z
profili zamknietych nalezy spawaé z zaslepieniem otwordw, eliminujgc tym samym wptyw czynnikéw
korozyjnych na wewnetrzne powierzchnie ksztattownikéw. Montaz konstrukcji stalowej powinien by¢
poprzedzony wstepnym montazem w wytworni. W kazdej fazie montazu nalezy zwraca¢ uwage na
zachowanie statecznosci konstrukcji. W razie koniecznosci nalezy stosowaé odciggi montazowe.
Wszystkie prace nalezy wykonaé z zachowaniem przepisow bhp i p. poz. Jakiekolwiek zmiany mozna
dokonac¢ wytgcznie za zgodg projektanta oraz z wpisem do dziennika budowy. Wszystkie odstepstwa od
projektu nalezy bezwzglednie uzgodnic z projektantem.

Zabezpieczenie antykorozyjne: Przed malowaniem konstrukcje oczyscic¢ przez piaskowanie do stopnia
przygotowania powierzchni Sa 2%. Konstrukcje zabezpieczyé¢ antykorozyjnie powtoka malarskg (1 x farba
podktadowa, 2 x farba nawierzchniowa). Farby chlorokauczukowe lub poliwinylowe. Grubos¢ powtoki
120 pm.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE — ARCHITEKTURA BUDYNKU.

Sciany zewn. - elewacja wentylowana, wykoriczona blacha tytanowo-cynkowa na rabek stojacy
Sciana zewnetrzna (kolejnoéé warstw liczona od strony pomieszczen )

- tapeta winylowa

- tynk wewnetrzny cem-wap kat. IV ~1,5 cm.

- $ciana konstrukcyjna z pustakéw H+H Silikat APLUS w klasie gestosci 2,2 o grubosci 25 cm.

- wetna mineralna pomiedzy rusztem stalowym — grubos¢ zalezna od wariantu energooszczednosci,

- folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja),

- przestrzen wentylowana 2cm

- systemowa elewacja wentylowana z poszyciem blachg na rgbek stojacy,

Przewiduje sie wykonanie wykonczenia Scian a rgbek stojgcy podwadjnie zaginany. Uzyskuje sie to przez
odpowiednie profilowanie i zaginanie blachy. Do tych proceséw poleca sie uzycie specjalnej profilarki i
zaginarki. Ksztatt i wymiary rgbka idealnie pasujg do nowoczesnych i tradycyjnych pokry¢ pod wzgledem
mozliwosci technicznych i estetyki. Wyprofilowane panele nalezy przymocowaé za pomoca klipséw do
przygotowanego podioza. Na krawedz o ksztatcie L poprzedzajgcego panelu, przymocowana do podtfoza
odpowiednim klipsem nalezy natozy¢ krawedz o ksztatcie U nastepnego panelu, unikajgc deformaciji i
naprezen materiatu. Utozone panele nalezy zagigé¢ recznie lub za pomocg odpowiedniej maszyny do
zaginania rgbkdw stojgcych. Maksymalna dtugos¢ montowanych arkuszy: 4 m.

Dozwolone podtoza

e Montaz na podtozu ciggtym z litego drewna (4,5 < pH < 7)

Typ elewacji

e Montaz podtoza na szkielecie wtérnym metalowym, z uwzglednieniem wentylacyjnej pustki powietrznej,
zgodnej z obowigzujgcymi normami.

Warunki szczegélne

e Uktadanie przy nachyleniach wiekszych niz 90° (np. podcienie). Powierzchnie wlotéw i wylotow
powietrza do warstwy wentylacyjnej, zgodnie z obliczeniami wynikajacymi z obowigzujgcej normy.

e —

Rabek stojacy

Rabek stojacy
podwdinie
zaginany

Rabek stojacy
pojedyncen
zaginany
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5.2. Sciany zewnetrzne murowane — elewacja wentylowana- wykoriczenie poprzez
systemowe aluminiowe ptyty kompozytowe .
Ptyty kompozytowe sktadajgce sie z dwdch zewnetrznych warstw aluminium o grubosci 0,5 mm i
odpowiedniej warstwy wypetniajgcej — rdzenia. Zewnetrzna strona pokryta jest lakierem PVDF
niezwykle odpornym na warunki zewnetrzne - pogodowe, réznice temperatur, zabrudzenia.
Parametry ptyt kompozytowych nie gorsze niz:
Grubosc¢ panelu —4mm
Srednia warto$¢ ttumienia dzwieku R- 26dB
Wspdtczynnik ttumieniad - 0,0087
Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm>=130N/mm?2
Granica plastycznosci — Rp0,2>=90N/mm?2
Wydtuzenie catkowite po rozerwaniu A50>=5%
Wspotczynnik sprezystosci E 70000 N/mm2

5.3. Sciany zewnetrzne murowane — elewacja niewentylowana — metoda lekka - mokra.

zewnetrzne warstwowe kolejnos¢ warstw liczona od strony pomieszczen/

- tapeta winylowa lub wyktadane glazurg w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia.

- tynk wewnetrzny cem-wap IV kat dla powierzchni pod malowanie,

- $ciana konstrukcyjna z pustakéw H+H z betonu komérkowego gr. 24 cm

- wetna mineralna mocowana mechanicznie i klejona — grubosc¢ zalezna od wariantu energooszczednosci,

- systemowa elewacja bezspoinowa w metodzie lekkiej - mokrej z wykoniczeniem wyprawg wierzchnig—
przeznaczona do stosowania na wetne mineralng tzw. ,,oddychajaca”.
UWAGA: Przewidziane sg 2 warianty energooszczednosci obiektu.
Elewacje wykona¢ w kompletnym bezspoinowym systemie ocieplen (wymagane parametry techniczne
systemu nalezy potwierdzi¢ poprzez przedstawienie do akceptacji aprobat systemu, kart technicznych,
raportow klasyfikacyjnych reakcji na ogien).
Przygotowanie podtoza:
Podtoze powinno by¢: czyste, suche, odpylone, odttuszczone, wolne od wykwitow i luznych czastek,
niezmrozone. Nalezy sku¢ istniejgce fragmenty gtuchych i nienosnych tynkéw. Ubytki uzupetni¢
zaprawg tynkarskg cementowo-wapienng. Podioza bardzo chtonne zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem.
Klejenie ptyt termoizolacyjnych:
Ptyty wetny mineralnej uzyte do izolacji o parametrach nie gorszych niz:
Polska Norma PN-EN 13162:2009 — spetnienie wymagan,
Certyfikat CE, EC Deklaracja Zgodnosci
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta:
- deklarowany A D= 0,041 W/mK; - obliczeniowy A obl= 0,042 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem witasnym 0,78 kN/m?
Klasa reakcji na ogien Al
Zaprawa klejowo-szpachlowa — klejenie metoda obwodowo-punktowg (powierzchnia klejenia min. 40%
powierzchni ptyty izolacyjnej). Ptyty klei¢ w uktadzie poziomym z mijankowym uktadem spoin.
taczniki: 6szt/m2 (eliminujgce mozliwos$¢ wystgpienia efektu tzw. ,biedronki”) lub taczniki ejotherm
NTK U (ilo$¢ tacznikdw: powierzchniowo 6, strefach krawedziowych do wys. 8,0m : 8 szt, wys. 8-20m:
10 szt.).
Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej:
Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatka alkaidoodporng (masa powierzchniowa >145 g/m?, siatka
wklejona w zaprawe szpachlowg na zaktad 10cm) Minimalna grubosé warstwy szpachlowej 3,0 mm. W
strefie wejsciowej budynku oraz cokotowej w celu zwiekszenia odpornosci na uderzenia nalezy
wykonaé podwadjng warstwe zbrojenia siatka.
Wykonanie wyprawy wierzchniej:
Warstwa podktadowa: tynk 1,5mm (bez koniecznosci gruntowania podtoza. Warstwa wierzchnia-
fakturowa - 0,2mm (ilo$¢ warstw dostosowac do uzyskania gtadkiej powierzchni, tynk szlifowany przed
natozeniem kolejnej warstwy nalezy odpyli¢)

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL OTOMARSKI grudzier 2019 r. 18



W celu uzyskania powierzchni metalicznej wyprawe wstepnie malowac farbg w kolorze dobranym do
farby metalicznej. Po min. 12 godzinnej przerwie technologicznej tak przygotowang powierzchnie
malowac farbg metodg hydrodynamiczng (wg wytycznych karty technicznej produktu).

Klasa reakcji na ogien catego systemu NRO.

Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w_skfad systemu
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w_ sprawie wymagan
zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych posiadajg Swiadectwo higieny radiacyjne;j.

5.4. Sciany wewnetrzne-murowane,
Wszystkie sciany murowane gr. 25cm, o izolacyjnosci RA1 = 60 dB na specjalnej zaprawie do bloczkéw
gazobetonowych. Wszystkie $ciany gr. 11,5cm wykona¢ z H+H Silikat APLUS w klasie gestosci 2,2 o
grubosci 25 cm lub réwnowaznego stosujac specjalne cienkowarstwowe zaprawy i inne rozwigzania
systemowe jednego producenta (np. mocowanie futryn, nadproza, naroza, przewigzania i potgczenia z
innymi materiatami, kotwienie itp.) Nie dopuszcza sie rozwigzan z réwnych producentéw tylko jeden
system np. w technologii H+H lub rownowaznej. Pozostate obudowy szachtéw i zamknieé¢ otworéw
dopuszcza sie jako szkieletowe za wyjatkiem ponizszego:
a) w miejscach wykonania otwordow, bruzd i przej$¢ na prowadzenie instalacji,
b) pomieszczen mokrych — natryskow, szatni, WC w natryskach,
c) $cian dziatowych pomieszczen wydzielonych pozarowego — $ciany pomieszczen piwnic —
wentylatorowi, magazynéw, pomieszczenie ruchu elektrycznego, wymiennikowni.
d) miejscach przebi¢ dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych - Scianki pomontazowe,
e) w miejscach mocowania zawiaséw drzwiowych czy podmurowan pod oparcie prefabrykatéw (np.
nadprozy typu L19),
Stosowanie scianek szkieletowych a takze wypetnien otworéw po montazowych z zastosowaniem ptyt G-
K w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne, niezaleznie od rodzaju zastosowanego typu ptyt (nie
dotyczy ptyt cementowych lub cementowo-wtéknowych).
W pomieszczeniach suchych dopuszcza sie zastosowanie $cianek dziatowych szkieletowych na profilach
cienkosciennych z poszyciem podwdjnym ptytg gipsowo-kartonowg (ruszt min. C100 co
30cm)(parametry: 1zolacyjnos$¢ akustyczna Ra; 50 dB; Rw 55 dB ; Masa 50 kg/m?
Przed wykonaniem $cian dziatowych nalezy opracowac scenariusz dostawy i montazu urzadzen
wielkogabarytowych, pozostawiajgc odpowiednie drogi i otwory montazowe.

5.5. Scianki i kabiny systemowe HPL.
Scianki systemowe z drzwiami w WC, kabiny oraz écianki w przebieralniach z ptyt HPL
drewnopodobnych, grubos¢ — 11mm
Projektuje sie $cianki na ndzkach oraz okuciach wytgcznie ze stali kwasoodpornej.
Kolorystyke uzgodni¢ z projektantem i na podstawie projektu wykonawczego i tabeli rGwnowaznosci.

5.6. Wykonczenia $cian wewnetrznych.

Tynk cementowo — wapienny

Warstwa naniesionego tynku cementowo — wapiennego to okoto 1-2 cm.

Jakos¢ jego natozenia przektada sie na akumulacje ciepta w domu, jak i stanowi takze element
wygtuszenia wnetrza. Tynki cementowo-wapienne majg doskonatg paro przepuszczalnosé, doskonale
nadajg sie na ktadzenie bezposrednio na Sciany.

Ostateczng faze wykonczen tynku cementowo-wapiennych jest zacieranie mechaniczne, zacieraczkami
renomowanych firm.

Tynki wykonane z gotowych mieszanek w workach z zastosowaniem agregatow tynkarskich.
Mieszanka ta produkowana jest na bazie cementu portlandzkiego, wapna i wypetniaczy kwarcowych.
Tynk ten jest dwuwarstwowy. Przed tynkowaniem wykonujemy obrzutke, jako warstwe szczepna.
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Ostateczny wyglad uzyskujemy po mechanicznym zatarciu. Piasek kwarcowy zawarty w mieszance
pozwala na uzyskanie pieknej drobniutkiej faktury charakterystycznej dla tynkéw cementowo-
wapiennych.

Wykonczenia wszystkich $cian malowanych pomieszczen:

Dwukrotne malowanie emulsjg lateksowg - parametry nie gorsze niz: Najnowszej generacji,
wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem
nowoczesnej technologii enkapsulacji - Zwiekszona odpornos¢ powtoki na brud i kurz oraz plamy,
Najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300), nie zawierajaca
rozpuszczalnikdéw organicznych: zero LZO, certyfikat Ecolabel, Rekomendacja Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego, nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkcji,

e  Wykonczenie poprzez zastosowanie tynku Zzywicznego - parametry nie gorsze niz:
Wielko$¢ ziarna: maksymalnie 0,8 mm Zawartos¢ substancji statych: ok. 80% Wypetniacz: barwione piaski
kwarcowe; Kolorysytka do ustalenia z projektantem na bazie nadzoru autorskiego,

e narozniki aluminiowe - parametry nie gorsze niz:

NAROZNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY:

o szerokos$c¢: 25x25 mm

o grubosé blachy: 0,35 mm
. dtugosci: 2m, 2,5m,3 m
o materiat: aluminium

e Przy umywalkach tam gdzie nie ma glazury na scianach fartuchy z glazury szarosci min 1,20 m
wysokosci 2,0m,

Wykonczenia wszystkich $cian pomieszczen sanitarnych:

Sciany do petnej wysokosci lub do wysokoéci 2m (opis szczegdtowy wykoriczenia znajduje sie w pkt. 2
PROGRAM UZYTKOWY) wykonaé w oktadzinie zmywalnej glazury w kolorach jasnych biato-szarych. Na
styku posadzki i scian zastosowac listwy ze stali nierdzewnej w formie ¢wierc¢watka utatwiajagce w
utrzymaniu w czystosci oraz na wszystkich narozach katowniki ochronne ze stali nierdzewnej, (Naroznik
wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci min. 1,5 mm, Wymiar ramion 75mm x 75mm)

Pod glazure stosowac izolacje podptytowg wysoko elastyczng 2-komponentowg mikro-zaprawe
uszczelniajacg - zgodnie z wybrang technologig producenta - parametry nie gorsze niz:

Dane techniczne

cement, dobierane piaski kwarcowe, wysoko reaktywne polimery,

Baza
reaktywne materiaty wypetniajgce i dodatki
Barwa Szara
Konsystencja odpowiednia do szlamowania, malowania szpachlowania i natrysku
Gestos$¢ Swiezej mieszanki ok. 1,40 kg/dm?
Proporcje mieszanki 1:1 (w czesciach wagowych)
Sposob nanoszenia Watkiem lub aparatem natryskowym
Wymagana liczba warstw co najmniej 2
Srodek czyszczacy w stanie $wiezym - woda

Temperatura powietrza i obiektu w
od +5°C do +30°C
czasie obrobki
Czas obrébki w temp. +20°C ok. 45 minut
Mozliwos$¢ obcigzania w temp.  1-warstwowa powtoke mozna po 4 godzinach obcigza¢ lekkim ruchem

+23°C, przy 50% wilgotnosci wzglednej pieszym,
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powietrza 2-warstwowag po 20 godz. mozna obcigzad lekkim ruchem pieszym i
oktadac¢ ptytkami, a po 3 dniach mozna obcigza¢ mechanicznie, po 7

dniach mozna obcigza¢ woda

mozliwosc¢ dalszej obrobki po 90 minutach
Obcigzanie ruchem pieszym po 4 godzinach
Przyklejanie ptytkami po 4 godzinach

maks. po 24 godzinach, proces zalezny od warunkéw atmosferycznych i
Catkowite wysychanie .
podtoza (takze przy +5°Ci 95% wilgotnosci wzglednej powietrza)

5.7. Wykonczenia posadzek.

5.7.1.

Hol, korytarze, szatnie i komunikacja ogélna oraz pok. treneréw - wykonczenie:
Wyktadziny kauczukowe.

grubosé warstwy uzytkowej 4mm - Wyktadzina podtogowa kauczukowa.
Gtadka wyktfadzina kauczukowa, do obiektow uzytecznosci publicznej, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO Wyktadziny kauczukowe sg niezwykle wytrzymate i odporne na Scieranie, dzieki temu
okres ich uzytkowania jest znacznie dtuzszy niz innych rodzajéw wyktadzin. Wyktadziny podtogowe
z kauczuku mozna réwniez stosowad na obszarach o wzmozonym ruchu, takich jak np. lotniska. Dtugi
okres uzytkowania oznacza oszczednos$¢ w wymiarze ekonomicznym, dzieki relatywnie duzo mniejszej
czestotliwosci wytgczenia obiektu na czas renowacji pokrycia podtogowego.
Zalety wyktadzin kauczukowych:
- w 100% ekologiczny produkt, ktéry uzyskuje sie z drzew lub z pozostatosci po produkcji benzyny jest
odporny na ekstremalne obcigzenia oraz Scieranie, surowiec uzywany przy produkcji wymagajgcej
materiatdw najwyzej jakosci oraz wytrzymatosci, dla produktéow takich jak np. opony samochodowe,
smoczki dla dzieci czy specjalne uszczelki w przemysle,
-Kauczuk uzyskuje swoje wtasciwosci dzieki wulkanizacji w wysokiej temperaturze ipod wysokim
ci$nieniem
-posiada wysoka elastycznosc i przy zdeformowaniu szybko powraca do swojego oryginalnego ksztattu
-tworzywo wolne od PCW, zmiekczaczy (ftalanéw) i halogendw (np. chloru)
-bezpieczenstwo w przypadku pozaru — nie nastepuje wytwarzanie chlorowodoru, kwasu solnego, nie jest
zrédtem wytwarzania dioksyn i furanow

-wysoka antyposlizgowos¢.
Zaprojektowano wyktadziny kauczukowe wg wzornika , Artigo Dharma” dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne innych producentow:

Wymagania:

Grubos¢ 4,0mm

Ciezar catkowity: 4800 g/m?2

Twardos¢ ISO 7619: 88 +5

Odpornosé na Scieranie 1SO 4649: 170 mm3
Stabilnos¢ wymiaréw EN 434: +0,30%

Odpornosé na poslizg EN 13893 (DS): 0,30

Reakcja na ogien EN 13501: Bfl-s1
Antystatycznosc¢ EN 1815: 2kV

Redukcja dzwieku: ISO 140-8: 18 dB

Pokryta fabrycznie polimerem PRO, redukujgcym koszty utrzymania czystosci
Format: rulon w rozmiarze 1,9 x 10 m

Posiadajg nastepujgce atesty i certyfikaty: Znak CE
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Wykonczenie posadzek pomieszczen sanitarnych ptytkami gresu.

W sanitariatach zaprojektowano ptytki gresowe podtogowe w formacie 59,8 x 59,8cm w kolorze szarym
oraz ptytki gresowe $cienne w formacie 29,8 x 59,8cm réowniez w kolorze szarym (np. Paradyz, kolekcja
Naturstone lub produkt réwnowazny), oraz ptytki scienne w formacie 14,8 x 119,8cm i 14,8 x 89,8cm, w
kolorze drewna naturalnego (np. Paradyz Almonte Brown Gres lub réwnowazny). Na schodach stopnice
ryflowane w formacie 29,8 x 59,8cm (np. Paradyz, kolekcja Naturstone Stopnica Grafit lub rownowazny).
Szczegdty nalezy rozrysoac w uktadzie ptytek na etapie projektu. Warstwy wykorczeniowe wykonac
poprzez utozenie w kierunku réwnolegtym do Scian ptytek gresowych. Szer. fug 0,5cm, wykopnczy¢ fuga
na bazie cementéw w kolorze szarym dodatkowo uszlachetnionych tworzywami sztucznymi.

Wymagania minimalne dla ptytek gresowych:

e grubos¢ 11mm

¢ odpornosé na plamienie min. klasa 4.

¢ wytrzymatos$¢ na zginanie min 35 N/mm2,

» odporno$é na écieranie wgtebne — max 175 mm? materiatu startego, zgodne z
wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla grupy Bla.

¢ antyposlizgowos¢ R = 10 wg DIN 51130,

e odpornos¢ na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,

¢ uktadanie na kleju samorozptywnym

¢ nasigkliwosci E<0,5%, sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994) jako: e Alla  Blla

* Nalezy stosowac ptytki nieszkliwione - pétmatowe, zabezpieczone antyposlizgowo
¢ Kolor ptytek — zgodnie z uzgodnieniem projektanta i Inspektora Nadzoru

¢ Wymiary robocze powinny umozliwia¢ wykonanie spoiny o grubosci 5mm

¢ Dopuszcza sie stosowanie jedynie ptytek ceramicznych pierwszego gatunku.

¢ Ptytki o Sredniej nasigkliwosci wodnej E<0,5%, powinny spetnia¢ wymagania norm:
e PN-EN 177 - dla ptytek formowanych metodg B - prasowane na sucho

¢ PN-EN 186 - dla ptytek formowanych metoda A - ciggnione

¢ Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny mieé nizej podane oznaczenia:

¢ Znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
* Gatunek — wyfacznie 1

¢ Odpowiednia norma europejska lub krajowa

¢ Wymiar nominalny i roboczy

» Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona).

Wycieraczki przy wejéciu gtbwnym — wymagania i parametry: Projektuje sie w obiekcie trzystrefowe
systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do duzej intensywnosci uzytkowania. Wymaga sie
zastosowanie bardzo trwatych systemowych rozwigzan jednego producenta w catym obiekcie, przy
wejsciu gtdwnym. Projektuje sie minimum trzystrefowe wycieraczki o catej szerokosci drzwi wejsciowych,
wyposazone w kasety ze stali nierdzewnej do odprowadzenia wody wnoszonej przez uzytkownikéw
(podtaczy¢ do kanalizacji deszczowej), wyposazone w specjalne maty przeznaczone do budynkéw
uzytecznosci publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagtebionej ponizej wykonczonej posadzki razem z
kasetg. W strefie 1-2 nalezy zastosowac wktad z wktadka rypsows i szczotkg kasetowg (RCB).
W miejscach gdzie wystepujg kratki sciekowe posadzke nalezy wykonac z 1 % spadkiem w kierunku kratek
lub odwodnien liniowych. Pod ptytki stosowaé zaprawy wodoodporne nanoszone watkiem, uszczelnienie
elastyczng zaprawa klejowa lub klejem epoksydowym, fuga epoksydowa, w miejscach dylatacji fuga
silikonowa.

0- Szlichta cementowa M4 ze spadkiem 1 % do kratek kanalizacji marki 5Mpa gr. 4 — 6cm, dylatowana
obwodowo i na granicy miedzy pomieszczeniami z paska gr. 1cm styropianu FS30

1 - Folia PE gr. min 0,3mm

2 - Styropian FS-30, gr. 6,0 cm.

3 -Stropy zelbetowe monolityczne lub gestozebrowe wg projektu konstrukcji,

e Wymiar nominalny i roboczy
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5.7.3. Podloga sali sportowe;j:
Nawierzchnia syntetyczna rolowana PVC o gr. min. 7,5 mm na konstrukcji legarowanej
— w catosci ze sklejki i ptycie rozktadajgcej naprezenia ze sklejki.

System podtogi sktada sie nastepujgcych warstw:
a. Konstrukcja legarowana ze sklejki BFU 100 wilgocioodpornej z fabrycznie wykonang i zamontowang

podktadka sprezystg zapewniajgcg amortyzacje systemu

b. Slepa podtoga ze sklejki BFU 100 wilgocioodpornej

c. Warstwa ptyty rozktadajgca obcigzenia — ze sklejki BFU 100 wilgocioodpornej Wyktadzina sportowa PVC
o facznej gr. 7,5 mm i kompleksie wierzchniej warstwy uzytkowej z PVC o gr. min. 2 mm

Typ podtogi sportowej: Kombi elastyczna- ptaszczyznowo i punktowo elastyczna
Stosowanie: Sportowe i wielofunkcyjne obiekty — zgodnos$¢ z norma PN EN 14 904:2006

listwy przyscienne

nawierzchnia sportowa PVC

warstwa rozkladajaca
obcigzenie ze sklegjki
(wymiary 2500x1250x12mm)

folia PE

modut slepej podiogi ze sklejki
[wymiary 2500x84x12mm)

elastyczne legary ze sklejki
(wymiary 2500x84x25mm)

i - bariera wilgotnosci

e : _._. '- \ L e— ."',_~_ beton

i Rt i f ol A )

opis systemu podtogi sportowej
Montaz od warstwy wierzchniej betonu Dane techniczne

Elastyczne legary - sklejka

Wykonane ze sklejki BFU 100, system:

- legar z podktadka elastyczna 25 mm

- rozstaw osiowy : 417 mm

- odstepy legaréw : 333 mm

Slepa podtoga moduty - sklejka

Wykonane ze sklejki BFU 100

mocowane do elastycznych legardéw,

- rozstaw osiowy modutéw: 139 mm 12 mm

- odstepy modutéw: 55 mm

Folia PE

10% zatozona na zaktad, luzno utozona 0,03 mm
Warstwa rozktadajaca obcigzenie — sklejka

Ptyty ze sklejki, przykrecone do $lepej podtogi, zainstalowane w 12 mm
sposéb naprzemienny

Wyktadzina sportowa PVC 7,5 mm
Catkowita wysokos¢ Total: 56,5 mm

System konstrukcji legarowe] ze sklejki musi w catosci pochodzié¢ od jej producenta i musi posiadac
certyfikacje zgodnosci z normg PN EN 14 904

Informacja dotyczaca certyfikacji wyktadziny sportowej o gr. 7,5mm

Certyfikacja miedzynarodowych federacji sportowych:
a. Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej FIVB - najwyzszy poziom rozgrywek
b. Certyfikat Europejskiej Federacji Pitki Recznej EHF
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Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Recznej IHF

Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Koszykéwki FIBA

Certyfikat BWF (badminton)

Certyfikat IFF —Miedzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie (Unihokeja)
Zgodnosc z norma EN 14 904

a0

Podtoga sportowa posiada nastepujgce kryteria zgodne z petng normg PN EN 14 904:
Tarcie— 80-110 PTV / EN 13036-4

Amortyzacja—>55-75 % / EN 14808:2006

Odksztatcenia pionowe — 2,3 -5 mm / EN 14809:2006

Odbicie pitki —90% / EN 12235:2005

Odpornos$é na obcigzenia toczne 1 500 N — brak uszkodzen / EN 1569:2002
Odpornosé na Scieranie — max 1000 mg / EN ISO 5470-1:2001

Odpornos$é na uderzenie — brak uszkodzen / EN 1517:2002

Odpornos$é na wgtebienie —=< 0,5 mm / EN 1516:2002

Potysk —<=45 % / EN ISO 2813:2001

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — CfIS1 / EN 13501-1:2007

Emisja formaldehydu — E1 / EN 14904

Zawarto$¢ pentachlorofenolu — brak zawartosci / EN 14904

—AT T S®R e a0 o

Sposdb transportu i sktadowania zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wszystkie materiaty sg ocechowane wraz z data przydatnosci zastosowania.

Opis technologii montazu podtogi sportowej z wyktadzing syntetyczng PVC o gr. min. 7,5 mm na
konstrukcji legarowanej, Slepej podtodze, ptycie rozktadajacej obcigzenia - wymienione
komponenty ze sklejki.

1. Roztozenie folii ocinajgcej o grubosci 0,5 mm.

2. Roztozenie legara z podktadky sprezystg w rozstawie osiowym, co 417 mm i odstepie legaréw
miedzy sobg co 333 mm wzdtuz dtuzszego boku hali. Przekrdj legara: 25 mm (z podktadka sprezysta)
x 84 mm — legar ze sklejki.

3. Roztozenie warstwy $lepej podtogi — moduty ze sklejki w rozstawie osiowym modutéw , co 139 mm
i ich odstepach co 55 mm w poprzek w stosunku do dolnego legara. Przekréj modutu Slepej podtogi
ze sklejki: 12 mm x 84 mm.

4. taczenie dolnego legara z modutem ze sklejki za pomocg tgcznikédw stalowych typu zszywka
budowlana, gwézdz budowlany z zastosowaniem do materiatéw drewnianych i drewnopochodnych.
Wymiary zszywek: od 14/38 do 14/50. Wymiary gwozdzi: od 1.8/38 do 2.5/90.

5. Roztozenie folii PE o grubosci 0,3 mm na wykonanej $lepej podtodze ze sklejki

6. Roztozenie warstwy ptyty ze sklejki rozktadajacej obcigzenia, wymiary ptyty: 2 500 mm x 1 250 mm x
12 mm.

7. Modut ptyty ze sklejki mocowany wkretami 4.5/45 w ilosci do warstwy $lepej podtogi ze sklejki w
ilosci ok.60 szt./ptyta.

8. Szpachlowanie potgczen ptyt ze sklejki — szpachlg dyspersyjng , zuzycie ok.0,07 kg/m2.

9. Szlifowanie zaszpachlowanych potgczen ptyt ze sklejki za pomocag urzadzenia typu: szlifierka
columbus.

10. Roztozenie nawierzchni sportowej syntetycznej PVC rolowanej gr. min. 7,5 mm na wykonanym
podtozu z ptyty ze sklejki..

11. Dociecie wszystkich krawedzi roztozonych rolek wyktadziny sportowej zgodnie z wymiarem boisk
oraz ich kolorystyka.
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12. Klejenie przygotowanej wyktadziny do podtoza z ptyt sklejkowych za pomoca kleju: wodnego trwale
elastycznego. Zuzycie kleju 0,4-0,6kg/m?2

13. Walcowanie przyklejonej wyktadziny za pomocg walca stalowego.

14. Frezowanie krawedzi rolek za pomocg frezarki do wyktadzin PVC.

15. taczenie wyfrezowanych krawedzi rolek za pomocg sznura spawalniczego (w kolorze wyktadziny) z
uzyciem spawarki do wyktadzin PVC.

16. Scinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomoca noza monterskiego oraz wyréwnanie do
poziomu wierzchniej warstwy wyktadziny.

17. Trasowanie linii boisk przyjetych w projekcie kolorystycznym.

18. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocga tasm maskujgcych.

19. Malowanie Linii boisk przy uzyciu farb PU — 2k.

20. Olistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew drewnianych
profilowanych z drewna iglastego, sosna lub $wierk polakierowanych lakierem bezbarwnym Listwy
mocowane sg do podtogi sportowe]j za pomocg gwozdzi stolarskich.

21. Wszystkie narzedzia typu : miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka, pilarka,
kompresor: sg oznaczone w sposéb wymagany do stosowania w budownictwie zgodnie z
przeznaczeniem. Kazde narzedzie jest poddawane zaktadowej kontroli produkcji.

22. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podtogi sportowej odbywajg sie za pomoca
narzedzi recznych lub mechanicznych, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw.

23. W miejscach na ptycie boiska:

Pole ataku pod siatkg, po 3 mb. z kazdej strony

Pola pod koszami do koszykdwki

Pola bramkowe do pitki recznej/nozne;j

a 0 T o

Pola pod trybunami

wzmocni¢ poprzez podwdjne zageszczenie konstrukcji legarowanej — w tym przypadku podktadka
sprezysta powinna po montazu znajdowaé¢ sie ok. 2-3 mm powyzej ptaszczyzny podtoza
betonowego.

Opis techniczny wyktadziny sportowe]j stanowigcej wierzchnig okrywe systemu podtogi sportowej:
Nawierzchnia rulonowa PVC wielowarstwowa z wierzchnig warstwg PVC kalendrowang o min. grubosci
7,5 mm, szerokosci 1,5 m. taczona za pomoca sznura o gr. 5 mm wykonanie metodg obrébki termicznej.
Pianka sprezysta w wyktadzinie — dwuwarstwowa: spodnia amortyzujaca, wierzchnia o podwdjnej
gestosci w stosunku do spodniej. Komorki w piance okragte i zamkniete.

Wiasciwosci techniczne nawierzchni (wyktadziny) nie gorsze niz:
Grubosc¢ kompleksu warstwy uzytkowej czystego PVC z wtopiong siatkg z wtdkna szklanego - min. 2 mm

Grubos¢ warstwy pianki PVC - min. 5,4 mm

Waga nawierzchni — min. 4,6 kg/m2

Reakcja na ogien — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

Klasa formaldehydéw — E1

Zawartos$¢ pentachlorofenolu (PCP) — brak zawartosci
Odbicie pitki ->96% ( wg. EN 12 235)

Poslizg 80-110 (wg. EN 13 036-4)

Absorbcja wstrzgséw — min. 32 (wg. EN 14 808)
Odpornosé na scieranie < 350 mg (wg. EN ISO 5470-1)
Potysk —23 GU / EN ISO 2813:2001

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAt OTOMANSKI grudzien 2019 r. 25



o

- 0 a0

Wskaznik IPI (Impact Protection Index) — nie mniej niz 70%

Podtoze pod montaz podtogi sportowej musi by¢ réwne zgodnie z normg PN-EN 13 036-7

Pomieszczenie przeznaczone pod montaz nawierzchni musi spetnia¢ wymienione warunki, w ktérej
zakoriczono wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, z wszystkimi otworami okiennymi i
drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, oraz dostep do medidw i oswietlenie miejsca robdt. Wymagana
temperatura pomieszczerr nie nizsza niz 15°C, wilgotnoéé podtoza betonowego maksymalnie 2%,
wilgotnos¢ powietrza sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawiera¢ sie w granicach 40-
65%. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony, w czasie sezonu grzewczego budynek
musi by¢ ogrzewany.

WYKLADZINA OCHRONNA ZABEZPIECZAJACA

Projektuje sie zakup oraz sktadowanie specjalnej wyktadziny zabezpieczajgcej. Nawierzchnia ochronna
PVC stuzaca do zabezpieczania podstawowej nawierzchni sportowej w halach i salach gimnastycznych
podczas imprez innej rangi niz sportowe, np. dyskoteki, koncerty, akademie itp.

Sktad chemiczny — 100 % PVC: jednorodna struktura PVC, bezpiankowa.

Wyktadzina nie moze sie tamaé na zgieciach podczas zwijania i rozwijania, nie moze sie odbarwiaé na
zatamaniach, nie moze sie rozrywac¢ na krawedziach

Waga 1 m2 wyktadziny — nie wiecej niz 2 kg

Grubos¢ wyktadziny — nie wiecej niz 1,5 mm

Szerokos$é rolki— 1,5 mb

Przeznaczenie — nawierzchnia do zabezpieczania podstawowej nawierzchni sportowej w halach
sportowych i widowiskowych

Atestacja: deklaracja CE zgodnosci z normg PN EN 14 904, atest higieniczny PZH, klasyfikacja palnosci —
BfIS1
Dtugosc rolek - 21 mb
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5.8.Wykonczenie sufitow:

W sali gimnastycznej i innych pomieszczeniach wg opisu wykoriczenia pomieszczen zaprojektowano
sufity podwieszone (w czesci wyspowe) z ptyt dzwiekochtonnych wykonane z wetny drzewnej
taczonej magnezytem na ruszcie stalowym z profili cienkosciennych.

Sufity projektuje sie zw technologii sufitdw podwieszanych typu modutowego o wadze ptyt
wypetniajgcych nie mniejszej niz 14,50 kg/m?. Wybrana ptyta wetny drzewnej taczonej magnezytem
grubosci minimum 25mm powinna charakteryzowac sie mozliwoscig wielokrotnego malowania bez
znacznych strat wspdtczynnika pochtfaniania dzwieku — sufit akustyczny (szerokosé wtdkien ok. 1 mm).
Pod ptyty stosowad ruszt na konstrukcji krzyzowej typu CD 60 podwdjnej.

Zawiesia - Regulowane zawiesia z drutu, powinny byé mocowane do otwordw w profilach nosnych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili
nos$nych tak, aby ich nizsze korice byty umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu - Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg
dostepne u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu
typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatosé na wyrywanie. Jezeli nie
obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to
mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200mm. Gérne korce zawiesi powinny by¢
przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropdw monolitycznych. Dolne korice
powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny
by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia
pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ na przemian legte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii).
Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach no$nych w odlegtosci 150 mm od punktu
rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub listwy przysciennej)
wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymad ciezar instalacji i
dodatkowych akcesoriéw montowanych zaréwno nad - jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

5.9. Dachy budynku.
Nad czescig hallu gtdwnego, oraz salg sportowg, projektuje sie dach w konstrukcji drewnianej z
dzwigaréw masywnych z drewna klejonego klasy GL35. Warstwe konstrukcyjng dachu stanowi blacha
trapezowa oparta bezposrednio na diwigarach. DZwigary stezono zespotem pfatwi i stezen
potaciowych, sciennych i rygli kratowych. Nad budynkiem niskim, nad czescig zaplecza sztniowo-
sanitarnego i technicznego projektuje sie stropodach niewentylowany w konstrukcji Zzelbetowej,
monolitycznej, ptytowej. Poszycie stropodachu z membrany (FPO/TPO).

5.9.1. Dach sali gimnastyczne;.
- Warstwa wierzchnia — blacha powlekana imitujgca rabek stojacy w kolorze szarym,
- taty i Kontrataty 5 x 3,5cm zabezpieczone przeciwwilgociowo mocowane w rozstawie co 60cm
- Folia dachowa wysoko — paroprzepuszczalna,
- Izolacja termiczna z pisanki PIR — grubos¢ izolacji w zaleznosci od wariantu energooszczednosci
- Czes$¢ nosna przekrycia (blacha trapezowa),
- Konstrukcja z drewna klejonego,
- Sufit podwieszony wyspowy z wetny drzewnej 25mm tgczonej magnezytem ptyty 120x 60cm

UWAGA:
Projekt koncepcyjny zgodnie z wymaganiami Inwestora opracowanie wykonane zostato w dwdéch
wariantach energooszczednosci:

WARIANT | — jak dla budynkéw pasywnych,

WARIANT Il — jako ekonomiczny, zaktadajgcy spetnienie obowigzujgcych przepisow w zakresie
energooszczednosci. Projektowany budynek ma spetnia¢ wymagane wspotczynniki
przewidziane w zatgczeniu do warunkdw technicznych dla oszczednosci energii i
izolacyjnosci cieplnej na dzien 01.01.2021 r.
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5.9.2. Stropodachy nad budynkiem .

- Wielowarstwowa syntetyczna membrana dachowa na bazie elastycznych Poliolefin (FPO/TPO)
GR. 1.8mm, mocowana mechanicznie do podtoza kolor RAL 7040 ,,Window grey”

- Konstrukcja spadku z klindw styropianowych izolacja termiczna z Pianki PIR — PARAMETRY:
jednorodna warstwa, bez spoin i potgczen technologicznych - szczelno$é warstwy
termo i hydroizolacja podczas jednego procesu aplikacji, uzyskiwana dzieki strukturze
zamknietych komérek strukturze zamknietych komérek - zapewnia gazoszczelnos¢ w komorach
chtodniczych, bardzo dobra przyczepnos¢ do rdinych podtozy, (nie osuwa sie, nie ulega
filcowaniu), odporna na wysokie i niskie temperatury, (od -50°C do +110°C), trwata i
bezzapachowa, odporna na grzyby, bakterie, zapobiega kondensacji pary wodnej, atesty
higieniczne PZH, aprobaty techniczne ITB

- Termoizolacja— PARAMETRY:
jednorodna warstwa, bez spoin i potgczen technologicznych - szczelno$é¢ warstwy termo i
hydroizolacja podczas jednego procesu aplikacji, uzyskiwana dzieki strukturze zamknietych
komorek strukturze zamknietych komérek - zapewnia gazoszczelnos¢ w komorach chtodniczych
bardzo dobra przyczepnosc do réznych podtozy (nie osuwa sie, nie ulega filcowaniu)
odporna na wysokie i niskie temperatury (od -50°C do +110°C)
trwata i bezzapachowa
odporna na grzyby, bakterie
zapobiega kondensacji pary wodnej
atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne ITB

- Warstwa paroizolacyjna — Parametry: osnowa: kompozytowa, grubos¢ 2,0 mm, odpornos¢ na
sptywanie +100°C, gietko$¢ w temperaturze -25°C, Zastosowanie, szczegdty specyfikacji: wg. PN-EN
13969:2006 Typ A, wyrdb do izolacji przeciwwilgociowe;.

- Strop zelbetowy wg projektu konstrukcji

- Sufit podwieszony wg opisu warstw sufitowych

5.10. Slusarka okienna i drzwiowa, fasady.

5.10.1. Okna i drzwi zewnetrzne stanowigce elementy przeszklen na profilach z aluminium— zestaw szklany i
ramy okienne czy drzwiowe.
Profile pieciokomorowe z wktadka termoizolacyjng, z zestawem szyb zespolonych min. trzyszybowym
(dwukomorowym). Kolor profili— grafitowy.
W catym budynku zaprojektowano $lusarke aluminiowa.
W catym budynku potowa wymaganej ilosci okien bedzie otwieralna w sposéb umozliwiajgcy
wietrzenie pomieszczen — poza pomieszczeniami wentylowanymi mechanicznie. Przy zastosowaniu
otwieranych skrzydet powyzej 1,5m okna nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce otwieranie z
poziomu posadzki.

System okienno- drzwiowy
Opis konstrukciji.

Przyjety system to nowoczesna konstrukcja okienno-drzwiowa z przegroda, ktérej zadaniem jest
zaspokojenie szerokich potrzeb, oczekiwan i wymagan klientéw. Systemem ten przeznaczony jest do
wykonywania aluminiowych konstrukcji o wysokich wtasnosciach uzytkowych, zapewniajgcych dobrg
izolacje termiczng i akustyczng tworzonej zabudowy zewnetrznej, gwarantujac jednoczes$nie
zachowanie wysokiej ekonomii rozwigzan.

System zbudowany jest z profili trzykomorowych wykonanych z wysokiej jakosci ksztattownikéw
aluminiowych zespolonych przektadkami termicznymi, wykonanymi z poliamidu wzmocnionego
wtéknem szklanym. Zastosowanie specjalnie wyprofilowanych przektadek zwieksza sztywnosé
zespolenia ksztattownikéw.

Gtebokos¢ profili dla konstrukcji drzwiowych oraz profili oscieznic okien wynosi 75 mm, natomiast
profile skrzydet okien majg gtebokos¢ 84 mm.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL OTOMARSKI grudzier 2019 r. 28



W budowanych konstrukcjach, profile oscieznic i skrzydet drzwi sg zlicowane obustronnie, natomiast
profile oscieznicy i skrzydta okna tworzg jedng ptaszczyzne po stronie zewnetrznej konstrukcji.
Dzieki odpowiedniej konstrukcji i starannie dobranym komponentom, system charakteryzuje sie
wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi oraz cechuje go niska wartosé¢ wspétczynnika przenikania
ciepta Uf. Profile okienne wyposazone zostaty w uniwersalne rowki zgodne ze standardem EURO, ktére
umozliwiajg zastosowanie i montaz okué obwiedniowych zaréwno przeznaczonych do okien
aluminiowych jak i tworzywowych. Profile o$cieznic, po zewnetrznej stronie, posiadajg specjalnie
przygotowane rowki do zamontowania systemowych uszczelnied peczniejacych jak i gniazdo w
przektadce termicznej przeznaczone do montazu specjalnej systemowej folii paroszczelnej /
paroprzepuszczalnej. Konstrukcja profili systemu AS 75 daje mozliwos¢ giecia ich z duzg doktadnoscig i
powtarzalnoscig ksztattu, co umozliwia wykonanie réznego rodzaju konstrukcji fukowych.
Powierzchnie profili i ksztattownikéw poddawane sg obrébce wykanczajacej polegajacej na pokryciu
powtokami anodowymi, lakierowymi (proszkowymi poliestrowymi) lub innymi specjalnymi pokryciami
w celu zabezpieczenia ich przed korozjg. Powtoki te powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania.
Powtoki anodowe:

e grubosc warstwy oznaczana wg PN-EN 1SO 2360 lub PN-EN ISO 2808 - 20-30 um,

e stopien uszczelnienia powtoki wg PN-90/H-04606/02,

e odpornos$¢ powtoki na korozje wg PN-76/H-04606/03,

e wyglad zewnetrzny zgodny z PN-80/H-97023.
Powtoki poliestrowe proszkowe:

e grubos¢ warstwy oznaczana wg PN-EN I1SO 2360 lub PN-EN ISO 2808 - 75+15um,

e twardosc¢ wzgledna wg PN-EN ISO 1522 - min. 0,7,

e odpornosé na odrywanie od podtoza wg PN-EN ISO 2409 - stopien O,

e odpornos¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-ISO 7253,

e odpornos¢ na dziatanie cieczy wg PN-EN 1SO 2812.
Powtoki drewnopodobne:

e nanoszone metodg sublimacji na powierzchnie lakieru,
wysoka odpornos$é powtoki na $cieranie,
duza trwatos¢ w warunkach eksploatacji zewnetrznej,
atrakcyjny wyglad zewnetrzny.

System AS 75 posiada parametry techniczne zgodne z norma PN-EN 14351-1+Al, potwierdzone

badaniami typowych konstrukcji systemu.

Drzwi

Parametr charakterystychny Norma Wynik badania

Przepuszczalnos¢ powietrza PN-EN klasa 4
P P 12207:2001 asa

" PN-EN
Wod: |
odoszczelnos¢ 12208:12001 klasa E 1200 Pa

” e PN-EN
QOdpornos¢ na obcigzenie wiatrem 12210:2016 C2

Okna

Parametr charakterystychny Norma Wynik badania

Przepuszczalno$¢ powietrza PN-EN klasa 4
P P 12207:2001 asa

" PN-EN
Wod: |
odoszczelno$e 12208:12001 klasa E 1950 Pa

N ¢ zabezoi " PN-EN Spelni
losno$¢ zabezpieczen 14351-1+A2:2016 pefniona

. PN-EN
Odpornos¢ na wiamanie 14019:2006 RC2
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Profile po docieciu i niezbednej obrdbce taczone sg za pomoca systemowych aluminiowych tgcznikéw
oraz innych akcesoriéw. Potgczenia narozy typu ,L”, wykonywane sg poprzez przyciecie koicéw profili
oscieznic lub skrzydet pod katem 45° oraz potgczenie ich za pomocga pokrytych klejem Duo, wsunietych
do wewnetrznych komér profili, naroznikéw aluminiowych. Nastepnie pofaczenie jest zagniatane lub
kotkowane w celu wstepnej stabilizacji. Potgczenia typu , T’ przewigzek, wykonywane sg za pomoca
kotkowania profili, po wsunieciu ich na pokryte klejem Duo faczniki.

Szyby lub wypetnienia montowane sg za pomocg listew szklenia i kompletu uszczelek przyszybowych.
System pozwala na stosowanie zestawdw o grubosci od 16 mm do 57 mm w oknach statych i skrzydtach
drzwi oraz od 25 mm do 66 mm w skrzydtach okien.

Uszczelki przyszybowe, przymykowe i uszczelki centralne wykonane sg z kauczuku syntetycznego EPDM
lub elastomeru termoplastycznego TPE. Uszczelki przyszybowe montuje sie w sposéb ciggly, bez
przycinania w narozach, faczac korice uszczelki w potowie dtugosci gérnej poprzeczki ramy okna. Taki
sposéb szklenia gwarantuje dobrg szczelno$é na przenikanie wody i powietrza. Uszczelke przymykowa
przycina sie pod katem 45° i klei w narozach. Uszczelki centralne przycina sie pod katem 90° i tgczy przy
pomocy specjalnych naroznikdéw.
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Materiaty.

Ksztattowniki aluminiowe

Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie wyciskania ze stopu aluminium EN AW-6060 lub
AW-6063 wg PN-EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515 lub ze stopu AlMgSi0,5 F22 wg DIN 1725 T.1.
Ksztattowniki spetniajg wymagania okreslone w normie PN-EN 755-1.

Wtasnosci mechaniczne ksztattownikow sg zgodne z normg PN-EN 755-2.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2.
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Przektadki termiczne

Przektadki termiczne wykonane s3g z poliamidu wzmocnionego wtéknem szklanym - wg DIN 16941 T.2
(posiadajg certyfikat producenta).

Przektadki termiczne charakteryzujg sie bardzo duzg wytrzymatoscig, oraz majg rozszerzalnos¢ cieplng
zblizong do aluminium, co gwarantuje poprawng prace ztacza i zapobiega rozerwaniu potgczenia na
granicy poliamid-aluminium, podczas wystepowania duzych zmianach temperatur na elewacjach
budynkéw. Odpowiedni kontrolowany sposdb zagniatania przekfadki termicznej gwarantuje uzyskanie
przewidzianej w normach wytrzymatosci profilu zespolonego.

Uszczelki

Uszczelki przyszybowe, przymykowe i centralne wykonane s z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN
7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1.
Szyby

W systemie, szklenie przeprowadzane jest szybami zespolonymi, tak dobieranymi, aby zabudowa
spetniata wymagania normy cieplnej oraz spetniata wymagania w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej
pomieszczen jak i bezpieczeristwa uzytkowania.

Wypetnienia czesci nieprzezroczystych

Wypetnienia czesci nieprzezroczystych sg indywidualng kwestig wyboru uzytkownika, jednakze musza
one zosta¢ tak dobrane aby zabudowa spetniata wymagania normy cieplnej oraz spetniata wymagania w
zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen jak i bezpieczernstwa uzytkowania. Ponizej podano
przyktadowe mozliwosci zastosowan wypetnien warstwowych:

dwustronnie blacha stalowa ocynkowana lub lakierowana, wewnatrz poliuretan, styropian, wetna
mineralna twarda lub ptyta OSB o réznej grubosci,

dwustronnie blacha aluminiowa anodowana lub lakierowana, wewnatrz poliuretan, styropian, wetna
mineralna twarda lub ptyta OSB o réznej grubosci,

inne wypetnienia z ptyt profilowanych lub ptaskich (np. MDF).

Blachy aluminiowe

Blachy aluminiowe wykonywane ze stopu aluminium PA2N wg PN-75/H-92741, anodowane lub
lakierowane przeznaczone do elementéw wypetnien warstwowych lub obrébek blacharskich.

Blachy stalowe

Blachy stalowe zabezpieczone przed korozjg powtoka ochronng cynkowg oraz powtokami
lakierowanymi. Blachy spetniajgce wymagania norm: PN-89/H-92125, PN-84/H-92126, BN-84/0642-46
oraz DIN17162, DIN59232.

Elementy ztaczne

Elementy ztgczne stosowane do wykonywania potgczen, wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;j
wg norm podanych w dokumentacji systemowej.

Okucia
Okucia systemowe nalezy mocowac¢ do profili okien i drzwi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

dokumentacjg systemowa lub dokumentacjg producenta okué. Parametry oku¢ muszg by¢ dostosowane
do gabarytow i ciezaru skrzydet oraz do wystepujgcych obcigzen eksploatacyjnych.

Izolatory termiczne

Izolatory termiczne umozliwiajg zapewnienie odpowiednich wysokich parametréw izolacyjnosci
termicznej fasad aluminiowych. Izolatory nalezy przechowywaé w miejscu suchym i wolnym od pytu, nie
narazonym na warunki atmosferyczne oraz chroni¢ je przed swiattem stonecznym i/lub  wysoka
temperatura.

Materiaty pozostate

Wszystkie pozostate, niezbedne akcesoria i materiaty dodatkowe okreslone w katalogu, muszg by¢
zgodne z dokumentacjg systemowa.
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Fasady stupowo-ryglowe z profili o szerokosci widocznej 50 mm (marka referencyjna system AF50) o
prostokatnym, zamknietym przekroju (gtebokosc¢ profili wg obliczen statycznych).

W fasadach zastosowaé system uszczelki podszybowej ptaszczowej (uszczelka jednoczesciowa TPE, w
zakresie podparcia zespolen szklanych po obydwu stronach, zamykajgca szeroko$¢ stupa/rygla
fasadowego od zewnatrz na szerokosci min. 30mm) zapewniajacej wysokg szczelnos¢ konstrukcji na
przenikanie wody i powietrza. Konstrukcje nosng systemu stanowig ksztattowniki o prostokatnym,
zamknietym przekroju, ktére petnig zaréwno role stupéw jak i rygli. System stupowo-ryglowy cechuje
licowanie uszczelki stupa i rygla w widoku od wewnatrz.

Stup i rygiel fasady w wersji dla montazu zestawdw szybowych z modutami fotowoltaicznymi posiada po
stronie wewnetrznej fasady trzy komory serwisowe — dwie komory boczne i jedng tylng. Kazda komora
posiada demontowalng maskownice gwarantujgcg szybki dostep i prowadzenie czynnosci obstugowych i
serwisowych dla elementéw sktadowych modutéw fotowoltaicznych zestawu szybowego a wymiar
minimalny komér bocznych stupa/rygla 15 x 45 mm, wymiar minimalny komory tylnej stupa/rygla 40mm
x 17mm. Wymiar komor serwisowych ma zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia okablowania oraz
umieszczenie w nich innych elementdéw instalacji fotowoltaicznej w tym. m.in. radiowych sensoréw
komunikacyjnych (moduty pomiarowe pracujgce w technologii bezprzewodowej w topologii MESH
stanowigce integralng cze$¢ systemu fasadowego) monitorujgcych w czasie rzeczywistym podstawowe
parametry elektryczne (napiecie, prad, opcjonalnie: temperatura, natezenie oswietlenia) kazdego
modutu PV zestawu szybowego indywidualnie. Zapewni¢ przeziernos¢ zestawu szybowego z modutem
fotowoltaicznym min. 50% w zaleznosci od innych wymogdéw projektowych. Budowa i cechy uzytkowe
fasady stupowo-ryglowej w wersji powyzej zapewniajg mozliwos¢ demontazu i powtdrnego montazu
zestawu szybowego czesci przeziernej fasady z wnetrza budynku. Demontowalne maskownice
umozliwiajg wyjecie a nastepnie powtdérne wtozenie zestawu szybowego z modutem fotowoltaicznym od
wewnetrznej strony fasady stupowo-ryglowe;j.

Szklenie fasady wykonaé zestawami szybowymi zespolonymi spetniajgcymi wymagania normy cieplnej
oraz odpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytkowania. Zestawy szybowe spetniajg wymagania m.in.
norm: EN 1279-1, EN 1279-5, EN 12150. Przestrzen miedzy pakietami szklgcymi wypetniona jest
specjalnym izolatorem zapewniajgcym wysokie parametry izolacyjnosci termicznej fasady. Zapewnic
licowanie konstrukcji po stronie wewnetrznej. Uszczelki ptaszczowe, przyszybowe i przymykowe z
kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy
wykonawczej wg DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. Parametry termiczne przegréd (Ucw, Ud i Uw (W/m2*K)
zgodnie z wymaganiami Warunkédw Technicznych i wytycznymi projektowymi. Elementy ztaczne
stosowane do wykonywania potgczen, wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm
podanych w dokumentacji systemowej.

Okucia systemowe ze specjalnych ksztattownikéw aluminiowych, zabezpieczonych antykorozyjnie,
dobranych odpowiednio w zaleznosci od przewidywanego przeznaczenia i wymaganej nosnosci.
Klasyfikacja ITB konstrukcji stupowo-ryglowej standardowej: odpornos$é¢ na obcigzenie wiatrem [EN
13116] - 2400 Pa, wodoszczelnos¢ [EN 12154] — RE2400, przepuszczalnos¢ powietrza [EN 12152] - AE
1500 Pa. Wersja estetyczna fasady: stup - profil maskujgcy o wysokosci 18mm na profilu dociskowym,
rygiel — profil maskujgcy o wysokosci 14mm na profilu dociskowym.

Drzwi i okna zewnetrzne wykonaé w systemie okienno-drzwiowym izolowanym termicznie zbudowanym
z profili trzykomorowych zespolonych przektadkami termicznymi z poliamidu wzmocnionego wtdknem
szklanym. Gtebokos¢ profili konstrukcji drzwiowych wynosi 75 mm, profili skrzydet okien 84 mm. Profile
skrzydet drzwiowych wyposazone w perforowane przektadki termiczne w celu kompensacji naprezen na
skutek wystepowania réznic temperatur pomiedzy czeScig wewnetrzng i zewnetrzng drzwi.

Okucia drzwiowe zgodne z dokumentacja systemowsg i przeznaczeniem obiektu (klamki/klamki U-form i
klamki U-form/pochwyty ze stali nierdzewnej, zamek, wktadka, klucze, samozamykacze, samozamykacze
z regulacjg zamykania, ryglowanie skrzydta biernego w drzwiach dwuskrzydtowych, zawiasy drzwiowe,
ogranicznik otwarcia skrzydta, elektrozaczep, kontaktrony, okucia a-panik) uzgodni¢ z Projektantem.
Okucia okienne (bezklasowe, napowietrzajgce, oddymianie) zgodne z dokumentacja systemowq i
przeznaczeniem obiektu (klamki ze stali nierdzewnej, okucia ukryte, kontaktrony, sitowniki, sterowanie,
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okablowanie i zasilanie, dla okien potozonych na wysokosci powyzej 1,5m otwieranie z poziomu
posadzki) uzgodni¢ z Projektantem. Parametry oku¢ dostosowane do gabarytéw i ciezaru skrzydet
okiennych i drzwiowych oraz do wystepujacych obcigzen eksploatacyjnych. Parapety systemowe
ttoczone CLASSIC ze stopu aluminium.

Klasyfikacja ITB dla okna jednoskrzydtowego RU:

- Wodoszczelnos¢ min. [wg EN 12208] E 1950;

- Przepuszczalnosé min. powietrza [wg EN 12207] 4 klasa;

Klasyfikacja ITB dla drzwi jednoskrzydtowych otwieranych na zewnatrz:

- Wodoszczelnos¢ min. [wg EN 12208] E 750;

- Przepuszczalnos¢ powietrza min. [wg EN 12207] 3 klasa;

Parametry termiczne przegréd (Ud i Uw (W/m2*K)) zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi i
wytycznymi projektowymi. Wypetnienie konstrukcji drzwiowych spetniajgce wytyczne systemowe,
wymagania normy cieplnej oraz zatozone wymagania w zakresie ochrony przeciwdiwiekowej
pomieszczen i odpowiedni poziom bezpieczeristwa uzytkowania.

Elementy zfagczne stosowane do wykonywania potaczen ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm
zawartych w dokumentacji systemowej. Uszczelki ptaszczowe, przyszybowe i przymykowe z kauczuku
syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej DIN
7715 E2 lub ISO 3302-1. Uszczelka centralna konstrukcji drzwiowych z elastomeru termoplastycznego
TPE.

Okna, drzwi i witryny wewnetrzne bezklasowe wykonaé w systemie $cianek wewnetrznych
nieizolowanych termicznie. Gtebokosci konstrukcyjna ksztattownikéw dla konstrukcji osScieznic i dla
skrzydet drzwiowych min. 50 mm. Okucia zgodne z dokumentacja systemowa i przeznaczeniem obiektu
(zawiasy, klamki U-form nierdzewne z szyldem, zamek, wktadka, klucz, samozamykacz, zawiasy wrebowe
z niezalezng regulacjg w 3 ptaszczyznach) uzgodni¢ z Projektantem. Parametry okué¢ dostosowane do
gabarytow i ciezaru skrzydet oraz do wystepujacych obcigzen eksploatacyjnych. Uszczelki przyszybowe,
przymykowe i centralne z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru
termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. Konstrukcje drzwiowe
obowigzkowo wyposazy¢ w dwustronng uszczelke przymykowa centralng z elastomeru
termoplastycznego TPE. System powinien charakteryzowaé¢ sie  wysokimi  parametrami
wytrzymatosciowymi min. 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej drzwi, zakres stosowania min. kat. 1Vb.
Izolacyjnos¢ akustyczna dla wybranych konstrukcji drzwiowych wedtug dokumentacji projektowe;j.

Drzwi 1 i 2-skrzydtowe pozarowe z naswietlami lub bez wykona¢ z profili aluminiowych o gtebokosci
min. 75mm i klasg odpornosci ogniowej od EI15 do EI60. Wypetnienie szkto (przeciwpozarowe
bezpieczne warstwowe) i/lub panele nieprzezierne. Wyposazenie m.in.: samozamykacze, zawiasy, zamki,
KD, klamki U-form, szyld, sterowanie, okablowanie, zasilanie itd. (zgodne z wytycznymi systemowymi i
wedtug wymogéw zestawienia $lusarki uzgodni¢ z Projektantem). Scianki szprosowe (fgczenia pionowe
srodkowe), konstrukcja ram oraz stupkdw/poprzeczek - profile aluminiowe z, klasa odpornosci ogniowej:
od EI15 do EI60, wypetnienia: szkto (przeciwpozarowe bezpieczne warstwowe) i/lub panele
nieprzezierne.

Wytyczne projektowo-wykonawcze dla konstrukcji aluminiowych

- Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia konstrukcji oraz
obrdébki nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

- Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spetniaé¢ stosowne normy oraz wymogi bezpieczenstwa i by¢
zgodne z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

- Wykonawca zakresu $lusarki aluminiowej zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji zawierajgcej
wszelkie niezbedne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy. Dokumentacja ta
winna by¢ podpisana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia, uzgodniona z Projektantem
obiektu oraz z Systemodawcg profili.
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- Przed przystgpieniem do realizacji, podwykonawca winien wykonaé obmiary oraz przedstawic¢ detale
wykonawcze do zatwierdzenia przez projektanta. Firma wykonawcza jest zobowigzana do
przedstawienia deklarowanych parametréw technicznych wykonywanych konstrukcji aluminiowych.

- Obrébka wykanczajaca profili powtokami proszkowymi poliestrowymi winna by¢ przeprowadzona w
lakierni Systemodawcy profili posiadajgce] certyfikat jakosci Qualicoat.

- Montaz $lusarki aluminiowej zgodnie z wytycznymi systemowymi i instrukcjg montazu (konstrukcje
zewnetrzne z uzyciem folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej) na podstawie wymagan uzgodnionych z
Projektantem.

Szklenie szybami zespolonymi spetniajgcymi wytyczne systemowe, wymagania normy cieplnej,
wymagania ochrony przeciwdZwiekowej pomieszczen i gwarantowa¢ odpowiedni poziom
bezpieczenstwa uzytkowania.

Ksztattowniki aluminiowe ze stopu EN AW 6060 lub AW-6063 wg PN EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515,
spetniajg wymagania normy PN-EN 755-1, wtasnosci mechaniczne zgodne z normg PN EN 755-2,
tolerancje wymiarowe wg PN EN 12020-2.

Powierzchnie profili i ksztattownikdéw okien, drzwi i fasad poddawane obrébce wykarnczajacej polegajacej
na pokryciu powtokami proszkowymi poliestrowymi spetniajagcymi ponizsze wymagania:

grubosé warstwy oznaczona wg PN-EN 1SO 2360 lub PN-EN-ISO 2808 — 75+-15 mikrometrow

twardos¢ wzgledna wg PN-EN I1SO 1522 — min. 0,7

odpornos¢ powtoki na odrywanie od podtoza PN-EN ISO 2409 — stopien 0

odpornosc¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-EN ISO 7253

INSTALACJI FOTOWOTAICZNE:

Przewiduje sie podtaczenie instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu.
Energia zostanie wykorzystana na potrzeby wtasne budynku.

Instalacje fotowoltaiczng stanowic beda:

dachowe moduty fotowoltaiczne w kolorystyce niebieskiej;

samoodsniezajgce moduty fotowoltaiczne szkto-szkto montowane jako wypetnienie fasady szklanej hali;
falowniki fotowoltaiczne;

rozdzielnica fotowoltaiczna pradu przemiennego (RGPV);

system automatyki samoodsniezania modutéw;

system zarzgdzanie energii elektryczng z instalacji fotowoltaicznej;

okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC).

Moduty fotowoltaiczne przezierne w fasadzie stupowo-ryglowej

Instalacje fotowoltaiczng w zestawach szybowych w fasadzie stupowo-ryglowej wyposazyé w system
monitoringu i zarzgdzania oparty na modutach pomiarowych pracujgcych w technologii bezprzewodowej
w topologii MESH. Moduty pomiarowe umieszczone w stupie/ryglu fasady w wersji dla montazu
zestawow szybowych z modutami fotowoltaicznymi po stronie wewnetrznej fasady w specjalnych
komorach serwisowych — dwie komory boczne i jedna tylna. Kazda komora serwisowa stupa/rygla fasady
posiada demontowalng maskownice gwarantujacg szybki dostep i prowadzenie czynnosci obstugowych i
serwisowych dla elementéw sktadowych modutéw fotowoltaicznych a w razie takiej koniecznosci
mozliwos¢ demontazu i montazu zestawu szybowego od strony wewnetrznej budynku. Monitoring
systemu zapewnia:

Monitoring w czasie rzeczywistym podstawowych parametréw elektrycznych (napiecie, prad,
opcjonalnie: temperatura, natezenie oswietlenia) kazdego panelu PV indywidualni

Monitoring w czasie rzeczywistym podstawowych parametréw elektrycznych (j.w.) dla kazdego taricucha
paneli i catej instalacji

Automatyczna lokalizacja (co najmniej 2D z doktadnoscig min. 0,5m) modutéw pomiarowych
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umieszczonych na panelach PV

- Detekcja standw awaryjnych poszczegdlnych paneli

- Wizualizacja stanu pracy fasady PV (z uwzglednieniem poszczegdlnych paneli i faricuchdow paneli)

- Przechowywanie danych pomiarowych dla wszystkich elementéw fasady przez okres co najmniej 12
miesiecy (przy zatozeniu, ze pomiary wykonywane sg co 5 minut)

- Mozliwosé pracy catego systemu bez dostepu do sieci Internet

Zarzadzanie fasada stupowo-ryglowa z zestawami szybowymi zawierajgcymi moduty fotowoltaiczne:

- Mozliwos¢ sterowania odbiorem mocy z fasady - do magazyndw energii oraz odbiornikdéw/instalacji
odbiorczych, na podstawie definiowalnych scenariuszy

- Mozliwos¢ samodzielnego definiowania przez administratora systemu scenariuszy sterujgcych odbiorem
mocy z fasady

- Raporty dotyczace pracy fasady, w tym: efektywno$¢ energetyczna poszczegdlnych paneli i faricuchéw,
ilos¢ wyprodukowanej energii w zadanych okresach itp.

- Mozliwosé integracji z systemami klasy BMS i BEMS

- Przechowywanie informacji o wymianach paneli fasadowych w bazie danych systemu (z automatyczng
lokalizacja)

- Mozliwosé pracy catego systemu bez dostepu do sieci Internet

Kolorowe dachowe moduty fotowoltaiczne

Na dachu budynku zostang zamontowane moduty fotowoltaiczne o mocy jednostkowej dostosowane;j
do zapotrzebowania obiektu. Ze wzgledéw estetycznych ramka modutéw bedzie wykonana w kolorze
niebieskim odpowiadajagcym kolorystyce ogniw fotowoltaicznych. Moduty fotowoltaiczne zostang
ukierunkowane w kierunku pofudniowym pod optymalnym katem pod wzgledem uzyskéw
energetycznych 15-30st. Moduty fotowoltaiczne dachowe zaprojektowano z wykorzystaniem
krzemowych monokrystalicznych ogniw fotowoltaicznych 5BB z przednig metalizacjg (ang. Front-
Contact).

5.11. Porecz zewnetrzna pochylni dla O.N.
Zewnetrzna porecz pochylni dla 0séb niepetnosprawnych projektuje sie wytacznie jako systemowe
(wybranego producenta), wykonana ze stali kwasoodpornej, szlachetnej, polerowana. Projektuje sie
porecz wys. 90cm (zgodnie z przepisami) mocowane do stupkéw na $ciance pochylni, porecze i stupki
okragte o przekroju 42mm ze stali kwasoodpornej.

5.12. Parapety

Wszystkie parapety zewnetrzne wykonac w systemie paneli ptyty kompozytowej (blacha aluminiowa+
tworzywo).

Parapety wewnetrzne wykona¢:

- parapety okien wykonac z kamienia sztucznego (konglomeratu kwarcowego o grubosci min. 3cm)
Woystajace poza sciane 5cm.

- parapety na Scianach wykonczonych glazurg wykonywac z glazury.

5.13. Obraébki blacharskie
Zaleca sie zastosowanie systemu aluminiowej ptyty kompozytowej (blacha aluminiowa+tworzywo).
Dopuszczalne jest stosowanie blachy powlekanej w miejscach niewidocznych.
Podbitka dachu sali gimnastycznej w systemie aluminiowe] ptyty kompozytowej warstwowej takiej jak
na elewacjach.
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5.14. Szafki w szatniach
W przebieralniach przy pomieszczeniach sportowych — szafki podwdéjne 33.3x50cm, wykonane z
laminatu, okucia ze stali nierdzewnej, wyposazone w zamki na kluczyk wg dokumentacji wyposazenia
w wykonaniu z ptyt HPL-u i oku¢ ze stali nierdzewnej.

5.15. Scianka wspinaczkowa
Konstrukcje wsporczg dla paneli wspinaczkowych stanowi istniejgca $ciana Sali gimnastycznej,
murowana o wysokosci 5m. Na Scianie nalezy zamontowac ruszt z profili C80. Do profilu C80
przyspawane bedg blachy o grubosci 5 mm stuzgce do montazu paneli wspinaczkowych oraz punktéw
asekuracyjnych. Profile zostang zamocowane do elementéw murowanych Sciany poprzez zastosowanie
kotew wklejanych np. Hilti HVZ M12.
Ogdlna charakterystyka sciany.
Pokrycie Sciany tworzg panele na bazie sklejki Mono’tape,
W panelach osadzone s3 gniazda przeznaczone do zamocowania chwytéw. Sciana wspinaczkowa
wykonana bedzie z materiatow stabo rozprzestrzeniajacych ogien (SRO).
Zasady konstrukgcji
Panele zamocowane bedg na szkielecie stalowym z ram ptaskich.
Sciana wspinaczkowa ma charakter rekreacyjny. Powierzchnie $ciany tworzga trzy drogi wspinaczkowe, o
réznej trudnosci.
Powierzchnia sciany sktada sie tylko z formacji pionowych.
Systemy asekuracji zamocowane na powierzchni $ciany:
- indywidualne punkty asekuracji gérnej - 9kpl.
- indywidualne punkty asekuracji - 52 szt.
Podstawowe wymiary Sciany:
Wymiary pomieszczenia: 9,0m x 6,0m, wysokosci 6,36m (5m do konstrukcji)
Szeroko$¢ podstawy 5m, wysoko$é 4,88m, powierzchnia ok. 24,4 m?
Wyposazenie Sciany
Chwyty wspinaczkowe — ok 110 szt.:
Do kazdego chwytu dotgczona jest sruba , Imbus” M10.
Osprzet wspinaczkowy:
lina statyczna — 140m.;
karabinek zakrecany typu HMS - 4 szt.
przyrzad asekuracyjny typu kubek - 4 szt.
uprzaz wspinaczkowa biodrowa - 10 szt.;
ekspresy - 34 szt.
tasmowy przyrzad do auto-asekuracji — 1szt.;
pas piersiowy - 1 szt.;
tabliczka znamionowa — 1 szt.;
klucz do $rub typu ,,imbus” — 1 szt.
Panele wspinaczkowe
Pokrycie Sciany to panele wspinaczkowe na bazie sklejki spetniajgce warunki normy PN-EN 12572.
Panele Mono’tape na bazie sklejki -PN-EN 12572. x na bazie sklejki wodoodpornej lisciastej gr. 18mm
wg. PN-83/D-97003 - wymiar podstawowy 1,25 x 2,44m, minimalna ilo$¢ gniazd na 1m? 18szt.,
powierzchnia paneli piaskowo-zywiczna (zywica Polimal 1602 Apys) pomalowana farbg akrylowg
wodorozcieczalng. Plyta obustronnie malowana zywicg trudno-zapalng Polimal 1602 Apys
(zabezpieczona do materiatu SRO).
Systemy asekuracyjne - zestawienie podstawowych elementéw i danych technicznych:
System asekuracji gornej; gorne indywidualne punkty asekuracyjne - 8 kpl.;
Dane techniczne dla jednego punktu indywidualnego gérnego:
Sruba typu ,,imbus” M12 kI1.8.8 - 2 szt.;
Nakretki M12 - 4 szt.;
Plakietka atestowana typu ,,PETZL” o nosnosci 25kN - 2szt.;
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tarncuch K 10x35mm kl.5 — 1 szt.;
Karabinek typu RAPIDE MAILLON 8mm — 2 szt.;
Karabinek zakrecany typu LBS (CE 0082) — 1 szt.;
Punkty zamocowane sg bezposrednio do konstrukcji stalowe;j.
Indywidualne punkty asekuracyjne gérne
(montaz bezposrednio do belki konstrukcji dachu) - 1 kpl.;
Dane techniczne dla jednego punktu indywidualnego gérnego:
Blacha stalowa 270x100x18mm — 1 szt.;
Kotwa wklejana HVZ M12/25 — 3 szt.;
Sruba typu ,,imbus” M12 kl.8.8 wraz z podktadka - 2 szt.;
Nakretki zaciskowe M12 - 2 szt.;
Plakietka atestowana typu ,,PETZL” o nosnosci 25kN - 2szt.;
tancuch K 10x35mm kl.5 — 1 szt.;
Karabinek zakrecany owalny RAPIDE MAILLON 8mm — 2 szt.
Karabinek zakrecany typu STEEL'O (CE 0082) — 1szt
System asekuracji indywidualnej — 52 kpl.
Dane techniczne dla jednego punktu indywidualnego:
sruba typu ,,imbus” M12 kl.8.8 - 1 szt;
Nakretki M12 - 2 szt.;
Plakietka atestowana typu ,,PETZL” o nosnosci 25kN - 1szt.;
Konserwacja
Konstrukcje $ciany pomalowac warstwg farby antykorozyjnej.
Przeglad stanu technicznego Sciany wspinaczkowej nalezy wykonywac¢ min. co 2 lata przy czym pierwszy
przeglad nalezy przeprowadzié po 5-ciu pierwszych miesigcach uzytkowania.
Obowigzkowe przeglady techniczne i naprawy w ramach gwarancji i pogwarancyjne nalezy zgtaszad i
zleca¢ wykonawcy w terminach okreslonych w instrukcji uzytkowania.
Korzystanie ze Sciany powinno odbywac sie wedtug Instrukcji uzytkowania s$ciany wspinaczkowej
dostarczonej przez wykonawce.
Wiasciciel Sciany zobowigzany jest do przestrzegania termindw obowigzkowych przeglagdéw stanu
technicznego sciany wspinaczkowej.

5.16. Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne
Pionowa wykonywana ze wzgledu na stosowany styrodur srodkiem wodo-rozpuszczalnym w
technologii np. w postaci emulsji nanoszonych watkiem — PARAMETRY nie gorsze niz: dwuskfadnikowa
kompozycja, produkowana na bazie modyfikowanej bitumami zywicy epoksydowej o nastepujacych
wtasciwosciach:

—odpornosé chemiczna — odporna na srodowisko sciekdw w zakresie ph —4-13, oraz na
siarkowodor.

—przyczepno$¢ do podfoza 21.5 MPa

—wytrzymatosé na rozcigganie > 10 MPa

—przepuszczalno$¢ wody pod zwiekszonym cisnieniem w zakresie 72h =2 0.6MPa

—elastycznos$¢ — zdolnos¢ do przenoszenia rys 2 0.3 mm

—mozliwos¢ naktadania na wilgotne podtoze

—odpornosé na Scieranie i uderzenia mechaniczne.

Pozioma z folii termozgrzewalnej PE-LD hydro-izolacyjnej gr. 0,3mm w warstwach podtogowych lub w
technologii w postaci emulsji nanoszonych watkiem z tasmami wklejanymi w miejscach narazonych na

ruchy ptaszczyzn lub konstrukcyjne mikroszczeliny.

- sufity podwieszone w catym budynku — z ptyt dZzwiekochtonnych — likwidacja pogtosu,
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IMPREGNACIE | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:

Elementy stalowe konstrukcji przed dziataniem korozji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie.
Proponowany zestaw farb PSt-9/mio (zestaw poliwinylowy grubo-powtokowy ogdlnego stosowania)
wg katalogu wybranego producenta:

= warstwa podktadowa 1. — jedna warstwa, grubos¢ powtoki (po wyschnieciu) g=30 um,

= warstwa podktadowa 2. — jedna warstwa, grubos¢ powtoki (po wyschnieciu) g=80 um,

= warstwa wierzchnia: farba dwie warstwy, grubosé powtoki (po wyschnieciu) g=40+50 um, lub jedna
warstwa, grubos¢ powtoki (po wyschnieciu) g=40+50 um.

Przygotowanie podtoza przed malowaniem do stopnia czystosci Sa 2% (wg PN-ISO 8501-1:1996).
taczna grubos¢ powtoki antykorozyjnej g = 150+160 pum.

Wszystkie materiaty malarskie stosowac zgodnie z zaleceniami ich producentéw (szczegdlnie
zwigzane jest to z zaleceniami dotyczy tgczenia farb w zestawy malarskie, przygotowania podtoza do
malowania, sezonowania poszczegdlnych powtok itp.). Miejsca uszkodzone w trakcie transportu i
spawane na montazu nalezy oczyscic¢ i pomalowac zestawem farb jw.

5.17. Urzadzenia technologiczne.

Dla potrzeb instalacji urzadzen i central wentylacyjnych instalacji wentylacyjnej nalezy przewidzie¢
postumenty betonowe pod poszczegdlne elementy i urzadzenia instalacyjne.

Jako wykonczenie nalezy przewidzieé obtozenie ptytkami gresu.

Dla urzadzen montowanych na dachu nalezy przewidzie¢ stalowe ramy wsporcze.

5.18. Wykonczenie powierzchni $cian tapetg — okleing winylowg.

Sciany pom. Uzytkowych bedg wykorczone $cienng okleing winylowa. Okleiny cechujg wysokie walory

estetyczne oraz funkcjonalne. Dostepne sg w szerokiej gamie kolorystycznej i strukturalnej — wiaczajac

tekstury tekstylne i nadruki cyfrowe wykonywane na zamowienie — oferta ta doskonale sprawdzi sie

we wnetrzach o réznorakim zastosowaniu i charakterze. Ponadto oferowane rozwigzania cechuja sie

odpornoscig na ogien, dziatanie swiatta i przebarwienia. tatwy w montazu i utrzymaniu winyl stanowi

doskonate rozwigzanie we wnetrzach wymagajacych zabezpieczenia przed plamami i chemikaliami.

Parametry okleiny:

-warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik bawetniany

-wymiary - szerokos¢ £ 130 cm, £ 51 inches

-garmatura * 460 gr/m?, + 19 oz/yd

-wspdtczynnik pochtaniania dzwieku 1ISO 354, alphaw 0.10

-odpornos¢ ogniowa EN 13501, B s2 d0 ASTM E84, A

-przeznaczenie: mocowanie na $cianach wewnetrznych i Scianach dziatowych o klasie odpornosci na
ogniowej A2-st, dO lub wyzszej, za pomoca kleju, produkt przeznaczony gtéwnie do celéw
dekoracyjnych

Proponowana okleina kolekcji Wallcovering 01 vinyl colour choice nr. 1056.058. - kolor kremowy.

5.19. Sciany mobilne.

Systemowe o grubosci maksymalnie 100mm z wykoriczeniem umozliwiajgcym taczenie paneli.
Zawieszenie paneli gorne — bez prowadzenia w podtodze, wykorczone ptytg laminowans.
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6. INSTALACJE WEWNETRZNE — CHARAKTERYSTYKA INSTALACJE SANITARNE:

6.1. Przytacza i sieci zewnetrzne:

6.1.1. Przytacze i sie¢ wodociggowa.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z wtgczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w

ul. Piotra Skargi - zgodnie z koncepcjg zagospodarowania terenu oraz zgodnie z warunkami technicznymi
gestorow sieci. Szczegdtowe obliczenia instalacji hydraulicznych sieci wodociggowej wykona¢ na etapie
projektu.

6.1.2. Przytacza i sieci kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z przedmiotowej inwestycji bedg odprowadzane przykanalikiem na zewnatrz budynku
do ciggu kanalizacji sanitarnej 160 mm do sieci miejskiej - zgodnie z koncepcjg zagospodarowania
terenu oraz zgodnie z warunkami technicznymi gestoréw sieci. Kanat kanalizacji sanitarnej projektuje sie
z rur PVC o $rednicy 160 mm o klasie sztywnosci SN=8 kN/m? (SDR 34) oraz SN=10 kN/m?.

Na trasie sieci kanalizacji stosowac studnie tworzywowe. Na projektowanych studzienkach
zlokalizowanych w drogach i parkingach zamontowac¢ armature typu D400 z pierscieniem odcigzajacym,
na terenach zielonych stosowac wtazy klasy B125.

Rzedne wierzchu studni dopasowac do rzednych projektowanego terenu na budowie, podczas niwelacji
terenu. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw zgodnych z ,, Wytycznymi technicznymi
do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” ZWiK w
Pabianicach. Pozostate szczegétowe rozwigzania na etapie projektu.

6.1.3. Przytacze i sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z powierzchni parkingdw, dréog dojazdowych bedg odprowadzane poprzez wpusty
sciekowe do ciggu kanalizacyjnego 160 w ulicy Piotra Skargi. Wody opadowe z czesci powierzchni
dachu beda odprowadzone za pomoca rur spustowych do ciggéw kanalizacji deszczowej oraz przez
system podcisnieniowy.

Wody opadowe z powierzchni dachu taczg sie, a nastepnie sg prowadzone przez separator lamelowy
substancji ropopochodnych w celu oczyszczania wody deszczowej z substancji ropopochodnych oraz
innych zanieczyszczen statych (piaski, pyty).

Uwaga: Nalezy zastosowac docieplenie (izolacje) na kanatach znajdujacych sie powyzej strefy
przemarzania gruntu. Rzedne wierzchu studni dopasowac do rzednych projektowanego terenu na
budowie, podczas niwelacji terenu lub terenu istniejgcego. Gtebokie wykopy nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ na etapie realizacji.

6.1.4. Przytacze sieci elektroenergetycznej

Projektowany budynek bedzie zasilany z sieci nn linig kablowa typu 2x4xyakxs 1x300mm2 do uktadu
pomiarowego (wg. odrebnego opracowania) znajdujgcego sie na terenie dziatki inwestora.
Szczegoty wg warunkdéw przytgczenia nr 5261510066.

Rozdzielnia RG zostata umieszczona na poziomie parteru w pomieszczeniu ruchu elektrycznego.
Projektuje sie rozdzielnie dwusekcyjng zasilang z sieci nN oraz z agregatu pradotwdrczego. Sekcja
nierezerwowana Rozdzielni Gtéwnej bedzie zasilana linig kablowa nN typu 2x4xYKY 1x240mm2 o
dtugosci L=48m/65m od uktadu pomiarowego objetego odrebnym opracowaniem. Sekcja rezerwowana
Rozdzielni Gtéwnej bedzie zasilana linig kablowg nN typu 2x4xYKY 1x150mm?2 o dtugosci L=33m/50m.
Obudowa RG o gtebokosci 500mm, IP55.

Dla zapewnienia awaryjnego zasilania obiektu w przypadku awarii zasilania miejskiej sieci
elektroenergetycznej, zastosowany bedzie agregat pradotwadrczy przystosowany do pracy ciggtej z moca
380kVA/304kW. Zaprojektowano agregat prgdotwdrczy w obudowie w wersji wyciszonej. w
obudowie zainstalowany zintegrowany zbiornik paliwa o pojemnosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami p/poz. Obudowa wraz z agregatem prgdotwdrczym i zbiornikiem paliwa jest wyposazona w
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tablice rozdzielcza z wytacznikiem gtéwnym 630A. W zakres dostaw wchodzi zespdét agregatu
pradotwdrczego sktadajgcy sie z silnika wysokopreznego (diesel), pradnicy, uktadu automatycznego
rozruchu, panelu kontrolnego do wspdtpracy z systemem BMS. Agregat pradotwdrczy zapewnia
pokrycie zapotrzebowania mocy w przypadku awarii zasilania. Planowany poziom hatasu w odlegtosci
1m od czerpni i wyrzutni agregatu okresla operat akustyczny stanowigcy zatacznik do dokumentacji.
Uktad sterowania bedzie umozliwiat wykonanie petnej préby rozruchu agregatu przy petnym obcigzeniu.
Préby agregatu bedg mozliwe cyklicznie w czasie normalnej pracy budynku.

Podstawowe parametry agregatu prgdotwérczego:

- Moc ciggta (PRP) min: 380 kVA / 304 kW

- Moc maksymalna (LTP): 417 kVA / 333,6 kW

- silnik wysokoprezny spetniajgcy wymogi emisji spalin nie nizsze niz EURO STAGE 2

- silnik 6-cio cylindrowy — w ukfadzie rzedowym (6L)

- pojemnosc silnika ponizej 13 |

- stopien ochrony pradnicy IP23

- catkowita zawartos$¢ harmonicznych pradnicy <2%

- gtéwne komponenty agregatu (tj. silnik i pradnica) wyprodukowane w Unii Europejskiej
- producent agregatu stosujgcy system zarzadzania jakoscig wg norm ISO 9001 w zakresie w zakresie
projektowania, produkcji , montaz i serwisu agregatéw pradotwodrczych.

6.1.5. Przytacze sieci teletechnicznej
Na podstawie dotgczenia do sieci telefonicznej i Internet projektuje sie dotgczenie nowoprojektowanego
budynku do istniejgcego budynku Zespotu Szkét nr 1.

Od nowoprojektowanej studni typu SKR 2 do istniejgcego budynku Zespotu Szkét nr 1 projektuje sie
kanalizacje telekomunikacyjna. W miejscach skrzyzowan rurociagg utozy¢ w rurze ostonowej 160 mm.
Wprowadzenie rurociggu do budynku uszczelni¢ przed przenikaniem ptynéw i gazow do budynku.
Zastosowane rury muszg by¢ trudnopalne i niewydzielajgce gazéow niebezpiecznych.

Na terenie dziatki projektuje sie kanalizacje telekomunikacyjng na potrzeby systemow TT takich jak
system monitoringu wizyjnego, system kontroli dostepu, system parkingowy.

6.2. INSTALACJE WEWNETRZNE - SANITARNE

6.2.1. Wymagania dotyczgce instalacji wody zimnej.

Zrédtem wody dla budynku jest przytacze wody DN100.

Na przytgczu wody istnieje zabudowany wodomierz gtéwny (do pozostawienia) wraz z armaturg
towarzyszacy (tj, zawory odcinajace, filtr osadnikowy), ktérg nalezy wymienié na nowga. Dodatkowo na
przytaczu nalezy zabudowac zawdr antyskazeniowy klasy BA.

Na instalacji wodociggowej zewnetrznej projektuje sie hydrant zewnetrzny DN 100.

Przytacze wody stuzyé bedzie do pokrycia zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe. W
projektowanym obiekcie nie jest wymagana instalacja przeciwpozarowa zaopatrzona w hydranty
wewnetrzne.

Instalacja wody zimnej zostanie podzielona na dwa obiegi:
- Instalacje wody pitnej,

- Instalacje wody deszczowej zasilajgca sptuczki w miskach ustepowych i pisuarach tzw. wody szarej,

Zatozenia projektowe:
Zrédtem wody zimnej dla budynku jest przytacze wody DN100.
Instalacja CWU i CYRKULACII zasilana bedzie z pompy ciepta o mocy 25 kW zlokalizowanej na dachu nad
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pomieszczeniem nr 7 wezta ciepta oraz wymiennika freon woda zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym nr 7 wezet ciepta. Uktad wodny wymiennik zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
1500 | bedzie pracowat w uktadzie zamknietym dwururowym, pompowym. Zabezpieczenie ztadu CWU
bedzie naczynie wzbiorcze + zawdr bezpieczernstwa. Poziomy rozprowadzajgce instalacje CWU
prowadzone bede pod stropem pomieszczenia technicznego. Parametry instalacji CWU przyjeto na
poziomie 60/50 °C. Uktad CWU zasilany jest poprzez wymiennik freon/woda przez pompe uktadu
tadowania zasobnika wbudowang w jednostke wewnetrzng. Instalacja wodna od wymiennika freon-
woda do zasobnika CWU wykonana z rur spawanych w izolacji Armaflex ACE Plus (izolacja ta posiadajaca
klase reakcji na ogien B/BL-s3) o grubosci podanej w ponizszej tabeli:

Minimalna grubosé
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Cieplr:fecj)l(ar?;teria’r
0,035 W/(m * K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sred_nlcy
wewnegtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatlfr? wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w komponentach budowlanych 1/2 wymagan z poz. 1-
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami 4
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
S Przewody ogrze.wanial pf)wietr.znego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania Po.wietrz.nego (utozone 30 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-
prowadzone wewnagtrz budynku 4
Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz.
11
prowadzone na zewngatrz budynku 1-4

Budynek projektowanej Hali sportowej bedzie podtgczony do lokalnej instalacji wodociggowe] i
kanalizacyjnej poprzez przytacza.
Wymagang ilo$¢ wody oraz ilo$¢ sciekdw nalezy obliczyé na podstawie:
- Polskiej Normy PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
- Polskiej Normy PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

W budynku przewiduje sie punkty czerpalne w postaci natryskdw, umywalek, misek ustepowych,
zaworow czerpalnych oraz zawordw polewaczkowych.

Przewiduje sie podzieli¢ instalacje wodociggowa na dwa uktady:
- uktad dostarczajgcy wode ,,czystg” do celdw higienicznych i spozywczych
- uktad dostarczajgcy wode bytowo-gospodarczg do sptukiwania misek ustepowych oraz do zawordéw
polewaczkowych

Woda czysta dostarczana bedzie bezposrednio z miejskiej instalacji wodociggowej poprzez przyfacze.
Odbiornikami instalacji beda:

- natryski — 15 szt.

- umywalki — 9 szt.

- zlewozmywaki — 3szt

- zawory czerpalne — 2 szt.
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Do celéw sptukiwania misek ustepowych i pisuardw oraz podlewania zieleni nalezy zaprojektowaé zbiornik
podziemny z PE o poj. 5000 I, w ktérym bedzie gromadzona woda deszczowa. Zbiornik powinien posiadac
kréciec wlotowy wody deszczowej, krociec doprowadzajacy wode z sieci wodociggowej z zamontowanym
zaworem elektromagnetycznym, oraz kréciec przelewowy do kanalizacji ogdélnosptawnej. W przypadku
opadéw atmosferycznych woda deszczowa bedzie sie gromadzita w zbiorniku podziemnym i
wykorzystywana na biezgco do sptukiwania toalet czy polewaczek. W przypadku okresowych brakéw
opaddéw i niewystarczajacej ilosci wody deszczowej, zamontowany w zbiorniku ptywak bedzie po
przekroczeniu granicznego minimalnego poziomu wody w zbiorniku otwierat zawér i dopuszczat wode z
instalacji wodociggowe]j az do uzyskania poziomu optymalnego. Wowczas ptywak spowoduje zamkniecie
doptywu wody.

W przypadku wystepowania ciggtych i obfitych opadéw atmosferycznych, nadmiar nagromadzonej wody
bedzie odprowadzany kréécem przelewowym do instalacji kanalizacji.

Aby umozliwi¢ naptyw deszczowki do zbiornika nalezy odwodnienie dachu oraz drenaz opaskowy wokét
budynku spig¢ instalacjg i podfaczy¢ do zbiornika.

Na wyjsciu wody uzytkowej ze zbiornika nalezy zamontowa¢ filtry mechaniczne i biologiczne celem
podczyszczenia wody oraz pompe ttoczgcyg wode do instalacji.

Do sterowania pracg zbiornika nalezy zastosowac automatyke realizujgcg powyzsze tryby pracy.

Zbiornik musi posiadac¢ wtaz inspekcyjny stuzgcy do okresowego czyszczenia zbiornika. Zbiornik nalezy
posadowi¢ na ptycie fundamentowej i zabezpieczy¢ go przed naporem gruntu zgodnie z wymaganiami
producenta zbiornikow.

Odbiornikami wody w instalacji bytowo gospodarczej beda:
- miski ustepowe — 8 szt.

- pisuary —4szt

- zawory polewaczkowe — 2 szt.

Wymagania dotyczace instalacji wody ciepfej.

Woda do celdéw instalacji c.w.u. bedzie podgrzewana w pojemnosciowym zasobniku c.w.u. o poj. 1500l.
Wezownica zasobnika cwu bedzie grzana posrednio z pompy ciepta o mocy 25 kW zlokalizowanej na
dachu nad pomieszczeniem nr 7 wezta ciepta oraz wymiennika freon woda zlokalizowanego w
pomieszczeniu technicznym nr 7 wezet ciepta. Uktad wodny wymiennik zasobnik cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 1500 | bedzie pracowat w ukfadzie zamknietym dwururowym, pompowym. Zabezpieczenie
ztadu CWU bedzie naczynie wzbiorcze + zawér bezpieczenstwa. Poziomy rozprowadzajgce instalacje CWU
prowadzone bede pod stropem pomieszczenia technicznego. Parametry instalacji CWU przyjeto na
poziomie 60/50 °C. Uktad CWU zasilany jest poprzez wymiennik freon/woda przez pompe uktadu
tadowania zasobnika wbudowang w jednostke wewnetrzna. Instalacja wodna od wymiennika freon-woda
do zasobnika CWU wykonana z rur spawanych w izolacji Armaflex ACE Plus (izolacja ta posiadajgca klase
reakcji na ogient B/BL-s3) o grubosci podanej w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Cieplnej (materiat 0,035
) W/(m * K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna . srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przew?C#y i armatura wg pc.>z. 1-4. przechodz'qce 1/2 wymagar z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w Ifomponentéch bud.owl.anych r}ﬁliedzy 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikoéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
S Przewody ogrzewania powietrznego (utozone| 40 mm
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wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na

9 zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
P instalacji I j

10 rzewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagari 2 poz. 1-4
wewnatrz budynku
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na .

11 100 % wymagan z poz. 1 -4

zewnatrz budynku

tadowanie zasobnika bedzie uzaleznione od temperatury wody w podgrzewaczu.

Po dogrzaniu podgrzewacza do wymaganej temperatury pompa ciepta wytgczy sie.

Zasobnik c.w.u. nalezy dodatkowo wyposazy¢ w grzatke elektryczng do przeprowadzania cyklicznej
dezynfekcji termicznej podgrzewacza.

W budynku nalezy zastosowac cyrkulacje c.w.u.

W punktach poboru wody nalezy zastosowaé¢ armature umozliwiajagcg zminimalizowanie zuzycia wody:

- przy umywalkach bezdotykowe baterie z fotokomadrka

- przy miskach ustepowych zestawy sptukujgce z podziatem ilosci sptukiwanej wody

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

Zaprojektowana armatura bedzie w wykonaniu ,,wandaloodpornym , uruchamiana bezdotykowo.
Pozostate wymagania opisano w koncepcji.

Wymagania dotyczgce instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacje nalezy wykonac uzywajgc rur i ksztattek z nieplastyfikowalnego PVC tgczonych za pomoca
kielichéw z uszczelkg gumowa. Bose konce rur po przycieciu nalezy oczysci¢ z zadzioréw, zukosowac i
przed wsunieciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skracac i przycinac
ksztattek. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od s$rednicy rury.
Przewody nalezy uktadad z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw. Piony kanalizacyjne
bedg prowadzone w szachtach i Sciankach instalacyjnych, podejscia do piondw nalezy prowadzi¢ w
bruzdach sciennych, sciankach instalacyjnych lub warstwach posadzki. W przypadku prowadzenia
instalacji przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy izolowac¢ termicznie i zabezpieczyé kablami
grzejnymi. Na pionach i poziomach nalezy montowac rewizje i czyszczaki. Przewody kanalizacyjne
prowadzone przez pomieszczenia sal lekcyjnych, sal rekreacyjnych itp. wykonaé z rur kanalizacyjnych
niskoszumowych lub zaizolowa¢ pianka dZzwiekoszczelna.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce stalowej z
zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku
za pomocy podpdr statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu, nalezy stosowaé
przektadke elastyczng z wyjatkiem podpdr wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody
powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztattke) uniemozliwiajgc powstawanie
zataman w miejscach potfaczen. Maksymalny rozstaw uchwytéw nalezy przyjmowac 1,0 m. Haki nalezy
umieszcza¢ pod kielichami. Na kazdej kondygnacji przewdd spustowy powinien posiada¢ jedno
mocowanie state (pod stropem) i jedno przesuwne.

Kanalizacje prowadzong pod posadzka nalezy wykonaé z rur HDPE lub PVC do kanalizacji zewnetrznej typ
Sredni. Rury te nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zageszczonej. Stosowaé materiat:
piasek Srednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 2mm. Uktadanie rur moze by¢
prowadzone po uprzednim przygotowaniu podfoza.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej diugosci w co najmniej % swego
obwodu. Rura zakonczona kielichem, do ktdrego jest wciskany bosy koniec powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie. Roboty ziemne nalezy
wykonywac w wykopie waskoprzestrzennym.
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Instalacja kanalizacji podposadzkowej obejmuje wykonanie rewizji na pionie w odlegtosci h=50cm nad
poziomem posadzki. Czyszczenie kanalizacji odbywac sie bedzie za pomocg rewizji zabudowanych na
pionach kanalizacyjnych i za pomocg czyszczaka wykonanego na kanalizacji podposadzkowej.

Podejscia odptywowe, tgczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy prowadzié z
minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokos$¢ zamkniecia powinna gwarantowac nie przenikanie zapachéw do pomieszczen i
uniemozliwia¢ wyssanie wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw.

Piony spustowe w gérnej czesci przechodzg w rure wentylacyjng zakorczong na wysokosci 0,5 m ponizej
powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjna. Srednica nasady jest
powiekszona w stosunku do $rednicy pionu i dla pionu o $rednicy 100 mm wynosi 150mm. Zabrania sie
wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatéw spalinowych.
Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddw elektrycznych oraz
prowadzi¢ rédwnolegle do przewoddéw wodociggowych i centralnego ogrzewania przy zachowaniu min.
odlegtosci 10cm. Odprowadzenie Sciekdw z muszli ustepowych, zlewu oraz umywalek odbywa sie w
przestrzeni wylewki, zabudowy karton - gips oraz w bruzdach z zachowaniem normatywnego spadku. W
pomieszczeniach technologii kuchni wszystkie wpusty podtogowe nalezy wyposazyé we wstepne tapacze
odpadkéw oraz przy odprowadzaniu Sciekdw zachowad przerwe powietrzng. Przewody wodne i
kanalizacyjne w w/w pomieszczeniach kuchennych nalezy prowadzi¢ jako kryte. Pozostate szczegdtowe
rozwigzania w projekcie branzowym.

Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z dachu zostang odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej instalacjg deszczowg w
systemie podcisnieniowym. Wpusty deszczowe, przewody oraz ksztattki stanowi¢ bedg elementy
wybranego systemu. Przed zamdwieniem konkretnego systemu sprawdzi¢ instalacje u wybranego
producenta. W przypadku dachéw zwirowych nalezy zabezpieczy¢ wpust przed mozliwoscig dostania sie
drobnego zwiru do jego wnetrza poprzez wykonanie obsypki z ptukanego zwiru o granulacji ok. 50 mm w
pasie o szerokosci min. 0,5 m wokét wpustu

W przypadku dachéw zielonych nalezy zabezpieczyé wpust przed mozliwoscig dostania sie zanieczyszczen
do jego wnetrza poprzez zastosowanie elementow nadbudowy - rura ostonowa z kratkg. W rurze nalezy
wykona¢ perforacje umozliwiajgca sptyw wody i owing¢ jg geowtdknina.

Nalezy potwierdzi¢ u producenta membrany mozliwos¢ jej zastosowania do obrébki wpustéw.

Przy zamawianiu wpustdéw nalezy sprawdzi¢ rodzaj zastosowanego pokrycia dachowego

Instalacja sktada sie z odwodnien dachowych potgczonych poziomymi rurami zbiorczymi
(zlokalizowanymi pod stropem). Wpusty nalezy wyposazy¢ w podgrzewanie elektryczne, ktére
uniemozliwia ich zaczopowanie lodem.

Mocowanie przewoddw do konstrukcji budynku nalezy wykona¢ za pomocg uchwytéw systemowych
(szyna montazowa lub bezposrednio do stropu). System mocowania musi zosta¢ zweryfikowany przez
wykonawce instalacji i dopasowany do konkretnych wymagan na obiekcie:

- dtugosc¢ i rodzaj elementéw mocowania oraz sposob wykonania punktéw statych (w mocowaniu bez
szyny montazowej) nalezy dopasowac¢ do wymaganego sposobu podwieszenia instalacji (np. mocowanie
do ptatwi, dZzwigardw, itp.) oraz odlegtosci przewodu od $ciany/stropu,

- nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ bezposredniego podwieszenia do blachy trapezowej. Moze istniec
koniecznos¢ zwiekszenia ilosci zawiesi w przypadku zastosowania blachy trapezowej o matej
wytrzymatosci na obcigzenie,

- ze wzgledu na mozliwosé drgan lub przemieszczania sie instalacji w trakcie jej pracy zalecane jest
usztywnienie uktadu poprzez miejscowe zamocowanie szyny montazowej do elementéw konstrukcyjnych
obiektu w odstepach maksymalnie co 12m i przy kazdej zmianie kierunku instalacji. llos¢ i rozstaw
punktow usztywniajgcych nalezy dopasowac do uktadu instalacji i konstrukcji obiektu.

W celu wykluczenia mozliwosci roszenia sie przewoddw rurowych zaleca sie izolacje przewoddéw
wewnatrz budynku np. piankg z kauczuku syntetycznego o grubosci ok. 9 mm. Wody opadowe w budynku
zostang zebrane z piondw do poziomdéw kanalizacyjnych i nastepnie na zewnatrz obiektu w sposdb
grawitacyjny odprowadzone do kanalizacji deszczowej. System awaryjny stanowi¢ beda dodatkowe
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wpusty wyposazone w przelewy/nadstawki, umozliwiajgce prace instalacji awaryjnej po zgromadzeniu 5
cm wody na dachu, potgczone osobng instalacjg wyprowadzong na teren. Jakiekolwiek zmiany dtugosci,
$rednic poszczegdlnych dziatek, rozstawu i obcigzenia wpustéw itp. wymaga ponownego przeliczenia
hydraulicznego instalacji.

W przypadku prowadzenia instalacji w pomieszczeniach, w ktdrych moze panowac¢ ujemna temperatura,
na instalacji nalezy zastosowac kabel grzejny. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen i warunkéw w
nich panujgcych, moze by¢ konieczne zastosowanie na instalacjach kanalizacyjnych izolacji termiczno-
akustycznej rurociggdéw, zapobiegajgcej nadmiernemu hatasowi.

Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych wykona¢ z rur PVC tgczonych systemem klejonym i
wpigc poprzez zasyfonowanie do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej lub umywalki.

Pozostate szczegdtowe rozwigzania w projekcie branzowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII WENTYLACII MECHANICZNEJ | OGRZEWANIA.

Wymagania dotyczgce wykonania budynku

Przegrody zewnetrzne szczelne i o dobrych parametrach cieptochronnych

Zapotrzebowanie na energie niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni podczas
jednego sezonu grzewczego ponizej 10 kWh/(m2/rok)

Wspétczynnik przenikania ciepta U dla przegréod zewnetrznych (dach, Sciany, podtoga na gruncie) mniejszy
niz 0,15 W/(m2/K)

Szczelnos$¢ powtoki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu cisnieniowego, podczas badania
réznicy cisnienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszgcej 50 Pa, krotno$¢ wymiany powietrza nie
powinna przekraczac 0,6 h-1

Przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposdb, aby maksymalnie zredukowa¢ mostki termiczne

Okna o wspodtczynniku przenikania ciepta U ponizej 0,9 W/(m2/K) dla ramy i przeszklenia oraz catkowitej
przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla przeszklenia g250%

Wymagania dotyczace instalacji

- Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta (rekuperator)

-Brak konwencjonalnego oddzielnego systemu ogrzewania, ogrzewanie realizowane poprzez nadmuch
cieptego powietrza potgczony z wentylacja mechaniczng

- Wykorzystanie pompy cieptg powietrze woda jako gtéwne zrédto grzania cieptej wody uzytkowej

- Wytwarzanie energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczng

- Sprawnosc rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta, powyzej 75%

- Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i oswietlenia)

Podstawa wykonania dokumentaciji projektowej:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U, z 2002r Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zawierajace sie w Wymaganiach Technicznych
COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni” wydane przez PZiTS,
Stosowne do projektowanych instalacji normy i przepisy branzowe (w tym normy dotyczace efektywnosci
silnikow elektrycznych, stosowanych w centralach wentylacyjnych, normy dotyczgce temperaturowej
efektywnosci odzysku ciepta z usuwanego powietrza, itp.).

Instalacja wentylacji

Z uwagi na wymagania dla budynkéw pasywnych zwigzane ze stosunkowo niskim zapotrzebowaniem na
grzanie i chtodzenie dla pomieszczen uzytkowych, osiggnietym dzieki bardzo niskim wspdtczynnikom
przenikania ciepta dla przegréod zewnetrznych, nowoprojektowany budynek Hali sportowej nie bedzie
posiadat odrebnej instalacji centralnego ogrzewania. Zaréwno ogrzewanie jak i chtodzenie pomieszczen
bedzie realizowane poprzez instalacje wentylacji mechaniczne;j.
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W zwigzku z powyzszym instalacja wentylacji spetnia nastepujgce funkcje:
- wymiana zuzytego i doprowadzenie Swiezego powietrza do pomieszczen,
- zapewnienie prawidtowej wentylacji budynku,

- grzanie i chtodzenie pomieszczen.

Wymagang ilos¢ powietrza wentylacyjnego nalezy obliczy¢ w oparciu o normy:

- PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”, wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000,

- PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia srodowiska termicznego — Analityczne wyznaczanie iinterpretacja
komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaznikéw PMV i PPD oraz kryteriow lokalnego
komfortu termicznego.

- PN-EN 15251:2007 Kryteria srodowiska wewnetrznego, obejmujgce warunki cieplne, jakos¢ powietrza
wewnetrznego, oswietlenie i hatas.

- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)

Dobér ilosci powietrza wentylacyjnego podano na podstawie ilosci oséb przy zatozeniu 30 [m3/h/osobe]
oraz krotnosci wymian dla danego typu pomieszczenia i tej podstawie obliczono strumie powietrza
wentylacyjnego przedstawiong w tabeli powyzej. Dodatkowo ilosci powietrza skorygowano zwiekszajac tg
ilos¢ tak, aby pokry¢ straty ciepta pomieszczenia (budynek ogrzewany powietrzem). Praca instalacji stata w
ciggu pracy obiektu z obnizeniem ilosci powietrza uwzgledniajgcym obnizenie temp. w pomieszczeniu
poza pracg obiektu o 3°C w czasie okresu grzewczego oraz obnizeniem ilosci powietrza w stosunku do
zawartos$ci CO02 w powietrzu wywiewanym (centrale wyposazone w czujniki C02 w powietrzu
wywiewanym) ale z priorytetem utrzymania zadanej temp. w pomieszczeniu.

Uktady wentylacji mechanicznej - nawiewno-wywiewnej:

Wydatek Wydatek
Centrala nawiew, wywiew, | Obstuga Typ

m3/h m3/h
N1/wW1 5515 5515 CENTRALA SALA SPORTOWA wewnetrzna
N2/W2 975 975 CENTRALA POM. BIUROWE wewnetrzna
N3/W3 1290 1290 CENTRALA POM. SANITARNE wewnetrzna

Wszystkie powyzsze centrale projektuje sie jako nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta na wymienniku
obrotowym (krzyzowym dla pom. sanitarnych), wewnetrzne w wykonaniu standardowym. Centrala
N1/W1, dodatkowo wyposazona w rewersyjng pompe ciepta zintegrowang z centralg wentylacyjna.
Centrale N2/W2, N3/W3 wyposazone w nagrzewnice freonowg podtgczone do skraplajgcej pompy ciepta.
Wszystkie obliczenia dla agregatu grzewczo — chtodzacego zostaty wykonane na cele ogrzewania,
chtodzenie posiada parametry wynikowe.

Wszystkie powyzsze centrale wyposaza sie wentylatory typu EC — low noise, falowniki zabudowane w
centralach. Izolacja akustyczna obudowy centrali powinna wynosi¢ min. 45 mm.

Kazda centrale nalezy wyposazyé w ttumiki akustyczne wbudowane w centrali od strony czerpni oraz
wyrzutni, badZ niezalezne ttumiki kanatowe lub kolanowe, powodujace ttumienie hatasu do otoczenia.
Obowigzkowo od strony nawiewnej oraz wywiewnej centrali wymaga sie montazu ttumikéw
akustycznych. Parametry ttumikéw zostang uszczegétowione na etapie projektu wykonawczego.
Automatyka powyziszych central powinna zostaé wyposazona w kontrole aktualnego przyptywu,
programator czasowy temperatury oraz wydajnosci. Wszystkie centrale zostang wyposazone w funkcje
tzw. nocnego obnizenia wydatku powietrza. Kompletna automatyka do central musi by¢ na wyposazeniu
centrali wentylacyjnej nie dopuszcza sie automatyki dostarczanej oddzielnie nie stanowigcej integralnej
czesci centrali wentylacyjnej. W celu poprawy ekonomiki pracy uktadéw wszystkie centrale wyposazono w
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falownik wentylatoréw, co pozwala dostosowad ilos¢ powietrza do poziom stezenia CO2 w kanale
powrotnym zbiorczym jezeli stezenie C02 bedzie ponizej 900 ppm stopniowo zmniejsza¢ obroty
wentylatora i odwrotnie przy wzroscie CO2 powyzej 900ppm ma zwiekszac obroty wentylatorow. System
wentylacji NW1 w Sali gimnastyczne] bedzie miat za zadanie utrzymanie odpowiedniej temperatury w
pomieszczeniu stad ilo$¢ powietrza ttoczonego przez urzadzenia bedzie stata. Zmienna bedzie natomiast
ilos¢ Swiezego powietrza. Aby centrale wentylacyjne mogty realizowac taki algorytm pracy nalezy
zamontowac w nich czujniki jakosci powietrza.

Jakos¢ usuwanego powietrza oraz stezenie CO2 bedzie posrednio zwigzana z iloscig oséb przebywajacych
w pomieszczeniu Sali gimnastycznej oraz intensywnosci zaje¢ sportowych.

W przypadku gdy stezenie CO2 w powietrzu usuwanym bedzie sie zwiekszato (np. z powodu wiekszej ilosci
oséb, zawodow sportowych itp.) wowczas automatyka central wentylacyjnych uktadu NW1 bedzie
zmniejszata stopien recyrkulacji i dostarczata do Sali wiecej $wiezego powietrza. W sytuacji odwrotnej, gdy
ilos¢ 0sdb przebywajacych w Sali gimnastycznej bedzie mniejsza, czujnik jakosci odczyta zmniejszajacg sie
ilos¢ CO2 w powietrzu usuwanym izwiekszy ilo$¢ powietrza recyrkulacyjnego. Taki sposdéb sterowania
zapewni odpowiednig ilo$¢ Swiezego powietrza w Sali gimnastycznej w kazdej sytuacji oraz przyczyni sie
do oszczedno$ci w zuzyciu energii na cele grzewcze i chtodnicze bez pogarszania parametrow
temperaturowych powietrza w pomieszczeniu. Nawiew powietrza w obrebie Sali gimnastycznej nalezy
zrealizowaé poprzez dysze dalekiego zasiegu natomiast na wywiewie nalezy zamontowaé kratki
wyciggowe. Instalacje w ukfadzie wentylacyjnym NW1 nalezy wykonaé¢ z kanatédw okragtych spiro
izolowanych wetng gr. 40 mm z ptaszczem z folii aluminiowej. Centrala N1/W1 wyposazona dodatkowo w
komore mieszania powinna mie¢ mozliwos$¢ pracy z uwzglednieniem min. 10% powietrza zewnetrznego,
przy czym dobér centrali wykonaé nalezy w sposdéb, aby centrala umozliwita przeptyw 100% powietrza
zewnetrznego. Konieczne jest spetnienie wytycznych dla warunkéw Ekoprojektu 2018 dla central
wentylacyjnych. Zasilanie elektryczne central dachowych nalezy doprowadzi¢ do szaf sterowniczych
znajdujacych sie przy przedmiotowych centralach. Panele (ekrany) sterownicze central zaleca sie
zlokalizowa¢ w pomieszczeniach bez mozliwosci dostepu oséb niepowotanych np. zaplecze ochrony.
Szczegbtowa lokalizacja paneli sterowniczych zostanie ustalona na etapie projektu wykonawczego.

Z central wentylacyjnych pobér powietrza nastepuje przy udziale wspdlnego kanatu czerpnego oraz
czerpni sciennej zamontowanej w zewnetrznej scianie budynku na wysokosci min 2,0 m ponad gruntem
(dolna krawedz czerpni). Wyrzut powietrza przy udziale zbiorczego kanaty wyrzutowego i wyrzutni
dachowej posadowionej min 0,4 m ponad dachem. Centrale wentylacyjne potgczone z kanatami
nawiewnymi i wywiewnymi przez tgczniki elastyczne przeciwdziatajgce przenoszeniem drgan i hatasu do
instalacji wentylacji.

Podstawowe parametry central wentylacyjnych uktadu N1/W1:
- wydajnos¢ powietrza nawiewanego 5515 m3/h

- wydajnos¢ powietrza usuwanego 5515 m3/h

- sprez dyspozycyjny max. 200 Pa

- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci odzysku 82,5%

- filtry powietrza na nawiewie i wyciggu klasy F7

- wbudowana rewersyjna pompa ciepta o mocy 35.8 kW (temp. nawiewu 35°C)
- moc wtasciwa wentylatora, SFP przy filtrach czystych 1,63 kW
- klasa energetyczna wg Eurovent A+

- moc znamionowa silnika wentylatora 2,4 kW

- catkowita sprawno$¢ statyczna wentylatora 63,5%

- moc wtasciwa wentylatora 0,98 kW/(m3/s)

Centrala musi posiadac certyfikat ,,passive house institute"

Podstawowe parametry central wentylacyjnych uktadu N2/W2:
- wydajno$¢ powietrza nawiewanego 975 m3/h

- wydajno$¢ powietrza usuwanego 975 m3/h

- sprez dyspozycyjny max. 200 Pa
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- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci odzysku 86,0%

- filtry powietrza na nawiewie i wyciggu klasy F7

- wbudowana freonowa nagrzewnica ciepta o mocy 5.96 kW (temp. nawiewu 35°C)
- moc witasciwa wentylatora, SFP przy filtrach czystych 0,21 kW

- klasa energetyczna wg Eurovent A+

- moc znamionowa silnika wentylatora 0,41 kW

- catkowita sprawno$¢ statyczna wentylatora 49,5%

- moc wtasciwa wentylatora 0,71 kW/(m3/s)

Centrala musi posiadac certyfikat ,,passive house institute"

Podstawowe parametry central wentylacyjnych uktadu N3/W3:
- wydajno$é powietrza nawiewanego 1290 m3/h

- wydajnos$¢ powietrza usuwanego 1290 m3/h

- sprez dyspozycyjny max. 200 Pa

- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci odzysku 79,0%

- filtry powietrza na nawiewie i wyciggu klasy F7

- wbudowana freonowa nagrzewnica ciepta o mocy 13.90 kW (temp. nawiewu 35°C)
- moc witasciwa wentylatora, SFP przy filtrach czystych 0,28 kW
- klasa energetyczna wg Eurovent A+

- moc znamionowa silnika wentylatora 0,80 kW

- catkowita sprawno$¢ statyczna wentylatora 54,5%

- moc wtasciwa wentylatora 0,71 kW/(m3/s)

Centrala musi posiadac certyfikat ,,passive house institute"

Podstawowe funkcje automatyki central wentylacyinych:

- regulacja temperatury powietrza nawiewanego

- sterowanie wbudowang pompa ciepta (lub nagrzewnica freonows)

- sterowanie stopniem recyrkulacji komory mieszania (centrale w systemie N1/W1)

- utrzymywanie statego cisnienia w kanale nawiewnym (centrale w uktadach NW2 i NW3)
- regulacja obrotow wentylatoréw

- sterowanie rotorem w funkcji odzysku ciepta/chtodu oraz jego odszranianiem

- funkcja czyszczenia wymiennika obrotowego polegajgca na cyklicznym chwilowym zatgczaniu sie
wymiennika gdy nie jest wykorzystywany

- utrzymywanie wydajnosci pomimo czesciowego zabrudzenia filtréw

- korygowanie ilosci przeptywu powietrza w zaleznosci od jego gestosci

- regulacja temperatury komfortu pod katem wspétpracy z agregatami skraplajgcymi

- kalibracja filtréow w centrali po ich wymianie

- sygnalizacja alarméw

- komunikacja z systemem BMS

Obudowa central powinna by¢ wykonana z paneli z blachy ocynkowanej wypetnionych izolacjg z wetny
mineralnej o grubosci 50 mm. Klasa szczelnosci dla obudowy min. L2. Centrale wentylacyjne muszg
posiadac certyfikat Eurovent oraz spetnia¢ wymagania dyrektywy w sprawie Ekoprojektu zapisane w
Rozporzgdzeniu Komisji UE Nr 1253/2014 i 1254/2014. Jest to m.in. minimalna sprawno$¢ odzysku ciepta
centrali wentylacyjnej wynoszaca 73% oraz maksymalne jednostkowe zuzycie energii do celéw wentylacji
JZE < -42 kWh/(m2/rok) Ze wzgledu na charakter pasywny Sali gimnastycznej, wszystkie centrale
wentylacyjne muszg posiadac certyfikat Passive House Institute.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje wentylacji nalezy wykonaé zgodnie z:

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
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- PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw -Sie¢ przewoddéw - Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow gietkich

- PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace wiasciwosci instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

Instalacja wentylacji mechanicznej oprécz dostarczania odpowiedniej ilosci powietrza wentylacyjnego do
pomieszczen ma za zadnie utrzymac w budynku komfortowg temperature niezaleznie od pory roku.
Zapotrzebowanie na ciepto i chtdéd dla obiektu nalezy obliczyé zgodnie z:

- PN-EN 15217:2008 Charakterystyka energetyczna budynkéw - Metody wyrazania charakterystyki
energetycznej i certyfikacji energetycznej budynkow

- PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego

- PN-94/B-03406 Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844)

- PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

- PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkdw — Obliczanie zuzycia energii na
potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

- PN-EN 15243:2011 Wentylacja budynkéw - Obliczanie temperatury wewnetrznej, obcigzenia i energii w
budynkach wyposazonych w systemy klimatyzacji

Moc
jed. Nawiew Wywiew ele.
N1/W1 m3/h 5515 5515
moc
nagrzewnicy kw 35,8 45% 16,7
N2/W2 m3/h 975 975
moc
nagrzewnicy kW 5,96 7% 3,6
N3/W3 m3/h 1290 1290
moc
nagrzewnicy kw 13,9 17% 6,2
cwu
moc
grzewcza kW 25 8,3
suma: 80,66 100% 34,9

6.2.6. INSTALACJA FREONOWA

Dla central wentylacyjnych N2/W2 i N3/W3 projektuje agregat skraplajacy z funkcjg rewersyjnej pompy
ciepta o mocy 19,86 kW (grzanie i chtodzenie). Agregat ten posadowiony bedzie na dachu budynku nad
pomieszczeniem, nr 7 wezta ciepfa. Doprowadzat on bedzie czynnik grzewczy do nagrzewnic w
centralach wentylacyjnych za pomocg instalacji rurowej miedzianej. Wszystkie obliczenia dla agregatu
grzewczo — chtodzacego zostaty wykonane na cele ogrzewania, chtodzenie posiada parametry wynikowe.
Instalacja CWU zasilana bedzie z pompy ciepta o mocy 25 kW zlokalizowanej na dachu nad
pomieszczeniem nr 7 wezta ciepta oraz wymiennika freon woda zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym nr 7 wezet ciepta. Uktad wodny wymiennik zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
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6.3.

6.3.1.

6.3.2.

1500 | bedzie pracowat w uktadzie zamknietym dwururowym, pompowym. Zabezpieczenie ztadu CWU
bedzie naczynie wzbiorcze + zawér bezpieczenstwa. Poziomy rozprowadzajgce instalacje CWU
prowadzone bede pod stropem pomieszczenia technicznego. Parametry instalacji CWU przyjeto na
poziomie 60/50 °C. Uktad CWU zasilany jest poprzez wymiennik freon/woda przez pompe uktadu
tadowania zasobnika wbudowang w jednostke wewnetrzng. Instalacja wodna od wymiennika freon-
woda do zasobnika CWU wykonana z rur spawanych w izolacji Armaflex ACE Plus (izolacja ta posiadajaca
klase reakcji na ogien B/BL-s3) o grubosci podanej w ponizszej tabeli:

Minimalna grubosé
. izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Cieplnej  (materiat
0,035 W/(m * K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna .srednlcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatunja. wg poz. 1-4 1/2 wymaga# z poz.
5 przechodzace przez S$ciany lub stropy, 14
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1 -4, utozone w komponentach 1/2 wymagan z poz.
6 . .
budowlanych miedzy  ogrzewanymi 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego
S (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego
9 (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm
budynku)
Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz.
10
prowadzone wewnatrz budynku 1-4
Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z
11
prowadzone na zewnatrz budynku poz.1-4
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE:

Zalozenia projektowe

Koncepcje instalacji elektrycznych opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen:
- zatozenia branzowe

- obowigzujgce przepisy i normy PBUE i PNE

- uwagi i wytyczne Inwestora

- wytyczny i PFU innych branz.

Zakres koncepc;ji instalacji elektrycznych

- Instalacje elektryczne zasilanie ogdlne i technologiczne,
- Instalacja oswietlenia podstawowego,

- Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych,

- Instalacja odgromowa,
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6.3.4.

6.3.5.

- Instalacja CCTV,

- Instalacja SSWiN,

- Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego,
- Instalacja nagtos$nienie,

- Instalacja systemu przyzywowego i domofonowego.

- Instalacja fotowoltaiczna

Wymagania dla urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg posiadaé atesty i certyfikaty
dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowig
inaczej.

UWAGA:

Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.
Zastosowanie przez wykonawce materiatdéw i urzadzen zamiennych musi by¢ zaakceptowane przez
Inwestora, inspektorem nadzoru i projektanta instalacji elektrycznych.
Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzadzenia i materialy zamienne musza spetni¢ zatozone
parametry techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

Zasilanie

Dla zasilania w energie elektryczng projektowane] inwestycji zostanie wykonane przytgcze elektryczne
wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. warunkami
technicznymi.

Z omawianego powyzej ZKP projektuje sie wyprowadzenie wewnetrznej linii zasilajgcej 2x4 YKXs 1x240
mm2 w kierunku projektowanego obiektu budowlanego. Linie wprowadzi¢ do budynku poprzez
przepusty wodo i gazoszczelne i prowadzi¢ pod posadzkag w rurze stalowej. Kabel wprowadzi¢ do
rozdzielni Rpopz. Nalezy w niej zabudowac aparat petnigcy role przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Przyciski PWP i przycisk PWP UPS nalezy umiesci¢ na elewacji budynku przy wejsciach gtéwnych do
obiektu.

Sprzed gtéwnego wytgcznika pradu nalezy zasili¢ przewodami HDGs FE180/PH90 projektowane odbiory
pracujgce w trakcie pozaru. Wyliczono zapotrzebowanie na moc na 200 kW.

Oswietlenie terendw zewnetrznych, rekreacyjnych, sportowych, dojs¢ i parkingu.

Oswietlenie zatgczane bedzie za pomoca wytacznika zmierzchowego z mozliwoscia zataczenia i
wytgczenia oswietlenia recznie w pomieszczeniu treneréw czesci boiskowej.

Oprawy projektuje sie montowac na stupach jednoelementowe. Projektowany kabel oswietleniowy
wprowadzi¢ do proj. stupa, zasilanie poszczegdlnych opraw 1-fazowe. Kable w latarniach taczy¢ za
pomoca izolowanych ztacz kablowych w wktadkami bezpiecznikowymi. Od ztgcz kablowych do opraw
wciggad do stupow i wysiegnikéw przewody YDY 3x2,5mm2 —750V.

Kable nalezy uktadaé na dnie rowu kablowego o gtebokosci nie mniejszej niz 0,7m, jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10 cm. Utozone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm, nastepnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci nie mniejszej niz 15cm. tgczna warto$¢ w/w warstw nie moze
przekroczy¢ 35cm. Dopuszcza sie zamiast piasku stosowanie mieszaniny piasku i cementu o proporcji nie
mniejszej niz 13:1. Folia koloru niebieskiego powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci
nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm.

W przypadku skrzyzowan projektowanych linii kablowych z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy
stosowac zapisy normy N SEP-E-004. Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej
dtugosci i szerokosci oznaczona siatkg, folig o trwatym kolorze niebieskim. Krawedzie folii powinny
wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Jezeli gtebokosci te nie moga
by¢ zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do ztgcza oraz stupa, przy skrzyzowaniu lub obejsciu
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urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym
odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajaca.

Kable utozone w ziemi powinny byc¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu i oston
otaczajacych.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajace informacje:

a) oswietlenie boiska,

b) typ kabla,

c) nazwa rozdzielni

d) trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka),

d) rok utozenia kabla.

Poziom natezenia o$wietlenia zgodny z zapisami normy PN-EN 12193:2008 — Swiatfo i oéwietlenie -
Oswietlenie w sporcie.

Zestawienie wartosci wielkosci fotometrycznych z wymaganiami normy PN-EN 12193:2008

Numer i nazwa Wymagane srednie Wymagana réwnowmiernos¢
Lp. pomieszczenia natezenie oswietlenia [Ix] | natezenia oswietlenia [-]
1 Boisko sportowe 75 0,5

Rozdzielnie elektryczne

Na obiekcie rozdzielnie wykonane bedg z drzwiami petnymi oraz zamkiem, wyposazone w:

listwe przytaczeniowg PE: otwory od 1,5 do 120mm?2

listwy przytgczeniowe N

wsporniki montazowe TH35

ostony

drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

. wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie

Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilajgce z wytgcznikiem gtownym

b. pole sygnalizacji napiecia

c. ochrona przepieciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowej

Aparaty zabezpieczajgce i tgczeniowe zastosowane rozdzielniach: wyfaczniki nadpragdowe samoczynne
modutowe o zwarciowej zdolnosci faczeniowej 6kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wytgczniki
réznicowopradowe o pradzie znamionowym 25A i 40A, prad znamionowy réznicowy 30mA, napiecie
znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystyce AC oraz roztgczniki izolacyjne.

Po zamontowaniu tablic nalezy:

e zainstalowac aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach

e dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

e podtaczy¢ obwody zewnetrzne

e podtaczy¢ przewody ochronne

e zainstalowac ostony

e dotgczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami
podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnien wykonawczych i pomiarowych.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilos¢ aparatéw
modutowych z rysunkami oraz i dobdr obudowy rozdzielni z zachowaniem min 20% zapasu.

@ &0 o0 oo
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Kable i przewody

Instalacje we wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ jako podtynkowg poza pomieszczeniami z sufitem
podwieszanym - w pomieszczeniach tych kable uktada¢ na korytach w przestrzeni miedzy sufitowe;j.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez $ciany i
stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o Srednicy ponad 4cm dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany lub stropu.
taczenie przewoddw instalacyjnych w puszkach wykonaé przy uzyciu ztgczek WAGO.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy zastosowac system wysiegnikéw oraz konstrukcji
wsporczych dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikdw za pomocg $rub tulejowych
rozporowych o wymiarach dobranych wg obcigzenia. W przypadku braku zachowania ciggtosci pofaczen
koryt metalowych nalezy potaczy¢ linkg gietka LgY 4mm2. Caty system koryt potaczyé z szyna
wyréwnawczg.

Instalacja opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych

Przewiduje sie niezalezne systemy obwodow oswietleniowych i obwoddw gniazd wtykowych. Wszystkie
instalacje wykonane bedg w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda muszg byé wyposazone w styk ochronny.
Do wszystkich $cian stosowaé osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez oswietlenia
naturalnego, musi mie¢ podswietlenie. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych musi by¢ w klasie
minimum IP45. W projekcie zastosowano osprzet koloru biatego lub w kolorze $cian.

Gniazda zasilajace podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP20 - wymagania:

e Mozliwos¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych

e Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz

e Prgd znamionowy: 16A

e Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”

e Gwarancja: 6 lat

e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw. pazurkéw

e Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP44 - wymagania:

e Mozliwos¢ zamontowania w minimum 3-krotnych ramkach — bryzgoszczelnos¢ 1P44

e Klapka w kolorze pokrywy lub transparentna:
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e Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz

e Prad znamionowy:16A

e Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”

e Gwarancja: 6 lat

e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujgce ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretdow lub tzw. pazurkéw
Gniazda zasilajace podtynkowe podwdjne 1-fazowe IP20 - wymagania:

e Mozliwo$é zamontowania w ramkach wielokrotnych

e Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz
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e Prad znamionowy: 16A

e Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”

e Gwarancja: 6 lat

e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujgce ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw. pazurkéw
e Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

Gniazda antenowe podtynkowe IP20 - wymagania:

e Mozliwo$é zamontowania w ramkach wielokrotnych

e Przystosowane do wymagan telewizji kablowych (np. UPC)

e Gwarancja: 6 lat

e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujgce ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw. pazurkéw
e Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

Gniazdko teleinformatyczne podtynkowe IP20 - wymagania:

e Mozliwos¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych

e Mozliwos¢ umieszczenia w jednym module gniazda komputerowego i telefonicznego
Dostepne kategorie: 5e, 5e ekranowane, 6, 6 ekranowane

Gniazda kat.6 — dostepne z przestonami przeciw-kurzowymi:

] ®

e Gwarancja: 6 lat

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw. pazurkow
Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

tacznik pojedynczy 1-fazowy IP20 - wymagania:

e Mozliwo$é zamontowania w ramkach wielokrotnych

o Napiecie znamionowe: 250V

e Prad znamionowy: 10 A

e Gwarancja: 6 lat

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw. pazurkéw
Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

tacznik pojedynczy 1-fazowylP44 - wymagania:

Stopien ochrony: IP44

Mozliwos¢ zamontowania w minimum 3-krotnych ramkach — bryzgoszczelnos¢ IP44

o Napiecie znamionowe: 250V

e Prad znamionowy: 10 A

e Gwarancja: 6 lat

e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujgce ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw. Pazurkéw
tacznik Swiecznikowy 1-fazowy IP20 - wymagania:

e Mozliwo$é zamontowania w ramkach wielokrotnych

o Napiecie znamionowe: 250V

e -~ o o
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e Prad znamionowy: 10 A

e Gwarancja: 6 lat

e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomoca wkretdéw lub tzw. pazurkéw
e Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

tacznik Swiecznikowy 1-fazowylP44 - wymagania:

e Stopien ochrony: IP44

e Mozliwo$é zamontowania w minimum 3-krotnych ramkach — bryzgoszczelnosc IP44

e Napiecie znamionowe: 250V

e Prad znamionowy: 10 A

e Gwarancja: 6 lat

e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomoca wkretdw lub tzw. Pazurkéw
Ramki - wymagania:

e Ramki do 5-cio krotne uniwersalne (mozliwy montaz poziomy i pionowy)

e Gwarancja: 6 lat

e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnace (niepodtrzymujace ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomoca wkretow lub tzw. Pazurkéow

Opcja:
- 6 kolorow modutéw (klawiszy, pokryw)
- 15 koloréw ramek

Wszystkie kable i przewody bedg z zytami miedzianymi. Przewody obwoddéw oswietleniowych beds o
przekroju minimum 1,5 mm2, do gniazd minimum 2,5 mm2 w izolacji 750V.

Gniazda wtykowe nalezy montowac na wysokosci 1,2m.

Na sali sportowej przewidziano oswietlenie sterowane w systemie DALI. W sanitariatach projekt
instalacji sanitarnych przewiduje wentylatory kanatowe, ktdére nalezy =zasilaé z obwodow
oswietleniowych. Sterowanie bedzie realizowane przez faczniki oswietleniowe.

Zestawienie natezenia o$wietlenia zgdonie z wymogami stawianymi przez norme PN-EN 12464-1.

Wymagana
Wymagane srednie rownomiernosc
natezenie natezenia

Numer i nazwa pomieszczenia oswietlenia [Ix] oswietlenia [-]
Rozdzielnia elektryczna 200 0,4
Pomieszczenie techniczne 200 0,4
Wezet CO 200 0,4
Pomieszczenie socjalne 200 0,6
Pom. Wentylatorni 200 0,4
Hol gtéwny 200 0,6
Toaleta dla os6b niepetnosprawnych 200 0,4
Pom. Pomocnicze 200 0,6
Sala sportowa wielofunkcyjna 700 0,6
Komunikacja 200 0,4
Pokdj treneréw z zapleczem 300 0,6
Szatnia 200 0,4
Umywalnia z pom. WC 200 0,4
Szatnia dla oséb niepetnosprawnych 200 0,4
Umywalnia dla oséb

niepetnosprawnych 200 0,4
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Pom. Sanitarne 200 0,4

Pom. Socjalne personelu 200 0,6

0.39 Komunikacja 100 0,4

Ponizej przedstawiono minimalne parametry techniczne dla opraw oswietleniowych zastosowanych na
obiekcie. Celem dobrania odpowiednich opraw, parametrami rGwnowaznosci sg: ksztatt oprawy, wymiar
zewnetrzny +/- 10%, moc, strumien swietlny, sposdb sterowania, skutecznos¢ swietlna (Im/W) oraz
gwarancja producenta opraw nie mniejsza niz 7 lat.

e Barwa Zrddta swiatta: 840 biata naturalna

e Kod klasy szczelnosci: min. IP40

¢ Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia: min. IK02

e Wspoitczynnik oddawania barw: Ra>80

e Temperatura barwowa 4000K

e Rozsyt Swiatta: oswietlenie posrednie

e Sredni okres trwatosci uzytkowej L70B50: min. 70 000 godz.

e Wskaznik awaryjnosci zasilacza przy 5000 h: max. 1%

e Oprawa przystosowana do sterowania DALI: tak, 0-16V DC DALI

e Zakres temperatury otoczenia +10 do +40°C

e (Ogodlne oswietlenie otoczenia jest realizowane posrednio przez gérng cze$¢ oprawy oswietleniowe;j,
dolna czes¢ emituje bezposrednie, rozproszone swiatto

Oprawy oswietleniowe musza spetniaé nastepujace normy potwierdzone przez akredytowane
laboratorium oswietleniowe:

e Bezpieczenstwo fotobiologiczne (PN 62471)

e QOcena sprzetu oswietleniowego pod wzgledem ekspozycji oséb na pola elektromagnetyczne (PN
62 493)

e Poziom zaktdcen radioelektrycznych (PN 55015)

e Poziom emisji harmonicznych (PN-EN-61 000-3-2)

e QOgraniczenia wahan napiecia i migotania swiatta

(PN-EN61000-3-3)

e EMC - Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna (PN-EN 61547)

Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne

Oswietlenie drég ewakuacyjnych zaprojektowano za pomocg opraw montowanych na Scianach lub
zawieszanych na suficie. Oprawy nalezy wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy.

Natezenie oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego:

- podreczny sprzet gasniczy, hydranty, zmiany kierunkdw ewakuacyjnych 5Ix;

- Srednie natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, z zachowaniem wartosci
0,5Ix w odlegtosci 0,5m od tej osi

- natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,5Ix dla stref otwartych i pomieszczen powyzej 60mz2,

- komponenty systemu oswietlenia ewakuacyjnego bezwzglednie muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB.

Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania. W celu zapewnienia
skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy tgczyc¢ zaciski ochronne aparatéw i
urzadzen z wydzielong zytg ochronng PE instalacji. Wykona¢ instalacje gtéwnych potaczen
wyréwnawczych faczac bednarka ocynkowang FeZn 25x4 mm ze wszystkimi instalacjami metalowymi,
korytami kablowymi, zaciskami uziemiajgcymi aparatéw. Instalacje potaczen wyréwnawczych potgczyc z
zyta ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielni. Wodomierze zbocznikowac. W rozdzielni
wykonaé uziemienie przewodu PEN. W pomieszczeniach wilgotnych przewidzie¢ lokalne szyny
wyréwnawecze. Skutecznosc i kompletnosc systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed
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6.3.12,

6.3.13.

przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokét z pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy
Wykonawcy zamiesci¢ w dokumentacji powykonaweczej i przekazac witascicielowi [inwestorowi].

Ochrony przepieciowej

Aby ograniczy¢ nadmierny wzrost napiecia z powodu wytadowan atmosferycznych lub przepiec
taczeniowych, przewiduje sie zainstalowanie ochronnikéw przepieciowych.

- na tablicach rozdzielczych, na pragd udarowy znamionowy 15 kA ( Il stopien ).

W rozdzielniach ochronniki nalezy tgczy¢ do szyny uziemiajgcej PE.

UWAGA :

Przyjmuje sie, ze wytrzymatosé udarowa urzadzen jest 2 kV. W przypadku nie spetnienia tego warunku
lub braku protokotu badan urzadzen na odpornos¢ udarowa (informacja od Dostawcy) zaleca sie
indywidualng ochrone przepieciowg ( IV stopien).

Dotyczy to w szczegdlnosci unikalnych, bardzo drogich urzadzen.

Instalacja piorunochronna i ochrona przepieciowa.
Obiekt projektuje sie wyposazy¢ w instalacje piorunochronng, w catosci wykonang jako sztuczna:

a) na dachu zwody niskie nieizolowane oraz na kominkach wentylacyjnych jako zwody poziome. Na
dachu bedzie wykonana siatka z drutu ocynkowanego FeZn fi 8mm, uktadana metoda naprezeniowa. Do
zwodow nalezy podtaczy¢ wszystkie elementy metalowe na dachu.

b) przewody odprowadzajgce bedg wykonane z drutu ocynkowanego FeZn fi 8 mm na zewnatrz
elewacji lub bednarkg 25x 4 w murze wtasciwym.

Potaczenia pomiedzy instalacjg uziemiajgcg a przewodami odprowadzajgcymi bedg wykonane przez
ztacza kontrolne. Ztgcza kontrolne mocowad na $cianie na wys. 0,5 m. Ponadto instalacje wewnetrzne w
budynku beda chronione przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi za pomocga ochronnikéw
przepieciowych, instalowanych w rozdzielnicach gtéwnych i pietrowych. Zastosowano ochronniki grupy
B i C, ochronnikéw grupy D nie przewiduje sie.

Ochrona przeciwpozarowa
Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obcigzenia ogniowego
budynku podano w tomie -, ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujgce
parametry i cechy projektowanych instalacji i urzgdzer wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty

stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec izolacje o

napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu

znamionowym 1000V
b) przy wejsciach gtéwnych na elewacji umieszczone zostang przyciski PWP i PWP UPS oznaczone trwale
,PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU”
c) na wypadek zaniku napiecia bedg swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego

(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego).
d) Przejscia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 4cm przez sciany i stropy, nie bedgce
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktdrych wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub REI 60
odpornosci ogniowe] lub wyzsza, projektuje sie zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi
stosowanych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe]. Pozostate przejscia i przepusty uszczelnione
bedg materiatem niepalnym.
Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych posiada¢ bedg odpornos¢ ogniowa réwng odpornosci
tego oddzielenia. Stosowane bedg przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub
PROMAT, takie jak:
e HILTI CFS-IS (masa uszczelniajgca peczniejgca) — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabli,
uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,
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e HILTICFS-CU (poduszki ochronne peczniejgce) — uszczelnienia tras kablowych i duzych przejs¢
instalacyjnych,

e PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) — uszczelnienia przejsé przez sciany i stropy.

Zastosowane materiaty ogniochronne posiada¢ bedg stosowne atesty i muszg by¢ montowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien zostang odpowiednio opisane poprzez podanie typu
uszczelnienia, jego odpornosci ogniowej i daty wykonania.

Wykonanie wszelkich przejs¢ pozarowych moze zostaé powierzone do wykonania kompleksowo dla
catego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez Inwestora, Generalnego Wykonawce.
Oswiadczenie dotyczgce wykonania tych uszczelnien przez odrebng firme zawarte bedzie w projekcie
powykonawczym. Okresla sie nastepujgce warunki wykonania przepustow:

e Odporno$¢ ogniowa w klasie EI 120 w przypadku przejscia przez $ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych,

e Odporno$¢ ogniowa w klasie EI60 przez sciany i stropy nie bedace elementami oddzielen
przeciwpozarowych, a majgce wymagang odpornos$¢ ogniowa w klasie El 60 lub REI 60.

Uszczelnienia przeciwpozarowe wykonane bedg przy kazdym:

e przejsciu pionowym kabli pomiedzy kondygnacjami,

e przejsciu kabli przez strefy pozarowe,

e wprowadzeniu kabli do pomieszczen technicznych bedacych oddzielng strefg pozarowa.

Przy przejsciach kabli uszczelnienia wykonane zostang przy wejsciu, jak i przy wyjsciu kabli.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przedostawania sie gazu do budynku. Wszelkie
przepusty i rurowania wychodzgce poza obreb budynku zostaty przekazane branzy Architektoniczne;j i
Konstrukcyjnej w formie wytycznych w fazie wykonywania projektu. Wykonawca jest zobowigzany
zweryfikowac ich zakres wykonania przed zamknieciem prac zwigzanych z wykonaniem szalunkow,
wylaniem taw, fundamentdw i innych elementdéw konstrukcyjnych. Brak weryfikacji w/w praci
niewykonanie w odpowiednim czasie z punktu widzenia technologii budowy obarcza¢ bedzie
wykonawce wykonaniem stosownych przebic i przepustow bez roszczenia prac do prac dodatkowych.
Zakres wykonania powinien by¢ sprawdzony pod katem zgodnosci wykonania z projektem, ale réwniez
ewentualnie przewidywanych zmian wykonawcy do wprowadzenia w zakresie wykonania instalacji.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjatéw nalezy potaczy¢ ze sobg wszystkie systemy przewodzace. Nalezy
potaczyc¢ ze sobg nastepujgce czesdci urzadzen;

- gtéwny przewdd ochronny PE

- gtéwny przewdd uziemiajacy E

- uziom instalacji odgromowej

- gtdwna metalowa rure wodociggowa

- gtdwna rure gazowa

- inne metalowe elementy systemu rur, takie jak: zimna i ciepta woda, kanalizacja, ogrzewanie, instalacja
wentylacyjna, itp.

- metalowe czesci konstrukeji budynku takie, jak: dZzwigary stalowe, fasady metalowe $cian, szyny
dzwigdw, konstrukcje nosne kabli (korytka kablowe) itd.

Instalacja potaczen wyréwnawczych bedzie wykonana z tasmy FeZn20x3. Z instalacjg potaczen
wyréwnawczych potaczyé instalacje uziemieniowg wezta cieplnego. Tasme potgczen wyrdwnawczych
nalezy potgczy¢ z gtdwng szyng uziemieniowg w rozdzielni gtdwnej lub w ztgczu kablowym. W
poszczegdlnych pomieszczeniach bedzie wykonana jako podtynkowa do skrzynki MSU przewodem DY 6,
a od skrzynki MSU do wanny kranu i innych metalowych elementdw instalacji wodociggowej przewodem
DY 4. Tasme nalezy na catej dtugosci pomalowac na kolor zétto-zielony, a przewody winny by¢ w izolacji
26tto-zielone;j.
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6.3.15. Deklaracja zastosowanych urzadzen

Z punktu widzenia technicznego dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania systeméw réwnorzednych
spetniajgcych opisane w projekcie funkcje. Parametry techniczne zastosowanych rozwigzan zamiennych
muszg by¢ jednak analogiczne do zaprojektowanych. Przed przystgpieniem do realizacji zgodnos¢
techniczna musi zostaé potwierdzona przez Inwestora poprzez opinie projektanta i ew. powotane przez
Inwestora stuzby nadzoru budowy. Protokét zmiany systemu z podaniem zamiennikdw powinien zostac
zawarty w dokumentacji powykonawczej i zaakceptowany przez projektanta i Inwestora.

6.3.16. Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego,

Kanalizacja teletechniczna

W zwiazku z projektowang inwestycja projektuje sie zewnetrzng kanalizacje teletechniczng, ktéra bedzie
miata za zadanie potgczy¢ elementy instalacji monitoringu terenu (CCTV) i okablowania strukturalnego.
Projektuje sie poprowadzenie niezaleznej kanalizacji dla przytaczy teletechnicznych i informatycznych
stanowigcych oddzielne opracowanie.

Projektowana kanalizacja teletechniczna sktadac sie bedzie z nastepujacych elementdéw:

- Studnie kablowe. Dwuelementowe, wykonane jako prefabrykowane elementy dopasowane, z
mozliwoscig wprowadzania rur ostonowych kabli. Wejscie do studni nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
wtazem z wywietrznikiem.

- Kanalizacja dwuotworowa wykonana z rur RHDPE 116/6,3 doptyw do budynku wykona¢

z uszczelnionych masg gazo i wodo szczelng typu HILTI CP 610.

Punkty obsadzania studni oraz trasy kabli pokazano na rysunku.

Projektowana sie¢ bedzie uktadana w ziemi na gtebokosci 0,5-0,7 m, pod drogami

i wjazdami na gtebokosci 0,7-0,9 m.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji ma réwniez umozliwi $wiadczenie ustug telekomunikacyjnych, instalacji
w terenie Inwestora.

Okablowanie strukturalne LAN

Zakres opracowania obejmuje:

e Instalacje okablowania strukturalnego, zapewniajacg transmisje danych dla urzadzen:
komputerowych, telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi.

e Budowe Punkdw Dystrybucyjnych

e Budowe Gtownej Przetgcznicy Telefonicznej

e Montaz okablowania poziomego

e Utozenie i zakonczenie w weztach sieci okablowania szkieletowego swiattowodowego i miedzianego
telefonicznego.

Podstawg do przygotowania ponizszego opracowania sg najnowsze wydania norm okablowania
strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem
strukturalnym sg regulowane przez ponizsze normy:

e ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

e ENS50173-1:2011, Information technology. Generic cabling systems Part 1:

General requirements”.

e TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.
e PN-EN 50173-1:2011 , Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne”.

e PN-EN 50174-1:2010 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.”

e PN-EN 50174-2:2010 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw.”

e PN-EN 50174-3:2005 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”
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e PN-EN 50346:2009 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania”

System okablowania strukturalnego ma zapewnié niezawodng i wydajng warstwe fizyczna sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatanie
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogdw jakosciowych
i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

e Okablowanie miedziane UTP kat. 6 250 MHz LSZH AWG 23

o Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium badawcze Delta,
potwierdzajgce zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy zapewnic certyfikaty
potwierdzajgce zgodnos$¢ z normami w zakresie testu catego tgcza oraz niezaleznych komponentéw
(kabel, panel, ztagcze RJ45). Nie dopuszcza sie certyfikatéw z lokalnych instytutédw tgcznosci, poniewaz nie
posiadajg one wystarczajgcych akredytacji do testow wszystkich parametréw wymienionych w
powyzszych normach.

e Okablowanie swiattowodowe jednomodowe .

o Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

e (Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzié z
oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

e Nalezy zastosowac renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w innych
krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowa¢é przetestowany
system, ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w produkcji okablowania
strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowac produkcje okablowania
miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19”, ztgczy RJ45), swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych
19”.

e Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej normy odnosnie
standarddéw jakosci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

e Producent okablowania musi objgc¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowg gwarancjg
niezawodnosci, ktdra obejmie tory transmisyjne miedziane i $wiattowodowe w zakresie: kable
instalacyjne, panele 19”, ztacza, kable krosowe i przytgczeniowe. Producent okablowania jest
zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznosci
wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona
gwarancja.

e Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja
musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie
jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma
spetniajgca ponizsze wymagania:

e Firma wykonawcza musi dysponowac¢ pracownikami posiadajgcymi wazne uprawnienia i certyfikat
wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym projekcie.

e Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy Instalator zdobedzie
wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajace do instalowania,
serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiaréw certyfikacyjnych
sieci.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy
punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytaczeniowymi uzytkownikéw. Dtugos¢ kabla instalacyjnego,
pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac
kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej
wydajnosci nalezy zastosowac¢ okablowanie co najmniej kategorii 6 wg najnowszych aktualnych
standardow okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktdry zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, 6A wg TIA-568-
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C.2. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametréw transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych
Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodnos¢ z powyzszymi normami nalezy
udokumentowac certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze Delta, w zakresie catego tacza
oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzagdzeniom koricowym, nalezy zastosowa¢ komponenty okablowania
strukturalnego zapewniajace przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet
Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé w postaci 2 modutéw
RJ45 montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny
standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie
natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu
producentéw, réwniez w potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno
logicznych (tzw. PEL).

W gniazdach przytaczeniowych nalezy zastosowaé moduty RJ45 keystone, ktdre bedg zapewniac:

e Ochrone ztgcza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy
modut keystone musi zawierac uchylng ostone ztgcza RJ45.

e Mozliwos$¢ kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania w zaleznosci od ich przeznaczenia
(komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewnié poprzez wymienne kolorowe ostony
ztgcza RJ45.

e Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen
koncowych dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s, nalezy zastosowaé komponenty o wydajnosci
kategorii 64 (500MHz), wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-
1:2011, 6A wg TIA-568-C.2. Nalezy to udokumentowad certyfikatem z laboratorium badawcze np. Delta,
potwierdzajgcym przetestowanie pojedynczego komponentu pod katem spetniania wszystkich
wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu transmisyjnego.

e Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefondw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg
najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

o Wszystkie 8 zyt skretki musi zostacé zakoriczonych bezposrednio w ztgczu RJ45 keystone. Nie nalezy
stosowac¢ dodatkowych roztgczalnych ztgczy oraz wymiennych wktadek, ktére stanowig dodatkowe
potaczenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wptywajg na parametry transmisyjne zwiekszajgc
ttumienie oraz ilo$¢ sygnatow odbitych. Wszystkie 8 pindw ztgcza RJ45 musi by¢ aktywnych.

e Szeroki zakres temperatury pracy od —40 °C do + 70 °C.

e 7ywotnos¢ ztacza co najmniej 1000 cykli wpiecia wtyku RJ45

e Moduty tego samego typu nalezy zastosowac w panelach rozdzielczych 19”.

o llosci tgczy doprowadzonych do poszczegdlnych punkdéw dystrybucyjnych:

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakoriczenie skretkowych kabli instalacyjnych, ktére
zbiegaja sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt
dystrybucyjny. Nastepnie tgcza okablowania z panela rozdzielczego tgczone sg, przy uzyciu kabli
krosowych, z portami RJ45 urzadzen aktywnych.

W projekcie nalezy zastosowaé panele RJ45, ktére muszg zapewniac:

e Standardowa szerokos¢ 19” wysokos¢ 1U oraz pojemnosc 24 portdéw RJ45 keystone.

e Montaz modutéw RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach przytgczeniowych.

e Elastyczny system opisu portéw RJ45, umozliwiajacy montaz etykiet opisowych bez koniecznosci
przyklejania. Etykiety opisowe nalezy umieszcza¢ w specjalnych uchwytach, pozwalajgcych w fatwy
sposéb na ich wymiane w dowolnym momencie.

e Ochrone zfaczy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy
port musi zawiera¢ zintegrowang, samozamykajgcg sie ostone ztgcza RJ45.

e Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania w zaleznosci od ich przeznaczenia
(komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.).

e tatwos¢ montazu w stelazy 19”. Nalezy zastosowad panele szybkiego montazu w stelazu 19” bez srub
M6. Mocowanie ma sie odbywac przy uzyciu zintegrowanego z obudowg zatrzasku.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL OTOMARSKI grudzier 2019 r. 61



e W tylnej czesci panela musi znajdowac sie metalowa prowadnica kabla, dajgca mozliwos¢ trwatego
przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych.

e Montaz kabli w prowadnicy musi odbywa sie na wcisk w specjalnych uchwytach chronigcych kable
przed uszkodzeniem. Nie mozna stosowac¢ montazu opaskami zaciskowymi, ktére powodujg nadmierne
zgniatanie kabla i pogorszenie parametrow transmisyjnych.

e Uchwyty muszg zapewniaé bezpieczne promienia giecia kabli. Dlatego muszg posiadac obrotowy
mechanizm ukierunkowujacy wigzke kabli ku bokowi szafy.

Kabel skretkowy musi zapewniac¢:

e Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzadzen koncowych dziatajgcych
z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowac kabel o wydajnosci kategorii 6, ktéry spetnia wszystkie
aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC
11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z
niezaleznego laboratorium badawczego Delta potwierdzajgcym przetestowanie kabla jako niezaleznego
komponentu pod katem spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu
transmisyjnego Permanent Link lub Channel.

e Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefondw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg
najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potaczenie taczy okablowania poziomego zakonczonych na panelu
rozdzielczym z portami RJ45 urzgdzen aktywnych lub z portami centrali telefoniczne;j.

e Transmisje danych dla urzadzen Ethernet dziatajgcych z przeptywnoscig co najmniej 1Gb/s. Nalezy
zastosowac kabel UTP kat. 6 250 MHz LSZH AWG 23

¢ |dealne dopasowanie do tgczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli krosowych tego
samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostate elementy tgczy okablowania. W celu
wyeliminowanie braku ciggtosci w tgczach wynikajacych z niepetnej kompatybilnosci mechanicznej i
elektrycznej nie dopuszcza sie uzyci kabli krosowych innego producenta.

Zadaniem kabli przytgczeniowych RJ45 jest dotgczenie urzadzen koricowych (komputerdw, telefondéw IP,
punktow itd.) do gniazd przytgczeniowych — punktéw logicznych rozmieszczonych w obiekcie. Na etapie
wykonawstwa nalezy dobrac dtugos¢ kabli przytgczeniowych w zaleznosci od odlegtosci urzadzenia od
gniazda RJ45.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypieciem wtyku, kabel powinien zapewnia¢ blokade noska
zwalniajgcego wtyk RJ45.

e Transmisje danych dla urzadzen Ethernet dziatajacych z przeptywnoscig minimum 1Gb/s. Nalezy
zastosowac kabel UTP kat. 6 AWG 23.

e Idealne dopasowanie do tgczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli krosowych tego
samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostate elementy tgczy okablowania. W celu
wyeliminowanie braku ciggtosci w faczach wynikajacych z niepetnej kompatybilnosci mechanicznej i
elektrycznej nie dopuszcza sie uzyci kabli krosowych innego producenta.

e Elastyczng i wygodna w uktadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla skretkowego typu linka.
W przypadku urzadzen koricowych takich jak: kamery CCTV IP oraz punkty dostepowe WiFi, aby unikngé
dodatkowych miejsc taczenia w kanele transmisyjnym, ktore mogtyby by¢ miejscem niepowotanej
ingerencji i naruszenia ciggtosci tagcza, kabel instalacyjny nalezy wpig¢ bezposrednio do urzadzenia
koncowego. Dlatego kabel instalacyjny nalezy zakonczy¢ wtykiem RJ45, ktdry zapewni:

e Ochrone przed niepowotanym wypieciem, wtyk musi posiada¢ mozliwosé wypiecia dopiero po uzyciu
dedykowanego klucza zwalniajgcego.

e Ztgcza muszg byc tatwe i szybkie w montazu, dlatego nalezy uzy¢ wtykéw RJ45 instalowanych na
kablu bez koniecznosci stosowania zaciskarki.

e Mozliwos$é montazu nawet na najgrubszych kablach skretkowych. Wtyki muszg zapewnia¢ mozliwos¢
montazu na przewodniku typu drut o srednicy AWG 23.

e (Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen
koricowych dziatajgcych z przeptywnoscig 1Gb/s, nalezy zastosowac komponenty o wydajnosci kategorii
6 (250MHz).
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Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w ktérych zainstalowane
zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urzadzenia aktywne.

Do budowy gtéwnego punktu dystrybucyjnego, nalezy uzy¢ szaf 19”. Nalezy uzy¢ szaf serwerowych 19” o
ponizszych funkcjach i parametrach:

e Woytrzymata konstrukcja nawet przy petnym wypetnieniu urzadzeniami, w tym ciezkimi serwerami i
UPS-ami.

e Szafy nie mogg sie chwiac¢ pod obcigzeniem, dlatego muszg mie¢ wzmocnione narozniki, wykonane z
jednego kawatka metalu, ktore taczg elementy ramy szafy.

e Zwiekszong nosnos¢ nalezy zapewnié poprzez odpowiednig grubos¢ blachy, co najmniej 2 mm, z
ktorej wykonany jest szkielet szafy.

e Drzwi szafy nie mogag sie wyginac i falowac przy otwieraniu, dlatego musza by¢ wykonane z blachy co
najmniej 2 mm grubosci.

e Drzwi przednie i tylne muszg zapewnia¢ swobodny przeptyw powietrza chtodzacego serwery, dlatego
muszg posiadac perforacje w postaci plastra miodu i przewiewnoscig co najmniej 80%.

e W celu zabezpieczenia urzadzen, drzwi przednie muszg posiadaé¢ zamek zamykany na klucz z
trzypunktowym ryglowaniem (rygle na gérze drzwi, na dole i po srodku).

e W zwigzku z czestym otwieraniem, drzwi przednie musza posiada¢ metalowg klamke, ktéra wytrzyma
wieksza ilos¢ cykli otwarcia w poréwnaniu z klamka z tworzywa sztucznego.

e Belki 19” muszg posiadad regulacje przdd tyt.

e Celem utatwienia uzytkownikowi oraz instalatorowi identyfikacji miejsca montazu urzadzen,
wszystkie belki 19” muszg posiadad trwale nadrukowang numeracje jednostek U.

e Szafa musi posiada¢ w komplecie, zestaw linek uziemiajgcych, dla drzwi i oston bocznych.

e Woyposazenie dodatkowe:

v panele 19” 1U porzadkujace kable krosowe, z metalowymi uchwytami na kable trwale
zintegrowanymi (nie mocowane na $ruby lub zatrzaski) z podstawg. Celem dopasowania wyprowadzen
kabli z paneli krosowych, nalezy uzy¢ paneli porzadkujgcych tego samego producenta jak okablowanie
strukturalne i oznaczonych tym samym logo,

v' listwa zasilajgca 19” 1U 8x230V z filtrem przepieé,

v" dachowy panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem, termostat nie moze by¢ trwale
zintegrowany z panelem, standardowo musi posiada¢ mozliwos¢ ulokowania w poblizu urzadzen o
najwiekszej emisji ciepta,

v’ cokét o wysokosci co najmniej 100mm,

v" wysuwana pétka 19” perforowana, montowana w 4 punktach,

Dla omawianego hali sportowej projektuje sie system telefoniczny oparty o technologie VolP. Szafe rack
gtéwnego punktu dystrybucyjnego nalezy wyposazy¢ w hybrydowa centrale telefoniczng o
zaawansowanej platformie IT zapewniajacg komunikacje YolP. Wielko$¢ centrali to 2U. Przedmiotowa
centrala bedzie dysponowata co najmniej 6 wolnymi slotami, w ktérych bedze mozna zainstalowac
potrzebne klientowi interfejsy: porty analogowe AB, linie miejskie POTS, ISDN DRA/E1, linie miejskie
VolP, GSM, Upo/IP/SIP. Centrala bedzie obstugiwata telefonie internetowg VolP oraz posiadata
mozliwosé wspdtpracy z telefonami Slican Uop, IP, SIP. Centrala bedzie miata mozliwos¢ nagrywania
rozmoéw telefonicznych.

Kluczowe parametry centrali:

-porty wewnetrzne AB (FXS) 8 szt.

- linie miejskie POTS (FXO) 2 szt.
- ISDN BRA (zewn.) 2 szt.
- kanaty IP 16 szt.
- translacje IP (SIP) 16 szt.
- abonenci 64 szt.
- linie GSM 2 szt.
- porty systemowe CTS 68 szt.

- kanaty nagrywania rozméw 8 szt.
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6.3.17.

- karty pamieci microSD 1 szt.
- porty SN/RL 1/1 szt.

Projekt przewiduje rowniez dostarczenie dwdch telefondw systemowych oraz dwudziestu uniwersalnych
telefondw.
Na terenie projektowanego budynku zaprojektowano bezprzewodowe punkty dostepowe
spetniajgce nastepujace wymagania:
- zgodnosc ze standardem UniFi AP AC LR;
- urzadzenia pracowac bedg w technologii 802.11a/b/g/n/ac;
- obstuga MIMO 3x3;
- mozliwos¢ pracy wewnatrz i na zewnatrz;
- praca dwuzakresowa 2,4 MHz — 450 Mbps i 5 GHz — 1300 Mbps;
- zasilanie 48 V 802.3af PoE plus;
- zasieg 122 m.

System telewizji dozorowej CCTV

Dla omawianego obiektu zaprojektowano system telewizji dozorowej (obserwacyjnej) . Rozwigzanie to
pozwala na wprowadzenie w petni systemu zarzadzania urzadzeniami i ich konfiguracjg jak rowniez
dostepem do poszczegdlnych funkcji systemu oraz umozliwia integracje z innymi systemami opartymi na
architekturze IP. System CCTV oparty o serwer i kamery stanowi zintegrowang platformga IP. Platforma
zapewnia mozliwos¢ zarzgdzania zdarzeniami z centrum monitorowania. System skfada sie z urzagdzen w
postaci serwerdw wizyjnych, monitoréw oraz kamer IP. Architektura systemu jest otwarta i oparta na
transmisji danych za pomocg LAN, dzieki temu mozemy tworzy¢ rozproszone systemy. Zaprojektowana
instalacja telewizji dozorowej zapewnia:

e obserwacje projektowanego budynku, terenu przylegtego do omawianego budynku;

e zapis na dyskach o tgcznej wielkosci 36 TB

e archwizacja dla wszystkich kamer zapisu w jakosci 2 Megapixele (1920x1080), 10 FPS przez 14 dni;

e bedzie kompatybilna z platformg NMS (Novus Management System) — zamawiajacy juz posiada
platforme NMS;

e bedzie kompatybilna z najnowszym standardem ONVIF;

System dozoru sktada sie z kamer stacjonarnych koputowych, kamer zewnetrznych typu bullet, stacji
klienckiej i dwdch monitoréw LCD zlokalizowanej pomieszczeniu 060, rejestratora wizyjnego
zlokalizowanego w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora na etapie projektu, sieci LAN oraz
oprogramowania nadzorczego. Stanowisko bedzie sie sktadato z jednostki operatora zgodnej ze
specyfikacjg oraz dwdch monitoréw.

Zastosowano sprzet o nastepujacych parametrach technicznych

Kamera koputowa wewnetrzna zasilana poprzez sie¢ LAN (PoE) zgodna z NMS

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w modut kamerowy zintegrowany z obiektywem ze zmienna
ogniskowg. Modut powinien byé wyposazony w przetwornik CMQOS 1/2.7” o rozdzielczosci 2Mpx i
generowac obraz o rozdzielczosci 1920x1080 pikseli, oraz posiada¢ dwa tryby pracy kolorowy i czarno-
biaty. Zmiana trybu ma by¢ realizowana za pomocg mechanicznie przesuwanego filtru podczerwieni.
Urzadzenie powinno posiadac zintegrowany oswietlacz podczerwieni wykorzystujacy diody LED o
zasiegu co najmniej 15m i transmitowac obraz oraz dZzwiek w sieci Ethernet z mozliwoscig jego podgladu
na standardowej przegladarce internetowej oraz dedykowanym oprogramowaniu klienckim.

Kamera powinna:

- posiada¢ minimalng czuto$¢ nie gorszg niz:

a.0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

b.0Ix/F1.4 — tryb cz/b, wtgczony oswietlacz podczerwieni;

- mie¢ mozliwosc¢ przetgczania sie miedzy trybami kolor i czarno-biaty:

a. automatycznie, w zaleznosci od poziomu oswietlenia,
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b. recznego, przez operatora;

- posiadac funkcje szerokiego zakresu dynamiki (WDR) z mozliwoscia jej wyfaczenia;

- posiadac¢ funkcje cyfrowego filtru szumu (DNR);

- posiada¢ mozliwos¢ regulacji nastepujacych parametréow obrazu:

a. jasnosé,

b. kontrast,

c. barwa,

d. nasycenie koloru;

- umozliwiac¢ reczne i automatyczne sterowanie migawka;

- posiadac obiektyw o ogniskowej od 2.8 do 12mm i aperturze F1.4;

- pozwalac na transmisje trzech niezaleznych strumieni sieciowych wideo z mozliwoscia regulacja ich
parametr;

- po zwalaé na wybdr algorytmu kompresji wideo sposréd: H.264, MJPEG. W przypadku pracy
wielostrumieniowej powinna by¢ mozliwos¢ ustawienia roznego algorytmdéw kompresji dla przynajmniej
dwéch strumieni;

- umozliwia¢ wybdr rozdzielczosci transmitowanego obrazu sposréd nastepujgcych: 1920 x 1080
(1080P), 1280 x 720 (720P), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA);

- zapewniaé transmisje:

a. w trybie jednostrumieniowym: minimum 30 kl/s dla rozdzielczosci 1920x1080,

b. w trybie dwustrumieniowym: minimum 30 kl/s dla rozdzielczo$ci 1920x1080 dla pierwszego
strumienia przy jednoczesnych 30 kl/s w rozdzielczosci 640x480 dla strumienia drugiego,

c. W trybie trzystrumieniowym: minimum 30 kl/s dla rozdzielczosci 1920x1080 dla pierwszego
strumienia przy jednoczesnych 30 kl/s w rozdzielczosci 640x480 dla strumienia drugiego i trzeciego,

- umozliwia¢ generowanie strumieni w trybie VBR oraz CBR z mozliwoscig regulacji:

a. rozdzielczosci,

b. ilosci klatek,

c. jakosci wideo,

d. wartosci GOP;

- mie¢ mozliwosc¢ obstugi co najmniej 4 jednoczesnych potgczen ze stacji klienckich;

- umozliwia¢ transmisje w protokole RTSP;

- umozliwiaé przesytanie strumienia audio od kamery do stacji klienckiej;

- umozliwia¢ podglad obrazu z poziomu dedykowanego oprogramowania klienckiego jak i przegladarki
internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox;

- posiadac opcje autoryzacji hastem dostepu do podgladu strumienia wideo i ustawien kamery przez
przegladarke;

- posiadac funkcje filtrowania adreséw IP stacji klienckich podejmujacych prébe potaczen z mozliwoscig
tworzenia ,list biatych” (dozwolone IP) i ,czarnych” (zabronione IP).

- posiadac funkcje filtrowania adreséw MAC stacji klienckich podejmujgcych prébe potaczen z
mozliwoscig tworzenia , list biatych” (dozwolone MAC) i ,,czarnych” (zabronione MAC);

- ustawienie nazwy utatwiajgcej jej identyfikowanie z poziomu stacji klienckiej;

- posiadaé¢ mozliwos¢ wyswietlania nazwy, daty oraz czasu na obrazie;

powinna umozliwia¢ w trybie podgladu z poziomu przegladarki dokonanie operacji zoom’u cyfrowego na
obrazie, co najmniej dwudziestokrotnego (2000%);

- umozliwia¢ w trybie podgladu z poziomu przegladarki dokonanie operacji zapisu aktualnego obrazu do
formatu JPG;

- umozliwia¢ w trybie podgladu z poziomu przegladarki dokonanie operacji zapisu aktualnego strumienia
do formatu AVI;

- wysytanie informacji za posrednictwem poczty elektronicznej;

- wysytanie nagran i obrazéw alarmowych na serwer FTP;

- wspierac nastepujgce protokoty i technologie sieciowe: ONVIF (2.3), TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP,
RTSP, NTP;
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- umozliwia¢ automatyczne, jak reczne (adres statyczny) nadanie adresu sieciowego;

- umozliwiac¢ definiowanie portéw sieciowych, po ktérych odbywa sie transmisja;

- posiadac¢ funkcje aktualizacji oprogramowania z poziomu przegladarki internetowe;j.

- posiada¢ mozliwos¢ zapisania ustawien do pliku na komputer kliencki oraz pdzniejszego przywracania
tych ustawien w kamerze;

- posiadac¢ funkcje przywracania ustawien fabrycznych z poziomu interfejsu uzytkownika.
Kamera powinna posiadad zegar systemowy o nastepujgcej funkcjonalnosci:

synchronizacja z serwerami NTP

reczne ustawienie daty i godziny

ustawianie strefy czasowej

uwzglednianie zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie.

Kamera powinna posiada¢ opcje detekcji ruchu o funkcjonalnosci:

Kamera powinna posiada¢ nastepujace interfejsy wejs¢/wyjs¢:

- wyjscie do podtgczenia do sieci Ethernet 10/100Mbit/s, ztgcze RJ-45 zenskie.

- wejscie sygnatu audio: ztgcze typu minijack

Kamera powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

- zasilanie kamery: 12VDC £10% lub PoE (802.3af).

- maksymalny pobér mocy kamery nie wiekszy niz: 4W (os$wietlacz wytgczony), 6,7W (oswietlacz
wigczony).

Kamera powinna spetniaé nastepujgce parametry:

- wymiary nie wieksze niz 150 mm (¢) x 114 mm (wys);

- obudowa o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej, aluminiowa. Stopien ochrony IK10, klasa
szczelnosci IP66;

- mozliwos¢ 3-osiowej regulacji potozenia modutu kamerowego wzgledem obudowy.

- temperatura pracy -30°C~50°C.

D oo oo

Kamera zewnetrzna montowana na elewacji zasilana poprzez sie¢ LAN (PoE) zgodna z NMS

Kamera sieciowa (kamerg IP) w obudowie tubowej. Wyposazona w modut kamerowy zintegrowany z
obiektywem ze zmienng ogniskowg. Modut powinien by¢ wyposazony w przetwornik CMOS 1/2.7” o
rozdzielczosci 2Mpx oraz posiadac dwa tryby pracy: kolorowy i czarno-biaty. Zmiana trybu ma by¢
realizowana za pomocg mechanicznie przesuwanego filtru podczerwieni. Urzgdzenie powinno posiadac
zintegrowany oswietlacz podczerwieni wykorzystujgcy diody LED o zasiegu co najmniej 20m. Kamera
winna transmitowad obraz oraz dzwiek w sieci Ethernet z mozliwoscig jego podgladu na standardowej
przeglagdarce internetowej oraz dedykowanym oprogramowaniu klienckim.

Kamera powinna:

- posiada¢ przetwornik obrazu typu CMOS o rozdzielczosci

2 Mpx i generowac obraz o rozdzielczosci nie mniejszej niz 1920x1080 pikseli;

- posiada¢ minimalng czutos¢ nie gorszg niz:

c. 0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

d.OIx/F1.4 — tryb cz/b, wtaczony oswietlacz podczerwieni;

- mie¢ mozliwos$é przetaczania sie miedzy trybami kolor i czarno-biaty:

c. automatycznie, w zaleznosci od poziomu oswietlenia,

d. recznego, przez operatora;

- posiadac funkcje szerokiego zakresu dynamiki (WDR) z mozliwoscig jej wytaczenia;

- posiadac funkcje cyfrowego filtru szumu (DNR);

- posiada¢ mozliwos¢ regulacji nastepujacych parametréw obrazu:

e. jasnosé,

f. kontrast,

g. barwa,

h. nasycenie koloru;

- umozliwiac reczne i automatyczne sterowanie migawka;
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- posiada¢ obiektyw o ogniskowej od 2.8mm do 12mm

i aperturze F1.4;

- pozwalac na transmisje trzech niezaleznych strumieni sieciowych wideo z mozliwoscia regulacja ich
parametréw;

- pozwala¢ na wybdr algorytmu kompresji wideo sposréd: H.264, MIJPEG. W przypadku pracy
wielostrumieniowej powinna byé mozliwos¢ ustawienia réznego algorytmoéw kompresji dla przynajmniej
dwadch strumieni;

- umozliwia¢ wybér rozdzielczosci transmitowanego obrazu sposrdd nastepujgcych: 1920 x 1080
(1080P), 1280 x 720 (720P), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA).

- zapewniaé transmisje:

d. w trybie jednostrumieniowym: minimum 30 kl/s dla rozdzielczosci 1920x1080,

e. w trybie dwustrumieniowym: minimum 30 kl/s dla rozdzielczosci 1920x1080 dla pierwszego
strumienia przy jednoczesnych 30 kl/s w rozdzielczosci 640x480 dla strumienia drugiego,

f. w trybie trzystrumieniowym: minimum 30 kl/s dla rozdzielczosci 1920x1080 dla pierwszego
strumienia przy jednoczesnych 30 kl/s w rozdzielczosci 640x480 dla strumienia drugiego i trzeciego;

- umozliwia¢ generowanie strumieni w trybie VBR oraz CBR z mozliwoscig regulacji:

e. rozdzielczodci,

f. ilosci klatek,

g. jakosci wideo,

h. wartosci GOP;

- mie¢ mozliwosc¢ obstugi co najmniej 4 jednoczesnych potgczen ze stacji klienckich;

- umozliwiac¢ transmisje w protokole RTSP;

- umozliwiac¢ przesytanie strumienia audio w jednym kierunku tzn. od kamery do stacji klienckiej;

- umozliwia¢ podglad obrazu z poziomu dedykowanego oprogramowania klienckiego jak i przegladarki
internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox;

- posiadac¢ funkcje filtrowania adreséw IP stacji klienckich podejmujgcych probe potaczen z mozliwoscia
tworzenia ,list biatych” (dozwolone IP) i ,,czarnych” (zabronione IP);

- posiadac¢ funkcje filtrowania adreséw MAC stacji klienckich podejmujgcych prébe potaczen z
mozliwoscig tworzenia , list biatych” (dozwolone MAC) i ,,czarnych” (zabronione MAC);

- posiadaé zegar systemowy o nastepujacej funkcjonalnosci:

synchronizacja z serwerami NTP,

reczne ustawienie daty i godziny,

ustawianie strefy czasowej,

uwzglednianie zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie;

- umozliwia¢ ustawienie nazwy utatwiajacej jej identyfikowanie z poziomu stacji klienckiej;

- posiada¢ mozliwos¢ wyswietlania nazwy, daty oraz czasu na obrazie;

- umozliwia¢ w trybie podgladu z poziomu przegladarki dokonanie operacji zoom’u cyfrowego na
obrazie, co najmniej dwudziestokrotnego (2000%);

- podczas potaczenia przy uzyciu przegladarki umozliwia¢ wyswietlanie obrazu na catym ekranie (ukryte
elementy sterujgce i ramki);

- umozliwia¢ w trybie podgladu z poziomu przegladarki dokonanie operacji zapisu aktualnego obrazu do
formatu JPG;

- umozliwia¢ w trybie podgladu z poziomu przegladarki dokonanie operacji zapisu aktualnego strumienia
do formatu AVI;

- posiada¢ opcje detekcji ruchu o funkcjonalnosci:

a. mozliwosé elastycznego zdefiniowania strefy detekcji w oparciu o siatke

18x 22,

b. mozliwosé zdefiniowania poziomu czutosci,

mozliwos¢ wystania emaila z zatgcznikiem po wystgpieniu detekcji,

mozliwos¢ wystania zdjecia alarmowego na serwer FTP po wystgpieniu detekcji,

mozliwos¢ uruchamiania funkcji w oparciu o zdefiniowane wczes$niej harmonogramy czasowe;

- @@
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAt OTOMANSKI grudzien 2019 r. 67



- umozliwia¢ wysytanie informacji za posrednictwem poczty elektronicznej. Funkcja powinna posiadac
nastepujacg mozliwosci:

a. zdefiniowanie serwera nadawcy wraz z parametrami logowania i portem,

b. mozliwosé zdefiniowania co najmniej oSmiu odbiorcéw;

- umozliwia¢ wysytanie obrazéw alarmowych na serwer FTP. Funkcja powinna posiadaé nastepujaca
mozliwosci:

a. zdefiniowanie serwera docelowego wraz z parametrami logowania i portem,

b. mozliwos¢ zdefiniowania co najmniej o$Smiu serweréw docelowych;

- wspierac¢ nastepujgce protokoty i technologie sieciowe: ONVIF (2.3), TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS,
SMTP, UPnP, RTSP, NTP

- umozliwia¢ automatyczne i reczne (adres statyczny) nadanie adresu sieciowego;

- umozliwia¢ definiowanie portéw sieciowych, po ktérych odbywa sie transmisja;

- posiada¢ funkcje aktualizacji oprogramowania z poziomu przegladarki internetowej;

- posiada¢ mozliwos¢ zapisania ustawien do pliku na komputer kliencki oraz pdézniejszego przywracania
tych ustawien w kamerze;

- posiada¢ funkcje przywracania ustawien fabrycznych z poziomu interfejsu uzytkownika.

- posiadad nastepujgce interfejsy wejsé/wyijsé: wyjscie do podtgczenia do sieci Ethernet 10/100Mbit/s,
ztacze RJ-45 zenskie, wejscie sygnatu audio: ztgcze typu minijack;

- spetniaé nastepujgce parametry: zasilanie kamery: 12VDC +10% lub PoE (802.3af), maksymalny pobdr
mocy kamery nie wiekszy niz: 3,5W (oswietlacz wytaczony), 7W (oswietlacz wtgczony);

Wymiary nie wieksze niz 87 mm (¢$) x 219 mm (df). Obudowa o podwyzszonej wytrzymatosci
mechanicznej, aluminiowa. Stopien ochrony IK10, klasa szczelnosci IP66. Temperatura pracy -30°C~50°C
Stacja kliencka :

Urzadzenie powinno:

- by¢ kliencka stacjg operatorska;

- posiadad intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomocg myszki PC, klawiatury PC;
- umozliwié stworzenie systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient;

- umozliwié podglad obrazu z rejestratora IP;

- umozliwié odtwarzanie strumieni nagranych na zdalnym rejestratorze;

- umozliwié kopiowanie nagran w celu ich odtworzenia poza stacjg, na ktérej zostaty utworzone;

- umozliwi¢ automatyczne reagowanie na zdarzenia oraz przechwytywanie i przeszukiwanie informacji
(logéw) o zdarzeniach zaistniatych w systemie;

- umozliwi¢ automatyczne wyszukiwanie kompatybilnych urzadzen.

Rejestrator

Urzadzenie powinno:

- by¢ rejestratorem sieciowym;

- posiadac¢ intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomocg myszki PC, klawiatury PC;
- umozliwi¢ stworzenie systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient;

- umozliwi¢ podglad obrazu z kamer IP;

- umozliwi¢ nagrywanie strumieni wideo i audio z kamer IP;

- umozliwi¢ odtwarzanie nagranych strumieni;

- umozliwi¢ kopiowanie nagran w celu ich odtworzenia poza stacja klienckg, na ktérej zostaty utworzone;
- umozliwi¢ automatyczne reagowanie na zdarzenia oraz przechwytywanie, przechowywanie i
przeszukiwanie informacji (logéw) o zdarzeniach zaistniatych w systemie;

- umozliwi¢ dostosowanie ustawien do potrzeb konkretnego systemu w zakresie ustawien nagrywania,
wyswietlania, uprawnien uzytkownikow itp.

- umozliwié podglad obrazu z kamer poprzez WWW;

- umozliwi¢ automatyczne wyszukiwanie kompatybilnych urzadzen;

- umozliwi¢ zdalny dostep, réwniez za pomocg urzadzer mobilnych przy uzyciu dedykowanej aplikacji,
oraz wysyfanie strumienia wideo i audio do urzgdzen mobilnych.
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6.3.18.

Na obiekcie zaktada sie wymagany czas rejestracji to 14 dni z poklatkowoscig 10 kl/s przy rozdzielczosci
1920x1080p.

Kamery pracujgce w systemie telewizji obserwacyjnej wtgczone sg do sieci LAN.

Zasilanie kamer zrealizowano poprzez sie¢ (PoE) Sie¢ okablowania strukturalnego wykonana przewodami
U/UTP 250 MHz kat. 6 AWG 23 . Poszczegdlne elementy instalacji: zasilacze, przetgczniki, panele
krosowe zamontowane bedg w szafach teleinformatycznych RACK 19” oznaczonej ,,CCTV”. Wymagania
instalacyjne odnosnie klasy faczy i kategorii urzadzen identyczne jak dla instalacji okablowania
strukturalnego.

Urzadzenia znajdujace sie w szafach rack 19” zasilane bedg z UPS poprzez rozdzielnie napiec
gwarantowanych. Po zaniku napiecig w sieci zawodowej odbiory zasilane z rozdzielni napie¢
gwarantowanych RUPS muszg niezmiennie funkcjonowaé przez minimum 30 minut. Z uwagi na
zaktadang mozliwos¢ zamiany funkcji transmisji oraz fizycznych przetaczen pomiedzy siecig strukturalng i
siecig telewizji, nalezy po zakonczeniu robét montazowych przyprowadzi¢ pomiary parametréw sieci wg
PN-EN50346 dla klasy EA kanatu transmisji w zakresie okablowania miedzianego oraz OF300 dla
okablowania swiattowodowego.

Zaprojektowany system musi gwarantowac najwyzszy poziomu bezpieczeistwa danych w warstwie
sprzetowej serwera, ustugi systemu operacyjnego, aplikacyjnej — przez mozliwos¢ wdrozenia w systemie
serwera redundantnego, detekcje sabotazu punktu kamerowego, watchdog aplikacji oraz redundancje
sprzetowa.

Instalacja nagtosniania

Systemu nagtosnienia Sali sportowej ma by¢ nowoczesny system dla obiektdw sportowych sktadajacy sie z
centralnego sterownika wyposazonego w 8 wejs¢ audio (w tym 4 dla mikrofondw pulpitowych) oraz
wyjscie na linie gtosnikowe, dodatkowy router audio, ktéry daje mozliwos$¢ podtgczenia do systemu
kolejnych linii gtosnikowych oraz wzmacniaczy mocy (2x 500W 100V kazdy). Do dyspozycji uzytkownik w
pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora zainstalowany zostanie strefowy mikrofon pulpitowy.

e System nagtosnienia umozliwi:

e Podziat obiektu na strefy nagtosnienia,

e Mozliwosé emitowania automatycznych komunikatéw z wbudowanej pamieci,

e Kontrole linii gtosnikowych pod katem awarii,

e Rozbudowe o kolejne linie gtosnikowe czy wzmacniacze,

e Poprzez wbudowane wejscia sterujgce — integracje z ,elektroniczng wozng” i emisje poprzez gtosniki
systemu nagtosnienia dzwonka szkolnego.

System nagtosnienia podzielono ma by¢ podzielony na linie gtosnikowe wedtug wskazan Inwestora.

Sterownik centralny wraz z urzadzeniami uzupetniajgcymi:

Ip Parametr Wartos¢

1 Stosunek sygnatu do szumu (A-wazony) Od wejscia do wyjscia: typowo 106 dB

2 THD+N <0,05%
Od wejscia do wyjscia

3 Przestuchy (liniowe) (wzmocnienie 0 dB): < 100 dB
przy 1 kHz

4 Czestotliwos¢ probkowania 48 kHz
24-bitowa liniowa konwersja

5 Rozdzielczos¢ przetwarzania sygnatu analogowego na cyfrowy i

procesora DSP cyfrowego na analogowy,

przetwarzanie 48-bitowe

6 Wbudowana pamie¢ komunikatéw Tak, min 80 minut.

7 Wejscia sterujgce analogowe Min 8

8 Woyjscia sterujgce analogowe Min 6
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9 Wejscia sterujgce cyfrowe Min 5
10 Woyjscia sterujace cyfrowe Min 12
11 Wejscia/wyjscia audio 8 wejsé audio, 4 wyjscia audio — do
integracji z systemem nagtosnienia
12 Pasmo przenoszenia (ref. 1 kHz) Min. 20 Hz - 20 kHz (-0,5 dB)
Zintegrowane zarzgdzanie w programie Tak
13 sterujgcg monitorujgcym z interfejsem
dla uzytkownika.
14 Obstugiwane linie Min 4 Iini? (z mgdu’fami
rozszerzajgcymi)
Zintegrowane zarzgdzanie w programie Tak
15 sterujgcg monitorujgcym z interfejsem
dla uzytkownika.
16 llo$¢ kanatéw audio 4
Tak: na wejsciu minimum: 3 punktowy
korektor parametryczny, profesjonalny
17 Wbudowany procesor DSP komprIP:Sf)r : I.<o.mpletem parametrow.
Na wyjsciu minimum: 5 punktowy
korektor parametryczny, profesjonalny
limiter z kompletem parametrow.
18 Wbudowany procesor funkcji logicznych Tak (mozliwos¢ tworzenia

zaawansowanych funkcji logicznych)

Wzmacniacz mocy 2 x 500W

dla uzytkownika.

Ip Parametr Wartos¢
1 Znamionowa moc wyjsciowa, 1 2 X500 W
kHz, THD £ 1%
) Pasmo przenoszenia, ref. 1 kHz, 50 Hz — 25 kHz
obcigzenie znamionowe, -3 dB
3 Stosunek sygnatu do szumu (A- > 104 dB
wazony)
4 Przestuchy, ref. 1 kHz <-85dB
Ogranicznik poziomu sygnatu
wejsécia fonicznego, ogranicznik
mocy wyjscia RMS, czujnik
wysokiej temperatury, zasilanie
5 Zabezpieczenia bC, za.1bezp|ec.zen|e
przeciwzwarciowe,
zabezpieczenie podnapieciowe,
ogranicznik pradu
rozruchowego, zabezpieczenie
przed awarig masy
6 Procesorowe sterowanie wszystkimi Tak
funkcjami
7 Funkcja monitorowania temperatury Tak
3 Pamiec trwata FLASH do zapisu danych Tak
konfiguracyjnych
Zintegrowane zarzgdzanie w programie Tak
9 sterujgcg monitorujgcym z interfejsem
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Pulpit mikrofonowy

Ip Parametr Wartos¢
5 zaprogramowanych fabrycznie,
15 programowalnych przyciskow
1 Prayciski stref/funkcyjpych W wersji
podstawowe;.
W wersji rozszerzonej min 20
przyciskow.
Zasilanie (zielona), btad (z6tta),
alarm (czerwona). Zielona albo z6tta
kontrolka kazdego zaprogramowanego
2 Kontrolki fabrycznie przycisku menu. Zielona i
czerwona kontrolka kazdego
zaprogramowanego przycisku
strefy/funkgji
3 Wyswietlacz ciektokrystaliczny Tak
4 Typ mikrofonu Elektretowy
5 Wbudowany gloénik odstuchowy Tak, mozliwos¢ monitoringu aktualnie
odtwarzanego kanatu audio.
Odtwarzacz CD/MP3
PARAMTER WARTOSC
Pasmo przenoszenia 10 to 20,000Hz + 1.0 dB
Zakres dynamiki 85 dB
Stosunek sygnat szum 95dB
. . - Odtwarzacz CD/MP3/Wave/USB/Karty
Dodatkowe informacje $D/SDHC/ BLUETOOTH
Gtosnik scienny — typ_1
Parametr Jednostka Wartos¢
Moc w 6/3/1,5/0,75 W
nominalna/maksymalna:
SPL1W/1m dB 94 dB SPL
SPL przy mocy nominalnej dB 102 dB
Pasmo przenoszenia Hz 150 Hz + 20 kHz
Kat rozpraszania (-6dB) ° 120° /55°
1kHz / 4kHz
Max./min. temperatura °C -25 +55°C
otoczenia
e Ztgcze: ceramiczne
Gtosnik scienny — typ_2 - dwustronny
Parametr Jednostka Wartos¢
Moc nominalna/maksymalna: W 12/6/3/ W
SPL1W/1m dB 86 dB SPL
SPL przy mocy nominalnej dB 97 dB
Pasmo przenoszenia Hz 140 Hz + 20 kHz
Kat rozpraszania (-6dB) 1kHz / ° 270° / 165°
4kHz
Max./min. temperatura °C -25+55°C
otoczenia

e Ztacze : 4-pinowe ztgcze
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Gtosnik scienny — typ_3 — dwudroiny muzyczny

Parametr Jednostka Wartos¢
Moc nominalna/maksymalna: w 30/15/7,5/3,75 W
SPL1W/1m dB 90 dB SPL
SPL przy mocy nominalnej dB 105 dB
Pasmo przenoszenia Hz 100 Hz + 18.5 kHz
Kat rozpraszania (-6dB) 1kHz / ° 160° / 81° (H)
4kHz 150°.90° (W)
Max./min. temperatura °C -25 +55°C
otoczenia
o Ztjcze:

Projektor dzwieku
Parametr Jednostka Wartos¢
Moc nominalna/maksymalna: w 10/5/2,5/1,25 W
SPL1W/1m dB 86 dB SPL
SPL przy mocy nominalnej dB 96 dB
Pasmo przenoszenia Hz 75 Hz + 20 kHz
Kat rozpraszania (-6dB) 1kHz / ° 220°/ 65°
4kHz
Max./min. temperatura °C -25+55°C
otoczenia

o Ztgcze : 3-stykowe ztgcze zaciskowe

6.3.19.

Instalacja SWIN

Na Sali sportowej planuje sie montaz instalacji dozorujgcej wydzielone strefy. System procowaé na w

klasie C. Centrale nalezy zlokalizowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Obiekt nalezy podzieli¢ na

strefy dozorowe:

a) strefa 1 — czes¢ gtdwna obiektu i komunikacja
b) strefa 2 —sala

c) strefa 3 — obstugi i treneréw

d) strefa 4 — pomieszczenia techniczne

Przytgczenia rozruchu i konserwacji centrali i systemu moze dokonywad tylko osoba (firma ) autoryzowana

przez producenta.

Na oboekcie projektuje sie zastosowac centrale sygnalizacji wtamania o parametrach:

- 16 wejsc¢

- 8 wejs¢ na ptycie gtéwnej

- 2 w kazdym manipulatorze

- rozbudowa przez kolejne manipulatory lub ekspander
- obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- 21 rodzajéw reakg;ji

- wykrywanie awarii czujki

- wykrywanie zamaskowania czujki

6 wyjs¢

- 4 wyjscia wysokopradowe 2,2A

- 2 wyjscia niskopragdowe OC (otwarty kolektor)

- programowalne

- 41 funkciji

6 stref sterowanie

- manipulator LCDi LED

- telefoniczne z wykorzystaniem MST-1 programowanie
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- z manipulatoréw LCDi LED

- lokalnie z uzyciem komputera przez facze RS-232

- zdalnie poprzez wbudowany modem 300bps

pamiec zdarzen

- nieulotna

- 255 zdarzen

- wigczenia, wytgczenia, awarie, alarmy itp.

- uzyte funkcje

- data i godzina wystgpienia

hasta

- 1 hasto serwisowe

- 1 hasto administratora

- do 13 haset uzytkownika w kazdej strefie

- do 32 haset uzytkownika w systemie

4 timery

- automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref itp.
—nadzdr pracy wartownikéw

dialer telefoniczny

- monitoring

- 2 numery stacji monitorujgcych

- odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
- powiadamianie

- zdalne programowanie z komputera przez modem
powiadamianie

- 8 numerdéw telefondw (syntezer mowy SM-2)

- 1 komunikat w formie nagrania audio

- 4 komunikaty tekstowe do przestania na pager
zaawansowana analiza sygnatu centrali telefonicznej

- rozpoznawanie sygnatéw telefonicznych zgodnych z normg TBR 21
- inteligentne ponawianie préby transmisji danych

- programowalny algorytm postepowania centrali

tacze RS-232

- programowanie lokalne

- dotaczenie drukarki z portem szeregowym

zasilacz impulsowy

- wydajnosé 2,2A

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe

- ukfad tadowania i kontroli akumulatora

- odtgczanie akumulatora roztadowanego

wydruk

- biezgcy wydruk pamieci zdarzen

- funkcje wydruku wybranych zdarzen

automatyczna diagnostyka podstawowych elementéw systemu .
Centrale wyposazy¢ w obudowe i akumulator 12V 17Ah
Oprzewodowanie wykonac przewodami :

YTDY 10x0,5 lub YTKSYekw 3 x 2 x 0,5 - sygnalizatory akustyczno-optyczne i czujki ruchu. YTKSYekw 5x2 x
0,5 - manipulatory kodowe

Niewykorzystane pary przewodow przewidziano jako rezerwe.
Planuje sie montaz nastepujacych elementow:
Manipulatory LCD

Czujki podczerwieni

Przyciski napadowe
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6.3.19.

Sygnalizator wewnetrzny

Sygnalizator zewnetrzny

Czujniki podczerwieni montowac na wys. 2,3-3m uwzgledniajgc ewentualne rozmieszczenie mebli i
urzgdzen mogacych ograniczac zasieg czujek

Instalacja fotowoltaiczna

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng. Przewiduje sie podtaczenie instalacji
fotowoltaicznej do wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu. Energia zostanie wykorzystana na
potrzeby wtasne budynku.

Instalacje fotowoltaiczng stanowic beda:

dachowe moduty fotowoltaiczne;

falowniki fotowoltaiczne;

rozdzielnica fotowoltaiczna pradu przemiennego (RGPV);

system automatyki samoodsniezania modutéw;

system zarzadzanie energii elektryczng z instalacji fotowoltaicznej;

okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC).

Na dachu budynku zostang zamontowane moduty fotowoltaiczne o mocy jednostkowej min. 310 Wp.
Moduty fotowoltaiczne zostang ukierunkowane w kierunku potudniowym pod optymalnym katem pod
wzgledem uzyskéw energetycznych 15-30st. Moduty fotowoltaiczne dachowe zaprojektowano z
wykorzystaniem krzemowych monokrystalicznych ogniw fotowoltaicznych 5BB z przednig metalizacjg
(ang. Front-Contact).

Falowniki fotowoltaiczne

Zadaniem falownikéw fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez moduty
fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu. Moduty
fotowoltaiczne projektuje sie podtgczyé do falownikéw fotowoltaicznych wspdtpracujgcych z
optymalizatorami mocy.

W przypadku odtgczenia zasilania AC falownika (za pomocg wytacznika AC w instalacji) lub po ustawieniu
przetgcznika wt./wyt. falownika w potozeniu wyt., napiecie DC spada do bezpiecznego napiecia 1V dla
kazdego optymalizatora, tym samym zachowujac napiecie na elewacji oraz dachu budynku na
bezpiecznym poziomie <=60V DC.

W celu optymalizacji dziatania systemu oraz w celu zapewnienia bezpiecznego napiecia na wypadek
pozaru, moduty fotowoltaiczne na dachu budynku zostang podtgczone do optymalizatoréw mocy.

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji
elektrycznej obiektu zostanie zamontowana zbiorcza rozdzielnica nascienna RGPV wykonana z obudowy
o stopniu ochrony IP30.

Dla zabezpieczenia przeciwprzepieciowego falownikdéw od strony AC projektuje sie ochrone
przeciwprzepieciowg typu 2 zabezpieczajagcg falownik fotowoltaiczny przed przepieciami w sieci
elektroenergetyczne;.

Okablowanie i ztgcza po stronie pradu statego (DC)

Wszelkie potaczenia modutéw fotowoltaicznych zaprojektowano z wykorzystaniem dedykowanych
ztaczek dla instalacji solarnych typu MC4.

Parametry techniczne ztacz przewoddw systemu fotowoltaicznego:

Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: 63A

Maksymalne napiecie systemu fotowoltaicznego: 1000V

Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - +85°C

Stopien ochrony: IP65

Okablowanie miedzy poszczegdlnymi kolektorami PV (grupa/stringami modutéw PV) a inwerterami
zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o ponizszych parametrach:

Napiecie znamionowe: 0,6/1 kV

Pojedyncza wigzka

Podwadjna izolacja

Przekrdj: 4i 6 mm2,

VVYVYVVY
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6.3.20.

Zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

Okablowanie po stronie pragdu zmiennego (AC)

Okablowanie pomiedzy falownikami a rozdzielnicg gtéwng instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz
rozdzielnig gtéwng niskiego napiecia (RGnN) zaprojektowano przewody miedziane o parametrach
odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczegdlnych
falownikéw fotowoltaicznych. Przekroje zastosowanych przewoddw zostang dobrane do warunkéw
obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkéw napiec¢ i przedstawione w uszczegdétawiajacej dokumentacji
wykonawcze;.

AUTOMATYKA DIAGNOZUJACO-STEROWNICZA ,, SZE”

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej projektuje sie System Zarzadzania
Energia (dalej zwany SZE). System poza funkcjami diagnostycznymi i serwisowymi posiada funkcje
informacyjne umozliwiajgce prezentacje na urzadzeniach, ekranach stacjonarnych oraz ON-LINE
parametréw pracy instalacji, parametréw elektrycznych obiektu, uzysku energetycznego z instalacji
fotowoltaicznej, ilosci zaoszczedzonych zwigzkéw zanieczyszczajgcych powietrze w stosunku
do konwencjonalnej metody produkcji energii.

ODDZIALYWANIE INSTALACII FOTOWOLTAICZNE)

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji tj. montaz urzadzen fotowoltaicznych, oraz z uwagi na
lokalizacje tych obiektdw, projektowana instalacja fotowoltaiczna nie ma zadnego oddziatywania na
dziatki sgsiednie. Moduty fotowoltaiczne nie emitujg zadnego hatasu, zadnych substancji, nie wibruja,
nie zacieniajg oraz nie maja zadnego wptywu na zagospodarowanie dziatek sgsiednich. W zadnym
przypadku nie pogarszajg warunkow uzytkowania obiektéw znajdujgcych sie na terenie inwestycji oraz
na dziatkach sasiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji catkowicie zamyka sie na dziatce Inwestora.

Instalacje multimedialne

W sali sportowej znajdowal sie bedzie system wizyjny w tym tablica wynikdw umozliwiajgcy
wyswietlanie obrazéw ze stanowisk operatorskich lub innych zrédet zewnetrznych na Scianie wizyjnej lub
tablicy wynikéw. Dodatkowo sale wyposazono system nagtosnienia opisany w punkcie 16 niniejszego
opisu oraz zintegrowanego zarzadzania urzgdzeniami multimedialnymi, oswietleniem oraz dodatkowo
roletami jesli takie bedg zainstalowane. Instalacja pozwala uzyskaé nastepujgce funkcjonalnosci:
jednoczesne wyswietlanie obrazéw z 8 stanowisk operatorskich, zewnetrznych zrédet obrazu z przytaczy
lokalnych (np. laptop, wizualizer itp.) oraz dodatkowych urzadzen zlokalizowanych w szafie
teletechnicznej

dowolna konfiguracja okien, mozliwos¢ zmiany ich wielkosci i uktadu w czasie rzeczywistym w petnej
rozdzielczosci natywnej zrédta

zarzadzanie uktadem wyswietlanych Zrédet wideo na $cianie, zmiana Zrédet obrazu, sterowanie
oswietleniem (ewentualnie roletami) z poziomu paneli sterujgcych

przesytanie obrazu pomiedzy pomieszczeniami np. sygnat wideo z wybranego stanowiska operatora w
sali.

W sali zaprojektowano tablice wynikdw oraz $ciane wideo zbudowang z 16 paneli w technologii LED o
rozdzielczoéci Full HD (1920 x 1080 pikseli), kazdy o przekatnej powierzchni wyswietlania 55”. Sciana
wizyjna zostata zaprojektowana w uktadzie 4 x 4 panele. Za wyswietlanie obrazéw zrédtowych i ich
zarzadzaniem odpowiada procesor wizyjny wyposazony wejscia i wyjscia wideo. Dodatkowo system
umozliwia wyswietlenie strumieni IP ze Zrddet zewnetrznych oraz streaming ,na zywo” wybranych
zrédet wideo i audio podtgczonych do matrycy sygnatowe].

W sali nalezy przewidzie¢ stanowiska operatorskie, kazde wyposazone w komputer z monitorem
podglagdu oraz dodatkowe przytgcza multimedialne dla urzadzern zewnetrznych. Dla zapewnienia
intuicyjnosci i prostoty obstugi sala zostata wyposazona w zintegrowany system sterowania wszystkimi
jej funkcjami. Obejmuje swoim dziataniem urzgdzenia multimedialne (tj. $ciane wideo, procesor wideo,
urzadzenia audio, matryce wieloformatowg, tablice wynikow) oraz system oswietlenia uzytkowego
(opcjonalne roletami wewnetrznymi sterowanymi elektrycznie). Jego podstawowym elementem jest
procesor sterujgcy wyposazony w odpowiednig ilos¢ portow IR, RS 232, bezpotencjatowych wejs¢ / wyjsé
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6.3.21.

10.

z mozliwoscig ich dowolnej konfiguracji. Dla uzytkownikéw korzystajgcych z sali przewidziano nascienng
klawiature sterujgcg oraz bezprzewodowy panel sterujgcy z ekranem dotykowym. Panel mozna na state
zamontowac w specjalnej sciennej stacji dokujacej; wyjecie panelu jest mozliwe wytgcznie po podaniu
kodu dostepu. Dodatkowo dla operatoréw przewidziano oprogramowanie sterujgce z poziomu
komputera PC. System umozliwia zarzgdzanie obrazami na scianie video lub tablicy wynikéw, wybor
zrédta obrazu i diwieku, regulacje gtosnosci, sterowanie oswietleniem uzytkowym oraz roletami.
Szczegdtowy sposdb dziatania systemu zostanie uzgodniony z uzytkownikiem na etapie projektu.

Instalacje wideodomofonowa

System domofonowy (wideodomofonowy) musi pracowa¢ w standardzie TCP/IP i by¢ integrowany z
zainstalowanym systemem telefonii IP na obiekcie. Domofon ma podawac sygnat otwarcia furtki do
kontrolera systemu kontroli dostepu. Nalezy wyposazyé system w zestaw odpowiednich licencji dla CALL
MANAGERA do wykorzystania telefonii IP do otwierania furtki. Okablowanie do sieci wykonac
przewodem F/UTP 5e w budynku a na zewnatrz cat. 5e F/UTP PE zelowany. Przewody w szafach RACK
zakonczy¢ na tych samych patch panelach co kable telewizji opisujac je odpowiednio.

UWAGA!

Dobrane w projekcie urzgdzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentéw zostaty przyjete
celem opracowania projektu, umozliwiajac jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. - Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji.

Projektant uwaza, ze wykonanie projektu wymaga przyjecia konkretnych materiatéw i urzadzen.
Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych materiatéw i urzadzen niz zaprojektowane.
Wymaga to wykonania nowego projektu (ktdry zostanie uzgodniony z rzeczoznawcami oraz dostawcami
mediéw tam, gdzie to jest wymagane) na podstawie wiedzy zawodowej projektanta, wymaganych
obliczen i zawierajgcego sprecyzowane materiaty i urzagdzenia. Zmiana przyjetych rozwigzan bez
akceptacji projektanta, spowoduje wygasniecie odpowiedzialnosci projektanta za wykonane
opracowanie i przyjete w nim rozwigzania.

WYPOSAZENIE OBIEKTU - OBJETE JEST ODREBNYM OPRACOWANIEM.
Dopuszcza sie wyposazenie obiektu tylko i wytgcznie w atestowane urzadzenia i elementy wyposazenia
statego i ruchomego posiadajace aktualne i wiasciwe dokumenty dopuszczajgce do uzytku w obiektach
uzytecznosci publicznej i oswiatowych.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,
Obiekt bedzie przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Uksztattowanie dojs¢ musi umozliwiac¢ bezposredni dostep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych
w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich z parkingu. We wszystkich wejsciach
zastosowac drzwi bez progéw. Wejscie gtdwne wyposazone jest w podjazd dl oséb
niepetnosprawnych. W budynku zaprojektowano pomieszczenia sanitarne ogélnodostepne
dostosowane gabarytami, wyposazeniem do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Projekt przewiduje
takze jeden wezet szatniowy dla oséb niepetnosprawnych.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ZWIAZANE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU,
Projektowane nowe urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to gtdwnie centrale wentylacyjne i
uktady wentylacyjne z mniejszymi jednostkami wyciggowymi.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.
Projektowana inwestycja nie narusza praw osdb trzecich, nie ogranicza dostepu do drogi publiczne;j.
Projektowany budynek szkoty i przedszkola jak rowniez sposéb zagospodarowania dziatki a takze
infrastruktura towarzyszgca zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
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technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje
nie beda wywieraty negatywnego wptywu na obiekty sgsiednie oraz przylegte dziatki.

Budynek nie zacienia okien sgsiednich budynkéw zabudowy jednorodzinnej w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Z terenu dziatki nie s3 odprowadzane wody opadowe na inne posesje poprzez prawidtowe
uksztattowanie terenu — zachowanie istniejgcego spadku terenu w kierunku potudniowym.

Z budynku nie bedg usuwane ani emitowane agresywne scieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady state,
promieniowanie jonizujace i zaktécenia elektromagnetyczne i hatasy.

W odniesieniu do terenu — nie zmienia sie wysokosci i uksztattowania terenu dziatek w sposdb,

ktéry powodowatby sptyw powierzchniowy wéd opadowych na tereny sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. W razie starania sie
Zamawiajgcego o positkowanie sie Srodkami pomocowymi obowigzek uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach i wszystkich opracowaniach jg poprzedzajacych spoczywa na
wykonawcy.

ZATRUDNIENIE | ZAGADNIENIA BHP,

W budynku przewiduje sie pomieszczenia do pracy ciaggtej jak i czasowej. Planowane zatrudnienie w
catym obiekcie to 5 oséb. Pracownikom zapewniono warunki socjalne wg wymagan sanitarnych i BHP.
Poszczegblne pomieszczenia przystosowano dla pracownikow:

szkoty (komercyjnego), projektuje sie sale wytgcznie do uzytku przez szkote.

W budynku przewidziano dwa pomieszczenia porzadkowe.

Dla potrzeb socjalnych pracownikdéw projekt zaktada pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz
porzadkowe a takze niezbedne zaplecze szatniowe. Szafki ubraniowe dla okry¢ wierzchowych dla
pracownikéw przewidziano w pomieszczeniach szatni, dla pracownikéw biurowych w szafach przy
stanowisku pracy. Wyposazenie przewiduje elementy szaf dla pracownikéw w ilosci dostosowanej

do ilosci pracownikow.

- Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
uwzgledniajac:

- Odpowiednie rozmieszczenie urzgdzen technologicznych i wyposazenia zapewniajgc mozliwos¢
tatwego i wygodnego poruszania sie pomiedzy stanowiskami pracy i pozostatymi pomieszczeniami
uzytkowymi,

- Prawidtowa wentylacje pomieszczen,

Prawidtowe oswietlenie naturalne i sztuczne o odpowiednim natezeniu swiatfa.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODN. ZRODEL ENERGiII,

W projekcie przewidziano instalacje z wykorzystaniem odnawialnych Zzrédet energii:

- Poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaiczne;j.

- Poprzez zastosowanie pomp ciepta

Szczegdty dotyczace zakresu i wielkosci wykonania tej instalacji w czesci opisu instalacji.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU,
POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dla projektowanego budynku Powiatowej hali

sportowej w Pabianicach.

Charakterystyczne parametry obiektu:

l.p. |Dane llos¢:
1. Powierzchnia uzytkowa 1408,06m?
2. Powierzchnia zabudowy 1 556,03 m?
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3. Kubatura sali gimnastyczne;j 15 131,50 m3
4, Kubatura catego budynku 17 318,95 m8
5. Wysoko$¢ budynku 10,20 m

6. Dtugosé 43,49m

7. Szerokosé 23,88m

8. llos¢ wszystkich kondygnaciji 1

ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Odlegtosci od granic dziatki — $ciana z oknami minimalna zaprojektowana odlegtos¢ 15m oraz odlegtosc
od budynkoéw istniejgcych (najblizszych) 20,0m.

W zwigzku z powyziszym warunek zachowania odlegtosci pomiedzy projektowanym budynkiem od
siebie i od innych istniejgcych budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, zawarty w § 271, ust 1
oraz warunek usytuowania na dziatce zgodnie z §12, ust 1 warunkdw technicznych zostat spetniony.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.

W projektowanym budynku nie wystepujg oraz nie uzywa sie materiatéw i substancji niebezpiecznych
pozarowo. W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwopalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow fatwo
zapalnych jest zabronione. Oktfadziny sufitow oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Ogrzewanie w budynku zrealizowane jest poprzez pompy ciepta i wentylacje.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Dla budynkdéw ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach gospodarczych i
technicznych nie przekroczy 500MJ/m?

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

Z uwagi na sposdb uzytkowania i przeznaczenie kwalifikuje sie do nastepujgcych kategorii:
ZL Il - caty obiekt: zaplecza techniczne i szatniowo-sanitarne i sala gimnastyczna z miejscami
siedzacymi dla 108 osdb, bedgcych statymi uzytkownikami obiektu,

Maksymalna ilo$¢ osdb, ktora jednoczesnie moze przebywac w budynku: 200 oséb

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg oraz wydzielone pomieszczenia techniczne.

Wszystkie pomieszczenia s3 ze soba potaczone funkcjonalnie.

Odrebne strefy pozarowe stanowig réwniez pomieszczenia: rozdzielni elektrycznej — wydzielenie w
klasie REI6O0 (Sciany, strop) EI30 (drzwi ppoz.).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiadaty klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04m w
$cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz El 30 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.
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Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec
znajdujacych sie w nich otworow okresla poniisza tabela:

Klasa elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
odpornosci | przeciwpozarowego przeciwpozaro | przeciwpozarowego
pozarowej | écianistropéw, | stropéw | wych lub na korytarz | na klatke
budynku z wyjatkiem wZL innych ido schodowa
stropéw w ZL zamknig¢ pomieszcze
przeciwpozaro | nia
wych
1 2 3 4 5 6
"DiE" REI60 REI30 EI130 EI15 E15

13.8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN

13.9

ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Zgodnie z § 8 rozporzadzenia budynek zalicza sie do grupy budynkéw niskich <12m.

Zgodnie z § 212 ust. 2 budynek niski zawierajacy w strefie pozarowej pomieszczenia zaliczone do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill powinien by¢ wykonany minimum w klasie ,,D” odpornosci
pozarowej.

Przyjeta klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,D”.

Obiekt wykonany z elementéw budowlanych nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Poszczegdlne elementy budynku posiadajgcego ,,D" klase odpornosci pozarowej powinny mie¢
nastepujace minimalne klasy odpornosci ogniowej:

Klasa odp. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
poz. bud.

1 2 3 4 5 6 7
gtowna konstrukcja | strop sciana $ciana przekryci
konstrukcja | dachu zewnetrzna wewnetrzna |e dachu
nosna

D R 30 (-) REI30 E130 (-) (-)

WARUNKI EWAKUACII, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ
PRZESZKODOWE.

Poziome drogi — korytarze ewakuacyjne. Zachowane dopuszczalne dtugosci przejs¢ i dojsc
ewakuacyjnych. Z kazdego pomieszczenia uzytkowego zapewnione sg dwie drogi ewakuacji i dojscia
ewakuacyjne — jak dla jednego dojscia nie przekraczajg w poziomie 20 m. Wyjscia ewakuacyjne z Sali
sportowej bezposrednio na zewnatrz budynku. Szerokosci uzytkowe poziomych drég ewakuacyjnych
dostosowane do najwiekszej liczby osdb.

Ewakuacja z budynku w razie pozaru moze by¢ prowadzona etapowo: najpierw osoby ze strefy
bezposrednio zagrozonej pozarem i dalej osoby ze strefy sgsiedniej np. zapleczy.

W budynku projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (oprawy modutowe) na drogach i przy
wyjsciach ewakuacyjnych i w miejscach usytuowania gasnic, ktére powinno dziata¢ co najmniej 1
godzine po zaniku oswietlenia podstawowego. Zapewnia sie natezenie oswietlenia 1 Ix na poziomie
posadzki, przez co najmniej 1 godzine i bedzie ono spetnia¢ wymagania PN-EN1838. Miejsca
usytuowania gasnic nalezy oswietli¢c za pomocg awaryjnego oswietlenia o natezeniu oswietlenia 5Ix.
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Przy gtéwnym wejsciu do budynku wykonano przeciwpozarowy wyfacznik pradu, odcinajacy doptyw
pragdu do wszystkich obwoddéw, za wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Skrzydta drzwi w budynku nie mogg po ich catkowitym otwarciu zawezac szerokosci poziomej drogi
ewakuacji. Szerokos¢ uzytkowa drzwi na drogach ewakuacji wyjscia z pomieszczen na te drogi nie
bedzie mniejsza niz 90 cm i 120cm zewnetrzne. Przy ustaleniu szerokosci drzwi zachowano warunek
proporcjonalnosci szerokosci drzwi do liczby uzytkownikéw 0,6m dla 100 oséb. Wysokos¢ drzwi bedzie
nie mniejsza niz 2m. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazy¢ w urzgdzenia samozamykajgce przy
czym dla drzwi dwuskrzydtowych zastosowaé samozamykacze z regulatorem kolejnosci zamykania. W
pomieszczeniach przedmiotowego budynku, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, bedzie zapewnione przejscie ewakuacyjne, o dtugosci nieprzekraczajgcej 40m dla
catego budynku. Przejscia ewakuacyjne w przedmiotowym budynku w zadnym miejscu nie beda
prowadzity przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Przejscia, dojscia i drogi ewakuacyjne nie bedg nizsze
niz 220 cm, a drzwi na nich i miejscowe obnizenia nie nizsze niz 200cm na df. 1,5m. Szerokos¢
poziomych drég ewakuacyjnych zaprojektowano proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac
jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej
niz 1,4 m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej El 15.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH A W SZCZEGOLNOSCI:
WENTYLACYINEJ, OGRZEWCZEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ.

Instalacje techniczne — sg wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i
warunkami technicznymi, w taki sposdb, aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie
pozaru. Przy gtdbwnym wejsciu do budynku wykonano przeciwpozarowe wytaczniki pragdu, odcinajace
doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, za wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (El), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu beda
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podstawowg ochrone odgromowg zgodnie z Polskg Norma.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE | GASNICE W OBIEKCIE.

Hydranty wewnetrzne:
W budynku nie s3 wymagane hydranty wewnetrzne.

Zasilanie awaryjne:

Zgodnie z § 181, ust 1 warunkéw technicznych projektowany budynek szkoty jest budynkiem, ktéry nie
wymaga zasilania z co najmniej dwéch niezaleznych, samoczynnie zataczajgcych sie zrodet energii
elektrycznej. Pomimo braku takiej koniecznosci obiekt ze wzgledu na uwarunkowania lokalne i
planowane zewnetrzne lodowisko bedzie zasilany dodatkowo z agregatu prgdotwdrczego.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne:
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne zgodni e z PN-EN 1838 — oprawy modutowe oraz podswietlane
znaki ewakuacji zgodnie z PN-EN ISO 7010

System DSO:
W budynku nie jest wymagane zastosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego — DSO. Budynek
nie bedzie wyposazony w system DSO.
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Przeciwpozarowy wytacznik pradu:
Zgodnie z § 183, ust 1 i 2 warunkéw technicznych w budynku zaprojektowano wytgcznik przy wejsciu
gtéwnym.

Wyposazenie w gasnice:

Budynek w nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy — gasnice, do gaszenia pozaréw grup ABC o
zawartosci masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na
kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej.

Przy rozmieszczaniu sprzetu w obiekcie nalezy stosowaé nastepujace zasady:

a) sprzet powinien by¢é umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do
budynku i na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

b) do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

c) odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

d) sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie
zrédet ciepta,

e) oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z PN.

f) miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego nalezy oswietli¢ za pomocy awaryjnego
oswietlenia o natezeniu oswietlenia 5Ix.

Zaleca sie stosowanie gasnic proszkowych ABC oraz gasnic sniegowych.

Miejsca lokalizacji urzadzen ppoz. i gasnic oznakowane znakami ochrony ppoz. zgodnie z PN-EN 1SO
7010.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Dla budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20dm?¥s. Zapewniajg jg jeden projektowany i dwa istniejgce hydranty zewnetrzne
nadziemne o srednicy DN 80 usytuowane w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m dla pierwszego
hydrantu i 150m dla drugiego hydrantu liczac od budynku.

Budynek objety zewnetrzng ochrong ppoz. trzema hydrantami zewnetrznymi HP®80 nadziemnymi na
wodociggu miejskiej sieci, jeden usytuowany przy wewnetrznej drodze prowadzacej do parkingu (dz.nr
ew. 112/28), drugi w pasie drogowym ul. Kazimierza, trzeci w pasie drogowym ul. Piotra Skargi.

DROGI POZAROWE.

Powierzchnia uzytkowa budynku nie przekracza 1500m2 — obiekt nie wymaga drogi pozarowej. Droga
wewnetrzna projektowana jest w taki sposdb, ze zapewnia warunki ochrony budynku takie same jak
wymaga sie od drogi pozarowej ze wzgledu na przyjete rozwigzania jej przebiegu, odlegtosci od
budynku i projektowanej nosnosci nawierzchni przystosowanej do nacisku powyzej 100kN. Odlegtosci
hydrantéw zapewniajg wymagania przepisow w tym zakresie ( odlegtos¢ pierwszego hydrantu min.
75m od budynku drugiego 150m)

INNE DANE

Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

UWAGI KONCOWE.

Projekt koncepcyjny zgodnie z wymaganiami Inwestora opracowanie wykonane zostato w dwadch
wariantach energooszczednosci:

WARIANT | — jak dla budynkéw pasywnych,

WARIANT Il — jako ekonomiczny, zaktadajgcy spetnienie obowigzujgcych przepisow w zakresie
energooszczednosci. Projektowany budynek ma spetnia¢ wymagane wspdtczynniki przewidziane w
zatgczeniu do warunkéw technicznych dla oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej na dzien
01.01.2021 .

Oba warianty zapewniajg wykonanie budynku o parametrach obiektu o wysokim standardzie
energooszczednosci przy czym WARIANT | wykonania obiektu bedzie zapewniat parametry ,jak dla
budynku pasywnego”, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energie do ogrzania wnetrza, w ktérym
komfort termiczny zapewniony bedzie przez pasywne Zrédta ciepta poprzez odpowiednio
zaprojektowany uktad okien i przeszklen w budynku, ciepto odzyskiwane bedzie z wentylacji dzieki
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rekuperacji, oraz wytwarzane przez wysokosprawne pompy ciepfa, a energia elektryczna produkowana
bedzie przez ogniwa fotowoltaiczne.

MAKSYMALNE WSPOtCZYNNIKI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH DLA POSZCZEGOLNYCH WARIANTOW
ENERGOOSZCZEDNOSCI OBIEKTU:

WARIANT | - jak dla obiektéw pasywnych - budynek szczelny bez mostkéw termicznych,

Sciany zewnetrzne: <0,15 W/(m2 - K)
Dachy, stropodachy: <0,12 W/(m2 * K)
Podtoga na gruncie: < 0,15 W/(m2 " K)
Okna i przeszklenia: <0,80 W/(m2 " K)
Drzwi zewnetrzne: < 1,00 W/(m2 * K)

WARIANT Il - ekonomiczny, wymagane wspétczynniki na 01.01.2021 r.

Sciany zewnetrzne: <0,20 W/(m2 - K)
Dachy, stropodachy: £0,15 W/(m2 * K)
Podtoga na gruncie: £0,30 W/(m2 * K)
Okna i przeszklenia: £0,90 W/(m2 * K)
Drzwi zewnetrzne: <1,30 W/(m2 ' K)

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie
z wszystkimi opracowaniami niniejszego opracowania oraz zatgcznikami.

Wykryte niezgodnosci, niejasnosci, propozycje zamienne rozwigzania wykonawca kazdorazowo powinien
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Prawa majgtkowe do koncepcji autorzy przekazujg zgodnie z umowa na Zamawiajgcego wraz z
przekazaniem jego egzemplarzy.

Opracowania sg chronione autorskim prawem osobistym o charakterze niezbywalnym, nieograniczonym
w czasie, odpowiadajgce za: prawo do autorstwa, do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem,
udostepniania go anonimowo, prawo do nienaruszalnosci tresci i formy oraz jego rzetelnego
wykorzystania, prawo do decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, do nadzoru nad
sposobem korzystania z utworu, zakaz przypisywania sobie przez jakiekolwiek inne osoby niz twdrca
autorstwa.

Nabywca autorskich praw majgtkowych nie moze bez zgody autora czyni¢ jakichkolwiek zmian w
projekcie lub zleca¢ ich dokonania innej osobie.

Opracowat z wykorzystaniem opracowan branzowych:
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
,BUDOWA POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W PABIANICACH, UL. PIOTRA SKARGI 21”.




