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01.HALL
płytki granitowe

90,22m2

24.WC
płytki gres.

8,88m2
19.ŚR.CZYST.

płytki gres.
3,95m2

21.POM.TECH
płytki gresowe

27,16m2

33.MAGAZYN
płytki gresowe

40,30m2

27
.K

O
M

U
N

IK
A

C
JA

pł
yt

ki
 g

re
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29.POM.SOCJALNE
płytki gresowe

31,74m2

32.GARAŻ
płytki gresowe

243,20m2

20.MAG.INSTRUMENTÓW
wykł. winylowa

32,50m2

14.KINO
wykł.dywanowa

42,56m2

12.SALA WIELOFUNK.
płytki winylowe

29,72m2

16.MAGAZYN
płytki gresowe

23,45m2

07.PRZEDSIONEK
płytki gresowe

13,68m2

05.PRZEDSIONEK
płytki gresowe

11,43m2

08.WC DAMSKI
płytki gresowe

23,10m2

06.WC MĘSKI
płytki gresowe

14,88m2

09.WC NP
pł. gres.
4,75m2

10.KOMUNIKACJA
płytki granitowe

73,10m2

22.KOMUNIKACJA
płytki gresowe

21,57m2

25.GARDEROBA
wykł. winylowa

18,29m2

26.GARDEROBA
wykł. winylowa

17,66m2

23.MAGAZYN
płytki gresowe

14,47m2

02.SALA WIELOFUNKCYJNA
płytki winylowe

427,54m2

04.BIURO
płytki winylowe

22,42m2

Mobilny podest
dla operatora dźwięku

Scena z mobilnych podestów

H=530cm

H=600cm

30.ŁAZIENKA
płytki gresowe

13,17m2

13.POM.SOCJALNE
płytki gresowe

31,24m2

11.SALA WIELOFUNKCYJNA
płytki winylowe

41,88m203.SZATNIA
płytki granitowe

11,12m2

18.POM.SOCJAL.
płytki gres.

9,90m2

Ś
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ku
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a

Parkowanie ściany mobilnej

HH

drzwi z otwieraniem
antypanicznym

drzwi z otwieraniem
antypanicznym

drzwi z otwieraniem
antypanicznym

drzwi z otwieraniem
antypanicznym

drzwi z otwieraniem
antypanicznym

drzwi
dymoszczelne

28.BIURO
wykł. winylowa

11,83m2

460 osób
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szafa do suszenia węży

szafa do suszenia ubrań

pralka

zlew
techniczny

szafki ubraniowe

H

34.ŚMIETNIK
gres

8,64m2
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15.ROZDZ.EL.
pł.gresowe

4,34m2
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EI60

E
I6

0

H=300cm H=300cm H=300cm H=300cm

H=400cm

H=300cm

H=450cm

H=300cm

H=300cm H=300cm

H=250cm

H=250cm

H=250cm

H=250cm

H=330cm

H=450cm

31.ŚR.CZYST.
1,51m2

wg

zw

zwzw

zw

zw

zw

drzwi z otwieraniem
antypanicznym

H=300cm

Ściana osłonowa w systemie szklenia strukturalnego, 1776x450cm Elewacja wentylowana
ze szkła lakierowanego

Elewacja wentylowana
ze szkła lakierowanego

Ściana osłonow
a w

 system
ie szklenia strukturalnego, 1460x450cm

Ściana osłonowa
w systemie szklenia

strukturalnego, 392x450cm

R
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EI 60

H=400cm
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instalacja zimnej wody

instalacja c.w.u.

ZW
opis instalacji wody z rur wielowarstwowych

(średnica , ZW - zimna woda, CW - ciepła

woda,CYRK - cyrkulacja )

21 x 3,45

LEGENDA

WO
01

oznaczenie pionu instalacji wodociągowej

zawór odcinający

21 x 3,45 CW
21 x 3,45 ZW

21 x 3,45 CW
26 x 4,0 ZW

CW21 x 3,45
ZW26 x 4,0

21 x 3,45 ZW

21 x 3,45 ZW

21 x 3,45 ZW

21 x 3,45 ZW

26 x 4,0 ZW

ZW26 x 4,0

32 x 4,0 ZW

26 x 4,0 ZW

26 x 4,0 ZW

St DN40 o.c.21 x 3,45 ZW

21 x 3,45 ZW

26 x 4,0 ZW

ZW21 x 3,45

ZW21 x 3,45

50 x 4,5 ZW
32 x 4,0 ZW

ZW21 x 3,45

50 x 4,5 ZW

CW21 x 3,45
ZW21 x 3,45

40 x 4,0 ZW

21 x 3,45 ZW

ZW21 x 3,45

26 x 4,0 CW
26 x 4,0 ZW

21 x 3,45 ZW
ZW32 x 4,0

32 x 4,0 ZW

CW21 x 3,45

CW21 x 3,45

ZW32 x 4,0

ZW21 x 3,45

40 x 4,0 ZW

32 x 4,0 ZW

26 x 4,0 ZW

26 x 4,0 ZW

50 x 4,5 ZW

CW21 x 3,45
ZW26 x 4,0

21 x 3,45 CW

50 x 4,5 ZW

26 x 4,0 ZW

26 x 4,0 ZW

26 x 4,0 ZW

21 x 3,45 ZW

50 x 4,5 ZW

40 x 4,0 ZW

40 x 4,0 ZW

26 x 4,0 ZW

40 x 4,0 ZW

26 x 4,0 ZW

26 x 4,0 ZW

26 x 4,0 CW

21 x 3,45 CW

21 x 3,45 CW

21 x 3,45 CW

CW21 x 3,45

21 x 3,45 ZW
21 x 3,45 CW

21 x 3,45 CW

21 x 3,45 ZW

CW26 x 4,0
ZW26 x 4,0

26 x 4,0 ZW

CW21 x 3,45
ZW26 x 4,0

26 x 4,0 ZW
21 x 3,45 CW

21 x 3,45 CW
26 x 4,0 ZW

26 x 4,0 ZW

50 x 4,5 ZW

26 x 4,0 ZW
21 x 3,45 ZW

istniejąca instalacja hydrantowa

HP-25
istniejący hydrant przeciwpożarowy z wężem l=30m

dn25; q=1,00dm³/s

HO
01

oznaczenie pionu instalacji hydrantowej

Elektryczny

podgrzewacz wody

podumywalkowy

V=5l,M=4,5kg,

P=1,5kW,

230V/50Hz,

Elektryczny podgrzewacz

wody  V=30l,M=15kg,

 P=1,5kW, 230V/50Hz,

Elektryczny podgrzewacz

wody podumywalkowy

V=10l,M=5,5kg,

 P=1,5kW, 230V/50Hz,

Elektryczny podgrzewacz

wody podumywalkowy

V=10l,M=5,5kg,

P=1,5kW, 230V/50Hz,

HP-25HP-25 H
P-

25

Elektryczny podgrzewacz

wody podumywalkowy

V=10l,M=5,5kg, P=1,5kW,

230V/50Hz,

Elektryczny podgrzewacz

wody  V=30l,M=15kg,

 P=1,5kW, 230V/50Hz,

Elektryczny podgrzewacz

wody  V=30l,M=15kg,

 P=1,5kW, 230V/50Hz,

Elektryczny podgrzewacz

wody  V=80l,M=24kg,

 P=2,0kW, 230V/50Hz,

Wejście wody do

budynku w rurze

osłonowej

Rozdział wody na

cele bytowe i ppoż

wg szczegółu B

Zestaw

wodomierzowy

wg szczegółu A

1 52

3

Opomiarowanie - zestaw wodomierzowy

Szczegół A

1
OBJAŚNIENIE

zawór odcinający DN50

2 wodomierz DN40

3 szafka natynkowa

4 zawór antyskażeniowy klasy EA DN50

4

5 zawór odcinający DN50

St DN50 o.c.

przejście odporności ogniowej równe odporności przegrody

ZP

4

5

1
2

3St DN50

St
 D

N
40

D
N

40

Woda do celów

pożarowych

Woda do celów

bytowych

Wejście zimnej

wody do budynku

Rozdział wody na cele bytowe i pożarowe

Szczegół B

1
OBJAŚNIENIE

zawór odcinający DN50

2 zawór odcinający DN40

3 zawór pierwszeństwa DN40

4 zasuwa odcinająca DN40

5 zawór antyskażeniowy klasy EA DN40

St DN40 o.c.St DN25 o.c.
St DN25 o.c.

St DN25 o.c.

Elektryczny podgrzewacz

wody podumywalkowy

V=10l,M=5,5kg,

 P=1,5kW, 230V/50Hz,

ZW21 x 3,45
ZW21 x 3,45

21 x 3,45 CW

ZW21 x 3,45

21 x 3,45 ZW

21 x 3,45 ZW

21 x 3,45 ZW

21 x 3,45 ZW
21 x 3,45 CW

21 x 3,45 CW

32 x 4,0 ZW

ZW32 x 4,0

podgrzewacz elektryczny (pojemność, masa, pobór mocy, zasilanie)

UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych.

Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki podtynkowe).

Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie.

Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłonach rur stalowych,

wystających poza przegrodę.

Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach

ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kopensację

wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości

samo-kompensacji).

Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.

21 x 3,45 CW

26 x 4,0 CW

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.
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 Podpis:
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MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

 Inwestor:
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