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ZALACZNIK NR1 - ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZRODLA CIEPLA

Lp.

Nazwa elementu

llosé

Uwagi/Parametry

INSTALACJA GRZEWCZA

JEDNOSTHA ZEWNETRZNA POMPY CIEPEA

Q=16,2/15,6RW, M=143kg, czynnik R32,
P=4, 21K, 230/50HT

JEDNOSTHA WEWNETRZNA POMPY CIEPLA,

Q=16,5/15 8kW, M=38kg, czynnik R32,
L=32dBi{A)

ZAWOR BEZPIECZENSTVYA

12

MANOMETR TARCZOWWY

0-6BAR

ZAWOR ODCINAJACY

D25

ZAWOR ZWROTNY.

DNZ23

ZAWOR ODCINAJACY

DN32
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FILTR SIATKOWY
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DN32

SPRZEGED HYDRAULICZNE

DN32

LB R S e e ma o

PONMPA OBIEGOWA

Q=2m3/h, dp=30kPa
P=120w, 230%

ZAWOR ZWROTNY

DN32

NACZYMIE WZBIORCZE

w=140L

STACIA UZDATMIANIA WODY

ZAWOR ZWROTHNY

DN25

ZAWOR ODCINAJACY

D25
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FILTE MECHANICZIY.

i

17

ZAWOR SPUSTOWY

JING G 7% UG UG G G N

D20

UWAGA:

— IZOLACJA RUROCIAGOW WG WT2019

— MONTAZ URZADZEN WG. ZALECEN PRODUCENTA.

— BEZPOSREDNIO PRZED URZADZENIEM WYKONAC REDUKCJE
/PRZESCIE ZE SREDNICY PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU NA
SREDNICE KROCCA PRZYtACZENIOWEGO DO URZADZENIA

Powietrzna pompa ciepfa

jednostka wewnetrzna
Q=16,5/15,6kW, M=38kg,
czynnik R32, L=32dB(A)

Naczynie wzbiorcze dla
potrzeb c.o. V=140l

Kanaf typu "Z”

ZRODEO CIEPEA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ()

e

7
< <
ws = ws —
o Sk
5= 5=
Sa a)
£% )
i \\r

A A Z
v
z g A
o Te}
A % A

N =

A Detal podigezenia stacii uzdatniania wod

surowa 4
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DN32 ogrzewanie
podtogowe
DN32 35/30°C
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El 60

21.POM.TECH
ptytki gresowe
27,16m?

H=400cm

1

REI 60

7

S.U.W.

\ stacja uzdatniania
\ wody wigczona do
\ ukfadu zgodnie ze
\ szczegbtem A

\

[ Wywietrzak dachowy ¢160mm
| zakonczye 0,6m ponad
‘ pofacig dachu
\
\

\Rozdz'eucz ogrzewania

podfogowego R7 —
11 obiegdw grzewczych

LEGENDA
INSTALACJA FREONOWA - GAZ
INSTALACJA FREONOWA - CIECZ

INSTALACJA C.O. - ZASILANIE
— INSTALACJA C.O. - POWROT

OPIS ARMATURY

pompa obiegowa

filtr siatkowy

zawdr odcinajgcy gwintowany

zamkniete naczynie wzbiorcze

zawdr bezpieczenstwa

monometr tarczowy O—6bar

zawdr zwrotny

sprzegfo hydrauliczne

Ve X = (P2 | X 0 @

zawdr odwadniajgcy

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedng

infrastruktura techniczng przewidzianego do realizacji na|

dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63

potozonych w migjscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny|
0012 Kruszyn) - gmina Wioctawek

Adres / Lokalizacja:
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski,
gmina Wioctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63

obreb 0012 Kruszyn.
Inwestor:
Gmina Whoctawek
ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wioctawek
Projektant: Podpis:

MGR INZ. RAFAt MARCINIAK

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
Sprawdzajacy: ]

MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK

UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19

Podpis:

Etap:
Projekt techniczny
Branza:
Sanitarna
Tytut:
Zrédho ciepta - schemat technologiczny
Skala: Data: Numer:
S03.1
() 12.12.2021r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasno$¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




