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Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej: N I :
-Mz ! OMY OMY 'Mz
Moc instalacji: 20,25 kW 5x10mm : 3x0,75mm?2 3x0,75mm? 5x10mm
Typ inwertera : tréjfazowy, hybrydowy o mocy 20 kW - 1 szt. .
Typ modutéw PV: monokrystaliczne 0
Moc jednostkowa: 375 Wp I I— .
llo$¢ modutow PV: 54 szt. ~ LgYzo 16mm?
llo$¢ szeregow: 3 szt. WAGH:
Bateryjny magazyn energii o pojemnosci 10 kWh: 1 szt. UWAGE: %* R<100
Wylacznik przeciwpozarowy: 2 szt. 1. Zanik napiecia AC spowoduje zadziatanie wytacznika PPOZ. - Skorut Systemy Solarne Sp. z o. o.
Oznaczenie symbol: i automatyczne odcigcie pradu statego. ul. Wybickiego 71, 32—400 Myslenice
F tacznik ) 2. Magazyn energii w przypadku odfgczenia napigcia zasilajacego Projektowat Imie ! nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
PV :\éyzlaacczz:lik rt;ae:g:cr;m&?ﬂ?dzowlﬁadkami budynek od strony sieci elektroenergetycznej, wylacza sig oraz nie ma mgr inz. Jerzy Halek 217/2022 11.2023
b do pradu stalego DC mozliwosci uruchamia obwodéw w trybie awaryjnym. Format Lokalizacja inwestycji: Fém
RCD ogramcz'nlk’;?rz'epleé 3. Obecnos$c¢ instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakowaé AS Budynek administracyjny :'i’f:éwcz-
1 - wytgcznik réznicowopradowy zgodnie z norma PN-HD 60364-7-712:2016-05. 1ub réwnowazna ul. Osiedlowa 6, 41—710 Ruda Slgska 4
- projektowany licznik energii
- przeciwpozarowy wytgcznik Skala Temat:  Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej Rys.
bezpieczenstwa ——= EO4
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawoch pokrewnych (Dz.UNr 24/94 poz. 83 z dnio 4 lutego 1994r.)

Magazyn energii wysokonapieciowy
10 kWh




