RZUT PARTERU

INBH1|Me &

IDTG
L1 spp

Uwagi:

1. Wewnqtrz budynku przewody prowadzi¢
nasciennie w listwach /rurkach elektroinstalacyjnych.

2. Wszystkie miejsca przektu¢ przez przegrody
budowlane uszczelni¢ i zabezpieczyé zgodnie ze sztukq
budowlang.

3. Inwerter oraz magazyn energii montowaé na
stabilnym niepalnym podtozu z zachowaniem
wskazanych przez producenta odstepéw od innych
przedmiotéw i urzqdzef.

4. Obok istniejgcej tablicy gtéwnej nalezy zamontowq¢
dodatkowy licznik energii L1 na potrzeby systemu
magazynowania energii.

5. Inwerter hybrydowy potqczy¢ z licznikiem L1 kablem
do magistral szeregowych RS485.

6. Pomieszczenie z magazynem energii nalezy
wyposazyé w system detekcji dymu zgodnie z

EN 14604 oraz gasnice proszkowq. Iub réwnowazna

7. Pomieszczenie z magazynem energii odpowiedni
oznakowaé.

RZUT BUDYNKU

Lokalizacja pomieszczenia
na urzqdzenia instalcji
fotowoltaiczne]

— korytarz, parter

Wejscie

Lokalizacja TG

korytarz — parter

l

[R—

Wejscie
gtéwne

Oznaczenie symboli:

IN— hybrydowy inwerter fotowoltaiczny o mocy 20 kW

RPV — rozdzielnica fotowoltaiki — strona DC
Rl — rozdzielnica inwerterowa — strona AC

SCIANA ZACHODNIA — TL — istniejqca tablica gtdwna
KORYTARZ Me — magazyn enerc__;ii o pojemn'péci 10 kWh

L1— projektowany licznik energii

SDD — system detekcji dymu (EN 14604)

Rl RPV GP — gasnica proszkowa do 1000V
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. Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal ™ 00 0y Jerzy Halek 217/2022 11.2023
Format Lokalizacja inwestycji: Faza

AL Budynek administracyjny Projekt
ul. Osiedlowa 6, 41—710 Ruda Slqskq wykonawcz,
Skala Temat: Rozmieszczenie urzqdzefi instalacji PV, Rys.
——— lokalizacja rozdzielni gtéwnej EO3

Opracowanie chronione Ustawq o prawie im i prawach pi yeh (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




