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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Ulasku o budynek sali
gimnastycznej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi na dziatkach nr. ewid 41/1, 41/2, gm. Somianka. Teren jest
wlasno$cig Gminy Somianka. Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowanie terenu.

2.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka zabudowana budynkiem szkolnym ( funkcja dydaktyczna, administracyjna), teren wokot szkoty o ksztatcie
nieregularnym, dziatka ogrodzona, usytuowana jest przy drodze gminnej od strony poludniowe;j z istniejagcg brama
wjazdowa i furtka prowadzaca bezposrednio na parking. Plac przed wejsciem gldéwnym do budynku posiada
nawierzchni¢ utwardzong prowadzaca do wejscia glownego budynku znajdujgcego si¢ od strony péinocne;j.

Po stronie potnocnej znajduje si¢ boisko tartanowe z funkcjg sportowo rekreacyjng.

Dzialki graniczg:

- od poétnocy - z dziatka niezabudowana o przeznaczeniu rolnym,
- od wschodu - z dziatka niezabudowana o przeznaczeniu rolnym,
- od potudnia -z droga publiczna,

- od zachodu — z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Teren posiada uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- wlasna sie¢ gazowa

-projektuje si¢ hydrant w celu spetienia warunkéw PPOZ na podstawie warunkéw uzyskanych od gestora sieci.
Warunki zapewniajace mozliwo$ci przytacza do sieci miejskiej dolaczono w czgsci projektu Opinie i Uzgodnienia.

- przewiduje si¢ przebudowe przytacza sieci wodociggowej i kanalizacyjnej kolidujacej z zamierzeniem budowlanym
miejsce przebudowy zostato pokazane w cz¢sci graficznej projektu zagospodarowania dziatki oraz uwzgledniono w
projekcie technicznym.

3.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dzialce projektuje si¢ rozbudowe i przebudowe budynku Szkoly Podstawowej o budynek sali gimnastycznej wraz
z wykorzystaniem istniejagcych utwardzen terenu na dojscia do budynku i istniejacej infrastruktury instalacyjne;j.

Dostgpnosé obiektow dla osob niepetnosprawnych: Wszystkie pomieszczenia ,,publiczne” kompleksu sg dostepne dla
0s0b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. W przypadku koniecznos$ci pokonania r6znicy miedzy poziomem
terenu a posadzka parteru zapewniono poprzez istnicjace wejScie do szkoty. Do czgsci nowoprojektowanej
zapewniono dostepno$¢ poprzez zamontowanie platformy schodowej zamontowanej przy schodach w laczniku
budynku szkoty z sala gimnastyczna.

W ramach zagospodarowania terenu planuje si¢ przebudowe sieci infrastruktury
kanalizacujnej kolidujacej z projektowana inwestycja w obrebie dziatki inwestora.
Nowo projektowany hydrant na warunkach z gestorem sieci wg odrebnego opracowania.

technicznej wodociagowej i

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ‘
Lp. |Projektowany obiekt, urzadzenie, utwardzenie itp. Powierzchnia zajeta[m?]
1 Zabudowa stan istniejacy 940,77(13,72%)

2 Zabudowa stan projektowany 248,83(3,63%)

3 Powierzchnia utwardzen istniejacych (chodnik, parking, komunikacja) 815,15(11,89%)

4 Istniejaca powierzchnia boiska 1517(22,13%)

4 Powierzchnia utwardzen projektowanych (dojscia, pochylnia) 97,68(1,42%)
Razem 3 619,43(52,80%)

5 Powierzchnia calkowita dziatki 41/1 1655

6 Powierzchnia catkowita dziatki 41/2 5200

7 Powierzchnia catkowita dziatek 6855(100%)

8 Czes$¢ dziatki biologicznie czynna, 3 235,57(47,20%)

4.1 Wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnego = 47,20%
4.2 Wskaznik intensywnosci zabudowy I=Pc/Pt=0, 1
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4.3 Wz=(wskaznik wielkosci pow. zabudowy)
4.4 Kubatura netto 1221m3

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE,
OGRANICZENIOM I ZAKAZOM WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY

Dziatki nie s3 wpisane do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dzialka nie jest polozona na obszarze obserwacji archeologicznej objetych
ochrona na podstawie MPZP- brak koniecznosci przeprowadzenia badan archeologicznych.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Dzialki nie znajduja si¢ w granicach wplywow gorniczych.

7. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

7.1. Dziakki nie sg objete strefg ochrony zabytkow i wartosci kulturowych,

7.2. Projektowana rozbudowa i przebudowa bedzie inwestycja nie majacg negatywnego wplywu na stan srodowiska
7.3. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice w/w nieruchomosci,

7.4. Wody opadowe i roztopowe z polaci dachowych i terenu utwardzonego odprowadzane bgda powierzchniowo na
teren wilasnej dziatki, pod warstwa humusu znajduje si¢ grunt, ktory dobrze chionie wody opadowe,

7.5. Nie projektuje si¢ zmiany istniejacego uksztaltowania terenu dziatki, nie przewiduje si¢ wycinki drzew

7.6. Budynek ogrzewany systemem grzewczym Kotta gazowego usytuowanego w pomieszczeniu technicznym w
istniejacej czesci budynku z pomocg grzejnikow usytuowanych pod oknami wg. opisu technicznego.

7.7. Urobek wykorzystany zostanie jako podbudowa pod utwardzenie,

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Budynek z niezbedna infrastruktura zostal usytuowany zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. / j.t.
Dz.U.Nr 2015. poz. 1422 z p6zn. zmian./

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Opracowanie jest integralng czescig do opisu projektu zagospodarowania terenu.

OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ulasku o budynek sali gimnastycznej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi

ADRES INWESTYCJI: Ulasek dz. 41/2,41/1, gm. Sominka

INWESTOR: Gmina Somianka, ul. Armii Krajowej 4, 07-203 Somianka

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice dzialki inwestora

Teren lokalizacji przedsigwzigcia na dzialkach nr 41/2, 41/1 w miejscowosci Ulasek projektuje si¢ rozbudowe i
przebudowe budynku Szkoty Podstawowe]j Projektowana inwestycja nie bedzie wykraczaé¢ poza granice dziatki i nie
ma negatywnego wptywu na obszar oddziatywania ze wzgledu na usytuowanie (odlegtosci minimalne od dziatek
sasiednich 3m ze $ciang bez otwordw okiennych oraz 4m z $ciana z otworami okiennymi) Spelnione s3 wymagania
zawarte:

° Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr. bud. w §12,
13,40,60,271,272, 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 2015, poz. 1422 z pdzn. zmian.)

° Ustawa z dn 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U z 2013r. poz. 21).

° Ustawa-Prawa o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.),

° Ustawa-Prawo ochrony srodowiska(tekst jedn.:Dz.U.z2008r. 25, poz.150 z p6zn.zam.)

- w zakresie dotyczacym wycinki drzew kolidujacych z planowang inwestycja.

1. Przedsigwzigcie spelnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym halasem, wibracjami,

zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zrédlem halasu moze byé ruch pojazdéw samochodowych
mieszkancow. Akustyka w rejonie lokalizacji planowanego przedsigwzigcia nie ulegnie zmianie oraz nie zmieni
klimatu akustycznego. Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku

2. Ze wzgledu na wysokos$¢ projektowanego budynku (5,33 m), zjawisko zacieniania i przystaniania nie
wystepuje.
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3. Emisja zanieczyszczen bedzie wystgpowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystgpowaé w
niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wpltywu na stan czystosci atmosfery.
4, Projektowana inwestycja nie bedzie stanowila zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.
5. Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Warunki i wymagania w
zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu — nie dotyczy.
6. Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspolczesnej — nie dotyczy.
7. Projektowana inwestycja nie jest inwestycja ucigzliwg dla terenéw sasiednich.
8. Eksploatacja gornicza — nie dotyczy
0. Wplyw obiektu na glebg ograniczat si¢ bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. Nie przewiduje
si¢ powstawania odpaddéw niebezpiecznych.
10. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji b¢da posiadac atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
11. Zakres inwestycji zaprojektowano w sposob spelniajacy wymagania okreslone w art. 5.

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w granicach obszaru inwestycji tj. w granicach dzialkach nr ew.
dz. 41/2, 41/2 w m. Ulasek, gm. Somianka.

10. WARUNKI OCHRONNY PRZECIWPOZAROWEJ
1. Przeznaczenie: Szkota podstawowa
2. Wysokosé: do 12 m - budynek niski (N).
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

poziomow podziemnych: 0.
4.Warunki usytuowania:
Od strony potudniowej i wschodniej budynek czgsciowo przylega do istniejacego budynku szkoty $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, z otworami EI 60. Przy $cianach
usytuowanych pod katem 90° zachowane sa w pasie 4 m $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z materiatéw niepalnych.
Odlegtos¢ do granic dziatki wynosi min. 4 m.
Odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
5. Kategoria zagroZenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Rozbudowa szkoty o sala gimnastyczng zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL III — brak pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 jako odrebna strefa pozarowa.
7. Droga poZarowa
Zapewniono dojazd do budynku z drogi publicznej na teren inwestycji, droga pozarowa o dlugosci 15m umozliwiajaca
wycofanie jednostki strazy pozarnej oraz nie przekraczajaca 50m od projektowane strefy.
8. Zagroienie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.
9. Klasa odpornosci poZarowej:
Sale gimnastyczng zaprojektowano w klasie:
- ,,D” — budynek o jednej kondygnacji nadziemnej ze strefag ZL I11.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci 2 - -
pozarowej koii?rv:llllacl o Konstrukcja Stro Sciana Sciana Przekrycie
budynku nodna L dachu P zewnegtrzna wewnegtrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 ) REI 30 EI 30 ) G

(-) — nie stawia si¢ wymagan.
Elementy budynku, w tym przykrycie dachu wykonane sa z materialtow/wyrobow nierozprzestrzeniajacych ognia.
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