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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ulasku o
budynek sali gimnastycznej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi na dziatkach nr. ewid 41/1, 41/2,
obreb 0024, jedne ewid. 143504 2, gm. Somianka. Teren jest wlasno$cia Gminy Sominka.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlanego. Kategoria obiektu
budowlanego XV.

2. WYKAZ POMIESZCZEN, ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I KUBATURY:

Wykaz pomieszczen:

1.1 Sala Gimnastyczna 184,06 m2
1.2 Szatnia damska 10,39 m2
1.3 Szatnia mgska 9,86m2
1.4 Korytarz 13,23m2
Razem 217.45 m2
Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia uzytkowa 217,54m2
Powierzchnia zabudowy 248,83m2
Kubatura 1221m3

3. PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana cze$§¢ potaczona zastala za pomoca lacznika z istniejaca szkota. Budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wejscie gldowne do projektowanej czgsci budynku od strony
péinocnej z istniejacej szkoty. Po wejsciu do tacznika, w ktorym zaprojektowane sg dwie szatnie
umozliwiajace przygotowanie si¢ od zaje¢ sportowych. Zapewnienie sanitariatdéw przewidziano jako
istniejgce sanitariaty w szkole bezposrednio przy wejsciu do lacznika. Sala gléwna posiada dwa
wyjécia ewakuacyjne na jego koncach, kierunek zachodni i kierunek wschodni.

Wysokos¢ kondygnacji parter: lacznika 1 szatni 3,0 m, hala sportowa 4,0 m.

a). Budynek sali to jednokondygnacyjny, jednonawowa i niepodpiwniczona hala z czg$cia
zaplecza. Budynek podstawowy hali sportowej to sala gimnastyczna o wymiarach 10,00 x 21,00 m.
Na sali mozna prowadzi¢ zajgcia gimnastyczne ogoélnorozwojowe, rozgrywaé¢ mecze: koszykowki
(jedno boisko), siatkdwki (jedno boiska), mini pitki recznej (jedno boisko). Na sali podczas zajec¢
szkolnych przebywac bedzie okoto 50 0sob, podczas apeli 1 zbidrek (okazjonalnie) do 200 osdb.

b) Jednokondygnacyjny budynek tacznika, projektuje si¢ w miejscu istniejacego Iacznika
wykorzystujac kanat techniczny umozliwiajacy dostep do istniejacych mediow i zapewniajacych
mozliwos$¢ przylaczenia nowo projektowanych instalacji, zgodnie

z zataczong dokumentacja projektowa.
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4. Dane konstrukcyjno-materialowe

4.1 Fundamenty i posadowienie budynku
Zaprojektowano tawy fundamentowe betonowe wylewane z betonu klasy C16/20
szer. 50 1 60 cm 1 wys. 40 cm zbrojone pretami gtownymi 6x @ 10 mm stali AIIIN B 500SP i strzemionami ® 6mm
stali AO StOS co 20 cm. Lawy fundamentowe posadowi¢ ponizej najnizszego istniejagcego poziomu terenu minimum
100 cm (rzedna posadowienia taw i stop fundamentowych 94,90m n.p.m.) na wczesniej wykonanym podkladzie z
chudego betonu, gr. 10 cm. Minimalna otulina zbrojenia 5 cm, zbrojenie faczy¢ na zaktad min. 60 cm.
Zaprojektowano stopy fundamentowe:
F-1 - wylewane z betonu klasy C16/20 szer. 140x180x40 cm zbrojone dotem pretami gtéwnymi @ 10 mm krzyzowo
stali AITIN B 500SP. Stopy posadowi¢ na warstwie chudego betonu, grubosci 10 cm. Ze stop nalezy wypusci¢ prety
pionowe @ 10 mm stali AIIIN B 500SP dt. min. 150 cm shuzace do potaczenia zbrojenia wylewanego shupa,
F-2 - wylewane z betonu klasy C16/20 szer. 200x140x40 cm zbrojone dotem pretami gtdéwnymi @ 10 mm krzyzowo
stali AIIIN B 500SP. Stopy posadowi¢ na warstwie chudego betonu, grubosci 10 cm. Ze stdp nalezy wypusci¢ prety
pionowe @ 10 mm stali AIIIN B 500SP dt. min. 150 cm shuzace do potaczenia zbrojenia wylewanego shupa,
F-3 - wylewane z betonu klasy C16/20 szer. 140x150x40 cm zbrojone dotem pretami gtownymi @ 10 mm krzyzowo
stali AITIN B 500SP. Stopy posadowi¢ na warstwie chudego betonu, grubosci 10 cm. Ze stop nalezy wypusci¢ prety
pionowe @ 10 mm stali AIIIN B S00SP dt. min. 150 ¢cm stuzace do potaczenia zbrojenia wylewanego shupa.
F-4 - wylewane z betonu klasy C16/20 szer. 100x100x40 cm zbrojone dotem pretami gtdéwnymi @ 10 mm krzyzowo
stali AITIN B 500SP. Stopy posadowi¢ na warstwie chudego betonu, grubosci 10 cm. Ze stop nalezy wypusci¢ prety
pionowe @ 10 mm stali AIIIN B 500SP dt. min. 150 cm shuzace do potaczenia zbrojenia wylewanego shupa.
UWAGI:
1/ minimalna otulina zbrojenia 2 i 5 cm,
2/ zbrojenie podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 60cm,
3/ prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez kierownika budowy przed

betonowaniem
4/ budynek nalezy uziemi¢ plaskownikiem FeZn 25 x 4 mm przymocowany do zbrojenia fundamentoéw i
wyprowadzonym ponad teren w miejscu montowania przysztej tablicy TR.
Do zamontowanego ptaskownika mozna podiaczy¢ instalacje odgromowsg budynku.
4.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrine:
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z blokow silikatowych (np. Silka), grubosci 25 cm, na zaprawie
cementowo — wapiennej marki SMPa. Docieplone styropianem EPS-70, gr. 15 cm.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z blokéw silikatowych (np. Silka), grubosci 25 cm, na zaprawie
cementowo — wapiennej marki SMPa.
Sciany wewnetrzne dziatowe z blokow silikatowych (np. Silka), grubosci 12 cm, na zaprawie cementowo —
wapiennej marki SMPa.
Zalecane zasady wykonywania $cian dzialowych murowanych minimalizujace ryzyko pekania.
W celu zminimalizowania zarysowywania si¢ $cian murowanych nieno$nych wykonywanych na stropach nalezy
przestrzegac nastgpujacych zasad i zalecen:
- pierwsza warstwe §$ciany murowanej nalezy murowac na stropie za pomoca warstwy zapobiegajacej zwigzaniu
$ciany z konstrukcja stropu— efekt ten mozna osiagnac poprzez zastosowanie 1 warstwy papy lub warstwy grubej folii
budowlanej,
- §ciany nalezy wykona¢ po rozstemplowaniu stropu (murowanie na ugi¢tym od ciezaru wlasnego stropie),
- §ciany grubosci 12cm i mniej i o dtugosci wigkszej niz Sm zbroi¢ podluznym zbrojeniem 2#6mm (A-IIIN) w co
drugiej spoinie oraz dodatkowo w pierwszych dwoch dolnych spoinach, dopuszcza si¢ alternatywnie zastosowanie
zbrojenia np. typu ,, MURFOR” wedlug wytycznych producenta,
- $ciany o dtugosci wiekszej niz 3m wykonywane z elementow murowych taczonych
w spoinach pionowych na ,,sucho” poprzez np. tzw. zamki (Silka, Porotherm) zaleca si¢ wykona¢ na petne spoiny
pionowe (inaczej niz zaleca producent),
- nad $cianami nalezy wykona¢ wience spinajace i usztywniajace te Sciany.
Spetnienie powyzszych zasad minimalizuje ryzyko zarysowywania si¢ $cian dzialowych.
W przypadku powstania ewentualnych rys na tynku ww. $cian nalezy wykona¢ naprawy stosujac siatke z tworzyw
sztucznych do wzmocnien tynkow.
Sciany fundamentowe
Zaprojektowano $ciany fundamentowe gr. 25 cm jako wylewane z betonu klasy C16/20 w szalunkach (w alternatywie
przewidziano wykonanie $cian fundamentowych jako murowanych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
marki M4). Od zewnatrz $ciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styropianem gr. 10 cm, a nastgpnie zabezpieczy¢
izolacja przeciwwilgociowa pionowa.
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4.3 Strop nad lgcznikiem(szatnia):

Strop zaprojektowano jako plyte zelbetowa monolityczng gr. 15 cm.

Strop wykonany bedzie z betonu C20/25 i zbrojony gora i dotem krzyzowo co 20 cm ® 10 mm stali AIIIN B 500SP.
Otulina podstawowa 20mm, maksymalna $rednica kruszywa 16 mm

4.4. Dach:

Dach nad salg gimnastyczng

Dzwigary stalowe - wykonany z profili zamknigtych prostokatnych RP 100x50x3 (pas dolny i gorny) i profili
zamknigtych kwadratowych RK 50x50x3 (stupki, krzyzulce)- zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Dach kryty
plyta warstwowa dachowa poliuretanowa, gr. 15 cm.

- Platew dachowa- profil zamkniety prostokatny RP 100x50x3 mocowany do pasa gornego kratownicy).

- Plyty izolacyjne warstwowe np. PWD o grubosci 15 cm - kolor plyt.

- Farba do malowania konstrukcji - wyroby dwusktadnikowe, przeciwkorozyjne.

Dach nad facznikiem

- Strop zelbetowy.

- Polimerowa masa uszczelniajaca (folii w plynie).

- Ptyty EPS-100, grub. 15 cm.

- Ptyty EPS-100 ze spadkiem od 5 do 50 cm (spadek w kierunku rynny wewngetrznej).

- Folia dachowa PE.

- Szlichta cementowa zatarta na gtadko.

- Papa termozgrzewalna dkd na podtozu betonowym (papa zgrzewalna dkd podktadowa + papa

zgrzewalna dkd wentylacyjna + papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia).

Nadproza, podciagi, belki i wience

Zaprojektowano stupy:

S-1 - wylewane z betonu klasy C20/25 o wym. 40x35cm zbrojone pretami glownymi @ 12 mm stali AIIIN B 500SP
i strzemionami ® 6 mm stali A0StO0S.

S-2 - wylewane z betonu klasy C20/25 o wym. 40x25cm zbrojone pretami gtownymi @ 12 mm stali AIIIN B S00SP
i strzemionami @ 6 mm stali A0St0S.

S-3 - wylewane z betonu klasy C20/25 o wym. 25x35cm zbrojone pretami glownymi @ 12 mm stali AIIIN B 500SP
i strzemionami ® 6 mm stali AOStOS.

S-4 - wylewane z betonu klasy C20/25 o wym. 25x25cm zbrojone pretami gtownymi @ 12 mm stali AIIIN B S00SP
i strzemionami ® 6 mm stali A0StO0S.

Zaprojektowano nadproza:

N-1,N-2 - wylewane z betonu klasy C20/25 o wym. 25x25cm zbrojone pretami glownymi @ 12 mm stali AIIIN B
500SP i strzemionami ¢ 6 mm stali AOSt0S.

N-3 - wylewane z betonu klasy C20/25 o wym. 30x25cm zbrojone pretami gtdéwnymi @ 12 mm stali AIIIN B 500SP
i strzemionami ® 6 mm stali AOStOS.

Zaprojektowano wieniec:

W-1 - wylewany z betonu klasy C20/25 o wym. 30x25cm zbrojone pretami glownymi @ 12 mm stali AIIIN B 500SP
1 strzemionami @ 6 mm stali AOStO0S.

Uwaga: w §cianie w osi B wieniec W-1 polaczy¢ razem z nadprozami N2.

Otulina podstawowa 20mm, maksymalna §rednica kruszywa 16 mm.

- patrz projekt konstrukcji TOMII.

4.5 Schody :

Schody zewngtrzne - betonowe na gruncie.

Na $cianach bocznych schodéw nalezy wykona¢ warstwe zbrojaca z siatki z wldkna szklanego na kleju oraz natozenie
wyprawy tynkarskiej zakoficzonej ptytkami mrozoodpornymi.

Barierka: Barierka wykonana bedzie z konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Parametry barierki:
Obustronne porecze dla 0oséb niepelnosprawnych na wysokosci od poziomu kostki brukowej - 75 i 90 cm Odstep
pomiedzy porgczami dla 0s6b niepetnosprawnych — 135 cm Przy schodach zastosowac taka sama barierke wysokosci
110 cm (bez pochwytow dla niepetnosprawnych).

4.6  Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna:

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na $cianach fundamentowych 2 x papa na lepiku.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa DYSPERBIT

Izolacja termiczna posadzki: styropian EPS-100 gr. 15 cm.

Scian zewngtrznych fundamentowych ze styroduru lub PIR gr. 15 cm.
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Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem EPS-70 gr. 20 cm.
Kominy ocieplone wetna mineralng twarda 10,0 cm tynkowane weber 351 (33) - wykonczone blacha lub ptytkami
klinkierowymi grafitowymi.

4.7  Roboty wykonczeniowe:

4.7.1 Podlogi:

W pomieszczeniu holu gléwnego wykladzina heterogeniczna antyposlizgowa (antyposlizgowos¢ R9). Sala
gimnastyczna elastyczna wielowarstwowa wyktadzina sportowa o tgcznej gr. 7 mm spetniajaca wymagania PN-EN
14904 dla nawierzchni typu P.

4.7.2 Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z profili gr. 75 mm, ‘profil ciepty’, z dolnym panelem pelnym, szklone szklem
bezpiecznym, o wspodtczynniku przenikania ciepta U < 1,10 [W/m2 x K], szer. skrzydta zasadniczego min. 90 cm.
Drzwi wyposazone w samozamykacze mechaniczne.

Drzwi wewnetrzne: do tazienek, garderdb, pom. gospodarczych z otworami nawiewnymi w dolnej czesci drzwi o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?.

Okna w sali gimnastycznej aluminiowe nieotwierane z profili gr. 75 mm (uchylne mate okna wg istniejacego podziatu,
otwieranie przy uzyciu mechanizmu), ‘profil ciepty’,

z zewnetrznym profilem wzmacniajacym, o wspotczynniku przenikania ciepta okna U < 1,10 [W/m2 x K], szklone
szklem bezpiecznym. Okna w sali gimnastycznej mozna roéwniez wykona¢ w wariancie, dla ktérego pakiet szyb ma
budowe: szyba zewnetrzna — absorpcyjna, szyba wewnetrzna — bezpieczna hartowana (przyjeta budowa pakietu szyb:
6-16-6 mm). Kolor barwienia szyb zewngtrznych oraz wybor wariantu przeszklenia do uzgodnienia

z inwestorem.

Okna zaplecza sali gimnastycznej z PCV, dwuszybowe, profil pigciokomorowy w kolorze np: bialym lub ciemnym
(RAL 6020), szklone szkltem bezpiecznym, z mikrouchyleniem lub wyposazone w nawiewniki higrosterowane, o
wspolczynniku przenikania ciepta U < 1,10 [W/m2 x K]. Podokienniki zewnetrzne z blachy tytanowej w kolorze wg
projektu wykonawczego.

Drzwi aluminiowe z profili gr. 75 mm, ‘profil ciepty’, z dolnym panelem pelnym, szklone szklem bezpiecznym, o
wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,10 [W/m2 x K], szer. skrzydta zasadniczego min. 90 cm. Drzwi wyposazone
w samozamykacze mechaniczne.

Okna i drzwi przed zamowieniem wymiary otwordw sprawdzi¢ w naturze i uzgodnié

z producentem. W przypadku wykonania skrzynek na zaluzje w warstwie muru wymiary uzgodni¢ z producentem,
podnoszac nadproza i pozostawiajac bruzdy ponad nadprozami.

Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

Dodatkowo okna w sali gimnastycznej zabezpieczy¢ od wewnatrz pitkochwytami z siatki polietylenowej o splocie @
3 mm.

Kolor ram okien - wg gustu inwestora

4.7.3 Tynki:

Tynki wewngtrzne cem-wap. III kat. gladz gipsowa.

Tynk zewngtrzny silikonowy na siatce PCV.

4.7.4 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe:

- Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowe;j.

- Rynny dachowe poétokragle - z blachy tytanowe;.

- Obrobki z blachy tytanowe;.

- Blacha w kolorze wg gustu inwestora

4.7.5 Malowanie:

Sciany wewnetrzne i sufity w pomieszczeniach — akrylowe lub emulsyjne w kolorach cieplych (wg projektu
wykonawczego).

Kraty, barierki i por¢cze - malowane farbg do metalu w kolorze wg projektu wykonawczego.

Balustrada dla osob niepelnosprawnych - malowana farba do metalu w kolorze wg projektu wykonawczego.

4.7.6 Wentylacja i kominy:

Kominy i kanaly wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa zgodnie z norma PN-89/B-1 0425 oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnial2.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami (Dz. U.109 poz. 1156 z 2004
roku).

4.8 Charakterystyka ekologiczna:

a. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, i plynnych:

Ogrzewanie z istniejacej sieci ciepla w Szkole, ktoére spelniaja warunki ochrony atmosfery, majg emisje
zanieczyszczen nie wigkszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.
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b. Odpady state:

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Sktadowanie odpadow do istniejacego
kosza na $mieci.
d. Emisja hatasow oraz wibracji:
Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczego6lnych
hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych.
e. Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Budynek ze wzgledu na matg wysoko$¢ nie powoduje wickszego zacienienia otoczenia, a ptytkie fundamenty
budynku w niewielkim stopniu naruszaja uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczegoélnych zaklocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy.
Uwagi koncowe
- Wszelkie roboty budowlane przy budowie dotyczace konstrukcji i architektury nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi, zasadami
wiedzy technicznej oraz Polskimi Normami i przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane przy uzyciu wyrobéow budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego w
budownictwie.
-Oprocz  informacji ~ zawartych ~w  niniejszym  opisie ~ obowigzuja uwagi 1  wyjasnienia
w czgdcl graficznej niniejszego projektu, ktora stanowi integralng czgs¢ niniejszego opracowania. Wszystkie
watpliwosci nalezy rozwigzywaé w nadzorach autorskich.
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu oraz warunkoéw okre§lonych
w decyzji o pozwoleniu na budowe jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych/, prawa autorskiego i podlega
konsekwencjom prawnym.
- Materialy i urzadzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiada¢ wazne aprobaty techniczne oraz
certyfikaty zgodnos$ci wydane przez odpowiednie placowki naukowo - badawcze, np. ITB.

5. Wyposazenie instalacji budynku

5.1. Instalacja wodna

Nie dotyczy

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Nie dotyczy. Wszelkie wodne i kanalizacyjne pozostaja bez zmian. Dla przedmiotowej rozbudowy przewidziano
korzystanie z toalet i umywalek w cze$ci istniejgcej budynku.

5.3. Instalacja grzewcza

Budynek bedzie ogrzewany grzejnikami zasilanymi z pieca gazowego usytuowanego w pomieszczeniu kottowni.
Instalacje grzejnikdow nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym.

5.4. Instalacja elektryczna

Instalacj¢ elektryczng podiaczy¢ do istniejacej sieci eN za pomocg projektowanego przytacza do istniejacej skrzynki
rozdzielczej. Instalacje wewnetrzne wykonana bedzie zgodnie z projektem instalacji zalaczonym do projektu
technicznego.

Uwaga:

Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie przygotowanie zawodowe
oraz uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - kierownika budowy.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla calego przedsiewziecia , Szkola Podstawowa w Ulasku
6.1. Przeznaczenie: Szkota podstawowa oraz sala gimnastyczna
6.2. Wysokos$é: do 12 m - budynek niski (N).
6.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

pozioméw podziemnych: 0.
6.4. Warunki usytuowania:
Od strony potudniowej i wschodniej budynek czeSciowo przylega do istniejacego budynku szkoly $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, z otworami EI 60. Przy S$cianach
usytuowanych pod katem 90° zachowane sg w pasie 4 m $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z materiatéw niepalnych.
Odlegtos¢ do granic dziatki wynosi min. 4 m.
Odlegtosci od granic dzialki jak i od sasiedniej zabudowy sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:
Rozbudowa szkoly o sala gimnastyczna zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL III — brak pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 jako odrebna strefa pozarowa.



Architektoniczna
€ App Pracownia Projektowa

6.6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.

6.7. Klasa odpornosci pozarowej:

Sale gimnastyczng zaprojektowano w klasie:

-,,D” — budynek o jednej kondygnacji nadziemnej ze strefa ZL II1.

Klasa odpornofci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

pozarowej Glmie . Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie

budynku k01’1strukCJ 4| dachu L zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna

1 2 3 4 5 6 7

D” R 30 ) REI30 |EI30 @ (@)

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sg z materialow/wyrobow nierozprzestrzeniajagcych ognia.
6.8. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Sala gimnastyczna stanowi jedng strefe pozarowa ZL III. Oddzielona jest od istniejacej czesci szkoty $cianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 z drzwiami EI 60. W pasie 4 m mig¢dzy Scianami budynkoéw
zachowane sa Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci REI 120 wykonane z materiatow
niepalnych. Powierzchnia wewngtrzna strefy wynosi 221,85 m?, przy dopuszczalnej powierzchni 8 000 m?.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej (EI) wymaganej jak dla tych elementow.

6.9. Warunki ewakuacji:

Dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczaja 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi facznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejs$¢ shuzacych
do ewakuacji nie wigcej niz 3 0s6b — nie mniej niz 0,8 m.

Dhugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL 11 nie przekracza 30 m, w tym nie wigcej niz 20 m na poziome;j
drodze ewakuacyjnej.

Szerokos$¢ drzwi w §wietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0séb — min. 0,8 m.

W drzwiach dwuskrzydlowych zapewnione jest jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci min. 90 cm.
Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku z poziomu droég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz
1,2 m.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga po ich calkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje si¢ do drzwi wyposazonych w samozamykacze.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materiatdéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowaé tatwo zapalnych materiatow i wyrobow, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materialtdbw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

6.10. Urzadzenia przeciwpozarowe:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

6.11. Droga pozarowa:

Zapewniono dojazd do budynku z drogi publicznej na teren inwestycji, droga pozarowa o dtugosci 15m umozliwiajaca
wycofanie jednostki strazy pozarnej oraz nie przekraczajaca 50m od projektowane strefy.

6.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione dla budynku w ilosci 10 dm3/s z jednego
hydrantu zewngtrznego usytuowanego w odlegtosci do 75 m od budynku.

6.13. Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podrgczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego (2 kg lub 3
dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy.
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7. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO
10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT

Sala Gimnastyczna Marcin Tofel
ADRES

dz. nr ewid. 41/1, 41/2

Ulasek

INFORMACIE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI (GRZEWANED Ay [m#] 215,9
ZAPOTRZEBOWAMIE MA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANLA I WENTYLACIL e w1 32403
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE UZYTKOWA, DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIL QHpd [kWh/rok] 26193
3?5“ N_aml:wmm TiA ENERGIE KONCOVA, DLA URZADZEN POMOCHICZNYCH SYSTEMU DGRZEWANIA T Exny  [KWh/rok] 279
POAWTIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONED Ac [m*] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE MA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA e I 0
ZAPOTRZEBOWANIE WA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc.na [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eapamc  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE MA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTIWANIA CIEFEE] WODY LUZYTKOWED o [w]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA 5YSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWED Chit.nd [kwWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Espomw  [kWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACT OSWIETLENIOWED e w1 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA ExL [kWh/rak] 4318
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DUA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA | - [kwh/rok] 0

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACIE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI (OGRZEWANE] Ay [m#] 215,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIL e w1 32403
ZAPOTRZEECWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACTI QHind [kwWh/rok] 26193
ﬁ;m;mmm A ENERGIE KUNCOVA DLA URZADZEN POMOCRICZNTCH 575 TEMU OGRZEWANIA 1 Exoomny  [kWh/rok] 279
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] A [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA teL w1 0
ZAPOTRZEBCWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc e [kWh/rak] 0
ZAPOTRZEBCWANIE NA ENERGIE KOMNCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Exi pom.c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZVGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] b w1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWS, DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Quwnd [kwh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOMNCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Ecpemw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGTWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA Ay [m#] 0,00
ZAPOTRZEECWANIE NA MOC DLA INSTALACI OSWIETLENIOWED e w1 0
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kwh/rok] 4318
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DUA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA | Sp—y [kWh/rok] 0
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CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN
INFORMACIE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENT (GRIZEWANE] Ay [m*] 2159
ZAPOTRZEBOWANIE MA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANLA I WENTYLACIE e w1 11508
ZAPUTRZEBOWANIE MA ENERGIE UZYTKOWA, DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACTI CHind [kWh/rok] 18490
ZAPOTRZEBUWANIE MA ENERGIE KONCOVIE, DLA URZADZEN POMOCHICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1
T  KONCOTA Espomuv  [kWh/rok] 2853
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] Ac [m?*] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE MA MOC DLA SYSTEMU CHLODZEMIA teL [wl 0
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE UZYTKOWS, DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc.na [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eupemc  [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE MA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] b w1l
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRIYGOTOWANLA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] o Y [kwh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DUA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eupamw  [kWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGTWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m*] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE MA MOC DLA THSTALACIT OSWIETLENIOWE] e [w1l 0
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWh/rok] 43138
ZAPUTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Ed pom.L [kWh/rok] 0
| zuZvciE PaLIW 1 EMISIA ZANIECZYSZCZER |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACTE Hind [kWh/rok] 26193
| MOSNIK ENERGIT PALTWOD UDZIAL |

PALTWA - Gaz plynny GAZ CIEKLY 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Moc cieplna do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI

Qha M O Hy B
kWwhirok kWwhirok
26193 0,794 32984 47,31 MI/m? 9881,47 |
50; o €Oz NG YL SADZA BAP
0,100 0,753 5019,79 3,815 0,0151

9.2 Dostgpne nos$niki energii
Na terenie inwestycji dostgpnymi no$nikami energii jest paliwo state (wegiel, olej opatowy, ekogroszek, biopaliwa,
gaz), energia elektryczna oraz odnawialne zrodta energii (biomasa, energia geotermalna, energia promieniowania

stonecznego).

9.3Wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej
Uwzgledniajac istniejagca dostepno$¢é nosnikéw energii w sasiedztwie inwestycji oraz mozliwosci ich racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, ktére wynikajg z parametrow terenu,
na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja, stwierdzono, ze do analizy poréwnawczej mozna wykorzysta¢ kociot
gazowy oraz system oparty na energii elektrycznej (poppa ciepta).
10.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energi¢
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EMISIE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACIA
000 000 :
100 000 -
10 000~
1000+
100 3
10z
i-
g l] ]
0,01 e B _I— _|
So2 MNO2 co co2 Pyly Sadza BAP
0PI o e kg?r:Jk il kﬁk m k;fAr:k
Kociot gazowy 0,893 4,190 0,762 3 318,07 0,0276
Pompa ciepta+ went 26,792 12,667 0,313 10 071,61 0,4232

KOSZTY INWESTYCYINE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIAYEM NA SYSTEMY

110 000+
100 000 -
S0 000 -
B0 000 -
70000 =
60 000 -
50000
40 000 -
30000 -
20000 -
10 000 -
0- ] pre— T — T I T
Ogrzewanie | wentylacja Chitodzenie Ciepta woda Odwietlenie RAZEM

T WENTYLACIA
Kociol gazowy 42 703,00 42 703,00
Pompa ciepta+ went 38 500,00 88 500,00

NAZWA KOSZTU I SRR CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM

9.5 Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energi¢
Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie kociot gazowy.

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature dla kazdego pomieszczenia.
Zastosowano w projekcie system o dziataniu proporcjonalno-catkujagcym Pl z funkcja adaptacyjna i optymalizujaca o
sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zaproponowany uktad powyzszego
projektu jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne
i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika. Zostaty rozwazone koszty eksploatacji oraz optymalne warianty
instalacji, Zrodta ciepta i przyjeto, ze Zrédtem ciepta w budynku bedzie kociot gazowy centralnego ogrzewania .
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8. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Analizujac techniczne i ekonomiczne mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie regulujg temperaturg
oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania poréwnano wykorzystanie
termostatow pokojowych z ich brakiem.

Termostat pokojowy wysyta komunikat do listwy sterujacej o potrzebie zwickszenia temperatury w pomieszczeniu
(lub o osiagnigciu tej zadanej). Jej modut wiacza Iub wylacza sitowniki wraz z urzadzeniem grzewczym. Ostatnim
ogniwem procesu jest otwarcie lub zamknigcie petli ogrzewania.

Oprocz indywidualnej biezacej nastawy temperatury zadanej na ekranie dotykowym, termostat umozliwia
zdefiniowanie 2 wilasnych punktéw temperaturowych (program komfortowy i ekonomiczny). Dowolny program
mozesz uruchomic tatwo 1 klawiszem. Dzigki temu mozesz w tatwy sposdb np. zmienic¢ temperatur¢ w pomieszczeniu
poprzez rgczny wybdr danego programu: ekonomicznego (np. 18° C) lub komfortowego (np. 21° C). Temperaturg dla
kazdego z programéw mozesz ustawi¢ z przedziatu 5-40° C i dowolnie czgsto je zmieni¢ w tatwy sposob.
Sterowanie w budynku, a wigc zarzadzanie cieplem realizowane bgdzie za pomocg termostatow pokojowych.
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Szatnia meska 9.86 m2
Korytaarz 13.23m2

Powierzchnia catkowita 217,54 m2
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IS -rura spustowa
hp - wysokos¢ podokiennika
hb - wysokos¢ balustrady (od wysokosci posadzki)
mww - mata wejciowa wpuszczana

— - zelbet wg proj. konstrukeji
m - styropian EPS
m - mur - bloczek silikatowy
MTITTITI - Sciana/element istnicjacy

;‘100 - poziom wykoficzonej posadzki

w/s =650 /420 (0.27m2)
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chudy beton, gr. 10 cm

chudy beton, gr. 10 cm

. |
* | 1460
A TYNK SILIKONOWY NA SIATCE PCV
- : : STYROPIAN EPS-70, gr. 15 cm
Warstwa wykonczeniowa : - 2
DYSPERBIT —parki Y NADPROZW Z WIENCEM
SCIANA FUNDAMENTOWA, gr. 25 cm parkiet TYNK CEM. - WAP
DYSPERBIT 2 x plyta wiérowa P5 o grubosci tacznej - :
DWA RAZY PAPA NA ZIMNO 2 x 10 mm, utozone mijankowo

STYROPIAN EPS-100, gr. 15 cm

TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE PVC

lub GRES MROZOODPORNY

FOLIA KUBELKOWA POD POZIOMEM GRUNTU

Bl

PLYTKI CERAMICZNE
SZLICHTA CEMENTOWA, gr. 5 cm
FOLIA

STYROPIAN EPS-100, gr. 15 cm
IZOL. PRZECIWWILGOCIOWA
GRUZOBETON, gr. 15 cm

PIASEK ZAGESZCZONY, gr. 20 cm
GRUNT RODZIMY

folia paroizolacyjna
ruszt krzyzowy z legaréw z litego drewna

sosnowego o0 wymiarach 95 x 19 mm

podkiadki sprezyste z pianki poliuretanowej wtornie
wigzanej o wymiarach 95 x 95 x 6 mm w rozstawie
osiowym 50 cm

podktadki dystansowe drewniane 95 x 95 x 19 mm
rozmieszczone pod dolnymi legarami w rozstawie
osiowym co 50 cm

D

PLYTA DACHOWA KINGSPAN KS1000 RW 16cm
W KOLORZE SZARYM LUB CZARNYM
DZWIGAR DACHOWY

SUFIT SYSTEMOWY

D 1 ECOPHON ADVANTAGE T™M A

FOLIA IZOLACYJNA PE, gr. 0,2 mm
PLYTA ZELBETOWA, gr. 20 cm
FOLIA IZOLACYJNA PE, gr. 0,3 mm

GRUZOBETON, gr. 10 cm
PIASEK ZAGESZCZONY, gr. 60 cm
GRUNT RODZIMY

BITUMICZNE POKRYCIE DACHU
WARSTWA IZOLACYINA
SZLICHTA CEMENTOWA, gr. 5cm
PLYTA EPS - 100

ze spadkiem od 5% do 50 cm
PLYTA EPS - 100, gr. 15 cm
HYDROIZOLACJA POLIMEROWA
PLYTA ZELBETOWA, gr. 15 cm
TYNK CEM. - WAP. III kat.
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cze$¢ projektowana

istniejacy budynek

LEGENDA:
1 RS- rura spustowa 17 700
2. Rynny mocowac ze Spadkiem
W kierunku rur Spustawych,
min. = 05%
3 W poblizv komina zlokalizowar
drabine umozliwiajgcq wejscie na dach,
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Jrprowadzenie poprowodzi do
Istniejgcego orynnawania bydynky
przylegajgrego.

H RS

istniejgcy budynek
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ELWACJA ZACHODNIA
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- Tynk elewacyjny w kolorze jasno zielonym - Tynk elewacyjny w kolorze ciemny zielonym
przyblizonym do koloru istniejgcego budynku szkoly. przyblizonym do koloru istniejgcego budynku szkoly.
1
1 H
- Tynk elewacyjny w kolorze jasno zielonym - Tynk elewacyjny w kolorze ciemny zielonym

przyblizonym do koloru istniejgcego budynku szkoty. przyblizonym do koloru istniejgcego budynku szkoty.

w/s =297/ 420 (0.12m2)




ELWACJA POLUDNIOWA

mmm 7/ elewacyjny w kolorze jasno zielonym W vk elewacyjny w kolorze ciemny Zzielonym

przyblizonym do koloru istniejgcego budynku szkoly. przyblizonym do koloru istniejqcego budynku szkoty.

ELWACJA POLNOCNA

Il i_| EISIEE EEEE|SEEE|SEEE iliiliii _

Tynk elewacyjny w kolorze ciemny zielonym

Tynk elewacyjny w kolorze jasno zielonym
’ e / / przyblizonym do koloru istniejgcego budynku szkoly.

przyblizonym do koloru istniejgcego budynku szkoty.

w/s =297/ 420 (0.12m2)
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