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PIWNICA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

- 2,55

± 0,00

+ 2,80

+ 5,60

+ 0,45+ 0,45

- 2,30- 2,12

- Papa wierzchniego krycia
- Papa podkładowa
- Płyty z wełny skalnej dwugęstościowe | 25cm | 0,040 [W / m×K]
- Paroizolacja
- Płyty korytkowe
- Pustka powietrzna
- Ścianka ażurowa
- Strop

ISTNIEJĄCE
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ISTNIEJĄCE

Wymiana rynien
i rur spustowych

Wymiana rynien
i rur spustowych
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Płyty z pianki PIR
8cm
0,025 [W / m×K]
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Płyty z pianki PIR
8cm
0,025 [W / m×K]

Płyty z pianki PIR
8cm
0,025 [W / m×K]

Płyty z pianki PIR - 8cm
0,025 [W / m×K]

- Papa wierzchniego krycia
- Papa podkładowa
- Płyty z wełny skalnej dwugęstościowe | 25cm | 0,040 [W / m×K]
- Paroizolacja
- Płyty korytkowe
- Pustka powietrzna
- Ścianka ażurowa
- Strop

- Papa wierzchniego krycia
- Papa podkładowa
- Płyty z wełny skalnej dwugęstościowe | 25cm | 0,040 [W / m×K]
- Paroizolacja
- Płyty korytkowe
- Pustka powietrzna
- Ścianka ażurowa
- Strop

- Folia kubełkowa
- XPS/styrodur | 10cm | 0,034[W / m*K]

- Hydroizolacja
- Ściana istniejąca

Według detalu Według detalu

Według detalu
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PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ
BUDYNKU POWIATOWEGO OŚRODKA

WSPARCIA W ZDZIESZOWICACH

Nazwa rysuknu
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termomodernizacja - PRZEKRÓJ A-AMICHAŁ ZAREMBA

MATEUSZ OLESIEWICZ
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Rysował
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termomodernizacja - PRZEKRÓJ A-A skala 1:100

"C"

"A" "B"
hp.125 cm
ZMIANA WYSOKOŚCI
PARAPETU

Legenda

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE
Wełna Skalna

POZIOM WYKOŃCZENIA+ 2,80

WYMIANA OKIEN WRAZ Z
PARAPETAMI

Uwagi
NALEŻY CZYTAĆ W POŁĄCZENIU Z INNYMI RYSUNKAMI
ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI

ARCHITEKT POWINIEN BYĆ POWIADOMIONY O WSZELKICH
NIEZGODNOŚCIACH
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łamacze światła poziome typu "C"
aluminiowe montowane nad oknem

listwy wykonczeniowe z 3 stron i
wypełnienie profilami ractan lub trapez

wym. 70 cm x 260 cm

- Folia kubełkowa
- XPS/styrodur | 10cm | 0,034[W / m*K]
- Hydroizolacja
- Ściana istniejąca
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