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OPIS PROJEKTU
1. Dane ogélne
1.1 Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1: 500

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice (uchwata nr
L11/419/2002)
- Audyt Energetyczny Budynku w Zdzieszowicach wykonany przez EKO KIMS Sp. z
0.0. ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
- Inwentaryzacja budowlana wykona przez Studio Architektury Piotr Cwirko w styczniu
2021r
- Wstepna Koncepcja programowo - funkcjonalna budynku Powiatowego Osrodka
Wsparcia i Integracji zaakceptowana przez inwestora.

1.2 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Obiektem termomodernizacji jest budynek w ksztatcie litery L skiadajacy sie z 3
czesci:
1. Czes¢ Gtowna A - czesc¢ 3, czes¢ 2 kondygnacyjna, catos¢ z podpiwniczeniem
2. Czesc¢ taczniku C - parterowa z podpiwniczeniem
3. Czes¢ Mata B - parterowa z podpiwniczeniem
Budynek docelowo bedzie miescit 3 funkcje na poszczegdlnych pietrach:
1. Srodowiskowy Dom Samopomocy, 2. Branzowe Centrum Umiejetnosci z
internatem i halg szkoleniowg 3. Mieszkania chronione
Cata inwestycja bedzie funkcjonowata w ramach "Powiatowego Osrodka Wsparcia i
Integracji w Zdzieszowicach"
Zakres Prac Budowlanych zgodnie z Audytem Energetycznym Budynku oraz
dodatkowymi pracami
a) Modernizacje zrddta ciepta:
— modernizacja samego wezta cieplnego pod katem automatyki oraz sterowania,
b) Modernizacja systemu regulacji oraz przesytu i regulacji ciepta:
- modernizacje grzejnikow - wymiana grzejnikow na grzejniki 3 - ptytowe, dostosowane
do ogrzewania niskotemperaturowego, ora wyposazenie ich w gtowice
termostatyczne, — petna izolacja rurociggéw rozprowadzajgcych w strefie pomieszczen
nieogrzewanych piwnic oraz modernizacja samego weztfa cieplnego pod kgtem
automatyki oraz sterowania.
c) Termomodernizacja stropodachdéw — przewiduje sie rezygnacje z systemu
wentylowanej pustki miedzystropowej w ramach zamkniecia otworéw wentylacyjnych
oraz wykonanie ,,0d zewnatrz” izolacji wetng skalng o grubosci 25 cm o wspotczynniku
przewodzenia 0,040 [W/m-K],
d) Termomodernizacja scian zewnetrznych - izolacja wetng skalng o grubosci 18 cm
(miejscowo 20 cm — aspekt wizualny elewacji zgodnie z projektem Architektonicznym)
o wspotczynniku przewodzenia 0,036 [W/m-K],
e) Termomodernizacja sciany zewnetrznej ponizej gruntu oraz scian cokotowych —
izolacja w postaci XPS/styrodur o grubosci 10 o wspdétczynniku przewodzenia 0,034
(przy gr. 10 cm) [W/m-K],
f) Termomodernizacja stropéw nad nieogrzewanymi piwnicami - izolacja ptyta PIR gr.
8 cm o wspébtczynniku przewodzenia 0,025 [W/m-K]. 1zolacja uktadana od strony
piwnic,
dg) Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej - zmiana na stolarke okienng o
wspotczynniku U = 0,90 [W/m2:K] dla catego okna,



h) Wymiana tzw. luksferéw - zmiana na stolarke okienng o wspotczynniku U = 0,90
[W/m2-K] dla catego okna,
i) Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej - zmiana na stolarke drzwiowg o
wspétczynniku U = 1,30 [W/m2:K] dla catych drzwi
j) Wymian rynien i rur spustowych a catym budynku,
k) Demontaz instalacji odgromowej na dachu i $cianach zewnetrznych budynku oraz
ponowny montaz
1.3 Istniejacy stan budynku

Budynek sktada sie z trzech segmentéw w tym tgcznika. Obiekt podpiwniczony
(pomieszczenia nieogrzewane). Poszczegdlne segmenty oparte na planie prostokata z
cegty petnej na zaprawie cementowej i stropodachami wentylowanymi.
Sciany zewnetrzne budynku czesci nadziemnej, wykonane z cegty petnej gr ok. 35 cm,
otynkowane od $rodka i od zewnatrz. Brak izolacji termicznej zastosowanej na
przegrodzie. Stan techniczno-konstrukcyjny zadawalajgcy. Wystepujg nieliczne
spekania niewptywajgce na aspekt konstrukcyjny budynku.
Sciany zewnetrzne cokotowe oraz $ciany ponizej gruntu, wykonane z bloczkéw
betonowych gr ok. 35 cm, otynkowane od srodka. Brak izolacji termicznej
zastosowanej na przegrodzie. Stan techniczno-konstrukcyjny zadawalajacy.
Podtoga na parterze budynku wykonana w konstrukcji zelbetowej gr ok. 22 cm. Od
gory zastosowano warstwe wyréwnawczg w postaci masy posadzkowej gr. ok. 6 — 8
cm. Warstwe wykonczeniowa stanowi gres lub wyktadzina typu PVC. Brak izolacji
termicznej zastosowanej na przegrodzie.
Stropodach zewnetrzny wykonany w oparciu o standardowa konstrukcije z ptyt
kanatowych i korytkowych z zastosowaniem niewentylowanych warstw powietrza wys.
ok 70 cm. Catos$¢ niezaizolowana termicznie. Od géry na ptytach korytkowych
stropodach z warstwg hydroizolacyjng w postaci papy termozgrzewalnej.
Stolarka okienna z podzialem na:

Okna zewnetrzne, w wykonaniu PVC.

Otwér zewnetrzny wykonany z luksferéw w czesci "Gtéwnej A
Stolarka drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne, PVC.

Drzwi zewnetrzne, drewniane

Drzwi zewnetrzne, wykonane z ptaszcza z blachy
Dane Powierzchniowe Budynku

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna

Kubatura budynku - 7248,06 m3

Kubatura ogrzewania - 5464,57 m3

Powierzchnia netto budynku - 2972,76 m2

Powierzchnia zabudowy budynku - 1191,50 m2

Wysoko$¢ budynku "A" - 9,6 m, budynku "B" - 5,1 m, Budynku "C" - 4,6 m

1.4 Budynek nie lezy w strefie szkod i zagrozen gorniczych.

1.5 Obszary i obiekty podlegajace ochronie

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska
1.6 Zagospodarowanie terenu
Projekt Termomodernizacji nie zmienia i nie ingeruje w istniejgce
zagospodarowanie terenu
2. Projekt architektoniczno — budowlany
2.1 Opis architektoniczny termomodernizacji obiektu budowlanego
Zakres Robo6t budowlanych
a) Modernizacje zrédta ciepta:
modernizacja wezta cieplnego pod katem automatyki oraz sterowania,



b) Modernizacja systemu regulacji oraz przesytu ciepta:

- Modernizacje grzejnikdw - wymiana grzejnikow na grzejniki 3 - ptytowe, dostosowane
do ogrzewania niskotemperaturowego oraz wyposazenie ich w gtowice
termostatyczne, — petna izolacja rurociggoéw rozprowadzajacych w strefie
pomieszczen nieogrzewanych piwnic,

c) Termomodernizacja stropodachéw — przewiduje sie rezygnacije z systemu
wentylowanej pustki miedzystropowej w ramach zamknigecia otworéw
wentylacyjnych oraz wykonanie ,,od zewnatrz” izolacji wetng skalng o grubosci 25
cm o wspotczynniku przewodzenia 0,040 [W/m-K],

d) Termomodernizacja scian zewnetrznych - izolacja wetng skalng o grubosci 18 cm
(miejscowo 20 cm — aspekt wizualny elewacji. Zgodnie z projektem
Architektonicznym) o wspétczynniku przewodzenia 0,036 [W/m-K],

e) Termomodernizacja Sciany zewnetrznej ponizej gruntu oraz scian cokotowych —
izolacja w postaci XPS/styrodur o grubosci 10 o wspétczynniku przewodzenia
0,034 (przy gr. 10 cm) [W/m-K],

f) Termomodernizacja stropdéw nad nieogrzewanymi piwnicami - izolacja ptyta PIR gr.
8 cm o wspdtczynniku przewodzenia 0,025 [W/m-K]. lzolacja uktadana od strony
piwnic,

g) Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej - zmiana na stolarke okienng o
wspotczynniku U = 0,90 [W/m2:K] dla catego okna lub korzystniej,

h) Wymiana tzw. luksferéw - zmiana na stolarke okienng o wspotczynniku U = 0,90
[W/m2:-K] dla catego okna lub korzystniej,

i) Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej - zmiana na stolarke drzwiowg o
wspoétczynniku U = 1,30 [W/m2:K] dla catych drzwi lub korzystniej,

j) Wymian rynien i rur spustowych w catym budynku,

k) Demontaz instalacji odgromowej na dachu i scianach zewnetrznych budynku oraz
ponowny montaz po wykonaniu ocieplania - odtworzenie istniejgcej instalacji

[) Demontaz Krat okiennych w parterze budynku - 18 krat okien

m) Ostony Stoneczne
Na projekcie pokazano tamacze $wiatta nad oknami. Elementy mocujace tamaczy
nalezy zamocowac do sciany zewnetrznej przed ociepleniem.

n) Daszki nad Tarasami
W czesci C i B nalezy zdemontowac 2 istniejgce daszki nad tarasami o konstrukciji
drewnianej. Projekt przewiduje montaz daszkow z poliweglanu na konstrukcji
wspornikowej aluminiowej lub aluminiowej
Na tarasach nalezy zamontowa¢ nowe balustrady stalowe wysokosci 1,0 m

o) Betonowe daszki nad wejsciami do budynku

Na istniejgce warstwy /po wyréwnaniu i likwidacji odpadajacych czesci / nakleic i
przymocowaé mechanicznie /polistyren XPS gr.5cm. Od spodu przymocowaé
ocieplenie 5 cm styropianu wg systemu ocieplen - styropian EPS70 gr.5cm + siatka
zbroj. + tynk cienkowarstwowy

p) Wytaz Dachowy
Na dachu budynku C istnieje wytaz dachowy. Nalezy zdemontowac istniejacy i
zamontowac¢ nowy wytaz 100x100 cm dopasowany do warstwy 25 cm ocieplenia

r) Likwidacja luksferow
Nalezy zlikwidowac /wykuc / istniejace luksfery - tgcznie 12 sztuk i zamontowaé
okna wg zestawienia

UWAGA!

Wykonanie termoizolacji budynku w systemie, pod warunkiem:

- zastosowania petnego systemu posiadajgcego wazng aktualng aprobate techniczna,

- zastosowania cienkowarstwowych tynkéw mineralnych malowanych farbg

silikatowymi

- zachowania zaprojektowanej kolorystyki elewaciji.



2.2. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA:

Projektuje sie wykonanie docieplenia budynku w systemie metody lekkiej mokrej,
malowanym farbg sylikatowg w efekcie ktdrej powstanie na powierzchni sciany
bezspoinowa powtoka o nizej opisanej warstwowosci:

- termoizolacja - wetna skalna grubosci 18/20 cm zamocowany do $ciany za pomoca
masy klejowo - szpachlowej i tacznikow

- warstwa zbrojgca, zabezpieczajgca przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- zewnetrzna wyprawa elewacyjna - tynk mineralny na scianach podtuznych oraz tynk
mozaikowy w strefie cokotowe;.

- zewnetrznej powtoki malarskiej z farby silikatowe;j

2.3 ROBOTY DOCIEPLENIOWE OBEJMUJA PONIZSZE CZYNNOSCI:

Prace przygotowawcze:

- rozbiérka betonowych dojsé wokét budynku,

- odkopanie i przygotowanie do ocieplenia $ciany piwnic na gteboko$¢ ok. 2.2 mpt,

- wykonanie instalacji odprowadzenia wéd deszczowych (demontaz rur spustowych

istniejgcej instalacji deszczowej i montaz nowych rur spustowych z blachy

ocynkowanej w odlegtosci 18/20+5 cm)

- przerdbki kanalizacji deszczowej dostosowane do grubosci docieplenia

- wykonanie i zamontowanie elementow pod obrdbki blacharskie na scianach

zewnetrznych budynku,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej w kolorze szarym.

- naprawa istniejgcych tynkdéw ok 20% - spekanych i odpadajgcych

Zasadnicze roboty dociepleniowe :

- mocowanie ptyt z wetny skalnej do $cian przy pomocy zaprawy klejowej i tgcznikow

mechanicznych, wg systemu ocieplen

- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z wtokna szklanego, zatopionej w zaprawie

klejowej, wg systemu ocieplen

- montaz nowych podokiennikéw z blachy powlekanej (kolor szary),

- wykonanie opaski o0 szer. 50 cm z kostki brukowej gr. 6,0 cm na podsypce piaskowe;j,

- uporzadkowanie terenu.

W czasie prac nalezy czasowo zdemontowac instalacje odgromowa i inne elementy

umiejscowione na scianach budynku. Po zakonczeniu prac nalezy je ponownie

zamontowac.

Ocieplenie Stropodachu

Przewiduje sie zamkniecie stref wentylacyjnych stropodachu (stropodach

niewentylowany) oraz wykonanie termoizolacji przegrody od zewnatrz w postaci

utozenia wetny skalnej o wspétczynniku przewodzenia 0,040 W/mK i grubosci 25 cm.

Metodologia wykonania termoizolacji wedtug wytycznych wytonionego producenta.
Stropodachy ocieplony od strony zewnetrznej. Starg pape mozna zachowacé i

wykorzysta¢ jako warstwe paroszczelng, ale nalezy w tym celu bardzo doktadnie jg

wyréwna¢ — ponacina¢ pecherze oraz uszczelnié. Materiatem ocieplajgcym sg ptyty

dwugestosciowe z wetny skalnej grubosci 25 cm. - na przyktad HARDROCK MAX firmy

ROCHWOQOL lub innej firmy o nie gorszych parametrach

Na ociepleniu uktada¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Pierwsza z nich musi by¢

przytwierdzana do podtoza mechanicznie za pomocg specjalnych kotkdw.

2.4. WARUNKI WYKONANIA PRAC:

a) Wymagania techniczne dotyczace podtoza:

Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwatos¢ podtoza.
Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, zwigzane i pozbawione elementéw
zmniejszajagcych przyczepnos$¢ materiatdbw mocujgcych warstwe izolacji termiczne;.
Podtoze winno spetnia¢ warunek réwnosci i wytrzymatosci.



b) Warunki atmosferyczne:

Prace mozna prowadzi¢ wytgcznie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze od
+5°C do +25°C (dla robdt tynkarskich minimalna temperatura wynosi +8°C).

c) Materiaty:

Do docieplenia w systemie metodg lekkg-mokrg nalezy zastosowac zestaw materiatow
do dociepleh systemowe wybranego producenta.

2.5. OPIS TECHNOLOGII:

a) docieplenie scian zewnetrznych:

Prace nalezy rozpoczg¢ od przygotowania podtoza. Podtoze do przyklejania ptyt
styropianowych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane i pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnos¢. Prace przygotowawcze obejmujg zmycie i
szczotkowanie podtoza. Istniejgce tynki nalezy opukac i usung¢ fragmenty odparzone i
stabo zwigzane z podtozem. Miejsca szczegolnie nieréwne oraz braki powstate po
usunieciu tynku lub ubytki muru uzupetni¢ przy uzyciu zaprawy cementowo —
wapiennej. Nastepnie nalezy przystapi¢ do przyklejania ptyt wetny skalne;.

Przed utozeniem ptyt wetny, nalezy w miejscach do tego przewidzianych

zamocowac do istniejgcej Sciany uchwyty do tamaczy $wiatta

Do przyklejenia ptyt wetny skalnej do podtoza stosowac zaprawe klejowo-szpachlowa.
Materiat na ptyte naktada¢ metoda punktowo - krawedziowa (pryzma wzdtuz krawedzi
i kilka plackow we wnetrzu) - zachowac min. 40% powierzchni sklejenia netto.
Ostateczna grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ max 2,0cm. Nie nalezy
dopuszczac do przenikniecia kleju na powierzchnie boczne ptyt. Nastepnie ptyte
nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i docisng¢, aby uzyskac rowng ptaszczyzne
w stosunku do sgsiednich piyt.

Ptyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych z przesunieciem spoin min. 15,0 cm oraz
przewigzaniem w narozach. Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania sie narozy ptyt
styropianowych z narozami otworow okiennych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju nalezy przystgpi¢ do osadzania kotkéw kotwigcych. Do
mocowania termoizolacji zastosowac tgczniki mechaniczne tworzywowe, wbijane.
Projektuje sie uzycie kotkdw O10 z wydtuzong strefg rozporowag w ilosci 4 sztuk na 1
m2 Sciany. W pasach naroznych budynku - 2,0 m od naroznika taczniki mechaniczne
nalezy zagesci¢ do 8 szt./m2. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury
izolacji, a wystawanie gtéwki tagcznika ponad lico izolacji nie moze przekraczac 1,0
mm. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykona¢ obrébki blacharskie.
Szczegolnie istotne jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej)
wykonywanie blacharki dachowej i muréw attykowych. Obrobki nalezy wykonac z
blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55/0,70 mm. Podokienniki z blachy stalowej
powlekanej o grubosci 0,55 mm wklejane przy pomocy masy klejowo - szpachlowej
oraz dodatkowo mocowane przy uzyciu systemowych tgcznikbw mechanicznych.
Wszystkie obrébki powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od
docelowej powierzchni elewacji min. 30,0 mm. Obrobki powinny by¢é zamocowane w
sposob stabilny.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby drgania elementow blaszanych nie byty przenoszone
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Szczegoblne miejsca elewaciji, takie jak narozniki i oscieza nalezy wzmocni¢ listwami
katowymi z siatka). Listwe nalezy zastosowac¢ na krawedziach wypuktych (narozniki
budynku, oscieze okien, drzwi wejsciowych i drzwi do pomieszczen technicznych. Na
dolnej krawedzi wypuktych obrzezy poziomych nalezy zastosowac profil okapnikowy
(pozioma krawedz zadaszenia nad wejsciem i warstwg cokotu).

Nastepnym etapem roboét jest wykonanie warstwy zbrojonej z siatki. Warstwe zbrojong
nalezy wykonac wtapiajgc kolejne wstegi siatki zbrojgcej z wibkna szklanego w
utozong na termoizolacji Swiezg mase szpachlowa. Pasy siatki z wtokna szklanego



nalezy uktadac z zaktadem min. 10,0 cm, a nastepnie bezzwtocznie zaszpachlowac je
na gtadko tym samym materiatem, zwracajgc uwage na doktadne otulenie siatki i
zachowanie statej grubosci warstwy. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie
wtopiona, umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 grubosci przekroju warstwy zbrojone;j
(liczac od zewnetrz).

Na cokole obwodowo wokot catego budynku i wokot otwordw wejsciowych nalezy
stosowac podwojng warstwe siatki z wtbkna szklanego. Dodatkowe paski siatki o
wymiarach 25,0 x 35,0 cm nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych, Na cokole tynk mozaikowy wg kolorystyki.

Po przeschnieciu i zwigzaniu warstwy zbrojgcej nalezy przystgpi¢ do wykonania
wierzchniej warstwy elewacyjnej. Podtoze zagruntowac¢ podktadem farbg gruntujaca
Na wyprawe zewnetrzng przewiduje sie mase tynkarska o fakturze kornika i grubosci
ziarna 1,5 mm. Po wyschnieciu tynku nalezy przystgpi¢ do malowania elewac;ji.
Nastepnie wykonac opaske z kostki brukowej na podsypce piaskowej gr. 6,0 cm o
szerokosci 50 cm lub wykona¢ chodnik. Opaske zakonczy¢ elementami obrzeza
trawnikowego.

-Demontaz Krat okiennych

W budynku A, B, C nalezy zdemontowac¢ kraty w oknach - tgcznie 18 szt.

-Ostony Stoneczne

Na projekcie pokazano tamacze $wiatta nad oknami. Elementy mocujgce tamaczy
nalezy zamocowac do Sciany zewnetrznej przed ociepleniem.

- Ltamacze swiatta typu C poziome wymiar na rysunkach - 36 sztuk

- Lamacze Swiatta pionowe wymiar 50x185 cm - 8 sztuk

- Ltamacze Swiatta pionowe wymiar 50x 260 cm - 5 sztuk

na przyktad producent Solar - Tech Sp. z 0.0. Ul. Biskupinska 23, 30-372 Krakéw
lub inny o podobnych parametrach i wygladzie

-Daszki nad Tarasami

W czesci C i B nalezy zdemontowac¢ 2 istniejgce daszki nad tarasami o konstrukciji
drewnianej. Projekt przewiduje montaz daszkow z poliweglanu na konstrukcji
wspornikowej aluminiowej lub stalowej

- 1 sztuka 140x850 cm

- 1 sztuka 120x860 cm

Na tarasach nalezy zamontowaé nowe balustrady stalowe wysokoéci 1,0 m

-Odtworzenie istniejacej instalacji odgromowej

Istniejgca instalacja odgromowa jest w dobrym stanie technicznym /wedtug
corocznego Protokotu przegladu stanu technicznego instalacji odgromowej /

Nalezy wykonac¢ demontaz instalacji odgromowej budynku oraz ponowny montaz po
wykonaniu ocieplania - odtworzenie istniejgcej instalacji odgromowej.

Ze wzgledu na zastosowanie wetny skalnej dopuszcza sie wymiane wykonania
zwodow pionowych i utozenie bednarki FeZn 25x4 bezposrednio na murze pod
warstwg docieplenia. Zatozono ze konieczna bedzie wymiana 10% drutu i 20% ztgcz
krzyzowych.

-Wytaz Dachowy

Na dachu budynku C istnieje wytaz dachowy. Nalezy zdemontowac istniejacy i
zamontowac¢ nowy wytaz /o takich samych wymiarach / dopasowany do warstwy 25
cm ocieplenia

-Klapy oddymiajace

Na dachu budynku A nad klatkami schodowym w nastepnym etapie projektu
przebudowy budynku konieczny bedzie montaz Klap dymowych.

Wielkos¢ i rodzaj Klap bedzie ustalona w nastepnym etapie projektu. W zaleznosci od
terminu prac budowlanych nalezy skoordynowa¢ montaz Klap oddymiajgcych na
etapie docieplenia dachu budynku.



-Winda osobowa

W miejscu pokazanym na rysunkach Rzutéw budynku planuje sie budowe windy
zewnetrznej o konstrukcji samonosnej. Winda bedzie projektowana w nastepnym
etapie przebudowy budynku. Miejsce lokalizacji windy zalezy zabezpieczy¢ w czasie
termomodernizacji. W zaleznosci od terminu prac budowlanych nalezy skoordynowac
budowe windy z pracami termomodernizacyjnymi.

2.6. UWAGI KONCOWE:

Caty budynek jest objety pracami projektowymi. Niniejszy projekt termomodernizacji
jest jednym z projektéw. Budynek docelowo bedzie miescit 3 funkcje na
poszczegoblnych pietrach. Cata inwestycja bedzie funkcjonowata w ramach
"Powiatowego Osrodka Wsparcia i Integracji w Zdzieszowicach".

Na etapie Przebudowy | pietra na Branzowe Centrum Umiejetnosci zostanie
rozwigzany Podziat budynku na strefy pozarowe, oddymianie Klatek schodowych i
pozostate zabezpieczenia pozarowe catego budynku.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem z uwzglednieniem
ochrony ppoz w nastepnym etapie.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie. Do rozpoczecia rob6t mozna przystapi¢ dopiero po skompletowaniu
dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatébw z obowigzujgcymi
przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem oséb uprawnionych.

Przed odbiorem koncowym wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ rozliczenie
materiatowe wraz z dowodami zakupu potwierdzajgce zuzycie materiatdbw zgodne z
normami zuzycia okreslonymi przez producenta zestawu.

2.7. KOLORYSTYKA:

Dokumentacja zawiera propozycje kolorystyki elewaciji.

Opis koloréw zgodny z paletg RAL.

Przed przystgpieniem do wykonania wyprawy malarskiej nalezy przedstawic
Inwestorowi prébki kolorystyki w celu ich potwierdzenia.

Sciany zewnetrzne na rysunkach w kolorach:

- A- farba silikatowa — RAL 1012 na Scianach

- B - farba silikatowa — RAL 9016 na Scianach

- C - farba silikatowa — RAL 7040 na scianach

- D - farba silikatowa— RAL 7046 na sScianach

- E - tynk mozaikowy na cokole budynku - kolor ciemnoszary np. WEBER MO43
Podokienniki: blacha powlekanej lub blacha aluminiowa - kolor szary

Rynny i rury spustowe i obrobki blacharskie - kolor szary

Opaska wokét budynku: kostka brukowa w kolorze szarym.

Rozmieszczenie koloréw jak w Zatgcznikach rysunkowych

2.8. WSPOLCZYNNIKI U

Dla scian i stropodachu zgodnie z Audytem Energetycznym Budynku z zachowaniem
przepisdw prawa budowlanego i BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie tj. posiadajgce certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi.

3. USTAWY i NORMY TECHNICZNE
Ustawy i rozporzadzenia
1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami



2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie
szczego6towego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

3. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontéow" z dnia 21 listopad 2008r. z
pbzniejszymi zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej

Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynku. Obliczenia
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

4. Zagadnienia ochrony pozarowej
Budynek jest budynkiem niskim w czesci B i C parterowym a w czesci A
3 kondygnacyjnym wysokosci maksymalnej 10,6 m. Budynek spetnia co najmniej
wymagania dla klasy C odpornosci pozarowej. Budynek kwalifikuje sie do kategoria
ZL 11l zagrozenia ludzi.

UWAGA:
Projekt "Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku Powiatowego Osrodka
Wsparcia w Zdzieszowicach" dotyczy jedynie zewnetrznego ocieplenia budynku wetng
skalng, $cian zewnetrznych i dachu oraz wymiany okien i drzwi wejsciowych.
Projekt nie dotyczy wewnetrznego podziatu na stref pozarowych - wszystkie podziaty i
parametry pozostajg w istniejacym stanie i formie

Uwaga
W nastepnych etapach projektowych w zaleznosci od funkcji na poszczegoinych
pietrach niektére parametry moga sie zmieni¢. Nalezy skoordynowaé prace budowlane
z nastepnymi projektami
Opracowat:
mgr inz. arch. Witold Mechowski
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