5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Na postawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz.1126)

Przedmiot opracowania:
Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku Powiatowego OSrodka Wsparcia w
Zdzieszowicach

Lokalizacja: )
Adres Zdzieszowice ul. Géry Sw. Anny 21a
Inwestycji: Dziatki nr: 500/5; 500/6 Obreb: 0007 Zdzieszowice

Inwestor:
Powiat Krapkowicki ul. Kilinskiego 1 47-303 Krapkowice

Data wykonania Styczen 2024

1. Elementy zagospodarowania placu budowy:

a) tablica informacyjna - na tablicy informacyjnej umieszczonej na terenie
budowy (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefonéw:

- pogotowia ratunkowego, najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji;

b) ogrodzenie wokét placu budowy - teren budowy lub robét nalezy
ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym, jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest
mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér; ogrodzenie
terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi; wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m,

c) miejsca postojowe - dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania
robot budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy.
d) zaplecze socjalne dla pracownikéw - w pomieszczeniach budynku
kontenerowego, wyznaczy¢ miejsce dla robotnikéw, gdzie mozliwa bedzie
zmiana odziezy i spozywanie positkow. W czasie budowy inwestor
zobowigzany jest udostepnic¢ lub zorganizowac toalete dla wszystkich
pracownikdéw na budowie; w pomieszczeniu zaplecza socjalnego nalezy
umiesci¢: materiaty opatrunkowe, stuzgce pierwszej pomocy, kaski
ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach

e) Zabezpieczenie wej$é do budynkéw — nalezy wykonac szczelne
zadaszenie z pochyleniem w kierunku Sciany budynku, ptaszczyzng
rusztowania od strony wejscia do budynku zabezpieczy¢ siatkg lub innymi
elementami w celu zabezpieczenia przed ewentualnym upadkiem
materiatéw rozbidrkowych i budowlanych.

f) Teren budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot zamkna¢ przed
dostepem osdb trzecich.

g) W trakcie prowadzenia robot utrzymywac na stanowiskach roboczych
czystos¢ i tad.



2. Przedmiot i zakres robot budowlanych:
Izolacja pionowa Scian przyziemia
Ocieplenie Scian budynku - piwnice i kondygnacje
Wymiana okien i drzwi zewnetrznych

Wymiana obrdbek blacharskich
3. Kolejnos¢ realizacji:
prace przygotowawcze

roboty izolacyjne $cian piwnic

roboty izolacyjne $cian pieter

roboty izolacyjne stropodachu

roboty wymiany okien i drzwi wejsciowych
oczyszczenie $cian, ocieplenie Scian

tynki cienkowarstwowe

obrébki blacharskie i parapety

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowej dziatce nie znajduje sie zaden budynek

5. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa

Na przedmiotowej dziatce nie ma elementdw stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy oznakowac, wyznaczy¢

wjazd i wyjazd na budowe oraz zabezpieczy¢ wejscia do budynku na czas
prowadzenia robot.

6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych i srodki
Zapobiegawcze

przed rozpoczeciem robdt w terenie uzbrojonym, osoba nadzorujgca

pracownikéw informuje o zasadach bezpieczenstwa wykonywania pracy
i stosownych sygnatach ostrzegawczych;

teren, na ktorym odbywa sie budowa nalezy ogrodzic¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi;

podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia
lub naruszenia instalacji wod.-kan., elektrycznej, gazowej itp.,
niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wkasciwg jednostka
zarzadzajgcy dang instalacjg dalszy sposdb wykonywania robot;

niedopuszczalne jest podczas wykonywania wykopdw tworzenia nawisow
przy wykonywaniu wykopow;

niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie
jednoczesnie innych robdt oraz przebywanie oséb niezatrudnionych;

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w odlegtosci mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu;

reczne narzedzia, w szczegdlnosci kliny, przecinaki i przebijarki wyposaza
sie w uchwyty, jesli ich nie posiadaija;

Urzadzenia do zageszczania gruntu uzywa sie zgodnie z zasadami



okreslonymi w instrukcji obstugi kazdego z tych urzadzen;

rusztowania stosowane przy robotach budowlanych maja spetniaé
wymagania bezpieczenstwa okreslone we wiasciwych przepisach;

maszyny robocze wymagajace, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez
osoby po szkoleniach mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez takie osoby;

operatorowi nie wolno opuszczac stanowiska pracy w czasie ruchu
maszyny lub urzadzenia budowlanego;

przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierg;
7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:
Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych nalezy:

sprawdzi¢ posiadane przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych
odrebnymi przepisami dla danego rodzaju robét;
sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do pracy;

zaopatrzy¢ pracownikdw w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej;

prowadzi¢ staty bezposSredni nadzdr nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi przez osoby uprawnione;
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy:

teren budowy witasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom
postronnym;

zadbac¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla
pracownikéw zatrudnionych przy budowie;

przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw;

odpowiednio przygotowaé, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca poboru wody
i energii elektrycznej;

zabezpieczy¢ wystepujgce na budowie wykopy przed obsunieciem ziemi
i dostepem osdb niepowotanych;

odpowiednio oznakowaé wjazdy i wyjazdy na teren budowy;

wyznaczy¢ miejsca na sktadanie materiatéw i odpaddw;

stanowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny byc
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw;

wjazd i wyjazd z placu budowy nalezy urzadzi¢ i zorganizowaé w sposdb
zapewniajacy bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Opracowat:
mgr inz. arch. Witold Mechowski
upr.bud.nr 456/89/WL



