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Niniejsza specyfikacja powstała w oparciu o : 
 

1. Projekt techniczny: „Zabudowa linii do produkcji materiałów nawozowych (w postaci zarówno 
granulowanej jak i jednolitej) z ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z 
oczyszczalni ścieków w Tuchowie i Ciężkowicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 
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2 Część ogólna 
2.1 Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe 

dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji mechanicznej dla tematu:
 „Zabudowa linii do produkcji materiałów nawozowych (w postaci zarówno granulowanej 
jak i jednolitej) z ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w 
Tuchowie i Ciężkowicach wraz z towarzyszącą infrastrukturą.” 
  

W pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie: 

 Instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej dla zapewnienia warunków higienicznych; 

 Instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej awaryjnej; 

 
2.2 Zakres stosowania ST  
 
 Projekt wentylacji mechanicznej podczas wyceny i wykonawstwa należy rozpatrywać 

łącznie z zawartymi w innych branżach informacjami związanymi.  

 

 ST – instalacje wentylacyjne, stanowi jeden z dokumentów przetargowych przy zlecaniu 

wykonania robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 

robót w obiektach budowlanych. 

 

 Podane warunki wykonywania i odbioru robót instalacyjnych należy stosować do 

wszystkich robót instalacyjno-montażowych, a mianowicie: 

 robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie  

z zatwierdzonym projektem, 

 robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę bez 

zatwierdzonego projektu 

 robót, dla których wymagane jest jedynie zgłoszenie państwowemu organowi nadzoru 

budowlanego, 

 innych robót, na których wykonanie nie wymaga się pozwolenia ani zgłoszenia. 

 

2.3 Zakres robót objętych ST 
 
 Warunki wykonania przedstawione w specyfikacji technicznej stosowane do wentylacji 

mechanicznej dotyczą instalacji użyteczności publicznej. 

 

 Dokumentacją techniczną określającą przedmiot zamówienia i stanowiącą podstawę do 

realizacji robót jest: Projekt Techniczny instalacji wentylacji mechanicznej. 
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 Wytyczne branżowe zamieszczono w opisie technicznym wentylacji mechanicznej – 

zakresy prac koniecznych do wykonania ujmują projekty branżowe i specyfikacje dla 

poszczególnych branż.  

 Wykonana instalacja wentylacyjna ma spełniać wymagania ustawowe oraz wymagania 

podstawowe: 

 bezpieczeństwa konstrukcji; 

 bezpieczeństwa pożarowego; 

 bezpieczeństwa użytkowania; 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska; 

 ochrony przed hałasem i drganiami; 

 oszczędności energii. 

 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.  

 W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

1. Dostawa i montaż wentylatorów wraz z systemem sterowania, 

2. Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych instalacji wywiewnych ze stali nierdzewnej 

typ 1.4301, łączonej na kołnierze, mufy i nyple, 

3. Izolacja kanałów wentylacyjnych  

4. Montaż elementów wywiewnych  

5. Rozruch instalacji wentylacyjnych, 

6. Pomiary skuteczności działania wentylacji, 

7. Przekazanie do eksploatacji układu wentylacji. 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 5.  

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania przez inne materiały lub elementy o zbliżonych (nie gorszych) 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
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jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 

należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 5, Polskimi Normami, wytycznymi Producentów 

urządzeń oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2.4 Informacje o terenie budowy 
 
Organizacja robót budowlanych 

Prace wykonywane będą w obiekcie należącym do Inwestora oraz w terenie 
zewnętrznym. Wykonywanie prac należy uzgadniać z Inwestorem na podstawie opracowanych 
przez wykonawcę harmonogramów i dokumentacji warsztatowej.  

Harmonogramy i dokumentacje warsztatowe podlegają akceptacji przez 
Zamawiającego. 

Prace należy prowadzić w sposób nieutrudniający normalnego funkcjonowania obiektów 
i instalacji znajdujących się w nich. Wszelkie wyłączenia jakiejkolwiek instalacji należy zgłaszać 
do Inwestora i uzyskać akceptację terminu i okresu wyłączenia. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych do 
zakończenia robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Roboty budowlano - montażowe w miejscach zbliżenia, przekroczenia lub kolizji z 
istniejącymi instalacjami należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia 
zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Inwestor zorganizuje i urządzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektów Zaplecza nie 

może mieć wpływu na przebieg prac objętych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania 
oraz uzyska akceptację Przedstawiciela Zamawiającego. 

Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawcę. 
Teren Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporządkowanie terenu pod obiekty 
zaplecza, jak również do usunięcia wszelkich przeszkód i elementów uniemożliwiających 
rozpoczęcie prac. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania placu budowy w 
należytym porządku, usuwania zbędnego sprzętu i wyposażenia, niewykorzystanych 
materiałów, śmieci odpadków itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do eksploatacji obiektów i utrzymania ich infrastruktury 
technicznej w dobrym stanie w tym ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, zabezpieczenia 
antywłamaniowego, urządzeń BHP i bezpieczeństwa pożarowego, utrzymania obiektów w 
ładzie i porządku likwidacji zaplecza i doprowadzenia terenu do należytego porządku po 
zakończeniu robót. 
 

2.5 Określenia podstawowe – definicje 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z PN-B-01411. 

 

3 Materiały 
 
 Należy stosować materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne wydane 

przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać 

atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały 

do wykonania robót sanitarnych muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach 

użyteczności publicznej. 

 Poszczególne elementy powinny spełniać wymogi określone w dokumentacji projektowej. 

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być dostarczone zgodnie z dokumentacją 

techniczną w komplecie łącznie z materiałami pomocniczymi do montażu: 

1. Wentylatory wywiewne dachowe wraz z wyłącznikami serwisowymi, regulatorami 

i podstawami dachowymi, 

2. Klapy zwrotne okrągłe, 

3. Kanały wentylacyjne ze stali nierdzewnej TYP 1.4301 łączone na mufy 

4. Siatka ze stali nierdzewnej zabezpieczająca wlot do kanału wentylacyjnego, o 

powierzchni efektywnej przepływu min. 85% 

5. Izolacja cieplna, 
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6. Zawiesia szpilkowe do kanałów, 

7. Elementy wywiewne 

8. Podpory pod kanały wentylacyjne i konsola montażowa wentylatorów, 

9. Materiały pomocnicze nie ujęte a niezbędne do wykonania ww. czynności. 

 Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

 Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

EN-12237 oraz PN-EN-1507 

 Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN 12220 

 

4 Sprzęt 
 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót    zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

Używany sprzęt powinien mieć wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, 

dopuszczające go do stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 

Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby 

niepowołane, nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego użycia. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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5 Transport  
 

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń oraz odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być 

rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu 

pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego 

oraz przepisami BHP. 

 Wszystkie materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym podczas 

transportu i magazynowania. 

 Przewody wentylacyjne muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać zanieczyszczenia.   

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych, należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.  

 

6 Wykonanie robót 
 
6.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Ponadto wspólnie 

z Inspektorem należy stworzyć harmonogram wykonania robót dla pomieszczeń priorytetowych 

dla ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu. 

 Przed robotami montażowymi kanałów wentylacyjnych należy przygotować miejsce pod 

montaż. Przygotować przebicia przez ściany. Przewody należy prowadzić pod stropami, po 

wierzchu ścian oraz w specjalnie przygotowanych szachtach instalacyjnych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Projektanta. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie , Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów 

i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

 

6.2 Opis robót 
 
Podstawą wykonania robót związanych z instalacją wentylacji stanowi Dokumentacja 

Projektowa. Układy wentylacji stanowią niezależne systemy związane z pomieszczeniami.  

Kolejność wykonania poszczególnych instalacji pozostawia się do realizacji Wykonawcy 

zgodnie z harmonogramem. 

 

Wentylatory 

Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub 

demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi. 

Wentylator dachowy wraz z podstawą dachowa powinien być zamocowany w sposób 

zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 

Należy zamówić wentylatory w wykonaniu chemoodpornym i ATEX. 

Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 

drgań na konstrukcje budynku poprzez stosowanie amortyzatorów oraz na instalacje przez 

stosowanie łączników elastycznych. 

Podczas montażu wentylatora dachowego oraz podstawy dachowej należy zapewnić 

warunki podane przez producenta. 

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) 

kierunek obrotów wentylatora. 

 

Kanały wentylacyjne 
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 Przed robotami montażowymi kanałów wentylacyjnych należy przygotować miejsce pod 

montaż. Przygotować przebicia przez ściany. Przewody należy prowadzić pod stropami, po 

wierzchu ścian.  

 Przewody wentylacyjne należy montować do stropu i konstrukcji obiektu za pomocą 

zawiesi szpilkowych. Nawiewniki i wywiewniki montować do ścian, stropu łącząc je z instalacją 

za pomocą przewodów elastycznych tłumiących z atestem. 

 Po wykonaniu próby szczelności kanałów wentylacyjnych oraz regulacji instalacji, kanały 

należy zaizolować izolacją cieplną – zgodnie z projektem technicznym. 

Przejścia przez ściany należy uszczelnić elastycznie. 

 Należy zapewnić dostęp serwisowy do wszystkich urządzeń wentylacyjnych poprzez 

wykonanie np. otworów rewizyjnych pod urządzeniami w sytuacjach nierozbieralnego sufitu. 

 Każde przejście przez przegrody p.poż. należy zabezpieczyć stosownie do odporności 

ściany za pomocą: klap p.poż., obudów ogniochronnych, mas uszczelniających.  

 Grubości blach na kanały należy przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy 

założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani 

widocznych ugięć przewodów między podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny być 

zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku.  

Minimalne grubosci kanałów okrągłych: 
 
Ø 100 ÷ Ø125 – 0,50 mm 
Ø 160 ÷ Ø 250 – 0,60 mm 
Ø 280 ÷ Ø 710 – 0,75 mm 
powyżej Ø 710 – 1 mm 
 
Kanały prostokątne (decyduje długosc dłuzszego boku) – 
 
do 750 mm – 0,75 mm 
powyzej 750 do 1400 mm – 0,9 mm 
powyzej 1400 mm – 1,1 mm 
 
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m 

od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 

materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych 

w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
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Otwory rewizyjne powinny  umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni 

przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i 

elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. 

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 

przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 

opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 

perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 

elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 

czyszczących. 

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i 

drzwiach rewizyjnych. 

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 

W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy 

stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 

przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200mm, lub 

otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy1. 

Tablica 1 
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu 

mm mm mm 
d A B 

200 :s d :s 315 300 100 
315 < d :s 500 400 200 

> 500 500 400 
1) 600 500 

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejsciem do wnętrza    
przewodu 

 W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o 

minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2. 

 

Tablica 2 
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu 

mm mm mm 
S A B 

d :s 200 300 100 
200 < d :s 500 400 200 

> 500 500 400 
2) 600 500 

1) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 
2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza 

przewodu 
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W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary 

powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż 

minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak 

wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w 

którym jest umieszczony. 

W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia 

czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach 

1 i 2. 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad 

stropem podwieszonym . 

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 

przewodach urządzeń: 

 przepustnice (z dwóch stron); 

 klapy pożarowe (z jednej strony); 

 nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron) 

 tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

 tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

 filtry (z dwóch stron); 

 wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

 urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 

 urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo demontować w celu 

oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 

zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach 

 

Izolacje termiczne kanałów wentylacyjnych 
 
Należy izolować termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej lub kauczuku na 

zbrojonej folii aluminiowej kanały wentylacyjne oraz elementów instalacji według Dokumentacji 

Projektowej Dodatkowo należy obudować wszystkie izolowane kanały prowadzone na zewnątrz 

oraz kanały widoczne wewnątrz blachą stalową ocynkowaną. Izolację mocować do kanałów 

przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów oraz nakładek 

samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza się 
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także stosowanie mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania 

elementów klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie 

styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm 

aluminiowych samoprzylepnych. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne 
 

Dla instalacji wewnętrznych powierzchnie przygotować według PN-70/H-97050 – drugi 

stopień czystości powierzchni przy założeniu, że powierzchnia chropowata, nierówności 

powierzchni po oczyszczeniu nie przekroczą 80 mikronów. Przygotowanie powierzchni wykonać 

za pomocą oczyszczania pneumatycznego strumieniowo-ściernego. 

Rurociągi pomalować zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach schematu muszą 

pochodzić od tego samego producenta. Po wyschnięciu warstwy farby należy zmierzyć grubość 

suchej powłoki. Miejsca przewidziane do spawania należy odpowiednio przygotować i 

zagruntować do takiej samej  jakości po spawaniu. 

 

Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia 
 

Wentylatory należy posadowić na odpowiednich podkonstrukcjach. 

Należy uwzględnić konieczność ewentualnej przeróbki konstrukcji w przypadku 

dostarczenia urządzeń o innych gabarytach niż podane w projekcie. Montaż urządzeń należy 

wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji 

(stosować wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń 

(przyspawać ograniczniki lub przykręcić urządzenia do konstrukcji). 

Wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz 

eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji budynku (przewody 

podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy 

pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową). Kanały 

należy podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do stropu lub belek. W 

każdym przypadku mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora co do 

sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 

 

7 Kontrola jakości robót 
 
7.1 Program zapewnienia jakości 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
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wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 

a) - część ogólną opisującą: 

 - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 - BHP, 

 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formy przekazywania tych informacji 

Inspektorowi);  

  

b) - część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem, 

 - sposób i procedury montażu materiałów i urządzeń, 

 - sposób i procedury pomiarów i badań, 

 - sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom, 

 

7.2 Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 

materiałów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 

 Prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach 

poziomych. 

 Bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia, 

instalacja sanitarna). 

 Odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych (w sposób trwały i 

pewny). 

 Powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń. 

 Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. 

 Połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być 

szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. 

 Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi 

otworu. 

 Urządzenia wentylacyjne (wentylatory dachowe itp.) powinny posiadać charakterystyki 

techniczne zgodne z określonymi w dokumentacji technicznej. 

 Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać +/-  

10%. 

 

7.3 Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
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7.4 Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora 
 
 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, wykonywania badań i pomiarów, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i dostawców materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów 

i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

7.6 Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat 

zgodności z: Polską Normą lub, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają 

wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7.7 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 

Specyfikacji, zostaną odrzucone. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze 

roboty, oraz na cechy eksploatacyjne instalacji, i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość. 

 

8 Obmiar robót  
 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji. 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z kosztorysem w tym np.: 
 długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
 do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników, 
    długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 

 
9 Odbiór robót 

 
Należy przeprowadzić zależnie od konieczności odbiory międzyoperacyjne, częściowe i 

odbiór końcowy. Wszystkie odbiory przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 5. 

 
9.1 Odbiór częściowy 
 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te części robót, które zanikają w czasie postępu 

robót (np. przebicia,) oraz elementy których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 

odbioru końcowego (instalacje zabudowane płytami lub zaizolowane). Każdorazowo po 

przeprowadzonym odbiorze częściowym należy sporządzić protokół i dokonać wpisu  

w dzienniku budowy. 

 

9.2 Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 

 protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i regulacji, 

 dokumentację techniczną z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami powstałymi 

w trakcie wykonywania robót, 

 dziennik budowy, 
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 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów. 

 
W szczególności należy skontrolować: 
 

 użycie właściwych materiałów i urządzeń, 

 prawidłowość wykonania połączeń 

 jakość zastosowanych materiałów izolacji cieplnej, 

 prawidłowość wykonania podpór przewodów 

 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową. 

 O decyzję na użytkowanie występuje wykonawca robót budowlanych z 
upoważnienia Inwestora. Wszelkie koszty z tym związane należy ująć w cenie 
ofertowej. 

  
10  Podstawa płatności 
 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.  

Cena ryczałtowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące 

bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
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f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

g) koszty urządzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy. 

 

Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i 

zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w 

Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej nie będzie podstawą do zmian cen 

ryczałtowych Wycenionego Wykazu Kwot Ryczałtowych i innych roszczeń Wykonawcy. 

 Uszczegółowienie sposobu zapłaty nastąpi w umowie. 

 

11 Przepisy związane 
 

PN-89/B-01411 – Wentylacja. urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych.  Podział, 

nazwy i określenia. 

PN-93/B-02869 – Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne. 

PN-67/B-03410 – Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 

PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza. 

PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.   

PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej. Wymagania. 

PN-78/B-1044 –  Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania  

i  badania przy odbiorze. 

PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  

w budynkach.  

PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. 

PN-B-76001 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 69 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny posiadać budynki    usytuowanie z późniejszymi 

zmianami 

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 
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PN-76/B-0342 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 


