APA
ROJER]

APA PROJEKT Piotr Lewandowski
83-110 Tczew, ul. Sportowa 2/2

tel. +48 601 654 213

e-mail: apa@apaprojekt.pl
http:// www.apaprojekt.pl

nazwa elementu
projektu budowlanego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

branza sanitarna

Wewnetrzne instalacja c.o. c.t. SST-1S-02

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO

SZKOLY PODSTAWOWEJ nr 12

wraz z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA i ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU
OBIEKT BASENU PRZYSZKOLNEGO, PARKING DLA SAMOQHODOW OSOBOWYCH,
MIEJSCA POSTOJOWE dla AUTOBUSOW

w ramach zadania:
,Aktywny Tczew - budowa basenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 12

adres obiektu budowlanego

TCZEW ul. Topolowa 23

kategoria obiektu budowlanego

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany

jedn. ewid: 221401_1 Tczew,
obreb 4

dz. nr39/126,

imie i nazwisko inwestora, adres
inwestora

GMINA MIEJSKA TCZEW,
83-110 Tczew, PI.Pitsudskiego 1

Zakres opracowania: | Petniona funkcja

Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer uprawnienn | Data Podpis:

projektowa: budowlanych: opracowania:
INSTALACJE Projektant mgr inz. Michat Gtowka 21.03.2024r.
ZEWNETRZNE Uprawnienia budowlane do projektowania bez
SANITARNE Spec. uprawnien ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

numer uprawnien

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,|
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr upr. POM/0092/PBS/20

Tczew 29.03.2024

Egzemplarz nr

kody CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania



http://www.apaprojekt.pl/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-centralnego-ogrzewania-7069/

Spis tresci

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE — MICHAL GLOWKA..........ocorvncrriessssssssssssssssssssssssssssasssssssasssssssenes 3
ZASWIADCZENIE — MICHAL GLOWKA .........oooererscsssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssnsssss 5
INSTALACJA WODY ......oocoeiirmririsssnsssssessssssssssssesesssssssssesens BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
1. WSTEP .t ssssesens BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
1.1, Przedmiot SST.......cccorrrmnnn e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.2. Zakres robdt objetych SST.........covrnnnnnnnnssns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.3. OdpowiedzialnoS€ Wykonawcey ...........ccnnnssmsmsssssesesssesesesenes Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.4. Okreslenia podstawowe ... Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2. MATERIALY ..o BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
2.1, Przewody ... s Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.2, Armatura ... ————————— Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.3. Skladowanie materiatow...........ccorrevencnsnreresessssnssesesesessssseseens Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3. SPRZET ... sss s sssssssssasans BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
4.,  TRANSPORT......corrrereessnssse s ssssesesessans BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
L TR {1 Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
4.2. Mieszanka betonowa...........c.coconrrnnnnnnnn s Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
4.3, Armatura ... ————————— Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5. WYKONYWANIE ROBOT .......coomvrrrmmrrremsssssssssssnssssansssns BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot............cccevrrrnsscseseseenee Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.2. Roboty przygotoWaweze ..........ccovmrererermesmsessssesesssssssssssssssssenens Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.3. Roboty ziemne.........cconiinnnn————— Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.4. Przygotowanie podioza i zasypanie Wykopu ........c.ccceeeeeeenenee Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.5. Roboty montazowe ...........cvnmnnmnensnnnnssesssssessssssens Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.6. Rury Kanalowe............cocovimnncnmnnnnssssssssesess s Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.7. Wytyczne wykonania blokow oporowych..........cceeeeeicieccnene. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.8. Armatura 0dcinajaca..........oerrermrmmnnrnnn e ——— Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.9. Hydranty nadziemne..........ccoerrrniencnnnnesesssse e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.10. Elementy montazowe............cccceceevermnneresnsssssssssssssss s sesesenens Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....cocverumrermsssssssssannesns BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSCi........c.cecrrrrrerererrrnsnssssseseseseenens Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot.............ccvcennnninrenensssnnnns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

Badanie materiatow ... Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

Przygotowanie do prac montaZowych............cccevveeevirnreeiensiseennns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

Prace MONTAZOWE ..........ccvrririieieiein e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

Badanie jako$ci wbudowania.............ccccceverrieeiiniiecieise e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
7. OBMIAR ROBOT......coovmmrrrssssssssnesssssssssssssssssssssassssns BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
7.1, Jednostka obmiarowa...........ccuvvenmnnnnnn Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8.  ODBIOR ROBOT .....coorretrnssssnssssssssssssssssssssssssssannses BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
9. PODSTAWA PLATNOSCL.......cosmruremerssmssssssssssssssansesns BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
10. PRZEPISY ZWIAZANE............ooorrererercsrsnseresesesssssssenens BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
KANALIZACJA SANITARNA.........oooeerrrerereessssesesesessssssseens BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.

str. 1



1. WSTEP e sssseens BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczngj..........cceoererererercrcrererererenenn Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej .........c.ccceururenene. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna..........c.corerenne Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1.4. Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy robot. ...........ccoveeevcrcrererererenenns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2. MATERIALY ... srssse s ssssssess s sssssseseasans BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow....................... Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.2. PrzeWody rUFOWE: .......ccccoermremmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsens Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3. SPRZET ... sss s sssssseseasans BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
4.,  TRANSPORT......ccorrrsssse s BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
5. WYKONANIE ROBOT .......coomrurmmmssrmssssssssssssssasssssassssns BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ......coocorrmrcrrnsssansssannesns BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
7. OBMIAR ROBOT......coomvrrtrnsssssssssssssssssssssssssssssannses BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
8.  ODBIOR ROBOT .......ccosmmrrrssssmsssssssssssssssssssssssssssanssses BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
9. PODSTAWA PLATNOSCL.......coomerervemnessesessssssssssssannnes BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.............cosrrrerereressnseresesssssssssenens BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
KANALIZAJA DESZCZOWA ........cooooeerrrrreresessssssssessssssssseens BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
2. MATERIALY ... sssesesessans BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
3. SPRZET ... sesssans BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
4,  TRANSPORT. ..o s ssssssesessans BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
5. WYKONANIE ROBOT .....oocvverrrmnrmsrnmsssssssessssssssssssasnnnes BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....ccooverurermsesssnsssannnsns BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
7. OBMIAR ROBOT......oovirrrrssssssssnsssssssssssssssssssssassssns BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
8.  ODBIOR ROBOT .....coovrerrnssssssssssssssssssssssssssssssasnnnes BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
9. PODSTAWA PLATNOSCL.......cosmrurermcsremssssssssssssssasnssns BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
10. 10. PRZEPISY ZWIAZANE...........ccommemrmrrrerescssssserenens BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.

str. 2



UPRAWNIENIA PROJEKTOWE — MICHAL GLOWKA

Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 .

sygn. akt. 97/POM/OKK/20
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Mateusz Gléwka
magister inZynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 04.05.1993 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0092/PBS/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Michal Mateusz Gléwka upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrggowej/f(omisji Kwalifikacyjnej:

[/
PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

/n;’tuca -

arek W7 olowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komifji Kwafifikdcyjnej

mgr inz.

CZLONEK
jKomisji Kwalifikacyjnej

ab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Michat Mateusz Gléwka

80-288 Gdansk, ul. Belgradzka 57
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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v

ZASWIADCZENIE — MICHAL GLOWKA

Pan Michat Mateusz Gtéwka o numerze ewidencyjnym POM/IS/0204/20

POLSKHA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WGJ-HSJ-LFG *

adres zamieszkania ul. Belgradzka 57, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepta

technologicznego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje i wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét, ktoére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. BUDOWA
BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO SZKOLY PODSTAWOWEJ nr 12 w Tczewie
"AKTYWNY TCZEW - BUDOWA BASENU PRZYSZKOLNEGO" TCZEW, ul. Topolowa 23
jedn.ewid. 221401 1 Tczew, obr. 0004, dz. nr ewid. 39/126.

1.3. Zakres robo6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
czynnos$ciach wykonia instalacji wewnetrznych:

e centralnego ogrzewania

e ciepfa technologicznego do nagrzewnic

e ciepta technologicznego dla wody basenowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzeh wodna
nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg.Instalacja ogrzewania wodnego
pompowa — instalacja, w ktérej krgzenie wody wymuszone jest pracg pomp.
Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym - instalacja, w ktérej woda
rozprowadzana jest w dolnej czesci budynku przewodami rozdzielczymi, a nastepnie
pionami, od ktorych odgatezieniami doptywa do przyboréw Ilub przewodami

rozprowadzajgcymi zasila grzejniki. Przeptyw w pionach odbywa sie z dotu do gory.
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Instalacja ciepta technologicznego — instalacja ogrzewania wodnego zasilajgca

urzadzenia technologiczne.

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami w obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i ST.IS.00
WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania

dotyczace robot podano w ST.IS.00 ,Wymagania ogélne wykonania i odbioru robot”.

2. MATERIALY

UWAGA

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg

okresleniu pozagdanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogow

technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw)

pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania)

e uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty,
ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia
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jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢

materiatow.

2.1. Materialy do wbudowania

grzejniki stalowe
grzejniki stalowe ocynkowane

grzejniki tazienkowe

A

armatura:

e na odgatezieniach instalacji na pietrach nadziemnych: zawory odcinajgce,

e W najnizszych punktach instalacji kurki odwadniajgce DN15,

e armatura odcinajgca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiadac
minimalne parametry pracy p=10bar, t=100°C.

e regulacje wydajnosci nagrzewnic ilosciowa, realizowana za posrednictwem

automatycznego zaworu regulacyjno-rownowazgcego.

Izolacja termiczna:
e 7z pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych,

Przewody w pom. wezta ciepta nalezy wykonac z rur stalowych. Instalacje
grzewczg grzejnikowa i podtogowg wykonac z rur wielowarstwowych PN6 zgodnie z
normg PN-EN ISO 15875 "Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody zimnej i cieptej, usieciowany polietylen (PEX)", posiadajgcych
termiczng pamie¢ ksztattu oraz maksymalne parametry pracy 95°C (dla 6 bar) i 10
bar (dla temp 70°C).

Rury wielowarstwowe nalezy tgczy¢ za pomocg systemowych, samo
obkurczajgcych sie pierscieni zaciskowych wykonanych z tworzywa oraz ksztattek
wykonanych z PPSU Ilub mosigdzu. Potgczenia dla $rednic od fi 90 (wigcznie)
wykonywane jako modutowe. Do podtgczen armatury stosowac ztgczki z mosigdzu.

Instalacje grzewczg zaprojektowano jako tréjnikowa, zasilenia grzejnikéw
wykonaé zestawem przytgczeniowym Sciennym, rura zabezpieczona izolacjg
termiczng zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
rury stalowe czarne bez szwu wg. PN-80/H-74219,
pompy obiegowe do instalacji c.o. i ct.,

trojdrogowe zawory mieszajgce z sitownikami,
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cieptomierze,
armatura kontrolno-pomiarowa: manometry, termometry,

elektroniczne regulatory (sterowniki).

2.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy
zwréci€¢ szczegoblng uwage na okreslone przez producenta warunki sktadowania

materiatdéw i urzgdzen.

3. SPRZET

Sprzet zgodnie z warunkami ogélnymi ST.IS.00 WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania
przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrobki materiatdw. Stosowany
sprzet powinien byC ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac

nalezy stosowac n/w. sprzet:

1. pita recznal reczna obcinarka/ pilarka elektryczna — do ciecia rur,

N

narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych -
gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,
elektronarzedzia

gietarka do rur

nozyce do ciecia

szczypce do ztgczy zaciskowych

N o o0 &~ W

wiertarka

@

zgrzewarka
9. gtowice rozszerzajgce do rur

10. pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,
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11. aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

12. przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie

zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty oraz urzgdzenia mogg byC¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
przewozu elementdéw, konstrukcji itp. Przewozone srodkami transportu elementy
powinny byC zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatéw i urzadzen.
Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed
ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu

budowy. Transport powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST.IS.00 “Wymagania
ogolne”. Wykonanie robot nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg, bgdz inaczej, o

ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5.2. Warunki szczegétowe

Rozdzielacze obiegéw grzewczych

Dla potrzeb budowanego budynku (potrzeby c.w.u, c.o. i c.t.) ciepto bedzie pochodzi¢
z wezta cieptowniczego oraz kogeneracji. Czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C
doprowadzany bedzie z pomieszczenia rozdzielaczy obiegdw grzewczych, skad
rozchodzi¢ sie bedzie w obiekcie do poszczegdlnych odbiornikéw.

Zaprojektowano pompy elektroniczne o wysokich sprawnosciach ze zintegrowanymi

przetwornicami czestotliwosci. Obiegi grzewcze c.o. i c.t. wyposazone w armature
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odcinajgcg, regulacyjng, pomiarowg, spustowg i odpowietrzajgcg. Kazdy z obiegow
sterowany bedzie poprzez elektroniczne regulatory (sterowniki).

Przewidziano miejscowe pomiary cisnienia i temperatury za pomocg manometrow,
termometrow. Zakres cisnien manometrow wynosi od strony wody grzewczej
0+0,6MPa, zakres temperatur termometrow 0+120°C. Wszystkie manometry, poza
czotowymi, nalezy zaopatrzy¢ w U-rurki (syfony) i kurki kontrolne.

Instalacje wody grzewczej c.o. i c.t. zaprojektowano z rur stalowych czarnych wg
PN-80/M-74219, fgczonych przez spawanie lub skrecanie, a z armaturg i
urzgdzeniami na kotnierze i ztgczki gwintowe. Armature odcinajgca i zabezpieczajgca
zamontowaC zgodnie ze schematem technologicznym i pozostatymi rysunkami.
Instalacje po zmontowaniu iprobach cisnieniowych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie (rury stalowe czarne: oczysci¢ z rdzy, odtlusci¢ i zabezpieczy¢ za
pomocg farby miniowej i nastepnie nawierzchniowej ftalowej lub olejnej), a nastepnie
zaizolowac otulinami fabrycznymi (np. rozdzielacze) oraz typowymi prefabrykatami
izolacji termicznej, np. matami z weilny mineralnej w ostonie z blachy stalowej
nierdzewnej lub ocynkowanej. Stosowa¢ min. grubosci izolacji o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/m*K w temp. 40°C zgodnie z PN-B-02421:2000:

Mocowanie rurociggéw — przy wykorzystaniu systemowych podpoér/obejm. Pomiedzy
rurami a elementami mocowania — zastosowac uszczelki z materiatu plastycznego.
Rurociggi montowaé tak, aby nie doprowadzaé¢ do szkodliwych/nieestetycznych
ugie¢. Przy montazu rurociggdbw i urzgdzen zwrdcié uwage na zapewnienie
odpowiednich odlegtosci miedzy nimi i Scianami aby mozna byto tatwo i estetycznie
wykonac izolacje termiczng. Uwzgledni¢ nalezy rowniez uwagi na rysunkach.

Zapewni¢ swobodne rozszerzanie przewodow bez powodowania uszkodzen.

Rozstaw podpér — w zaleznosci od srednic rurociggdw (w rejonie kolan, urzgdzen

rozstaw musi by¢ zmniejszony):

DN [mm] Rozstaw elementéw mocujacych
[m]
20 1,5
25 2,2
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32 2,6
40 3,0
50 3,5
65 3,8
80 4,0
100 4,5
125 4,5
150 5,0
200 5,5

Na rurociggach zachowaé odpowiednie spadki — minimum 3%, dla umozliwienia
witasciwego odwodnienia i odpowietrzenia instalacji. W najnizszych jej punktach
nalezy montowa¢ odwodnienia, natomiast w miejscach najwyzszych odpowietrzenia.
Punkty odwodnien sprowadzi¢c do miejsc odprowadzenia kanalizacji (rura
kanalizacyjna prowadzona po wierzchu $cian do istniejgcego odejscia/odptywu
zlokalizowanego w narozu budynku). Do odpowietrzenia w pom. podrozdzielni ciepta
zaprojektowano separatory powietrza/zbiorniczki odpowietrzajgce wg. PN-91/B-0240
(zestawienie ad. rys. 1IS-PW-204). Rurociggi oznakowac¢ wg oznaczen zaktadowych
lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie paskéw identyfikacyjnych i
kierunkow przeptywu. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem, Warunkami
Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6 "Warunki wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych," obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

zasadami sztuki budowlane;.

Instalacja CT (ciepto do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych).

Instalacja c.t. bedzie dostarczata ciepto do nagrzewnic central wentylacyjnych
umieszczonych na dachu. Instalacja c.t bedzie zasilana z wymiennika c.t.
zlokalizowanego w pomieszczeniu wezta. Temperatury obliczeniowe wody 70/50°C.
Obieg wody grzewczej w instalacji bedzie zapewniony przez zespét pomp
obiegowych z ptynng regulacjg obrotow, w uktadzie pracujgca i rezerwowa.

Jako armature zaprojektowano:

- pofgczenie central z instalacjg poprzez krééce elastyczne,
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- w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne,
- W najnizszych punktach instalacji kurki odwadniajgce DN20.
- armatura odcinajgca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiada¢ minimalne

parametry pracy p=10bar, t=100°C.

Instalacje wykonac z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa
RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych. Potgczenia wykonac¢ za pomocg
systemowych zigczek stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) oraz pozwalajgcg na wykrycie potgczen niezaprasowanych

poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar.

Instalacja CT (ciepto do podgrzewu wody basenowej).

Instalacja c.t. bedzie dostarczata ciepto do wymiennika zlokalizowane w podbaseniu.
temperatury obliczeniowe wody 60/40°C. Obieg wody grzewczej w instalacji bedzie
zapewniony przez zespot pomp obiegowych z ptynng regulacjg obrotéw, w uktadzie
pracujgca i rezerwowa.

Jako armature zaprojektowano:

- potgczenie central z instalacjg poprzez krééce elastyczne,

- w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne,

- W najnizszych punktach instalacji kurki odwadniajgce DN20.

- armatura odcinajgca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiada¢ minimalne

parametry pracy p=10bar, t=100°C.

Instalacje wykonac z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa
RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych. Potgczenia wykonac¢ za pomocg
systemowych zigczek stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) oraz pozwalajgcg na wykrycie potgczen niezaprasowanych

poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar.

Instalacja CO

Instalacja c.0. bedzie dostarczata ciepto do grzejnikdw zlokalizowanych w

pomieszczeniach zgodnie z czescig rysunkowa.
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W projektowanym budynku projektuje sie wykonanie instalacji grzewczej ogrzewania
grzejnikowego z rozprowadzeniem rozdzilaczowym w warstwach posadzki.
W sktad instalacji centralnego ogrzewania wchodza:

e rurociggi rozprowadzajgce,

e armatura odcinajgca,

e grzejniki

e regulacje grzejnikbw — zawory termostatyczne,

Armatura w instalacji c.o.
Zawory regulacyjne i odcinajgce:

Zawor requlacyjny

e Musi zapewni¢ precyzyjne rownowazenie i pomiar przeptywu

e Wyposazone w cyfrowg skale pozwalajgcg na doktadne i szybkie wykonanie
nastawy z funkcjg petnego odciecia

e Wyposazone w samuszczelnigce kré¢ce pomiarowe

e Wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie gwarantujgcy dtugg i
niezmienng prace zaworu

o Kilasa ci$nienia: PN 25

e Temperatura: Max. Temperatura pracy: 120°C (chwilowa 150°C) Min.

Temperatura pracy -20°C

Zawor odcinajacy kulowy

e Korpus wraz z podzespotami wykonany z mosigdzu
e Temperatura max. 120°C

e Cisnienie max. 16 Bar

Zawor grzejnikowy termostatyczny z gtowica

e Korpus zaworu wyposazony w nypel samouszczelniajgcy z uszczelnieniem
typu O-ring

e Zawor wyposazony w nastawe wstepng o nastepujgcym zakresie: kv = 0,04 -
0,73 m3/h

e Ustawienie wstepne z zakresu od 1 do 7, z odstepem 0,5. Przy ustawieniu N

zawor catkowicie otwarty
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e Korpus zaworu i inne czesci metalowe wykonane z mosigdzu Mo 58
e Przestona nastawy wstepnej PPS

e O-ring EPDM

e Grzybek zaworu NBR

e Trzpien i sprezyna stal chromowa

e Dysza PP

e Maks. temperatura otoczenia 60 °C

e Maks. temperatura medium 120 °C

e Cisnienie prébne 16 bar

Zawor powrotny przyagrzejnikowy

e Zawor odcinajgcy umozliwiajgcy indywidualne odciecie kazdego grzejnika
podczas eksplantacji lub naprawy bez wptywu na pozostate grzejniki w
instalacji

e Korpus zaworu i inne metalowe czesci Ms 58

e O-ring NBR

Zawory dla grzejnikow kompaktowych ( z podigczeniem dolnym)

¢ \Wykonanie: mosigdz niklowy

e Krocce redukcyjne umozliwiajgce podtgczenie z grzejnikami z gwintem
wewnetrzym G Y2 ( z wykorzystaniem samouszczelniajgcego adaptera) i
zewnetrznym G %

e Korpus i inne czesci metalowe Ms 58

e O-ring EPDM

Zawor odpowietrzajacy automatyczny z zaworem odcinajacym

e Cisnienie nominalne PN: 6 bar
e Srednica nominalna DN 15

e Srednica zewnetrzna: 15mm

Armatura pomiarowa

e manometr centryczny M160/R/0 do 10bar z zaworem manometrycznym

e termometr techniczny 0-120°C
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Elementy grzejne

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg grzejniki stalowe ptytowe o wysokosci
400,600,900mm. Bedg to grzejniki typu ,V’ oraz grzejniki tazienkowe, biate — z

podtgczeniem dolnym.

Grzejniki typu fazienkowe wyposazone bedg w nastepujgce elementy:
e zawor grzejnikowy z gtowicg termostatyczng gazowg (na gatazce zasilajgcej),
e zawor odcinajgcy powrotny (na gatgzce powrotnej)
e odpowietrznik,

e Kkorek,

Grzejniki typu V" wyposazone bedg w nastepujgce elementy :
e zawor wbudowany zawor termostatyczny (montaz i dostawa gtowicy nalezy do
obowigzkéw wykonawcy),
e zawory odcinajgce na podtgczeniu dolnym grzejnika (garnitur przytgczeniowy),
e odpowietrznik,

e korek,

Grzejniki powinny by¢ dostarczone z odpowiednimi opakowaniami. Opakowan tych
nie nalezy usuwac przed zakonczeniem budowy. Gtowice zaworow termostatycznych
wg katalogu producenta.

Grzejniki nalezy montowac na wysokosci 15 cm nad posadzkg. Mocowanie do $cian
za pomocg zestawu montazowego uniwersalnego. Podtgczenie grzejnikdw ptytowych
od dotu ze $ciany. Podczas montazu nalezy zapewni¢ odlegtos¢ od wolnego boku
grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm.

Zastosowane grzejniki konwektorowe charakteryzujg sie walorami estetycznymi i
dostosowane sg do wymogow instalacji pracujgcej w oparciu o armature

termostatyczna.

Prowadzenie przewodow

Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych i bruzdach s$ciennych. Poziomy
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz w warstwach posadzkowych (zgodnie z cz.

rysunkowg). Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wezta
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cieplnego 5 %o. Dopuszczalne jest zmniejszenie spadku do 3 %o jedynie w przypadku
braku miejsca dla zachowania spadku wymaganego przy znacznej rozciggtosci
budynku. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku zapewnienie zgodnosci
kierunku przeptywu wody i powietrza. W najnizszych punktach zataman sieci nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody a w najwyzszych mozliwos¢ odpowietrzenia.

Rurociggi poziome powinny spoczywaé lub by¢ podwieszone do uchwytow
ruchomych. Rozstaw uchwytow wedtug wytycznych producenta oraz wykonania
instalacji grzewczych. W przypadkach, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie rozstawu
wg dokumentac;ji projektowej, maksymalny rozstaw podpor ruchomych przedstawia

ponizsza tabela.

Srednica nominalna
przewodu [mm]
Najwieksza odlegtosc¢

2,2 26 | 30 35 38 40
[m]

Gtéwny pion wznosny powinien mie¢ podpory ruchome w odstepach co 3 + 4 m, nie
mniej jednak niz jedna podpora na kondygnacje.

Piony powinny mieC zapewniona kompensacje wydtuzen cieplnych. Na pionach
nalezy wykona¢ co najmniej jeden punk staty.Przewody pionu dwururowego
prowadzi¢ rownolegle do siebie zachowujgc stata odlegtos¢ miedzy osiami.

Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 5 mm.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢c poziomo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Minimalne odstepy grzejnikdw od scian

podtdég o podokiennikdw podaje ponizsza tabela:

Odstep minimalny w cm

Od sciany Od sciany od Od
za bocznej we | podokienni | Od sufitu
. podtogi
grzejnikiem wnece ka
Grzejniki 5 15 7 5 30
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stalowe i
aluminiow

e

Grzejniki stalowe nalezy montowa¢ na dwoch wspornikach oraz przymocowac

dodatkowo do sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.IS.00 “Wymagania

ogolne”.

6.1. Materiaty

Badanie materiatdw uzytych do wykonania rob6t zgodnych z S.T. Badanie to
nastepuje poprzez porownanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacii
Projektowej i odpowiednich norm materiatowych. Wykonawca powinien przedtozy¢
Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatdw i urzgdzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami

warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega na badaniu:

e szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wraz z
zamontowang armaturg
e zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowag

e poprawnosci zamontowania urzgdzen

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady podano w B-00.00.00: "Wymagania ogolne”. Jednostkami obmiaru

wykonanych robot sa:

m: - montazu rurociggu, na podstawie pomiaru w terenie ,
szt - grzejnikéw itp. na podstawie pomiaru w terenie
kpl: - pompy

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych, oraz z ST.IS.00 "Wymagania ogodlne”

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

2. Dziennik Budowy,

3. dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

4. protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

5. protokét przeprowadzonych badan szczelnosci,

6. dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, ktérych wykonano instalacje

7. instrukcje obstugi

8. instrukcje obstugi instalacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonacC zakres robdt wymieniony w p. 1.3.
niniejszej SST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowag
robot okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robat.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,
zakup materiatéw i urzadzen,

transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

L

wykonanie robét wykohnczeniowych,
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5. przejscia rurociggoéw przez sciany

6. wykonanie prob szczelnosci,

7. wykonanie wszystkich potgczen rurociggbw z armaturg za pomocag

dostosowanych do tego celu fgcznikow i ksztattek przejsciowych,

8. grzejnikow , armatury i urzgdzen montaz urzadzen

9. wykonanie i montaz wszystkich przewodow wentylacyjnych i elementow

wentylacji,

10. wykonanie otworow i ich wykonczenie

11. prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-74/B-01405
PN-74/H-74244
PN-90/B-01430

PN-82/B-02402

PN-82/B-02403

PN-91/B-02414

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420

PN-64/B-10400

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
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powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania
PN-90/H-83131.01 i badania. Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93

poz. 79.

Inne

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — zeszyt 2 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych — zeszyt 8 COBRTI
INSTAL

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002
r. - w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie —Dz.U. nr 75 z 2002 r poz. 690 z pézn. Zmianami.

UWAGA:

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy,
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce od

stosowania jego aktualnej tresci.
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