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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
instalacyjnych technologii uzdatniania wody basenowej dla Budowy Budynku O$wiaty szkoty
Podstawowe] nr 12 w Tczewie ,Aktywny Tczew — Budowa Basenu Przyszkolengo”.. W przypadku
wystgpienia rozbieznosci pomiedzy wymaganiami niniejszej STWIOR, a umowa realizacyjng czy tez
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkdow Zamoéwienia, ktére nie sg znane autorowi niniejszego
opracowania, warunki umowy czy zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia uznaje sie za

wigzgce.
1.2. Zakres stosowania

Zakres robot obejmuje dostawe i montaz urzadzen zgodnie z ponizszym opisem w celu
wykonania instalacji technologii uzdatniania wody basenowej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
przewidzianych w projekcie technologii uzdatniania wody basenowej dla stacji uzdatniania wody basenu

przyszkolnego Szkoty Podstawowej nr 12 w Tczewie.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt montazowych

i instalacyjnych:

e prace przygotowawcze na miejscu budowy nr CPV 45113000-2, 45212212-5,

e montaz urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej (filtry, pompy, itp.) nr CPV 45252120-5

e wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych nr CPV 45231000-5, 45232000-2,

e wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych (pompy, szafy
sterujace, itp.) nr CPV 45311000-0, 45317100-3

e rozruch instalacji nr CPV 45232430-5

e  urzadzenia do basendw kapielowych CPV 43324100-1

2. Materiaty i urzadzenia

2.1. Opis instalacji technologii uzdatniania wody basenowe;j
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System uzdatniania wody basenowej jest obiegiem zamknietym zczynnym przelewem
polegajgcym na odprowadzeniu wody rynnami przelewowymi do zbiornika przelewowego. Wlot wody
obiegowej do basenu odbywa sie za pomocg sciennych dysz naptywowych dalekiego zasiegu. Woda
obiegowa z niecki jest odprowadzana w ilosci 100% przez rynny przelewowe do zbiornika
przelewowego. Opisany sposob cyrkulacji wody basenowej zapewnia dobre wymieszanie wody w
basenie i gwarantuje szybkii réwnomierny przeptyw uzdatnionej wody wraz z zawartymi w niej Srodkami
odkazajgcymi przez wszystkie czesci basenu. Ze zbiornika przelewowego woda jest pobierana przez
pompy obiegowe (tzw. pompy wody nieprzefiltrowanej) zaopatrzone w prefiltry (tzw. fapacze witosow i
innych drobnych elementéw mechanicznych), dalej woda wprowadzana jest na filtry podcisnieniowe
wypetnione ztozem szkta aktywowanego z warstwg wegla aktywnego utozonej na warstwach
podtrzymujgcych . Przed filtrami dozowany jest koagulant w celu wytracenia czgstek koloidalnie
rozproszonych, co poprawia efektywnos¢ procesu filtracji. Nastepnie pompa wody obiegowej czystej
(tzw. pompy wody przefiltrowanej) zasysa wode z filtra i ttoczy kolejno na lampe UV, a nastepnie na
wymiennik ciepta zasilany z wezta cieplnego. Do rurociggu wody uzdatnionej dawkowany jest korektor
pH oraz podchloryn sodu. Automatyczny pomiar pH, redox, wolnego chloru w wodzie basenowe]
pozwala na sterowanie uktadami dozowania korektora pH oraz dezynfektanta. Po uzdatnieniu woda
kierowana jest do niecki basenowej.

Szczegdtowy opis technologii znajduje sie w opisie technicznym projektu.
2.2. Wykaz podstawowych materiatéw i urzadzen do zamontowania

o Zespdt filtrow podcisnieniowych ze ztozem wielowarstwowym, pracujgcych w trybie
automatycznym,

e Pompy - typu odsrodkowe z prefiltrem w uktadzie pionowym oraz bez prefiltra w uktadzie
poziomym,

e Falowniki pomp,

e Szafy AKPIiA zasilajgco — sterujace,

e Zawory klapowe napedem pneumatycznym podwdjnego oraz pojedynczego dziatania
(zamykany sprezyng) z dyskiem nierdzewnym.

e Sprezarka do napeddw pneumatycznych - ttokowa z osuszaczem

e Urzadzenia kontrolno-pomiarowe parametréw chemicznych wody — po przeprowadzonym
serwisie pozostawiony zostanie istniejgcy

e Pompki dozujgce z oprzyrzagdowaniem,
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e Urzadzenie generatora ozonu z lampg UV

e Urzadzenie elektrolizy soli do wytwarzania sSrodka dezynfekcyjnego ( podchlorynu sodu )

e Wymienniki ciepta ptytowe

e Zbiornik wyréwnawczy — wykonany z ptyt tworzywowych PP w technologii spawanej
Zbiornik wyposazony w rurociag spustowy, przelewowy, ssawny, oraz uktad pomiaru poziomu
wody wraz z automatyka napetniania.

e Kompletne orurowanie wraz z armaturg

Szczegdtowy zestawienie urzgdzen znajduje sie w opisie technicznym projektu.

2.3. Wymagania do materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty (rury, ksztattki, ztgcza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urzadzenia instalowane
w trakcie wykonywania robdt muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w aktualnych przepisach,
posiadac¢ odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje zgodnosci z wymaganiami odpowiednich dyrektyw
europejskich. Nalezy stosowaé urzgdzenia typowo wykorzystywane do uzdatniania wody basenowej.
Wykonaweca jest zobowigzany do zastosowania materiatdw nowych, o parametrach. okreslonych w

opisie technicznym, niniejszej specyfikacji i przedmiarze robét.

Stosowane do uzdatniania wody basenowej $rodki chemiczne muszg spetnia¢ wymagania
jakosciowe, ktére umozliwiajg stosowanie ich do uzdatniania wody pitnej. Szczegdlnie odpowiednie

atesty PZH.

Rurociaggi i ksztattki (Srednice wg projektu) powinny by¢ wykonane z PVC twardego, tgczone
za pomocy klejenia, a z armaturg technologiczng za pomocg u tgcznikdw mechanicznych, ksztattek

kotnierzowych wykonanych z tworzywa lub ksztattek przejsciowych na cisnienie min. PN10
Dodatkowo materiaty i urzgdzenia powinny spetniaé nastepujgce warunki:

e nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknieé) na swojej powierzchni,

e wymiary iich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w odpowiednich normach,

e kazde urzadzenie (filtry, pompy, dmuchawy) powinno posiada¢ fabryczne oznakowanie —
tabliczke znamionowg

e kazda rurai ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze w przypadku rur powinny
by¢ podane nastepujgce podstawowe dane:

o (np.wglISO 161/1:1978:) » czynnik transportowany nazwa producenta
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o rodzaj materiatu * oznaczenie szeregu * Srednica zewnetrzna w mm
o grubosc scianki w mm * data produkcji - rok. m-c. Dzien * obowigzujgca norma
e Kleje do PVC powinny by¢ dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemozliwiajgcych

odparowanie lotnych substancji w nich zawartych.

Na zadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczy¢ swiadectwo dopuszczenia danego
elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajgcych zgodnos¢ danej partii
wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych norm.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét montazowych i instalacyjnych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét. Wykonawca prac
jest zobowigzany do uzywania sprzetu i maszyn, ktére sg zgodne z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Transport

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt
instalacyjnych i montazowych, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Kazdorazowo nalezy

uwzgledniac zalecenia producenta co do transportu.

Rury PVC dostarczane sg w postaci prostych odcinkéw paletyzowanych w wigzki. Podczas
transportu i sktadowania rur i ksztattek nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na to, aby ich nie uszkodzi. Rury

i ksztattki PVC sg materiatami o stosunkowo matej wytrzymatosci mechanicznej na zarysowanie.

Przy zatadunku i roztadunku rur dZzwigiem nalezy stosowacé zawiesia wykonane z lin miekkich
(nylonowych, bawetniano-konopnych itp.) — nie wolno stosowac lin stalowych lub tancuchdéw. Rury

w fabrycznym opakowaniu zaleca sie roztadowywac przy pomocy wozkéw widtowych.
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Rury mogg by¢ na placu budowy przemieszczane recznie. Niedopuszczalne jest ich wleczenie po

podtozu, zrzucanie lub przetaczanie.

4.2. Sktadowanie

Wszystkie materiaty wymagajgce sktadowania (rury, ksztattki, materiat filtracyjny, urzadzenia
itp.) musza by¢ sktadowane w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym, zabezpieczonym przed
opadem atmosferycznym oraz przed mozliwoscig skazenia substancjami niebezpiecznymi. Materiaty
nalezy zabezpieczy¢ réwniez pod wzgledem bezpieczenstwa przechodzgcych obok ludzi (dotyczy
to zwtaszcza rur uktadanych w stos, aby nie nastgpito niekontrolowane rozsunigcie sie stosu rur).
Urzadzenia o znacznej masie witasnej nalezy ustawiaé na powierzchni poziomej, stabilnie i zabezpieczy¢

przed przewrdceniem. Kazdorazowo nalezy uwzgledniac zalecenia producenta.

Rury nalezy sktadowaé na rownym podtozu. Rury w zwojach moga by¢ przechowywane w pozycji
poziomej przy wysokosci sktadowania do 1,5m lub w pozycji pionowej w jednej warstwie (stojgcego
pionowo kregu nie wolno dodatkowo obcigzaé). Rury w prostych odcinkach fabrycznie spakowane
w wigzki przy pomocy drewnianych ramek mogg by¢ sktadowane warstwowo do wysokosci 3m przy
czym ramka wigzki wyzszej winna spoczywac na ramce wigzki nizszej. Jezeli rury zostaty rozpakowane,
to mogg by¢ sktadowane w pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokosci nie wiekszej niz 1m przy
czym dolna warstwa powinna spoczywac¢ na drewnianych podktadach a z bokdéw byé zabezpieczona
drewnianymi podporami przed przemieszczeniem. Rozstaw podktadéw i podpdr powinien wynosié
1-2m. Jezeli w pryzmie sktadowane sg rury o réznych sztywnosciach, to rury o wiekszej sztywnosci

powinny leze¢ na spodzie.

Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli przewiduje sie
ich sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wptywem
promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy

tym zapewnic¢ swobodny przeptyw powietrza.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
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5. Woykonanie robét

Wszelkie prace zwigzane z montazem instalacji technologii uzdatniania wody basenowe]
powinna wykonywac specjalistyczna firma zajmujgca sie tego typu instalacjami. Za jako$¢ wykonania
robot, jakos¢ dostarczonych urzadzen i wyposazenia oraz ich zgodnos¢ z przedmiarami robdt i STWIOR
odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy / teren prowadzenia
robdt niezwtocznie po podpisaniu  umowy.. Przekazanie nastgpi w obecnosci uzytkownika
obiektu/zarzadcy terenu. Od momentu przekazania, Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za utrzymywanie na nim porzadku, wtasciwe oznakowanie i zapewnienie bezpieczenstwa. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwo$¢ dojazdu i dojscia do posesji) w okresie
trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robdét. Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymywania porzadku na terenie prowadzenia robot a takze zabezpieczyé przed
zabrudzeniem uszkodzeniem pomieszczenia przylegte, ciggi komunikacyjne i otoczenie budynku
(szczegdlnie w miejscach dojazdu samochoddw obstugujgcych budowe). Wykonawca ma obowigzek
zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

naturalnego. W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie prowadzenia robdt i jego bezposrednim
sgsiedztwie,

e utylizowac wszystkie pozostatosci po materiatach (w tym niebezpieczne) pochodzace z procesu

montazu instalacji i urzadzen.

5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede wszystkim:

e wyznaczy¢ w budynku miejsca usytuowania urzadzen (przede wszystkim filtrow i zbiornikow
wyréwnawczych i pomp),

e wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw, droge dojazdowg do transportu urzadzen
i rurociggow, ustali¢ miejsce magazynowania, urzgdzenia i elementy instalacji zabezpieczonych
przed kurzem i opadami atmosferycznymi do wykonywania —zamontowania w pomieszczeniu

technicznym,
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e plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie
z 0gblnymi wymaganiami wynikajgcymi z przepisow.

e na czas prowadzenia prac demontazowych (jesli takie wystepujg), szczegdlnie spawalniczych
miejsce pracy powinno by¢ odpowiednio wyposazone w sprzet ppoz. i srodki pierwszej pomocy
medycznej

5.2. Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody

Wszystkie urzadzenia stacji uzdatniania wody nalezy umiesci¢é w miejscach zaznaczonych
w projekcie wykonawczym. W przypadku urzadzen sktadajgcych sie z elementéw nalezy urzadzenia
zmontowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Kazdorazowo nalezy stosowac sie do zalecen
producenta. Podczas montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Rozmieszczenie i sposdb montazu urzadzen powinno by¢ zgodne

z obowigzujacymi przepisami.
5.3. Montaz i przejscia rurociggéw

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢

materiatami ogniochronnymi.
Wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych
5.3.1.Wymagania do wykonania instalacji

Instalacja w pomieszczeniach technicznych zostanie wykonana z rur PVC — U PN 10 tgczonych
za pomoca klejenia (elementy z PVC) oraz potaczen kotnierzowych (elementy z PVC, elementy z PVC z
elementami stali nierdzewnej, lub zeliwnymi). Orurowanie stacji bedzie prowadzone po $cianach, pod
stropem, oraz nad posadzkg i mocowane za pomocg obejm zaciskowych z regulacjg oraz wktadka

gumowa. Wszystkie pofgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé.

Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i solidne wykonanie mocowan rur, oznakowanie
ich strzatkami obrazujgcymi kierunek przeptywu, umieszczenie w pomieszczeniu technicznym
laminowanych rysunkow schematéw poszczegdlnych instalacji technologicznych, oznakowanie

armatury zgodnie ze schematami oraz wykonanie prob instalacji:

e proby szczelnosci dla instalacji,

e préby dziatania poszczegdlnych elementdéw wyposazenia,
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e proby dziatania catosci instalacji.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie proba szczelnosci na cisnienie statyczne.
W czasie tej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca pofgczen. Po pozytywnym stwierdzeniu
szczelnosci (braku sladow przecieku) mozna przystgpi¢ do proby szczelnosci na cisnienie prébne. Jako
cisnienie prébne nalezy przyja¢ 1,5 cisnienia roboczego. Za ci$nienie robocze nalezy przyjg¢ maksymalne
ci$nienie jaki moze wytworzy¢ pompa zasilajgca dany obieg wody. Instalacje — rurociaggi uwaza sie za
szczelne, jezeli w ciggu 20 minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian ci$nienia. Po prébie
szczelnosci instalacji wykonaé prébe dziatania poszczegdlnych urzadzen (pomp, dmuchaw) a nastepnie

wykonad prébe dziatania catej instalacji.
5.3.2.Czynniki wptywajgce na proces wykonania i jakos$¢ instalacji
Temperatura i wytrzymatos$¢

Wykonywanie instalacji przy temperaturze nizszej niz 5°C, pocigga za sobg zmniejszenie
ciggliwosci materiatéw oraz zmniejszenie skutecznosci klejenia. Podczas transportu urzadzen
i materiatéw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na to, aby nie dochodzito do uszkodzern mechanicznych
(uderzen, otarc¢), co moze spowodowad zmniejszenie wytrzymatosci a nawet catkowity jego

nieprzydatnos¢ do wbudowania w instalacje.
5.3.3.Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury, filtry, pompy z réznych tworzyw termoplastycznych, stali nierdzewnej, Zeliwa nie
wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz. Przewoddw

wykonanych z tworzyw, nie nalezy malowac ani powlekac agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami.

5.4. Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych

Wszystkie urzadzenia wymagajgce zasilania elektrycznego, powinny by¢ podtgczone
przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z projektem elektrycznym i wymaganiami producenta.
Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiedni stopien wodoszczelnosci IP stosownie do lokalizacji
ich w pomieszczeniach. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na izolacje przewoddéw i pofaczen
elektrycznych. Podczas montazu urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegac¢ odpowiednich przepiséw

dotyczacych obchodzenia sie z prgdem elektrycznym.
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5.5. Rozruch instalacji technologicznej

Po wykonaniu catosci robodt instalacyjnych wykonawca dokonuje rozruchu catosci instalacji
i przeprowadza szkolenie oséb majgcych obstugiwaé instalacje. Wykonawca zobowigzany jest

do dostarczenia eksploatatorowi szczegdtowych instrukcji obstugi urzadzen i catosci instalacji.

Rozruch oraz eksploatacja powinna odbywaé sie scisle wedtug wymagan zawartych
w instrukcjach obstugi. Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawnosc¢ instalacji w okresie gwarang;ji

zgodnie z warunkami umowy.
6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw w trakcie

wykonywania prac. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

e dokumentacji technicznej instalowanych materiatéw i urzadzen,
e wymaganych atestow i certyfikatow,

e zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

e poprawnosci wykonania kazdego rodzaju robot,

e poprawnosci wykonania préb szczelnosci i rozruchu.

7. Obmiar robdt

Prowadzenie obmiardéw robdt jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych i do nich odnoszg
sie ustalenia tego punktu. Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego

okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wchodzgcym w sktad umowy.

8. Odbiory robét i podstawa ptatnosci

W procesie realizacji wykonania instalacji technologicznej majg miejsce odbiory czesciowe
i odbiory koncowe. Odbiory czesSciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robot. W zwigzku z tym,

ich zakres obejmuje: sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
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zastosowanych materiatow. Przed przekazaniem instalacji technologicznej do eksploatacji, nalezy
dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na: sprawdzeniu protokotdow z odbioréw czesciowych
i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan,
w szczegdlnosci sprawdzenia protokotdow z préb szczelnosci, sprawdzenie aktualnosci dokumentacji
technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia Odbiory, czesciowy i kofncowy, powinny by¢
dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika
oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty
spetnione lub tez nie ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczesnie

termin ich usuniecia.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze roboét. Procedura fakturowania i sposéb realizowania ptatnosci powinny

by¢ zawarte w umowie.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. W wyjagtkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm
i przepisow lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.
Wyszczegdlnienie najwazniejszych norm:
e DIN 19643 — Uzdatnianie wody w basenach do ptywania i w basenach kgpielowych.
e PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
e PN-EN 1452-1:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.
e PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
e PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.
e PN-85/M-34140 — Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania odbiorcze.
e PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdér PN
e PN-EN 1452-1:2002  Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow

z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne
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PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddéw
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody: Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomochicze

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddéw
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)
Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
i oznaczenia.

PN-ISO 4064-2+Adl: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-84/B-0 170 | Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach

PN-92/B-O 1706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706: 1992/ AzI:1999  Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu.
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PN-B-10702: 1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720: 1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73001: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania
i badania.

PN-B-73002: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.

PN-70/N-0 1270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogodlne.

PN-70/N-0 1270.03 Wytyczne znakowania rurociggéow. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

ISO 10508: 1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems.
prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych).

Czesc |I: Wymagania ogdlne

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zabezpieczajgcych przed przeptywem
zwrotnym.

preN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl chloride)
(PVC-C) part: 1,2.3.5.7

ZAT/97-01-005Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych
do wody. Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa,
1997 r.

ZA T/97-01-010Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy tgczgce w
rurociggach, polipropylenu (PP) i jego kopolimerdw. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieplej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia
dotyczgce zakresu stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, czerwiec 1999 r.
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PN-EN 13451-1:2002 Wyposazenie basendw ptywackich. Czes$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan.

PN-EN 13451-3:2002 Woyposazenie basendw ptywackich. Czes¢ 3: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen basenowych przeznaczonych do wymiany
wody.

PN-EN 13451-8:2002 Wyposazenie basendw ptywackich. Czes¢ 8: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci rekreacyjnych wody.

PN-EN 13451-10:2005 (U) Wyposazenie basendw ptywackich. Czes¢ 10: Dodatkowe
szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan podestéw nurkowych, trampolin

nurkowych i wyposazenia dodatkowego.

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w

jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami .

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkdw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $Sciekow. Dz. U. z dnia 15.02.1994.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75

poz. 690.
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e Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spotecznej. Departament Zdrowia Publicznego.
Wymagania Sanitarno — Higieniczne dla krytych ptywalni. Opracowat mgr inz. Czestaw
Sokofowski.

e Gtowny Inspektor Sanitarny. Departament Bezpieczenstwa Zdrowotnego Wody —
Wytyczne Gtownego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagan jakosci wody oraz
warunkoéw sanitarno-hignienicznych na ptywalniach.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz.U. z 2 grudnia 2015r.
p0z.2016)
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