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Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania turystycznego w Obfezu

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa i adres inwestycji
Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania turystycznego w Oblezu.
Obteze 48 , 77-320 Kepice, dziatka nr 203/12, 203/14 obrgb Obteze.
1.2. Zamawiajacy
Kepicki Osrodek Sportu i Rekreacji
1.3. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku zakwaterowania
turystycznego wraz z drogg pozarowa, droga dojazdowa, miejscami postojowymi oraz
infrastruktura techniczng .
Funkcja obiektu nie zmienia si¢, przebudowa ma na celu zwigckszenie funkcjonalnosci, podniesienie
standardu obiektu oraz dostosowanie obiektu do obecnych norm i przepisow budowlanych. W
wyniku przebudowy powstanie 13 pokoi 2-osobowych z tazienkami oraz pomieszczenia
techniczne. Budynek zostanie wyposazony w instalacje elektryczng , instalacj¢ wewngtrzng zimnej
I cieptej wody, wewnetrzng instalacje hydrantowa, wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
wewngtrzng instalacj¢ c.o, wewngtrzng instalacje gazowa do kotla gazowego. Zasilanie c.0 oraz
uktadu c.w.u. z lokalnej kottowni gazowej. Zaprojektowano nowe przytacze kanalizacji sciekowej z
wyprowadzeniem do istniejacej kanalizacji oraz zbiornik na gaz ptynny wraz z przytaczem do
budynku.
Zaprojektowano dojazd do budynku oraz 10 miejsc postojowych (w tym 2 miejsca dla
niepetnosprawnych), chodniki, podjazd dla niepelnosprawnych.
Dana liczbowe stanu projektowanego budynku:

1) Powierzchnia zabudowy (Pz) —326,79m?,

2) Powierzchnia uzytkowa budynku (Pu) —371,67 m?,

3) Kubatura (K) —2116,59 m?,

4) Wysokos¢ budynku (H) —6,63 m,

5) Tlos¢ kondygnacji:

a) Kondygnacji podziemnych — 1,
b) Kondygnacji nadziemnych — 2.

Budynek jest budynkiem o dwoch kondygnacjach nadziemnych , z czeSciowym podpiwniczeniem.
Szczegbtowy zakres robot okresla Projekt Budowlany.
1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robét, zabezpieczeniu interesow osob trzecich,
ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy.
1.4.1 Dane o terenie budowy
Dziatki nr 203/14 (pow. 14.865,00 m2 ), 203/12 (pow. 9689,00 m2 ), obr. Obt¢ze, zlokalizowane sg
w miejscowosci Obteze gmina Kepice o tacznej powierzchni 15.833,9 m2 . Na dziatce 203/14
znajduja si¢ budynki zakwaterowania turystycznego oraz inne zwigzane z obslugg Osrodka
Wypoczynkowego ,,Sobdtka” .
Na terenie dziatki znajduje si¢ istniejaca infrastruktura techniczna. Teren dziatki 203/14 jest
zagospodarowany w czesci wschodniej, teren dziatki jest pochylony w kierunku zachodnim, czesé¢
dziatki gdzie ma odbywac si¢ planowana inwestycja teren jest wyptaszczony. Zas poludniowa czesé¢
dziatki 203/14 jest lekko pochylona w kierunku poludniowym. Dziatka nr 203/12 jest takze
zagospodarowana. Na obydwu dziatkach znajduja Si¢ nasadzania trwate. Na obydwu dziatka
znajduja si¢ utwardzone tereny (dojscia do budynkow, place, chodniki, drogi wewnetrzne). W duzej
wigkszosci obydwie dzialki sg porosnigte trawa.
Dojazd do planowanej inwestycji do dziatki nr 203/14 odbywac si¢ bedzie z drogi wojewodzkiej
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nr 208 poprzez dziatke nr 203/4 i istniejacy wjazd oraz droge wewnetrzng zlokalizowang na dziatce
nr 203/6. Dojazd do planowanej inwestycji do dziatki nr 203/12 odbywac si¢ bedzie z drogi
wojewodzkiej nr 208 poprzez dziatke nr 203/11.

Dzialki, ktorej dotyczy inwestycja nie lezy na terenie objetym forma ochrony zabytkow.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac negatywnie na dobra materialny i kultury.

1.4.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy,
Ksigzke obmiarow oraz Dokumentacje Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne.

Inwestor wskaze dostep do wody, energii elektrycznej oraz sposob odprowadzenia Sciekow

1.4.3 Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg oObowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy .

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie be¢da zgodne z
dokumentacjg projektowa lub Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw na niewtasciwg jakos$¢ robot,
to takie materialy zostana zastapione innymi a elementy rob6t rozebrane i ponownie wykonane na
koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje si¢, ze jest ujety w Cenie Umownej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za zabezpieczenie teren budowy przed wstgpem o0so6b postronnych i
utrzymanie porzadku na terenie budowy.

1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow, i drog dojazdowych

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwoscig
powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0soOb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty Spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen na czas
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
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higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na
budowie. Wszelkie zwigzane z tym koszty sg uwzglednione w cenie umownej i nie podlegaja
odrebnej zaptacie.

1.4.9 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

1.4.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
1.4.11 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng z ustawg Prawo
budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. Dokumentacja powinna by¢ potwierdzona przez
Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawce oraz zgtoszona do Osrodka Geodezji i Kartografii.

1.5. Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262700-8 |Przebudowa budynkow
45262800-9 | Rozbudowa budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 |Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione okreslenia i skrotu nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

— OST- Ogolna Specyfikacja Techniczna

— SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

— Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

— Certyfikat zgodno$ci- dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajaca, ze wyrdb i proces jego wytwarzania s zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
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techniczng

— Deklaracja zgodno$ci- o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng

— Dokumentacja projektowa- stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe- sktada si¢ w szczegolnosci z
Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, rysunkéw szczegdtowych, przedmiaru robot
I informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

— Dokumentacja powykonawcza budowy- sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi w
dokonanymi w trakcie wykonywania robot i innych dokumentow

— Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru) — osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienie budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa i ktéra reprezentuje interesy inwestora na budowie

— Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.lustawy
Prawo budowlane- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie a takze zgodne z wymaganiami okreslonymi w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2.Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialow budowlanych na
placu budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane
materialy, urzadzenia 1 elementy powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

2.3.Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. wykonania robdot a takze o aprobatach technicznych Ilub
certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

2.5.Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajacej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych.

2.6.Jezeli dokumentacja projektowa Iub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢
wariantowego zastosowania materiatow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, podejmie
odpowiednig decyzje.

2.7.Symbole i nazwy wyrobéw uzyte W opisie Sg przykladowe i majg na celu wskazanie
standardow jakosciowych przyjetych systemow, mozliwe jest zastosowanie produktow innych
firm o rownorzednych lub wyzszych parametrach technicznych.

2.8.Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z rozwigzaniami podanymi w
Dokumentacji Projektowej, a w szczegolnosci z Projektem Budowlanym i rysunkami
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szczegOtowymi .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi
w Szczegdotowych Specyfikacjach Technicznych. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci, by¢é sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy
wystepujacych w technologii wykonania robot i obrobki materiatdw. Stosowany sprzet
powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzgtu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegodtowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprze¢t powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub urzadzenia niegwarantujgce realizacje umowy
moga by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robot.
Sprzgt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
Sprzetu

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Podczas transportu wszystkie
materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utrata statecznosci.
Transport powinien by¢ bezpieczny i nie stwarza¢ zagrozenia dla 0sob transportujacych te
materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowg i wymaganiami szczegdétowych specyfikacji technicznych, oraz

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci

wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia w

planie 1 wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy beda spelniane nie poézniej niz w

wyznaczonym czasie, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie

Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzgdkowania terenu wokot

budowy.
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Koordynacja robét

Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez projekty organizacji
budowy i robot, ogdélne harmonogramy budowy oraz faze realizacji inwestycji. Wykonywanie robot
koordynowac¢ biezaco z przedstawicielem Zamawiajacego. Ogolny harmonogram budowy powinien
okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robodt lub ich
etapow 1 powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg robdt i rownoczesnie
umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo roboét specjalistycznych (w tym i
elektrycznych). Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawg¢ do opracowania
szczegblowych harmonogramow robdt branzowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na budowie, metody uzyte przy
wykonywaniu robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 zaleceniami
Zamawiajacego

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1.Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot, jakosci materiatdow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatldw i robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek..
6.2. Kontrola materiatlow
Odbior materiatdow przeprowadzany jest bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe i polega na
sprawdzeniu ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.
Odbioér materiatow przy odbiorze robét zakonczonych- na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i atestow producentéw, sprawdzenie zgodnosci uzytych materialtdow z dokumentacja techniczna
oraz wihasciwymi normami.
6.2.Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy obejmuje :

— pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

— dziennik budowy,

— protokoty odbiorow czgsciowych i1 koncowych,

— ksigzke obmiarow robot,

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty

techniczne

— protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organdw.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIARY ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z

8



Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania turystycznego w Obfezu

wymogami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w
sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru sg wpisywane przez do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2.Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robot inaczej, objetosci
wyliczane beda w m3, powierzchnie w m2, dtugosci w m, a sprzet i urzadzenia w Szt.

Obmiaru dokonuje sie zgodnie z wytycznymi i zatozeniami zawartymi w katalogach KNR lub
KNNR. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmiana zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania obmiaru robot musza
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach okreslonych w
umowie badZ uzgodnionym przez Wykonawce i Inwestora.

Obmiary robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonaniu lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajagcego przy
udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi technicznemu instalacji

c) odbiorowi koncowemu inwestycji

d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, w terminie ustalonym w Umowie. Jako$¢ i ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg , dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior techniczny instalacji

Odbior techniczny obiektu polega na przeprowadzeniu czynno$ci odbiorowych na podstawie
kompletnych protokotow pomiaréw i1 uruchomien Procedura analogiczna jak przy odbiorze
koncowym inwestycji.

8.4 Odbior koncowy inwestycji

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku do
ich 1losci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbior koncowy
robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
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Nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow pomiardw,
ocenie jakosciowej oraz zgodnosci wykonania robdt z Umowa i dokumentacjg projektowa. W
toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych technicznych podlegajacych zakryciu, odbioréw technicznych
instalacji, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robdt poprawkowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace W Szczegdlnosci :

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c¢) Dzienniki budowy i ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych

e) atesty jakoSciowe wbudowanych materialéw 1 wyrobow

f) instrukcje obstugi urzadzen

oraz inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6 Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem
odpowiednich zasad odbioru koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi technicznemu instalacji

c) odbiorowi koncowemu inwestycji

d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9. ODBIORY ROBOT I PLATNOSCI
Zasady odbiorow i ptatnosci za ich wykonanie i okresla umowa. Platnosci na podstawie przyjetego
kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje : dostarczenie materiatdéw i sprz¢tu na stanowisko pracy,
wykonanie robot, montaz i demontaz sprzgtu niezbgdnego do wykonania robot, uporzadkowanie i
oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatu. usunigcie z terenu budowy i zagospodarowanie

materiatéw rozbiorkowych wraz z oplata za skladowanie materiatdéw rozbiorkowych na
sktadowisku.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa:
Projekt Budowlany: Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania turystycznego wraz z
budowa miejsc postojowych, drogi dojazdowej, drogi przeciwpozarowej oraz instalacji gazowej i
zbiornika na gaz :

1. Projekt zagospodarowania terenu
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2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Projekt budowlany Instalacje sanitarne
4. Projekt budowlany Instalacje Elektryczne
Jednostka Projektowa: Pracowania Projektowa arch. Mikotaj Krajewski
75-365 Koszalin ul. Arki Bozka 4
Projektanci: branza architektura mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
branza konstrukcyjna: mgr inz. Danuta Debska
branza sanitarna: mgr inz. Piotr Horkéw
branza elektryczna mgr inz. Grzegorz Pawlowski

10. 2 Specyfikacje techniczne

SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE
SST-02 ROBOTY ZIEMNE

SST-03 ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE
SST-04 ROBOTY MURARSKIE

SST-05 ROBOTY DEKARSKIE

SST-06 1IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE
SST-07 ROBOTY STOLARSKIE I SLUSARSKIE
SST-08 ROBOTY TYNKARSKIE I OKELADZINOWE
SST-09 ROBOTY POSADZKARSKIE

SST-10 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN

SST-11 ROBOTY MALARSKIE

SST-12 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST-S1 INSALACJA GAZOWA

SST-S2 INSTALECJE C.O0 I WODOCIAGOWE

SST-S3 INSTALACJE KANALIZACYJINE

SST-EI ROBOTY ELEKTRYCZNE

10.3 Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami

normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg

wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdétowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez wladze panstwowe
jaki i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych

w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze przepiSy prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami)
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z

2003 r Nr 80 poz. 717 z p6zn. zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdow oraz nowych

metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75

poz. 690 z p6zn. zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pehi
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odpowiedzialny za spetlnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Be¢dzie informowat inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoich dzialaniach w tym zakresie przedstawiajagc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot rozbiorkowych przy realizacji zadania, a w szczeg6lnosci dotyczace:

— demontazu stolarki okiennej i drzwiowej,

— demontazu instalacji sanitarnych,

— demontazu instalacji elektrycznych,

— rozebrania posadzek,

— wykucia otworow, rozebrania scianek dziatowych i kominow wentylacyjnych,

— rozbiorki galerii komunikacyjnej w poziomie I pigtra wraz ze schodami,

— rozbiorki elementow §lusarskich, orynnowania, blacharki.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbidrek zwigzanych z przebudowa pomieszczen, okreslonych w pkt.1.1.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
OST.

2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA

3. SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Transport materiatbw z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy ogrodzi¢ teren i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowac instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Projektowane otwory wycig¢ przy pomocy tarcz do betonu.

Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacja projektowa maja
zosta¢ zachowane. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI
13
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Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i demontazu oraz sprawdzeniu braku
Zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8, ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST-01.podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST pkt.9 .
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidorkowych objetych niniejszg ST:
— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementoéw przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
— selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,
zabezpieczenie fadunku,
przew6z odpadow do miejsca utylizacji,
utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t ziemnych .

Zakres robot obejmuje wykonanie wykopow pod fundamenty i przewody kanalizacyjne i gazowe,
zasypanie wykopow fundamentowych, wykonanie podsypek z materiatdéw sypkich.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa,, Szczegdtowa Specytikacja Techniczna, oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. MATERIALY
2.1 Piasek do zasypywania wykopow

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegloséci transportu
ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowag obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych, jezeli jest to konieczne wykonaé nalezy
badania geologiczne.
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Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia: w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-
krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i1 materialow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych. Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.
rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen. Stan
skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
Tolerancja wykonywania wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.2 Zasypki.

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych i §mieci.

Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m -przy ubijaniu ubijakami obrotowo-
udarowymi lub cigzkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni. Jo=0,5.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wykopy:

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
— prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie
— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Zasypka:

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materialy do zasypki

— grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
— sposob 1 jakos¢ zageszczenia

7. ODBIOR ROBOT
Wykonanie wykopow podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
16
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Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

8.1 Wykopy

Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub
zaladowaniem na samochody, odwodnienie i utrzymanie wykopu. Wykonawca we wtasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.

8.2 Zasypka

Cena obejmuje dostarczenie materiatow oraz zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.
8.3 Transport gruntu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoOz na wskazana odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce .

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial 1 opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
9.2. Inne przepisy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych t. I Budownictwo ogodlne.
MGPIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE

1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbioér wykonania
robdt betonowych i zbrojarskich .
Roboty, ktorych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy:

— podktadow betonowych pod fundamenty i posadzki,

— fundamentow,

— elementoéw konstrukcyjnych monolitycznych $cian i stropow, schodow,

— zbrojenia.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentacji kosztorysowo-opisowej, okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do
zlecanych robot.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.
1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodnos¢
wykonania z dokumentacja opisowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1 Beton towarowy C8/10, C12/15, C20/25

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni. Klasa betonu

zgodna z Projektem Budowlanym.

Kazda partia betonu dostarczona na plac budowy powinna mie¢ $wiadectwo producenta.

Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwos¢ do 5%;

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) <0,5.

Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci 0 klasy

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.2 Woda (PN-EN1008/2004)

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdej wody zdatnej do picia. Nie dopuszcza si¢ stosowania wod

sciekowych 1 zawierajacych zanieczyszczenia organiczne, thuszcze.

2.3.Kruszywa (PN-EN 13139/2003)

Nie dopuszcza si¢ stosowania piaskU z zanieczyszczeniami organicznymi. W zaleznosci od

zastosowania nalezy stosowaé¢ odpowiednie frakcje.

2.4 Cement (PN-EN147-2)

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ swiadectwo jakosci.

2.5 Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Wtasnosci mechaniczne i

technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
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10025:2002.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem .

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— Gigtarka do pretow mechaniczna, prosciarka do pretow
— Pompa do betonu
— Wibratory pograzalne

4. TRANSPORT

Mas¢ betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stany poczatkowego. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dluzszy niz :

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale
usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i przemieszczeniami
podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej. Zbrojenie nalezy uktadaé w
deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata warto$cig podanym w projekcie.

5.3 Wykonywanie robot betoniarskich

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN206-1:2003 i
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢ : potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania, oraz
obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5° C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5° C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20° C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

W trakcie wykonywania elementow monolitycznych nalezy pozostawi¢ otwory oraz zatozy¢
przepusty dla przejscia instalacji sanitarnych, przewoddéw wentylacyjnych itp., zgodnie z
projektami branzowymi. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

5.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu ostonami
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zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 © C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni,
przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15 © C nalezy polewa¢ beton w ciagu pierwszych trzech
dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola deskowan i rusztowan

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu, 0
ile w projekcie nie podano inaczej:

Wyszczegblnienie Dopuszczalna odchytka od
projektowanych w mm
1 2
W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementow
deskowania
a) na 1 m. dtugosci do +25
b) na cate przesto nie wigcej niz +75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia
ptaszczyzn deskowania 1 linii przecigcia:

a) na 1 m. szerokosci, nie wigcej niz: +5
b) na catg wysokos¢ konstrukcji nie wigcej niz:

+ w fundamentach +20
* w $cianach 1 stupach o wysokos$ci do 5 m.

podtrzymujacych stropy monolityczne +10
* W $cianach 1 stupach o wysokos$ci powyzej 5 m. +15

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego
potozenia nie wigcej niz:

a) w fundamentach +15
b) w $cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, $lizgowego

1 przesuwnego nie wigcej niz +10
Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony

stykania si¢ z betonem (przy sprawdzaniu tatg dtugosci +3

2m.)

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5

b) na calg ptaszczyzne +15
Odchylenia dtugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

6.2 .Kontrola betonu

6.2.1 Podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole dla biezacego
ustalania:
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— jakosci sktadnikow betonu oraz prawidlowosci ich sktadowania,

— dozowania sktadnikow mieszanki betonowe;,

— jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zagg¢szczania,

— cech wytrzymalosciowych betonu,

— prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czgsciowego lub
catkowitego obcigzenia konstruKcji.

6.2.2.Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci

betonu.

Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia 0 jakosci nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace,

liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakoSci

powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezb¢dne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoodpornosc),

- okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu,

6.2.3 Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé¢ jako$¢ i ilo$¢ uzytych

sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu

znajdujacego si¢ w konstrukcji.

6.3 Kontrola zbrojenia

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

c¢) badanie zgodno$ci wymiarow zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

Dopuszczalne odchytki wymiarow w wykonaniu zbrojenia :

Okres$lenie wymiarow Wartos¢ odchytki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych: +10 mm
a) w dlugosci elementu
b) w szerokosci (wysokosci) elementu +5 mm
* przy wymiarze do 1 m. +10 mm

* przy wymiarze powyzej 1 m.

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych 1

strzemion: +10 mm
a) przy Srednicy d < 20 mm +0,5d

b) przy $rednicy d > 20 mm

W potozeniu odgiec¢ pretow +2d

W grubosci warstwy otulajace;j +10 mm, -0
W potozeniu polaczen (stykow) pretow + 25 mm

7. ODBIOR ROBOT
Odbiory robot objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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Bezwzgledny jest wymog przedstawienia protokotow jakosci materiatow.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST pkt.9

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1Normy

PN-EN 206:1-2003 Beton. Cz¢s$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (zmiany
PN- EN 206:1-2003/Ap1:2004, PN-EN 206:1-2003/A1:2005, PN-EN 206:1-
2003/A2:2006)

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku (zmiany PN-EN 197-1:2002/A1:2005)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (zmiany PN-EN 12620:2004/AC:2004)

PN-89/H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

9.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych t. I Budownictwo ogolne.

MGPIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot
murarskich

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
majace na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robot murarskich tj.
murowanie $cian i $cianek dzialowych, osadzenie nadprozy prefabrykowanych, nadmurowanie
pionéw wentylacyjnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentacji kosztorysowo-opisowej, okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do
zlecanych robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, za zgodnosc
wykonania z dokumentacja opisowa, niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY
2.1. Cegly ceramiczne
Cegly pelna klasy min 15, nasigkliwos¢ < 6%, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-
1:2006.
2.2. Bloczki wapienno-piaskowe
Bloczki wapienno-piaskowe 0 grubosci 12 cm, 18cm i 24 cm klasy 15. Bloczki profilowane na
pioro i wpust, do uktadania na zaprawie do cienkich spoin. Bloczki powinny odpowiada¢ normie
PN-EN 771-2:2011. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Wymagane parametry:
— odpornos¢ ogniowa - klasa A1 reakcji na ogien.
— klasa gestosci — 1400 kg/m3 dla bloczkéw gr.12 118 cm , 1600kg/m3
— znormalizowana wytrzymato$¢ na $ciskanie [N/mm2] - 15
— izolacyjnos$¢ akustyczna :
wspotczynnik RAIR min 45db
wspotczynnik RAZR min 42
— mrozoodpornosé¢ (ilos¢ cykli) — 50
— absorpcja wody < 16%
2.3 Zaprawa cementowo - wapienne
Zaprawy nalezy przygotowywac w sposob mechaniczny. Ilo$¢ przygotowanej zaprawy powinna
zabezpieczy¢ prace na nie dtuzej niz 3 godziny.
2.4.1 Woda (PN-EN1008:2004)
Dopuszcza si¢ stosowanie kazdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza si¢
stosowania wod Sciekowych i zawierajacych zanieczyszczenia organiczne, thuszcze,
2.4.2.Kruszywa (PN-EN 13139:2003)
Nie dopuszcza si¢ stosowania piasku z zanieczySzCzeniami organicznymi. W zaleznosci od
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zastosowania nalezy stosowac¢ odpowiednie frakcje. Do robot murarskich wskazane jest stosowanie
piasku rzecznego lub kopalnianego

2.4.3.Wapno (PN-EN 459-1:2003)

Do zapraw stosuje si¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego.

2.4.4 Cement (PN-EN 197-1:2002 ze zmianami)

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ swiadectwo jakosci. Do robot murarskich  stosuje si¢
cementy portlandzkie z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35, stosowanie cementu
hutniczego uwarunkowane jest zapewnieniem min. +5°C przez najblizsze 7 dni po wykonaniu
robot.

2.4 Gotowe zaprawy murarskie i klejowe

Stosowane gotowe zaprawy murarskie i klejowe muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych.

2.6 Nadproza prefabrykowane

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do robot murarskich powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania z
drobnego sprz¢tu. Przygotowanie mieszanek zapraw wg instrukcji technicznych materiatow.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ W skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport bloczkéw i cegiet dowolnymi srodkami transportu. W przypadku sktadowania tych
materiatow bez zadaszenia zaleca si¢ zabezpieczy¢ je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Zasady wykonywanie robét murowych:
Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubos$ci spoin oraz
zachowania pionu i poziomu, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkami co do odsadzek, uskokoéw
I Otworow.

— Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci.

— W miejscu potaczenia muréw wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia.
Elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— Spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo

— Spoiny w murach ceglanych: poziome 10 mm przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 8 mm; pionowe podtuzne i poprzeczne 10 mm z odchytkg + 5
mm. Grubos¢ spoin z zapraw klejacych zgodna z zaleceniami producenta. Spoiny powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniac¢ zaprawa spoin zewngtrznych przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Potagczenie warstw $cian warstwowych na systemowe kotwy ze stali nierdzewnej, co druga
warstwa cegly, oraz w poziomie co ok. 50cm.
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Doktadnos¢ (dopuszczalne odchytki) wykonania muréw nie mogg przekracza warto$ci podanych w
tabeli w pkt. 6.3

Wymagania jakos$ciowe

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

— W wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +10mm,

— w wysokosci kondygnacji +10mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych budynku + 50mm.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych otworéw nie powinny przekraczac:

— szerokos¢ +6mm, -3mm,

—  wysoko$¢ +15mm, -10mm

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialéw ceramicznych

Na budowie nalezy sprawdzi¢: zgodnos$¢ klasy, gatunku materiatow dostarczonych na budowe z
dokumentacja kosztorysowa 1 zamoéwieniem, przeprowadzi¢ dorazne proby polegajace na
ogle¢dzinach, opukaniu, i pomiarach.

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w normie.

6.3 Dopuszczalne odchylki wymiar6w muréw

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru przestawiono w tabeli:

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
Powierzchnie spoinowane Inne powierzchnie
Zwichrowania i skrzywienia ~ Nie wigcej niz 3mm/m i Nie wigcej niz 6mm/m i
powierzchni ogotem nie wiecej niz 10 mm  ogoétem nie wigcej niz 20 mm
na calej powierzchni §ciany na catej powierzchni §ciany
pomieszczenia pomieszczenia
Odchylenie krawedzi od linii ~ Nie wigcej niz 2mm/m i nie Nie wigcej niz 4mm/m i nie
prostej wigcej niz jedno na dtugosci wigcej niz dwa na dtugosci 2m
2m
Odchylenie powierzchni i Nie wigcej niz 3mm/m i Nie wigcej niz 6mm/m i
krawedzi muru od kierunku ogodtem nie wigcej niz 6 mm na ogodtem nie wigcej niz 10 mm
pionowego wysokosci kondygnacji oraz 20 na wysokosci kondygnacji oraz
mm na catej wysokosci 30 mm na catej wysokosci
budynku budynku
Odchylenie od kierunku nie wiecej niz 1 mm/m i nie wiecej niz 2 mm/m i
poziomego gornych ogotem nie wiecej niz 15mm  ogodtem nie wiecej niz 30 mm
powierzchni kazdej warstwy  na calej dtugosci budynku na catej dtugosci budynku
cegiel
Odchylenie od kierunku nie wiecej niz 1 mm/m i nie wiecej niz 2 mm/m i
poziomego gornych ogoOtem nie wigcej niz 10mm  ogoétem nie wiecej niz 20mm na
powierzchni ostatniej warstwy na catej dtugo$ci budynku catej dtugosci budynku
pod stropem
Odchylenie przecinajgcych sie  Nie wigcej niz 3 mm Nie wigcej niz 6 mm
ptaszczyzn od kata
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Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

przewidzianego w projekcie

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.
Odbiér robot murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Bezwzgledny
jest wymog przedstawienia protokoldw jakosci materiatow.
W szczegolnoscei sprawdzeniu podlega:
— zgodnos¢ ksztattu i glownych wymiarow muru z dokumentacja techniczng, grubo$¢ muru,
— poziomos$¢ warstw, grubos¢ spoin i ich wypelnienie,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$¢ krawedzi muru,
— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
— zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami projektu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1:
2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Cz¢é¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych- Czg¢s¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 2: Elementy murowe
silikatowe

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw- Czes$¢ 1:Zaprawa tynkarska.
(zmiany PN-EN 998-1:2004/AC:2006)

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow- Czes¢ 1:Zaprawa murarska
(zmiany PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008)

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw- Czgs$¢ 2:Nadproza (zmiany
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005)

PN-EN 1443:2005 Kominy -Wymagania ogdlne

PN-B-10425:1989  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly-
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

9.2 Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. | Budownictwo ogoélne.
MGPIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEKARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych, w szczegdlnosci wykonania warstwy belkowania, podktadu z ptyty
OSB , pokrycia z membrany PCV oraz montazu systemu orynnowania i obrobekblacharskich.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujac i okresleniami podanymi w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowg powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1. Elementy konstrukcyjne

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowaé tylko drewno lite sosnowe, konstrukcyjne min. klasy
C24, spetniajace wymagania PN-EN 338:2011. Nalezy stosowa¢ drewno iglaste o wilgotnosci nie
wigkszej niz 20%, zaimpregnowane impregnacja wgltebng metoda prozniowo-cisnieniowa do stanu
NRO oraz przeciw korozji biologicznej . Impregnacja zgodnie z normg PN-EN 351-1:2009 i PN-
EN 351-2:2009

2.2 Materialy pokrywcze

Membrana dachowa PVC — membrana o grubosci 2,0mm. Budowa membrany:

» wierzchnia warstwa z PVC 0 odpornosci na dziatanie promieniowania UV, ognia i temperatury, z
zewnetrzng barwng warstwa antyposlizgowa,

* rdzen W postaci zbrojenia poliestrowego,

» warstwa spodnia z PVC o odpornosci na dziatanie promieniowania UV, ognia i temperatury.
Welon szklany — warstwa oddzielajaca pod membrany PVC, o gestosci 140g/m2

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.3. Obrébki z blachy aluminiowej powlekanej

Blacha aluminiowa powlekana gr. min 0,55 mm.

Kolor obrébek w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.4. Laczniki - do mocowanie pokrycia i obrobek blacharskich stosowaé gwozdzie lub wkrety, wg
wskazan producenta pokry¢.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw. Do cigcia blach nie wolno uzywac narzedzi wytwarzajacych podczas
cigcia wysokg temperature.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport materialtbw moze by¢ dokonany dowolnym $rodkiem transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materialy metalowe powinno si¢ przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

Skladowanie elementow

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Elementy drewniane uktada si¢ na podktadkach nad ziemig, aby umozliwi¢ swobodng cyrkulacje
powietrza. Nie dopuszcza si¢ w zadnym wypadku sktadowaé elementow na ptask bez zadaszenia.
Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.) nalezy sktadowa¢ w wiazkach, luzem
wzglednie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja,
uszkodzeniem, zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wytyczne ogolne

Konstrukcja i sposdb wykonania poszczegélnych elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa. W przypadku braku szczegoétowych rozwigzan wykonawca zObowigzany jest

przedstawi¢ wtasne do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Elementy drewniane majace kontakt z murem lub wiencem betonowym w miejscach styku nalezy

izolowac¢ co najmniej 1 warstwa papy asfaltowej.

Przyjmuje si¢ dopuszczenie nastepujacych odchytek w wymiarach elementow i ich

rozmieszczen:

- grubos¢ i szerokos¢ belek +3mm/-2mm

- rozstaw belek +10mm/-10mm

W trakcie montazu wigzby nalezy zwrdci¢ uwagg na zachowanie geometrii dachu oraz zachowanie

wlasciwych spadkow. Zaleca si¢ wykonanie wstepnych potaczen montazowych celem mozliwosci

dokonania korekt.

Deskowanie pod pokrycie dachowe powinien spelnia¢ wymagania :

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowej zgodnie z dokumentacja projektowa,

- roéwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy powierzchnig
deskowania, a tata kontrolng o dhugosci 3,00 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.2 Pokrycia z powlok (membrany) z tworzyw sztucznych

Przy kryciu dachéow z powtok (membrany) z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w

wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania powtok dachowych powinny by¢ wykonane niezbedne obrobki

blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna powtok dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie

wicksza niz odksztalcalno$¢ materialdéw stanowiacych podktad, powtoki nalezy mocowac do

podktadu w sposdb umozliwiajgcy swobode wydtuzania si¢ ich w stosunku do podktadu.

Zabrania si¢ podpierania powlok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat

lub ptatwi.

5.3 Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywaniu obrébek

blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne

powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odplyw wody z obszaru dylatacji. Polaczenia

kompensacyjne paséw blachy wykonuje si¢ z zaktadem 50 mm.

Mocowanie pasow blachy do poszycia odbywa si¢ za pomoca gwozdzi papowych ocynkowanych
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lub wkretow z tbem ptaskim lub potkolistym, naprzemiennie w 10 cm odstepach.

Montaz obrobek blacharskich oraz parapetow zewnetrznych nalezy wykona¢ wg. zataczonych
do projektu rysunkow i szczegdtow. Przed zamontowaniem parapetdw zewngtrznych, nalezy
wykona¢ warstwe spadkowa. Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob, aby kapinos parapetu
z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST

6.2 Badania wykonanych robét

Kontrola dotyczy :

— prac zanikajacych, w czasie wykonywania robot dekarskich (wykonanie podtoza, wykonie
warstwy podktadowej z papy),

— kontroli konicowej w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia, po zakonczeniu robot, z
uwzglednieniem warstwy pokrywczej, jak i sposobu wykonania obrobek dekarskich.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST .

Kontrola jakosci robot pokrywczych powinna obejmowac¢ :

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna i umowa,

— jakos$¢ materiatlow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania elementow obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

— spadki rynien dachowych, ich szczelno$¢ oraz mocowania .

Odbior obrébek blacharskich, orynnowania

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementow do $cian lub do deskowan,

— sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien

— sprawdzenie szczelnos$ci potagczen rur spustowych z wpustami .

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czeSci podziemnych —Definicje i whasciwosci

PN-EN 1462:200 Uchwyty do rynien dachowych -Wymagania i badania
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
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Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

9.2 Inne przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. I Budownictwo ogoélne.

MGPIB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV
Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania W budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji termicznych i przeciwwilgociowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujac i okresleniami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, niniejsza szczegotows specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1 Materialy do izolacji termicznych :

2.1.1 Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30

Grubo$¢ ptyt zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry wymagane:

- wspotezynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/(m x K)

- gestosé 29-36 kg/m3

- reakcja na ogien: EUROKLASA ,E”

- $rednia osiggalna nasigkliwo$¢ woda przy dlugotrwatym zanurzeniu < 0,25

- naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym (wytrzymato$é na $ciskanie)>300kPa

- plaskos¢ ptyty na dlugosci i szerokosci < 6mm/m.

Materiat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13164.

2.1.2 Polistyren ekspandowany (styropian) EPS 70-040 i EPS 100-038

Ptyty z polistyrenu spienionego, musza odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163.Grubos¢
plyt zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry wymagane:

— reakcja na ogien: EUROKLASA "E"

— naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu: >= 70 kPa

— wytrzymato$¢ na zginanie: >= 115 kPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Izolacyjnos¢ termiczna A = 0,034-0,04W/(m K)

Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60x120cm z odchytkami nie wigkszymi niz + 2mm.
Odchytka na grubosci ptyty nie powinny przekracza¢ +1,5mm. Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase, bez pustych miejsc. Nalezy
stosowac ptyty z krawedziami z zaktadka prosta.

2.1.3 Plyty z welny mineralnej

A) Plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach
docieplen. Grubo$¢ plyt zgodnie z Projektem budowlanym . Parametry wymagane:

- klasa reakcji na ogien - Al

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap<0,035 W/mK

- naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu: > 30 kPa

- dlugotrwata nasigkliwos¢ woda WL(P) < 3kg/m2

- krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda (WS) < 1kg/m2
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- wspoétcezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (MU) 1

- stabilno$§¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DC(70,90)< 1%
Plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosé. Wetna mineralna
odpowiadajagca wymaganiom PN-EN 13162:2002

B) Plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji stropodachu oraz ogniomuroéow
Dwuggestosciowe plyty ze skalnej welny do izolacji termicznej. Grubo$¢ ptyt zgodnie z Projektem
budowlanym. Parametry wymagane :

wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,040 W/mK

naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym dla ptyty CS(10) >70 kPa

naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty CS(10)
>90 kPa

dhugotrwata nasigkliwos¢ woda WL(P) <3 kg/m2

krotkotrwata nasigkliwo$é wodg WS <1 kg/m?2

klasa reakcji na ogien A1 wyrob

2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych:

2.2.1 Wyroby do izolacji powlokowych — masa bitumiczna, modyfikowana kauczukiem
syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego,
stosowana na zimno. Wzmocniona wtdknem rozproszonym, mostkujgca rysy w podtozu,
wodoszczelna, mrozoodporna. Ggstosé 0,9-1,1 g/cm3.

2.2.2 Wyroby z materialéw rolowych- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym, papy
termozgrzewalne, folie z tworzyw sztucznych gr.0,2mm i 0,3mm zgodnie z Projektem
budowlanym.

Papa podkladowa - papa modyfikowana SBS na wildkninie poliestrowej NRO
(nierozprzestrzeniajgca ognia) Broof (t1), klasa odpornosci ogniowej co najmniej RE30, o
grubosci min 4 mm.

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

butle propan-butan z palnikiem;

narzedzia do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze itp.

narzg¢dzia do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, pace, walki.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych musza zabezpieczaé przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét izolacyjnych

Do wykonywania robot izolacyjnych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy a takze kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotyczace podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych cegly ceramicznej budowlanej petnej lub z bloczkow betonowych,

— z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.
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Podtoza powinny spetnia¢ nast¢pujgce wymagania ogodlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuklosci, peknie¢ (luzne cze$ci nalezy usunad,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zaglebienia o gleboko$ci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm
wypelni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnosé¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow izolacyjnych okres§lonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania
wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujgca powinna byc¢
réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podioza.

— Wymagania szczegoétowe dotyczace podtozy murowanych - Podloze murowane nalezy
przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

5.3 Warunki wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w

instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczgsciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz

+5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podloza powinny by¢ co

najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okre§lonymi przez

producenta stosowanych preparatow, w czasie deszCzu, mzawki, przy Silnym nastonecznieniu i

wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

— stanowic¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajagcy budynek lub jego czg¢s¢ od wody lub pary wodnej
(wystgpowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan,pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagty, przechodzi¢ w izolacje¢ pionows,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie
gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego
terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny
by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane

33



Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania turystycznego w Obfezu

odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i 0 identycznym
profilu na calej dlugos$ci szczeliny).
5.4 Warunki wykonywania izolacji termicznych
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Ptyty nalezy uktadaé na styk bez
szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu plyt w
kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum
3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa)
Montaz ptyt termoizolacyjnych - Powierzchnia §cian powinna by$ sucha, nosna , stabilna, bez
zanieczyszczen. Nierownos$ci $cian powyzej 5 mm nalezy wyréwna¢ warstwa zaprawy. Plyty
nalezy przyklei¢ do podtoza za pomocg kleju i dodatkowo zamocowaé kotkami plastikowymi.
Szczeliny migdzy mocowanymi ptytami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Plyty nalezy uktadac
od dolu do goéry rozmieszczajac pasami poziomymi z przewigzaniem na narozach na mijanke
(minigcie krawedzi pionowych min 15 cm) Najnizszy pas ustawi¢ na listwie cokotowe;.
Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potowek zachowujac ich przewigzanie. Nie nalezy
uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych lub potamanych. Nierownosci i uskoki powierzchni
ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— w protokole przyjecia materiatdow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
izolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
Materialow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i réwnos$¢ podktadow,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura
podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- murdw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymato$¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji
technicznych, wypehienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupekien lub
wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej,
dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow

- gladzi i tynkéw cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rownosé¢ i wyglad
powierzchni, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotno$¢ i temperatura
gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania),
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— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczegélnie zwroci¢ uwage na jako$¢ zastosowanych materialow i
wyrobow, prawidlowos¢ przygotowania podiloza, przyczepnos¢, prawidtowos¢ wykonania
powierzchni

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami

ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczego6lne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ulozeniem

kolejnej warstwy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 NORMY
PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24008:1997
PN-89/B-27617
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998

PN-B-27621:1998
PN-EN 13969:2006

PN-B-24620:1998
PN-EN 13164:2003

PN-EN 13163:2003

PN-EN 13162:2002

PN-EN 13499:2005

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Asfaltowa emulsja anionowa. (zmiany PN-B-24002:1997/Ap1:2001)
Asfaltowa emulsja kationowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana PN-B-24004:1997/Az1:2004 )
Masa asfaltowo-kauczukowa.

Masa uszczelniajaca.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (zmiana PN-B-27617/A1:1997)
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowe;j tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czgéci podziemnych —Definicje i wlasciwosci.

(zmiana PN-EN 13969:2006/A1:2007))

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja. (zmiany
PN-EN 13164:2003/A1:2005, PN-EN 13164:2003/AC:2006)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS )
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;j
(WM) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (zmiany PN-EN
13162:2002/AC:2006)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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SST-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE I SLUSARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr robot
polegajacych na montazu stolarki i §lusarki okiennej, drzwiowej, balustrad.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okreslajagcy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w OST.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Wymiary, stawiane wymagania i zestawienie ilosciowe stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z
zestawieniami stolarki w Projekcie Budowlanym.

2.1 Drzwi zewnetrzne aluminiowe — drzwi do pokoi z profili aluminiowych. Szklenie szktem
bezpiecznym, szklo mleczne. Drzwi o wspotczynniku U<1,1 W/(m2xK). Drzwi wyposazone w
zamek patentowy.

Kolor slusarki do ustalenia z Zamawiajacym.

2.2 Slusarka okienna aluminiowa

Slusarka okienna trzyszybowa. Profile okienne aluminiowe pigciokomorowe. Okna ©
wspotczynniku U<0,9 W/(m2xK). Nalezy wbudowaé stolarke kompletnie wykonczong wraz z
okuciami, uszczelkami, zgodnie z dokumentacja projektowa. Okna wyposazone w nawiewniki 0
wydatku ok.30m3/h. Ramy okienne okien otwieranych i nieotwieranych jednakowej szerokosci.
Kolor slusarki do ustalenia z Zamawiajacym.

Wskazane w Projekcie budowlanym okna o odpornosci ogniowej EI60.

2.3 Drzwi wewnetrzne do pomieszczen higienicznosanitarnych

Skrzydta wewngtrzne ramowo-ptycinowe, rama z drewna sosnowego, wypetienie ptyta widrowa
otworowa. Rama wraz z wypehieniem pokryta ptyta HDF. Drzwi w okleinie HPL Skrzydta
drzwiowe z podcigciem wentylacyjnym lub otworami o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
220cm2.

Oscieznice state

2.4. Drzwi do pomieszczen technicznych

2.4.1 Drzwi do kotlowni - drzwi stalowe pelne, wyposazone w zamek patentowy, o odpornosci
ogniowej EI60. System uszczelnienia ogniowego przez zastosowanie obwodowej uszczelki na
oscieznicy, uszczelka peczniejaca i automatyczna uszczelka progowa. Skrzydto drzwi gladkie,
oscieznica stala .

242 Drzwi do pomieszczen technicznych - drzwi stalowe pelne, wyposazone w zamek
patentowy. Drzwi zewnetrzne ocieplane.

2.5 Balustrady — balustrady z ksztattownikow stalowych. Wysokos¢ balustrady od poziomu
posadzki 110cm. Balustrada malowana proszkowo, mocowana do policzkow kotwami
nierdzewnymi. Konstrukcja , wypetnienie i spos6b mocowania wg rysunkow szczegotowych.

2.6 Uchwyty dla niepelnosprawnych

Uchwyty d=32mm, ze stali powlekanej w kolorze biatym.
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3. SPRZET
Do montazu mozna stolarki i slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac
odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do :

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn;

b) wiercenia otworo6w i mocowania stolarki w o$ciezach;

c) transportu technologicznego wyrobow;

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma . Elementy do transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem i utrata statecznosci. Transport powinien by¢ bezpieczny i nie
stwarza¢ zagrozenia dla osob transportujacych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowos¢ i doktadnos¢ wykonania osciezy dla stolarki drzwiowej i okiennej;

— zgodnos$¢ wymiardw otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej;

—  mozliwos¢ mocowania elementow do $cian;

— Jjakos¢ dostarczonych elementow do wbhudowania.

Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych.

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotew mocujacych, odlegtosé
elementow mocujacych od naroznikoéw itp.). Zaleca si¢ Stosowaé luz po obwodzie 2 do 3cm
pomiedzy 0$ciezem a o$cieznica.

Nalezy wypeli¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilosci kotew i
tacznikow. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i
nadproza byt mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm. Styki oScieznicy z murem
nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio oécieznicg przed odksztalceniem,
a skrzydta przed zanieczyszczeniem (oklejajac tasmag ochronng). Producent $lusarki dostarcza
szczegbdtowq instrukcje wbudowywania tych wyrobow.

Przy montazu stolarki o odpornosci ogniowej stosowaé¢ materialy ogniochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie jakosci gotowych elementow

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen

konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci ruchomych.

6.2 Badanie jakosci wbudowania

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenia dziatania czgsci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi zatwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
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dokumentacji projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w pkt 2 oraz czynnosci podane w pkt. 51 6.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Czgs¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wihasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1522:2000  Okna, drzwi, zaluzje i zastony -Kuloodpornos¢ -wymagania i klasyfikacja

PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje- Odporno$¢ na wiamanie -wymagania i klasyfikacja

9.2 Inne przepisy

Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo ogoélne.

MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie I[V”
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SST-08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE I OKEADZINOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych, okladzin i zabudéw z ptyt gipsowo-kartonowych, oktadzin z
ptytek $ciennych glazurowanych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1..3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujac i okresleniami podanymi w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych dopuszcza si¢ stosowanie
wody wodociggowej. Nie dopuszcza si¢ Stosowania wod sciekowych i zawierajacych
zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.
2.2. Piasek (PN-EN 13139 : 2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdInosci:
— nie zawiera¢ zanieczyszczen organicznych,
— miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub
aprobatom technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich.
Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Ilos¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ pracg na nie dtuzej niz 3 godziny. Do zaprawy
cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement PN-EN 197 1:2002.
Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen obcych. Wapno powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN-459.
Sklad objetosciowy skladnikow zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki  zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Plyty gipsowo-kartonowe
Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN
520:2006 .
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Lp Wymagania GKB zwykta  GKF GKBI GKFI
Ognioodporna  Wodoodporna  wodo- i
ognioodporna

01 02 03 04 05 06
1 Powierzchnia Rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2 Przyczepnos¢ karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
kartonu do aby przy odrywaniu r¢ka rwat sig, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia gipsowego  rdzenia
3 Wymiary i grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
tolerancje [mm] o 0 okosé 1200 (+0: -5,0)
dtugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtos¢  rdéznica w dlugosci przekatnych < 5
4  Masa 95mm <95 - - -
Lm2 12,5mm <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
piyty o
grubosci  15mm <150 13,5-16,0 <150 13,5-16,0
> 18mm <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnos¢ [ % ] <10
Trwalo$¢ struktury - > 20 - > 20
przy opalaniu [min.]
7 Nasigkliwo$¢ - - <10 <10

2.5 Profile metalowe

Profile metalowe o grubosci nie mniejszej niz 1,0mm . Szerokos¢ profilu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Do wykanczania kruchych narozy stuza narozniki aluminiowe.

2.6 Plytki glazurowane scienne

Ptytki $cienne szkliwione, rektyfikowane. Ptytki musza odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
14411:2009 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Ptytki w gatunku 1. Wielkos¢ ptytek 25x40
cm lub zblizona .

Wymagane parametry:

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10 %

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C.

Kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajacym

2.7 Kompozycje klejace

Kompozycje Kklejace przeznaczone do ptytek wielkoformatowych muszg odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

2.8 Zaprawy do spoinowania

Zaprawy do spoinowania musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
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Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem Kkruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Uwagi ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebic¢ i bruzd.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu,usungé plamy z substancji
thustych.

5.2 Tynki zwykle cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przestrzega¢ zasad zawartych w normie PN-70/B-101000.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0° C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki pod
warunkiem zastosowania odpowiednich s$rodkow zabezpieczajacych zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robdt w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur Swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane
woda. Nadmiernie suchg powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy ktorej
wykonywane sa prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5° C .

Przebieg Sciany wyznacza si¢ na podtodze za pomoca sznura lub linialu, zaznaczajac ewentualne
otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi si¢ przebieg $ciany za pomocg poziomicy i faty na otaczajace
Sciany 1 stropy. Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego.

Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza musza by¢
podklejone tasmag uszczelniajaca. Profile stupkowe rozmieszcza si¢ w odlegltosci 60, 40 lub 30 cm,
w zalezno$ci 0od zalecen wybranego systemu.

Nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca kompensacj¢ drgan i ugige¢ Plyty nie powinny
sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm od stropu. Wypelnia si¢ ja kitem elastycznym na
etapie szpachlowania spoin.

5.4 Okladziny z plytek ceramicznych

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakonczone :

— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

— podtogi z materiatbw mineralnych,

— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5° C w ciaggu calej doby.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania
podtoza. Podloze powinno by¢ czyste, niepylace, bez ubytkdéw i thustych plam, oczyszczone ze
starych powlok malarskich. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5 Tynki i gladzie gipsowe

Odstonigte czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki wymagaja zabezpieczenia

41



Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania turystycznego w Obfezu

przed korodujacym dziataniem gipsu. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wigksza niz 6%.

Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasmami w kierunku od okien w gtab pomieszczen.

Na $cianach mozna wykonywac tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym drugg warstwe¢ nalezy
naktada¢ przed zwigzaniem pierwszej warstwy tj. najp6zniej 30minut po wykonaniu pierwszej
warstwy. Grubo$¢ kazdej warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm.

Pomieszczenia, w ktorych zostaty wykonane $wieze tynki gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone
az do catkowitego wyschniecia. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5° C, ani wyzsza niz
+18°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady

Ogodlne zasady zgodnie z pkt 6 OST.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, gipsu oraz

kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptaciji.

6.3 Kontrola jakosci wykonania tynkéw

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od Kierunku :

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszCzeniu

- poziomego- nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi.

Nie dopuszcza si¢ wykwitow, zaciekow, wystepowania krysztatdéw soli, odstawania, pecherzy,

odspojen tynku od podtoza.

6.4 Kontrola wykonania okladzin i zabudow z plyt gipsowo-kartonowych.

Dopuszczalne odchyltki wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych przestawiono w tabeli:

- odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej -
nie wigksza niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty o dhugosci 2m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego- nie wigksze niz 1,5mm na Imb i
ogodtem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz 2mm na 1mb i
ogotem nie wigcej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami,
Odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji niz 2mm.

6 5 Kontrola jakoS$ci wykonanej okladziny z plytek

Kontrola nalezy objac :

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna i umowa,

— stan podtoza na podstawie protokotow,

— jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow,

— prawidlowo$¢ wykonania oktadziny: odchylenia krawegdzi od kierunku poziomego i pionowego
, odchylenia powierzchni od ptaszczyzny.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczeg6lnie zwrdci¢ uwage na:

— jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow, prawidlowos¢ przygotowania podtoza,
przyczepno$¢ tynkoéw do podtoza, grubosci tynku,

— wyglad powierzchni tynku,
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— prawidlowos$¢ wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST pkt.9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1:
2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Cz¢s¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
(Norma wycofana bez zastgpienia)

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. (Norma wycofana bez zastgpienia)

PN-EN 520:2006 Pyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania
i metody badan.

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan. (zmiany PN-
EN 14195:2006/ Ap1:2008)

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do plyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do
plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kileje do ptytek- definicje w wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003U Kleje do ptytek -oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow

ceramicznychi  zapraw do spionowania.

9.2 Inne przepisy

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo ogoélne.

MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-09 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t posadzkarskich

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

— warstw wyréwnawcze posadzkowe

— ulozenie posadzki z ptytek gresowych wraz z cokolikami.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Czgséci Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
2.1 Plytki podlogowe kamionkowe

Kolorystyka ptytek w uzgodnieniu z Zamawiajacym

a) Plytki do pokoi - ptytki imitujace drewno. Format ,,deska”. Krawedz rektyfikowana, klasa
$cieralno$ci min. IV, antyposlizgowo$¢ min. R9. Kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Do
uktadania na ogrzewaniu podtogowym.

b) Lazienki

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- wytrzymato$¢ na zginanie powyzej 35 MPa

nasigkliwos$¢ nie wigcej niz 0,5%

antyposlizgowos$¢ R10

klasa scieralnosci —min IV .

do uktadania na ogrzewaniu podtogowym

c) Pomieszczenia techniczne

Ptytki gresowe o wymiarach min 30x30 cm. grubo$¢ min. 8 mm

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

- wytrzymalo$¢ na zginanie powyzej 35 MPa

nasigkliwos$¢ nie wigcej niz 0,5%

- antyposlizgowos$¢ R10

- klasa $cieralnosci —min IV .

d) Komunikacja

Ptytki gresowe o wymiarach min 40x40 cm.

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- wytrzymalo$¢ na zginanie powyzej 35 MPa

nasigkliwos¢ nie wigcej niz 0,5%

mrozoodporne

antyposlizgowos$¢ R10

44



Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania turystycznego w Obfezu

- klasa $cieralnosci —min IV .

2.2 Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania normy PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniac¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Zaleca si¢ ukladac ptytki z fugg o szerokos$ci 3mm. Zaleca si¢ stosowa¢ fugi znanych producentow
w kolorze uzgodnionym na budowie z inspektorem nadzoru.

2.8 Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin 1 oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— krzyzyki dystansowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

Transport powinien odbywac si¢ w warunkach, ktére umozliwig przewdz bez narazenia na
uderzenia. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyrownawcze i wygladzajace pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza (podktad) wykonana z zaprawy cementowej lub jastrych cementowego.
Wytrzymatos¢ podktadu nie moze by¢ mniejsza niz 12MPa na §ciskanie i 3MPa na zginanie.
Podtoze na ktérym uktadany jest podktad powinno by¢ oczyszczone a nastgpnie zagruntowane.
Nalezy oddylatowa¢ warstwy wyréwnawcze od $cian z wykorzystaniem ta§m dylatacyjnych.

Przy stosowaniu gotowych zapraw wyrownujacych przy wykonywaniu podktadu i jego pielegnacji
stosowac Scisle zalecenia producenta.

Podtoze powinno by¢ stabilne, czyste, bez olejow i thuszczow.

5.2 Posadzka z plytek gresowych

Do wykonywania posadzek z plytek mozna przystagpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego, robdt tynkarskich oraz instalacyjnych. Posadzki wykonywaé w
temperaturze pomieszczenia nie nizszej niz + 5° C, na podtozu trwatym, nieodksztatcalnym o
czystej i szorstkiej powierzchni. Temperature t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w trakcie wigzania 1 twardnienie zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

Sprawdzenie warunkow przystgpienia do wykonywania robdt posadzkowych polega na

sprawdzeniu: temperatury pomieszczen, wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotnosci podktadu.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek powinien obejmowac:

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub okreslonej
wyznaczonym spadkiem za pomocg laty kontrolnej dlugosci 2m przyktadanej w dwoch réznych
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kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki, przeswit mi¢dzy tatg i powierzchnig posadzki nie
powinien by¢ wigkszy niz 3 mm,

- sprawdzenie powigzania posadzki z podktadem,

— sprawdzenie prostoliniowosci i szerokosci spoin oraz ich wypelnienia za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiaru.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez

posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidlowos¢ uksztattowania powierzchni za pomoca laty,

— potaczenia posadzki z podtozem poprzez ogledziny, naciskanie opukiwanie,

— prawidlowos¢ osadzenia kratek $ciekowych, wkiadek dylatacyjnych wykonania stykow
materiatow posadzkowych itp.

— sprawdzenie grubos$ci posadzki monolitycznej na podstawie wynikéw pomiarow dokonanych w
czasie wykonywania posadzki

— dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robdt na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 10224:2002 Kleje do ptytek- definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003 Kleje do ptytek- oznaczanie odksztalcenie poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

9.2 Inne przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t.I Budownictwo

ogo6lne. MGPiB 1 ITB Warszawa 1990 wydanie I[V”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru ocieplenia $cian zewnetrznych.

Roboty, ktorych dotyczy szczegdétowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych oraz wykonanie
cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujac i okresleniami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
2.1 Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,029-0,034 W/(m<K)

Szczegotowe wymagania dla ptyt z polistyrenu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164.
Grubos¢ ptyt zgodnie z Projektem Budowlanym

2.2 Plyty z polistyrenu ekspandowanego (styropian) EPS 70-040, EPS 100-038 ,

Plyty z polistyrenu ekspandowanego (spienionego), muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 13163. Grubos¢ ptyt zgodnie z projektem budowlanym. Parametry wymagane:

a) reakcja na ogien: EUROKLASA "E"

b) deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: <= 0,038 [W/m2K]

C) naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu: >= 70 kPa

d) wytrzymatos¢ na zginanie: >115 kPa

Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60x120cm z odchytkami nie wigkszymi niz + 2mm.
Odchytka na grubosci ptyty nie powinny przekracza¢ +1,5mm. Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase, bez pustych miejsc. Do ocieplen
Scian nalezy stosowac ptyty z krawedziami z zaktadka prosta.

2.3. Plyty ze skalnej welny mineralnej

Plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach docieplen.
Grubos¢ ptyt zgodnie z Projektem budowlanym . Parametry wymagane:

- klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 Al -wyrob niepalny.

- wspolczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,038 W/mK.

- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu: > 20 kPa

- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu WL(P) < 3kg/m2

- nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwalym zanurzeniu (WS) < 1kg/m2

- wspotezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (MU) = 1

- stabilno§¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnos$ci DC(70,90)< 1%
Plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz $cisliwosé. Wetna mineralna
odpowiadajagca wymaganiom PN-EN 13162:2002
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2.4 Materialy do wykonania tynkéw cienkowarstwowych.

Dopuszcza si¢ stosowanie sprawdzonych systemow.

Zastosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

bezwzglednie wymagane stosowanie sktadnikéw jednego systemu, wymienionych w odpowiedniej

Aprobacie Technicznej.

Elementami systemu sa:

1. kleje do styropianu i welny mineralnej - kleje 0 przyczepno$ci do podtoza > 0,530 N/mm2,
wytwarzane fabrycznie, powinny odpowiada¢é PN i $wiadectwom dopuszczalnosci do
stosowania w budownictwie. Dostarczone w opakowaniach trwatych winny by¢ oznaczone
etykieta podajacg nazwe, producenta, nr partii, ilo§¢ i date produkcji, symbol barwy, termin i
sposOb uzycia. Powinien by¢ podany nr normy lub §wiadectwa dopuszczalnosci.

2. masa zbrojeniowa - zaprawa zbrojaca nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojgca. Zaprawa mineralna na bazie biatego cementu z dodatkiem
zbrojenia rozproszonego z widkien syntetycznych o przyczepnosci do styropianu > 0,100
N/mm2 wytwarzana fabrycznie, powinna odpowiada¢ PN i §wiadectwom dopuszczalnosci do
stosowania w budownictwie. Dostarczone w opakowaniach trwatych winny by¢ oznaczone
etykieta podajacg nazwe, producenta, nr partii, ilo$¢ i dat¢ produkcji, symbol barwy, termin i
sposob uzycia. Powinien by¢ podany nr normy lub §wiadectwa dopuszczalnosci.

3. siatka zbrojaca - Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego, odporna na $rodowisko zasadowe,
impregnowana alkalicznie o ci¢zarze objetosciowym min. 165 g/m2,

4. $rodek gruntujacy - do stosowania na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowej z tynkéw mineralnych

5. tynki mineralne cienkowarstwowe - tynki 0 wspodtczynniku wchlaniania wody dojrzatego
tynku < 0,50 kg/m2 h% i wspotczynniku oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15< p < 35, z
gotowego produktu, na ktory sktada si¢ materiat zasadniczy i materiaty pomocnicze, okreslone i
zgodne z PN i ITB oraz $wiadectwem dopuszczenia tych materiatdbw do stosowania W
budownictwie. Okre§lone powinny by¢ wszystkie parametry j.w. identyfikujace produkt, jego
wlasciwosci, zastosowanie i sposob uktadania. Tynki o uziarnieniu 2mm i strukturze ,,baranek”

Materiaty uzupetniajace do wykonania ocieplenia : kotki do mocowania styropiany, listwy startowe

1 naroznikowe

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien dysponowac:

— sprzetem do prowadzenia robot na wysokos$ci — rusztowania, urzadzenia transportu pionowego,

— mieszarkami do zapraw,

— sprzgtem i narzedziami do naktadania i podawania mas i zapraw,

— urzadzeniami do cigcia i mocowania ptyt styropianowych,

— inny drobnym sprzgt.

Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj

rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci

wymagan z przepisami. Wykonawca dostarczy:

- Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

- Dokumentacj¢ techniczna, ktéra moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania

opracowana przez producenta rusztowania lub projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla

konkretnego przypadku rusztowania.

4. TRANSPORT
Transport powinien odbywac si¢ w warunkach, ktore umozliwig przewdz materialdow bez narazenia
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na uderzenia i wptywy wilgoci atmosferycznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podloza

Do prac dociepleniowych mozna przystgpi¢ po wymianie stolarki, wykonaniu robot izolacyjnych
oraz robot dachowych. Elementy wystajace zabezpieczy¢. Podloze nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
wytrzymatosci powierzchni.

5.2 Montaz plyt styropianowych i z welny mineralnej

Wszystkie prace ociepleniowe nalezy wykonywaé gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz
+5°C i nie jest wyzsza niz +25°C. Materialy w fazie wigzania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone plaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢é. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow
atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24 h.

Powierzchnia §cian powinna by$ sucha, nosna , stabilna, bez zanieczyszczen. Nierdwnosci §cian do
20 mm nalezy wyréwnac warstwa szpachlowki systemowej.

Plyty styropianowe i z welny mineralnej nalezy przyklei¢ do podtoza za pomoca kleju i mocowaé
kotkami plastikowymi. Klej naktada¢ na plyte metoda obwodowo-punktowa. Najnizszy pas plyt
ustawi¢ na listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do goéry rozmieszczajac pasami
poziomymi z przewigzaniem na narozach na mijanke (minigcie krawedzi pionowych min 15 cm).
Przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokos$¢ min.10 cm. Szczeliny migdzy
mocowanymi ptytami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych
ptyt i ich polowek zachowujgc ich przewigzanie. Nie nalezy uzywaé plyt wyszczerbionych,
wgniecionych lub potamanych.

Nierownos$ci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ az do uzyskania
jednolitej plaszczyzny. Warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwczesniej po 24 godzinach od montazu
plyt termoizolacyjnych. Po nalozeniu zaprawy lub masy klejacej rozktada si¢ siatke zbrojaca. Siatka
zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Grubos¢
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslong przez producenta Ssystemu.
Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
naprezeniami, na plyty styropianowe naklei¢ pod katem 45° paski tkaniny z wiokna szklanego o
wymiarach minimum 25x35 cm. Siatke zbrojaca uklada¢ na zaktad o Szerokosci 10 cm. Po
natozeniu siatki w poblizu hakow rusztowania itp. na nacigcie naktada si¢ dodatkowy pasek siatki i
zatapia ja w masie klejacej.

Wszystkie wypukte naroza otworow i budynku wzmocnic¢ specjalnymi katownikami z siatka.

5.3 Cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych
produktow. Wierzchnia wyprawe tynkarska naktada¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy
zbrojonej, nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach. Wszystkie prace nalezy wykonywaé gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz +5°C, a podczas lata gdy powierzchnia nie jest nagrzana
powyzej 30°C.

W trakcie realizacji robo6t Scisle przestrzega¢ zalecen producentéw materiatéw.

5.2. Wykonanie rusztowan

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sg montowane W konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe Sa nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztagczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
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wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych,
ktorych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znaé¢ te¢ instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach
wymaga posiadania przez pracownikoéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami
BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobra widocznose,

- W czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejs¢, przejs$é, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokos$ci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w Kierunku zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola jakosci robot dociepleniowych

Odbidr techniczny wykonanych robot obejmuje odbiory czesciowe: przygotowanie $cian do

ocieplenia, przyklejenie i przymocowanie ptyt termoizolacyjnych, wykonanie warstwy zbrojonej,

wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Kontrola przyklejenia ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni,

uktadu i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tgcznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu ich

liczby i rozmieszczenia.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu prawidlowosci zatopienia siatki

zbrojacej, wielkosci zaktadow siatki, rownosSci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienie

warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroza,

podokienniki, kapinosy itp.).

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu cigglosci, rownosci i nadania

wlasciwej struktury.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 30mm na catej wysokosci

budynku.

-poziomego- nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 30mm na catej dtugosci $ciany.

6. 2. Kontrola rusztowan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposoéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur

stalowych. Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny

wynik. Montaz rusztowan:

— rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,

— szerokos$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

— wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu
jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

— dopuszczalne odchytki wierzchow stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz 15
mm przy wysokos$ci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

— odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdhuz osi podtuznej rusztowania nie
moze by¢ wieksze niz + / - 50 mm na calej dlugosci rusztowania a ram poziomych i
poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

— odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz
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10 mm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST.
Podczas odbioru nalezy szczeg6lnie zwrdci¢ uwage na:

jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowo$¢ przygotowania podtoza, przyczepnos$¢ do podtoza,

mocowanie ptyt do podtoza,

prawidlowo$¢ wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki

prawidlowo$¢ wykonania warstwy wykonczeniowej- pod wzgledem jednolitos$ci, roéwnosSci
koloru i faktury.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy

PN-EN 13162:2002 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej

(WM) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS )

produkowane fabrycznie— Specyfikacja.(zmiany PN-EN 13163:2003/AC:2006)

PN-EN 13164:2003 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja. (zmiany
PN-EN13164:2003/A1:2005, PN-EN 13164:2003/AC:2006)

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone

systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

9.2 Inne przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t.I Budownictwo
ogblne. MGPiB i1 ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-11 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr robot
malarskich $cian i sufitow . Zakres robot obejmuje malowanie $cian i sufitow farbami
dyspersyjnymi, malowanie elewacji .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Czgsci Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodnos¢
wykonania z dokumentacja opisowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy muszg odpowiada¢ wymaganym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych)

2.1 Farby dyspersyjne

Farba emulsyjne spetniajaca warunki: Klasa 1 odporno$ci na szorowanie na mokro wg EN 13 300,
Klasa 2 zdolnosci krycia wg EN 13 300.

2.2 Farba elewacyjne

Farba elewacyjna silikonowa, o podwyzszonej odpornosci na oddziatywanie alg i grzybow , 0
wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajacym

2.3 Farby olejne i ftalowe

Farby olejne i ftalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

2.4 Rozcienczalniki

Do farb olejnych i emalii olejnych nalezy stosowac¢ benzyne i terpentyng lub inne przygotowane
fabrycznie stosownie do typu farby.

2.5 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalezy stosowac srodki zalecane przez producenta farby, z
reguty nie stosuje si¢ srodkow gruntujacych. W przypadku stabego podtoza mozna zastosowac
srodki gruntujace w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia chtonnosci, zgodnie z zaleceniami
producenta farb.

Farby, rozcienczalniki, srodki gruntujace oraz inne zastosowane materiaty posiadajace intensywny
zapach, powinien by¢ tatwo usuwalny poprzez wietrzenie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu pedzlami lub urzadzeniami natryskowymi.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogolne prowadzenia roboét
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C , przy czym
temperatura w ciaggu doby nie moze spas¢ ponizej 0° C. Robot malarskich nie nalezy prowadzié w
temperaturze wyzszej niz +25°C. Nie mozna dopusci¢ do nawietrzania powtok malarskich cieptym
powietrzem z urzadzen grzewczych. Przy przygotowaniu podtoza i wykonywaniu robot stosowac
si¢ do wskazan producenta farb.
Kolorystyke farb nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
Roboty malarskie wykona¢ jako ostatnie roboty budowlane.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ oczyszczone, naprawione i uzupetnione ubytki. Powierzchnia sciany i sufitu
powinna by¢ czysta i gtadka. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone
zgodnie z wymogami normy PN-1SO 8501-1/1996 z uwzglednieniem rodzaju farby.
Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza:

— 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda;

— 3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych;

— 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej;

— 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.
5.3. Wykonywanie robét malarskich
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb i przestrzegaé zawartych w
niej zalecen dotyczacych:
a) $rodkow gruntujacych;
b) sposobu przygotowania i naktadania farb;
C) czasu migdzy naktadaniem kolejnych warstw;
d) zalecen w zakresie bhp.
5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich
Powloki z farb dyspersyjnych — tworzone przez farby powtoki nie powinny mie¢ uszkodzen
powinny by¢ odporne na zmywanie srodkami myjacymi i dezynfekujacymi, odporne na tarcie na
sucho i szorowanie na mokro. Powtoka malarska powinna by¢ jednolita kolorystycznie, bez smug,
plam i sladow pedzla zaciekéw pecherzy. Powtoka malarska emulsyjna powinna dawaé¢ aksamitno-
matowy lub wyglad powierzchni.
Powloki z farb olejnych i ftalowych — powinny mie¢ jednolita barwg jednakowy odcien i potysk.
Powtoka malarska powinna by¢ bez smug, plam i §ladéw pedzla zaciekow pecherzy zmarszczen.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy zwroci¢ uwage, aby kazda warstwa byta w tym samym
odcieniu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola jakosci materialéw

Na budowie nalezy sprawdzi¢ godnosé: Kklasy , gatunku materiatow dostarczonych na budowe z
dokumentacja projektowo-kosztorysowa i zamoéwieniem oraz  przeprowadzi¢ dorazne proby
polegajace  na ogledzinach, opukaniu, zapachu.

6.1.1 Powierzchnia do malowania

Sprawdzeniu podlega: wyglad powierzchni, wsigkliwosé podtoza, wyschnigcie podioza, czystosé
podtoza
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6.2 Wykonanych powlok malarskich

Dla powtok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje si¢ kontroli jakosci po uptywie minimum 7
dni. Dla powtok malarskich z farb olejnych i ftalowych dokonuje si¢ po uptywie minimum 14 dni.
Badania prowadzi si¢ w temperaturze powietrza powyzej +5° C i wilgotnosci powietrza nie
mniejszej niz 65%

Sprawdzeniu podlega : wyglad zewnetrzny, zgodnos¢ barwy ze wzorem fabrycznym, elastycznosc i
twardos¢, przyczepnosé do podtoza

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbior podloza
Materiaty stosowane do przygotowania podtoza powinny posiada¢ atest zezwalajacy do stosowania
w budownictwie. Podtoze uszkodzenie powinno by¢ naprawione zaprawa cementowo-wapienng lub
szpachlowka odpowiedniego rodzaju w zaleznosci od stosowanej farby na powtoke malarska.
7.2 Odbiér powlok malarskich
Sprawdzenie $cieralnosci odbywa sie poprzez lekkie pocieranie szmatka bawelniang o kolorze
kontrastowym powloki malarskiej. Powloki malarskie rowniez sprawdza sie¢ na odpornosé
zarysowania i przyczepnosci do podtoza. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ test na zmywalnosé
powtoki poprzez kilkukrotne pocieranie wilgotng szmatka Wyniki nalezy zaprotokotowac.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901/2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81914/2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

9.2 Inne przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t.I Budownictwo
ogo6lne. MGPiB 1 ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni drog dojazdowych, parkingéw i chodnikow .

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i OST

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, za zgodnosc
wykonania z dokumentacja opisowa, niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Elementy betonowe nawierzchni

a) Betonowa kostka brukowa gr.8 cm, Ksztatt kostki do uzgodnieni z Zamawiajacym

b) Betonowe ptyty azurowe 0 wymiarach 40x60x8cm

Elementy betonowe powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke

(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Elementy betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a W

przypadku braku wystarczajacych ustalen powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez

odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi

odchytkami od wymiarow:

e dhugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,
e grubo$¢ +5,0 mm,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa,

- mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ spelnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

o probki nie powinny wykazywacé pekniec i1 zarysowan powierzchni licowych,

o laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

« obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

- nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

- $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci 4,5 mm.

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ 1 ubytkdw betonu,
krawedzie elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w ptytach dwuwarstwowych.
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Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp Wiasciwosci Wymagania
1. | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne
- kolor wg katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2. | Uszkodzenia powierzchni bocznych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko$¢ (dlugos¢ i szerokos¢) | 10x20mm
3. | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy niedopuszczalne
przylicowych
4. | Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 Kostce 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dtugosé 1 glgbokos¢) | 20x6mm

2.2 Kraweznik z betonu wibroprasowanego 15x30x100 cm, oporniki betonowe
Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:
BN-80/6775-03 arkusz 01 — ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.”,
BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.”
Ponadto nasigkliwos$¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 4 %.
2.3 Obrzeza chodnikowe - 8x30x100 cm
2.4 Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nast¢pujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4
z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu
powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) ,
b) do wypetiania spoin w nawierzchni
e piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
e piasek tamany (0,075012) mm wg PN-B-11112:1996,

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08
2.5 Beton towarowy C12/15 (B-15)
Wymagania ogolne wg PN-EN206-1:2003. Kazda partia betonu dostarczona na plac budowy
powinna mie¢ $wiadectwo producenta. Beton do wykonania tawy z oporem.
2.6 Materialy do wykonania podbudowy z tlucznia
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa:

— thuczen frakcji 0- 31,5 mm

— thuczen frakcji 31,5-63 mm
2.7 Geowlokniny — geowtokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe tluczniowa powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Wymagana jest odpowiednia
wytrzymato$¢ mechaniczna geowloknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarnem thlucznia oraz
odpowiednie whasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.
2.8 Geokrata parkingowa powinna mie¢ wymiary 50-60x40-50x4 cm 0 grubosci $cianek 4 mm
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zewngtrznie (3 mm wewnetrznie) i by¢ zbudowana z PE, PP lub HDPE .

Powierzchnia biologicznie czynna — min. 90%.

Montaz- elementy lgczy sie metodg wtykowa. Kratka mocowana do podtoza .Wytrzymatos¢é na
obcigzenia : > 25 kN nacisku na 0$. Dopuszczalne obcigzenie na m?: do 2,5 tony. Geokrata kratka
musi posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9001:2008 oraz Europejska Aprobate Techniczng CE.

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klinca,

— rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

— walcoéw statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,

— walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

— szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

— walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogegszczenia,

— przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

— narzgdzi tnacych (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

— zaggszczarek wibracyjnych (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami

transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego moga
stuzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki
transportu mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do
1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- 1 roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Korytowanie

Wykonawca powinien przystapi¢c do wykonania koryta pod nawierzchnie oraz profilowania i
zaggszcezenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
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przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2 Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystagpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. PO oczyszczeniu powierzchni podtoza nalez sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gl¢bokos¢
zaakceptowang przez Inspektor Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w Dokumentacji Projektowej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnosci gruntu podtoza podczas zageszezania powinny by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.3 Podsypka

Warstwa podsypki piaskowej powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjg i z tolerancjami okreslonymi w niniejszym opracowaniu.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o grubo$ci wynikajacej z koniecznosci lokalnego
wyrownania z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokos$ciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto
grubos¢ projektowana

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystagpi¢c do jej
zageszczania. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi si¢, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyroOwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rowne;j
powierzchni.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedlug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.

Wilgotno§¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od —20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszaé

Warstwa podsypki po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.4. Podbudowa z tlucznia kamiennego

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudows ttuczniowg powinna
by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zaggszcezeniu nie moze przekraczaé 20 cm.
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Podbudowe¢ o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki.

Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowO przesuwaé si¢ pasami
podluznymi, czeSciowo naktadajagcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac sie
pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
ptytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos¢
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypeklione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastgpnie warstwa powinna
by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50
kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i betonowych plyt azurowych
UtozZenie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jes§li w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, pap3 itp.).

Elementy betonowe nalezy uktada¢ w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od
2mm do 3mm.

Prawidlowe odwodnienie powierzchniowe projektowanych nawierzchni zapewnione jest poprzez
wilasciwy uktad spadkéw poprzecznych i podtuznych. Warstwa nawierzchni powinna by¢
wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé
elementow dostarczone w tej samej partii materiatu. Ukladanie kostki i ptyt azurowych mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie.

Kostke i ptyty uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie¢.

Powierzchnia kostek i pltyt betonowych potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupehnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej s$rodka i
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jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

5.6Ukladanie eko-kratki (geokraty)

Uktadanie kratek rozpoczynamy od wyprowadzenia naroznika, zaczepy pierwszej Kratki
wyznaczaja kierunek uktadania kolejnych. Elementy nalezy uktada¢ w odlegto$ci maksymalnie 1
cm od kraweznikow

Ziemie¢ po naniesieniu w EKO-kratce nalezy intensywnie podla¢, aby doprowadzi¢ do jej ubicia.
Trawe nalezy wysia¢ ok. 0,5 cm ponizej $cianki kratki. Siew nasion nalezy przeprowadzi¢ ,,na
krzyz”, wysiewajac potowe¢ przeznaczonych nasion idagc wzdluz, a pozostalg potowg w poprzek.
Nastepnie nalezy przykry¢ nasiona przysypujac cata powierzchni¢ piaskiem (granulacja 0,6-1,2
mm) na grubo$¢ kilku milimetréw.

Powierzchni nie nalezy eksploatowa¢ do momentu catkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-12
tygodni), unika¢ dtugotrwatego parkowania pojazdow.

Z uwagi na plytka warstwe gleby w EKO-kratce, w trakcie calej eksploatacji nalezy zadbaé o czeste
podlewanie oraz state uzupetnianie sktadnikow pokarmowych — nawozenie.

5.7 Krawezniki , oporniki

Po wytyczeniu lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej
przygotowanym Kkorycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana lawa wraz z oporem po
zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem rysunkowi z Dokumentacji
Projektowej.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo — piaskowa grubosci
5 cm, celem prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo — piaskowa wykonaé
nalezy w proporcji 1:4.

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz 5 © C. Przy wbudowaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej
trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja
Projektowa.

Spoin migdzy kraweznikami po 0czyszczeniu nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowsa, przy
uzyciu 300 kg cementu na 1 m? piasku.

5.9 Obrzeza

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu, zewngtrzna $ciana
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci lem. Nalezy je wypehi¢ piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1;2. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
peina glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenia wykonania korytownia

Zakres badan i pomiardw cech geometrycznych zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza

obejmuje:

— szeroko$¢ koryta, ktéra powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg +10cm i -
scm,

— rownos¢ koryta - nierdbwnosci koryta nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnosci koryta nie
moga 2 cm,

— spadki poprzeczne koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5 %.

— rzedne wysokoSciowe -rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
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uksztattowanie osi w planie - 0§ w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows z
tolerancja £+ 3 cm.

6.2 Sprawdzenie wykonania warstw podsypkowych
Zakres badan i pomiaréw podsypki obejmuje:

kontrolg materiatow,

sprawdzenie grubosci podsypki, grubos¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg +1cm,

réwnos¢ warstwy - nierOwnos$ci nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg , zgodnie z normg BN-68/8931-
04. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 2cm,

spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 %.
rzedne wysoko$ciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa z tolerancja
+1lcm, -2 cm.

6.3 Sprawdzenie wykonania warstw podbudowy
Zakres badan i pomiaréw podbudowy obejmuje:

kontrolg materiatow,

sprawdzenie grubosci podbudowy, grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa z tolerancjg +1cm,

szeroko$¢ podbudowy, ktéra powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja
+5cm,

réwnos¢ podbudowy - nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy
mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 9 mm dla podbudowy
zasadniczej w przypadku podbudowy betonowej i 12 mm dla podbudowy z thucznia,

spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg +
0,5 %.

rzgdne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+1cm, -2 cm.

uksztattowanie osi w planie - 0§ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 3 cm.

6.4 Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni obejmuje .

sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, $ciekow

badanie potozenia osi nawierzchni w planie -geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych

rzedne wysoko$ciowe, rdwno$¢ podiuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko§¢- €0 25 m
I we wszystkich punktach charakterystycznych

rozmieszczenie 1 szeroko$¢ spoin 1 szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypehienie spoin i1 szczelin

Sprawdzenie wykonania - Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag . Sprawdzenie konstrukcji
chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 50 m2 nawierzchni nalezy
zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

Sprawdzenie rownosci - Sprawdzenie rownosci przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na
kazde 50m2 nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego - Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za
pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ +
3cm.
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— Sprawdzenie profilu poprzecznego - Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy
szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 50m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych,
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

— Sprawdzenie rownolegtosci spoin - Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

— Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin -  Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy
przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach
na kazde 50 m2 nawierzchni. i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia.

6.5 Sprawdzenie ustawienia kraweznika ,opornikow i obrzezy

Przy ustawianiu kraweznika/opornika , badaniu podlegaja:

a) linia kraweznika w planie, ktora moze si¢ r6zni¢ o = 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m

ustawionego krawe¢znika,

b) niweleta kraweznika, ktora moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m

ustawionego kraweznika,

¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na

kazde 100 m dlugosci, ktora moze wykazywaé przeswit nie wigekszy niz 1 cm pomiedzy

powierzchnig krawgznika a przytozong czterometrowg fata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym

wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szeroko$¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktora nie moze

by¢ wigksza od 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w OST.
Jednostkami obmiarowymi robét jest :

- m2 wykonanej nawierzchni.

- m wbudowanego kraweznika,opornika,obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja poszczegodlne etapy robot (odbiory czgsciowe) — zgodnie z harmonogramem
robdt oraz roboty zanikajace. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
Projektowa dokumentacje powykonawcza

Protokoty z dokonanych pomiaréw

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci na zastosowane materiaty

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9 Warunki i terminy ptatnosci zostaty
szczeg6lowo ustalone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia i umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruch

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10.2. Inne przepis

Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB w Warszawie
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SST-S1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZOWA

1. CZESC OGOLNA

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem wewnetrznej instalacji gazowej oraz z budowg
zewnetrznej instalacji  gazowej zbiornikowej  ze zbiornikiem gazowym podziemnym o
pojemnosci 7000dma3.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace instalacji
gazowej a W szczegolnosci :

— montaz kompletnego zbiornika na gaz ptynny na fundamencie betonowym,

— ulozenie przytacza od zbiornika do budynku,

— montaz szafki gazowej wentylowanej wnekowej z zaworem odcinajacym, reduktorem

— montaz przewoddéw gazowych od reduktora do kotta c.o,

— montaz kondensacyjnego kotta na gaz ptynny o mocy 40kW,

— instalacja komina,

—  proby i odbiory instalacji wraz ze zbiornikiem gazowym.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
OST.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa — Opis Techniczny i
rysunki.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub z aprobatg techniczng. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan 1 w sposob okre§lony aktualnymi normami.

2.1 Przewody

Rury stalowe musza odpowiada¢ polskiej normie PN-EN 10208-2+AC. Rury stalowe przewodowe
dla mediow palnych. Zgodno$¢ stosowanych rur z wymaganiami w/w normy powinna by¢
potwierdzona przez producenta certyfikatem zgodnosci.

Rurociagi wysokiego i sredniego cisnienia w czesci naziemnej instalacji nalezy wykonac¢ z rur
stalowych bez szwu kl. R lub R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potaczen
gwintowanych wytacznie przy potaczeniach z armatura

Wewngtrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, Iaczonych
przez spawanie. Dopuszcza si¢ stosowanie potgczen gwintowanych wylgcznie przy polgczeniach z
armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflonowej do gazu.

Przytacze $redniego ci$nienia wykonaé z rury polietylenowej do gazu PEHD 100 SDR11 o $rednicy
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D32x3,0 (w zwoju).
Rury i ksztattki do budowy przytaczy gazowych z PEHD musza mie¢ kolor zotty i posiadaé
oznaczenia
fabryczne zawierajace nastepujace informacje:

— nazwa producenta;

— klasa surowca;

— szereg cisnieniowy;

— $rednica zewngtrzna;

— grubos¢ scianki;

— Szereg wymiarowy;

— obowigzujaca norma;

— 0znaczenie surowca;

— nr linii produkcyjnej;

— date produkciji.
Armatura gazowa na odcinku od zbiornika do reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) musi by¢
dobrana na cisnienie PN25 i by¢ w wykonaniu kotnierzowym.
Armatura gazowa na odcinku od reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) do szafki gazowej z
reduktorami ll-ego stopnia (na $cianie budynku) musi by¢ dobrana na cisnienie PN10 i by¢ w
wykonaniu kotnierzowym.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej ST sa:

— rury gazowe z rur PEHD80 SDR11 PN4,

— rury stalowe bez szwu kl. R Iub R35 dla mediow palnych wg. PN-EN 10208-2+AC,

— armatura gazowa odcinajaca i redukcyjna,

— rury ostonowe stalowe,

— kolnierze oraz kroc¢ce kohierzowe,

— uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie,

— szafki gazowe wentylowane stalowe,

— tasma zotta do znakowania trasy rur gazowych,

— ZzZigczki PE/stal,

— mufy do zgrzewania elektrooporowego,

— materialy pomocnicze.
2.2 Urzadzenia
2.2.1 Zbiornik podziemny - zbiornik podziemny na paz ptynny, 0 pojemnosci 7000L. Konstrukcja
zbiornika powinna spetnia¢ wymagania Urzedu Dozoru Technicznego .
Zbiornik wykonany zgodnie z dyrektywa PED/2014/68/UE wg standardow AD 2000 lub EN
13445.
Zbiornik podziemny wykonany ze stali weglowej, spetniajacy wymogi bezpieczenstwa dotyczace
przechowywania gazu propan-butan. Zbiorniki wyposazony w studzienke rewizyjng z armaturg
odcinajaca, zabezpieczajaca 1 redukcja I stopnia zaworami, ktorej pokrywa znajduje sie na
powierzchni ziemi.
Zbiornik zabezpieczony powtoka ochronng wykonang zgodnie z PN EN ISO 12944, tj.
przystosowana do eksploatacji w ziemi przez okres dtuzszy niz 15 lat. Szczelnos¢ powtoki
testowana na przebicie pradem o napieciu min.14kV.
2.2.2 Kociol gazowy
Kociot kondensacyjny na gaz ptynny 0 mocy 40kW.
Zabezpieczenie kotta przed wzrostem cis$nienia membranowym zaworem bezpieczenstwa
dn25/25mm.
2.2.3 Komin
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Komin koncentryczny, powietrzno-spalinowy do kotta kondensacyjnego, dn80/125,wykonany z
blachy kwasoodpornej.

2.2.4 Szafka gazowa

Drzwiczki szafki gazowej powinny by¢é zamykane na zamek; w dolnej i gornej czesci
powinny mie¢ otwory wentylacyjne, a w srodkowej czesci zolty pas z napisem ,,GAZ”.

3. SPRZET
Ogolne warunki podano w OST pkt.3.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji b¢dg prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacych
urzadzen i narzedzi do prowadzenia robot instalacyjnych:
— gwinciarka,
— prosciarka do rur PE,
— aparat do zgrzewania rur PE,
— spawarki,
— gigtarka do rur, ucinacze, narze¢dzia do fazowania rur,
— agregat pradotworczy.

4. TRANSPORT
Transport materiatdbw z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ukladanie przylacza

Projektowana 0§ przewodu nalezy wyznaczy¢é w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kolkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-
50 m.

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajace si¢
wyprofilowaé¢ wg ksztalttu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz
dlugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne poditoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Piasek uzywany do podsypki nie
powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, nie moze by¢ zmrozony i nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podtoza powinien by¢ tak wykonany, aby rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim. W przypadku wystepowania na dnie wykopu kamieni o wielkosci powyzej 60mm lub gdy
podtoze jest skalne, grubos¢ podsypki powinna by¢ wigksza o co najmniej 5¢cm.

Obsypka — gr. min. 10cm ponad wierzch rury.

Przewody z PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednak ze z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach , zaleca si¢ wykonywaé
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz— 5,0°C .

Montaz rurociggow instalacji gazowej propanowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
instalacji zbiornikowej na gaz ptynny. Rury uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensacji
wydtuzen termicznych. Nalezy stosowa¢ jeden odcinek rury PE rozwijanej ze zwoju.

Zaleca si¢ zastosowanie oryginalnych ksztattek systemowych danego producenta (tuki, kolana,
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Ztgczki itp.). Niedozwolone jest formowanie tukow na gorgco na budowie. Nad rurociggiem, w
odlegtosci ok. 30cm od wierzchu rury zastosowac tasme ostrzegawcza koloru zottego o szerokosci
10 — 20cm z zatopiong wktadka metalows.

Rur¢ PE nalezy potaczy¢ z rurami stalowymi Dn=25 za pomoca muf elektrooporowych D32
SDR11 oraz ztaczek rurowych spawanych PE/stal D32 /1”.

5.2 Montaz przewodow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw. Rurociggi
poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktoérego
wykonane sg rury.

Przejécia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacje.

Przewody gazowe wewnatrz budynkoéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociaggéw wodociaggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagdéw z wytaczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociaggéw z gazem o cigzarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wyltaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

Rury taczone sg za pomoca spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm moze by¢
gazowe lub elektryczne.

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do polaczen przewodéw z armaturg gwintowang, ktorych
koncowki sa gwintowane. Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomoca konopi i pasty
uszczelniajacej. Potgczenia przewoddéw z armaturg o Srednicach wigkszych od 50 mm dokonuje si¢
za pomoca kolnierzy przyspawanych okragtych ptaskich.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.3 Montaz urzadzen

Montaz kotta nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczng Ruchows dostarczong
przez producenta urzadzenia.

Kociot montowany do $ciany pomieszczenia. Odlegtosé¢ przodu kotta od sciany przeciwlegtej
powinna spetnia¢ wymagania producenta w zakresie swobodnego dostepu do palnika i czyszczenia
kotta, lecz nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m . Odstep miedzy tylng i bocznymi $cianami kotta a
§cianami pomieszczenia winien umozliwia¢ jego wiasciwg obstugg.

Zbiornik na gaz nalezy ustawi¢ na zelbetowej ptycie fundamentowej.

Dookota zbiornika wykona¢ uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej. Zbiornik musi mie¢
co najmniej dwa lub wigcej potaczen z uziemieniem otokowym, zgodnie z przepisami o ochronie

odgromowej. Nie wolno do uziemienia podtaczac pretow zbrojeniowych fundamentu zbiornika.
Zbiornik, ptyte, instalacje rurowa nadziemng , szafke reduktorowa potaczy¢ z uziomem otokowym.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1 Zasady ogoélne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci materialéw
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢c wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zbiornik gazowy podlega odbiorowi i badaniom technicznym wykonywanym przez Urzad Dozoru
Technicznego (UDT), przed zakopaniem zbiornika.
6.3 Kontrola jakosci robot
Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
stosownych norm oraz ST. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnosci z Dokumentacja Projektowsa,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm.
) wykonania robot ziemnych.
d) ulozenia przewodow :

— glgbokosci utozenia przewodu,

— ulozenia przewodu na podtozu,

— odchylenia osi przewodu,

— odchylenia spadku, zmiany kierunkéw przewodow,

— zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

— kontrola potaczen przewodow,

— sprawdzenie spadkow przewodow,

— kontrola przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy.
g) prawidtowosci posadowienia zbiornika gazowego,
h) wykonania izolaciji,
1) szczelnosci instalacji.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialdw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
porowna¢ wyniki z dokumentacja; potagczenia gwintowane i kolnierzowe nalezy wykonac przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzglgdem podpoér, ogledziny
zewngtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzglgdem podpor.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpér stalych i ruchomych;, polozenia potaczen koinierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzglgdem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci taczenia pionéw z przewodami poziomymi.
6.3.4. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegolnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji.
6.3.5. Badanie szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ gtowng probe szczelnosci zgodnie z
obowigzujaca normg. Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Cisnienie czynnika probnego w czasie
glownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa, zakres pomiarowy manometru powinien
wynosi¢ 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05MPa. Wynik gléwnej
proby szczelnos$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢
cisnienia czynnika probnego, nie nastapi spadek cisnienia.
W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usuna¢ przyczyny i
probg wykonaé powtornie
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidér miedzyoperacyjny robot

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegblnosci powinny im podlegac¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegoélnie,
jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosc
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migedzyoperacyjnego.
8.2 Odbior techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji gazowej, do ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robot.

Odbioér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cz¢sciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

C) przeprowadzié¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robodt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbgdnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ cz¢$ci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zatagczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg¢sciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupehliajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkow
instalacji oraz urzadzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
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a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych ;

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych ;

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje;

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym:;

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow ;

K) instrukcje obstugi instalacji .

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach SST, a w przypadku odst¢pstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstw;

C) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych ;

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych ;

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych;

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiagganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innym
przyczynami .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST pkt.9 .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy powiazane

PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1555-2:2012/Ap1:2013-10 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Wersja polska Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Czg$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Cze¢$¢ 4: Armatura

PN-EN 10208-2:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych -- Warunki techniczne
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dostawy -- Cze$¢ 1: Rury o klasie wymagan B
PN-EN 10242:1999 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego
PN-N-01270-01:1970 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogolne (norma wycofana)
PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow. (norma wycofana)
PN-H-02650:1989  Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.
PN-EN 331:2016-04 - Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem uruchamiane re¢cznie,
przeznaczone dla instalacji gazowych budynkow
PN-EN 1594:2014-02 (2016) - Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym ci§nieniu
roboczym powyzej 16 bar -- Wymagania funkcjonalne
PN-EN 13480-4:2012/A2:2016-04 - Rurociagi przemystowe metalowe - Czgs$¢ 4: Wykonanie i
montaz
PN-EN 14071:2015-09 - Wyposazenie i osprz¢t do LPG - Zawory bezpieczenstwa do zbiornikow
cisnieniowych do LPG -- Wyposazenie dodatkowe
PN-EN 16125:2016-04 - Wyposazenie i osprz¢t do LPG - Uklady rurociggéw i ich mocowania --
Faza ciekla 1 faza gazowa LPG
PN-EN 1SO 12944 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemOow malarskich
PN-EN-10210-1:2007 Ksztattowniki zamknigte wykonane na goragco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czgs¢ 1: Warunki techniczne dostawy
PN-H-74220-:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia
PN-EN-10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na jednostke dtugosci

10.2 Inne przepisy

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. COBRTI Instal
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SST-S2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE SANITARNE WODOCIAGOWE I C.O.

1. CZESC OGOLNA
1.3.Przedmiot i zakres robot objetych SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wewnetrzne instalacje sanitarne
centralnego ogrzewania (c.0), wodociggowa wody zimnej i wody cieptej (C.w.u).
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
A) kottowni i uktadu przygotowania wody cieptej dla potrzeb c.o oraz c.w.u

— montaz pojemnosciowego podgrzewacza cwu 0 pojemnosci 300dm3,

— montaz rurociggéw i urzadzen kottowni,

— montaz armatury regulacyjno-odcinajacej i kontrolno-pomiarowej,

— wykonanie prob szczelnosci,

— wykonanie izolacji termicznych,

— uruchomienie kottowni.
B) instalacja c.o.

— montaz rurociggow z tworzyw sztucznych,

— montaz grzejnikow,

— montaz instalacji ogrzewania podtogowego,

— montaz armatury,

— ptlukanie instalacji,

— wykonanie izolacji termicznych,

— wykonanie powtok malarskich rurociagow stalowych

— proby szczelnosci,

— regulacja instalaciji,
C) instalacja wodociggowa

— doprowadzenia wody zimnej do podgrzewacza cieptej wody uzytkoweyj,

— montaz rurociaggoéw z tworzyw sztucznych,

— doprowadzenie wody zimnej i Cieptej do urzadzen sanitarnych: umywalek, natryskow,

— doprowadzenie wody zimnej do ptuczek ustgpowych 1 punktéw czerpalnych,

— wykonanie instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

— Mmontaz armatury,

— montaz kulowej armatury odcinajacej.

— montaz rurociggdéw stalowych ocynkowanych,

— montaz hydrantow ppoz. DN25mm,

— wykonanie izolacji termicznych przewodéw wodociggowych,

— proby szczelnosci,

— plukanie i dezynfekcja instalacji.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.
1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
OST.
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2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i
rysunki.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub z aprobatg techniczng. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Materialy dotyczace kotlowni i ukladu przygotowania cieplej wody

Specyfikacja urzadzen kottowni zostata zamieszczona w Projekcie Technicznym Branza: Instalacje
Sanitarne.

2.2 Materialy dotyczace instalacji wodociagowej.

2.2.1 Przewody wodociagowe

Przewody cieptej i zimnej wody dla celow socjalno-bytowych z rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego (PE-x), taczonych zlaczkami tulejowymi zaciskowymi, pod wzglgdem
higienicznym potwierdzonych oceng PZH oraz Atestem higienicznym.

Przewody instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacja wody zimnej w pomieszczeniu kottowni i pom. technicznym z rur stalowych
ocynkowanych .

Srednice rur zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Srednice armatury odcinajacej zgodne ze $rednicami projektowanych rurociagéow.

2.2.2 1zolacja termiczna

Izolacja cieptochronng rurociaggdw wykonaé z otulin izolacyjnych posiadajacym wspolczynnik
1<0,035W/mK. Otuliny w ptaszczu z folii PE do instalacji podtynkowych. Rurociagi wody zimnej
utozonych w posadzce lub bruzdach $ciennych nalezy wykona¢ z otulin gr. 9 mm. Izolacje
cieptochronng rurociggdéw cieptej wody nalezy wykonac :

- dlarur o srednicy wewngtrznej do 22mm z otulin gr.20mm:

- dlarur o $rednicy wewngtrznej >22 mm z otulin gr.30mm.

W przypadku stosowania otulin o innym wspotczynniku przewodzenia nalezy skorygowac¢ grubo$¢
izolacji.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.2.3 Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armaturg o podwyzszonym standardzie, o gwarancji min.
5 lat

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z perlatorem i mieszaczem, stojace, Z ruchomg wylewka,
zaworami odcinajgcymi kgtowymi. Uchwyt niklowany, glowica ceramiczna.

Jako armature odcinajaca stosowac zawory kulowe.

2.2.4 Skrzynka hydrantowa z wyposazeniem

Szafka hydrantowa wyposazona w grzatke elektryczna z termostatem.

Na wyposazenie skrzynki hydrantowej DN 25 sktadaja si¢:

- zawor hydrantowy DN 25

- pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671

- zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajaca rozwiniecie weza
bedacego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosc.

- waz potsztywny DN 25 wg EN-694

2.3 Materialy dotyczace instalacji c.o.
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2.3.1 Przewody

Rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego PE-x/Al/PE-X, z barierg antydyfuzyjna, taczone
przez zaciskanie. Srednice rur zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.3.2 Grzejniki

Grzejniki ptytowe kompaktowe z blachy stalowej walcowanej na zimno. Wymiary grzejnikow i ich
wymiary zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Grzejniki z podtaczeniem dolnym.

Parametry techniczne grzejnikow:

— Ci$nienie probne 1,3 MPa

— cisnienie robocze 1,0 MPa

— temperatura robocza 110 °C.

Wyposazenie grzejnikow: zawieszenia przyspawane z tytu, korek zaslepiajacy, odpowietrznik,
zdejmowane obudowy zintegrowany zawor z glowicg termostatyczng.

Kolor grzejnikéw wg palety kolorow RAL-9016.

Glowica termostatyczna do zaworu termostatycznego z wbudowanym czujnikiem, w zakresie
temperatur 6-26°C. Glowica jest samoczynnym regulatorem proporcjonalnym o waskim zakresie
proporcjonalnosci P. Glowica wyposazona jest w funkcje pamieci i bezpiecznik mrozu oraz
pozwala na blokowanie lub ograniczanie wartosci nastawianej temperatury,

W lazienkach grzejniki tazienkowe tzw.drabinki.

2.3.3 Rozdzielacze ogrzewania podlogowego

Rozdzielacze 4-obwodowe wyposazone w przeptywomierz, termostat, odpowietrzenie, krociec
spustowy i armatur¢ przytaczeniowa.

2.3.4 lzolacja termiczna

Izolacja cieptochronng rurociagdw wykonaé¢ z otulin izolacyjnych posiadajacym wspolczynnik
1<0,035W/mK. Otuliny w ptaszczu z folii PE do instalacji podtynkowych.. Izolacje cieptochronng
rurociggdédw nalezy wykonac :

- dlarur o $rednicy wewngtrznej do 22mm z otulin gr.20mm:

- dlarur o $rednicy wewngtrznej >22 mm z otulin gr.30mm.

W przypadku stosowania otulin o innym wspotczynniku przewodzenia nalezy skorygowaé grubosé
izolacji.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Moze by¢ uzyty sprzet uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca powinien dysponowac

— spawarka elektryczng wirowa lub transformatorowsa,

— zestawem do spawania w ostonie gazow ochronnych,

— zestawem do spawania gazowego,

— prasa do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,

— gietarka do rur.

4. TRANSPORT

Transport elementdw instalacji powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem i deformacja. Rury PCV i stalowe nalezy przewozi¢ w wiagzkach przystosowanych
do roztadunku paletowego. Armature sanitarng nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach
producentoéw i sktadowac w sposob zabezpieczajacy uszkodzeniem powtok wykonczeniowych
(emalia, chrom itp.)

Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia robot, zgodnie z
harmonogramem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Instalacja hydrantowa
Instalacj¢ hydrantowa nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych izolowanych otulinami z
pianki polietylenowej gr. 6mm.
Wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z norma ,, PN- 92/N-01256/01. Szafki hydrantowe
wnekowe/nascienne .
Zawor hydrantowy montowaé na wysokosci 135 cm = 10 cm od poziomu posadzki.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie si¢ przewodow.
5.2 Instalacja wodociagowa
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase, oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody np. prety, wystajace czesci zaprawy betonowej lub muru.
Projektowang instalacj¢ nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych (podejscia do przyborow) i w
posadzce. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem umozliwiajagcym w
najnizszych miejscach zataman przewodow odwadnianie instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne.
Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow metalowych z przektadka gumowa oraz
kotkow rozporowych (rozpreznych) typu lekkiego. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej nalezy
dodatkowo mocowa¢ przy punktach poboru wody.
Przy przejs$ciu przewodu wodociggowego przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wigkszej od $rednicy zewngtrznej
przewodu wodociggowego co najmniej o 2 cm i dluzsza od przegrody o okoto 2 cm. Przestrzen
miedzy rurg a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rur¢. Pomigdzy strefami pozarowymi stosowaé przejscia ogniowe dla
rur palnych i niepalnych.
W miejscach rozgalezien i zmiany kierunkéw rur prowadzonych w bruzdach pozostawi¢ wneki
wypetione materiatem gabczastym lub stosowac kostki styropianowe.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej oraz instalacji ogrzewczej. Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych powyzej
przewodow elektrycznych. Minimalna odleglo$¢ przewodéw wodociagowych od przewoddéw
elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Przy uktadaniu przewodow przestrzega¢ zalecen producenta dot. kompensacji przewodow PE-x.
Przewody izolowac¢ termicznie.
5.3 Instalacja centralnego ogrzewania
Przewody taczone przez zaciskanie, potaczenia z armaturg wykonac¢ jako gwintowane, mufowe.
Rurociagi ogrzewania podtogowego uktada¢ na warstwie styropianu o min. gestosci 20 kg/m3.
Grubos¢ styropianu 4cm. Wzdhuz catego obwodu scian wewnetrznych nalezy utozyé izolacje
brzegows. Do szlichty betonowej nalezy dodac¢ srodek plastyczny. Grubos¢ warstwy wylewki
betonowej 4 cm ponad rurkami. Podczas wylewania posadzki rury powinny by¢ wypelnione wodg.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.
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Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg uchwytow. Przejscia przez $ciany z
dylatacjami nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych sktadajacych si¢ z dwoch odcinkow.
Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje¢ cieplna.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3 [%] w Kierunku
odbiornika. W najnizszych punktach zamontowa¢ zawory spustowe, a w najwyzszych
odpowietrzniki automatyczne.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych.
Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
Odcinki pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukladaé zachowujgc statg
odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8cm (£ 0,5 [cm]) przy Srednicy pionu nie przekraczajacej DN
40. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewodéw. Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowac
z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang).

W pomieszczeniu w ktorym jest wigcej niz 1 obieg grzewczy, pomiedzy grzejnikami trzeba
wykona¢ szczeliny dylatacyjne, wypelnione materiatem trwale elastycznym. Jezeli rura przechodzi
przez szczeling dylatacyjna, to nalezy ja umie$ci¢ w rurze ochronnej o dlugos$ci min. 20 cm po
kazdej stronie szczeliny.

Grzejnik z poditgczeniem dolnym taczy¢ z instalacja w sposéb umozliwiajacy jego demontaz za
pomoca ztaczek systemowych do grzejnikéw. Grzejniki montowac na uchwytach mocowanych do
$ciany poziomo, w plaszczyznie rownolegltej do powierzchni §ciany z zachowaniem wymaganych
odleglosci od przegréod budowlanych, z uwzglgdnieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
Zazwyczaj przyjmuje si¢ odstep grzejnika od Sciany 5cm, od podiogi 10cm. Grzejnik nalezy
zawiesi¢ na wspornikach przymocowanych do $ciany uchwytami wg katalogu grzejnikow.
Grzejnik nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub szkodzeniem do czasu zakonczenia
robot wykonczeniowych.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

5.4 Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne wody zimnej i cieptej nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

Roboty izolacyjne przewodoéw prowadzonych w bruzdach nalezy wykonywaé w trakcie montazu
rur. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne warunki podano w OST.

6.1 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji z dokumentacja

projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Kontrola jakosci robot obejmuje:

— sprawdzenie zgodno$ci wykonanych Robdt z Dokumentacja Techniczng 1 wskazaniami
podanymi w SST,

— sprawdzenie jako$ci materialow i urzadzen do budowy instalacji,
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— sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania pod katem spetnienia wymogow zawartych
w dokumentacji projektowej co do ich ilosci, wymiaru charakterystycznego np. srednicy,
diugosci grzejnika, itp., spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawoér katowy, wymiary oczek
siatki filtrujacej itp.

— sprawdzenie jako$ci wybranych robot i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,

— kontrola wykonania robdt spawalniczych,

— kontrole wykonania izolacji cieplnej,

— sSprawdzenie szczelno$ci instalacji,

— sprawdzenie rodzaju oraz wykonania punktow statych oraz przesuwnych,

— sprawdzenie mozliwo$¢ przesuwania si¢ rurociggdw w podporach przesuwnych na
skutek wydtuzen cieplnych.

6.2 Proba szczelnosci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowe przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji musza by¢

poddane probie szczelno$ci. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ wg. instrukcji producenta rur.

Nalezy wykona¢ dezynfekcje rur i wykona¢ badania jakosci wody. Instalacj¢ nalezy doktadnie

odpowietrzy¢.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w ciggu 30 minut nie stwierdzono

przeciekow. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze

robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.3 Préoba szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania.

Zmontowang instalacje c.o. nalezy podda¢ probom w zakresie badania szczelno$ci na zimno

oraz badania szczelno$ci 1 dziatania na goraco.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystapieniem do prob nalezy instalacj¢ kilkakrotnie, skutecznie przeptuka¢ woda.

Na 24 h przed wykonywaniem prob instalacja powinna by¢ napetniona woda 1 dokladnie

odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz

skontrolowac szczelno$¢ potaczen. Po stwierdzeniu gotowo$ci do podjecia badania szczelnosSci

nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podiaczonej w

najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor

zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wigkszym od ci$nienia
probnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Instalacj¢ grzewczg poddaé probie na cisnienie 6 bar.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jezeli w ciggu 0,5 godziny manometr nie wykaze spadku

Cisnienia prébnego w instalacji, a takze nie stwierdzi si¢ roszenia lub przeciekéw szczegodlnie na

potaczeniach, szwach i dlawicach.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonaé¢ po pozytywnym wyniku proby

cisnieniowej na zimno. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji na goraco, instalacja

powinna by¢ uruchomiona w okresie przynajmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci instalacji na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,

uszczelnien, oraz skontrolowac jej zdolnos¢ kompensacyjng. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i

usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza Si¢ za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje

przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza si¢ brak uszkodzen i trwatych odksztalcen .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w OST. Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji
nalezy dokona¢ zgodnie 2z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
8.1. Odbiér robeét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— rurociagi i elementy instalacji prowadzone w bruzdach lub szachtach §cian i stropow oraz czesci
sktadowe elementow, ktore dalej traktowane sg jako komplet,
— przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy,
— bruzdy w $cianach ich wymiary, zgodno$¢ z pionem, zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkoéw poziomych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do nastepnych robot instalacyjnych
Z odbioréw nalezy spisac protokoét stwierdzajacy jakos¢é wykonania, oraz przydatnos¢ robot i
elementow do prawidlowego montazu. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
materiatow oraz robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
8.2 Odbior koncowy
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami - dokumentacja powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
e doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania,
e szczegotowe specyfikacje zastosowanych materialow 1 urzadzen,
e rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen
oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,
e schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi,
e certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢éciowych, robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu ,
— protokoty przeprowadzenia proby szczelno$ci poszczegdlnych instalacji
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,
— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty powinny byc¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokoét powinien zawieraé:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— oceng wynikéw badan,
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—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST pkt.9 .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemow
zasilania wodg typu 1 i typu 2. Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogolne dotyczace regulatorow strumienia

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie  wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciagnione i walcowane na zimno — o0golnego
przeznaczenia.

PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogoélnego przeznaczenia jakosciowe.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow
wodnych.

PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury systemow
wytwarzania ciepta (systemow centralnego ogrzewania).

PN-EN 1SO 15875-1:2005/A1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢
1:Wymagania ogoélne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czgs¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cz¢s¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 5: Przydatnosc
systemu do stosowania.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

10.2 Inne przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. COBRTI Instal

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-S3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE KANALIZACYJNE

1. CZESC OGOLNA

2.2.Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot w zakresie wewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z montazem przyborow

sanitarnych i przytacza kanalizacyjnego do istniejacej studni kanalizacyjnej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majgce na

celu wykonanie:

— wykonanie pionow i poziomoéw kanalizacyjnych wewnetrznej instalacji sanitarnej,

— odprowadzenie $ciekow sanitarnych na zewnatrz budynku, do projektowanej studni rewizyjnej
oraz dalej do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej,

— wykonanie podejs¢ odptywowych od projektowanych umywalek, natryskow, misek
ustepowych, wpustu podtogowego,

— montaz i podtaczenie przybordw sanitarnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w

OST.

3. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i
rysunki.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub z aprobatg techniczng. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Przewody kanalizacyjne

Piony kanalizacji sanitarnej oraz podejScia kanalizacyjne z rur kielichowych PCV faczonych z
uszczelnieniem uszczelka gumowa.

Przewody poziome prowadzone pod posadzkg w gruncie z rur PCV-U przeznaczonych do
kanalizacji zewnetrzne;j.

Piony z rur niskoszumowych.

Srednica rur zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2 Urzadzenia (przybory) sanitarne

Nalezy zastosowac urzadzenia sanitarne o podwyzszonym standardzie, o gwarancji min.5 lat.
Przybory sanitarne muszg by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne.

2.2.1 Miski ustepowe — Miski ustgpowe stojace typ kompakt ze sptuczka 3/6l bez wewnetrznego
kotierza. Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, z metalowymi zawiasami. Sptuczki z funkcja
oszczedno$ciowa.
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2.2.2 Umywalki — umywalki z potpostumentem 60 cm z otworem na baterie i przelewem ( min. 5
lat gwarancji)

2.2.3 Brodziki i kabiny prysznicowe - brodzik akrylowy kwadratowy 90x90cm, kabina
prysznicowa ze szkta hartowanego

2.2.4 Wpusty podlogowe — w parterze wpusty podiogowy z syfonem dnl00 i zamkni¢ciem
przeciwcofkowym kulowym. Srednica wpustul50mm z kratka ze stali nierdzewnej.

2.3 Rura ostonowa

Rury przepustowe z polietylenu duzej gestosci (HDPE) przeznaczone sa do budowy rurociagow
ochronnych w warunkach specjalnych d315x28,6mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych z
tworzyw sztucznych oraz drobnego sprz¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

Transport elementow instalacji powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem i deformacjg. Rury PCV i stalowe nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych
do roztadunku paletowego. Fajans sanitarny nalezy przewozi¢ na paletach drewnianych i sktadowac
W pomieszczeniach zamknietych, nie wigcej niz w dwoch warstwach. Przybory sanitarne nalezy
transportowa¢ W oryginalnych opakowaniach producentéw i sktadowac¢ w sposob zabezpieczajacy
uszkodzeniem powtok wykonczeniowych .

Liczba $rodkow transportu musi zapewni¢ mozliwo$¢ prowadzenia robot, zgodnie z
harmonogramem, zasadami okre$lonymi w Umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie przylacza

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 gtgbokos$¢ posadowienia

rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu;

— glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéow, od 1,0
do 1,3 m dla kanalizacji i 1,3-1,5 dla wody. Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi
koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia rurociggu.

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Poszczegdlne utozone rury powinny

by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura

nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegto$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanalu do 0,50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu;

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych;

— studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;
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— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory roboczej studzienek rewizyjnych nalezy

obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym.

5.2 Montaz rurociagow.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z zachowanie zasad :

- rurociagi kanalizacyjne prowadzone w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
min. 10cm;

- zastosowac spadki 1 zaglgbienia kanatoéw podane w czg$ci graficznej ;

- przewody poziome prowadzone pod posadzka w gruncie wykona¢ z rur PCV-U przeznaczonych
do kanalizacji zewnetrzne;j ;

- poziomy nalezy uktada¢ rownolegle lub prostopadle do $cian budynku;

- odgalezienia poziomow powinno by¢ wykonywane za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie
wigkszym niz 45°;

- piony kanalizacji sanitarnej oraz podejscia kanalizacyjne w sanitariatach wykona¢ z rur
kielichowych PCV taczonych z uszczelnieniem uszczelkg gumows. Piony z rur niskoszumowych
Z podwojnymi obejmami wyciszajacymi,

- mocowanie pionow kanalizacyjnych do przegrod budowlanych nalezy wykonywaé przy uzyciu
obejm metalowych z przektadka gumowag oraz kotkow rozporowych ;

- piony sanitarne zakonczy¢ wywietrzakami wyprowadzonymi ponad dach i zakonczone rurg
wywiewng dnl160mm;

- piony prowadzone beda W bruzdach $ciennych, przy obudowywaniu pionéw nalezy pozostawic¢
dostep do rewizji;

- poziomy z rur PCV 40 i 50 prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub posadzkowych podejscia
poziome z rur PCV 110 w bruzdach posadzkowych i pod stropem piwnicy ;

- W pomieszczeniach przytacza wody montowac wpusty piwniczne z syfonem;

Przy przejsciu przewodu kanalizacyjnego przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w

tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie

budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wigkszej od $rednicy zewngtrznej

przewodu kanalizacyjnego o okoto 5 cm i 3 cm dluzsza od przegrody. Przestrzen migedzy rurg a

tuleja ochronng powinna by¢ wypeliona materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym

korozyjnie na rure.

5.3 Montaz urzadzen sanitarnych.

Urzadzenia sanitarne montowane na $Cianach nalezy ustawi¢ w plaszczyznie roéwnolegltej do

powierzchni podtogi. Odlegto$¢ umywalki od podtogi 75-80 cm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- montaz urzadzen sanitarnych,

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposOb zapewniajacy latwy dostep w celu

utrzymania ich w czystosci, konserwacji lub wymiany.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknig¢cia wodne (Syfony) wbudowane w przybor

lub zaktadane bezposrednio pod przyborem. Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac

niemozno$¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu S$ciekow z innych przyborow oraz
przenikania zapachow z instalacji do pomieszczenia

Roboty dotyczace montazu przyboréw i urzadzen sanitarnych musza by¢ skoordynowane z

robotami wykonczeniowymi .

6. KONTROLA JAKOSCI
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na

biezaco, w miar¢ postgpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnos$ci

wykonywanych Robot z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

W szczego6lnosci Kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych dna wykopu,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienki rewizyjnej i pokrywy wtazowych,

— oceng estetyki wykonanych robdét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego

oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych

stosowanych materialow z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST .

8.1. Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”.

8.2. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza pod rurociagi,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— wykonanie studzienki rewizyjnej,

— przejsécia dla przewodow przez $ciany i stropy,

— wykonczenie $ciany w miejscach ustawienia urzadzen ,

— bruzdy w $cianach ich wymiary, zgodno$¢ z pionem, zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkow odcinkow poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania, oraz

przydatnos¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.

8.3. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji.

8.4. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych, robot zanikajacych 1 ulegajacych

zakryciu ,

protokoty przeprowadzenia proby szczelno$ci poszczegolnych instalacji.

8.5. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— protokoty odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PELATNOSCI Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST pkt.9 .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-92/B-01707

PN-B-10700-01
PN-EN 476:2012
PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 1610:2015
PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 249:2010

PN-EN 274-1:2004

10.2 Inne przepisy

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne -- Wymagania i
badania przy odbiorze -- Instalacje kanalizacyjne (norma wycofana)

Wymagania og6lne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czg$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli -- Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Urzadzenia  sanitarne. Brodziki podprysznicowe  wykonane
z wspotwyttaczanych plyt akrylowych. Wymagania imetody badan
(oryg.)

Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Cze$¢ 1: Wymagania,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. COBRTI Instal
Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-E1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. CZESC OGOLNA
3.2.Przedmiot izakres robot objetych SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudows i rozbudowg budynku zakwaterowania turystycznego w
m. Obleze 48, 77-320 Kepice, dz. nr 203/14 obreb Obtgze. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja,
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie wyposazenia budowlano
- instalacyjnego w zakresie instalacji elektrycznych.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.2.1 Zakres robét objetych SST

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlano - instalacyjno - montazowe,
umozliwiajagce i majace na celu budowe wyposazenia budowlano - instalacyjnego w zakresie
instalacji elektrycznych.
W zakres prac wchodza:
- montaz tablic rozdzielczych
- montaz korytek kablowych
- utozenie wewng¢trznych linii zasilajacych
- montaz urzadzen i osprzetu elektroinstalacyjnego
- montaz opraw o$wietleniowych
- wykonanie instalacji przewodowej o$wietleniowe;j
- wykonanie instalacji przewodowej gniazd wtykowych
- wykonanie instalacji przewodowej urzadzen technologicznych
Realizacja ochrony przetezeniowe;.
Realizacja ochrony przeciwporazeniowej - samoczynne szybkie wytaczanie.
Realizacja ochrony przeciwprzepigciowe;.
Realizacja ochrony przeciwpozarowe;.
Prace kontrolno - pomiarowo - rozruchowe.
Prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w
OST.
1.4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca robot
powinien posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne "D" i "E" w zakresie dozoru i eksploatacji
instalacji 1 urzadzen elektroenergetycznych. Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt powinny
by¢ stwierdzone przez wlasciwa komisje egzaminacyjng 1 udokumentowane waznym
Swiadectwem kwalifikacyjnym "E".
1.4.2. Koordynacja robot z innymi robotami
Koordynacja rob6t budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
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dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a
skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ réwniez
projekty organizacji budowy i robot, ogoélne harmonogramy budowy oraz faze realizacji
inwestycji. Wykonywanie robot koordynowaé biezgco z przedstawicielem Zamawiajacego.
Ogolny harmonogram budowy powinien okres§la¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegblnych rodzajow robot lub ich etapéw i1 powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidlowy przebieg robot i rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogoélny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdélowych harmonogramoéw robot
elektrycznych i teletechnicznych. Koordynacja nalezy objaé rowniez pomocnicze roboty
ogolnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte przy
wykonywaniu robdt oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 zaleceniami
Zamawiajacego.

1.5. Nazwy i kody

Kody grup, klas i kategorii robdt objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV):

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca robot zastosuje materialy okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu
dotaczonym do przedmiaru robot. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie
materialow zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i jakosciowe nie beda gorsze
od materialow ujetych w dokumentacji projektowej. Materialy zamienne musza uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Wszystkie wbudowane materialy musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami. W/w dokumenty
powinny by¢ w trakcie odbioru robot przekazane Zamawiajagcemu. Materialy podstawowe
okreslone w dokumentacji projektowej spetniaja wymagania okreslone w normach. Wszystkie
materiaty 1 urzadzenia stosowa¢ renomowanych producentéw, gwarantujacych najwyzsza jakosc,
posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przewody wielozylowe w listwach instalacyjnych stosowaé kabelkowe, przy ukladaniu pod
tynkiem stosowa¢ kabelkowe plaskie o izolacji na napigcie znamionowe 750V. Stosowaé przewody
z zylami miedzianymi. Zyty przewodéw wielozylowych muszg posiada¢ rézne barwy izolacji.
Sposob uktadania przewodow w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wpltywu w instalacji.

2.2. Odbior materialow na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub
wystapienia watpliwos$ci co do jakosci materiatow nalezy przed ich wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez inspektora (dozor techniczny robot). Materiaty nie speiniajace
wymagan nie beda uzyte.

2.3. Skladowanie materialow

Sposob sktadowania materiatlow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
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odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢ zamykane,
powinny tez zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywow atmosferycznych.

Przy skladowaniu poszczegdlnych rodzajoéw materialdow nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

- przewody izolowane przechowywac¢ w kregach w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych.

Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem koroz;ji.

- cement i gips w workach papierowych nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na  OKres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo krotki; szczegétowe warunki sg podane
w odnosnych normach panstwowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, 1 urzadzen niezbednych do wykonania robot elektrycznych. Aparature 1 urzadzenia
nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powlok lakierniczych, oston, zamkow itp. Przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow i
elementdéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT - ROBOTY INSTALACJNE ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3).
5.1. INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA (45311000-00 wg CPV)

5.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI

Zaprojektowano nastgpujace sposoby montazu instalacji elektrycznych niskiego napigcia:

- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi okragtymi w bruzdach pod tynkiem,

- instalacja wykonana przewodami kabelkowymi wielozylowymi i jednozytowymi w bruzdach
pod tynkiem

- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w korytkach kablowych,

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzglgdu na rodzaj i sposéb ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci podstawowe:

- trasowanie,

- przebicia przez $ciany i stropy,

- uktadanie rur, korytek i kanatow instalacyjnych, w ktérych beda prowadzone przewody,

- montaz konstrukcji wsporczych,

- uktadanie 1 faczenie przewodow,

- montaz osprzetu,

5.1.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI OKRAGLYMI W
BRUZDACH POD TYNKIEM
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5.1.2.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych w pionie i
poziomie, na sufitach rownolegle do Scian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidlowej konserwacji 1 remontéw. Za pomoca czujnikéw do wykrywania
uzbrojenia pod tynkiem sprawdzi¢, czy we wskazanym miejscu nie zostaty ulozone przewody
przed tynkowaniem $ciany i ktore obecnie sg niewidoczne. W przypadku wykrycia istniejgcego
uzbrojenia z Inspektorem nadzoru nalezy zmieni¢ lokalizacje.

5.1.2.2. Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodow kabelkowych z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku. Nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w sposéb
ostabiajacy ich konstrukcje. Zabrania si¢ kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w betonowych
elementach konstrukcji budynku.

5.1.2.3. Ukladanie i mocowanie przewodow

Przewody uktadaé bezposrednio w bruzdach wykutych w istniejagcym tynku i $cianach z cegly.
Przewody mocowa¢ za pomocg gipsu, mocowanie wykona¢ w odstepach okoto 50 cm. Zagigcia i
tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Przewody wprowadzane do rozdzielnic
powinny mie¢ nadwyzke¢ dtugosci niezbedna do wykonania polaczen.

5.1.2.4. Tynkowanie bruzd.

Po utozeniu kabli i rur bruzde nalezy zatynkowac, a §ciang w tym miejscu zamalowac farbg taka
jaka uprzednio pomalowana byla $ciana.

5.1.3. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI JEDNO I
WIELOZYLOWYMI W LISTWACH INSTALACYJNYCH.

5.1.3.1. Wymagania ogdlne

Montaz instalacji listwowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja wytworcy systemu.

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- skompletowac niezbedng liczbe elementow do wykonania catej projektowanej instalacji
listwowej,

- skompletowac przewody 1 osprzet.

5.1.3.2. Trasowanie.

Trasowanie wykona¢ w sposob podany w p. 5.1.2.1.

5.1.3.3. Przebicia przez stropy i sciany

Przy przejsciu przez stropy 1 $ciany, przewody kabelkowe nalezy uktada¢ w przepustach z rur
ostonowych. Otwory w podciggach dla przepustéw rurowych wierci¢ wierttami koronowymi w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru branzy konstrukcyjnej. Przebicia przez S$ciany nalezy
wykonywa¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu
dostosowanym do $rednicy rurki.

5.1.3.4. Montaz listew instalacyjnych

Podstawy listew instalacyjnych mocowa¢ do podtoza za posrednictwem kotkdéw rozporowych
plastykowych. Odlegto$§¢ migdzy kotkami powinna wynosi¢ okoto 40 cm. Listwy instalowaé na
wyznaczonej trasie w odcinkach dostarczonych przez wytworce lub przycigtych na odpowiednig
dlugo$¢. Do taczenia poszczegdlnych odcinkow stosowaé nalezy odpowiednie elementy
faczeniowe.

5.1.3.5. Wciaganie przewodéw do rur

Przewody wcigga¢ do rur po ich ulozeniu i przykryciu warstwa tynku. Przewody wciggaé za
pomoca linki do przeciggania przewoddéw. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie
przewodami.

5.1.3.6. Ukladanie przewodéw w listwach instalacyjnych

W listwach uktada¢ przewody kabelkowe jednozylowe LY 10 mm2 i kabelkowe wielozytowe
YDY 3x2,5mm?2. Przed wypadnigciem z listwy przewody zabezpieczy¢ klamrami. Podstawe
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listwy zamkna¢ pokrywami. Na wspolnych trasach z kablami teleinformatycznymi, przewody
kabelkowe uktada¢ w oddzielnych komorach.

5.1.4. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI

W KORYTKACH KABLOWYCH.

5.1.4.1. Trasownie

Trasowanie wykonaé¢ w sposob podany w p. 5.1.2.1.

5.1.4.2. Montaz uchwytow i wspornikow

Uchwyty mocowaé¢ do otynkowanego sufitu z drewna za pomocg wkretéw. Stosowaé typowe
uchwyty dla projektowanego systemu korytek kablowych firmy BAKS lub réwnowaznych. Dla
mocowania korytek do sufitu stosowa¢ uchwyty $cienno-sufitowe typu WSS 100. Wsporniki
instalowa¢ w odstgpach co 1,0 m.

5.1.4.3. Montaz korytek kablowych

Korytka kablowe przykreca¢ do konstrukcji srubami ocynkowanymi. Elementy korytek laczy¢
miedzy sobg przy pomocy tacznikow systemowych.

5.1.4.4. Ukladanie przewodow

W korytkach poziomych przewody uktada¢ z mocowaniem. W korytkach zainstalowanych
pionowo przewody mocowac plastykowymi paskami zaciskowymi.

5.1.5. MOCOWANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Gniazda wtyczkowe nalezy mocowac na tynku bezposrednio nad listwg instalacyjng obok gniazda
z gniazda teleinformatycznego za pomoca kotkow rozporowych. Mocowanie puszek i gniazd
wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki z
gniazda. Gniazda wtyczkowe musza odpowiada¢ standardowi Mosaic 45. W gniazdach
wtyczkowych ze stykiem ochronnym, przewod fazowy powinien by¢ przytaczony do lewego
zacisku (patrzac od przodu), przewod neutralny do prawego, a styk ochronny powinien znajdowac
si¢ u gory.

5.1.6. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL I LACZENIE PRZEWODOW.

Zewngtrzne warstwy ochronne przytaczanych przewoddéw wolno usuwaé tylko z tych czegsci
przewodu, ktore po potgczeniu beda niedostepne. Zyta przewodu powinna byé pozbawiona
izolacji tylko na dlugosci niezbednej do prawidlowego polaczenia z zaciskiem. Nie nalezy
pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyly przed lub za zaciskiem. Przewody odbiornikow i
aparatow montowanych na state nie powinny przenosi¢ napr¢zen, a przewod ochronny powinien
mie¢ wigkszy nadmiar dlugo$ci niz przewody robocze. Dhlugos¢ zylt wprowadzonych do
odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do dowolnego zacisku. Konce zyt
przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy izolowa¢ 1
unieruchomi¢. taczenie przewodow w instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé¢ w
puszkach instalacyjnych na listwach zaciskowych, na zaciskach gniazd wtyczkowych. Nie wolno
stosowac potaczen skrecanych. Przewody w puszkach musza by¢ utozone swobodnie 1 nie mogg
by¢ narazone na dodatkowe naprezenia mechaniczne. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Zyly jednodrutowe mogg mieé zakonczenie:

- proste, nie wymagajace obrdobki po zdjgciu izolacji, przytaczane do zaciskow Srubowych lub
samozaciskowych

- oczkowe, dla przewodow podigczanych pod $rubg lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej
wigkszej o ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu, ktore nalezy wygina¢ w prawo

Konce przewodow z zylami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koncowkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.

5.1.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylaczenie w uktadzie TN-C-S.
5.1.8. POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE.
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W tazienkach nalezy stosowa¢ miejscowe potaczenia ekwipotencjalizacyjne w celu zapewnienia
wiasciwej ochrony od porazen.

5.1.9. OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepigciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielczg siec zasilajagcg oraz przed przepigciami generowanymi przez
urzadzenia przylaczone do instalacji zostaly zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepigé
powinny wytlumi¢ przepigcia do warto$¢ ponizej poziomu wytrzymatosci udarowej urzadzen
elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane znamionowe napigcia
udarowe wytrzymywane przez urzadzenia ( w zaleznos$ci od napi¢cia znamionowego i ukladu
sieci) zawarte zostaly w normie. Realizacj¢ ochrony przed bezposrednim oddzialywaniem pradu
piorunowego (wyrOwnywanie potencjalbw w obiektach budowlanych) przepigeciami
atmosferycznymi oraz lgczeniowymi wszelkiego rodzaju ujeto w projekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
zawartymi w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i powinna by¢ wykonywana
okresowo w miar¢ postepu robot przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajace
wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang odrzucone. Wszystkie elementy
robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi technicznemu instalacji
c) odbiorowi koncowemu inwestycji
d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)
8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa , dokumentacja projektowa i
uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior techniczny instalacji
Odbiodr techniczny obiektu polega na przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych na podstawie
kompletnych protokotéw pomiarow i uruchomien Procedura analogiczna jak przy odbiorze
koncowym inwestycji.
8.4 Odbior koncowy inwestycji
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Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku do
ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiajacej. Odbior
koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw pomiarow,
ocenie jakosciowej oraz zgodnos$ci wykonania robot z Umowa 1 dokumentacja projektowa. W
toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych technicznych podlegajacych zakryciu, odbioréw technicznych
instalacji, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedtlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace

W szczegblnoscei :

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c¢) Dzienniki budowy i ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych

e) atesty jakoSciowe wbudowanych materialéw 1 wyrobow

f) instrukcje obstugi urzadzen

oraz inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
uzupehniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6 Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem
odpowiednich zasad odbioru koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi technicznemu instalacji

c) odbiorowi koncowemu inwestycji

d) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST pkt.9 .

Podstawa ptlatnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce po zakonczeniu robdt
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1.Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1204.2002. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pz.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

3. Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace Rozporzadzenie
(WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81, poz. 351).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz.
690).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. nr 121, poz.
1138).

8. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodow.

9. PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

10. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

11. PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

12 PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

13. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

14. PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

15. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

16. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.

17. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

18. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

19. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

20.PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

21 PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. TOM V. Arkady.
W-wa 1988.

23.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Cze$¢ D. Zeszyt 2. Instytut techniki
budowlanej. Warszawa 2003 r.
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Aprobaty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Pawlowska
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