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Nr

Nr ST
SST-01

Opis
ROBOTY ROZBIORKOWE

SST-02

ROBOTY ZIEMNE

SST-03

ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE

SST-04

ROBOTY MURARSKIE

SST-05

ROBOTY DEKARSKIE

SST-06

IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE

SST-07

ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE

SST-08

ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
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SST-09

POSADZKI

-
o

SST-10

BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN

-
-

SST-11

ROBOTY MALARSKIE

-
N

SST-12

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

121

SST-12

Droga pozarowa

12.2

SST-12

Droga dojazdowa,miejsca postojowe

12.4

SST-12

Chodniki, podjazd
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llos¢
SST-01/1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 | KNR4-01 |SST-01|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
parter; 30 szt 30
| pietro; 32 szt 32
razem | szt 62
2 | KNR4-01 |SST-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
parter; 1442 szt 16
Ip; 13+2 szt 15
razem | szt 31
3 | KNR4-01 |SST-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
parter; (1,47x1,7+0,9x2,4)x12 m2 | 55,908
Ip;  (1,47x1,7+0,9x2,4)x12 m2 | 55,908
razem | m2 | 111,816
4 | KNR4-01 |SST-01|Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
0354/11
1,50x12x2 m 36
razem| m 36
5 | KNR2-01 |SST-01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 66-75cm
0103/07 szt 3
6 | KNR4-01 |SST-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1 i szerokosci 1 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie
0336/07 cementowo-wapiennej
1,25x4+1,65 m 6,65
razem| m 6,65
7 | KNR4-01 |SST-01|Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 cegty w $cianach z cegiet na
0336/04 zaprawie cementowo-wapiennej
4x1,25 m
razem| m
8 | KNR4-01 |SST-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu
0210/02 zwirowego
7x0,8 m 5,6
razem| m 5,6
9 | KNR4-01 |SST-01 Rozebranie scianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
0348/02
Parter
2,43x(5,25x5+2,47x2+2,48+2,54+2,49x2+2,58+2,54+2,58+2,51+1,17x9)-0,6x2,0x9-0,7x2,0x10 | m2 125,69
2,43x(2,58+1,8x2+0,8x2+1,87)-0,6x2,0x2-0,7x2,0 m2 19,65
2,46x(4,65+1,55x3+3,31x2+1,82+1,44)-0,6x2,0x6 m2 39,98
| pietro
2,65x5,25x5+2,50x(2,47x2+2,48+2,54+2,49x2+2,58+2,54+2,58+2,51)+2,45x1,17x9-0,6x2,0x9-0,, m2 133,44
7x2,0x10
2,7x2,58+2,6x1,8x2+2,45x0,8x2+2,5x1,87-0,6x2,0x2-0,7x2,0 m2 21,12
2,85x4,65+2,95x1,55x3+2,7x(3,31x3+0,91+0,83)-0,6x2,0x8 m2 48,88
razem| m2 | 388,76
10 | KNR 4-01 | SST-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegty na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
parter
parter; 0,90x1,8x0,42+0,9x0,9x0,5+1,0x2,0x0,5+(1,25x1,25x3-0,84x1,25x2)x0,25 m3 2,732
Ip; 0,90x1,8x0,42+(1,0x2,4-0,84x2,4)x0,25+(1,25x1,25x2-0,84x1,25)x0,25 m3 1,295
razem | m3 4,027
11| KNR 4-01 |SST-01 Rozebranie kominéw wolno stojgcych
0350/01
2,58x0,36x6,5+0,86x0,9x7,6+0,64x1,32x0,7 m3 | 12,511
razem | m3 12,511
12 | KNR 4-01 | SST-01 Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
piwnica
2,80x2x(5,04+4,77+0,38+1,79+1,95+3,01+1,95)-0,8x2,0x3 m2 | 100,984
24,73+3,49+5,87 m2 34,09
parter
2,5x2x(5,25x6+5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05+5,04+4,95)-(1,0x2,0x11+0,6x2,0x3+0,9x2,4x1 | m2 | 279,392
2+1,47x1,7x12)
| pietro
2,62x2x(5,25x6+5,02+5,10+5,06+5,20+5,17+5,05)+2,73x2x(5,04+5,0)-(1,0x2,0x11+0,6x2,0x2+0| m2 | 299,914
,9x2,4x12+1,47x1,7x12)
razem | m2 714,38
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13 | KNR 4-01 |SST-01|Odbicie tynkdw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich, belkach,
0701/11 biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
piwnica
24,73+3,49+5,87 m2 34,09
parter
5,25x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05)+5,04x4,95 m2 186,07
| pietro
5,25x(5,02+5,10+5,06+5,20+5,17+5,05)+5,04x5,0 m2 185,85
razem | m2 406,01
14 | KNR 4-01 |SST-01 Odbicie tynkow zewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej- analogia
5,75x38,20-(1,0x2,0x21+0,6x2,0x5) m2 171,65
razem | m2 171,65
15 | Kalkulacja |SST-01 |Ciecie elementdw konstrukcyjnych zelbetowych
indywidualna
0,15x38,30+0,2x(5,05x2+38,3) m2 15,425
razem | m2 15,425
16 | KNR 4-04 |SST-01 Rozebranie stropdw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience) przy grubosci ptyty do 15cm
0305/02
0,15x1,1x38,30 m3 6,32
razem | m3 6,32
17 | KNR 4-04 | SST-01 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience) przy grubosci ptyty do 20cm
0305/03
(5,05x1,1x2+40,42x1,1)x0,2 m3 | 11,114
razem | m3 11,114
18 | KNR 4-04 |SST-01|Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20cm
0303/01
w poziomie piwnicy; 6,0 m3 6
razem | m3 6
19 | KNR 4-04 | SST-01 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacii |
0804/01
5,02+5,1+5,06+5,2+5,17+5,05+0,9x6+39,0 m 75
razem| m 75
20 | KNR 4-04 |SST-01|Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie kondygnaciji Il
0804/02
5,02+5,1+5,06+5,2+5,17+5,05+0,9x6+41,20+6,6x2 m 90,4
razem| m 90,4
21| KNR 4-04 |SST-01 Rozebranie biegéw schodowych, spocznikéw i podestow z elementéw stalowych w poziomie
0802/01 kondygnaciji |
1,1x5,50x2 m2 12,1
razem | m2 12,1
22 | KNR 4-04 |SST-01|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm
0301/04
schody do piwnicy; 0,82x5,05x0,3 m3 1,242
podest wejsciowy; 1,1x38,2x0,2 m3 8,404
razem | m3 9,646
23 | KNR 4-01 |SST-01|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
parter
9,88x7+10,16+10,32+10,04+15,17+1,98+2,12+1,95x2+2,18+2,09+1,76+2,15+1,8+2,94+2,73 m2 138,5
| pietro
9,88x7+10,16+10,32+10,04+15,17+1,98+2,12+1,95x2+2,18+2,09+1,76+2,15+1,8+2,94+2,73 m2 138,5
razem | m2 277
24 | KNR 4-01 |SST-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
parter; m2 41,91
0,82+0,68+0,74+0,66+0,66+0,73+1,05+0,73+1,01+0,93+2,12+1,01+2,31+0,93x(5,02+5,1+5,06
+5,2+5,17+5,05)
| pietro; m2 41,91
0,82+0,68+0,74+0,66+0,66+0,73+1,05+0,73+1,01+0,93+2,12+1,01+2,31+0,93x(5,02+5,1+5,06
+5,2+5,17+5,05)
razem | m2 83,82
25 | KNR 4-01 |SST-01 Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej grubosci 1/4 cegty
0802/05
parter; 5,04x4,95 m2 24,95
razem | m2 24,95
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26 | KNR 4-04 |SST-01|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm- rozebranie posadzek
0301/04
parter; 5,25x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05)x0,08 m3 12,89
razem | m3 12,89
27 | KNR 4-01 |SST-01|Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, gtebokosci do 1,5m w
0102/02 gruncie kategorii lll-wykop pod posadzki (analogia)
parter; 5,25x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05)x0,42 m3 | 67,671
razem | m3 67,671
28 | KNNR-W 3 |SST-01|Wiercenie otworéw o srednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych
0408/08
wentylacja; 3x30 cm 90
razem | cm 90
29 | KNNR-W 3 |SST-01|Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych - doptata za kazde
0408/09 10mm zwigkszenia $rednicy otworu
(doptata 9x)
wentylacja; 3x30 cm 90
razem | cm 90
30 | KNR 4-01 |SST-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
0535/08 uzytku m2 42
31| KNR4-01 |SST-01|Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0535/06 m 14
32 | KNR 4-01 |SST-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
(6,65x0,25x0,2+5,0x0,12x0,2+388,76x0,08+4,027+12,511+714,38x0,02+406,01x0,02+171,65x0| m3 | 166,191
,02+6,32+11,114+9,646+83,82x0,05+24,95x0,07+12,89+8)x1,3
razem | m3 | 166,191
33 | KNR 4-01 |SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
0108/12 1km ponad 1km
(doptata 9x)
(6,65x0,25x0,2+5,0x0,12x0,2+388,76x0,08+4,027+12,511+714,38x0,02+406,01x0,02+171,65x0| m3 | 166,191
,02+6,32+11,114+9,646+83,82x0,05+24,95x0,07+12,89+8)x1,3
razem | m3 | 166,191
34 | Kalkulacja |SST-01|Optata za sktadowanie materialdw rozbiérkowych
indywidualna
(6,65x0,25x0,2+5,0x0,12x0,2+388,76x0,08+4,027+12,511+714,38x0,02+406,01x0,02+171,65x0| m3 | 166,191
,02+6,32+11,114+9,646+83,82x0,05+24,95x0,07+12,89+8)x1,3
razem | m3 | 166,191
SST-02|2 ROBOTY ZIEMNE
35| KNR 4-01 |SST-02|Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, gtebokosci do 1,5m w
0102/02 gruncie kategorii Il
odkopanie fundamentéw; 0,8x0,8x(32,20+7,20)+1,0x3,5x(6,0+2,29+8,0) m3 | 82,231
razem | m3 | 82,231
36 | KNR 4-01 |SST-02|Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/02 gruncie kategorii Il m3 | 82,231
37 | KNR 2-01 |SST-02|Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5m i
0310/02 gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
na fundamenty; 2,0x2,0x0,9x3+2,9x2,0x0,9x7+3,0x1,44x0,9+4,9x1,44x0,9 m3 | 57,578
razem | m3 | 57,578
38 | KNR 2-01 |SST-02|Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii Ill-IV o $cianach pionowych o szerokosci
0320/02 1,6-2,5m i gtebokosci do 1,5m
57,578 m3 | 57,578
fundamenty; -(1,762+3,264) m3 -5,026
pod schody; -0,62x1,2x0,2 m3 -0,149
mur oporowy; -3,3x0,8x0,24 m3 -0,634
$ciana pochylni; -3,2x0,8x0,24 m3 -0,614
schody terenowe; -2x1,5x0,8x0,24 m3 -0,576
razem | m3 50,579
39 | KNR 2-01 |SST-02|Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii Ill-1V dowozonego samochodami
0313/02 samowytadowczymi
(0,3x2,10+0,5x0,5x3,3)x38,46 m3 | 55,959
razem | m3 | 55,959
40 | KNR 2-02 |SST-02 | Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
parter pod posadzki; 5,25x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05)x0,1 m3 16,112
razem | m3 16,112
SST-03|3 ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE
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41 | KNR 2-02 |SST-03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
pod stopy; 1,0x1,0x0,1x17 m3 1,7
pod schody; 0,44x1,4x0,1 m3 0,062
razem | m3 1,762
42 | KNR 2-02 |SST-03 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
pod zbiornik;  7,0x1,5x0,2 m3 21
schody do piwnicy; 0,8x5,0x0,2 m3 0,8
razem | m3 2,9
43 | KNR 2-02 |SST-03 Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form prostokgtne o objetosci do 0,5m3
0253/01 (beton pompa, pozostate wyciggiem)
0,8x0,8x0,3x17 m3 3,264
razem | m3 3,264
44 | KNR 2-02 |SST-03 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
0258/10 20m/m2 (beton pompg, pozostate wyciggiem)
0,24x0,24x3,62x15 m3 3,128
0,24x0,24x2,22x2 m3 0,256
razem | m3 3,384
45 | KNR 2-02 |SST-03 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form do 14m/m2 (beton pompa, pozostate
0262/04 wyciagiem)
poz.1.2; 0,24x0,24x2,65 m3 0,153
poz.1.3; 0,24x0,24x2,12 m3 0,122
razem | m3 0,275
46 | KNR 2-02 |SST-03 Belki, podciagi i wiehnce zelbetowe w deskowaniu U-Form do 16m/m2 (beton pompa, pozostate
0262/05 wyciagiem)
poz.1.0; 0,24x0,16x(0,28+1,25) m3 0,059
poz.1.1; 0,24x0,16x(0,28+1,25)x6 m3 0,353
razem | m3 0,412
47 | KNR 2-02 |SST-03 |Plyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubosci 10cm i powierzchni miedzy belkami lub
0256/03 Scianami ponad 10m2 (beton pompg, pozostate wyciagiem)
33,7x2,01 m2 | 67,737
razem| m2 | 67,737
48 | KNR 2-02 |SST-03 |Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci ponad 10cm
0256/04 (beton pompg, pozostate wyciagiem)
(doptata 8x)
33,7x2,01 m2 | 67,737
razem| m2 | 67,737
49 | KNR2-02 |SST-03|Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0207/03
pod schody; 0,62x1,2 m2 0,744
mur oporowy; 2,0x3,3 m2 6,6
Sciana pochylni;  3,2x1,15 m2 3,68
schody terenowe; 2x1,5x1,15 m2 3,45
razem | m2 14,474
50 | KNR2-02 |SST-03 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207/07 grubosci
(doptata 12x)
pod schody; 0,62x1,2 m2 0,744
mur oporowy; 2,0x3,3 m2 6,6
$ciana pochylni;  3,2x1,15 m2 3,68
schody terenowe; 2x1,5x1,15 m2 3,45
razem | m2 14,474
51| KNR2-02 |SST-03|Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0218/02
1,50x2,6+1,20x2,16x2 m2 9,084
razem | m2 9,084
52 | KNR 2-02 |SST-03 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
0218/06 grubosci ptyty schodowej
(doptata 10x)
1,50x2,6+1,20x2,16x2 m2 9,084
razem | m2 9,084
53 | KNR 2-02 |SST-03|Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - stopnie betonowe zewnetrzne i
0218/01 wewnetrzne na gotowym podiozu
13x0,5x0,19x0,25 m3 0,309
razem | m3 0,309




Rodos 7.0.17 Strona 7/20
Tabela przedmiaru robot
Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania turystycznego
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llos¢
54 | KNNR-W 3 |SST-03|Wiercenie otworéw o $rednicy 15mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych
0408/01
5x4x3x25 cm 1500
razem | cm 1 500
55 | Kalkulacja |SST-03 Wklejenie pretow
indywidualna
ogniomury;  5x4x3 szt 60
razem | szt 60
56 | KNR 2-02 |SST-03 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m
0211/01
ogniomury;  0,24x0,24x(0,79+0,62+0,45+0,28+0,09)x3 m3 0,385
razem | m3 0,385
57 | KNR 2-02 |SST-03|Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
0211/04
ogniomury;  0,24x0,24x6,90x3+0,24x0,3x37,20+0,24x0,26x37,20 m3 6,192
razem | m3 6,192
58 | KNR 4-01 |SST-03 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych
0201/06
2,58x0,36x2+0,86x0,9x2+1,32x0,7 m2 4,33
razem | m2 4,33
59 | KNR 4-01 |SST-03|Stemplowania w wysokosci do 4m deskowan konstrukgji
0201/01
2,58x0,36x2+0,86x0,9x2+1,32x0,7 m2 4,33
razem | m2 4,33
60 | KNNR-W 3 | SST-03 Wiercenie otworéw o srednicy 15mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych
0408/01
15x140 cm 2100
razem | cm 2100
61| KNR 4-01 |SST-03|Uzupetnienie betonu w ptytach stropowych
0203/08
(2,58x0,36x2+0,86x0,9x2+1,32x0,7)x0,3 m3 1,299
razem | m3 1,299
62 | KNR 2-02 |SST-03|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkoéw i budowli - 6mm
0290/01
138x0,001 t 0,138
razem t 0,138
63 | KNR 2-02 |SST-03|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli - 8mm
0290/01
15x0,001 t 0,015
razem| t 0,015
64 | KNR 2-02 |SST-03|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli -10mm
0290/02
393x0,001 t 0,393
razem t 0,393
65| KNR 2-02 |SST-03|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli -12mm
0290/02
2,319 t 2,319
(2,58x0,36x2+0,86x0,9x2+1,32x0,7)x0,03 t 0,13
2,9x0,1 t 0,29
razem| t 2,739
66 | KNR BC-02 |SST-03|Czyszczenie reczne powierzchni betonowych poziomych
0201/01
30,0 m2 30
razem | m2 30
67 | KNR BC-02 |SST-03|Reczne skucie betonu o grubosci do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych
0207/05 m2 30
68 | KNR BC-02 |SST-03 Reczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za
0207/07 kazdy 1cm grubosci m2 30
69 | KNR BC-02 |SST-03|Czyszczenie reczne pretéw stalowych o srednicy do 16mm
0205/01 mb 60
70 | KNR BC-02 |SST-03 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji zelbetowych pionowych zaprawg
0210/05 cementowo-polimerowg m2 30
71 | KNR BC-02 |SST-03|Reprofilacja narozy 30 na 30mm w konstrukcjach zelbetowych
0211/10 m 10
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72 | KNR BC-02 |SST-03|Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowych konstrukcji betonowych
0213/02 przez natryskiwanie powtoki grubosci 10mm metodg mokrg modyfikowang zaprawg
cementowo-polimerowg SPCC m2 30
73 | KNR BC-02 |SST-03 Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni konstrukcji betonowych przez
0213/04 natryskiwanie powloki metodg mokrag modyfikowang zaprawag cementowo-polimerowg SPCC -
(doptata 6x) dodatek za kazde 5mm grubosci powtoki m2 30
74 |[KNR-W 2-02 | SST-03 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
1101/03 publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
parter
5,25x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05)x0,1 m3 | 16,112
razem | m3 16,112
SST-04 |4 ROBOTY MURARSKIE
75| KNR 4-01 |SST-04 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm
0313/04
1,20x3x4+1,60x2 m 17,6
razem| m 17,6
76 | KNR 4-01 |SST-04 Uzupetnienie scianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw silka na zaprawie
0304/03 cementowo-wapiennej (analogia)
piwnica
0,9x0,9x0,42x5 m3 1,701
parter
0,42x(1,0x2,05x6+(1,0x2,05-0,9x1,8)x5+0,7x2,05x3) m3 7,877
0,25x(0,9x2,5+0,84x1,2x2+0,7x2,05x2) m3 1,784
0,3x((0,9x2,4+1,47x1,7-1,25x1,6)x6+(0,9x2,4+1,47x1,7-1,0x2,4-1,25x1,6)x6) m3 5,252
Ip
0,42x(1,0x2,05x6+(1,0x2,05-0,9x1,8)x5+0,7x2,05x2) m3 7,274
0,25x(0,9x2,5+0,7x2,05x2+0,84x1,2x0,25) m3 1,343
0,3x((1,47x1,7+0,9x2,4-1,25x1,6)x6+(1,47x1,7+0,9x2,4-1,25x1,6-1,0x2,4)x6) m3 5,252
razem | m3 30,483
77 | KNRK-02 SST-04 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
parter; 0,3x3,62x6+2,14x1,25 m2 9,191
ogniomury;  1,36x(0,71+0,54+0,37+0,19)x3 m2 7,385
razem | m2 16,576
78 | KNRK-02 | SST-04|Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 o wysoko$ci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej
0105/06 (klejowej)
parter
2,73x(2,52+2,40)x6-1,1x2,0x6 m2 67,39
2,50x(4,70+2,50)-0,9x2,0x2 m2 14,4
razem | m2 81,79
79 | KNR 2-02 |SST-04 Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegty
0122/01
nadmurowanie kominéw; 0,38x1,16x0,34x4 m3 0,599
razem | m3 0,599
80 | KNR 2-02 |SST-04 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubos$ci do 1cegty z cegiet
0126/02 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
parter; 8 otwor 8
razem |otwor 8
81| KNR 2-02 |SST-04|Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,5x8 m 12
razem| m 12
82 | KNR 4-01 |SST-04 Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach o powierzchni do 0,50m2
0308/05 szt 10
83 | KNR 4-01 |SST-04 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach o powierzchni do 0,25m2
0308/04 szt 10
84 | KNR 4-01 | SST-04 Naprawa uszkodzonych w murze do 5 cegiet
0308/03 szt 10
85| KNR 4-01 |SST-04|Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegiet
0308/02 szt 10
SST-05|5 ROBOTY DEKARSKIE
86 | KNR 2-02 |SST-05|Utozenie belek 6x28 cm w rozstawie 100cm (analogia)
0406/01
0,06x0,28x36x6,6 m3 3,992
razem | m3 3,992
87 | KNR 2-02 |SST-05 Deskowanie potaci ptyta OSB 22mm
0410/01
6,6x37,20 m2 | 245,52
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razem | m2 245,52
88 | Kalkulacja |SST-05|Pokrycie dachéw membrang dachowg z utozeniem welonu szklanego, z wywinigciem na
indywidualna ogniomury
41,7x7,60 m2 | 316,92
razem | m2 316,92
89 | NNRNKB 6 |SST-05|0Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02
0,8x(38,5+6,76x2)+0,7x6,76+0,4x37,0 m2 | 61,148
razem| m2 | 61,148
90 | NNRNKB 1 |SST-05 Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o srednicy 12cm z blachy powlekanej
0519/03
2x6,5 m 13
razem| m 13
91 | NNRNKB 1 |SST-05|Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o $rednicy 15cm z blachy
0517/04 powlekane;j
36,9 m 36,9
razem| m 36,9
92 |[KNR-W 2-17 | SST-05 Kominek wentylacyjny o srednicy 150mm
0152/02 szt 5
SST-06 |6 IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE
93 | NNRNKB 5 |SST-06 Izolacje przeciwwilgociowe poziome 2 warstwowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
0618/01
(doptata 2x)
schody do piwnicy; 0,8x5,0 m2 4
razem | m2 4
94 | KNR 4-01 |SST-06 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5m2
0619/03
1,0x(38,14x2+1,29x2+6,9x2) m2 92,66
razem | m2 92,66
95| KNNR2 |SST-06|lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych
0601/06
1,0x(38,14x2+1,29x2+6,9x2)+2,5x(5,9x2+1,29+8,0) m2 145,39
(0,8x0,8x2+4x0,8x0,3+1,2x0,4x4)x17 m2 70,72
razem| m2 | 216,11
96 | KNR 2-02 |SST-06|lzolacje pionowe z ptyt XPS300 gr 8cm
0609/08
0,7x(38,14x2+1,29x2+6,9x2) m2 64,86
razem | m2 64,86
97 | KNR 2-02 |SST-06|Przyklejenie ptyt styropianowych gr.2 cm -dylatacja (analogia)
0609/10
0,18x33,70+6x0,24x3,6 m2 11,25
razem | m2 11,25
98 | KNR 0-15 |SST-06 Pokrycie dachéw paroizolacjg samoprzylepng
0527/01
6,6x37,20 m2 | 245,52
razem | m2 245,52
99 | KNR 2-02 |SST-06|lzolacje cieplne i przeciwdzwigekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03 o gr.20cm
6,6x37,20 m2 | 245552
razem| m2 | 245,52
100/ KNR 2-02 | SST-06 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/04 nastepna warstwa gr.6 cm
6,6x37,20 m2 | 245,52
razem | m2 245,52
101, KNR 0-23 | SST-06 Ocieplenie scian budynkéw przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.6cm
2613/01
ogniomury;  0,5x6,80x4+0,15x15,8x2 m2 18,34
razem | m2 18,34
102 KNNR 2 | SST-06 lzolacja z folii PE 0,2mm pozioma klejona na zaktadach z wywinieciem na $ciany
0604/01
parter
5,25x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05)+0,15x2x(5,25x5+5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05) m2 | 178,205
razem | m2 | 178,205
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103, KNR 2-02 |SST-06 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt XPS na sucho gr 12 cm
0609/03
parter
5,25x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05) m2 | 161,123

razem| m2 | 161,123

104| Kalkulacja | SST-06 lzolacja pozioma podposadzkowa rolowana z folig laminowang i styropianem EPS 100,
indywidualna grubos$¢ 30 mm

parter
5,25x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05) m2 | 161,123

razem| m2 | 161,123

105/ KNNR 2 | SST-06 lzolacja z folii PE 0,2mm pozioma klejona na zaktadach z wywinigciem na $ciany

0604/01
piwnica
24,73+3,49+5,87+0,05x2x(5,04+4,77+0,38+1,79+1,95+3,01+1,95) m2 | 35,979
parter
5,25x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05)+0,10x2x(5,25x5+5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05) m2 | 172,511
11,48+7,27+5,0+0,05x2x(5,04+2,33+2,92+2,50+2,0+2,5+0,4)-0,9x9 m2 17,419

razem | m2 | 225,909

106, KNR K-31 | SST-06 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej

0203/04
brodziki; 13x2,0x2,2 m2 57,2
razem | m2 57,2
107| KNR K-31 | SST-06 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszczelnej
0203/08 ATLAS WODER E
brodziki; 13x2,2 m 28,6
razem| m 28,6
108 KNR 0-39 |SST-06 Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie,
0115/01 pralnie itp.) pod okfadzing ceramiczng wykonane ptynng folig uszczelniajgca
parter fazienki
5,76x4+5,65x2 m2 34,34
Ip tazienki
4,0x3+3,9x2+3,96+4,33 m2 28,09

razem | m2 62,43
109| KNR K-31 |SST-06 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej przy wykonywaniu izolacji z folii uszczelniajgcej

0203/07
parter fazienki
4x2,4x6 m 57,6
Ip tazienki
2x(2,2+1,85)x6+2x(2,4+1,9) m 57,2
razem| m 114,8
SST-07 7 ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE
110 | KNR-W 2-02 |SST-07 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0m2
1039/01
05; 1,2x0,8x1 m2 0,96
razem | m2 0,96
111 |KNR-W 2-02 |SST-07 |Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2
1039/02
01; 1,25x1,6x24 m2 48
02; 1,25x1,25x5 m2 7,81
04; 0,9x1,8x8 m2 12,96

razem | m2 68,77

112|KNR-W 2-02 | SST-07 Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0m2 EI60

1039/01
03; 0,9x0,9x1 m2 0,81
razem | m2 0,81
113/ KNR-W 2-02 | SST-07 Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2 EI60
1039/02
04; 0,9x1,8x4 m2 6,48
razem | m2 6,48
114 |[KNR-W 2-02 | SST-07 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne EI15
1040/01
Dz1; 1,0x2,47x13 m2 32,11
razem | m2 32,11

115| KNR 2-02 | SST-07 Oscieznice MDF state
1015/01

D1; (1,1+2x2,0)x6 m 30,6
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D2; (0,9+2x2,0)x7 m 34,3
razem| m 64,9
116, KNR 2-02 | SST-07 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie
1017/02 wykonczone o powierzchni ponad 1,60m2
D1; 1,1x2,0x6 m2 13,2
D2; 0,9x2,0x7 m2 12,6
razem | m2 25,8
117| KNR 4-01 |SST-07 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20 szt 13
118 KNR 4-01 | SST-7 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane tazienkowe
0920/25 szt 13
119| KNR 2-02 |SST-07 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60
1204/03
Dz3; 0,9x2,0 m2 1,8
razem | m2 1,8
120, KNR 2-02 | SST-07 Drzwi stalowe petne zewnetrzne
1203/01
Dz2; 0,9x2,0 m2 1,8
razem | m2 1,8
121| KNR 2-02 | SST-07 Drzwi stalowe petne wewnetrzne
1203/01
D3; 0,9x2,0x2 m2 3,6
D4; 0,8x2,0x2 m2 3,2
razem | m2 6,8
122| KNR 4-01 |SST-07 Obsadzenie podokiennikow
0321/01
130 cm; 24+5 szt 29
95cm; 1+12 szt 13
125cm; 1 szt 1
razem | szt 43
123| KNR 2-02 | SST-07 Balustrady balkonowe i schodowe h=110cm
1209/02
1,97+32,5+1,98 m 36,45
2,7+1,55x2+2,2x4+0,2 m 14,8
razem| m 51,25
124, KNR 2-02 | SST-07 Balustrady pochylni
1209/02
3,70+3,20 m 6,9
razem| m 6,9
125 KNR 2-02 |SST-07 Balustrady h=40cm
1209/01
4,7+0,9 m 5,6
razem| m 5,6
126, Kalkulacja |SST-07 Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych (kpl: uchwyt uchylny L=80cm 2szt; uchwyt
indywidualna staty L=80cm 1szt)
kpl 6
SST-08 8 ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
127| KNR 4-01 | SST-08 Odgrzybianie dwukrotne Scian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metoda
0621/05 smarowania-impregnacja srodkiem grzybobdjczym
parter pokoje; m2 271,3
2,5x2x(5,25x6+5,02+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05)-(1,25x1,60+1,0x2,4)x6-1,1x2,0x6
Ip pokoje; m2 353,45
2,62x2x(5,25x6+5,02+5,10+5,06+5,2+5,18+5,05+5,04+0,38+4,96)-(1,25x1,60+1,0x2,4)x6
razem | m2 624,75
128 NNRNKB 7 |SST-08 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
1134/02
parter pokoje; m2 271,3
2,5x2x(5,25x6+5,02+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05)-(1,25x1,60+1,0x2,4)x6-1,1x2,0x6
Ip pokoje; m2 353,45
2,62x2x(5,25x6+5,02+5,10+5,06+5,2+5,18+5,05+5,04+0,38+4,96)-(1,25x1,60+1,0x2,4)x6
razem| m2 | 624,75
129| KNR 2-02 | SST-08 Tynki zwykte kategorii lll $cian i stupoéw wykonywane mechanicznie
0801/02
piwnica; 2,7x(2x(4,77+0,38+1,79+1,95+3,01+1,95)+5,04)-0,8x2,0x2 m2 85,2
parter pom.techniczne; 2,46x2x(5,04+2,33+2,92+2,50+2,0+2,5)-0,9x2,0x3 m2 79,67
parter fazienki; 2,5x4x2,4x6 m2 144
Ip tazienki;  2,44x(1,82+2,2)x6+2,6x(1,9+2,4) m2 70,03
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razem | m2 378,9
130, KNR 0-23 | SST-08 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr.8 cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/02 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
piwnica; 2,70x5,04-0,8x2,0-1,2x0,8 m2 11,05
razem | m2 11,05
131, KNR 2-02 | SST-08 Tynki zwykte kategorii IV $cian ptaskich i stupéw wykonywane mechanicznie
0804/01
parter pokoje; m2 271,3
2,5x2x(5,25x6+5,02+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05)-(1,25x1,60+1,0x2,4)x6-1,1x2,0x6
Ip pokoje; m2 | 279,28
2,62x2x(5,25x6+5,02+5,10+5,06+5,2+5,18+5,05+5,04+0,38+4,96))-2,44x(1,94+2,32)x6-2,6x(2,0
2+2,52)-(1,25x1,60+1,0x2,4)x6
razem | m2 550,58
132, KNR 2-02 |SST-08 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 wykonywane recznie grubosci 3mm
550,58 m2 | 550,58
razem | m2 | 550,58
133| KNR 2-02 | SST-08 Tynki zwykte kategorii lll i IV na o$ciezach o szerokosci 20cm w otworach o powierzchni ponad
0810/06 3m2 wykonywane recznie
parter; 0,30x(2,40x2+2,25)x6 m2 12,69
Ip; 0,30x(2,40x2+2,25)x6 m2 12,69
razem | m2 25,38
134, KNR 2-02 |SST-08 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i paséw $ciennych o podiozu betonowym
2009/05 z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm m2 25,38
135/ KNR 0-23 |SST-08 Ocieplenie stropu z betonu ptytami styropianowymi gr.8cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/03 klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
piwnica; 24,73 m2 24,73
razem | m2 24,73
136| KNR 2-02 | SST-08 Tynki zwykte kategorii lll stropow i podciggéw wykonywane mechanicznie
0801/04
piwnice; 3,49+5,87 m2 9,36
parter pom.techniczne; 11,48+7,27+5,0 m2 23,75
razem | m2 33,11
137, KNR 2-02 |SST-08 Tynki zwykte kategorii IV stropéw i podciggéw wykonywane mechanicznie
0804/02
parter pokoje; 20,0+20,32+20,19+20,84+20,79+20,16 m2 122,3
parter tazienki; 5,76x4+5,65x2+1,1x0,12x6 m2 35,13
Ip pokoje; 21,88+22,19+22,09+22,71+22,66+22,03+19,77 m2 | 153,33
Ip tazienki;  4,0x3+3,9x2+3,96+4,33+0,9x0,12x7 m2 28,85
razem| m2 | 339,61
138| KNR 2-02 | SST-08 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04 wykonywane recznie grubosci 3mm m2 | 339,61
139 Kalkulacja |SST-08 Kratki wentylacyjne
indywidualna
szt 13
140 KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne o powierzchni 300cm2
0137/01 szt 4
141 |KNR-W 2-17 | SST-08 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do
0122/02 35%) o $rednicy 150mm
3,14x0,15x11 m2 5,18
razem | m2 5,18
142| KNR 0-14 |SST-08 Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - plyty
2010/05 wodoodporna
Ip;  (2,6x2,32+2,5x1,82)x6+(2,76x2,02+2,65x2,4) m2 75,43
razem | m2 75,43
143| KNR 2-02 | SST-08 Obudowa jednowarstwowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach
2004/01 metalowych pojedynczych- zabudowa pionéw
3x0,2x2,60x2 m2 3,12
razem | m2 3,12
144, KNR 2-02 |SST-08 Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach
2004/05 metalowych pojedynczych
0,4x(5,05+5,17+5,20) m2 6,168
razem | m2 6,168
145| KNR AT-43 | SST-08 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych pod montaz drzwi i naswietli
0119/02 szt 7
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146, KNR 0-28 | SST-08 Ochrona naroznikéw wypuktych
2623/08
2,6x10+2,76x1+5,05+5,17+5,20 mb 44,18
razem | mb 44,18
147 KNNR 2 | SST-08 Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
0803/02
parter; (2,5x4x2,4-1,1x2,0)x6 m2 130,8
Ip;  (2,44x2x(1,82+2,2)-0,9x2,0)x6+2,6x2x(1,9+2,4)-0,9x2,0 m2 127,47
kottownia;  2,0x(2x(2,0+2,5)-0,9) m2 16,2
razem | m2 274,47
SST-09 |9 POSADZKI
148| NNRNKB 6 |SST-09 Podkfady betonowe o grubosci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
1124/01 0 powierzchni do 8m2
parter fazienki
5,76x4+5,65x2 m2 34,34
razem | m2 34,34
149 NNRNKB 6 |SST-09 Podkiady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni
1124/02 do 8m2 - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1cm
parter fazienki
5,76x4+5,65x2 m2 34,34
razem | m2 34,34
150 NNRNKB 6 |SST-09 Podkfady betonowe o grubosci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
1125/01 0 powierzchni ponad 8m2
parter pokoje
20,0+20,32+20,19+20,84+20,79+20,16 m2 122,3
razem | m2 122,3
151 NNRNKB 6 |SST-09 Podkiady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni
1125/02 ponad 8m2 - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1cm m2 122,3
152| NNRNKB 7 |SST-09 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
1134/01
Ip tazienki
4,0x3+3,9x2+3,96+4,33 m2 28,09
Ip pokoje
21,88+22,19+22,09+22,71+22,66+22,03+19,77+1,0x0,3x7 m2 155,43
razem | m2 183,52
153 NNRNKB 7 | SST-09 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5cm
1132/01
piwnica; 24,77+3,49+5,87 m2 34,13
parter; 11,48+7,27+5,0 m2 23,75
Ip;  21,88+22,19+22,09+22,71+22,66+22,03+19,77+4,0x3+3,9x2+3,96+4,33+1,0x0,3x7 m2 183,52
razem | m2 241,4
154| NNRNKB 7 |SST-09 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub potracenie za
1132/02 zmiane grubosci o 1cm
(potrgcenie
2x)
Ip tazienki
4,0x3+3,9x2+3,96+4,33 m2 28,09
Ip pokoje
21,88+22,19+22,09+22,71+22,66+22,03+19,77+1,0x0,3x7 m2 155,43
razem | m2 183,52
155 NNRNKB 6 |SST-09 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES/terakota w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm- fazienki
parter fazienki
5,76x4+5,65x2+1,1x0,12x6 m2 | 35,132
Ip tazienki
4,0x3+3,9x2+3,96+4,33+0,9x0,12x7 m2 | 28,846
razem| m2 | 63,978
156| NNRNKB 6 |SST-09 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES drewnopodobny w pomieszczeniach o
2806/06 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
parter pokoje
20,0+20,32+20,19+20,84+20,79+20,16+1,0x0,3x6 m2 1241
Ip pokoje
21,88+22,19+22,09+22,71+22,66+22,03+19,77+1,0x0,3x7 m2 155,43
razem | m2 279,53
157 NNRNKB 6 |SST-09 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES drewnopodobny w
2809/04 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
parter pokoje
2x(5,25x6+5,02+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05+0,2x6)-1,1x6-1,0x6 m 114,16
Ip pokoje
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2x(5,25x6+5,02+5,10+5,06+5,2+5,18+5,05+5,04+0,38+4,96+0,2x7)-0,9x7-1,0x7 m 134,48
razem| m 248,64
158 NNRNKB 6 |SST-09 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES techniczny na zaprawach klejowych o
2806/06 grubosci warstwy 5mm
piwnica; 24,73+3,49+5,87 m2 34,09
parter; 11,48+7,27+5,0 m2 23,75
razem | m2 57,84
159| NNRNKB 6 |SST-09 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES techniczny
2809/02
piwnica; 2x(5,04+4,77+0,38+1,79+1,95+3,01+1,95+0,42x2)-0,8x5 m 35,46
parter; 2x(5,04+2,33+2,92+2,50+2,0+2,5+0,4)-0,9x5 m 30,88
razem| m 66,34
160, KNR 2-02 |SST-09 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
parter; 0,93x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05) m2 | 28,542
Ip; 2,03x33,70+0,98x(5,02+5,1+5,06+5,2+5,18+5,05)+5,04x1,46 m2 | 105,767
razem | m2 | 134,309
161| KNR 2-02 | SST-09 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm -
1102/03 pogrubienie od 4 do 6 cm
(doptata 3x)
Ip; 2,03x33,70+0,98x(5,02+5,1+5,06+5,2+5,18+5,05)+5,04x1,46 m2 | 105,767
razem | m2 | 105,767
162| KNR 2-02 | SST-09 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm -
1102/03 pogrubienie do 10 cm
(doptata 8x)
parter; 0,93x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05) m2 | 28,542
razem| m2 | 28,542
163| KNR K-35 |SST-09 Wykonanie izolacji przeciwwodnej na balkonach i tarasach bezposrednio pod oktadzing
0303/01 ceramiczng
parter; m2 | 34,819
0,93x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05)+0,15x(0,93x2x6+5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05)
Ip; m2 113,78
2,03x33,70+0,98x(5,02+5,1+5,06+5,2+5,18+5,05)+5,04x1,46+0,15x(0,98x2x6+33,7+5,04+1,46x
2)
razem | m2 | 148,599
164| NNRNKB 6 |SST-09 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych mrozoodpornych i antyposlizgowych
2806/05
parter; 0,77x(4,93+5,02+4,98+5,12+5,09+4,95)+0,16x1,0x6 m2 | 24,129
Ip; 2,03x33,7+0,82x(4,92+5,0+4,96+5,1+5,08+4,95)+0,16x1,0x7 m2 | 94,139
schody; 1,50x2,60 m2 3,9
razem | m2 | 122,168
165 NNRNKB 6 |SST-09 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych mrozoodpornych i antyposlizgowych
2809/04
parter; 0,77x2x6+(4,93+5,02+4,98+5,12+5,09+4,95)+0,16x2x6-1,0x6 m 35,25
Ip; 33,7+0,82x2x6+4,72+1,30x2-1,0x7+0,16x2x7 m 46,1
razem| m 81,35
166| NNRNKB 6 | SST-09 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych mrozoodpornych i antyposlizgowych na zaprawach
2810/05 klejowych o grubosci warstwy 5mm
(0,25+0,175)x1,2x16 m2 8,16
razem | m2 8,16
SST-10(10 BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN
167| KNR 2-02 | SST-10 Ostony okien folig polietylenowa
0925/01
0,96+68,07+0,81+6,48+32,11 m2 108,43
148,24 m2 148,24
razem | m2 256,67
168 KNR 0-23 |SST-10 Ocieplenie scian budynkow z betonu ptytami XPS 300 gr.8 cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/03 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
0,3x(38,46+1,29x2+7,11x2) m2 16,58
razem | m2 16,58
169, KNR 0-23 | SST-10 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
6,60x(7,11+7,22+38,14)+5,75x(38,14+1,29x2)+4,72x1,29x2 m2 | 592,62
razem| m2 | 592,62
170, KNR 0-23 | SST-10 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg poprzez dwukrotne
2611/03 gruntowanie emulsjg wzmacniajaca podtoze
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6,60x(7,11+7,22+38,14)+5,75x(38,14+1,29x2)+4,72x1,29x2 m2 | 592,62
razem | m2 592,62
171, KNR 0-23 | SST-10 Zamocowanie listwy cokotowej
2615/11
7,11+38,46+1,29x2+7,22+6,12 m 61,49
razem| m 61,49
172| KNR 0-23 | SST-10 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr.16cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/02 klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
5,75x19,66-0,9x1,8x8 m2 | 100,09
(2,5+3,0)x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05+0,95)-(1,25x1,25x24+1,0x2,4x6)+6,6x6,12-1,25x1, | m2 | 191,57
25x5-1,0x2,4+1,02x38,5
0,55x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05) m2 16,88
razem | m2 308,54
173) KNR 0-23 | SST-10 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr.5cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/02 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
2,5x1,36x11+2,66x(0,36x6+0,53+0,35) m2 45,49
2,88x0,82x11+2,72x(0,36x5+0,65)+0,3x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05) m2 41,85
razem | m2 87,34
174, KNR 0-23 | SST-10 Ocieplenie stropéw budynkdéw z betonu ptytami styropianowymi gr.5cm przy uzyciu gotowych
2614/03 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
4,72x(1,29+0,3+0,6) m2 10,34
0,77x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05) m2 23,63
(0,36+1,08)x2x0,75x4 m2 8,64
razem | m2 42,61
175 KNR 0-23 | SST-10 Ocieplenie scian budynkow z cegty ptytami z wetny mineralnej gr.16 cm przy uzyciu gotowych
2615/02 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
6,60x(7,11+7,22)+5,75x(2,10+16,70+1,29x2)-(0,9x1,8x4+0,9x2,0+0,9x0,9)+4,72x1,29 m2 | 214,51
razem | m2 214,51
176, Kalkulacja ' SST-10 Doptata za wykonanie imitacji deski z tynku modelarskiego
indywidualna
0,16x(38,46x12+1,29x10+5,75x22+4x2,5+6,60x18+2,5x12+7,22x6+6,6x4+2,1x3+3,1x3+7,11x6+| m2 | 148,24
6,6x4+3,1x4)
razem | m2 148,24
177, KNR 0-33 |SST-10 Malowanie tynku "deska" bejcg akrylowg
28/01
0,16x(38,46x12+1,29x10+5,75x22+4x2,5+6,60x18+2,5x12+7,22x6+6,6x4+2,1x3+3,1x3+7,11x6+| m2 | 148,24
6,6x4+3,1x4)
razem | m2 148,24
178| KNR 0-23 | SST-10 Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie do osciezy - profil podparapetowy z polistyrenu
2612/02 ekstrudowanego XPS
0,42x(1,25x29+0,9x13) m2 20,14
razem | m2 20,14
179, KNR 0-23 | SST-10 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami z
2613/06 wetny mineralnej
(38,46+7,22+1,29x2+7,11-1,0x7)x2,0 m2 96,74
razem | m2 96,74
180/ KNR 0-23 | SST-10 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw
2615/10 ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suche;j
mieszanki
0,9+2,0x2+0,9x3+(0,9+1,8x2)x4 m 25,6
5,75x4+6,6x2 m 36,2
razem| m 61,8
181, KNR 0-23 | SST-10 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw
2614/10 wptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z przygotowaniem
podfoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
(1,25+1,6x2)x12+(2,25+2,4x2)x12+(0,9+1,8x2)x8+3x1,25x5+(1,0+2,4x2)x1 m 198,55
2,5x12+6,60+2,72x11+2x(5,03+5,12+5,08+5,22+5,19+5,05)+38,5 m 166,4
razem| m 364,95
182| KNR 0-23 |SST-10 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami z wetny
2613/07 mineralnej
oscieza; (0,9+2,0x2+0,9x3+(0,9+1,8x2)x4)x0,16 m2 41
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razem | m2 4.1
183 KNR 0-23 | SST-10 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
2612/07 styropianowymi
((1,25+1,6x2)x12+(2,25+2,4x2)x12+(0,9+1,8x2)x8+3x1,25x5+(1,0+2,4x2)x1)x0,16 m2 31,77
razem | m2 31,77
184| KNR 0-23 |SST-10 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0932/01
4,1+31,77 m2 35,87
razem | m2 35,87
185 KNR 0-23 | SST-10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 3mm na osciezach o
0932/04 szerokosci do 30cm m2 35,87
186/ KNR 0-23 | SST-10 Przyklejenie warstwy siatki na stropie (analogia)
2612/06
2,01x33,70 m2 67,74
razem | m2 67,74
187, KNR 0-23 |SST-10 Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
0932/01
2,01x33,70 m2 67,74
razem | m2 67,74
188| KNR 0-23 | SST-10 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubo$ci 3mm na $cianach
0932/02 ptaskich i powierzchniach poziomych m2 67,74
189, KNNR 2 | SST-10 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych przy szerokosci w
0505/03 rozwinieciu ponad 25cm-parapety zewnetrzne
(1,25x29+0,9x13)x0,3 m2 14,39
razem | m2 14,39
190 NNRNKB 6 |SST-10 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02
0,3x(4,72+38,46-1,2+1,87+1,21) m2 13,52
razem | m2 13,52
191, KNR 0-28 | SST-10 Malowanie elewacji farbg silikatowg
2630/05
308,54+87,34+42,61+214,51+35,87+67,74 m2 | 756,61
-148,24 m2 | -148,24
razem | m2 | 608,37
192| KNR 2-02 |SST-10 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 20m
1610/03
(4,5+7,22+7,11)x6,80+38,46x5,95 m2 | 356,88
razem | m2 356,88
193] KNR 2-02 |SST-10|Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
rozdz.16 Naktady robocizny = 3 300 r-g
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotczynnik przestoju = 0,84
Wspotczynnik za pomosty = 1 kpl 1
194, KNNR 2 | SST-10 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01 m2 | 356,88
SST-11/11 ROBOTY MALARSKIE
195 KNR 2-02 | SST-11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem-
1505/03 farba do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
sufity tazienek; 35,12+28,85 m2 63,97
razem | m2 63,97
196/ KNR 2-02 |SST-11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
sufity pokoi; 122,3+153,33 m2 | 275,63
Sciany pokoi; 550,58 m2 | 550,58
razem | m2 826,21
197, KNR 2-02 | SST-11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
pom. techniczne sufity; 33,11+24,73 m2 57,84
pom. techniczne $ciany; 85,20+796,67+11,05-16,20 m2 876,72
razem | m2 | 934,56
SST-12/12 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SST-12|12.1 Droga pozarowa
198| KNR 2-31 |SST-12 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
0101/01 w gruncie kategorii I-IV
dr. pozarowa; 244,4 m2 244 .4
razem | m2 244.4
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199 KNR 2-31 | SST-12 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-1V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
(doptata 4x)
dr. pozarowa; 244,4 m2 244 .4
razem | m2 244.4
200/ KNR 2-31 |SST-12|Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-1V
dr. pozarowa; 244,44 m2 244.4
razem | m2 2444
201| KNR 2-31 |SST-12 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03
dr. pozarowa; 244,44 m2 244 .4
razem | m2 244.4
202| KNR 2-31 |SST-12|Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04
(doptata 12x)
dr. pozarowa; 244,4 m2 244 .4
razem | m2 244.4
203| KNR 2-31 |SST-12 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
dr. pozarowa; 244,44 m2 244.4
razem | m2 2444
204| KNR 2-31 | SST-12 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/31,5 z warstwg dolng z tlucznia o grubosci po
0204/03 zageszczeniu 10cm
dr. pozarowa; 244,4 m2 244 .4
razem | m2 244.4
205/ KNR 2-31 |SST-12|Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
dr.pozarowa; 125x0,052 m3 6,5
razem | m3 6,5
206| KNR 2-31 | SST-12 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
dr.pozarowa; 125,0 m 125
razem, m 125
207| KNR 2-31 |SST-12|Oporniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10m
0403/07
dr,pozarowa; 34 m 34
razem| m 34
SST-12|12.2 Droga dojazdowa,miejsca postojowe
208| KNR 2-31 |SST-12|Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
0101/01 w gruncie kategorii I-IV
droga dojazdowa, miejsca postojowe; 185,10+87,50 m2 272,6
nawierzchnia z ptyt meba; 50,0+6,0 m2 56
razem | m2 328,6
209| KNR 2-31 |SST-12 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 |-V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
(doptata 5x)
droga dojazdowa, miejsca postojowe; 185,10+87,50 m2 272,6
nawierzchnia z ptyt meba; 50,0+6,0 m2 56
razem | m2 328,6
210| KNR 2-31 |SST-12 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-1V
droga dojazdowa, miejsca postojowe; 185,10+87,50 m2 272,6
nawierzchnia z ptyt meba; 50,0+6,0 m2 56
razem | m2 328,6
211 KNR9-11 |SST-12|Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi recznie prostopadle do osi drogi
0201/02
droga dojazdowa, miejsca postojowe; 185,10+87,50 m2 272,6
razem | m2 272,6
212| KNR 2-31 | SST-12 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
droga dojazdowa, miejsca postojowe; 185,10+87,50 m2 272,6
razem | m2 272,6
213| KNR 2-31 |SST-12 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 o grubosci po zageszczeniu 15cm -
0114/06 za kazdy dalszy 1cm

(doptata 5x)
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llos¢
droga dojazdowa, miejsca postojowe; 185,10+87,50 m2 272,6
razem | m2 272,6
214| KNR 2-31 |SST-12 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego-Warstwa no$na zyzna ttuczen/humus o
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm (analogia)
droga dojazdowa, miejsca postojowe; 185,10+87,50 m2 272,6
razem | m2 272,6
215| KNR 2-31 | SST-12 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego-Warstwa nosna zyzna ttuczef/humus - za
0114/08 kazdy dalszy 1cm do 20cm (analogia)
(doptata 12x)
droga dojazdowa, miejsca postojowe; 185,10+87,50 m2 272,6
razem | m2 272,6
216| Kalkulacja SST-12 Warstwa wyroéwnawcza z mieszanki piasku kwarcowego, kruszywa i humusu, zageszczane
indywidualna mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
droga dojazdowa, miejsca postojowe; 185,10+87,50 m2 272,6
razem | m2 272,6
217| KNR 9-11 | SST-12 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 5cm z wypetnieniem komor ziemig
0102/01 urodzajng (humusem)
droga dojazdowa, miejsca postojowe; 185,10+87,50 m2 272,6
razem | m2 272,6
218| KNR 2-31 |SST-12|Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03
nawierzchnia z ptyt meba; 50,0+6,0 m2 56
razem | m2 56
219| KNR 2-31 |SST-12 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04
(doptata 12x)
nawierzchnia z ptyt meba; 50,0+6,0 m2 56
razem | m2 56
220| KNR 2-31 |SST-12 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
nawierzchnia z ptyt meba; 50,0+6,0 m2 56
razem | m2 56
221| KNR 2-31 |SST-12|Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15cm - za
0114/06 kazdy dalszy 1cm
(doptata 5x)
nawierzchnia z ptyt meba; 50,0+6,0 m2 56
razem | m2 56
222| KNR 2-31 |SST-12|Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po zageszczeniu
0105/05 3cm
nawierzchnia z ptyt meba; 50,0+6,0 m2 56
razem | m2 56
223| KNR 2-31 |SST-12 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm
0105/06 ponad 3cm
nawierzchnia z ptyt meba; 50,0+6,0 m2 56
razem | m2 56
224| KNR 2-31 |SST-12|Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych azurowych, z wypetnieniem spoin ziemia zyzng
0309/01 (analogia)
nawierzchnia z ptyt meba; 50,0+6,0 m2 56
razem | m2 56
225| KNR 2-21 | SST-12 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii lll
0401/02
droga dojazdowa, miejsca postojowe; 185,10+87,50 m2 272,6
nawierzchnia z ptyt meba; 50,0+6,0 m2 56
razem | m2 328,6
226/ KNR 2-31 |SST-12|Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
droga dojazdowa, miejsca postojowe; 104x0,052 m3 5,408
miejsca postojowe niepetnospr., PG; 30,0x0,052 m3 1,56
razem | m3 6,968
227| KNR 2-31 | SST-12 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/05
droga dojazdowa, miejsca postojowe; 104,0 m 104
miejsca postojowe niepetnospr., PG; 30,0 m 30
razem| m 134
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228/ KNR 2-31 |SST-12 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
miejsca postojowe niepetnospr., PG; 7,5 m 7,5
razem| m 7,5
229| KNR 2-31 | SST-12 Krawezniki i oporniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do
0403/07 10m
droga dojazdowa, miejsca postojowe; 15,5 m 15,5
razem| m 15,5
SST-12|12.4 Chodniki, podjazd
230| KNR 2-31 |SST-12 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/07 gruncie kategorii llI-1V
chodniki; 37,8 m2 37,8
razem | m2 37,8
231| KNR 2-31 |SST-12|Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02 I-1V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
(doptata 4x)
chodniki; 37,8 m2 37,8
razem | m2 37,8
232| KNR 2-31 |SST-12|Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03
chodniki; 37,8 m2 37,8
taras; 65,13 m2 65,13
pochylnia; 1,3x3,20+1,65x1,74 m2 7,03
schody terenowe; 4x0,3x1,20 m2 1,44
razem | m2 11,4
233| KNR 2-31 |SST-12 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04
(doptata 12x)
chodniki; 37,8 m2 37,8
taras; 65,13 m2 65,13
pochylnia; 1,3x3,20+1,65x1,74 m2 7,03
schody terenowe; 4x0,3x1,20 m2 1,44
razem | m2 11,4
234| KNR 2-31 |SST-12 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
chodniki; 37,8 m2 37,8
razem | m2 37,8
235/ KNR 2-31 |SST-12 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
taras; 65,13 m2 65,13
pochylnia; 1,3x3,20+1,65x1,74 m2 7,03
schody terenowe; 4x0,3x1,20 m2 1,44
razem | m2 73,6
236| KNR 2-31 | SST-12 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/08 - za kazdy dalszy 1cm
(doptata 2x)
taras; 65,13 m2 65,13
pochylnia; 1,3x3,20+1,65x1,74 m2 7,03
razem | m2 72,16
237| KNR 2-31 | SST-12 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/08 - za kazdy dalszy 1cm
(doptata 7x)
schody terenowe; 4x0,3x1,20 m2 1,44
razem | m2 1,44
238 | KNR 2-31u1 | SST-12 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej o grubosci 8cm na podsypce
0300/03 cementowo-piaskowej gr.8cm
taras; 65,13 m2 65,13
pochylnia; 1,3x3,20+1,65x1,74 m2 7,03
schody terenowe; 4x0,3x1,20 m2 1,44
chodniki; 37,8 m2 37,8
razem | m2 111,4
239/ KNR 2-31 |SST-12|Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
0,075x1,2x5 m3 0,45
razem | m3 0,45
240 KNR 2-31 |SST-12|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
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1,2x5 m 6
razem, m 6
241 KNR 2-31 |SST-12|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/03 piaskiem
21,0+9,06x2+1,5x2 m 4212
razem, m 42,12




