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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llos¢
1 TABLICE ROZDZIELCZE
1 KNR SST-E1/Montaz obudowy tablicy rozdzielczej wg kat.ET 75 - tablica gtdbwna TG1 z wyposazeniem wg
5-08u1 projektu
0300/01 szt 1
2 |KNR 5-08w |SST-E1|Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,30m2 - TM elektryczna
0405/03
szt 13
3 | KNR 5-08 |SST-E1|Reczne wykucie 4 otwordw i osadzenie srub kotwowych w podtozu ceglanym
0401/04 szt 14
4 | KNR 5-14 |SST-E1|Montaz wytgcznikow kompletnie zmontowanych z napedem sprzezonym z wytgcznikiem- DPX
0405/01 250A szt 1
5 |KNR 5-08w |SST-E1|Montaz ogranicznika przepie¢ 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach
0407/04
szt 1
6 |KNR 5-08w |SST-E1|Montaz na gotowym podtozu podstaw bezpiecznikowych mocy 3-biegunowych - RBK -160A
0312/16
szt 3
7 |KNR 5-08w |SST-E1|Montaz na gotowym podiozu podstaw bezpiecznikowych mocy 3-biegunowych -rozt. bezp. 35A
0312/16
szt 2
8 |KNR 5-08w |SST-E1|Montaz na gotowym podiozu podstaw bezpiecznikowych mocy 3-biegunowych -rozt. bezp. 35A
0312/16
szt 13
9 |KNR 5-08w |SST-E1|Montaz roztgcznika 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach -FR 100A
0407/04
13 szt 13
1 szt 1
razem | szt 14
10 |KNR 5-08w |SST-E1 Montaz ogranicznika przepie¢ 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach -klasa T2
0407/04
szt 13
11 |KNR 5-08w |SST-E1 /Montaz roztgcznika 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach - 100A
0407/04
13 szt 13
1 szt 1
razem | szt 14
12 |KNR 5-08w |SST-E1/Montaz wytgcznika przeciwporazeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach - 4P 25A/0,03A
0407/04
13 szt 13
2 szt 2
razem | szt 15
13 |KNR 5-08w |SST-E1/Montaz wytacznika nadpradowego 3-biegunowego w rozdzielnicach -3P C25A
0407/02
szt 1
14 |KNR 5-08w |SST-E1/Montaz wytacznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicach - 1P B10
0407/01
2*13 szt 26
2 szt 2
razem | szt 28
15 |KNR 5-08w |SST-E1/Montaz wytacznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicach - 1P C16A
0407/01
3*13 szt 39
7 szt 7
razem | szt 46!
16 |KNR 5-08w |SST-E1/Montaz lamkpi kontrolnej w rozdzielnicach - L1,2,3
0407/02
szt 13
17 |KNR 5-08w |SST-E1|/Montaz szyn taczeniowych 3-biegunowych rozdzielnic (modutowych)
0408/03
13*2 szt 26
4 szt 4
razem | szt 30
18 | KNR 5-06 |SST-E1|Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskéw w wykonaniu szczelnym i
1610/05 iskrobezpiecznym w zaleznosci od podtoza, bez uruchomienia i sprawdzenia, na podtozu
betonowym -przycick p.poz szt 1
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Przebudowa i rozbudowa budynku zakwaterowania turystycznego
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llos¢
SST-E1/2 UKLADANIE PRZEWODOW
19 | KNR 5-08 |SST-E1|/Osadzenie w gotowych otworach z zabetonowaniem konstrukcji wsporczych o ciezarze do 1kg
0702/02 na $cianie - 2 mocowania szt 6
20 | KNR 5-08 |SST-E1 Przykrecenie na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o ciezarze do 1kg do stropu - 1
0701/03 mocowanie szt 32
21 | KNR 5-08 |SST-E1|Przykrecenie do gotowych otworéw korytek "U575" o szerokosci
0705/07 m 12
22 | KNR 5-08 |SST-E1|Przykrecenie pokryw do korytek "U575" o szerokosci 100mm
0705/09 m 12
23 | KNR 5-08 |SST-E1|Wykonanie tuku na korytku o szerokosci 100mm
0705/10 szt 2
24 | KNR 5-08 |SST-E1| Osadzenie uchwytéw w podtozu ceglanym pod rury winidurowe pojedyncze z przygotowaniem
0101/09 podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego m 28
25 | KNR 5-08 |SST-E1|Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach
0110/02 m 28
26 | KNR 5-08 |SST-E1|Rury winidurowe o $rednicy do 47mm uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w
0107/04 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd m 6
27 | KNR 5-08 |SST-E1|Rury winidurowe o $rednicy do 37mm uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w
0107/03 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd m 241
28 | KNR 5-10 |SST-E1|Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli wielozylowych o masie do 0,5kg/m - YKY
0114/01 5x70 m 12
29 | KNR 5-08 |SST-E1|Uktadanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach
0214/01 bezsrubowych przewodéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 - YDY 5x6
6*12 m 72
712 m 84
razem m 156
30 | KNR 5-08 |SST-E1|Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mmz2
0210/04 (12mm2 dla Al), uktadane pod tynkiem w podtozu betonowym w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd- YDY 5x6
30+26+20+16+10+6 m 108
108+4+7*3 m 133
razem m 241
31 | KNR 5-08 |SST-E1|Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie
0209/05 betonowym -YDYp 3x1,5
22+15+3+10+6+3 m 59
12*59 m 708
36 m 36
28 m 28
razem m 831
32 | KNR 5-08 |SST-E1|Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie
0209/05 betonowym -YDY 5x1,5
13*12 m 156
razem m 156
33 | KNR 5-08 |SST-E1|Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie
0209/05 betonowym - YDYp 4x1,5
13*12 m 156
razem m 156
34 | KNR 5-08 |SST-E1|Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2
0210/02 (20mmz2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podiozu nie betonowym w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd YDYp 3x2,5mm2
28+22+24 m 74
12*74 m 888
48 m 48
32 m 32
razem m 1042
35 | KNR 5-08 |SST-E1 | Uktadanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytach
0214/01 bezsrubowych przewodoéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) - YDY 3x2,5
12*6 m 72
razem m 72
36 | KNR 5-08 |SST-E1|Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2
0210/04 (12mm2 dla Al), uktadane pod tynkiem w podtozu betonowym w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd- HDGs 3x1,5 m 8
37 | KNR 5-08 |SST-E1|Podiaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 6mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski
0813/03 lub bolce
13*2 szt 26
4 szt 4
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llos¢
razem | szt 30
38 | KNR 4-03 |SST-E1|Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod
0901/08 zaciski lub $ruby podtacz 75
SST-E1/3 OPRAWY OSWIETLENIOWE
39 | KNR 5-08 |SST-E1|Przygotowanie podfoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach
0501/04 plastykowych lub kotwigcych - 2 mocowania
13*5 kpl 65
8 kpl 8
razem  kpl 73
40 | KNR 5-08 |SST-E1|Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podfozu z podtaczeniem, bryzgoodpornych,
0504/07 strugoodpornych, porcelanowych przykrecanych koncowych-sufitowe
13 szt 13
razem | szt 13
41 | KNR 5-08 |SST-E1 Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podigczeniem, bryzgoodpornych,
0504/07 strugoodpornych, porcelanowych przykrecanych koncowych-sufitowe szt 1
42 | KNR 5-08 |SST-E1|Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podfozu z podtaczeniem, bryzgoodpornych,
0504/07 strugoodpornych, porcelanowych przykrecanych koncowych-sufitowe
13 szt 13
razem | szt 13
43 | KNR 5-08 |SST-E1 Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podigczeniem, bryzgoodpornych,
0504/07 strugoodpornych, porcelanowych przykrecanych koncowych-sufitowe hermetyczne szt 13
44 | KNR 5-08 |SST-E1|Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podfozu z podtgczeniem, bryzgoodpornych,
0504/07 strugoodpornych, porcelanowych przykrecanych koncowych - $cienne hermet. szt 13
45 | KNR 5-08 |SST-E1 Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podigczeniem, bryzgoodpornych,
0504/07 strugoodpornych, porcelanowych przykrecanych koncowych-sufitowe hermetyczne - pom.
techn. szt 8
46 | KNR 5-08 |SST-E1 Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podigczeniem, bryzgoodpornych,
0504/07 strugoodpornych, porcelanowych przykrecanych koncowych - $cienne hermet. z czujnikiem
ruchu
6 szt 6!
7 szt 7
razem | szt 13
SST-E1/4 OSPRZET INSTALACYJNY
47 | KNR 5-08 |SST-E1|Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworow
0301/23 reczne w podtozu ceglanym
32 szt 32
120 szt 120
34 szt 34
razem | szt 186
48 | KNR 5-08 |SST-E1 Montaz bezsrubowy odgateznikdéw bryzgoszczelnych bakelitowych 4-wylotowych z
0304/03 podtgczeniem przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej
13*2 szt 26
6 szt 6
razem | szt 32
49 | KNR 5-08 |SST-E1|Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych
0302/01 bakelitowych o $rednicy do 60mm
23 szt 23
39 szt 39
19 szt 19
26 szt 26
13 szt 13
razem | szt 120
50 | KNR 5-08 |SST-E1|Montaz bezsrubowy i podigczenie puszek z tworzywa sztucznego 4-wylotowych o wymiarach
0303/02 75x75 dla przewodow o przekroju do 2,5mm2
13*2 szt 26
8 szt 8
razem | szt 34
51 | KNR 5-08 |SST-E1|Montaz na gotowym podtozu tacznikéow podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej
0307/03
13 szt 13
razem | szt 13
52 | KNR 5-08 |SST-E1|Montaz na gotowym podtozu przyciskéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
0307/02
13*2 szt 26
razem | szt 26
53 | KNR 5-08 |SST-E1|Przykrecenie do gotowego podioza przyciskdw bryzgoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa
0308/04 sztucznego
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13 szt 13
6 szt 6!
razem | szt 19
54 | KNR 5-08 |SST-E1 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych podwdjnych2-biegunowych z uziemnieniem w
0309/03 puszkach
13*3 szt 39
razem | szt 39
55 | KNR 5-08 |SST-E1|Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych podwojnych2-biegunowych z uziemnieniem w
0309/03 puszkach - hermet.
13 szt 13
10 szt 10
razem | szt 23
SST-E1/5 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
56 | KNR 5-08 |SST-E1|Mechaniczne wykucie 4 otworéw i osadzenie kotkéw kotwigcych M10 w podtozu ceglanym
0401/12 szt 6!
57 |[KNR 5-08w |SST-E1|Przykrecenie do gotowego poditoza, bez czesciowego rozebrania i podtgczenia, aparatow o
0402/01 masie do 2,5kg o 2-ch otworach mocujgcych- grzejnik elektryczny analogia
szt 6
58 | KNR 5-08 |SST-E1|Podtaczenie silnikow w obudowie specjalnej kablami 3-zytowymi miedzianymi o przekroju do
0816/16 6mm2 szt 5
59 |KNR 5-08w |SST-E1|Przykrecenie do gotowego podioza, bez czeSciowego rozebrania i podtgczenia, aparatéw o
0402/01 masie do 2,5kg o 2-ch otworach mocujgcych
szt 7
60 | KNR 5-08 |SST-E1|Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod
0813/01 zaciski lub bolce
5 szt 5
16 szt 16
razem | szt 21
SST-E1/6 ROBOTY UZUPELNIAJACE
61 | KNR 4-03 |SST-E1|/Reczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podtozu ceglanym
1001/13 m 240
62 | KNR 4-03 |SST-E1|Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 1/2 cegty w scianach lub stropach z cegty dla rur o
1006/01 Srednicy do 25mm
13*4 szt 52
14 szt 14
razem | szt 66
63 | KNR 4-03 |SST-E1|Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 ceglty w Scianach lub stropach z cegty dla
1003/06 rur o $rednicy do 25mm szt 46
64 KNR 4-03w |SST-E1|Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci 2 1/2 cegty w $cianach lub stropach z cegty dla
1003/22 rur o Srednicy do 40mm
szt 16
65 | KNR 4-03 |SST-E1/Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/01 m 820
66 | KNR 4-03 |SST-E1|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100mm
1012/03 m 80
67 | KNR 4-03 |SST-E1|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1012/01 m 280
68 | KNR 4-03 |SST-E1|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01 m3 4
SST-E1/7 BADANIA | POMIARY
69 | KNR 4-03 |SST-E1|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
1202/01
513 pomiar 65
9 pomiar 9
1 pomiar 1
razem | pomiar 75
70 | KNR 4-03 |SST-E1|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
1202/02
13*2 pomiar 26
3 pomiar 3
2 pomiar 2
razem | pomiar 31
71 | KNR 4-03 |SST-E1|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej - za 1 pomiar
1205/01 pomiar 1
72 | KNR 4-03 |SST-E1|Doptata za nastepne badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej
1205/02 pomiar 4
73 | KNR 4-03 |SST-E1|Badanie skutecznosci zerowania - za 1 pomiar
1205/05 pomiar 1
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74 | KNR 4-03 |SST-E1 | Doptata za nastepne badanie skutecznosci zerowania
1205/06
42*2 pomiar 84
13 pomiar 13
13*3 pomiar 39
7 pomiar 7
razem | pomiar 143
75 |KNR 5-08w |SST-E1|Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, pomiar pierwszy proby dziatania wytgcznika
0902/05 réznicowoprgdowego
pomiar 14
76 |KNR 5-08w |SST-E1|Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiar nastepny proby dziatania wytgcznika
0902/06 réznicowoprgdowego
2 pomiar 2
razem | pomiar 2
77 | KNR 4-03 |SST-E1|Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03 pomiar 1
78 | KNNR 9w |SST-E1|Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
1201/02 roboczej - pomiar pierwszy
13 punkt 13
6 punkt 6
razem | punkt 19
79 | KNNR 9w |SST-E1|Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
1201/03 roboczej - kazdy nastepny w pomieszczeniu
13 punkt 13
razem | punkt 13




