PRACE

pozarowo - niebezpieczne



V1. ZABEZPIECZENIE PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH.

W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
oraz rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, wprowadza si¢ instrukcje zabezpieczenia prac pozarowo —
niebezpiecznych w Niepublicznym Zakfadzie Opieki Zdrowotnej, Poddegbickie
Centrum Zdrowia, ul. Mickiewicza 16, ujetej w niniejszym rozdziale.

1) Niniejsza instrukcja ma na celu okreslenie obowigzkéw i odpowiedzialnosci
pracownikow za zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego przy wykonywaniu
prac pozarowo niebezpiecznych oraz okreslenie zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac, o ktérych mowa w pkt 2.

2) Pod pojeciem prac pozarowo — niebezpiecznych nalezy rozumie¢ wszelkie prace,
nieprzewidziane instrukcjg technologiczng lub prowadzone poza wyznaczonymi
do tego celu miejscami, jak:

- prace remontowo - budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego prowadzone
wewnatrz obiektu i na przylegtym do niego terenie, na ktorym wystepujg materiaty
palne,

- prace zwigzane ze stosowaniem gazow, cieczy i pytow palnych i wybuchowych,

- wszelkie prace remontowo - budowlane prowadzone w strefach zagrozonych

wybuchem.

Do prac takich nalezy zaliczy¢ w szczegélnosci:
A. Prace z otwartym ogniem, podczas ktorych wystepuje iskrzenie Iub

nagrzewanie, np.:

spawanie, cigcie gazowe i elektryczne,

podgrzewanie instalacji, urzadzen i zaworéw z substancjami palnymi,

podgrzewanie lepiku, smoly itp.

rozniecanie ognisk,

uzywanie materiatow pirotechnicznych.
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B. Prace zwigzane ze stosowaniem gazow, cieczy i pytow, przy ktérych moga

powsta¢ mieszaniny wybuchowe:

przygotowanie do stosowania gazéw, pytow i cieczy,

stosowanie tych pytéw i cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia,

nasycania,

suszenie substancji palnych,

usuwania pozostatosci tych substancji ze stanowisk pracy.

3) Do przestrzegania postanowien instrukcji zobowigzani sg wszyscy pracownicy
uczestniczacy bezpoérednio lub posrednio w wykonywaniu prac pozarowo
niebezpiecznych, pracownicy nadzorujacy przebieg tych prac oraz uzytkownicy
obiektu (pomieszczen, terenu), gdzie prace sg prowadzone.

4) Postanowienia  instrukcji ~ obowigzujg  takze wszystkich  pracownikow
przedsiebiorstw i firm zewnetrznych (oséb prawnych i fizycznych) wykonujgcych
prace pozarowo niebezpieczne na terenie obiektu.

5) Obowigzek zapoznania pracownikow z trescig instrukcji nalezy do Kierownikow
komérek organizacyjnych lub przetfozonych, zatrudniajacych tych pracownikow.
Obowigzek zapoznania z treécig instrukcji pracownikow przedsiebiorstw i firm
zewnetrznych NaleZy dO ...
zawierajacego umowy - nadzorujacego realizacje uméw w zakresie, w ktérym
przewidziane sg do wykonywania prace pozarowo niebezpieczne. Postanowienia
niniejszej instrukcji powinny stanowi¢ integralng czes¢ umow dotyczacych
realizacji ww. prac.

6) Postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszajg przepisow szczegotowych,
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw i aktow

normatywnych.

ZASADY ORGANIZACYJNE PRZY USTALANIU ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH.

1) Prace pozarowo niebezpieczne mogg by¢ wykonywane na terenie obiektu pod
warunkiem spelnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

obowigzujacych przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakornczeniu prac.
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2) Wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane sg komisyjnie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisow
szczegbtowych obowigzujacych w przedmiotowej sprawie.

3) Zasady dziatania Komisji, o ktérej mowa w pkt. 2 sg nastepujgce:

Sktad osobowy Komisji tworza:

pracownik zaktadu zlecajacy ustuge — Przewodniczacy,

|

kierownik grupy/firmy wykonujgcej prace — Cztonek,

— bezposredni uzytkownik powierzchni, na ktorej prace sg prowadzone — Cztonek,

— przedstawiciel komorki nadzorujgcej — Cztonek

Skiad osobowy Komisji moze by¢ zwiekszony o niezbednych specjalistow na wniosek

Przewodniczacego. Prace komisji organizuje jej Przewodniczacy. Komisja realizuje

swoja dziatalnoé¢ sporzadzajac ,Protokét zabezpieczenia przeciwpozarowego prac

pozarowo niebezpiecznych” wg. wzoru podanego w zatgczeniu. Po spetnieniu
wszystkich wymagan okreslonych w ,Protokole ..."” wydawane jest zezwolenie na
prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych”. Po zakonczeniu realizacji prac
potwierdzonym wpisem do zezwolenia zgodnie z ,Protokotem” nastepuje kontrola
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie zwigzanym z prowadzonymi pracami.
Pozytywny wynik kontroli z adnotacja o zakonczeniu prac odnotowywany jest
w dokumentaciji prac.

4) Zabezpieczenie i dozér miejsca prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych
w trakcie ich wykonywania oraz po ich zakonczeniu nalezy powierza¢ osobom
posiadajgcym do tego odpowiednie przygotowanie.

5) Po zakonczeniu prac cato$¢ dokumentacji Przewodniczacy przechowuje
w dokumentacji technicznej obiektu.

6) Dla prac pozarowo niebezpiecznych:

- prowadzonych w miejscach i pomieszczeniach, w ktoérych nie ma materiatow
i mediow, a mozliwosé przeniesienia ciepta droga przewodzenia oraz konwekgji
par i gazoéw zostata catkowicie wyeliminowana,

- prowadzonych w trybie naglym, celem usunigcia awarii lub likwidacii
rozprzestrzeniania jej skutkow (konieczno$¢ podjgcia natychmiastowych dziatan
w krotkim czasie),

- prowadzonych w ramach krétkotrwatych prac naprawczych o niewielkim zasiegu,

w zwigzku z biezaca konserwacjg budynku,
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Wprowadza sie uproszczony tryb organizacji zabezpieczenia prac

pozarowo niebezpiecznych.

7)

8)

Uproszczony tryb organizacji zabezpieczenia ww. prac obejmuje:

funkcje Przewodniczacego Komisji realizuje uzytkownik powierzchni, na ktorej
odbywa sie praca.

dokumentacja zabezpieczenia prac polega na dokonaniu wpisu do ,Ksiazki prac
pozarowo niebezpiecznych” z pominigciem formularzy, o ktérych mowa w pkt 3.
Pozostate zasady organizacji zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych,
ujete w pkt 3, 4, 5 pozostajg bez zmian.

Wopis do ,Ksigzki prac pozarowo — niebezpiecznych” powinien zawierac”

nazwe i okreslenie miejsca, w ktérym prace bedg prowadzone,

charakterystyke - technologie przewidzianych prac,

spos6b zabezpieczenia p.poz. miejsca wykonywania prac,

osobe odpowiedzialng za przygotowanie zabezpieczenie p.poz. prac,

osobe zezwalajacg na rozpoczecie prac i sprawujgcg nadzor nad ich
przebiegiem,

osobe odpowiedzialng za kontrolg rejonu prac po ich zakornczeniu (okreslenie
ilosci i czestotliwosci kontroli),

podpisy ww. 0s6b zwigzanych z pracg pozarowo niebezpieczna.

Wytyczne zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych. }]

—

Przygotowanie budynku i pomieszczern do prowadzenia prac niebezpiecznych

pozarowo polega na:

a) oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie beda wykonywane prace z wszelkich

b)

palnych materiatéw lub zanieczyszczen,
odsunieciu na bezpieczng odlegto$¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich

przedmiotéw palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych.

c) zabezpieczeniu np. przed dziataniem rozpryskéw spawalniczych wszelkich

d)

materiatow i urzgdzen palnych, ktérych usunigcie na bezpieczng odlegtos¢ nie jest
mozliwe, przez ostoniecie ich, np. arkuszami blachy, ptytami gipsowymi.

sprawdzeniu, czy znajdujace sie w sasiednich pomieszczeniach materiaty lub
przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz

rozpryskow spawalniczych nie wymagaja zastosowania lokalnych zabezpieczen.
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e) uszczelnieniu  materiatami  niepalnymi  wszelkich przelotowych otworéw
instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych, itp. znajdujacych si¢ w poblizu miejsca
prowadzenia prac.

f) zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami
mechanicznymi kabli, przewoddw elektrycznych, oraz instalacyjnych z palng
izolacja, o ile znajduje sie w zasiegu zagrozenia spowodowanego pracami
pozarowo niebezpiecznymi.

g) sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac
malarskich lub innych przy uzyciu substancji tatwo zapalnych.

h) przygotowaniu w miejscu dokonywania prac pozarowo — niebezpiecznych m.in.:
napetnionych woda metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki drutu
spawalniczego, elektrod itp., materiatéw ostonowych izolacyjnych niezbednych do
zabezpieczenia toku prac, niezbednego sprzetu pomiarowego np. do pomiaru
stezen par i gazéw palnych w rejonie prowadzenia prac.

i) zapewnieniu statej droznosci przejé¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia
prac pozarowo — niebezpiecznych.

2. Przy wykonywaniu prac pozarowo — niebezpiecznych przy uzyciu cieczy, gazéw
i ptyndbw mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Na stanowiskach pracy moga znajdowac sig¢ stosowane tam ciecze, gazy i pyly
palne w ilosci niezbednej do prowadzenia prac z zapasem umozliwiajgcym
utrzymanie ciagtoéci pracy danej zmiany. Zapas substancji znajdujacej si¢ na
stanowisku pracy powinien byé przechowywany w niepalnych (lub innych
dopuszczonych), szczelnych opakowaniach.

b) Pozostawianie oproznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione.

c) Po zakonczeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnie
zamknag¢ lub zabezpieczy¢ w inny sposéb przed emisjg do otoczenia znajdujacych
sie w nich substancji tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

d) Ciecze, gazy i pyty oraz ich pozostatosci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach
stanowiska, w przewodach wentylacyjnych i na podtozu.

e) Prace pozarowo - niebezpieczne Ww pomieszczeniach (urzgdzeniach)
zagrozonych wybuchem, lub pomieszczeniach, w ktorych wczesniej wykonano
inne prace zwiazane z uzyciem fatwopalnych cieczy lub palnych gazéw, moga by¢
prowadzone wytacznie wtedy, gdy stezenie par cieczy Ilub gazow
w pomieszczeniu nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowosci.
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3. Miejsce wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych nalezy wyposazyc
w podreczny  sprzet gasniczy w ilosci i rodzaju umozliwiajgcym likwidacje
wszystkich zrodet pozaru.

4. Po zakonczeniu prac pozarowo — hiebezpiecznych w pomieszczeniu
i pomieszczeniach sgsiednich nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole majaca na
celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych sie lub Zzarzgcych czgstek
w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepujg jakiekolwiek objawy pozaru oraz
czy sprzet (np. spawalniczy) zostat zdemontowany, odtgczony od zrodet zasilania
i nalezycie zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych. Kontrolg takg
nalezy ponowi¢ po uptywie 4 godzin, a nastgpnie 8 godz. liczac od czasu
zakonczenia prac pozarowo niebezpiecznych (czasookres i ilo§¢ kontroli okresla
komisja w protokéle zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych,
w zaleznosci od stopnia zagrozenia). Kontrole przeprowadza wykonawca prac lub
po uzgodnieniu wyznaczony przez wiasciciela pracownik.

5. Prace pozarowo niebezpieczne powinny by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, zas sprzet uzywany
do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwo$cig wywotania pozaru.

6. Butle ze sprezonymi gazami moga znajdowac si¢ na terenie obiektu wytgcznie
w okresie wykonywania prac i pod statym nadzorem.

7. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokosci butli z gazem
palnym nie nalezy ustawia¢ w rejonie bezposredniego oddziatywania spadajgcych

rozpryskéw spawalniczych.

OBOWIAZKI OSOB ZWIAZANYCH Z PRACAMI NIEBEZPIECZNYMI POD
WZGLEDEM POZAROWYM

Pracownik upowazniony do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac
pozarowo niebezpiecznych powinien w szczegélnosci:

1) Zna¢ obowiazujace przepisy przeciwpozarowe,

2) Dopilnowaé, aby przed przystapieniem do prac pozarowo — niebezpiecznych
wykonane zostaty wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu lub
stanowisk, przewidziane w protokole zabezpieczenia prac lub zezwoleniu na ich

przeprowadzenie,
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3) Sprawdzaé zabezpieczenia p.poz. stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo
oraz wydawaé polecenia gwarantujgce natychmiastowe usunigcie stwierdzonych
niedociggniec,

4) Wstrzymywaé prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajacych
niebezpieczenstwo powstania pozaru, do czasu usunigcia wystgpujg
nieprawidtowosci,

5) Bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen lub terenu po zakonczeniu prac

pozarowo niebezpiecznych.

Do obowigzkéw wykonawcy prac pozarowo — niebezpiecznych

nalezy w szczegolnosci:

1) Sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawdzone i nalezycie
zabezpieczone przed mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzenienia pozaru,
Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w protokoéle i zezwoleniu na prowadzenie
prac,

2) Znajomo$¢ przepisow przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu
gasniczego oraz zasad postgpowania w przypadku powstania pozaru,

3) Sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy zostalty wykonane wszystkie
zabezpieczenia, przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych
pozarowo,

4) Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia prac, ustalonych dla
prowadzenia danego rodzaju prac niebezpiecznych,

5) Sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy stanowisko zostato wyposazone
w odpowiednig ilo$¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego,

6) Rozpoczynanie prac pozarowo niebezpiecznych tylko po otrzymaniu pisemnego
zezwolenia,

7) Poinstruowanie pomocnikéw o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujgcych
dla wykonywanego rodzaju prac pozarowo niebezpiecznych,

8) Przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkow
umozliwiajgcych powstanie i rozprzestrzenienie pozaru oraz zgtoszenie tego faktu
przetozonemu, meldowanie bezposredniemu przetozonemu o zakornczeniu prac
pozarowo niebezpiecznych oraz informowanie o ewentualnych faktach
zainicjowania ognia ugaszonego W czasie wykonywania prac (czynnosci)
pozarowo niebezpiecznych,
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9) Doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu
stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych nie
zainicjowano pozaru,

10) Wykonywanie wszelkich polecern przetozonych i organéw kontrolnych
w sprawach zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnosci

pozarowo — niebezpiecznych.

Zakiadofvy\! spaktor Bhp

Daa%)‘e/ghj

V)
\‘?/

(Offijmo@’r” (5 AL Q4L
Die-74

Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej, Poddgbickie Centrum Zdrowia, ul. Mickiewicza 16, 48
99 — 200 Poddebice



Ksigzka prac
pozarowo - niebezpiecznych

Nazwa i
miejsce prac
oraz
technologia
ich
wykonania

Sposéb
zabezpiecze
nia prac

Osoba
odpowiedzialna
za
zabezpieczenia

Osoba
zezwalajaca
na
rozpoczecie
prac

Osoba
odpowiedzial
na za kontrole
prac po4i8
godzinach

Podpis




instalmont

Glazik, Kortas Spotka Jawna Poddebice, dn. 28.11.2008r.
Pl. Poniatowskiego 5

86-120 Pruszcz

tel./fax. (0-52) 562-77-57

Zgloszenie prowadzenia prac spawalniczych.

W dniach 28.11.08r. do dnia 22.12.08r. prowadzone be¢dg prace spawalnicze w
pomieszczeniu “Kotlowni” oraz w “obre¢bie kotlowni tj. pomieszczenie korytarza za
Sciana” w obiekcie Szpitala Powiatowego mieszczgcego si¢ przy ul.Mickiewicza 16/20
w Poddgbicach, 99-200. Prosze¢ o dokonanie przegladu i sprawdzenie stanu
pozostawienia obiektu — pomieszczen po ustaniu prac, po 1 godzinie, 3 godzinach
oraz 6-ciu godzinach od zakonczenia prac w celu sgrawdzenia i wykluczenia

2! o ; . : @ZQL‘%_",&C@“\/LLW 28Ngne.
wystapienia pozaru ww. pomieszczeniach obiektu SZP

W PODDEBICACH. Prace prowadzone beda od godziny 7:00 do godziny 19:00.

Prowadzacy prace spawalnicze pracownicy firmy Instal-Mont zobowigzani s do
prowadzenia prac zgodnie z przepsiami BHP i regulaminem obiektu oraz zgloszenia

nadzorujgcemu obiekt o zakonczeniu prac.

1. Miroslaw Zielifiski . Y451

2. Marcin Piekarski Osoba ktorej zgloszono ww.
3. Slawomir Krakala W MS— prace spawalnicze i jest
4. Jaroslaw Janeczek...;{m.ﬁ?&ié... odpowiedzialna za odbiér lub

wyznaczenie osoby i przekazanie
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