ZP.PN.01.2025 Zatacznik nr9

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia dostawa nowego mobilnego rozdrabniacza:

1) Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa, w celu zakupu, fabrycznie nowego - rok produkcji 2025
lub 2024 — mobilnego jednowatowego rozdrabniacza wolnoobrotowego stuzgcego do
rozdrabniania odpaddw m innymi o kodach 200301, 200307 i 170904

2) Wymagane parametry i wyposazenie techniczne

a) Wymagania techniczne

VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

XIlI.
XIV.
XV.
XVI.

Urzadzenie zabudowane na podwoziu ggsienicowym z naktadkami gumowymi
lub polimerowymi umozliwiajgcymi poruszanie sie po nawierzchni betonowe;j i
asfaltowej. Podwozie z min. Dwoma predkosciami jazdy.

Masa rozdrabniacza gotowego do pracy max. 28 ton.

Wydajnosc¢ eksploatacyjna min.15 Mg/h przy ciezarze nasypowym wsadu
300kg/m°.

Urzadzenie napedzane przez silnik wysokoprezny o mocy w przedziale minimum
250 kW maximum 350 kW, spetniajagcy normy emisji spalin EUROMOT V lub
Stage V lub wyzszej. Okresleniu normy towarzysza wyrazy: ,,lub rownowazny”.
Moc znamionowa silnika wysokopreznego napedzajgcego walec rozdrabniajgcy
przypadajgca na jeden ndz tngcy — min. 10kW/néz ( parametr minimalny jest
parametrem wymaganym. Wykonawca moze zaoferowacé urzadzenie
posiadajace wyzszg wartos$¢ tego parametru - dodatkowe punkty w
kryterium pozacenowym)

Przeniesienie napedu na wat realizowane za pomocg przektadni zebatej
z zabezpieczeniem przeciwprzecigzeniowym lub hydrauliczne przez silniki po obu
stronach watu.( Dodatkowe 10 Pkt w kryterium pozacenowym za zaoferowania
watu napedzanego bezposrednio, mechanicznie przez przektadnie zebata)
Naped umozliwiajgcy uruchomienie rozdrabniacza pod obcigzeniem

Zbiornik paliwa min. 400 litrow.

Komora rozdrabniajgca wyposazona w jeden wat rozdrabniajgcy usytuowany
wzdtuz osi maszyny.

Komora rozdrabniajgca wyposazona w grzebien rozdrabniajacy.

Grzebien rozdrabniajacy wyposazony w zeby rozdrabniajgce (kontranoze)
mocowane za pomoca potgczen srubowych do listwy.

Boczna $ciana komory otwierana hydraulicznie do kagta minimum 90° tworzac
potke/podest, celem tatwego dostepu do elementéw rozdrabniajgcych w celach
serwisowych i w przypadku koniecznosci oczyszczenia komory, bez potrzeby
wchodzenia operatora do wnetrza komory

Dtugos¢ watu rozdrabniajgcego min. 2000 mm.

Srednica watu rozdrabniajagcego min. 600 mm.

Maksymalna predkos$é obrotowa watu max 40 obr/min.

Wat musi wyposazony w rewers umozliwiajgcy rewers watu podczas pracy pod
obcigzeniem.
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XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.
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Wat musi byé wyposazony w dajgce sie tatwo wymieni¢ noze rozdrabniajgce,
taczone do watu za pomoca potaczen srubowych

Rozdrabniacz powinien by¢ wyposazony w tworzacy element przesiewajgco-
rozdrabniajgcy system rusztu umieszczony pod watem rozdrabniajgcym.

Ruszt zbudowany w sposéb modutowy, pozwalajgcy na wymiane jednego elementu
rusztu w przypadku jego uszkodzenia. Nie dopuszcza sie rusztdw wykonanych z
jednego elementu w ktérych nie ma mozliwosci demontazu pojedynczych
modutow

System domielania odpaddw musi dawaé¢ mozliwos¢ tatwego, recznego
demontazu przez operatora bez uzycia ciezkiego sprzetu ( urzadzenia dzwigowe,
maszyny budowlane)

Przeniesienie napedu na wat realizowane za pomocg przektadni zebatej (
wykluczony jest naped pasowy) lub hydraulicznie po obu stronach watu.

Rozdrabniacz musi by¢ wyposazony w zestaw wskaznikéw zawierajgcy co najmniej
wskazniki: wtaczonej aktualnie funkcji, stanu paliwa, liczby przepracowanych
godzin (kasowalny i niekasowalny), predkosci obrotowej watu korbowego silnika.

Rozdrabniacz wyposazony w przenosniki wyrzutowe frakcji po rozdrobnieniu: dolny
i tylny.

Przenosnik dolny umieszczony pod watem rozdrabniajagcym z mozliwoscig
wtgczenia rewersu tasmy w czasie pracy maszyny.

Predkosé przenosnika dolnego regulowana bezstopniowo.

tylny: dtugos¢ tasmy  przenosnika
i szerokos¢ tasmy przenosnika min. 1000 mm.

Predkosé przenosnika tylnego regulowana bezstopniowo.

Przenosnik min. 7000 mm

Rozdrabniacz wyposazony w system sterowania radiowego.

Pilot sterowania radiowego wyposazony w wyswietlacz pokazujgcy aktualnie
wtgczong funkcje.

Rozdrabniacz wyposazony w wytgczniki awaryjne w newralgicznych punktach
maszyny.

Rozdrabniacz wyposazony w system powodujgcy wytaczenie urzadzenia przy jego
przecigzeniu.

b) Wyposazenie:

V.

V.
VI.

Gasnica.

Instrukcja obstugi i bhp w jezyku polskim z uwzglednieniem zapobiegania awariom
i usuwania skutkéw awarii.

Katalog czesci zamiennych oraz schematy instalacji elektrycznej i hydraulicznej
(réwniez w wersji elektronicznej).

Dziennik konserwacji urzadzenia.

Certyfikat CE.

Wszelkie
zrozdrabniacza przez zamawiajgcego.

inne pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbedne do korzystania
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3. Warunki jakie musi spetni¢é Wykonawca :

1. Oferowany Rozdrabniacz musi spetnia¢ wszystkie warunki przedstawione
w punkcie 2 - Wymagane parametry i wyposazenie techniczne .

2. Okres gwarancji jakosci na rozdrabniacz: 24 miesigce od daty podpisania przez obie
strony Protokotu Odbioru lub do przepracowania min. 2000 mth w zaleznosci, co nastagpi
pierwsze.

3. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i napraw przez caty okres obowigzywania
gwarancji jakosci.

4. W okresie obowigzywania gwarancji jakosci zapewnienie bezptatnych przegladow
serwisowych rozdrabniacza wedtug termindw okreslonych w instrukcji obstugi, ksigzce
serwisowej lub innym dokumencie zobowigzujagcym Zamawiajgcego do dokonywania
przegladéw serwisowych. W ramach okresowych przegladéw serwisowych, o ktérych
mowa powyzej Wykonawca zapewni bezptatny dojazd do miejsca wykonania przegladu
tj instalacji potozonej w miejscowosci Trzebania 15, 64-113 Osieczna (,,dale;j:
Instalacja”) oraz materiaty eksploatacyjne i czesci zamienne niezbedne do
przeprowadzania przedmiotowych przegladow. W celu wykonania przegladu
serwisowego Zamawiajagcy pozostawia rozdrabniacz do dyspozycji Wykonawcy w
Instalacji

5. Bieg gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty podpisania przez obie strony Protokotu
Odbioru.

6. Zaleca sie, aby Wpykonawca byt autoryzowanym dystrybutorem producenta
oferowanego rozdrabniacza.

Szkolenie minimum 5 pracownikéw Zamawiajgcego na terenie Instalacji w zakresie

uruchomienia, eksploatacji, konserwacji, naprawy dostarczonego rozdrabniacza. Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia dokumentu potwierdzajacego przeszkolenie personelu
Zamawiajgcego. Szkolenie zakoniczy sie najpdzniej w dniu odbioru.



