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Jednostka projektowa:
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Rodzaj inwestycji

REMONT tAZIENEK Il PIETRA
SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1 W PRABUTACH

Lokalizacja

Kategoria obiektu 82-550 Prabuty , ul. Obroncow Westerplatte 11

budowlanego Kategoria IX

Inwestor Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzyriska 2 , 82-550 Prabuty
faza Projekt wykonawczy

Oswiadczenie o

Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Dz.U. 2023 poz. 682)

zgodnosci jako projektant niniejszego projektu budowlanego oswiadczam, ze niniejszy projekt
projektu zgodnie| budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
Z przepisami techniczne;j.
nr egzemplarza 1 2 3 4
Opracowat
mgr inz. Jacek Karpowicz
upr. nr POM/0135/0WOK/14
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny projektu

2, Informacja dotyczaca BIOZ podczas prac remontowych

3. Dokumentacja fotograficzna - stan istniejacy

4. Przyjete rozwigzania materiatowe

5. Rys. Nr.1 Inwentaryzacja - rzut Il pigtra, wyburzenia

6. Rys. Nr.2 Ukfad funkcjonalny, instalacje wodociaggowe

7. Rys. Nr.3 Instalacja kanalizacyjna , instalacja p.poz

8. Rys. Nr.4 Oswietlenie

-marzec 2024-

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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SPEKTRUM

,»SPEKTRUM” sp. z o.0.
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 737 327 164, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

REMONT tAZIENEK Il PIETRA

Nazwa zamlerzenla SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W PRABUTACH
budowlanego

Identyfkator dziafki 82-550 Prabuty, ul. Obroincéw Westerplatte 11
Lokalizacja

Kategoria obiektu

Kategoria IX

budowlanego
Inwestor Miasto i Gmina Prabuty,
ul. Kwidzyniska 2 , 82-550 Prabuty
nregzemplarza 1 2 3
ZESPOt AUTORSKI
Imie i nazwisko projektanta Numer uprawnien Specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Jacek Karpowicz POM/0135/0WOK/14 architektura

10.
12.
13.
14.

16.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Opis techniczny projektu

Informacja dotyczaca BIOZ podczas prac remontowych
Dokumentacja fotograficzna - stan istniejacy

Przyjete rozwiazania materiatowe

Rys. Nr.1 Inwentaryzacja - rzut |l pigtra, wyburzenia
Rys. Nr.2 Uktad funkcjonalny, instalacje wodociagowe
Rys. Nr.3 Instalacja kanalizacyjna , instalacja p.poz
Rys. Nr.4 Oswietlenie

— marzec 2024 —

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Opis techniczny projektu

Informacja dotyczgca BIOZ podczas prac remontowych
Dokumentacja fotograficzna - stan istniejgcy

Przyjete rozwigzania materiatowe

Rys. Nr.1 Inwentaryzacja —rzut Il pietra, wyburzenia
Rys. Nr.2 Uktad funkcjonalny, instalacje wodociggowe
Rys. Nr.3 Instalacja kanalizacyjna, instalacja p.poz
Rys. Nr.4 Oswietlenie
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Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Uzgodnienia z inwestorem
e Inwentaryzacja pomieszczen tazienek
e Umowa zawarta z inwestorem

DANE OGOLNE, OPIS STANU TECHNICZNEGO

1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu toalet zlokalizowanych na
drugim pietrze budynku.

2. Zestawienie powierzchni, wysokos$ci pomieszczen:

[l PIETRO
1. Powierzchnia uzytkowa toaleta | - 6,89 m?
2. Powierzchnie uzytkowa toaleta Il - 8,47 m?
3. Wysokos¢ pomieszczen -3,25m

3. Elementy konstrukcyjne tazienek :

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. 58 cm, wykonane metoda tradycyjna jako murowane,
otynkowane obustronnie tynkiem cementowo — wapiennym na zewnatrz ocieplone
styropianem. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 25 — 44 cm, dziatowe gr. 10 - 15cm.

4. Instalacje i wyposazenie

- instalacja elektryczna

- instalacja cieptej i zimnej wody

- instalacja kanalizacyjna z elementéw zeliwnych i PCV
- instalacja C.O.

- wentylacja grawitacyjna

5. Wykonczenie

Tynki wewnetrzne mineralne cementowo - wapienne o zréznicowanej twardosci,

$rednio nasigkliwe. Oktadziny $cian z ptytek terakotowych przyklejonych na zaprawie
cementowej, podtoga betonowa masa lastryko. Okna PCV w kolorze biatym. Stolarka
drzwiowa — drzwi ptytowe w kolorze biatym.

6. Wnioski
Remont tazienek przewidziany jest w celu dostosowania sanitariatdow do obowigzujgcych
standardéw.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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ZAKERS PRAC

Remont i przebudowa sanitariatdw bedzie polegata na zmianie uktadu funkcjonalnego
toalet. Zakres rzeczowy projektowanych prac to: rozbidrka $cianek dziatowych sanitariatow,
demontaz stolarki drzwiowej, czeSciowa wymiana wewnetrznej instalacji wodnej oraz
p.poz.

Do wymiany przewidziano wymiane instalacji wodnej oraz przeciwpozarowej. W zakresie
przebudowy instalacji i pionéw przy kanalikdw w sanitariatach |l pietra z wpieciem i
podtgczeniem sie do istniejgcych instalacji oraz przyboréw na | parterze obiektu. Po
dokonaniu przerdbek w ukfadzie scianek dziatowych, wykonane zostang nowe oktadziny
$cian oraz posadzek, zostanie wmontowana nowa stolarka drzwiowa oraz zostang
pomalowane sciany i sufity pomieszczen.

Zostanie wymieniona armatura sanitarna wraz z osprzetem we wszystkich tazienkach, po
uprzednim przerobieniu starej instalacji i dostosowaniu jej do nowego uktadu osprzetu.
Nowe kabiny sanitarne zaprojektowano jako systemowe wykonane z ptyt z laminatu
wysokocisnieniowego HPL.

PRACE MURARSIE | TYNKARSKIE

- W pomieszczeniach sanitarnych zastgpienie istniejgcych scianek dziatowych
gr.10cm ,nowymi systemowymi kabinami wykonanymi z laminatu wysokocisnieniowego
HPL

- uzupetnienie tynkow po skutej glazurze ,oraz po rozebranych $ciankach

PRACE INSTALACYINE
- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej
- przebudowa instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej

WYKONCZENIE POMIESZCZEN

- sufity w tazience projektuje sie jako podwieszane z ptyt
kartonowo - gipsowych gr. 12,5mm zamontowanych na ruszcie metalowym
pojedynczym

- $ciany wewnetrzne w sanitariatach wytozone glazurg w kolorze uzgodnionym
z inwestorem na wysokos$¢ 200 cm.

- posadzki z ptytek terakota o wymiarach min. 30 x 30 cm w gatunku |
o odpornosci na scieranie — 5 stopien $cieralnosci

- sufity i sciany powyzej glazury malowane farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10208 w uzgodnionym kolorze

- drzwi zewnetrzne sanitariatéw ptytowe petne , wewnetrzne ptytowe z szybka
/w WC/.

TECHNOLOGIA WYKONANIE PRAC:

1. Uktadanie glazury i terakoty

e Przygotowanie podtoza — powinno ono by¢ mocne i rowne , oczyszczone z brudu,
kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powtok malarskich.
Odchylenia od linii pionu i nierdwnosci tynku po przytozeniu taty dwumetrowej nie
mogg by¢ wieksze od 5mm. Wszelkie lokalne nierownosci scian niwelujemy stosujgc
zaprawe wyrownujgcg, naktadajac jednorazowo nie wiecej niz 1,5cm. Czas po ktérym
mozemy nakleja¢ ptytki to 5 godz. na kazdy cm grubosci.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejacych — stosowac zaprawy klejgce wg. PN-EN
12004:2002/A1:2003, o przyczepnosci 2 1,0N/mm?. Zaprawy  przygotowywac i
naktadad zgodnie z wytycznymi producenta.

Przyklejanie ptytek sciennych i podtogowych powinnismy rozpocza¢ od rozplanowania
uktadu ptytek na poszczegdlnych scianach. Uktadanie rozpoczynamy od drugiego rzedu
ptytek. Pierwszy bedziemy przykleja¢ po utozeniu terakoty na posadzce. Ma to na
celu ukrycie ,,ewentualnych” nieréwnosci powstatych w przycinanej terakocie. Nalezy
zwréci¢ uwage na dokfadne wyznaczenie poziomow i piondw uktadanych ptytek oraz
na zachowanie prawidtowe] ptaszczyzny powstajgcej z uktadanych ptytek .
Spoinowanie ptytek — mozna wykona¢ po uptywie co najmniej 24 h od zakoriczenia
przyklejania glazury lub terakoty uzywajgc zapraw do fugowania spoin waskich badz
szerokich w zaleznosci od szerokosci spoin miedzy ptytkami . Przygotowanie zaprawy
zgodnie z wytycznymi producenta . Sposdb fugowania zgodnie ze sztukg budowlang .
Potgczenie pomiedzy Sciang a posadzka w sanitariatach wymaga zastosowania
materiatdw zapewniajgcych szczelnos¢. Doskonale nadajg sie do tego silikony
sanitarne w kolorach dopasowanych do zastosowanych koloréw fug na ptytkach
podtogowych . Po zakonczeniu prac zwigzanych z fugowaniem nalezy powierzchnie z
ptytek doprowadzi¢ do czystego stanu, przy zastosowaniu odpowiednich ptynéw i
preparatéw, zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Warunki techniczne wykonania robot malarskich

Przygotowanie podfozy — roboty malarskie wykonaé po zakorczeniu wszelkich prac
remontowych: po wyschnieciu tynkow, po montazu oktadzin i usunieciu uszkodzen.
Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢ gtadkie i rdwne — bez narostow
betonowych czy tyku, mocne, czyste i suche .

Malowanie farbami emulsyjnymi — wedtug zalecen producenta,

3. Prace sanitarne

Instalacje wodociggowa w pomieszczeniach wykonac z zastosowaniem rur i ksztattek z
katalogu producenta rur, i wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku.
Przewody nalezy prowadzi¢ w kanatach oraz bruzdach sciennych. Sposéb prowadzenie
rur oraz srednice wg. czesSci graficznej projektu. PrzejScia przewodow przez $ciany
wykonywaé w rurze ostonowej.

Instalacje cieptej i zimnej wody wykona¢ z rur PEX. (warunkowo rur miedzianych)..
Instalacje zimnej i cieptej wody wykona¢ w bruzdach $ciennych. Przejscia rurociggdéw
przez przegrody poziome i pionowe prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzyw
sztucznych. Instalacje kanalizacyjng montowaé na wierzchu $cian  — instalacje
obudowac¢ zabudowg GK. Podtgczenia do umywalek montowaé w kanatach wykutych
w scianie. Roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta zawartg
w poradniku wykonania robét.

Instalacje przeciw — pozarowg wykona¢ w catosci z rur stalowych ocynkowanych o
potgczeniach skrecanych.

Wszystkie uzyte podczas remontu materialy powinny posiada¢ aktualne atesty i
certyfikaty zezwalajgca do stosowania w budownictwie .

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu:

82-550 Prabuty, ul. Obroricéw Westerplatte 11

Imie i nazwisko inwestora, adres:

Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzyrniska 2, 82-550 Prabuty

Imie i nazwisko oraz adres osoby sporzgdzajgcej informacije

Jacek Karpowicz

ul. Kosciuszki 49

82-550 Prabuty
upr. nr POM/135/0WOK/14

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia dla robét przy remoncie budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Prabutach.
Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003r.

(Dz.U.Nr.120,p0z.1126)

1. Zakres robét i kolejno$é realizacji
e Roboty rozbiérkowe
e Remont posadzek w budynku
e Wymiana stolarki drzwiowej
e Remont instalacji sanitarnej
e Prace malarskie i wyktadzinowe

Przewidywane etapy prac :
- prace rozbiérkowe
- prace wewnetrzne

2. Wykaz istniejgcych obiektow na dziatce :
- budynki szkoty podstawowej

- pomieszczenia gospodarcze

- sala gimnastyczna

3. Okreslenie przewidywanych zagrozen

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:
- prace rozbiérkowe i demontazowe

- prace na wysokosci

- transport materiatéw budowlanych

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robd6t opisanych
w pkt. 1 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy . Pracownicy powinni miec zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie
przy wykonywaniu podobnych prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP.

5.Wskazania srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120,p0z.1126)

Plan BIOZ powinien zawieraé:

zakres prowadzonych prac

kolejnos¢ realizacji prac

miejsce sktadowania materiatéw

okreslenie miejsca wywdzki gruzu ,Smieci ,okreslenie likwidacji materiatéw
ucigzliwych

YV VVY

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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» okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujgcych na
wysokosciach

» okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem

uzytkownikéw sgsiednich dziatek

informacje dotyczgcy adresu wiasciwego terenowego organu nadzoru

budowlanego

informacje dotyczgca wtasciwego organu stuzby zdrowia

informacje o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady stosowania srodkéw osobistej ochrony zdrowia

informacja o rozmieszczeniu hydrantéw

wskazanie miejsca przechowywania elementow

A\

VVVVYVY

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych .

- przy robotach na wysokosciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac nalezy

zabezpieczy¢ pracownikéw w sprzet specjalistyczny .

- stosowac robocze wyposazenie ochronne / rekawice , odziez, kaski , okulary

ochronne iinne/

- umiescic tablice informacyjng ze wszystkimi informacjami dotyczacymi inwestycji oraz

numery telefonéw do Strazy pozarnej , Policji i Pogotowia Ratunkowego

- zabezpieczy¢ mozliwos¢ wjazdu w.w stuzbom na teren budowy

- na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami .
Z obawy o bezpieczenstwo pracownikdéw i ich ochrone zdrowia , podczas przewidywanych
prac budowlanych , nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce ze specyfiki
projektowanego obiektu
a prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41,poz. 401/ w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych i montazowych.
Stosowanie do wymogow art. 20 pkt. 20 i pkt.1b znowelizowanego Prawa Budowlanego /
Dz. U.Nr. 207,poz 2016 / informacja na mocy art.18 ust.3 stosowane do art. 41 ust. 4 pkt 3 —
zatgczona jest do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane -tekst jednolity
/ Dz. U. Nr 2018 poz.1202/ o$wiadczam ze :

Niniejszy projekt dotyczacy prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Prabutach
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami o wiedzy
technicznej

Opracowat:

mgr inz. Jacek Karpowicz
upr. nr POM/0135/0WOK/14

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Dokumentacja fotograficzna - stan istniejgcy
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2021/4/29 15:47

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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4. Przyjete rozwigzania materiatlowe

Porta drzwi KOLEKCJA ENDURO

MODEL: Drzwi Petne, Okleina HPL w kolorze biatym,
model 4 — z szybka

WYPOSARZENIE
e Trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe (w
drzwiach wahadtowych ze stali nierdzewnej)
e Zamek dostosowany pod wktadke patentowg
e Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz
e Oscieznica
e Panel dolny wentylacyjny
OSCIEZNICE
e OScieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu
105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w
trzy zawiasy wzmocnione tréjelementowe
(pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowa
obwiedniowg, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg podktadowa
na kolor biaty (RAL 9016),
WYMAGANIA
e Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
o System montazu listwy krawedziowej bez ingerencji w strukture okleiny.

» Bateria umywalkowa Hansgrohe Logis 70- 71071000
Mieszacz ceramiczny, blokada uchwytu Boltic, regulowane ograniczenie temperatury,
perlator QuickClean, 5I/min.

» Koto Nova Pro umywalka prostokatna z otworem 55cm
umywalka podwieszana prostokatna
- wymiary 55x44 cm
- z otworem
-z przelewem
- mocowana na Srubach
- z potpostumentem M37100

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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» Suszarka do rak kieszeniowa 1650 W JETFLOW Warmtec plastik srebrny
- Moc znamionowa: 800-1650 W
- Materiat obudowy: tworzywo ABS
- Kolor obudowy: szary
- Wymiary: - wysokos$¢: 700 mm, - szerokos¢: 295 mm, - gtebokosc: 210 mm |
- Rodzaj montazu: nascienny, przykrecana Q \

\'

- Sposdb uruchamiania: automatyczny - fotokomérka
- Poziom hatasu: 70 dB

- Sredni czas suszenia: 7 sekund

- Filtr HEPA

- Bezszczotkowy cyfrowy silnik pragdu statego
- Antybakteryjna powtoka komory suszenia

- Predkos¢ powietrza: >340 km/h

- Dtugos¢ przewodu sieciowego: -

- Wtyczka do pradu: -

- Napiecie zasilania: 230 V/50 Hz

-Waga: 12,3 kg

- IPX4

» Dozownik do mydta w ptynie Bisk MASTERLINE k2 0,5 litra plastik srebrny
- Pojemnosé: 0,5 litra
- Materiat obudowy: tworzywo ABS
- Wykonczenie powierzchni: satyna
- Wymiary: - wysokos¢: 208 mm, - szerokos¢: 90 mm, - gtebokosé: 100 mm
- Sposdb uruchamiania: przycisk
- Wizjer do kontroli poziomu mydta
- Przeznaczenie: mydto w ptynie
- Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
- Opakowanie zawiera zestaw wkretéw z kotkami
- Waga netto: 0,31 kg
- Zawor niekapek
- Zbiornik wielokrotnego napetniania, mozna uzupetniac z kanistra
- Sprezyna: stal hartowana
- Gwarancja: 12 miesiecy

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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» Pojemnik na papier toaletowy Losdi ELEGANCE Midi stal potysk
- Przeznaczenie: papier toaletowy
- Wymiary roli: 180 mm - 240 mm
- Trzpien: 45 - 56 mm
- Materiat obudowy: stal nierdzewna, polerowana
- Kolor obudowy: srebrny
- Wykonczenie powierzchni: chrom - potysk
- Wymiary: - wys.: 283 mm, - szer.: 278 mm, - gt.: 130 mm
- Zamek i klucz: metal
- Okienko kontrolne informujgce o ilosci papieru
- Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
- Waga netto: 0,99 kg

() LosDI

» lustro fazienkowe
- Srednica: 60 cm
- Grubos$¢ ramy: 37 mm
- Szerokos$¢ ramy: 11 mm
- Waga: 3,9 kg
- Materiat ramy: stal malowana proszkowo
- Wykoriczenie ramy: czarny mat
- Montaz: haczyk z tytu do powieszenia na Scianie

» Szczotka do WC Bisk stal matowa
- Wykonana ze stali nierdzewnej
- WykonAczenie: mat
- Wymiary: wys. 26,5 cm, szer. 10 cm, gt. 10 cm

» Kosz na $mieci 5 litrow stal matowa
- Pojemnosé: 5 |
- Materiat obudowy: stal nierdzewna polerowana, zawias plastikowy
- Kolor zawiasu: czarny
- Wykonczenie powierzchni: satyna (mat)
- Wymiary: $rednica 16,7 cm, wysokos¢ 27 cm
- Sposdb otwierania: przycisk pedatowy
- Waga: 0,62 kg
- Kosz wolnostojacy
- Wyjmowane plastikowe wiadro
- Wyposazony w uchwyt do przenoszenia

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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Ptytka Scienna Harmony Grys 30/60, Paradyz — lub produkt rwnowazny (1)

Ptytka Scienna Harmony Grys $ciana Patchwor 30/60, Paradyz — lub produkt réwnowazny(2)
Ptytka Scienna Synergy Blue 30/60, Paradyz — lub produkt rwnowazny (3)

Ptytka Scienna Synergy Coral 30/60, Paradyz — lub produkt réwnowazny (4)

Ptytka gresowa Arkesia grafit 598x598, Paradyz — lub produkt réwnowazny (5)

YV YV VYV

> Kabina sanitarna LUX UP

- Drzwi wyposazone w trzy zawiasy systemowe, gatke lub pochwyt oraz blokade z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne — zajete” wykonanie —
stal nierdzewna. Drzwi wykonane z ptyty HPL 13 mm.

- Sciany kabin wykonane z ptyty HPL gr 13 mm. Elementy taczone ze sobg katownikami z
aluminium  anodowanego. Scianki dziatowe, oraz przymyki boczne przymocowane
do scian za pomocag profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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Remont tazienek parteru Szkoty Podstawowej nr 2 w Prabutach

systemowych nézkach z aluminium anodowanego cofnietych w gtgb kabin. Krawedzie
ptyt HPL frezowane.

- Przeznaczenie do pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynkach biurowych,
szkotach, obiektach sportowych, przemystowych itp.

- W kabinach nalezy zastosowac systemu LUX-UP sposdb potaczenia wszystkich
elementodw z cofnieciem ndzek w gtgb kabin pozwala uzyskaé efekt kabin wiszgcych w
powietrzu. Zaréwno Ptyta kompaktowa HPL jak i ptyta laminowana posiada wysokg
odpornos¢ na $cieranie, zarysowanie, oraz dziatanie wysokich temperatur.
Powierzchnia ptyt jest tatwo zmywalna.

» Farba przeznaczona do pomieszczen wilgotnych
- Nalezy zastosowac farby na bazie dyspersji epoksydowych, ktére wykazujg wysoka
odpornos$¢ chemiczng oraz niskg wrazliwos¢ na dziatanie wody (nienasigkliwos¢ i petng
zmywalnosc).

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
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