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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41174 Uzytkownik: Jacek Karpowicz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 PIETRO I
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1.10812-05
1.1|uwaga p.tab.
6,89+8,47+21,32 m2 36,680
RAZEM 36,680
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15¢cm  [m3
d.1.{0212-01
1.1}analogia
(6,89+8,47+21,32)*0,15 m3 5,502
RAZEM 5,502
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.{0349-02 / Wykonanie otworu drzwiowego.
1.1
0,18*1,1*2,4 m3 0,475
RAZEM 0,475
4|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- (m
d.1./0336-04 towo-wapiennej dla nadprozy stalowych C140
1.4
1,6 m 1,500
RAZEM 1,500
5/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zzwirowego o szt.
d.1./0208-03 grub.do 30 cm - POD PRZEWODY WENTYLACYJNE
1.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.{0354-04
1.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05
1.4
2,0*4 m2 8,000
RAZEM 8,000
8/KNR 13-23 |Skucie plytek ze Scian m2
d.1.|0101-08
1.1|analogia
toaletanr 1 |(2,4+3,2*2+1,1*3+1,3*3+2,9)*2,0-(1,6*1,1+2,0%0,8) m2 34,440
toaletanr2 |(2,2*2+3,2*2+1,2*2+1,0*2)*2,0-(1,0*2,0+1,6*1,1) m2 26,640
sala 3,19*2,0 m2 6,380
RAZEM 67,460
9|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.1
67,46 m2 67,460
RAZEM 67,460
10{KNR 4-01 Wykucie otworéw w cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- m2
d.1./0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.1
22,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.1.2 Roboty Ogoinobudowlane
11|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych. szt.
d.1.|0206-02
1.2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych C 140 mm
1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
13{KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2  |m2
d.1.|1202-08
1.2
(2,4+3,2*2+1,1*3+1,3*3+2,9)*1,2-(1,6*0,9) m?2 21,240
(2,2*2+3,2*2+1,2*2+1,0*2)*1,2-(1,6*0,9) m2 16,800
(6,8*2+3,19+1,3*2)*3,2+3,19*1,2~(3*1,6*0,9+2,0) m2 59,556
RAZEM 97,596
14|{KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1ll wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-jm2
d.1.]0716-02 tak6w na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
1.2
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61,08 m2 61,080
(2,06*2+3,18*6+6,8*2)*3,2-4*2,00-3*1,6*0,9 m2 105,440

RAZEM 166,520
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2

d.1.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome

1.2
6,89+8,47+21,32 m2 36,680
RAZEM 36,680
16|NNRNKB (2.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.{202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
(2,4+3,2*2+1,1*3+1,3*3+2,9)*3,2-(1,6*1,9+2,0*0,8+3*2,0) m?2 49,840
(2,2*2+3,2*2+1,2*2+1,0*2)*3,2-(1,0*2,0+1,6*1,9) m2 43,600
(2,06"2+3,18*646,8*2)*3,2-3*2,0-3*1,6*0,9 m2 107,440
RAZEM 200,880
17|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |[m2
d.1.{2005-03 wéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
1.2
6,89+8,47+21,32 m2 36,680
RAZEM 36,680
18 Remont parapet6éw - szpachlowanie, wklejenie naroznikéw, wygladzenie, po- [szt
d.1.|analiza indy- |moalowanie
1.2|widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
19|KNR-W 2-02 |Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m2
d.1./0830-06
1.2
36,68 m2 36,680
RAZEM 36,680
20|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1./0830-02
1.2
200,88 m2 200,880
RAZEM 200,880
21}KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
1.2
36,68 m?2 36,680
RAZEM 36,680
22|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |[m?2
d.1.{0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm
1.2
36,68 m?2 36,680
RAZEM 36,680
23|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm [m2
d.1.]1102-02 zatarte na gtadko
1.2|1102-03
36,68 m2 36,680
RAZEM 36,680
24|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doplata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.1.{1106-07
1.2
36,68 m2 36,680
RAZEM 36,680
25/KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- [m2
d.1.]1104-02 te na gtadko
1.2
36,68 m2 36,680
RAZEM 36,680
26| NNRNKB (z.1V) Posadzki dwubarwne z plytek gresowych ARKESIA GRAFIT PARADYZ |m2
d.1./202 1118-11 |0 wym. 598X598cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.
1.2 do 8 m2
36,68 m?2 36,680
RAZEM 36,680
27\NNRNKB (2.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami gresowymi HARMONY GRYS /|m?2
d.1.]202 0839-11 |{SYNERGY BLUE / SYNERGY CORAL PARADYZ o wym. 30X60 cm na za-
1.2 prawie klejowej "ATLAS"
toaletanr1 |{(2,16*2+4*3,2+2*2,9)*2,0-(1,6*1,9*2+2*2,0*1,0) m?2 35,760
toaletanr2 |(1,8*2+3,2*4+2,7°2)*2,0-(2*1,0*2,0+1,6*1,9*2) m2 33,520
toaletanr3 |(2*3,2+4*2,06)*2,0-1,6*1,9*2-2*2,0 m2 19,200
RAZEM 88,480
28/NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami gresowymi HARMONY GRYS |m?2
d.1./202 0839-11 |SCIANA PATCHWORK PARADYZ o wym. 30X60 cm na zaprawie klejowej "
1.2 ATLAS"
toaletanr1 |3,22*2 m2 6,440
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toaletanr 2 [(3,22+0,3)*2,0 m2 7,040
RAZEM 13,480
29[KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami (farba do pomieszczeri wilgotnych na bazie m2
d.1.|1505-03 dyspersiji epoksydowych) powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
1.2 gruntowaniem - sufity
36,68 m2 36,680
RAZEM 36,680
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami strukturalnymi (farba do pomieszczen wilgot-  |m2
d.1.|1505-03 nych na bazie dyspersji epoksydowych) powierzchni wewnetrznych - podtoZy
1.2 gipsowych z gruntowaniem - Sciany
97,596 m?2 97,596
RAZEM 97,596
1.1.3 Stolarka
31|KNNR 7 Dostawa i montaZ przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami. Kabiny sani- |szt
d.1./0703-03 tarne - $cianki dziatowe, drzwi oraz przymyki wykonane z ptyty kompaktowej
1.3|analogia HPL o grubosci 13 mm, w kolorze popielatym. Profil usztywniajgcy przednia
$ciane ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz). Elementy nosne syste-
mu taczone s3 ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe
oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za pomocg profili aluminiowych
anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach.
Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce — grawitacyjne, pochwyt
oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaZnikiem stanu.
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
32|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowo-plycinowe (profilowane), wewnetrzne, petne, kon- [szt
d.1.{1103-01 fekcjonowane - jednodziene.
1.3|analogia Porta drzwi KOLEKCJA ENDURO, Drzwi Pelne, Okleina HPL w kolorze biatym
z sybkg i panelem dolnym wentylacyjnym. Trzy wzmocnione zawiasy tréjele-
mentowe (w drzwiach wahadlowych ze stali nierdzewnej). Zamek dostosowany
pod wiktadke patentowg. Zawiera wzmochienie pod samozamykacz. O$ciezni-
ca metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalo-
wej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawia-
sy wzmochione trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowg
obwiedniowa, szes¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg podkia-
dowa na kolor biaty (RAL 9016),. Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB
Warszawa. System montazu listwy krawedziowej bez ingerenciji w strukture
okleiny.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
33/KNNR 2 MontaZz oScieznic stalowych szt
d.1./1104-01
1.3|analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.14 Wyposazenie
34 Dostawa i montaz dozownika do mydta. kpl.
d.1.|analiza indy-
1.4|widuaina
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
35 Dostawa. i montaz suszarki do rak. kpl.
d.1.|analiza indy-
1.4|widualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
36 Dostawa szczotki WC kpl.
d.1.|analiza indy-
1.4|widualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
37 Dostawa i montaz lustra 60cm kpl.
d.1.|analiza indy-
1.4|widualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
38 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy kpl.
d.1.|analiza indy-
1.4|widualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
39 Dostawa kosza na $mieci kpl.
d.1.{analiza indy-
1.4|widualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
1.2.1 Instalacja oswietlenia
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40{KNNR 5 Laczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych |szt
d.1.{N005030602
2.1/00000
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
41|KNR 5-08 Demontaz i ponowny montaZz z podigczeniem na gotowym podtoZzu opraw szt.
d.1.{0511-06 Swietlowkowych z blachy stalowej z kioszem lub rastrem przykrecanych
2.1|analogia 2x20W - przelotowych
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
1.2.2 Linie zasilajace i wpusty
42|KNNR 5 Wykucie bruzd dia przewoddéw wtynkowych, podioze - cegta m
d.1.[N005120701
2.2/00000
55 m 55,000
RAZEM 55,000
43|KNNR 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.{N005120802
2.2/00000
55 m 55,000
RAZEM 55,000
44/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladane p.t.w goto- |m
d.1.{N005020506 {wych bruzdach w podiozu betonowym
2.2/00000
55 m 55,000
RAZEM 55,000
1.3 INSTALACJE WOD - KAN
1.3.1 Demontaze
45/KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.]0235-01
3.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR 4-02  |Demontaz umywalki kpl.
d.1./0235-06
3.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.{0235-08
3.1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
48/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.{0132-01
3.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49|KNR 4-02  |Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.1.{0235-07
3.1}analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50/KNR 4-02  |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach  |m
d.1.|0230-05 budynku
3.1
3,5%5+3,2*5+1,24+12,9+3*1,2 m 51,240
RAZEM 51,240
51|{KNR 4-02  |Demontaz ruraciagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na Scianach|m
d.1./0230-04 budynku
3.1 )
4,5+2,2+1,4*2 m 9,500
RAZEM 9,500
52|KNR 4-02  |DemontaZz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 15-20 mm m
d.1.{0114-01
3.1
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
53|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 25-32 mm m
d.1./0114-02
3.1
3,2+1,5+1,3*3+5+2,5*3+1,5+2,5*3 m 30,100
RAZEM 30,100
54|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1.{0114-03
3.1
1,5+2,2+3,2+3,2 m 10,100
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RAZEM 10,100
55/|KNR 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 65-80 mm m
d.1.{0114-04
3.1
(3,5+1,5+0,5)*2 m 11,000
RAZEM 11,000
56|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z demontazu samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1.|0109-09 tos¢ do 1 km
3.1
0,8 m3 0,8
RAZEM 0,8
57|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na kazdy — |m3
d.1.{0109-10 nastepny 1 km
3.1 Krotnos¢ = 15
08 m3 0,8
RAZEM 08
58 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.1.|analiza indy-
3.1|widualna
0.8 m3 0.8
RAZEM 0,8
1.3.2 Instalacja wody zimnej, ¢.w.u, p.poz
59|KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dia rur o ér. do 25 mm w cegle m
d.1.|1001-11
3.2|analogia
30,1412 m 42,1
RAZEM 42,1
60|KNR 4-03  [Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o $r. 50 mm w cegle m
d.1.|1001-11
3.2|analogia
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
61|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci  |otw.
d.1.]1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
3.2
5 otw. 5
RAZEM 5
62|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1./1012-02
3.2
42,1+3,5 m 45,6
RAZEM 45,6
63|KNR 4-03  |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej m3
d.1./1014-01
3.2
0,2 m3 0,2
RAZEM 0,2
64|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE 0 $r. 17x2,75 mmna |m
d.1.{0403-01 $cianach w bu- dynkach
3.2|analogia
(4,2+2,5+1,3543,5+2,5+0,7)*2+4,2+3,5+1,6 m 38,800
RAZEM 38,800
65|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-AlL-PE o $r. 21x3,45 mmna |m
d.1.|0403-02 $cianach w bu- dynkach
3.2|analogia
(8,5+2,5+0,7)*2 13,400
RAZEM 13,400
66|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE 0 ér. 26x4,0 mmna [m
d.1.|0403-03 $cianach w bu- dynkach
3.2|analogia
(4,2)*2+25,5 m 33,900
RAZEM 33,900
67|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE 0 $r. 32x4,0 mmna |m
d.1.|0403-04 Scianach w bu- dynkach
3.2|analogia
2,3*3+2,4"3+2,3*3+5,2*3 m 36,600
RAZEM 36,600
68|KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ do- plywowych do zaworéw wypty- |szt.
d.1./0107-01 wowych,batetii, hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
3.2
13 szi. 13
RAZEM 13
69/KNR 2-15  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|0115-01
3.2
7 szt. 7
RAZEM 7
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70/KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
3.2
122,7 m 122,7
RAZEM 122,7
71|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkainych m
d.1.|0128-02
3.2
122,7 m 122,7
RAZEM 122,7
72[KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.|0106-07 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
12,9+3,6+3,6+6,4+6,4+4,5 m 37,400
RAZEM 37,400
1.3.3 Instalacja wew. kanalizacji sanitarnej
73{KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.1./0112-03 czeniach zgrze- wanych, na scianach w budynkach niemiesz- kalnych
3.3
4 m 4
RAZEM 4
74|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z lgczeniem metodg weis- {m
d.1.|0205-02 kowg
3.3
(3,2*4+1,25)*1.4 m 19,7
RAZEM 19,7
75|KNR 2-15  |[Montaz rurociggow z PCW o $r. 110 mm na Scianach z laczeniem metoda m
d.1.|0205-04 wciskowag
3.3
(12,9+43,2*3)*14 m 31,5
RAZEM 31,5
76{KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PGW o $r. 160 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.1.]0205-04 wciskowg
3.3|analogia
3,55*1,4 m 24,5
RAZEM 24,5
77|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1.|0208-03 wanego PCW o ér. 50 mm
3.3 Krotnosé = 2
4 szt. 4
RAZEM 4
78|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.1./0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
3.3 Krotnos¢ = 2
6 szt. 6
RAZEM 6
79|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.1.]0230-02
3.3|analogia
7 kpl. 7
RAZEM 7
80|KNR-W 2-15 |Ustepy z zaworem splukujgcym kpl.
d.1./0233-05
3.3
5 kpl. 5
RAZEM 5
81/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o &r.zewn. 110 mm taczonych  [szi.
d.1.]0217-02 metodg weciskowg
3.3
7 szt. 7
RAZEM 7
82|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 50 mm tgczonych szt.
d.1.]0217-01 metodg weiskows
3.3|analogia
7 szt. 7
RAZEM 7
83|KNR 2-15  |Montaz syfonéw napowietrzajgcych z PCW o $r.zewn. 110 mm {gczonych me- |szt.
d.1.]0217-02 toda weiskowg
3.3|analogia
7 szt. 7
RAZEM 7
84/KNR 2-15 Montaz syfonow napowietrzajacych z PCW o $r.zewn. 50 mm fgczonych meto- |szt.
d.1.{0217-02 dag wciskowa
3.3|analogia
6 szt 6
RAZEM 6
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KOSZTORYS PIETRO Il.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
85 KNR-W 2-15 [Wpusty sciekowe ze stali nierdzewnej o ér. 50 mm szt.
d.1.10218-01
3.3|analogia
1 szt 1
RAZEM 1
86/KNNR 3 Przebicie przez stropodach m3
d.1.|0303-02
3.3|analogia
0,16*0,3*5 m3 0,240
RAZEM 0,240
87|KNNR 2 Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub  |szt.
d.1.{0504-07 dach6wka
3.3|analiza indy-
widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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