ARCH-EKO Projekt

Jolanta Kotowska

15-754 Bialystok

ul. Wysoki Stoczek 58 lok. 41

PRZEDMIAR ROBOT
Budowa wiaty rekreacyjnej na dziatkach o nr ewid.: 861, 873 zlokali-
zowanej przy ul. G. Kunawina w Dabrowie Biatostockie;.

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty rekreacyjnej na dziatkach o nr ewid.: 861, 873 zlokalizowanej przy ul. G. Kunawina w Dabrowie
Biatostockiej.

ADRES INWESTYCJI :  dziatka nr ewid. 861, 873, ul. G. Kunawina, Dgbrowa Biatostocka

INWESTOR : Gmina Dgbrowa Biatostocka

ADRES INWESTORA  :  16-200 Dabrowa Biatostocka, ul. Solidarnosci 1

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jan Juszczuk, up. bud. Bt/34/85

DATA OPRACOWANIA : 08.03.2022

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

08.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wiata_Dgbrowa B-stocka

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

| Kodwg CPV |

Nazwa dzialu

Od

Do

Budowa wiaty rekreacyjnej na dziatkach o nr ewid.: 861, 873 zlokalizowanej przy ul. G. Kunawina w Dabrowie Biatostockie;.

1/45111000-8 Roboty ziemne 1 2
2145210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw 3 16
3[45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 17 19

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 29420




KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp.

Kod pozy-
Cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Budowa wiaty rekreacyjnej na dziatkach o nr ewid.: 861, 873 zlokalizowanej przy ul. G. Kunawina w Dabrowie Biatostockie;.

1/45111000-8 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do [m3
d.1{0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
9,2*4,0*0,25 m3 9,20
(1,2¥1,2+2,0*2,0)/2*1,1*10 m3 29,92
RAZEM 39,120
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gte-|m3
d.1|0320-0101 |bokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
(1,2*1,2+2,0*2,0)/2*1,1*10 m3 29,92
-(poz.3+poz.4) m3 -2,99
RAZEM 26,932
2/45210000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkéw
3|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0,8*0,8*0,1*10 m3 0,64
RAZEM 0,640
4|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|0204-01 sowaniem pompy do betonu
(0,7¥0,7*0,4+0,2*0,2*0,97)*10 m3 2,35
RAZEM 2,348
5|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie 0 ér. do 7. mm
0,7*10*10*0,222/1000 t 0,02
RAZEM 0,016
6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2({0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(0,6%4*2+1,27*4)*10*0,888/1000 t 0,09
RAZEM 0,088
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,7*4*0,4*10+0,2*4*0,97*10+0,7*0,7*10 m?2 23,86
RAZEM 23,860
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.7 m?2 23,86
RAZEM 23,860
9|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2|0407-06 tarcicy nasyconej. Stupy mocowane do betonu za pomocg systemowych kotew |drew.
stalowych.
0,2¥0,2*3,5*10 m3 1,40
drew.
RAZEM 1,400
10/KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.2|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Potgczenie belek drewnianych ze stupami za po- |drew.
moca katownikéw stalowych
0,2%0,2%(9,0*2+3,4*4) m3 1,26
drew.
RAZEM 1,264
11|KNR 2-02 Strop nad parterem - wykonany z desek drewnianych o wym. 4 x18 cm z tarci- |m3
d.2|0409-04 cy nasyconej. Zamocowanie desek drewnianych stropowych do belek drewnia-
nych za pomocg katownikow stalowych.
0,04*0,18*3,4*42 m3 1,03
RAZEM 1,028
12|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.2|202 0541-02
(9,072+3,4*4)*0,41 m?2 12,96
RAZEM 12,956
13|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-ll
9,2*4,0 m?2 36,80
RAZEM 36,800
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m2
d.2|0115-07 jacymi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0115-08
poz.13 m?2 36,80
RAZEM 36,800
15/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi sposobem recznym m2
d.2|0201-02
9,24,0 m?2 36,80
RAZEM 36,800
16|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2|1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
9,0*3,8*0,15 m3 5,13
RAZEM 5,130
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KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
3/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
17|KNR-W 2-02 |Elewacja azurowa - deski drewniane 4x10 cm. Montowanie desek elewacyj- m2
d.3|/1036-02 nych do stupéw drewnianych za pomoca wkretéw do drewna.
(3,3+0,3+1,8)2*3,5 m?2 37,80
(5,72+1,8)*2*0,7 m?2 10,53
RAZEM 48,328
18| KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie elementéw drewnianych poprzez dwukrotne malowanie farba- |m2
d.3/1036-09 mi do drewna w kolorze brgzowym
<stupy>3,5*10*0,2*4 m?2 28,00
<belki>(9,02+3,4*4)*0,2*4 m?2 25,28
<deski stropowe>3,4*42%(0,04+0,18)*2 m2 62,83
<deski elewacyjne>poz.17*2 m2 96,66
RAZEM 212,768
19|KNR-W 2-02 |Posadzka wykonana z deski kompozytowej w kolorze brgzowym m2
d.3|1121-04
8,6*3,4 m?2 29,24
RAZEM 29,240

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 29420




