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1.CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZINO - BUDOWLANEGO
1.Rodzqj i kategoria obiekiu budowlanego, stan istniejgcy

Tematem opracowania jest budowa parkingu dla samochoddw osobowych
i zatoki parkingowej dla autokardw wraz z chodnikami dla pieszych na dziatkach
nré41/1, 641/2, 628/1, 632 w Ciezkowicach, gmina Ciezkowice.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiekt zaliczono do XXII kategorii obiektow

budowlanych, tj. place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadodw, parkingi.

Materiaty projektowe

« Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
o Decyzja 22/2022/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 19.08.2022r. znak : GP.6733.20.2022.MB

« Obowiqgzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne

2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Najwazniejszym z punktu widzenia dostepnosci komunikacyjnej jest
wykonanie miejsc postojowych dla samochoddw osobowych oraz dla
autobusdéw, ktére bedg obstugiwaty zlokalizowane w sgsiedztwie Muzeum
Przyrodnicze, ale rowniez przylegte tereny rekreacyjne w tym amfiteatr letni.

Projekt zaktada wykonanie:

e parkingu dla samochoddéw osobowych mieszczgcego 20 migjsc
postojowych dla samochodéw w tym 2 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych,

e 2 miejsc postojowe dla samochoddw bezposrednio przy ul. Pieszej

e zatoki parkingowej dla autokardw przy drodze we wschodniej czesci dziatki
641/1 oraz na dziatce nr 641/2

e chodnikdbw komunikujgc pieszych miedzy parkingiem, przystankiem dla
autokarow a istniejgcymi ulicami sgsiadujgcymi z obszarem inwestycii.
Chodniki zaprojektowano na dziatkach nr 641/1, 628/1

e  Wykonanie odwodnienia parkingu



3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projekt zagospodarowania zaoktada wykonanie parkingu dla
samochodow osobowych mieszczgcego 18 miejsc  postojowych dla
samochodow osobowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m i 2 miejsca postojowe dla
samochoddow osobowych uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne o
wymiarach 3,60 x 5,00m w centralnej czesci dziatki nr 641/1. Z uwagi na sgsiedztwo
budynku mieszkalnego usytuowanego na dziatce nr 642 zaprojektowano
dodatkowy pas o nawierzchni utwardzonej przeznaczony na sktadowanie $niegu.
Odlegtos¢  budynku mieszkalnego ze Sciang z oknami pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi od miegjsc parkingowych wyniesie minimum
10,00 m. Wjazd na parking od pdtnocnej strony z ulicy Parkowej. Szerokos$¢ wjazdu
5,00m. Obok wjazdu zaprojektowane przy ulicy Parkowe] 2 dodatkowe miejsca
postojowe dla samochoddéw. W wschodniej czesci dziatki nr 641/1 przy istniejgcej
drodze wewnetrzne] projektuje sie zatoke parkingowq dla autokaru natomiast
drugq zatoke dla autokardéw zaprojektowano na dziatce nr 641/2. Obie zatoki dla
autokarow usytuowano réownolegle do istniejgcej drogi jednokierunkowe;.
Wszystkie powierzchnie parkingowe zostang potgczone komunikacyjnie
chodnikami dla pieszych zaréwno miedzy sobqg jak iz istniejgcym ciggiem pieszym
na dziatce 628/1. Projektuje sie wykonanie powierzchni biologicznie czynnej (
nowe trawniki ) miedzy parkingiem dla samochodéw osobowych, a zatokg dla
autokaréw na wschodnim obszarze dziatki oraz projektuje sie nowe nasadzenia -
3 drzew. Nowo projektowane trawniki planuje sie rowniez od strony zachodniej,
potudniowej i potnocne;.

4. Charakterystyka materiatowa i konstrukcyjna obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - bilans terenu

Teren inwestyciji -1561,00 m?
Proj. powierzchnia utwardzona — ciqg pieszy -172,11 m?
Proj. powierzchnia utwardzona - parkingi dla samochoddow
osobowych -502,26 m?
Proj. powierzchnia utwardzona - parkingi dla autokarow — 157,29 m?
Proj. Biologicznie czynna - 568,14 m?
Liczba miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych — 20 szt
Liczba miejsc postojowych dla osdb niepetnosprawnych - 2 szt

Liczba miejsc postojowych dla autobuséw - 2 szt.



Warstwy konstrukcyjne drogi manewrowej i miejsc postojowych

DROGA MANEWROWA
MIEJSCA POSTOJOWE

- warstwa Scieralna kostki betonowe;j -gr.8,00cm
(,podwodjnie T" niefazowane na drogach szarej, na miejscach postojowych

grafitowej)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.3,00cm
- podbudowa zasadnicza z mieszkanki niezwigzanej -gr. 1500 cm
(z kruszywa C 9073 — kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie)

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej -gr.2500cm
(z kruszywa C 9073 — kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie)

Warstwy konstrukcyjne miejsca postojowego autobusow

MIEJSCA POSTOJOWE
AUTOBUSOW

warstwa scieralna kostki betonowe;j -gr.8,00cm
(,podwodijnie T" niefazowane na drogach szarej, na miejscach postojowych

grafitowe))

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 3,00 cm
podbudowa zasadnicza z mieszkanki niezwigzanej -gr. 1500 cm
(z kruszywa C 9073 — kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie)

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej -gr. 3500 cm
5



(z kruszywa C ¢0/3 — kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie)

Warstwy konstrukcyjne ciqgi piesze

CIAGI PIESZE

-I=---Il1.

- warstwa Scieralna kostki betonowej - Kontur -9r.800cm

(niefazowana w kolorze grafitowym)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.3,00cm
-gr. 1500 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszkanki niezwigzanej
(z kruszywa C 9073 — kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie)

Krawezniki i obrzeza:
- kraweznik betonowy 15x30 posadowiony na tawie betonowej z oporem o

odkryciu 12cm
- kraweznik betonowy 15x22 przejazdowy posadowiony na tawie betonowej z

oporem o odkryciu 12cm
- obrzeze betonowe 8x30 posadowiony na tawie betonowej z oporem

Kosz uliczny
W ramach inwestycji zaprojektowano dwa kosze uliczne. Kosze stalowe w

ilosci 2 sztuk.




Model: stojgcy na stupku z zadaszeniem
Pojemnosc: 35 litrow
Oproéznianie: poprzez wyjecie wktadu
Materiat: wktad wykonany z blachy ocynkowanej, stupek metalowy

Kolorystyka: czarny

5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie przepisow obowigzujgcego rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych
(DZ. U. z 27.04.2012r. poz. 463), w zwigzku z ustaleniomi przedmiotowy obiekt
projektowany w prostych warunkach gruntowych zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

é.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7.Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

W ramach inwestycji zaprojektowano dwa miejsca dla postojowe dla osdb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m. Miejsca te nalezy w sposdb

czytelny oznakowac.

9.Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Projektowany obiekt nie bedzie posiadat zapotrzebowania na wode.
Odprowadzenie wéd opadowych:

Projektowany parking



W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa przytgcza kanalizacji
deszczowej odwadnigjgcego obszar projektowanego parkingu wraz z drogq
dojazdowqg. W celu sprawnego odprowadzenia wody z projektowane]
nawierzchni  parkingu zastosowano odpowiednie pochylenia poprzeczne
i wtasciwe spadki podtuzne. Parking odwodniony bedzie poprzez wpust
deszczowy zlokalizowany na studni sciekowej z osadnikiem, skgd przykanalikiem
wody opadowe iroztopowe odprowadzane bedq do projektowanego przytgcza
kanalizacji deszczowej, a nastepnie do istniejgcej kanalizacji deszczowej DN400
w ul. Parkowej. Studnia kanalizacyjna na przytgczu zaprojektowana jako studnia
z prefabrykowanych elementdw betonowych i zelbetowych. Studnia Sciekowa
zaprojektowana jako studnia betonowa. Projekt branzy sanitarnej wg odrebnego
opracowania ( Projekt techniczny).

Projektowane chodniki

Cigg pieszy po stronie zachodniej parkingu bedzie odwodniany wraz z
projektowanym parkingiem , a wody z chodnika po stronie wschodniej bedqg
rozsqczone po terenie wtasnej dziatki.

Droga manewrowa wraz z zatokg dla autobusow

Wody opadowe z miejsc postojowych autobuséw bedg odwadniane przez
istniejgce odwodnienie drogi.

Nie przewiduje sie emisji szkodliwych zanieczyszczen gazowych ani innego
negatywnego wptywu na Srodowisko. Obiekt nie jest zaliczany do inwestyciji
mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Brak wytwarzanych odpadow,

Brak wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan,

Brak wptywu promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego iinnych
zaktécen,

Brak wptywu na powierzchnie ziemi w obrebie powierzchni zabudowy,

Brak wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto

Nie dotyczy.



11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystywania
urzqgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegodlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej sirefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodhnie z
przeznaczeniem

Projektuje sie na obszarze inwestyciji instalacje kanalizacji deszczowe;.

Nie projekiuje sie w ramach inwestycji budowlanej instalacji wod.-kan., c.o.,

elektryka, gaz.

13.Dane dotyczqgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a)

b)

d)

f)

9)

informacja o pow. wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Nie dotyczy

charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo

W obiekcie budowlanym nie bedqg wystepowac materiaty niebezpieczne
POZArowo.

informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
vzytkowania,

Nie dotyczy

informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacii,

Nie dotyczy

informacja o podziale na strefy pozarowe,

Nie dotyczy

maksymalna gestos¢ obcigzienia ogniowego poszczegdlnych stref
pozarowych PM

Nie dotyczy

informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i

stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,



Nie dotyczy

h) informacja o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem,
Brak wystepowania w projektowanym obiekcie budowlanym materiatow
wybuchowych.

i) informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi,
Nie dotyczy

i) informacja o dobrze urzgdzen przeciwpozarowych,
Nie dotyczy

k) informacja o przygotowaniu obiekiu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych,
Nie dotyczy

1) informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
Nie dotyczy

m) informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy

Opracowat: mgr inz. arch. Artur Grodzinski
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