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NIP 795-23-06-307 POLSKI ., ~
REGON 650900393 ' LAD B(’K .
sygn. akt: SGL1.271.6.2024 Krzywcza, dnia 09.04.2024r.

Do wszystkich wykonawcow uczestniczacych w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji (art. 275 pkt.2 ustawy Pzp.)
pn.: ,Modernizacja o$wietlenia ulicznego w Gminie Krzywcza”
Inwestycja jest dofinansowana z Rzadowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych.
(sygn. akt: SGI1.271.6.2024 — wg ewidencji zamawiajgcego)

Gmina Krzywcza jako Zamawiajacy w imieniu, ktorej dziala Wactaw Pawlowski - Wéjt Gminy Krzywcza
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego informuje wszystkich wykonawcéw postgpowania o udzielenie
zamOwienia klasycznego w sprawie i wg oznaczenia jw. ze wplyneta korespondencja wykonawcy zawierajgca prosbe
o odpowiedz na zadane pytania.

W odpowiedzi na korespondencj¢ zamawiajacy cytuje ponizej tres¢ pytania i zajmuje stanowisko w dalszej czgsci
niniejszego pisma.

Pytanie 1.

Zapis ,,gorna powierzchnia korpusu wykonana z jednego elementu pozbawiona faczen, zawiasow oraz zeber;”
wskazuje na konkretne rozwiazanie jednego producenta i tym samy ogranicza konkurencyjno$¢ famiac przepisy
ustawy PZP. Wiekszo$¢ opraw czotowych producentéw w Polce i Europie posiada w swojej ofercie oprawy z dostgpem
do komory zasilacza od géry oprawy, co jest podyktowane wyzsza ergonomia w przypadku prowadzenia prac
montazowych/serwisowych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przygotowaé 1 przeprowadzi¢ postgpowanie o udzielenie zamdwienia
w sposdb zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcow, przejrzysty i
proporcjonalny (art. 16 ustawy Pzp). W przypadku opisu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy ma obowigzek nie
tylko opisa¢ przedmiot zamOwienia w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokladnych i
zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie
oferty, ale takze w sposéb, ktory nie bedzie utrudnia¢ uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp).

W zwiazku z powyZszym wnosimy o usunigeie zapisu.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawey, Zamawiajgcy oSwiadcza, ze nast¢pujacy zapis dotyczgcy konstrukeji
oprawy: ""Goérna powierzchnia korpusu wykonana z jednego elementu i pozbawiona lgczen, zawiasow i zeber"
zostaje wykreslony.

Pytanie 2.

Zamawiajacy w dokumentacji przetargowej zamieszcza specyfikacjg techniczng opraw oswietleniowych, w ktorej
wskazuje, ze oprawa powinna pracowa¢ w temperaturze otoczenia do max 50°C. W opinii Wykonawcy, wymog taki
jest nadmierny i niezasadny. Wykonawca wskazuje, ze wg danych z IMGW, od roku 1921 (weze$niej nie prowadzono
pomiaréw w tym zakresie), najwyzsza zanotowang temperatura w Polsce byto 40°C. Warto nadmieni¢, Ze temperatura
taka zostata osiagnieta podczas dnia, czyli w czasie, w ktérym oprawy co do zasady nie pracuja. Najwyzsza
odnotowana temperatura w Polsce w nocy byta znacznie nizsza i nie przekraczala 27°C. Warto réwniez zaznaczy¢, ze
oprawy O znamionowej temperaturze pracy w zakresie od -40°C do +40°C, badane sg
w temperaturze +50°C, co w razie krotkotrwatego uzytkowania w takiej temperaturze ma zapewnic ich bezawaryjnos¢.
W zwiazku z zastrzezeniem przez Zamawiajacego takiego zakresu  temperaturowego,
z postepowania eliminowana jest znaczna ilo§¢ opraw réznych producentéw co ogranicza konkurencyjnos¢, nie
przedkladajac sie w zaden sposob na cechy uzytkowe opraw, ktore przyniosa Zamawiajacemu jakiekolwiek korzysci.
W zwiazku z powyzszym Wykonawca zwraca sig¢ z prosba o zmiang zakresu temperaturowego pracy opraw
i ograniczenie go do wymogu pracy do +40°C, badz wskazanie jakifni realnymi potrzebami Zamawiajacego jest
podyktowane wskazanie konkretnie takich zakreséw temperatur pracy opraw, skoro nie sa to warunki pogodowe, w
ktoérych pracowac beda oprawy.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiajacy oSwiadcza, ze przygotowujac SWZ zapoznal si¢ z ofertg
producentéw opraw oswietleniowych funkcjonujgcych na Polskim rynku i wielu z nich posiada w swej ofercie



oprawy spelniajace okre$lony przez zamawiajgcego wymog. W dobie post¢pujacego ocieplenia klimatu oraz
przy coraz czestszych zjawiskach atmosferycznych zwigzanych z ekstremalnymi temperaturami, Zamawiajacy
nie widzi powodu do zmiany przedmiotowego zapisu.

Przykladowi producenci: Ledolux Poland, VOLTEA Poland, Philips

Pytanie 3.

W dokumentacji przetargowej Zamawiajacy wskazuje, ze skuteczno$é swietlna oprawy powinna wynosi¢ minimum
160Im/W przy jednoczesnej mocy opraw réwnej S0W i 80W, bez zadnych tolerancji. W zwiazku z zastrzezeniem
przez Zamawiajacego tak doktadnych parametroéw, z postgpowania eliminowana jest znaczna ilo§¢ opraw roznych
producentéw, co narusza zasade konkurencyjnosci. Wnosimy o wprowadzenie zakresu tolerancji +- 5% dla
wymagane]j skutecznoéci $wietlnej, co pozwoli Zamawiajacemu zabezpieczy¢ jego potrzeby oraz jednoczesnie
otrzymaé wigksza liczbg ofert, a w efekcie uzyskac lepsza ceng koficowa.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiajgcy o$wiadeza, ze wyraza zgod¢ na wprowadzenie zakresu
tolerancji -3%.

Pytanie 4.

Wnosimy o dopuszczenie opraw na przejécia dla pieszych o temperaturze barwowej 5700K +/-250K. Temperatura
barwowa $éwiatta powyzej 5500K umozliwia zapewnienie odpowiedniego kontrastu migdzy o$wietlang ulica
o przejéciem dla pieszych. Pragniemy zaznaczy¢, ze temperatura barwowa 5700K jest standardowg temp. oferowana
przez czotowych producentéw opraw o$wietleniowych dedykowanych na przejécia uliczne.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiajacy o$wiadcza, Ze dopuszcza temperature barwowg S5700K (z
tolerancjg +/- 300K) dla opraw przeznaczonych do oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Pytanie 5.

W dokumentacji przetargowej Zamawiajacy wymaga aby oprawy posiadaty wspétczynnik mocy cos fi 0,98 co
jednoznacznie wskazuje na konkretne rozwiazanie jednego producenta. Informujemy, Ze dystrybutorzy energii
elektrycznej w warunkach przytaczenia do sieci dopuszcezaja stosowanie urzadzen o wspdtezynniku mocy biernej nie
mniejszym niz cos fi = 0,93. W zwiazku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie opraw posiadajacych wspotczynnik
mocy biernej na poziomie min. 0,93.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiajacy o$wiadcza, ze dopuszcza do postepowania oprawy o
wspolezynniku mocy min. fi 0,97 dla mocy znamionowej oprawy (100% mocy). Przygotowujgec SWZ
Zamawiajgcy zapoznal si¢ z oferta producentéw opraw o$wietleniowych funkcjonujacych na Polskim rynku i
wielu z nich posiada w swej ofercie oprawy spelniajace okreslony przez zamawiajgcego wymoég. Utrzymanie jak
najwyizszego wspélezynnik mocy jest sprawa kluczowsa dla Zamawiajgcego, ze wzgledu na cheé unikniecia
wysokich rachunkow za moc bierng pojemnosciows.

Przykladowi producenci: Ledolux Poland, VOLTEA Poland, Philips

Pytanie 6.

W celu prawidlowego przygotowania oferty wnosimy o udostgpnienie szczegblowego zestawienia opraw
z wyszczegdlnieniem mocy i ilosci opraw do przej$¢ dla pieszych.

Odpowiadajge na pytanie Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje, ze na obszarze obj¢tym przedmiotowym
postepowaniem planowane jest podwieszenie (wymiana) jednej oprawy, przeznaczonej do o$wietlenia przejscia
dla pieszych - na slupie nr 5/1/1 w miejscowosci Reczpol (oprawa o mocy 80W),

Uwzgledniajac uwagi zawarte w pytaniach do przedmiotowego postgpowania Zamawiajacy dofacza do ninigjszych
odpowiedzi aktualnie obowigzujace (ostateczne) Minimalne parametry opraw oswietleniowych oraz aktualnie
obowiazujacy zaltacznik nr 1 do SWZ- Formularz Ofertowy.

Podstawa prawna korespondencji: art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).
w imieniu Zamawiajgcego:
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