
Przekrój konstrukcyjny 4 (PK1 - PK2)
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Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu

asfaltowego AC11S 50/70 grubości 4cm

Warstwa wyrównawczo - wzmacniająca z betonu

asfaltowego AC16W 50/70 w ilości śr. 125kg/m2

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 9cm

Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm

  stabilizowanego mechanicznie gr. 9cm

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu

asfaltowego AC11S 50/70 grubości 4cm

Warstwa wyrównawczo - wzmacniająca z betonu

asfaltowego AC16W 50/70 w ilości śr. 125kg/m2

Podbudowa zasadnicza z bet. asf. AC 16P 50/70 gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywa łamanego C/50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm

stabilizowanego mechnicznie o gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego

o CBR      35% o gr. 15cm

 pasa drogowego
zmienne do granicy
 pasa drogowego

2,30-2,70
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