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Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 9cm

Warstwa scieralna nawierzchni z betonu
asfaltowego AC11S 50/70 grubosci 4cm

Warstwa wyrownawczo - wzmacniajgca z betonu
asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci $r. 125kg/m2

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

2.30r2,70

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 9cm

Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu
asfaltowego AC11S 50/70 grubosci 4cm

Warstwa wyréwnawczo - wzmacniajgca z betonu
asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci $r. 125kg/m2

Podbudowa zasadnicza z bet. asf. AC 16P 50/70 gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa tamanego C/50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowanego mechnicznie o gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego
o0CBR 35%ogr. 15cm

Inwestor:

USLUGH INZYNIERSKIE KRZYSZTOF DUBOJSKI
06-500 Mtawa, ul. Olsztynska 40a

Gmina Wieczfnia Koscielna 06-513 Wieczfnia Koscielna

Nazwa projekfu:

, . Branza:
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH POLOZONYCH DROGOWA
W MIEJSCOWOSCI KUKLIN Stadium
PT
Nazwa rysunku: , Skala:
PRZEKROJ KONSTRUKCY INY 150
ZESPOL PROJEKTOWY Data:
Imie, i nazwisko: Podpis: GRUDZIEN 2022
mgr. inz. KRZYSZTOF DUBOJSKI Rys. nr.
1342/ CIE-17/9k
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