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Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 9cm

Warstwa Scieralna nawierzchni z betonu
asfaltowego AC11S 50/70 grubosci 4cm

Warstwa wyréwnawczo - wzmachiajgca z betonu
asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci $r. 125kg/m2

Podbudowa zasadnicza z bet. asf. AC 16P 50/70 gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa famanego C/50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowanego mechnicznie o gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego
o0CBR 35%ogr. 15cm

Warstwa scieralna nawierzchni z betonu

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 9cm

asfaltowego AC11S 50/70 grubosci 4¢m

Warstwa wyréwnawczo - wzmacniajg¢a z betonu
asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci $r.| 125kg/m2

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa scieralna nawierzchni z betonu
asfaltowego AC11S 50/70 grubosci 4cm

Warstwa wyréwnawczo - wzmacniajgca z betonu
asfaltowego AC16W 50/70 w ilosci $r. 125kg/m2

Podbudowa zasadnicza z bet. asf. AC 16P 50/70 gr. 4cm

stabilizowanego mechnicznie o gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa tamanego C/50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm

0CBR 35%ogr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego
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