PROJEKT BUDOWLANY

Zakres opracowania:

Odbudowa muru oporowego w ciggu drogi gminnej nr 119927D
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,,Odbudowa muru oporowego w ciagu drogi gminnej nr
119927D obre¢b Stronie Lasy,,

1. Dane wyj$ciowe do opracowania projektu
1.1 Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania

1.1.1 Podstawa opracowania
Zleceniodawca: Gmina Stronie Slaskie ul. Kosciuszki 55, 57-550 Stronie Slaskie.

1.1.1.1 Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1332;zm.: Dz. U. 22017 r. poz. 1529; z 2018 r. pozl2., poz. 317, poz. 352, poz. 650)
1.1.1.2 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 628 z
pozniejszymi zmianami)

1.1.1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

z 2003r. nr 47, poz. 401)

1.1.1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126)

1.1.1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20031, w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120,

poz. 1133)

1.1.1.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072)

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest odbudowa muru oporowego w ciggu drogi gminnej nr
119927D, obreb Stronie Lasy.

1.1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu odbudowy muru oporowego, ktéry w czesel o
dtugoscei 25,00m i 10,00m ulegt zawaleniu, natomiast dalsza cze$¢ jest w bardzo zkym stanie
technicznym.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

- wykonanie projektu odbudowy
- sporzadzenie informacji BIOZ.




1.3 Wykorzystane materialy.

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa,

- materialy fotograficzne wykonane przez autora opracowania.
- ogledziny i badania wizualne obiektu

2. Opis obiektu podlegajacego odbudowie.

2.1 PoloZzenie
Obiekt zlokalizowany jest w Gminie Stronie Slaskie w ciggu drogi gminnej nr 119927D,
obreb Stronie Lasy, prowadzacej przez wies Nowa Morawa.

2.2 Dane ogoélne o obiekcie.
2.2.1 Mur oporowy drogi wykonany w technologii tradycyjnej, wymurowany z kamienia.
Data budowy nie jest znana — prawdopodobnie jest to poczatek XX wieku. Widoczne sg slady
jego wezeéniejszych kilkakrotnych doraznych napraw. W gornej czgsci na poziomie jezdni
asfaltowej zamontowane sg bariery ochronne stalowe oraz pozostale z dawnych czasoéw
stupki granitowe zabytkowe.

2.2.2 Wymiary uszkodzen: dlugo$¢ 154,00m + 20,00m (wysokos¢ rozna w zaleznosci od
uksztaltowania terenu od 1,80m. do 5,50m.)

2.2.3 Minimalna odleglo$é od granicy dziatki - obiekt posadowiony przy granicy dziatki.
2.3 Dane ogélne o terenie przylegajacym bezposrednio do obiektu.

2.3.1 Zagospodarowanie terenu.

Dziatka od strony lasu nie jest ogrodzona, porosnigta trawg oraz krzewami i
drzewami ,,samosiejkami. Mur oporowy na odcinku okoto 50,00m. graniczy z rowem /wody
plynace/ Nieruchomosé posiada dostep do drogi publicznej. Oprocz obiektu przeznaczonego
do odbudowy, na dzialce nie znajduja si¢ zadne inne obiekty.

2.3.2 Podloze gruntowe
Podloze z rumoru kamiennego.

2.4 Inwentaryzacja budowlana obiektu.
Inwentaryzacja zostala przeprowadzona w lutym 2024 roku przez autora niniejszego
opracowania. Materialy fotograficzne dokumentujace inwentaryzacjg zostaty zamieszczone w
zalgcznikach do niniejszego opracowania.

2.5 Ocena aktualnego stanu technicznego.
Obiekt jest w bardzo ztym stanie technicznym .
Kwalifikuje sic do odbudowy z wykorzystaniem odzyskanego materiatu — kamienia.



3. Opis technologii wykonania robét budowlanych

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowang Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych /ST/ i Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng
/SST/, ktore stanowig integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

5. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani tez zadne z elementéw zagospodarowania dziatki czy
terenu nie powinny stwarzaé sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy utraty zdrowia lub zycia
pracownikow.

Realizacja robot nie powinna rodzié sytuacji szczegélnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy.

Zagrozenia mogace wystapi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia naleza raczej do
typowych probleméw wykonawczych.

1. Prace i czynnosci mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie rob6t w bezposrednim sasiedztwie drogi — ruchu drogowego,

- wykonywanie rob6t na wysokosci przy demontazu elementéw rozbieranego obiektu,
- wykonywanie rob6t na rusztowaniach

- usuwanie gruzu i zdemontowanych elementéw konstrukcji muru,

- roboty ziemne reczne 1 zmechanizowane,

- roboty murarsko-kamieniarskie,

- roboty betoniarskie,

- roboty zbrojarskie

- transport reczny i mechaniczny materiatéw budowlanych,

- ruch drogowy po drodze bedacej w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych robot.

2. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia", ktory powinien by¢ sporzadzany przez

Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27

marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony- Dz. U. nr 80, poz. 718 z dn. 10 maja
2003r.)

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zwanym dalej ,,Planem BiOZ" nalezy
uwzgledni¢ podane wyzej zagrozenia, jak i zagrozenia wymienione w innych projektach
realizowanych w ramach wspolnego pozwolenia na budowg, lub wspdlnego zgloszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

3. W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych

przepisow BHP.

Powinno si¢ zapewni¢ i utrzymaé w dobrym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet, odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu
z tego zakresu oraz podda¢ si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajacym. Pracownicy powinni
posiadaé aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni tez
byé wyposazeni w odpowiedni do charakteru prac sprzet, kaski ochronne i odziez ochronnag.

4. Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynika¢ takze z wymagan
szczegoOlnych ponizszych przepisow:

- art.15,art.207 i art.212Kodeksu Pracy, regulujacy sprawy zwigzane z
wykonywaniem robot w sposob bezpieczny

- normy PN-80/Z-08050 méwigcej o zabezpieczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi,
biologicznymi i psychofizycznymi.

PN-81/N-8010 o zasadach organizowania rob6t w sposob bezpieczny
PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow
Dz.U.Nr.129 poz.844 ze zm. Dz.U. z 2002r. Nr 91 poz.811.

5. Zalecenia wykonawcze i uwagi koficowe.

- w miejscu realizacji robét firma wykonawcza zobowigzana jest do zapewnienia wszelkim
pojazdom bezpiecznego przejazdu drogg gminng nr 119927D

(nie planuje si¢ zamknigcia drogi, nalezy zorganizowaé przejazd w sposob wahadlowy
sterowany z zastosowaniem sygnalizacji §wietlnej)

- przygotowanie organizacyjne prowadzenia robét budowlanych powinno polegaé na
zastosowaniu parametréw bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

- usytuowanie stanowisk pracy w obiekcie budowlanym poddawanym rozbiérce wymaga
opracowania harmonograméw prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczenstwo
pracownikéw.

- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materialéw
przeprowadzi¢ w sposob nie powodujacy kolizji

- usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla
pracownikoéw budowlanych.

- roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

- maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spelniaé
wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace
ograniczenia hatasu.

- roboty na wysokosci - tj. powyzej 1 m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich
charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie, szelki
bezpieczenstwa itp.



6. Przepisy omawiajgce szczegétowo problematyke planu bioz:

- Dz. U. Nr 11 poz. 1256 z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz szczegdlowego zakresu rodzaju

robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Dz.U.Nr.120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

- Dz.U.Nr.47 poz.401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Oswiadczenie

Ja Jozef Kaluzny, nizej podpisany o$wiadczam, ze wszystkie kopie
dokumentéw zawarte w projekcie ,,Remont muru oporowego przy drodze
gminnej nr 119927D, obreb Stronie Lasy sa zgodne z oryginatami.

Jozef Katuzny
Upr. NedWJAN. V-7342/3/1
Na podst. § 5 ust. 2, § 6 ust. 2?/§9?,
§ 13 ust. 1 pkt. 2

STARY GIERALTOW 39 B
57-550 Btronie Slaskie

Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowiazujacymi przepisami

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego /
Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zmianami /Dz. U. 2023 r. poz.1065/
o$wiadczam, ze projekt budowlany ,,Remont muru oporowego przy drodze
gminnej nr 119927D obreb Stronie Lasy — miejscowos¢ Nowa Morawa,,

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z celem swego

przeznaczenia.
Joézef Katuzny
Upf, Ne AN, V-7342/3/17/04

Na podst. § 5 ust. 2, § 6 ust. 2,
pod § 13 ust. 1 pkt. 2

STARY GIERALTOW 39 B
57-550 Stronie Slaskie



