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WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ s wymagania ogole
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych inwestycji pn.
,,Odbudowa muru oporowego w ciagu drogi gminnej
nr 119927D obreb Stronie Lasy — miejscowos¢ Nowa Morawa,,

1.2.Zakres stosowania ST

ST stanowi obowiazujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych zwigzanych z inwestycja
wymieniona w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg rob6t budowlanych przy realizacji
inwestycji wyszczegolnionej w punkcie 1.1.

1.4.0Okredlenia podstawowe.

Budowla — obiekt trwale zwigzany z gruntem, posiadajacy fundament i Sciany.
Roboty budowlane — prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie,
rozbiodrce. ,

Odbudowa — wykonywanie robét budowlanych odtwarzajacych stan pierwotny,
a niestanowigcych biezacej konserwacji.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzi si¢ prace budowlane oraz
przestrzen zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Certyfikat zgodno$ei — dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnoSei — o$wiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Podklad betonowy — suchy beton.

Materialy budowlane — beton konstrukcyjny, cement, zwir, piasek, stal
zbrojeniowa, drewno, kamien.

Kierownik budowy - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane. Wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktéra w imieniu wykonawcy sprawuje
nadzér nad prawidlowym przebiegiem robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego robot /,Inspektor,,/ — osoba posiadajaca
odpowiednie wyksztalcenie techniczne, praktyke zawodows oraz uprawnienia
budowlane. Wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej Inwestor powierzyl nadzér nad remontem. Reprezentuje on interesy




Inwestora, wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
odbiera roboty ulegajace zakryciu, potwierdza zakoficzenie robot.

1.5.Wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za swoje metody pracy, powinien prowadzié
roboty zgodnie ze ST, zawarta umowa i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.0Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Stosujgc si¢ do
tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na.

1/ lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych.

2/ érodki ostroznodci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekow wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami — mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania odpadéw budowlanych do
kontenera przeznaczonego do wywozu odpadow /szczelnego/.

1.7.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest znal 1 przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

Utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy /zgodnie z odpowiednimi
przepisami/ na terenie bazy, magazynéw, w miejscu wykonywania robot.
Materialy latwopalne nalezy skiadowaé zgodnie z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostepem o0s6b  trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel pracowniczy Wykonawcy.

1.8.Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda
dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy uzyte do robot musza posiadaé aprobatg techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, to Zamawiajacy
powinien uzyskaé i przedstawi¢ Inwestorowi zgode od wiasciwego organu
administracji pahstwowej na ich wbudowanie.

1.9.0chrona whasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za ochrong i spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia wszelkich instalacji zlokalizowanych pod powierzchnig i
na powierzchni ziemi w obrebie prowadzonych robot.




Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzefi Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora oraz odpowiednie wiadze i bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu niezbednych
napraw.

1.10.0graniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS
pojazdu przy transporcie materialow, sprzetu i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on od odpowiednich wiadz wszelkie niezbgdne zezwolenia co do
przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo fadunkéw i bedzie w sposob
ciagly o kazdym takim transporcie powiadamiat Inwestora.

1.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wladze
lokalne i centralne oraz inne przepisy i wytyczne w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych 1 do
wypelienia wszelkich wymagan prawnych  odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen i metod, w sposob ciagly bedzie informowat
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac jednoczes$nie odpowiednie
zezwolenia i dokumenty.

1.12.Koszty uzyskania zgodnodci i zezwolen.
Wszelkie koszty za uzyskanie zgodnosci i zezwolen ponosi Wykonawca.

2.Materialy.

2.1.Zrodta uzyskania materialow.

Na 7 dni przed planowanym uzyciem materiatdw przeznaczonych do
wbudowania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe
informacje dot. Producenta — wytwoércy oraz odpowiednie Swiadectwa badan i
aprobat technicznych, jak réwniez probki do zaakceptowania.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania faktu, iz materialy w
sposob ciggly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych, aprobat i badan.
Wszelkie materialy Wykonawca zobowigzany jest stosowaé w  sposob
systemowy /od jednego wskazanego producenta/.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.




Kazdy rodzaj robét, wykonany przy uzyciu niezbadanych i niezaakceptowanych
materialéw, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za ich wykonanie.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaty odpowiednig jako$¢ i wlasciwos¢ do robot, aby
byty dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy,
w miejscu uzgodnionym z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu
zorganizowanym przez Wykonawcg.

3.Sprzet Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Powinien
byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typu, jakosci i
iloci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalefi w takich
dokumentach - sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni utrzymywanie sprzgtu w dobrym stanie technicznym 1
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dot. jego uzytkowania, jezeli jest to wymagane przepisami, to
Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce dobrej
jakosci wykonania robdt nie zostang dopuszczone do uzycia.

4.Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,

ktore nie beda negatywnie oddziatywa¢ na jako$¢ i wasciwosci przewozonych
materialow.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetniad
wymagania dot. przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania drog publicznych i
dojazdowych do placu budowy w czystosci.

5.Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zawarty
umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonania prac, za ich
zgodno$é z wymogami ST i poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dot. akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach zawartych w umowie, w ST, normach i




wytycznych. Polecenia Inspektora muszg by¢ wykonane w czasie przez niego
wyznaczonym, po otrzymaniu ich przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania
prac. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakosci.

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardow.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych
i wbudowanych materialéw oraz za ich pelng kontrolg.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia — wbudowania tylko te materiaty, ktore
posiadajg -

a/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy zapewnienie zgodno$ci z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych, whasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych.

b/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczna. Kazda partia dostarczonych materialtow powinna zawieraé
dokumenty /wydane przez Producenta/ potwierdzajace ich pochodzenie.

7. Dokumenty

A/ Dziennik budowy

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego 1
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do jej zakonczenia.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy dot. przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi, mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy nalezy dokonywa¢ na biezgco.

B /Inne dokumenty,

- pozwolenie lub zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty z narad, instrukcje i polecenia Inspektora,

- wszelka korespondencja dot. budowy.

Dokumenty o ktérych mowa beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed zniszczeniem lub zaginieciem.
Beda zawsze dostepne dla Inspektora i do wgladu na zyczenie Inwestora —
Zamawiajgcego.

8.0dbior koficowy robot.

Roboty zostang przejete przez Zamawiajacego kiedy zostang ukoficzone zgodnie
Z UMOw3g.

Do odbioru kohAcowego - ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé wszelkie dokumenty zwigzane z budowa.

W celu przeprowadzenia w/w odbioru Inwestor powotuje komisjg odbiorowa.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST/

Odbudowa muru oporowego przy drodze gminnej nr 119927D
obreb Stronie Lasy w miejscowosci Nowa Morawa

1.Roboty rozbidrkowe.

Prowadzi¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w spr. bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Obejmuyja.

1.1. Rozebranie istniejacego muru oporowego wymurowanego z kamienia
ciosanego wraz z dokladnym oczyszczeniem z zaprawy i mchu -
przygotowaniem do- dalszego wbudowania.

1.2. Uporzadkowanie terenu czesci zawalonej poprzez segregacie kamienia.
Materiat z rozebrania — gruz z zaprawy cementowej po odspojeniu od kamienia
nalezy sktadowaé w celu dalszego wykorzystania do obsypania taw
fundamentowych, czes¢ niewbudowang nalezy usungé z terenu budowy w
szczelnym kontenerze. Oczyszczony kamien nalezy utozy¢ w pryzme w poblizu
prowadzonych robot.

2 Roboty ziemne zmechanizowane.

Obejmuja.

2.1.Mechaniczne odgrodzenie rowu z woda plyngca od muru oporowego
poprzez uformowanie nasypu.

2.2.Mechaniczne wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe.
2.3.Mechaniczne obsypanie wykonanych faw fundamentowych z mechanicznym
zageszezeniem.

2.4 Mechaniczne zasypanie przestrzeni pomiedzy wykonanym —murem
oporowym a podbudowa drogi z zageszczeniem mechanicznym.
2.5.Mechaniczng niwelacje terenu po zakonczeniu catosci robot.

3.Lawy fundamentowe /1,00x0,35m/ dtug. 25,00 + 129,00m. Lacznie 154,00m.
3.1.Wykonanie robét ciesielskich - szalowanie faw.

3.2.Wykonanie podktadu z chudego betonu gr. Scm.

3.3.Wykonanie zbrojenia /strzemiona §r. 6mm., prety zebrowane $r. 12mm.
3.4.Betonowanie z zastosowaniem pompy do betonu, beton towarowy B25.

4 Rdzen zelbetowy /taczna dt. 154,00m. + 20,00m., wys. od 1,80 do 5,50m.,
szer. 0,24m./ potaczony ze $ciang wymurowana z kamienia wstawkami z pretow
zebrowanych §r. 8mm. - 2 prety na 1,00m” $ciany.

Rdzeti zelbetowy zbrojony siatkg z pretéw o $rednicy 10mm., o rozstawie
15¢m., /od strony naziomu/. W odleglosci co 5,00m. wstawki z 4 pretow
pionowych §r. 12mm., strzemiona $r. 6mm., co 30cm..



4.1.Roboty ciesielskie — wykonanie deskowania $ciany i rozebranie deskowania.
4.2 Roboty zbrojarskie — zbrojenie rdzenia Zelbetowego Sciany /zgodnie z
projektem technicznym odbudowy muru/.

4.3 Roboty betoniarskie - betonowanie z zastosowaniem pompy do betonu,
beton towarowy B25.

5.8ciana oporowa - murowana z kamienia pozyskanego z rozebranego
istniejagcego muru., wys. od 1,80 do 5,50m., dt. 154,00m. + 20,00m..

6.0dwodnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg drogi a murem oporowym.
/drenaz liniowy poziomy z rur pcv perforowanych w otulinie §r. 110mm./
Drenaz 2 rzedowy w gornej i dolnej czesci muru oporowego, wyprowadzony
poprzez zastosowanie trjnikéw systemowych poza obrgb muru kamiennego
/szczegdt montazu rurociggu zostat wskazany w projekcie technicznym/

7.Scinanie drzew.
Nalezy wyciaé drzewa rosnace w sgsiedztwie odbudowywanego muru.

8.Rozebranie barier stalowych ze stupkami i ponowny ich montaz.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia tego materiatu przed
zniszczeniem, dziataniem osob trzecich, kradzieza.

9.Demontaz stupkéw zabytkowych z granitu i ponowny ich montaz.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia tego materiatu  przed
zniszczeniem, dziataniem oséb trzecich, kradzieza.

Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem
niniejszej SST beda.

- pozyskany z rozbiorki urobek ziemny, zwirowy, kamienny.
- drewno konstrukcyjne.

- plyty szalunkowe.

- stal zbrojeniowa.

- beton towarowy.

- kamien lupany pozyskany z rozbiorki.

- rury drenarskie pcv sr. 110mm..

- thuczen kamienny.

- mial kamienny.

- bariery stalowe ze stupkami.

- stupki granitowe /zabytkowe/.



6. Wymagania dot. wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN i postanowieniami zapisanymi w umowie.
Wszelkie materialy stosowane do odbudowy muru oporowego /za wyjatkiem
kamienia, ktory po oczyszczeniu zostanie uzyty jako powierzony/, Wykonawca
zobowiazany jest stosowaé w sposob systemowy /od jednego wskazanego
producenta/.

7.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt

7.1 Remont muru oporowego nalezy wykona¢ zgodnie z dobrg sztuka
budowlang, projektem i zawartg umows.

7.2.Wykonawca /kierownik budowy/ odpowiednim wpisem w Dzienniku
Budowy zobowigzany jest powiadomi¢ ,Inspektora,, o terminie zakonczenia
robdt ulegajacych zakryciu.

7.3.Inspektor w terminie do 3 dni od momentu zgloszenia, zobowigzany jest
dokonaé odbioru robédt ulegajacych zakryciu lub nie dokona¢ odbioru jezeli
stwierdzi wadliwe ich wykonanie. Decyzja ,,Inspektora,, musi by¢ odnotowana
w Dzienniku Budowy.

7.4.Wykonawca moze przystapi¢ do dalszych prac na robotach ulegajacych
zakryciu jezeli ,,Inspektor,, stwierdzi wiasciwe wykonanie tych robét i dokona
ich odbioru.

8.0rganizacja ruchu na drodze nr 119927D

8.1.W miejscu realizacji robét wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
wszelkim pojazdom oraz pieszym bezpiecznego przejazdu i przejscia.
8.2.Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego w
sposob wahadtowy, sterowany z zastosowaniem sygnalizacji swietlnej.
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