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Zawartos¢é czesci opisowej:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystapieniem do realizacji robdt szczegéinie
niebezpiecznych;

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen.
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1)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
organizacja ruchu na czas budowy,
roboty przygotowawcze - rozbiorka elementéw drég, fragmentéw skorodowanych czesci ktadek i przepustu,
infrastruktury technicznej,
usuniecie ist. zieleni (wycinka drzew)
obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt,
roboty przygotowawcze: usuniecie warstwy humusu pod obszarem projektowanych robét budowlanych,
wykonanie robét ziemnych,
wykonanie wykopow
budowa nasypu drogowego
wykonanie konstrukcji nawierzchni sciezki rowerowej
wykonanie remontu ktadek i przepustu
wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej i przejazdéw rowerowych
wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
roboty wykonczeniowe.
montaz stupdw o$wietleniowych,
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
drogi gminne
sieci energetyczne,
sie¢ telekomunikacyjna

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

drogi gminne

sieci energetyczne,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

wykonywanie robét pod ruchem,

wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu przekraczajacego 100 dB,
wykonanie robot ziemnych

wykonywanie robdt w obszarze ciekéw wypetnionych okresowo woda na zmiennym poziomie lustra wody.
zageszczanie warstw podtoza/nasypu przy uzyciu walcow

wykonanie nawierzchni bitumicznych przy uzyciu rozkfadarek

zageszczanie warstw bitumicznych przy uzyciu walcéw

wykonywanie prac na wysokosciach przy montazu stupéw o$wietleniowych.

roboty wykonywane w poblizu stupdw o$wietlenia zewnetrznego — zagrozenie porazeniem pradem elektrycznych,
uszkodzenie fundamentu i przewrdcenie lub osuniecie sie stupa;

roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi;

prace w poblizu dzwigéw budowlanych;

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):

wykonanie wykopdw o $cianach pionowych z rozparciem o gteboko$ci do 2,0 m,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
roboty, przy ktérych wystepuije ryzyko przysypania ziemia,

roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko utopienia sie,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane przy uzyciu walcéw drogowych,

roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych niskiego napiecia,
roboty zwigzane z wykonaniem scianek szczelnych zabezpieczajacych wykop.

Pracowmcy przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych powinni zostaé poinformowani
o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych pod napigciem.

Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie
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Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre$la rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawiera¢:

7)

8)

. zagospodarowanle terenu budowy:

ogrodzenie terenu budowy,

drogi komunikacyjne,

ciagi piesze,

miejsca postojowe na terenie budowy,

strefy niebezpieczne,

sktadowiska materiatow, wyrob6w i urzadzen technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

. ochrona przeciwpozarowa,
. nadzér nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji 0 pozwoleniu na budowe

i wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym,

w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przeciwpozarowe, bhp,
ochrony intereséw 0sdb trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe
regulujg zapisy specyfikaciji technicznych),

w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

opracowat:

mgr inz. Dariusz Jarysz
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w spec. drogowej
nr ewid. WKP/0255/PO0D/08
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