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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Kosecka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 29/00/0L,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0644.

Cztonek czynny od: 07-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0644-1ED6-4994-523A-C654

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtaéciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 1994 1. Nr 89, poz.414 z pozn.zmian/oraz § 4 ust. 2 i 3,
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.
z 1995 r. Nr 8 poz.38/, dokument6éw stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania
zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pani AGNIESZKA KOSECKA

magister inZynier architekt
ur. 25 grudmia 1973 r. w Mragowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 29/00/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej stanowig réwniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych
w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami oraz do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej doreczeni za_@érednictwem Wojewody Warminsko —
Mazurskiego. TesKl Ua3s
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Pruszcz Gdanski, 15 listopada 2016 1.
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Andrzej Nagorski
83-010 Rotmanka

ul. Pitsudskiego 1A klatka IX m.11

Dotyczy: Wytyeznych dla projektu zieleni Przebudowa ukiadu drogowego ul. Gen.
Skalskiego od ronda Powstanicow Warszawy do skrzyzowania z ul. Dywizjonu 303
w Pruszczu Gdanskim

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski wnosi nastgpujgce wytyczne:

1. zaplanowa¢ wprowadzenie bylin i roslin zimozielonych, o ozdobnych, barwnych
liciach (np. piwonie, konwalie, hortensje, barwinek, runianka japonska, bluszcz
zimozielony).

2. Zwrédcié uwage na wymagania roélin tzn. warunki glebowe, wodne i ilos¢
potrzebnego $wiatta. Proponuje si¢ posadzenie roslin odpornych na warunki
atmosferyczne i miejskie. Zaprojektowany teren ma by¢ latwy w utrzymaniu,
niewymagajacy wielu zabiegdw pielggnacyjnych.

3. Rosliny musza mieé¢ zréwnowazone proporcje pomigdzy wielkoscia czgsci nadziemne;j
i systemu korzeniowego. Material szkotkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mieé
wyglad charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze
przero$nigta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie
nie mogg si¢ zawija¢ w pojemniku.

4. Niezbedne jest zapewnienie pielegnacji po posadzeniu. Pielggnacja powinna
obejmowaé: podlewanie, pielenie, przycinanie, uzupelnienie ubytkow wysciotki

z kory itp.
LS TEPLA PURMEDLKLA
Otrzymuja:
o Jerzy Kulka
@Adresat,
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Oswiadczam, ze dokumentacjg projektowa pn:

PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO UL.GEN.ST.SKALSKIEGO OD RONDA Z UL.POWSTA}]COW
WARSZAWY DO SKRZYZOWANIA Z UL.DYWIZJONU 303 i SIKORKIEGO w PRUSZCZU GDANSKIM

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20. ust.
4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami). Posiada takze wszystkie niezbedne uzgodnienia i opinie, jest wykonana w stanie kompletnym
z punku widzenia celu ktéremu maja stuzyc.

—

A

mgr inZ. arch., arch. kraj. Agnieszka Kosecka

PROJEKTANT
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,Budowa ukfadu drogowego ul. Gen.St.Skalskiego od ronda z ul. Powstancow Warszawy do
skrzyzowania z ul. Dywizjonu 303 i Sikorskiego w Pruszczu Gdanskim.”

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach : dz. nr: 1/61,1/70 obreb 22 Pruszcz Gdanski
dz. nr. 321, 138/1,132/7,133/1 142/5, 141/8, 140/3, 131/5, 139/1 , 299/2, obreb 16 Pruszcz Gdanski

a. Zamawiajacy:

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, 83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20.

b. Zakres opracowania:

Projekt dla przebudowa jezdni, przebudowa chodnikéw, przebudowa os$wietlenia ulicznego,
przebudowa kanalizacji deszczowej i zatoki autobusowej w ul.Gen. St. Skalskiego uzupetnienie i budowa
terendw zieleni.

Niniejsze opracowanie obejmuje branzowe opracowanie w zakresie projektu zieleni, zgodnie
z zamOwieniem oraz wydang decyzjg inwestycji celu publicznego decyzja inwestycji dla odcinka przebudowy
ul. Gen St. Skalskiego dz. nr. 1/61 i 1/70. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew, przewiduje sig¢ uporzadkowanie
porastajacej zieleni przydroznej poprzez wycinke samosiewow, krzewéw porastajacych w sposéb naturalny
w zakresie niezbednym do wykonania zamierzonego zadania.




PROJEKT WYKONAWCZY - ZIELEN

PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO UL. GEN. ST. SKALSKIEGO
0D RONDA Z UL. POWSTANCOW WARSZAWY DO SKRZYZOWANIA
Z UL.DYWIZJONU 303 | SIKORSKIEGO W PRUSZCZU GDANSKIM

ZADANIE 1

e Aktualna mapa do celow projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500

e Decyzja inwestycji celu publicznego dla odcinka przebudowy ul.Gen.St.Skalskiego dznr.
1161 1/70.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami).

o Wypis i wyrysy z ewidencji gruntow.

o Wizja terenowa projektanta opracowania.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDKIA i Politechnika

Gdanska- Gdansk 2012 .

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Transprojekt Warszawa 1982r

Obszar objety opracowaniem to:

e Po stronie wschodniej Osiedle Lotnikéw Polskich, tereny lotniska wojskowego,

e Po stronie zachodniej w stosunku do osi ulicy pas zabudowy rozproszonej, oraz ulica Polskich
Kolejarzy i tereny zamknigte PKP/ linia kolejowa Tczew —Gdansk

oW stosunku do granic terenu zamknietego PKP obowigzuje strefa ochronna 10,00 m w
stosunku do pasa drogowego

e Po stronie potnocnej granica przedsiewziecia —skrzyzowanie z ulica Powstarncow Warszawy

o Po stronie potudniowej- koniec przebudowy - skrzyzowanie z ulica Dywizjonu 303

Wystepuje nastepujaca infrastruktura :
- kanalizacja sanitarna ks 200
- kable energetyczne
- kanalizacja deszczowa kd
- wodociag
- sie¢ teletechniczna

Nawierzchnia ulic istniejacych — ul. Skalkskiego o nawierzchni bitumicznej szer. 7 m
Nawierzchnia chodnika istniejacego — ptyta betonowa szara
Nawierzchnia $ciezki rowerowej — kostka betonowa czerwona

W ramach planowanej inwestycji przewidywane jest zmodernizowanie catej infrastruktury drogowej
przebudowywanej ulicy.
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Cato$¢ przedsiewziecia w granicach pasa drogowego utrzymuje dotychczasowe funkcje przestrzeni
komunikacyjnej ulicy segregujac je i wraz z zastosowanym nowoczesnym materialem drogowym poprawia
dostepno$¢ i polepsza warunki jezdne i dla pieszych

Stworzy lepsze warunki dla odprowadzenia wod opadowych poprzez zwigkszenie przepustowosci
kolektorow deszczowych, zazieleni i do$wietli catg ulice o$wietleniem LED.

W zakresie projektu zieleni przewiduje si¢ wykonanie nowych nasadzen wzdiuz drogi oraz w
sasiedztwie projektowanego ronda. Na rondzie przewiduje sie nasadzenia z krzewdw i bylin.

Zielen istniejaca

Na terenie bezposrednio planowanej inwestycji wystepuje zielen w postaci drzew na odcinku wzdtuz
ul. Gen. Stanistawa Skalskiego. W najblizszym otoczeniu ronda wystepuja samosiewy i krzewy rosngce
naturalnie. Teren przy chodnikach poro$niety jest trawa.

Gospodarka
Na terenie planowanej inwestycji przewiduje si¢ uporzadkowanie porastajacej zieleni przydroznej
poprzez wycinke podrostow i samosiewdw, i zieleni kolidujacej z inwestycja.

e Zielen wycinana: samosiewy ok. 5907 m2
1

Projekt zieleni
Na obszarze objetym inwestycjq zgodnie z wytycznymi wzdiuz ulicy Gen. Stanistawa Skalskiego

posadzone zostaly Lipy drobnolistne / Tilia cordata jako uzupetnienie istniejacego szpalera drzew po obu
stronach modernizowanej drogi.

Przy projektowanym rondzie réwniez zaproponowano dosadzenia z grupy Brzozy Brodawkowatej
/Betula pendula i Jarzabu Pospolitego /Sorbus aucuparia z dostosowaniem do projektowanego uktadu drogowego
Zielen wyzsza w tym miejscu ma podkreslic wystepowanie ukfadu drogowego w postaci ronda, drzewa
dookota majg rowniez zastoni¢ rosnace naturalnie krzewy i samosiewy

Powierzchnia ronda zostata podzielona kostka rzedowg na pola wypetnione zielenig i kamieniami.
Najwigksze pole usytuowane jest w kierunku kierunku ul. Gen. Stanistawa Skalskiego. Zaprojektowano w nim
nasadzenia z Forsycji Posredniej ,Goldzauber” /Forsythia x intermedia ,Goldzauber” , Piwoni¢ ,Barbara” / Paeonia
,Barbara”, Sosny Gorskiej ,Gnom” /Pinu smugo ,Gnom” ‘Pomiedzy grupami zieleni zaprojektowano gtazy
narzutowe utozone na kamieniach i Konwali Majowej /Convallaria majalis.

Na szerokosci najwiekszego pola na rondzie, na skrajnych polach zaprojektowano nasadzenia z
Tawuly japonskiej ,Goldflame” Spiraea japonica ,Goldflame”. Dwa z pol przewidziano jako wytozone tylko
kamieniami. Na polach najbardziej zewnetrznych zaprojektowano nasadzenia z Berberysu Thunberga
,Helmond Pillar” /Berberis thunbergii ,Helmond Pillar’, Sosny gérskiej kosodrzewiny ,Mops” /Pinu smugo ,Mops” Sosny
Gorskiej ,Gnom” /Pinu smugo ,Gnom”, Trzmieliny Fortune’a ,Emerald ‘n’ Gold” /Euonymus fortunei ,emerald n’ Gold”
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e Zielen projektowana:

Drzewa:
1. Lipa drobnolistna / Tillia cordata 23 sztuki
2. Jarzabu Pospolitego /Sorbus aucuparia 15 sztuki
3. Brzoza brodawkowata / Betula pendula 23 sztuki
Krzewy, byliny:
4. Forsycji Posredniej ,Goldzauber” /Forsythia x intermedia ,Goldzauber” 9 sztuk
5. Piwonig ,Barbara” / Paeonia ,Barbara’, 18 sztuk
6. Sosny Gorskiej ,Gnom” /Pinu smugo ,Gnom” 34 sztuki
7. Konwali Majowej /Convallaria majalis. 21 m2
8. Tawuly japoriskiej ,Goldflame” Spiraea japonica ,Goldflame”. 104 sztuki
9. Berberysu Thunberga ,Helmond Pillar” /Berberis thunbergii ,Helmond Pillar”, 130 sztuk

10. Sosny gorskiej kosodrzewiny ,Mops” /Pinu smugo ,Mops’ 32 sztuki
11. Trzmieliny Fortune’a ,Emerald ‘n’ Gold” /Euonymus fortunei ,emerald ‘n’ Gold"10 sztuk
Trawa:
Trawa ozdobna

- rekreacyjna odporna dostosowana do przestrzeni publicznych 1001 m2

Projektowane drzewa powinny mie¢ obwod pnia na wysokosci 100 cm. 16-18 cm.
Projektowane krzewy powinny by¢ minimalnie trzy-czterokrotnie Scidtkowane.

W czasie prac budowlanych nalezy zwrocic szczegdlng uwage na istniejacq zielen oraz na jej
zabezpieczanie w trakcie trwajacych prac, wykopy w poblizu zieleni nalezy wykonywaC z nalezytq
ostroznoscig. W zasiegu korony drzew nie nalezy zasypywa¢ pni drzew ani sktadowa¢ materiatu budowlanego
w obrysie korony.

System napowietrzajacy korzenie

Przy sadzeniu drzew, dla kazdego drzewa nalezy zastosowaé system napowietrzajacy korzenie,
nalezy spiralnie utozy¢ pod i pomiedzy korzeniami ( ze szczegoing ostroznoscig nalezy obchodzi¢ si¢
z korzeniami) rure drenarskg minimalnie fi 10 cm wypetniona otoczakami, koniec rury nalezy wyciggna¢ ponad
teren.

Palikowanie

Po posadzeniu, drzewa nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami drewnianymi fi 8-9 cm,
impregnowanymi cisnieniowo wysokosci ok 2m do wysokosci pnia drzewa. Paliki tak nalezy zlokalizowa¢ aby
pien byt w $rodku. pomiedzy palikami. Paliki nalezy potaczy¢/usztywni¢ w trzech miejscach 50cm od gory, po
$rodku i od dotu poprzeczkami z potwatkow drewnianych impregnowanych ci$nieniowo, pien w zadnym
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miejscu nie moze dotkac palika, drzewa nalezy usztywni¢ tasma parciang szer. 5 cm w trzech miejscach
réwnomiernie roztozonych na dtugosci pnia.

Scidtkowanie
Obszary wykonanych nasadzen nalezy pokry¢ $ciotka grubg z kory w-wg grubosci minimalnie 5 cm.
Czynnosci te nalezy wykona¢ w obrebie sadzonych krzewow i drzew.

Pielegnacja
Okres pielegnaciji przewiduje sie trzy sezony zimowe z odbiorem w okresie wiosennym. Pielegnacja

obejmuje wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem, posadzeniem oraz wiasciwym utrzymaniem
projektowanej i istniejacej zieleni zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Zakres prac obejmuje migdzy innymi:
dwukrotne w sezonie nawozenie, nawadnianie w zalezno$ci od potrzeb (min. 3 x w miesigcu od IV do X),
odchwaszczanie (w zaleznosci od potrzeb, tak aby zapewni¢ estetyczny wyglad w catym sezonie) , cigcia
pielegnacyjne, kontrola zabezpieczen drzew i krzewdw (minimlanie 1-2 x w roku), uzupefniania nasadzen
w okresie pielegnacyjnym, sprawdzenie drozno$ci systemu napowietrzajacego (w zaleznosci od potrzeb,
konieczne jest aby system byt drozny).

W ramach prac nalezy uwzgledni¢ rowniez prace zwigzane z uksztattowaniem idostosowaniem
otaczajacego terenu do projektowanego ukladu w obszarze na catym obszarze wymagajacym osadzenia
projektowanego uktadu zieleni w terenie.

Wszystkie prace ze strony Wykonawcy zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem, utrzymaniem oraz
pielegnacija terendw zieleni powinny by¢ wykonywane przez lub pod nadzorem 0sob o stosownych
kwalifikacjach, wiedzy oraz zgodnie z wiedzq i sztukg ogrodnicza,

Nadzor w trakcie wykonywania robot nad wszystkimi pracami dotyczacymi zieleni w trakcie trwania
catego Procesu Inwestycyjnego powinna sprawowac osoba uprawniona, posiadajaca uprawnienia Inspektora

Nadzoru ds Terendw Zieleni.

Materiat roslinny sadzeniowy
Stosowany materiat roslinny powinien by¢ zgodny z projektem szaty graficznej. Nalezy stosowac rosliny
zgodne z opisem jakiekolwiek zmiany powinny by¢ na biezaco uzgadnianie z Projektantem i Inzynierem.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R — 67023 i PN 87/R — 67022. Sadzonki drzew
i krzewdw powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:
e posiada¢ etykiety z odpowiednimi informacjami: nazwa tacinska/polska, nazwa odmiany, forma,
klasa, wybor, wielko$¢ pnia, numer normy,
e wyraznie wyksztaicony pak szczytowy,
e zwarty i prawidtowo wyksztaicony system korzeniowy,
e rownomiernie rozmieszczone pedy boczne tworzace korone drzewa,
e prosty przewodnik.
W przypadku sadzonek drzew, krzewdw i bylin zaleca sie stosowanie materiatu z pojemnikow. Wielkos¢
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materiatu szkotkarskiego nalezy dobra¢ zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej uwzaledniajacymi
,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego”. *

Wady dyskwalifikujace rosliny do nasadzen:

silne uszkodzenia mechaniczne czesci podziemnej i nadziemne;,

w przypadku odmian szczepionych widoczne odrosty podktadki ponizej migjsca szczepienia i zte
zro$niecie z podkfadka,

$lady zerowania szkodnikow,

zwiednigcia i pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach nadziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

symptomy chorob i przesuszenia widoczne na czgsci nadziemnej i podziemnej sadzonki,
dwuprowadnikowe egzemplarze drzew form piennych.

Wymagania ogdine odno$nie materiatu szkétkarskiego (drzewa, krzewy)

Materiat szkétkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty odmianowo, wy-

produkowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej i odpowiadac okreslonym

w zaleceniach wymaganiom.

Nie nalezy stosowa¢ zamiennikow projektowanych gatunkéw i odmian roslin, rosliny powinny by¢

odpowiednio oznaczone i opisane nazwa i tacinska,

Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidiowo uformowane z zachowaniem

charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pgdow

a takze rowno- miernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie

proporcje miedzy pniem i korong oraz migdzy podkladka a dobrze z nig zroénigtg czescig

szlachetna.

o Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladow Zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych,
objawow bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow
podktadki ponizej miejsca szczepienia.

o Zastosowany materiat ro$linny powinien by¢ dobry gatunkowo, dorodny oraz jednorodny dla
calej grupy, szpaleru itp., niedopuszczalne jest aby w szpalerach i grupach roslin
zastosowany materiat roznit sig co do wysokosci, pokroju, kondycji roliny.. itd.

o System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dia
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta
i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryly korzeniowe
powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozkltadajacq si¢ najpdzniej w ciagu pottora roku po
posadzeniu, nie majacq ujemnego wplywu na wzrost roslin. Bryly drzew lisciastych o
wysokosci powyzej 300cm lub o obwodzie pnia powyzej 20 cm musza by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed uszkodzeniem druciang siatkg lub metalowym koszem.

o Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przero$nietg bryle korzeniowa i by¢ uprawiane
w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roélina musi rosng¢ w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony. Drzewa i
krzewy nie moga by¢ produkowane w pojemnikach azurowych. Ponadto rosliny pojemnikowe
powinny odpowiada¢ wszystkim wyzej wymienionym wymaganiom. W ofertach, na
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etykietach, listach przewozowych itd. dotyczacych roélin pojemnikowych nalezy poda¢
pojemno$¢ i rodzaj pojemnika.

o Przy sadzeniu nalezy pamieta¢ aby bryta korzeniowa byta cata zagtebiona w glebie, nalezy
sprawdzi¢ czy korzenie nie sa za mocno posplatane i poskrecane i ewentualnie lekko bryte
korzeniowa rozluzni¢, bryla korzeniowa powinna by¢ umieszczona na takiej samej
gtebokosci na jakiej rosta w pojemniku, bryta korzeniowa sadzonych roélin zawsze musi by¢
wilgotna.

. Wielko$¢ materiatu szkotkarskiego (drzewa, krzewy, byliny ) nalezy zastosowac zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow. Nalezy

stosowac nasiona traw gatunku pierwszego. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
skiad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Na wykonanie trawnikow nalezy uzy¢ mieszanke traw o nastepujacym procentowym sktadzie:

- Zycica trwata — 35%,

- Kostrzewa czerwona roziogowa — 25%,

- Kostrzewa czerwona kepowa — 10%,

- Kostrzewa owcza - 20%,

- Wiechlina takowa — 10%.

Nawozy mineralne
Zastosowane nawozy, najlepiej wielosktadnikowe, powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu z
podanym sktadem chemicznym i udziatem procentowym sktadnikow. Nawoz nie moze by¢ zawilgocony i
zbrylony. llos¢, termin i rodzaj mieszanki nawozowej powinien zatwierdzic Inzynier nadzoru.

Trawniki nalezy nawozi¢ min. 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym. Do nawozenia trawnika mozna
zastosowaé uniwersalne nawozy ogrodnicze - np. Azofoska czy Polifoska, lub zastosowa¢ specjalistyczne
nawozy do trawnikow. Pierwsze nawozenie trawnika powinno nastapi¢ na przefomie marca i kwietnia, tuz
po pierwszym koszeniu. Skiadniki, jakie nalezy wowczas dostarczy¢ to przede wszystkim azot, fosfor, potas, a
takze magnez oraz wapn. Kolejne nawozenie powinno odby¢ sig w maju przy zastosowaniu
petnoskiadnikowego nawozu mineralnego ~ Innym Zrédiem sktadnikow
pokarmowych moze powinien by¢ rowniez 2% roztwér Ogrowitu uniwersalnego (roztwor saletry wapniowo-
magnezowej), ktorym opryskuije sie trawe (ok. 5-10 1/100 m2). Uwaga! Nie wolno nawozi¢ trawnikow podczas
suszy.

Dla poprawy kondyciji i zimotrwato$ci trawnika mozna zastosowa¢ nawéz wielosktadnikowy o podwyzszonej
zawarto$ci fosforu i potasu.

Pierwsze nawozenie drzew i krzewow przeprowadzamy na wiosne (okolo potowy kwietnia), przed
kwitnieniem krzewéw. Dokarmianie ro$lin konieczne jest po sadzeniu roslin oraz po cigciach pielegnacyjnych.
Optymalng pogodg na wykonanie nawozenia sa dni pochmurne, bezwietrzne, przed deszczem. Nawozy
rozpuszczalne do sporzadzania roztworéw wodnych stosujemy podlewajac rosliny
Drzewa i krzewy nawozimy je w czasie sadzenia wypelniajac przygotowany dotek mieszanka gleby z
kompostem w proporcji pot na pét. Zamiast kompostu mozna stosowa¢ diugodziatajace nawozy otoczkowane.
Nie wolno natomiast stosowa¢ w ten sposéb nawozéw przeznaczonych do stosowania posypowego — na
powierzchnie gleby. Moze spowodowac to uszkodzenie korzenia i catej rosliny. W trakcie trwania pielegnacii
nalezy rozsypywa¢ wokot roslin gotowe mieszanki nawozowe przeznaczone do poszczegdlnych typow roslin
np. do iglakéw, rézanecznikéw, roslin kwitnacych itp.
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Rosliny wzmacniamy nawozem maksymalnie do potowy sierpnia, potem roslina musi skoncentrowac si¢ na
przygotowaniu do zimy. Aby ufatwi¢ roslinie przygotowanie do zimy, od konca sierpnia stosujemy jedynie
nawozy jesienne o specjalnie dobranych proporcjach sktadnikow pokarmowych.

nie nalezy nawozi¢ roslin sadzonych z odkrytym korzeniem lub przesadzanych z brytg ziemi. Moze to
uszkodzi¢ rosliny. Nawozimy je dopiero wiosng nastepnego roku aby korzen zregenerowat si¢ i wytworzyt
liczne korzenie wio$nikowe zdolne do pobierania sktadnikow pokarmowych.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow.
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

dla sadzonek produkowanych w gruncie — wiosng po rozmarznigciu gleby 15.03 -15.05
— jesienig 30.08 - 30.11, dla gatunkow lisciastych i iglastych produkowanych w kontenerach -
15.03 - 30.11,

przewidziane do nasadzen drzewa powinny mie¢ obwod pnia na wysokosci 1 m z przedziatu
min.18 cm., a wysokos$¢ pnia do korony pomigdzy ok. 180 - 300 cm, dostosowujac parametry
odpowiednio do gatunku.

przewidziane do nasadzen krzewy powinny by¢ minimalnie trzy-czterokrotnie szkotkowane,
wy- miary pojemnikéw od C2 do C6, wysoko$¢ ok od 20 do 100 cm, dostosowujac parametry
odpowiednio do gatunku.

miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone zgodnie z dokumentacija projektows,

gleba przed sadzeniem powinna by¢ starannie przygotowana, przekopana, odchwaszczona,
wolna od kamienia,

dotki pod sadzonki powinny by¢ zaprawione ziemig zyzng lub kompostows,

dna dotéw i jego boki powinny by¢ ,ponacinane” szpadlem, tak by wyrastajace nowe korzenie
mialy lepsze warunki do wzrostu,

rosliny powinny by¢ sadzone na glebokos¢ na jakiej rosty w szkotce — dopuszczalne
zagtebienie do 5 cm ponizej gruntu,

nalezy sprawdzi¢ przed posadzeniem kazdej rosliny czy grunt ponizej przygotowanych dotow
jest wystarczajaco przepuszczalny, gdyby nie byt nalezy wykona¢ gtebsze doly tak aby woda
stale nie stata na poziomie korzeni roslin.

korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowac miske i podla¢ po
posadzeniu, czynno$¢ nalezy powtdrzyc.

podlewanie nalezy powtarzac w zaleznosci od potrzeb i kondyciji rosliny z uwzglednieniem
warunkow atmosferycznych w celu zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci podtoza.
powierzchnie  wokdt sadzonek po uplywie tygodnia wysciotkowaé torfem  lub
przekompostowang korg grubosci min 5cm.

posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami drewnianymi fi 8-9 cm,
impregnowanymi cinieniowo wysokosci ok 2m do wysokosci pnia drzewa. Paliki tak nalezy
Zlokalizowa¢ aby pien byt w $rodku. pomiedzy palikami. Paliki nalezy potaczy¢/usztywni¢ w
trzech migjscach 50cm od gory, po $rodku i od dotu poprzeczkami z pétwatkéw drewnianych
impregnowanych cisnieniowo, pien w zadnym miejscu nie moze dotkac¢ palika
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drzewa nalezy usztywni¢ tasmq parciang szer. 5 cm w trzech miejscach réwnomiernie
roztozonych na dtugosci pnia.

przy sadzeniu drzew, dla kazdego drzewa nalezy zastosowaé system napowietrzajacy
korzenie, nalezy spiralnie utozy¢ pod i pomigdzy korzeniami ( ze szczegdlng ostroznoscig
nalezy obchodzi¢ sie z korzeniami) rure drenarskg minimalnie fi 10 cm wypetniona otoczakami,
koniec rury nalezy wyciagna¢ ponad teren.

materiat iglasty oraz inny jezeli okaze sie ze jest taka potrzeba nalezy zabezpieczyC siatkq
przed zwierzyng

drzew iglastych po posadzeniu nie nalezy przycina¢, chyba, ze zachodzi konieczno$¢
usunigcia potamanych gatazek,

drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach minimalnie 1,0x1,0x1,0 m, 0,7x0,7x0,7
m niezaleznie od gatunku i formy dostosowujac dot do wielkosci bryly korzeniowej
z zaprawieniem ziemig urodzajng wraz z hydrozelem.

krzewy nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach minimalnie 0,3x0,3x0,30 i 0,5x0,5x0,5 i 0,7x0,7x0,7
dostosowujac dot do wielkosci bryly korzeniowej z zaprawieniem ziemig urodzajng wraz
z hydrozelem.

wszystkie wykopy pod zielen nalezy wykonywa¢ z nalezytg ostroznoscig aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia infrastruktury drogowej i technicznej, zieleni istniejacej, w razie koniecznosci
wykopy nalezy wykonywac bez uzycia sprzetu mechanicznego.

grubosc zyznej gleby pod nawierzchnig trawnika powinna wynosi¢ min 20 cm.

powierzchni¢ przeznaczong pod trawniki nalezy starannie wyréwnac, zasilic odpowiednim
nawozem mineralnym, zmieszanym z gorng warstwg gleby, zwatowac, podlac i obsia¢
mieszanka traw.

Pielegnacja po posadzeniu drzew, krzewoéw i bylin/pnaczy
Ustala sig okres gwarancii na trzy sezony zimowe, z odbiorem w maju. Pielegnacja w okresie
pogwarancyjnym polega na:

podlewaniu w zaleznosci od otrzeb,

odchwaszczaniu,

nawozeniu nawozami mineralnymi,

usuwaniu odrostoéw korzeniowych oraz z pnia,

poprawianiu misek, w tym réwniez od$wiezenie, odchwaszczenie, obciecie brzegow trawnika,
kopczykowaniu miodych drzew, krzewdw i bylin/pnaczy jesienia,

rozgarnigcie kopczykow wiosng i ponownym uformowaniu misek,

wymianie uszkodzonych i wyschnietych drzew, krzewéw i bylin

wymianie i uzupetieniu uszkodzonych palikow/kratek i wigzan.

Jezeli roboty prowadzone bedq w poblizu zasiegu korony drzew, drzewa te nalezy zabezpieczy¢

w nastepujacy sposob: oblozy¢ trzykrotnie tekturg falista pnie drzew od wysokosci 30 do 180 cm, nastepnie
oblozy¢ to deskami szalunkowymi i obwigza¢ drutem stalowym. W poblizu drzew zabronione jest
projektowanie drog tymczasowych, w przypadkach uzasadnionych kazdorazowo nalezy indywidulanie
rozpatrzy¢ trase drogi i uzgodnic ja z Inspektorem Nadzoru, Inspektorem Nadzoru ds Terendw Zieleni,
przedstawicielem dziatu Zieleni ze strony Zamawiajacego. Nalezy oznaczy¢ strefy ochronne w obrebie drzew
lub skupin drzew lub krzewow z dostosowaniem do sytuacii.
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Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja trawnikéw polega szczegolnie na koszeniu:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$c okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ traw przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1 miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozoéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

koszenie trawnikow w catym okresie pielegnacji powinno si¢ odbywa¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia nalezy uzalezni¢ od gatunku
wysianej trawy,

do przygotowania podioza nalezy uzy¢ ziemi urodzajnej bez zanieczyszczen, gruzu i perzu
chwasty trwate po pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; S$rodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigcy
od zatoZenia trawnika.

trawe nalezy przynajmniej 3-4 krotnie w sezonie przegrabi¢

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowa¢ tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdinych porach

roku:

wiosna trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

W trakcie wszystkich prac zwigzanych z wycinka, nowymi nasadzeniami, pielegnacijg zieleni
istniejacej i projektowanej nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z powyzszymi
pracami migdzy innymi takie jak np.. odchwaszczanie, spulchnianie gleby, nawozenie, podlewanie,
usuwanie odrostéw, odcinanie nizej rosnacych gatezi, transport drewna przy wycince, transport
i utylizacja odpadéw oraz wszystkie inne zgodne z wiedzg i sztukg ogrodnicza stosowane w ramach
dobrych praktyk szkotkarskich i zalecen jako$ciowych stosowanych przez Zwiazek Szkotkarzy Polskich.

marinz. arch., arch. kraj. Agnieszka Kosecka
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Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem
Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem
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