


Strona tytułowa 

Przekrój podłu
Szczegóły konstrukcyjne  – rys. D-5.1 



wł  poprzez osiowe poł
cu odcinka poł

długo

Przekrój podłu

Projektowana niweleta jezdni składa si  z 4 odcinków prostych oraz 3 punktów załama

ego z pospółk



D-3.2 oraz szczegóły konstrukcyjne rys. D-5.1 

materiałów. Zaleca si

 własno

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego punktów głó
b) uzupełnienie sytuacji dodatkowymi punktami (punk

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochron
sposób ułatwiaj

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania k

zastosowanie maszyn, na przykład w przypadku wykony

odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inwes
pieniem do profilowania podło
. Do profilowania podło

ładowarki. Bezpo rednio po profilowaniu podło
szczanie podło

od Is= 0,97-1,0. Podło
szczeniem podło

pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
 podło e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez

rozło

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego

Podło  tłuczniow  powinno spełnia
tłuczniowa powinna by  uło ona na podło

 tłuczniow  uło
 podbudowy tłuczniowej         



a spoistym gruntem podło  spełniony warunek 

 lub według zalece
idłowego ukształtowania podbudowy powinny 

równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakcep

 warstwy podbudowy z tłucznia nie mo
kszych ziaren tłucznia. Maksymalna 

 rozło yciu układarki albo równiarki. 
 rozło

ła grubo . Kruszywo grube po rozło
przywałowane dwoma przej ciami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednos

 pasami podłu ciowo nakładaj

warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszyw
rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nale

szczeniu cały nadmiar kruszywa 
ubego wystawały nad 

 przywałowana walcem statycznym 
gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni

uło
wykorzystywał, za zgod

ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewła

Podło
 na całej powierzchni: ustabilizowane i no

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało
 podłu

 drogi publiczne. Uzyskanie wymaganej trwało
nione od zapewnienia poł dzy warstwami i ich współpracy w 

Podło kszenie poł

Skropienie lepiszczem podło cej asfaltowej), przed uło
ci podanej w przeliczeniu na pozostałe 

dnieniem stanu podło

 do skropienia, które po uło
Skrapianie podło

przygotowanym podło
warunkach atmosferycznych. Temperatura podło a pod rozkładan

 po dokładnym zlokalizowaniu istniej


