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OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO DLA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

1 —Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2 gr. Scm

2 —Gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm §r. gr. 10cm

3 —Istniejgca warstwa podbudowy z kruszywa wapiennego zmieszanego z pospétkq §r. gr. 23cm

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO NA POSZERZENIACH
1 —Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2 gr. 5cm
2 —Gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 10cm
4 —DIna warstwa z kruszywa kamiennego 0-63mm gr. 15cm
5 —Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
6 —Warstwa z kruszywa kamiennego 0—63mm gr. 20cm
7 —Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 10cm

KONSTRUKCJA POBOCZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
8 —Warstwa z kruszywa kamiennego 0—-31,5mm gr. 10cm
9 —Warstwa z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

linia rozgraniczajqca

UWAGA: Wyklucza sie uzycie jako podbudowy ttucznia wapiennego.
tawe betonowq wykonywac jednoczesnie z oporem, wykonanq fqwe pielegnowa¢ piaskiem i wodg.
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DROGOWA PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4; 62-700 TUREK

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 663560P M. OBREBIZNA

Nzwu inwestycji
fadres gm. Turek, obr. ewid. Obrgbizna

Grupa projektowa : mgr inz. K. Cichocki, mgr inz. S. Cichocka

Specjanose;/Numer upraunien Podpis
Projowet mgr inz. Krzysztof Cichocki 3,';;‘,7’6’592 /p00D/12
Sprawdzit mgr inz. Sylwia Cichocka 3,%"/"6’692 /PWOD/13
Trest rysurku
Przekroje konstrukcyjne
Numer_eqzemplorza Bdlo Nurmer rysunku
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