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tasma ostrzegawcza—kolor 26ty
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dopuszcza sig stosowanie alternatywnych rozwiqzan zgodnych z normgq

UWAGI:

. Wyznaczy¢ i oznakowac¢ strefy niebezpieczne — 2m od gazociqgu.

. Roboty ziemne w odlegtosci 2m od gazociqgu prowadzi¢ recznie.

. Zabezpieczenie wykona¢ przed ulozeniem rur preizolowanych.

Catosc bezzwtocznie zasypa¢ warstwami piasku i zagesci¢ do wskaznika 0,9.

NSO~

4\<L.\_. . “.. ] 4.;;‘;1. _— <1 ..L\
ol S -:.--.\i NS } | istn. GAZOCKG
3| S q 1 \ — I )
( 1 Y | I 0
S — -
g ;
7 mata izolacyjna ze spienianego polietylenu
S 1,0¢2,0x0,04m
§ . ,_max 650 ,
\2 dla zab. prostopadfego — 3000 min 500
= ' dla gazociggu po skosie — 4000
min 4000
Gazociqg Rura ochronna Ptozy/kolizje.
DN-materiat | Cisnienie Dz*g mat. Diugos¢| Typ/wys. | llose
200stal, n/c | 323,9%4,0 stal.n | 3,0m | B/17 3
160PE n/c 219,1*3,0 stal.n | 3,0m B/17 3
100stal s/c DN150 staln | 3,0m | B/17 3
65PE n/c DN100stal.n | 30om | BA17 | 3

. Nad istniejgcym gazociqgiem i projektowanymi rurami ufozy¢ tasmy ostrzegawcze odpowiednich kolordw.
Wszelkie roboty w sqsiedztwie gazociqgbw prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Dla gazociqgu z PE stosowa¢ dzielone rury ochronne, stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Poléwki

rur scala¢ opaskami Polyken lub skrecanymi uchwytami z bednarki ocynkowanej.

8. Przy zblizeniu rury preizlowanej z rurq ochronng na odlegfos¢ mniejszq niz 30cm — rurg ochronnq
wypetni¢ w cafosci piankq PUR lub pomiedzy rury potozy¢ mate izolacyjng ze spienianego PE.
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