NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:
BRANZE:

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO NR 59
W LSNICTWIE PORAZA

WIENIEC ZALESIE, DZ. NR 301, 302, 303, 362 GMINA BRZESC
KUJAWSKI

NADLESNICTWO WEOCLAWEK
UL. ZIEBIA 13, 87-800 WLOCLAWEK

Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE

Drogowa

NARZUTY
Koszty zakupu [KZz]
Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]
VAT [V]
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt

StOWNIE:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 9327



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1[ 0113-03 | trasa drég w terenie rowninnym
0,999 km 0,999
RAZEM 0,999
2| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikdw sredniej gestosci ha
d.1| 0108-02
0,185 ha 0,185
RAZEM 0,185
2 ROBOTY ZIEMNE
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | m2
d.2[ 0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - jezdnia, mijanki
3574,7 + 527,9 m2 4 102,600
RAZEM 4 102,600
4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | m2
d.2[ 0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pobocza
Krotno$¢ = 0,5
1513,3 m2 1513,300
RAZEM 1513,300
5] KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.2| 1402-05
1513,3 m2 1513,300
RAZEM 1513,300
6| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.2[ 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
0208-02 | zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtosc wg. oferenta.
poz.3 * 0,2 + poz.4 * 0,1 + poz.5 * 0,1 m3 1123,180
RAZEM 1123,180
3 NAWIERZCHNIE
7] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3] 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.3 + poz.4 m2 5615,900
RAZEM 5 615,900
8| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.3| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.7 m2 5615,900
RAZEM 5 615,900
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego (kruszywo betonowe z | m2
d.3| 0114-05 | recyklingu) 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm - jezdnia, mijanki
poz.3 m2 4 102,600
RAZEM 4 102,600
10] KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa famanego (sienit, gabro, granit) | m2
d.3] 0204-05 | 0/31,5 mm - warstwa gorna - grubosc po zageszczeniu 10
0204-06 | cm - jezdnia, mijanki
poz.3 m2 4 102,600
RAZEM 4 102,600
11 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego (sienit, gabro, granit) | m2
d.3| 0204-05 [ 0/31,5mm - warstwa gérna - grubos¢ po zageszczeniu 15
0204-06 | cm - pobocza
poz.4 m2 1 513,300
RAZEM 1513,300
4 ROWY
12 Odtworzenie rowow z wyprofilowaniem skarp i dna rowu m
d.4| kalk. wtasna | (rowy trojkatne o gtebokosci 0,6 m i pochyleniu skarp
1:1,5, - objetosc¢ robdét ziemnych 0,54 m3/mb) z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ wg. oferenta
981 m 981,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 9327




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 981,000
5 OZNAKOWANIE
13] KNR 2-31 | Stupek krawedziowy z rur stalowych o $r. 120 mm szt.
d.5| 0702-03
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 9327




Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 [KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,999
d.1 0113-03 | - trasa drog w terenie rowninnym
2| KNR 2-01 [ Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej ha 0,185
d.1 0108-02 | gestosci
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 | 3574,7 +
d.2| 0101-01 [ jezdni w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - jezdnia, 5279=4
mijanki 102,600
4| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 | 1513,300
d2| 0101-01 jezdni w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - pobocza
Krotnos$¢ = 0,5
5| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2 | 1513,300
d.2| 1402-05
6| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | poz.3 * 0,2
d.2 | 0206-04 [ podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I- +poz.4*
0208-02 | lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 0,1+ poz.5
transportem urobku na odlegtos¢ wg. oferenta. *0,1=1
123,180
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 NAWIERZCHNIE
7 | KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 poz.3 +
d.3| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie poz.4 =5
kat. I-IV 615,900
8| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2 | poz.7=5
d.3| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie 615,900
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
9 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego (kruszywo m2 | poz.3=4
d.3| 0114-05 | betonowe z recyklingu) 0/63 mm - warstwa dolna o 102,600
grubosci po zageszczeniu 15 cm - jezdnia, mijanki
10 | KNR 2-31 [ Nawierzchnia z kruszywa tamanego (sienit, gabro, m2 | poz.3=4
d.3| 0204-05 | granit) 0/31,5 mm - warstwa gorna - grubos¢ po 102,600
0204-06 | zageszczeniu 10 cm - jezdnia, mijanki
11| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z kruszywa tamanego (sienit, gabro, m2 | poz.4=1
d.3| 0204-05 | granit) 0/31,5 mm - warstwa gorna - grubos¢ po 513,300
0204-06 | zageszczeniu 15 cm - pobocza
Razem dzial: NAWIERZCHNIE
4 ROWY
12 Odtworzenie rowow z wyprofilowaniem skarp i dna m 981,000
d.4 | kalk. wiasna | rowu (rowy trojkatne o gtebokosci 0,6 m i pochyleniu
skarp 1:1,5, - objetos¢ robdt ziemnych 0,54 m3/mb) z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ wg. oferenta
Razem dzial: ROWY
5 OZNAKOWANIE
13| KNR 2-31 [ Stupek krawedziowy z rur stalowych o sr. 120 mm szt. 3,000
d.5( 0702-03
analogia
Razem dzial: OZNAKOWANIE
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 9327




Razem koszty
bezposrednie

Koszty zakupu [Kz] 8,6%
(M+Kz(M))

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
70,8%R+70,8%S
RAZEM

Zysk [Z] 13,5%(R+Kp(R))
+13,5%(S+Kp(S))
RAZEM

VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)
+M+Kz(M)+S+Kp(S)+Z
S)

RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem

Uproszczone

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 9327

OGOLEM




Tabela elementow scalonych

Uprosz |Robociz|Materiat Sprzet | KzMat Kz Kp Z Razem Udziat

Lp. Nazwa czone na y %

1| ROBOTY
PRZYGOTOWAW
CZE

ROBOTY ZIEMNE

NAWIERZCHNIE

ROWY

aBlw|IN

OZNAKOWANIE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 9327
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