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NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZAB. WYZNACZONA
W DECYZJI WARUNKACH ZABUDOWY nr 237/WZ/2023

WEJSCIA DO ALTANY

ILOSC KONDYGNACJI NAZIEMNYCH

ISTNIEJACE BUDYNKI
PROJEKTOWANA ALTANA

DRZEWA ISTNIEJACE
DO ZACHOWANIA

NOWE NASADZENIA PROJEKTOWANE

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE ZIELENI URZADZONEJ

TERENY UTWARDZONE ISTNIEJACE

TERENY UTWARDZONE PROJEKTOWANE
ROZNEGO RODZAJU NAWIERZCHNIE WG PROJEKTU SZCZEGOLOWEGO

PROJ. RZEDNA NAWIERZCHNI
ISTNIEJACA RZEDNA TERENU
PROPONOWANA LOKALIZACJA PALENISKA ZEWNETRZNEGO

e

TABELA POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

opis powierzchnia /m2/
dziatka ew. 3 ob.25 Wotomin ew. 3112

razem 3112
powierzchnia terenu objetego opracowaniem 2253
suma powierzchni zabudowy /p.z./: 373,1 m2
pow. zabudowy istniejacych budynkow 319,6 m2
pow. zabudowy projektowanej altany 53,5 m2
utwardzenia powierzchni /utw. pow./:
istniejgce utwardzenia 4233
dojscie z nawierzchni mineralno-zywicznej* 27,7
opaska altany 18,5
pow. utwardzone razem 4695
suma /utw. pow.+ p.z./ 8426
DWZ - WYMAGANIA dla terenu inwestycji | STAN PROJEKTOWANY

m2 m2
max. powierzchnia zabudowy i utwardzen < 40% 901,2 37,40% 842,6
max. powierzchnia zabudowy dla wyz. terenu < 21% 47313 16,56% 3731
min. wskaznik powierzchni biol. czyn. > 60% 1351,80 | projektowana.p.b.cz. 62,60% 14104
max. wysokosc zabudowy < 7m WYys.Z. 3.15.m
liczba kond. liczba kond. Tm
odlegtosé linii zabud. nieprzekraczalnej < 3,50m odlegtosé linii zabud. 3.5m
< 10,00m 10 m
dachy jedno-, dwu- i wielospadowe symetr. nachylenie dachu
< 35° wielospadowego 15°

*wg opisu projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego

Ny~

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CALOSCIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE BYC
| WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW

/054/ WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

| 2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA
NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGOEOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT
ZREALIZOWANYCH,

_~ 5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW

7 WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.
/ / {-] RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE PROJEKTANTOM
7y~ /INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED ROZPOCZECIEM

JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONANIEM ZAMOWIEN
| MATERIALOW, A TAKZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.
{

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ

= MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW

WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

2 WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE

ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOSCI

/CD’ ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI
STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE DOKUMENTACJI W
JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEK,
OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z BUDOWA
ALTANY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECH. NA TERENIE CZ.
DZIA. EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ORAZ

"> | ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAMOGRAJ

Projekt Samograj Dabrowska Graj Sp. J.
Czarnkéw 64-700 | ul. Ogrodowa 14
(+48) 535 666 505 | info@projektsamograj.pl

Projekt zagospodarowania terenu

nazwa projektu

Budowa altany wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng na terenie
czesci dziatki nr ew. 3 obr. 25
Wotomin.

adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin
dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

inwestor
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projektant podpis
arch. Matgorzata Dgbrowska-Graj
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zespot projektowy podpis
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