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WYKONCZENIE ELEWACJI

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CALOSCIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE BYC
WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,

2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA
NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT
ZREALIZOWANYCH,

5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW
WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE PROJEKTANTOM
/ INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED ROZPOCZECIEM
JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONANIEM ZAMOWIEN
MATERIAEOW, A TAKZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE
ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOSCI
ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI
STANOWIA NIEROZt ACZNA CALOSC. UZYWANIE DOKUMENTACJI W
JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEN,
OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z BUDOWA
ALTANY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECH. NA TERENIE CZ.
DZIAL. EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ORAZ
ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

PROJEKT

SAMUGRAJ

Projekt Samograj Dabrowska Graj Sp. J.
Czarnkéw 64-700 | ul. Ogrodowa 14
(+48) 535 666 505 | info@projektsamograj.pl

I Projekt techniczny

-01-d.éw.| - Suche drewno konstrukcyjne $wierkowe sezonowane i
klejone warstwowo, z ozdobnymi zaciosami. Malowane
laierobejca do uzytku zewnetrznego w kolorze orzecha.
- Deski sosnowe gr. 2,5¢cm na piéro i wpust

-02-d.so.

sezonowane + zastosowany proces suszenia -
szer. 14cm. Malowane lakierobejca do uzytku
zewnetrznego w kolorze orzecha.

- Gont bitumiczny na welonie szklanym o gramaturze
powyzej 110g/m2, sktadajacy sie z asfaltu (w ilosci
1450g/m2) modyfikowanego kauczukiem SBS, z
mineralnych posypki w kolorze pomarariczowym lub
czerwonym, z systemem podklejania gontow o ciezarze
8,5 do 12kg/m2. na warstwie papy bitum. na welonie
poliestrowym

-03-gb.

- Kamien murowy surowo-tupany -

0dm. granit strzegomski - 20x20x20cm

nazwa projektu

Budowa altany wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng na terenie
czesci dziatki nr ew. 3 obr. 25
Wotomin.
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