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35-40
180

25
ławka 220

WYSOKOŚĆ 30
6 zestawów8

czarny mat / orzechowe drewno

Ławka drewniana bez
oparcia wykonana z bali
szlifowanych i
płomieniowanych o gr.
17-20cm mocowanych
na podstawkach równieŜ
z bala na zacios.

blaty i siedziska - lakierowane drewno
jodłowe zaimpregnowane na kolor orzech.,
gr. 3cm do uŜytku zewnętrznego, lakier
poliuretanowy 3-warstwy

74
70

stół 220

ławki z oparciem
stelaŜ składany - stalowa konstrukcja
malowana proszkowo na kolor czarny

32
57

92
1

czarny mat / granit / drewno koloru orzechowego

lite drewno
blat kamienny- granitowy w polerze
metalowe nogi malowane proszkowo

1

32
92

120

M-03 M-04

NAZWA podkonstrukcja składany zestaw 2 ławek + stół blat na stal. podkonstr. blat na stal. podkonstr.

Blaty kamienne polerowane z granitu strzegomskiego o gr. 3cm
(krawędzie profilowane) na podkonstrukcji stalowej w formie
zamykanej szafki z dwoma półkami i drzwiami stalowymi
zamykanymi na klucz.
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Zestaw gaśniczy duŜej mocy gaszenia.
Wymagane wyposaŜenie podstawowe: wózek transportowy, szafka na koc, uchwyt do
gaśnic, 2 gaśnice proszkowe o pojemności 6 kg, 1 gaśnica śniegowa o wadze 5 kg, koc
gaśniczy (wym.120x170cm), instrukcja gaszenia. Zestaw w kategorii ABC do gaszenia
pod napięciem do 1000V. Tablica informacyjna zestawu zawiera informacje dotyczące
moŜliwości gaszenia oraz przeznaczenia gaśnic i koca gaśniczego.Wózek transportowy
wykonany ze stali o profilu kwadratowym 25x25 mm i malowany proszkowo. Koła wózka
gumowe o średnicy 200 mm, pełne (niepompowane).

NAZWA podkonstrukcja

ILOŚĆ

Lakier na obu powierzchniach płyt drew..
Maksymalne obciąŜenie na wszystkie
elementy do 500kg. Wzmocniony stelaŜ
stalowy ze stali kątowej walcowanej na
gorąco malowanej proszkowo.
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UWAGA:  NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE
DODATKOWYCH RYSYNKÓW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZĄDZIĆ:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
2. POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO
WYKONAWCY,
3. PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJACYCH ISTNIEJACĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU
ISTNIEJĄCEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY
PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A
TAKŻE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z
DYSPOZYCJAMI PLANÓW WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ, DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOŚCI ROBÓT
BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNĄ CAŁOŚĆ.
UŻYWANIE DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEŃ, O FERTOWANIEM ORAZ
WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ALTANY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA TERENIE CZ.
DZIAŁ. EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM, ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I
PRAWACH POKREWNYCH ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.


