ZESTAWIENIE ELEMENTO WYPOSAZENIA ALTANY
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UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE BYC WYMAGANE SPORZADZENIE
DODATKOWYCH RYSYNKOW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,
2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO

WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU

ISTNIEJACEGO,

4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKLADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY
PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONANIEM ZAMOWIEN MATERIALOW, A

TAKZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z

DYSPOZYCJAMI PLANOW WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ, DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOSCI ROBOT

BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI STANOWIA NIEROZE ACZNA CALOSC
UZYWANIE DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEN, O FERTOWANIEM ORAZ
WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z BUDOWA ALTANY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECH. NA TERENIE CZ.

DZIAL. EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM, ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.

DLUGOSC 180 tawka 220 stot 220 120
WYMIARY 'SZEROKOSE | 35-40 2 70 2
WYSOKOSC 30 47 74 92
ILOSC 8 6 zestawow 1
KOLORYSTYKA naturalna czarny mat / orzechowe drewno czamy mat / granit / drewno koloru orzechowego
MATERIAL tawka drewniana bez | tawki z oparciem lite drewno
OPI?fl’Cla wykﬁnana z bali ste:az skiadany k5‘3|°Wakk°|nSthkCJa blat kamienny- granitowy w polerze
szlifowanych i !
plomieniowanych o gr. | DAty | Sedbiska - Takierowane drewnb metalowe nogi malowane proszkowo
17-20cm mocowanych | jodtowe zaimpregnowane na kolor orzech.
na podstawkach réwnieZ gr. 3cm do uzytku zewnetrznego, lakier
z bala na zacios. poliuretanowy 3-warstwy
OPIS / UWAGI Lakier na obu powierzchniach piyt drew.. Blaty kamienne polerowane z granitu strzegomskiego o gr. 3cm
Maksymalne obcigzenie na wszystkie (krawedzie profilowane) na podkonstrukciji stalowej w formie
elementy do 500kg. Wzmocniony stelaz | zamykanej szafki z dwoma potkami i drzwiami stalowymi
stalowy ze stali katowej walcowanej na K inakl
goraco malowanej proszkowo. zamyKanymi na Kiucz.
SYMBOL M-01
NAZWA podkonstrukcja
OBRAZ
REFERENC.
Projekt Samograj Dabrowska Graj Sp. J.
Czarnkéw 64-700 | ul. Ogrodowa 14
ILOSC 1 (+48) 535 666 505 | info@projektsamograj.pl
OPIS / UWAGI
Zestaw gasniczy du.zej mocy gaszenia. ' | Projekt techniczny
Wymagane wyposazenie podstawowe: wozek transportowy, szafka na koc, uchwyt do
gasnic, 2 gasnice proszkowe o pojemnosci 6 kg, 1 gasnica $niegowa o wadze 5 kg, koc nazwa projektu
gasniczy (wym.120x170cm), instrukcja gaszenia. Zestaw w kategorii ABC do gaszenia .
pod napieciem do 1000V. Tablica informacyjna zestawu zawiera informacije dotyczace BUdowa altany wraz z nleZbedna
mozliwosci gaszenia oraz przeznaczenia gasnic i koca gasniczego.Waézek transportowy infrastrUkturq technicznq na terenie
wykonany ze stali o profilu kwadratowym 25x25 mm i malowany proszkowo. Kota wézka Y . . 4
gumowe o $rednicy 200 mm, petne (niepompowane). czeSC| dZIaI'kI nr ew. 3 Obr, 25

Wotomin.

adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin
dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

inwestor
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis

arch. Malgorzata Dabrowska-Graj
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zespot projektowy podpis

stud. arch. Wiktoria Kietbasa

rysunek rewizja
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