PRZEKROJ NORMALNY NR 1 - PRZEKROJ PRZEZ PRAWOSTRONNY CIAG PIESZY/OPASKE BEZPIECZENSTWA

obowigzuje: PRZY KRAWEDZI JEZDNI;

od km 0+01133 do km 0+035.89 SKALA 150 [WYMIARY W M]
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Uzupetnienie przestrzeni miedzy proj. kraweznikiem
a istn. krawedzig nawierzchni asfaltem lanym

PRZEKROJ NORMALNY NR 2 - PRZEKROJ PRZEZ PRAWOSTRONNY CIAG PIESZY/OPASKE BEZPIECZENSTWA

PRZY KRAWEDZI JEZDNI (OBRAMOWANIE CIAGU PIESZEGO/OPASKI BEZPIEZCZENSTWA PALISADA BETONOWA);
SKALA 150 [WYMIARY W M]

obowigzuje:
od km 0+035.89 do km 0+056.25

istniejgca jezdnia drogi powiatowej
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PROJ. KONSTRUKCJA

CIAGU PIESZEGO/0PASKI BEZPIECZENSTWA
Prz. konstrukcyjny nr 1
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Uzupetnienie przestrzeni miedzy proj. kraweznikiem

PROJ. KONSTRUKCJA

a istn. krawedzig nawierzchni asfaltem lanym

PRZEKROJ NORMALNY NR 3 - PRZEKROJ PRZEZ PRAWOSTRONNY CIAG PIESZY/OPASKE BEZPIECZENSTWA

PRZY KRAWEDZI JEZONI (OBRAMOWANIE CIAGU PIESZEGO/OPASKI BEZPIECZENSTWA PALISADA BETONOWA).
obowiazuje: SKALA 150 [WYMIARY W M]

Od km 0"‘08693 dO km 0"’10288 istniejaca jezdnia drogi powiatowej
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CIAGU PIESZEGO/OPASKI BEZPIECZENSTWA
Prz. konstrukcyjny nr 1
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Uzupetnienie przestrzeni miedzy proj. kraweznikiem

a istn. krawedzig nawierzchni asfaltem lanym
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PROJ. KONSTRUKCJA

CIAGU PIESZEGO/OPASKI BEZPIECZENSTWA
Prz. konstrukcyjny nr 1

PRZEKROJ NORMALNY NR & - PRZEKROJ PRZEZ OBUSTRONNY CIAG PIESZY/OPASKE BEZPIECZENSTWA

obowiazuje: PRZY KRAWEDZI JEZDNI
od km 0+577.89 do km 0+581.89 W MEJSCU PRZEJSCIA DLA PIESZYCH: SKALA 150 [WYMIARY W M]

istniejaca jezdnia drogi powiatowej
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Uzupetnienie przestrzeni miedzy proj. kraweznikiem
PROJ. KONSTRUKC a istn. krawedzig nawierzchni asfaltem lanym PROJ. KONSTRUKCJA
CIAGU PIESZEGO/OPASKI BEZPIECZENSTWA Uzupetoiente praesirzen miedzy proj kraweznikien CIAGU PIESZEGO/OPASKI BEZPIECZENSTWA
Prz. konstrukcyjny nr 1 a IsTn. krawedzia nawlerzchni astairem ‘anym Prz. konstrukcyjny nr 1

Humusowanie skarpy wraz
Z obsianiem mieszankg ftraw

PRZEKROJ NORMALNY NR 5 - PRZEKROJ PRZEZ PRAWOSTRONNY CIAG PIESZY/OPASKE BEZPIECZENSTWA
PRZY KRAWEDZI JEZDNI W POBLIZU PRZEJAZOU KOLEJOWEGO; SKALA 150 [WYMIARY W M]
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Uzupetnienie przestrzeni miedzy proj. kraweznikiem

catej szerokosci ciagu pieszego/opaski bezpieczenstwa 2 isfn. krawedzia nawierzchni asfalfen lanyn PROJ KONSTRUKCIA
CIAGU PIESZEGO/OPASKI BEZPIECZENSTWA
Prz. konstrukcyjny nr 1

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanka fraw

PRZEKROJ NORMALNY NR 6 - PRZEKROJ PRZEZ PRAWOSTRONNY CIAG PIESZY/OPASKE BEZPIECZENSTWA
PRZY KRAWEDZI JEZDNI
Z PRAWOSTRONNYM ROWEM; SKALA 150 [WYMIARY W M]
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PRZEKROJ NORMALNY NR 7 - PRZEKROJ PRZEZ LEWOSTRONNY CIAG PIESZY/OPASKE BEZPIECZENSTWA
PRZY KRAWEDZI JEZDNI; SKALA 150 [WYMIARY W M]

obowiazuje; , 1,80 ,_istniejaca jezdnia drogi powiatowej
030, 150 ; pas ruchu )
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PROJ. KONSTRUKCJA
CIAGU PIESZEGO/OPASKI BEZPIECZENSTWA
Prz. konstrukcyjny nr 1
PRZEKROJ NORMALNY NR 8 - PRZEKROJ PRZEZ LEWOSTRONNY CIAG PIESZY/OPASKE BEZPIECZENSTWA
PRZY KRAWEDZI JEZONI Z LEWOSTRONNYM ROWEM; SKALA 150 [WYMIARY W M]
ObOWiaZUje: , 1,80 __istniejaca jezdnia drogi powiatowej
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od km 0+672.96 do km 0+8016% 22— 150 ,
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Hﬂo 40 obsianiem mieszanka traw CIAGU PIESZEGO/OPASKI BEZPIECZENSTWA
dno rowu Prz. konstrukcyjny nr 1
ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CIAG PIESZY/QPASKE BEZPIECZENSTWA
skala 1100 [m]
Zakres wystepowania rowow oraz przepustow zgodnie
z planem sytuacyjnym
i Pobocze grunfoue < - « T « " i Umacnienie brukowcem
;J:o;:j;g|e[n?rukowtem utwardzone kruszywem Ooornik betonowy 1 Pobocze gruntowe ar. 16-20 m

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CIAGU PIESZEGO/OPASKI BEZPIECZENSTWA:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)
2. Podsypka cemenftowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 - 15 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU:

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 - 15 cm

PRZEKROJ NORMALNY NR Z1 - Przekroj przez zjazd indywidualny
przez ciaq pieszy/opaske bezpieczenstwa; skala 150 [wymiary w m]
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Uzupetnienie przestrzeni miedzy proj. kraweznikiem

utwardzone kruszywem o sanrawie cementowei
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Proj. konstrukcja zjazdu z kostki

Obrzeze befonowé 8x30 cm SInifca fraweds jezdn \ ;
Kraveinik betonow Prz. konstrukcyjny nr 2
Kraweinik betonod(y 20x30 cm Y Kraweznik betonowy 20x30 cm

’ ' "najazdowy” 20x22 cm
\PFOJ- konstrukdja Proj. przepust pod zjazdem z rur PP
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Obsypka piaskowa zageszczon

PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDU
Prz. konstrukcyjny nr 2

Inwestor:
Zarzad Powiatu w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik

Obiekt:

Budowa ciagu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy
drodze powiatowe] nr 2119 L Biskupice — Trawniki
w m. Trawniki 1 Trawniki Kolonia, gm. Trawniki

Proj. przepust z rur PP 940 cm

. , . na fawie zwirowej gr. 20 cm
Zakres wystepowania przepustow zgodnie

do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora

z planem sytuacyjnym

Nazwa rys.: A
Przekroje normalne

Funkcja Imie i nazwisko czerwiec 2022 r.
BRANZA DREOGOWA SkalaL 50.1: 100
mgr inz. Robert Pulinski Nr umowy

Projektant WID /31i/2022
upr. bud. Nr LUB/0077/PO0D/03 2 dnia 07 04.2022 r.

Nr rys.
Asystent mgr inz. Michal Kosior 3 /]L




