SZCZEGOL "B"

szezegot kraweznika na potaczeniu jezdni
i tiagu pieszego/opaski bezpieczenstwa z betonowe]
kostki brukowe]

SZCZEGOL A"

szczegot obramowania ciagu pieszego/opaski bezpieczenstwa
0 nawierzchni z kostki betonowej
skala 1:20 [wymiary w cm]

ciag pieszy/ skala 1:20 [wymiary w cm]
z')pask’a opaska jezdnia  _ciag pieszy/opaska bezpieczehstwa
bezpieczenstwa, gruntowa 4
X—BQNZZ uzupetnienie przestrzeni miedzy proj. kraweznikiem
o, a istn. krawedzig nawierzchni asfaltem lanym
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PROJ. KONSTRUKCJA 7 b obsianiem mieszanka traw | o PROJ. KONSTRUKCJA
CIAGU PIESZEGO/OPASKI ‘ 1] CIAGU PIESZEGO/OPASKI
BEZPIECZENSTWA ﬁsﬂ’—ﬁ—fﬁ  |BEZPIECZENSTWA
Prz. konstrukcyjny nr 1 obrzeze betonowe 8x30cm ‘ 20, 15 Prz. konstrukcyjny nr 1

tawa z betonu (12/15 gr. 15cm z oporem 47 #
kraweznik betonowy 20x30x100cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu (12/15 gr. 15cm z oporem

SZCZEGOL "D" SZCZEGOt "

szczegot na potaczeniu proj. zjazdu z kostki betonowe]
i istniejacej nawierzchni jezdni

skala 1:20 [wymiary w cn] skala 1:20 [wymiary w cm]

jezdnia ,  proj. zjazd z kostki

SZCZEGOL "C”

szczeqot kraweznika na potaczeniu jezdni
i ciagu pieszego/opaski bezpieczenstwa z betonowe]

kostki brukowej (przejScie dla pieszych)

skala 1:20 [wymiary w cm]
cigg pieszy/opaska bezpieczehstwa , jezdnia
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BEZPIECZENSTWA 1T uzupetnienie przestrzeni
Prz. konstrukcyjny nr 1 miedzy proj. kraweznikiem
T I - R | a istn. krawedzia nawierzchni
kostka brukowa barwy zottej| o, 35 [ % asfaltem lanym

z wypustkami 20x10 cm

uktadana w 5 rzedach

szczegot obramowania zjazdu o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej obrzezem betonowym
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uzupetnienie przestrzeni / T
miedzy proj. kraweznikiem > A, b
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asfaltem lanym , 2

proj. zjazd z kostki, pobocze z kruszywa

Pobocze umocnione

kruszywem tamanym gr. 15cm

Kraweznik betonowy "najazdowy” 20x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa z beftonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
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Obrzeze betonowe 8x30cm

PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDU

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDU
Prz. konstrukcyjny nr 2

Schemat umocnienia rowu
skala 120 [wymiary w cm]

Humusowanie opaski gruntowej
‘ wraz z obsianiem mieszanka traw i%

Umocnienie skarpy ptytami azurowymi 40x60x8cm
na podsypce piaskowej gr. 10cm
wypetnienie otworéw ptyt ziemig urodzajng

Umocnienie skarpy ptytami azurowymi 40x60x8cm
na podsypce piaskowej gr. 10cm
wypetnienie otworéw ptyt ziemig urodzajng

Humusowanie dna rowu wraz

z obsianiem mieszankg fraw

SICZEGOL "C1"

szczegot kraweznika na potaczeniu jezdni
i tiaqu pieszeqo/opaski bezpieczenstwa z betonowe]
kostki brukowej (w poblizu przejazdu kolejowego)
skala 120 [wymiary w cn]

jezdnia _Ciag pieszy/opaska bezpieczefstwa
i 2%
% _ 000 000 _ 2% |

istniejaca
nawierzchnia

PRbJ. KONSTRUKCJA
CIAGU PIESZEGO/OPASKI

opornik betonowy 20x30x100cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

SZCZEGOL "F"

szczeqot kraweznika uktadanego na koncu zjazdu

skala 1:20 [wymiary w cm]

proj. zjazd z kostki  istn. teren
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opornik betonowy 12x25x100cm

podsypka cemenf.-piask. T4 gr. 5cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDU
Prz. konstrukcyjny nr 2

Row nieumocniony
skala 20 [wymiary w cm]

uzupetnienie przestrzeni Il BEZPIECZENSTWA
migdzy proj. kraweznikiem Prz. konstrukcyiny nr 1
a istn. krawedzig nawierzchni 2 s yjny
asfaltem lanym| 7, Eﬁt kostka brukowa barwy zottej

z wypustkami 20x10 cm
uktadana w 5 rzedach

opornik betonowy 20x30x100cm

podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

SZCZEGOL "G"

szczegot obramowania ciggu pieszego/ opaski bezpieczenstwa
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej palisadg betonowa
skala 120 [wymiary w cm]
zakres projektowanej palisady wg Planu sytuacyjnego

ciag pieszy/

opaska bezpieczefistwa 1

2%
—

+1

PROJ. KONSTRUKCJA
CIAGU PIESZEGO/OPASKI

BEZPIECZENSTWA
Prz. konstrukcyjny nr 1

palisada betonowa 12x18x60cm

0.00

Py = Istn. teren

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

‘!! sowanie skarp i dna rowu gr. 5 cm
Wraz z obsianiem mieszanka traw

Skala 1:10
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Szczeqot odwodnienia liniowego kraweznikowego - schemat A

150

skala 1:20 [wymiary w cm]

petnienie przestrzeni
zy proj. kraweznikiem
irawedzig nawierzchni

istniejaca
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asfaltem lanym

ciag pieszy/opaska bezpieczef
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Umocnienie rowu przy wylocie krocca
odptywowego brukowcem gr. 16-20cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm

27, 15, CIAGU PIESZEGO/OPASKI
Y S— BEZPIECZENSTWA

PROJ. KONSTRUKCJA

Prz. konstrukcyjny nr 1

Studnia kraweznikowa 27x41,5x50 cm
Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

Kraweznikowa studnia odwadniajaca z rurg

==

o "W

skala 1:20 [wymiary w mm]

W1A

Kraweznikowa studnia odwadniajaca z rur

1

Podsypka piaskowa gr. 20cm

Kréciec odptywowy z rur PP @160 mm
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