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OSWIADCZENIE - BRANZA DROGOWA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 2351 z poOzniejszymi zmianami) o$wiadcza si¢, iz praca projektowa pod nazwa:
wBudowa ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy drodze powiatowej nr 2119L
Biskupice — Trawniki w m. Trawniki i Trawniki Kolonia, gm. Trawniki” w stadium
projektu wykonawczego jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, umowag Nr WID/311/2022 z dnia 07.04.2022 r. na wykonanie

dokumentacji projektowej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Lublin, czerwiec 2022 r.

podpis projektanta
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A. WARUNKI I UZGODNIENIA

- Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania drogi w zakresie ciggu pieszego/opaski

bezpieczenstwa przez Gmine Trawniki pismo RRG.7234.12.2022 z dnia 07.06.2022r.

L TRAWNIKI

- Trawniki, dnia 7 czerwea 2022 r.

RRG.7234.12.2022

DROGOWIEC

Biure Ustug Projektowych
ul. Rapackiego 19

20-150 Lublin

Gmina Trawniki akceptuje przedstawiona koncepcie Planu sytuacyinege w ramach
opracowywang] dokumentacji projektowej pn.:” Budowa ciggu pieszegofopaski bezpieczenstwa
przy drodze powiatowej nr 21191 Biskupice-Trawniki w m. Trawniki i Trawniki Kolonia, gm,

Trawniki™,
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Budowa ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy drodze powiatowej nr 2119L
Biskupice — Trawniki w m. Trawniki i Trawniki Kolonia, gm. Trawniki

B. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
Umowa Nr WID/31i/2022 z dnia 07.04.2022 r. na wykonanie dokumentaciji
projektowej na budowe ciggu pieszego/opaski bezpieczehstwa przy drodze
powiatowej nr 2119L Biskupice — Trawniki w m. Trawniki i Trawniki Kolonia, gm.
Trawniki
Mapa =zasadnicza sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, pozyskana
z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego
w Lublinie
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 2351 z pbdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1642 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1376 z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U 2017, poz. 784)
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2021
poz. 2065 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2021 poz. 2066 z pozniejszymi zmianami) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Pomiary geodezyjne

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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Budowa ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy drodze powiatowej nr 2119L
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1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy
drodze powiatowej nr 2119L Biskupice — Trawniki w m. Trawniki i Trawniki Kolonia, gm.
Trawniki, zgodnie z umowg Nr WID/31i/2022 z dnia 07.04.2022 r. zawartg pomiedzy
Zarzadem Powiatu w Swidniku z/s w Swidniku a Biurem Ustug Projektowych
DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji

Planowany do budowy cigg pieszy/opaska bezpieczenstwa potozony jest
administracyjnie na terenie gminy Trawniki w powiecie $widnickim, wojewddztwo
lubelskie. Przebiega przez miejscowosci Trawniki i Trawniki Kolonia. Inwestycja
realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna: 061705 2 Trawniki
Obreb: 0010 Trawniki
1442 — pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 838

304/2 — pas drogowy drogi powiatowej nr 2119L
305 — pas drogowy drogi wewnetrznej

304/1 — pas drogowy drogi powiatowej nr 2119L
Obreb: 0011 Trawniki Kolonia

846/3 — pas drogowy drogi powiatowej nr 2119L

845/1 — pas drogowy drogi powiatowej nr 2119L

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Zarzad Powiatu w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21-040 Swidnik
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Budowa ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy drodze powiatowej nr 2119L
Biskupice — Trawniki w m. Trawniki i Trawniki Kolonia, gm. Trawniki

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych”
ul. M. Rapackiego 19
20-150 Lublin

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogi

2. Zakres opracowania
Budowa ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy drodze powiatowej nr 2119L
Biskupice — Trawniki w m. Trawniki i Trawniki Kolonia, gm. Trawniki swoim zakresem
obejmuje:
2.1. W branzy drogowej
- roboty rozbiorkowe
- wycinke krzewow
- roboty ziemne
- wykonanie ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa o szerokosci 1,5 m
(z kraweznikiem) z lokalnym zwezeniem do szerokosci 1,2 m (z kraweznikiem)
przy krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 2119L po stronie prawej na odcinku od
km 0+011,33 do km 0+583,29 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
- wykonanie ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa o szerokosci 1,5 m
(z kraweznikiem) przy krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 2119L po stronie lewej
na odcinku od km 0+577,89 do km 0+802,34 o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm
- wykonanie zjazdow przez cigg pieszy/opaske bezpieczenstwa po obydwu
stronach drogi powiatowej o parametrach zjazdéw indywidualnych o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm; dtugosci do granicy pasa drogowego drogi
powiatowej lub istniejgcych ogrodzen
- wykonanie dojs¢ do furtek o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm;
dtugosci do istniejgcych furtek/ogrodzen lub do granicy pasa drogowego drogi
powiatowej

- wykonanie rowéw przydroznych wzdtuz drogi powiatowe;j
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Budowa ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy drodze powiatowej nr 2119L
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- wykonanie kraweznikdw odwadniajgcych z kro¢cem odptywowym w ciggu
projektowanego ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa po obydwu stronach
jezdni drogi powiatowej

- wykonanie umocnien skarp ptytami azurowymi 40x60x8 cm na podsypce
piaskowej gr. 10 cm wraz z wypetnieniem otwordéw gruntem rodzimym

- wykonanie umocnien skarp i dna rowéw poprzez humusowanie wraz z obsianiem
mieszanka traw

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

- wykonanie urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu w postaci balustrad U-11a

3. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Droga powiatowa nr 2119L relacji Biskupice - Trawniki lezy na obszarze gminy
Trawniki. Stanowi potgczenie drogi wojewddzkiej nr 838 relacji Gtebokie — Fajstawice
z drogg powiatowa nr 2118L relacji Biskupice - Fajstawice.

Na poczatku odcinka opracowania przedmiotowa droga powiatowa nr 2119L
krzyzuje sie z drogg wojewddzkg nr 838 relacji Gtebokie — Fajstawice.

Na dalszym odcinku opracowanie nie wystepujg inne skrzyzowania.

4. Stan istniejacy

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa
przy drodze powiatowej nr 2119L Biskupice - Trawniki w m. Trawniki
i Trawniki Kolonia, gm. Trawniki.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej potozony jest na terenie gminy Trawniki
w powiecie swidnickim, wojewodztwo lubelskie. Przebiega przez obszar zabudowany
przez miejscowosci Trawniki i Trawniki Kolonia. Obszary przylegajace do omawianego
odcinka drogi powiatowej nr 2119L to m.in. tereny zabudowy jednorodzinnej, zabudowy
zagrodowej oraz tereny upraw polowych.

Droga powiatowa nr 2119L na odcinku planowanej inwestycji posiada
w wiekszosci przekroj szlakowy z jezdnig bitumiczng o szerokosci okoto 5 m.

W ciggu przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 2119L zlokalizowano
skrzyzowania z droga:

e wojewodzkg nr 838 w km ok. 0+000,00 o nawierzchni bitumiczne;j
Ponadto w ciggu przedmiotowego odcinka drogi powiatowej znajdujg sie liczne

zjazdy na przylegte do pasa drogowego drogi powiatowej nieruchomosci (dziatki
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zagospodarowane jak i na pola uprawne), w wiekszosci o nawierzchni utwardzonej
(kostka betonowa, destrukt asfaltowy, zwir).

Odwodnienie drogi powiatowej w stanie istniejgcym odbywa sie powierzchniowo
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne jezdni do istniejgcych rowéw przydroznych oraz

na przylegty teren.

5. Stan projektowany
5.1. Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek budowy ciagu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy drodze
powiatowej nr 2119L zaftozono w km 0+011,33, koniec zas zalozono
w km 0+802,34.

Poczatek wykonania prawostronnego ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa
zatozono w km 0+011,33 (dowigzanie do istniejgcego chodnika drogi wojewodzkiej
nr 838) do km 0+121,46 (przejscie dla pieszych na drodze wewnetrznej), nastepnie od
km 0+126,53 (przejscie dla pieszych na drodze wewnetrznej) do km 0+270,10
(dowigzanie do istniejgcej ptyty betonowej przejazdu kolejowego) oraz od km 0+273,29
(dowigzanie do istniejagcej ptyty betonowej przejazdu kolejowego) do kohca wykonania
prawostronnego ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przyjetego w km 0+583,29.

Poczatek wykonania lewostronnego ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa
zatozono w km 0+577,89, koniec wykonania lewostronnego ciggu pieszego/opaski
bezpieczenstwa przyjeto w km 0+802,34 (dowigzanie do istniejacego zjazdu z kostki
betonowej)

Zaprojektowano:

- wykonanie ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa o szerokosci 1,5 m

(z kraweznikiem) z lokalnym zwezeniem do szerokosci 1,2 m (z kraweznikiem)

przy prawej krawedzi drogi powiatowej nr 2119L na odcinku od km 0+011,33 do

km 0+583,29 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (obramowanie
ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa palisadg betonowg 12x18x60 cm od
km 0+035,89 do km 0+056,25),

- wykonanie ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa o szerokosci 1,2 m

(z kraweznikiem) przy prawej krawedzi drogi powiatowej nr 2119L na odcinku od

km 0+087,43 do km 0+115,92 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm

(obramowanie ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa palisadg betonowg

12x18x60 cm)
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- wykonanie ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa o szerokosci 1,5 m
(z kraweznikiem) przy lewej krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 2119L na odcinku
od km 0+577,89 do km 0+802,34 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
gr.6cm
Cigg pieszy/opaske bezpieczenstwa zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym
2% w kierunku jezdni drogi powiatowej. Przy krawedziach jezdni projektowany cigg
pieszy/opaske bezpieczenstwa obramowano kraweznikiem betonowym 20x30 cm
posadowionym na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu
C12/15 gr. 15 cm z oporem. Cigg pieszy/opaske bezpieczenstwa nalezy obramowaé od
strony opaski gruntowej obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie
z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem lub palisadg betonowg 12x18x60 cm na tawie
z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem zgodnie z zakresem wedtug Planu sytuacyjnego. Za
ciggiem pieszym/opaskg bezpieczenstwa zaprojektowano opaske gruntowg o szerokosci
0,3 m i pochyleniu poprzecznym 8% w kierunku terenu/rowu w miejscach, gdzie
obramowanie ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa jest z obrzezy betonowych
8x30 cm.

5.2. Przejscia dla pieszych
W ramach budowy ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy drodze powiatowej
nr 2119L zaprojektowano przejscia dla pieszych:
e przez droge gminng wewnetrzng
e wkm 0+579,89
Na catej szerokosci przejs¢ dla pieszych zaprojektowano oporniki betonowe
20x30 cm zanizone do poziomu jezdni (h=0 cm) oraz kostki brukowe barwy Zottej
z wypustkami o wymiarach 20x10 cm, utatwiajgce rozpoznanie przejscia dla pieszych
przez osoby niewidome. Kostki brukowe barwy zoitej z wypustkami przy przejsciach dla

pieszych nalezy utozyé w pieciu rzedach na catej szerokosci przejscia dla pieszych.

5.3. Przejazd kolejowy
W ramach budowy ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy drodze powiatowej
nr 2119L w miejscu dowigzania sie do istniejgcych ptyt betonowych przejazdu
kolejowego zaprojektowano oporniki betonowe 20x30 cm zanizone do poziomu jezdni
(h=0 cm) oraz kostki brukowe barwy Zzoéttej z wypustkami o wymiarach 20x10 cm,

utatwiajgce rozpoznanie niebezpiecznego przejscia przez przejazd kolejowy przez osoby

W= . str.10
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niewidome. Kostki brukowe barwy Zzéttej z wypustkami przy przejsciu przez przejazd
kolejowy nalezy utozy¢ w pieciu rzedach na catej szerokosci ciggu pieszego/opaski

bezpieczenstwa.

5.4. Zjazdy
W ramach budowy ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy drodze powiatowej
nr 2119L zaprojektowano:

- zjazdy przez cigg pieszy/opaske bezpieczenstwa po obydwu stronach drogi
powiatowej o parametrach zjazdéw indywidualnych (w celu zapewnienia obstugi
komunikacyjnej wszystkim nieruchomosciom przylegajgcym bezposrednio do
pasa drogowego drogi powiatowej). Zjazdy zaprojektowano o szerokosci jezdni
4,5 m z obustronnym poboczem gruntowym o szerokosci 0,75 m utwardzonym
kruszywem. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi powiatowej nalezy wykonac
skosem 1:1 o dtugosci zaleznej od szerokosci ciggu pieszego/opaski
bezpieczenstwa. Zjazdy =zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm na dtugosci do granicy pasa drogowego drogi powiatowej lub
istniejgcej bramy wjazdowej. Na potgczeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej i
nawierzchni zjazdu zaprojektowano kraweznik betonowy 20x22 cm ,najazdowy”
wyniesiony 2 cm ponad nawierzchnie jezdni, uktadany na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem, natomiast
na koncu zjazdu nalezy wykonac¢ opornik betonowy 12x25 cm uktadany na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz tawie z betonu C12/15 gr. 15

cm z oporem.

5.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powiatowej nr 2119L tj. odprowadzenie wdd opadowych
i roztopowych z nawierzchni jezdni bedzie odbywac sie powierzchniowo poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne do istniejgcych rowow lub na teren zielony. Wody opadowe
i roztopowe z nawierzchni jezdni bedg odprowadzane réwniez poprzez krawezniki
odwadniajgce do projektowanych rowow/skarp w pasie drogowym drogi powiatowe;j.

Zaprojektowano:
- wykonanie kraweznikow odwadniajgcych z kroccem odptywowym w ciggu

projektowanego ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa po prawej stronie jezdni
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Budowa ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy drodze powiatowej nr 2119L
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drogi powiatowej (wg schematu A zatgczonego w czesci rysunkowej Rys. nr 4/2

Szczegodty konstrukceyjne):

w km 0+018,17
w km 0+033,17
w km 0+139,69
w km 0+159,69
w km 0+179,69
w km 0+229,69
w km 0+259,69
w km 0+282,00
w km 0+302,00
w km 0+317,00
w km 0+337,00
w km 0+353,50
w km 0+368,50
w km 0+388,50
w km 0+463,50
w km 0+512,74
w km 0+532,74
w km 0+552,74

wykonanie kraweznikow odwadniajgcych z kroccem odptywowym w ciggu

projektowanej opaski bezpieczenstwa po lewej stronie jezdni drogi powiatowej

(wg schematu A zatgczonego w czesci rysunkowej Rys. nr 4/2 Szczegoty

konstrukcyjne):

w km 0+585,10
w km 0+600,10
w km 0+625,10
w km 0+660,10
w km 0+687,00
w km 0+712,00
w km 0+737,00
w km 0+756,77
w km 0+777,00
w km 0+797,00
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Budowa ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy drodze powiatowej nr 2119L
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W ramach projektowanego odwodnienia liniowego kraweznikowego — schemat A
przewiduje sie utozenie kraweznika odptywowego o wymiarach 41,5x27x50 cm z rusztem
i otworem pod rure @160 mm w tylnej Sciance, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm oraz fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem wraz z utozeniem krécca

odptywowego z rur PP @160 na podsypce piaskowej gr. 20 cm.

Stosunki wodne w obszarze inwestycji nie uleqgna zmianie po budowie cigqu

pieszeqgo/opaski bezpieczenstwa przy drodze powiatowej nr 2119L.

Roboty drogowe objete niniejsza inwestycja nie przyczynia sie do zmiany

naturalnych przeplywow waod, stanu wod stojacych i wod podziemnych.

5.6. Umocnienie skarp
Skarpy oraz dno rowu projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wdéd
opadowych (erozja) poprzez rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm
i posianie mieszanki traw.
Ponadto zaprojektowano wykonanie lokalnych umocnien skarp rowow ptytami
azurowymi o wymiarach 40x60x8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz
z wypetnieniem otworéw ptyt ziemig urodzajng. Umocnienia nalezy wykonaé

w przypadku nachylen skarp mniejszych niz 1:1.2.

5.7. Przekroje konstrukcyjne

Przekréj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstrukcja ciggu pieszego/opaski

bezpieczenstwa

- 6 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy szarej)
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2

Przekroj konstrukcyjny nr 2 — projektowana konstrukcja zjazdow

- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej (barwy czerwonej)

- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3 utrwalonej
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2

. str.13
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Budowa ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy drodze powiatowej nr 2119L
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UWAGA:
Szczegoétowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegdlnych
warstw konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktore nalezy spetnic na etapie
wykonawstwa znajdujg sie w odrebnej czesSci niniejszego projektu — Szczegotowe

Specyfikacje Techniczne.

5.8. Usuniecie drzew
W obrebie budowy ciggu pieszego/opaski bezpieczenstwa przy drodze powiatowej
nr 2119L zlokalizowano krzewy kolidujgce z planowang inwestycja.
Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022

poz. 916) krzewy te nie wymagajg uzyskania zezwolenia na ich usuniecie

6. Uwzglednienie potrzeb oséb niepelnosprawnych

Zastosowane w projekcie rozwigzania pozwolg osobom z niepetnosprawnosciami
na korzystanie z nich na zasadzie réwnosci z innymi osobami (bedg dostepne i bedg
stuzy¢ wszystkim w réwnym stopniu). Dostepnos$¢ bedzie zapewniona przede wszystkim
dzieki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania.

W celu zapewnienia osobom niepetnosprawnym mozliwosci swobodnego
poruszania sie po projektowanym ciggu pieszym/opasce bezpieczenstwa krawezniki na
przejsciach dla pieszych i w poblizu przejazdu kolejowego zaprojektowano zanizone do
poziomu jezdni (h=0 cm). Dojscia do przejs¢ dla pieszych i przejazdu kolejowego zostaty
oznaczone specjalnymi kostkami brukowymi barwy zottej z wypustkami utatwiajgcymi
rozpoznanie przejs¢ dla pieszych oraz przejazdu kolejowego przez osoby niewidome.
Kostki brukowe barwy zoéttej z wypustkami przy przejsciach dla pieszych zaprojektowano
w poziomie jezdni (w poziomie kraweznika), dzieki czemu zostato zmniejszone ryzyko
potkniecia. Kostki brukowe barwy zottej z wypustkami o wymiarach 0,2x0,1 m barwy
z06ttej bedg uktadane w pieciu rzedach na catej szerokosci przejscia dla pieszych i ciggu
pieszego/opaski bezpieczenstwa przy przejezdzie kolejowym. Nawierzchnia przy
przejsciach dla pieszych i przejezdzie kolejowym jest twarda, antyposlizgowa. Kontrast
faktur i kolorystyki nawierzchni zostat dobrany, aby nie sprawiaC wrazenia réznic

wysokosci, a jednoczesnie podkreslac gtowny kierunek ruchu.
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7. Urzadzenia obce

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia
infrastruktury  technicznej: sie¢ telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, sie¢
wodociggowa i sie¢ kanalizacyjna.

W _ramach budowy cigqu pieszeqgo/opaski bezpieczenstwa przy drodze

powiatowej nr 2119L nie przewiduje sie wystapienia kolizji z istniejacymi

urzadzeniami infrastruktury technicznej.

Lokalizacje istniejacych sieci przyjeto na podstawie inwentaryzacji
sytuacyjnej przedstawionej na mapie zasadniczej pozyskanej z panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Lublinie. Przed
przystapieniem do prac ziemnych zwigzanych z projektowang inwestycja nalezy
obowigzkowo przeprowadzi¢ Ilokalizacje istniejgcych sieci w terenie,
z wykorzystaniem map zawierajgcych inwentaryzacje geodezyjna istniejacych sieci
oraz wykonac przekopy kontrolne.

Wszystkie urzgdzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na planie

sytuacyjnym - Rys. nr 2.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 1

Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 2
Przekroje normalne skala 1:50,1:100 Rys. nr 3/1
Szczegobty konstrukcyjne skala 1:20,1:10 Rys. nr 3/2
Przekroje poprzeczne skala 1:100 Rys. nr 4/1-4/2
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