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Krawężnik betonowy "najazdowy" 20x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

15
5

22

30

20 15
35

2%i%

15
15

5
8

43

PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDU
Prz. konstrukcyjny nr 2

i%

15
15

5
8

43

1

12

pobocze z kruszywaproj. zjazd z kostki

i%

30
5

15

15 15
15

30

8 15
23

Obrzeże betonowe 8x30cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDU
Prz. konstrukcyjny nr 2

i%

15
15

5
8

43

istn. terenproj. zjazd z kostki

Istn. teren

opornik betonowy 12x25x100cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

0.00 0.00

15 12 15
42

15
5

25
30

istniejąca
nawierzchnia

15
3

6
24

jezdnia ciąg pieszy/opaska bezpieczeństwa

0.000.00i% 2%
20

opornik betonowy 20x30x100cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

1520
35

30
15

5

15
20

35 PROJ. KONSTRUKCJA
CIĄGU PIESZEGO/OPASKI
BEZPIECZEŃSTWA
Prz. konstrukcyjny nr 1

kostka brukowa barwy żółtej
z wypustkami 20x10 cm
układana w 5 rzędach

+1 0.00

12

12 18
30

15
30

60

45

palisada betonowa 12x18x60cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

 2%

15
3

6
24

ciąg pieszy/
opaska bezpieczeństwa

PROJ. KONSTRUKCJA
CIĄGU PIESZEGO/OPASKI

BEZPIECZEŃSTWA
Prz. konstrukcyjny nr 1

uzupełnienie przestrzeni między proj. krawężnikiem
a istn. krawędzią nawierzchni asfaltem lanym

uzupełnienie przestrzeni
między proj. krawężnikiem
a istn. krawędzią nawierzchni
asfaltem lanym

uzupełnienie przestrzeni
między proj. krawężnikiem

a istn. krawędzią nawierzchni
asfaltem lanym

uzupełnienie przestrzeni
między proj. krawężnikiem

a istn. krawędzią nawierzchni
asfaltem lanym

Istn. teren

i%

1:0.5-1:1.2

Humusowanie opaski gruntowej
wraz z obsianiem mieszanką traw
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wypełnienie otworów płyt ziemią urodzajną
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Studnia krawężnikowa 27x41,5x50 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
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