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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W celu dokonania rzetelnej wyceny robét nalezy braé pod uwage peiny zakres koniecznych do wykonania prac jak réwniez przepisy techniczne budo
wlane. Przed dokonaniem wyceny zaleca sig na wiasny koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy dokonaé wizji lokalne;.

Kosztorys niniejszy jest wycenq sporzadzonag dla okreslenia szacunkowe] wartosci robet budowlanych, przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykona

nia robdt i wybranych rozwiazah technologicznych opisanych w projekcie oraz charakterystyce obiektu.
Ilosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sq ilogciami przyblizonymi uérednionymi i moga réznié sie od ilodci rzeczywistych w zaleinosci od

zastosowanych rozwiqzah materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét,
Przed zaméwieniem materictéw, ilosci okredlone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.

Kosztorys inwestorski/przedmiar robét nalezy rozpatrywac facznie z dokumentacja projektowa oraz STWIOR.
Zapisy (oznaczenie w postaci ciagu znakéw - liter i cyfr) podane w kolumnie drugiej przedmiaru robét nalezy traktowat wylacznie jako kod pozycji

przedmiarowe;.
Przy dokonaniu wyceny dopuszcza stosowanie rozwiqzai/pozyc|i kosztorysowych réwnowaznych, Pod pojeciem réwnowaznoéci nalezy rozumieé, iz za

gwarantuja one realizacje¢ zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia oraz zapewniq uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od za
tezonych w dokumentacji projektowe]j i STWIOR.

WYKONAWCA :

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania dla zadania

Modernizacja boiska do pitki noznej i placu zabaw przy szkele podstawowej w m. Mystkdw
OBIEKT: Szkota Podstawowa im. ks. prof. Piotra Poreby w Mystkowie

ADRES: Mystkdw 208, 33-334 Kamionka Wielka
INWESTOR: Urzad Gminy w Kamionce Wielkiej. 33-334 Kamionka Wielka 5

BRANZA: BUDOWLANA
A.PODSTAWA OPRACOWANIA

" Zlecenie inwestora
" Pomiary wiasne
" Dokumnetacja projektowa istniejacego placu zabaw 2014r.

B. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. CZESE OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja boiska do pitki noznej i placu zabaw przy szkole pedstawowe] im. ks. prof. Piotra Poreby w Mystkowie gmina
Kamionka Wielka - w zakresie wymiany istniejacych nawierzchni

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na przedmiotowym terenie dziatek znajduje sie budynek szkely z sala gimnastyczna, wraz z przyszkolna infrastrukturg: sportowq (boiska o nawierzch-
ni poliuretanowej do pitki recznej, i siatkéwki), plac zabaw, dojscia i dojazdy Teren jest uzbrojony w sieci/instalacje Dojazd jak réwniez gtéwne we j-
cie do budynku szkety i przyszkelnej infrastruktury od z istniejacych ulic asfaltobetonowych.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Obszar objety inwestycja znajduje sig na terenie szkole podstawowej im. ks. prof. Piotra Poreby w Mystkowie gmina Kamionka Wielke i obejmuje swym
zakresem:

" modernizacje nawierzchni placu zabaw o powierzchni w $wietle obrzezy betonowych ok.186 m2.

A. Modernizacja nawierzchni boiska do pitki nozne .

Boisko o wymiarach w $wietle obrzezy betonowych 15,1m x 27,1m. Ze wzgledu na zy stan nawierzchni boiska do pitki nozne| o nawierzchni poliuret
wej lakierowanej (wytarcia, popekania, miejscowe ubytki catej grubosci nawierzchni poliuretanowe] lakierowane]) zaktada sig wymiang catosci nawierz-
chni poliuretanowe lakierowane]) gr. ok. 13mm i zastapienie jej nowa nawierzchniq poliuretanowa wylewanq typu “Sandwich" sktadajace) s
mat elastycznych, kazda o gruboéci 8mm. Dolna mata ma kelor czarny i skfada sig z granulatu SBR laczonego lepiszczem poliuretano
sktada sie z barwnego granulatu EPDM takze wymieszanego z klejem poliuretanowym. Gérna warstwa EPDM w kolorze ceglastym tadana bedzie na

catej powierzchni boiska, oraz obrzezach okalajacych boisko.

. Gérna mata

Planowane prace:

1. Rozbidrka istniejace warstwy wierzchnie] boiska malowanej lakierem

2. Zatadowanie i wywiezienie gruzu i rozbieranych nawierzchni z terenu rozbiérki

3. Wywéz i utylizacja rozbieranych elementdw nawierzchni

4. Demontaz i ponowne ustawienie w gatowych otworach bramek do pitki recznej (po zakoficzonych'pracach)
5. Przygotowanie i zmycie podioza

6. Gruntowanie podioza

7. Wykonanie warstwy podkiadowej SBR 8 mm na powierzani 15,1m x 27 1m
8. Wykonanie warstwy wierzchniej EPDM - 8mm kolor ceglasty na powierzani
9. Malowanie linii boiska do pitki recznej

10. Uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

“Im x 27,1m i na obrzezach betonowych gr. 8 em okalajacych beisko

Uwagi koficowe.

1. W ramach niniejszej inwestycji nalezy przyjaé onanie nawierzchni poliuretanowe] z granulatu EPDM z pierwotnej produkcji - nie dopuszcza za-

stosowania barwicnych granulatow z recyklin

2. Przed zatwierdzeniem i dopuszczenfem do wbudowania nawierzchni poliuretanowej w ramach niniejszego postgpowania zomawiajacy bedzie wymaget

od Wykenawcy nastepujacych dokimentéw:
-Karte technicznq nawierzghfii
-Potwierdzenie zgodngéci z norma PN-EN 14877:2014,
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania dla zadania

B. Modernizac ja nawierzchni placu zabaw
Plac zabaw o powierzchni w wietle obrzezy betonowych ok 186 m2 posiada nawierzchnig z plyt SBR gr ok 4.5¢m 1 5 cm . Ze wigledu na zty sten na-

wierzchni placu zabaw (wytarcie, wypadajace poszczegdine piyty - luzy pomigdzy plytami, wypodnoszone narozniki poszczegélinych ptyt) zgodnie 2 zale-
ceniami inwestora prayjmuje sig wymiang catodci nawierzchni i zastapienie jej nowa nowierzchniq poliuretanowa wylewana typu " Sandwich”. Grubosci
naierzeni nalezy wykonaé spetmajac wymagania projektu budwlanego na podstawie ktérego zostat wykonany plac zobaw przyjmujac iz nawierzcnia piacu
zobaw winna spemiaé wymogi HIC min 1,9m (powierzcnia 27,5m2) a pozostala powierzchnia placu zbaw winna spemiaé spetniajacych wymogi HIC min
1.5m.

Ma)ac na uwadze powyisze przyjeto wykonanie nowejnawierzeni skiodajace) sig z dwéch mat elostycznych - delna warstwa SBR gr 57 mm ( pow.
27.5m2) i gdrna warstwa 2 granulatu EPDM o grubosci Bmm, pozostata czedé pleu zbaw - dolne warstwa SBR gr 37 mm i gdrna warstwa z granulaty
EPDM o grubeéci 8mm. Dolna mata ma kolor czarny i skiada sie z granulatu SBR laczonege lepiszczem poliuretanowych, 6érna mata skiada sig z barwne-
go granulaty EPDM tckze wymieszanego 2 klejem poliuretanowym (kolorystyka wierzchnie] warstwy nawierzcni - kolor ceglasty (ok 161,86m2) i zielony
(ok 24,2m2) na dojéciu do placu zabaw. Dolana czeéé nawierzchni -ukladana bedzie na cafej powierzchni placu zabow, pomigdzy istniejacymi obrzezami
okalajacych boisko. W celu umezliwienia wykonania nowe) nawierzeni placu zabew o odpowiedniej grubodci i spemiajqcej wymagania wysokoSci swobod-
nego upadku HIC (1,5m i 19m) zakioda sig czesciowe obnizenie warstwy podbudowy betonowe| . gérna warstwa EPDM- ukiadana bedzie na cate po-

wierzchni boiska, oraz obrzezach okalajacych boisko.

Planowane prace:
1. Rozbidrka istniejace) warstwy wierzchniej 2 ptyt SBR o wymiarach 50x50x4 5¢m ¢ 50x50x5cm

2. Zatadowanie i wywiezienie gruzu i rozbieranych nawierzchni z terenu rozbidrki

3. Rozebranie czesci podbudowy betonowej gr Scm w zwirowe ] warswy podbudowy gr ok. 1,5¢m
4. Wywédz i utylizacja rozbieranych elementéw nawierzchni

5. Przygotowanie i zmycie podioza

6. Wykonanie nowej warstwy pedbudowy betonowej gr S5cm

7. Gruntowanie podioza

6. Wykonanie warstwy pedkladowej SBR gr. min 57 mm ( powierzchnio min. 27,5m2) gr. min
7. Wykonanie warstwy wierzchniej EPDM - 8mm - kolor ceglasty (ck.161,86m2) w tym

8. Uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

37 mm na pozostate] powierzchni placu zabaw
zielony (ok.24.2m2) na dojéciu do placu zabaw

Uwagi kohcowe

1. W ramach niniejsze] inwestycji nalezy przyjaé wykonanie nawierzchni poliuretanowej z granulatu EPDM z pierwotnej produkc i - nie dopuszcza za-
stosowania barwionych granulatéw z recyklingu.

2. Przed zatwierdzeniem i dopuszczeniem do wbudowania nawierzchni poliuretanowe] w ramach niniejszego postepowania zamawia jacy bedzie wymagat
od Wykonawcy nastepujacych dokumentéw:

-Karte techniczna nawierzchni

-Potwierdzenie na zgodnosé z norma na place zabaw PN-EN 1177

-Atest higieniczny PZH,

-Autoryzacja producenta systemu nawierzchni wystawiona dla Wykonawcy na realizowana Inwestycjg .
3. Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw zamiennych od ckreflonych w niniejsze dokumentac ji za 2goda zamawiajacego pe warunkiem 2astesowania

materiatéw o parametrach niegorszych.
4, Prace prowadzié¢ zgodnie z obowinzujacymi przepisami budowlanymi i bhp pod nadzorem oscb ze stosownymi uprawnieniami
9. Ze w2gledu na trudnoéci z dostepem do placu zabaw (brak bezpodredniege dojazdu) zaktada sig wykonanie czedci robdt recznie z dowozem

materiafu taczkami,
-] W zwiazku z dopuszczeniem rezwiazah réwnowaznych, w przypadku zostosowania przez Wykonawce nawierzcni ktérej parametry

bedq zabezpieczaé wysokodé swobodnego upedku HIC przy innych grubosciach od zakladenych, warstwy podbudowy nalezy adpowiednio dostosowaé in-
dywidualnie dla kazdege urzadzenia placu zabow.
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
~—i-Medernizacio—wymana-tewierseni-beisha-de-pili-recznes 1 H
2 Modernizacjo - wymiana nawierzcni placu zabaw 12 29
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Lp.  Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

1 Modernizacja - wymiana nowierzeni boiska do pitki recznej /
1 KNR 4-01 Rozbidrka istniejacej warstwy wierzchnie boiska malowane] lakierem m?
d.l 0816-01
kalk. wiasna
151%27 1 mZ 409,210
RAZEM 409,210
2 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i rgcznym wyladun- m?3
d.1 1102-01 ku, zatadowanie koparko-fadowarkq samochoddw skrzyniowych - 3 szt/zmiang robocza
poz.170,013 m? 5,320
RAZEM 5,320
3 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wyladowaniu,  m3
d.l 1103-04 transport samochodem semowyladowczym na odleglosé 1 km
poz.2 5,320
/ RAZEM 5,320
4 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zotadowaniu | wyladowaniy, ml
d.1 1103-05 nakiqdy uzupeiiajqce na kazdy dalszy rezpoczety 1 km ponad 1 km transportu
Krotnosc = 9
poz.2 ml 5,320
7 RAZEM 5,320
5 Optata za skindowanie/utylizacyjna m3
d.1 kalk. wiasna
poz.2 m3 5320
- RAZEM 5320
6 KNR 2-23 Demontai i ustewienie w gotowych otweorach bramek do piki reczne) (bramki istnieja- szt
d.1 0310-06 ce wczedniej demontowane - bez kosztéw matericiu bromke)
2 szt. 2,000
i RAZEM 2,000
7 KNR AT-33  Zmycie podioza m2
d.1 0101-01
poz.1 m? 409.210
rd RAZEM 409,210
8 KNR AT-27  Gruntowanie reczne m?
d.1 0103-05
poz.l m? 409,210
/ RAZEM 409,210
9 KNR AT-27  Woykenanie warstwy pogkladowe j SBR B mm m?2
d.1 0104-03 0104-
04
kalk. wiasna
poz.l mé 409,210
RAZEM 409,210
10 KNR AT-27  Wykopfinie warstwy wierzchniej EPDM - 8mm kolor ceglasty m?
d.1 0104-03 0104-
04
kalk. wtasna
poz.l mé 409,210
naobrz 2%0.08*(15.1+27.1)*2 mé 13,504
RAZEM 422,714
| Malowanie linii boiska do pitki recznej kpl
d k. whasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Modernizacjo - wymiana nawierzcni placu zabaw
12 KNR 4-04 Rozebranie nawierzchni poliuretanowej - plytki - Usytuowanie budynku uniemozliwia do- m?
d.2 0504-07 20.3 step osobom postronnym
1
kalk. wiasna
zielona 2313 mé 23130
czerwona (33*19+12)*0,5*0.5 m? 155,750
RAZEM 182 880
13 KNR W-01 Przecinanie podiozy betonowych szerokosci 5 mm na glebokodc 5 cm m
d.2 0101-09
5.0*2+55*2 m 21,000
RAZEM 21,000
14 KNR 4-04 Rozebranie pedicza z betonu gruzowege o grubesci do 5 cm - Usytuowanie budynku m?
d.2 0301-05 z0 3. uniemozliwia dostep oscbem pestronnym
1.
27.5%0.05 m? 1.375
RAZEM 1375
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Lp.  Kod poxyeji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 KNR 2-01 Rozebranie podbudowy z kruszywa- przewdz taczkami na odlegtodé do 10 m (kat. grun- m?
d.2 0307-03 tuIV)
2750015 m3 0,413
RAZEM 0413
16 KNNR 6 0103- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod wars- m?
d2 01 twy konstrukcyjne nawierzchni
275 m? 27,500
RAZEM 27.500
17 KNR 2-01 Przewéz toczkami na odlegloéé 70 m m?
d.2 0307-01 307-
05
kalk wiasna
p0z.12*0,045+po2.14+poz2.15 m? 10,018
RAZEM 10,018
18 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i recznym wyladun- m?
d.2 1102-01 ku, zadadowanie koparko-fadowarka samocheddw skrzyniowych - 3 szt/zmiane robocza
pez.17 m? 10,018
RAZEM 10,018
19 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladoweniu | wyladowaniu,  m3
d.2 1103-04 transport samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
poz 18 m? 10,018
RAZEM 10,018
20 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zotadowaniu i wyladowaniu, — m?
d.2 1103-05 naklady uzupemiajace na kardy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu
Krotnosé = 9@
poz.18 m? 10,018
RAZEM 10,018
21 Optata za skiodowanie/utylizacyjno m?
d.2 kalk. wiasna
poz.18 m3 10,018
RAZEM 10,018
22 KNR-W 2-02  Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i ukladaniem recznym  m?
d.2 1101-05 na podiozu gruntowym
27,570.05 m? 1,375
RAZEM 1,375
23 KNR 2-01 Przewéz taczkami na odlegloéé 70 m materialdow do wykonania nawierzchni placu zabaw m?
d.2 0307-01 307-
05
kalk wiasna
poz.28*0,045+p0z.22*0 .07 m? 1.185
RAZEM 1,185
24 KNR AT-33  Zmycie podioza m?2
d.2 0101-01
poz.2B+poz.29 mZ 186,061
RAZEM 186,061
25 KNR AT-27  Gruntowanie reczne mZ
d.2 0103-05
poz.12 m? 182.880
RAZEM 182,880
26 KNR AT-27  Wykonanie warstwy podkiodowej SBR 37 mm - nawierzcnia spefiajaca min. HIC 15m  m?
d.2 0104-03 0104-
04
kalk. whasna
poz.12-poz.22/0,04 mé 148 505
RAZEM 148,505
27 KNR AT-27  Wykonanie warstwy podkiadowej SBR 57 mm - nawierzcnia spetniajaca min. HIC1,9m  m?
4.2 0104-03 0104-
04
kalk whasna
poz.22/0.04 m? 34,375
RAZEM 34375
28 KNR AT-27  Wykonanie warstwy wierzchniej EPDM - 8Bmm kolor zielony m?
d.2 0104-03 0104-
04
kalk. wiasna
zielona 2313 m? 23130
zielona na cb- 0,05%(4,63+15,83+10) m? 1073
rzezach ist-
niejgcych
RAZEM 24,203
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j.m. Poszcz. Razem

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia

29 KNR AT-27  Wykonanie warstwy wierzchniej EPDM - 8mm kelor ceglasty m?

d.2 0104-03 0104-
04
kalk. wtasna
czerwona (33*19+12)*0,5*05 m? 159,750
czerwonana  0,05%(6,0+10,10+16 5+9,55) m2 2,108
obrzezach ist-
niejacych

RAZEM 161,858
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