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Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mystkowie

PRZEDMIOTEM INWESTYCJI JEST MODERNIZACIA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEIJ IM. KS. PROF. PIOTRA POREBY W MYSTKOWIE GMINA KAMIONKA WIELKA
- W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI.

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na przedmiotowym terenie dziatek znajduje sie budynek szkoty z salg gimnastyczng wraz

z przyszkolng infrastrukturg sportowg (boiska o nawierzchni poliuretanowej do pitki reczne;j

i siatkowki), plac zabaw, dojscia i dojazdy. Teren jest uzbrojony w sieci/instalacje.
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Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mystkowie

2. ZAKRES ZAMOWIENIA

Obszar objety inwestycjg znajduje sie na terenie Szkoty Podstawowej im. ks. prof. Piotra
Poreby w Mystkowie gmina Kamionka Wielka i obejmuje swym zakresem modernizacje

nawierzchni placu zabaw o powierzchni w $wietle obrzezy betonowych ok.186 m?2.

Plac zabaw posiada nawierzchnie z ptyt SBR gr ok. 4,5cm i 5 cm. Ze wzgledu na zty stan
nawierzchni placu zabaw (wytarcia, wypadajgce poszczegdlne ptyty - luzy pomiedzy
ptytami, wypodnoszone narozniki poszczegdlnych ptyt) zaleca sie wymiane catosci
nawierzchni i zastgpienie jej nowg nawierzchnig poliuretanowg wylewang typu "Sandwich
— 2S". Grubosci nawierzchni nalezy wykonaé spetniajgc wymagania projektu technicznego
(zatacznik nr 1), na podstawie ktdérego zostat wykonany plac zabaw przyjmujac, iz
nawierzchnia placu zabaw winna spetnia¢ wymogi HIC min 1,9m (powierzchnia 27,5m?), a
pozostata powierzchnia placu zabaw winna spetnia¢ wymogi HIC min 1,5 m.

Majac na uwadze powyzsze przyjeto wykonanie nowej nawierzchni sktadajgcej sie z dwéch
mat elastycznych - dolna warstwa SBR gr. 57 mm (pow. 27,5m?) i gérna warstwa z granulatu
EPDM o grubosci 8mm, pozostata czes¢ placu zabaw - dolna warstwa SBR gr. 37 mm i gérna
warstwa z granulatu EPDM o grubosci 8mm. Dolna mata ma kolor czarny i sktada sie

z granulatu SBR faczonego lepiszczem poliuretanowym. Gorna mata sktada sie z barwnego
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granulatu EPDM takze wymieszanego z klejem poliuretanowym (kolorystyka wierzchniej
warstwy nawierzchni - kolor ceglasty (ok.161,86m?) i zielony (ok.24,2m?) na dojsciu do
placu zabaw. Dolana cze$é nawierzchni - uktadana bedzie na catej powierzchni placu
zabaw, pomiedzy istniejgcymi obrzezami okalajgcymi boisko. W celu umozliwienia
wykonania nowej nawierzchni placu zabaw o odpowiedniej grubosci i spetniajgcej
wymagania wysokos$ci swobodnego upadku HIC (1,5m i 1,9m) zaktada sie czesciowe

obnizenie warstwy podbudowy betonowej.

Zakres zamowienia obejmuje m. in.:

1. Rozbidérka istniejgcej warstwy wierzchniej z ptyt SBR o wymiarach 50x50x4,5cm
i 50x50x5cm.

2. Zatadowanie i wywiezienie gruzu z rozbieranych nawierzchni z terenu rozbiorki.

3. Rozebranie czesci podbudowy betonowej gr. ok. 5cm, zwirowej warstwy podbudowy

gr. ok. 1,5cm.

Wywoz i utylizacja rozbieranych elementéw nawierzchni.

Przygotowanie i zmycie podtoza.

Wykonanie nowej warstwy podbudowy betonowej gr ok. 5cm.

Gruntowanie podtoza.

© N o v b

Wykonanie warstwy podktadowej SBR gr. min 57 mm (powierzchnia min. 27,5m?) oraz
gr. min. 37 mm na pozostatej powierzchni placu zabaw.

9. Wykonanie warstwy wierzchniej EPDM - 8mm - kolor ceglasty (ok.161,86m2) oraz
zielony (0k.24.2m2) na dojsciu do placu zabaw.

10. Uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

Uwagi koncowe.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia ma charakter ryczattowy.
Ptatno$¢ jednorazowa.

2. Z uwagi na trwajacy rok szkolny harmonogram harmonogram prac uzgodnic
z Zamawiajgcym oraz Dyrektorem Szkoty.

3. Roboty nalezy prowadzié z zachowaniem i przestrzeganiem zasad prowadzenia robot
budowlanych oraz przepiséw BHP.

4. Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym przedmiarem robét.
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5. Zastosowac materiaty | klasy posiadajgce niezbedne atesty i certyfikaty. Nalezy przyjac

wykonanie nawierzchni poliuretanowej z granulatu EPDM z pierwotnej produkcji - nie

dopuszcza zastosowania barwionych granulatéw z recyklingu.

6. Po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ teren do nalezytego stanu i porzadku.

7. W celu lepszego zapoznania sie z przedmiotem zamdwienia Zamawiajacy zaleca:
- dokonanie przez Wykonawce (na wtasny koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢) wizji
lokalnej w terenie;

- zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, ktére moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty i realizacji zamdwienia.
Zatgczniki:

1. Projekt techniczny — Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkét Podstawowo-Gimnazjalnych im. Ks. Prof.
Piotra Poreby w Mystkowie

2. Mapa - lokalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mystkowie (symbol B)

3. Przekrdj nawierzchni placu zabaw.
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