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I. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany projektant - Jakub Heciak
oswiadczam, Zze praca projektowa zawarta w Projekcie technicznym zadania:

Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkét Podstawowo-
Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poreby w Mystkowie

jest wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz hormami.

AN

Kielce, 09.05.2014r.
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II. UPRAWNIENIA ORAZ IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PROJEKTANTA

IZBA ARCHITEKTOW
RELCZYPOSTOLITES PO

JILEKIES

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEXTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISIA KWALIFIKACYINA
Warszaws, daia 04 lipea 201 1e.
Zmak sprawy: KK/175/11 w gw. z SOKKUpB&/09

Nr upr. MA/009/11
DECYZJA 617/MaOKK/2611
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Jednolity: Dz. U, 22006 7, e 156, oz 1118; 2 pifo. zrvisuami), art. 13 i 24 ust, | pht 2 ystawy Z data 15 gnudaia 20001, 0
(Oz.U.z 2001 ¢. Nr 5. pea.a,zpah. nu-.-).ﬂlu:upkll

¥ orax
sopordecia Minkiza Transpor § Budowmiiciwa 2 dait 28 kwictnia 200dr wsprawio
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¥inego (ks jednolity: DU, 7 2000k, Ns 93 poz, 107) zpdin. zmissami)

L

stwiendza sig, 2o
Pan
magister inzynier architekt Jakub Mateusz Heciak [-3
{iysul Zmwodowy) (inre Ieb indifons § mrwisko}
Jacek ur. dnia 06,08.1983 r.
Gami ojca) (ctats: wrodocmin)
posiada odpowiednie wykszialcenic techniczne i prakiyke zawod
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnofei architektonicznej do projektowania bez ograniczed
Decyzja niniejsza jako uwzgledninjaca w calosci zadanic strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguie Pamv odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za pefrednictwem organu, kdry wydal decyzie . Okregowsj Komisji
{l’c“w;lszmyjnej Mazowicckic] Okrggowej Izby Architekiow, w terminie 14 doi od dnia dorgezenia
Preewodnic2acy OKK MaOIA RP acchy. Jainsz Pechowski
Zasigpea Przewodniczgoego OKK MaOIA RP arch, Andrzej Sowa
Sekeetarz OKK MaOlA RP arch. El#bieta Dziubak
Czlonek OKK MaOiA RP arch, Radoslaw K owalewski
Crionek OKK M2OIA RP arch. Andrzcj Nasfoter
Czlonek OKK MaOJA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Cazionek OKK MzaOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wadterska - Talarczyk

{)«m(mmm) Jokwb Mateusz Hoolak Adres : ul Zdrojowa 24 05-808 Kanke
d-cmm* 1) Glbwenty | - w calu do jest
b 2) Okngowa Rada tztry Aschitekstw.

v
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1ZBA ARCHITEKTOW
RIZECZYPOSPFOLITELPGLSKIE],

Swictokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zagwiadcza, #o:

mgr ink. arch. Jakub Mateusz Heciak
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do peinienia samodzieinych funkeii technizzaych w budewnictwie
w specjalnosdi architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr MA/009/711,
jest wpisany na liste czionkdw Swigtokrzyskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numeremn: SW-0196.

Clonek czynny od; 17-08-2011L r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-09-2013 r. Kielce.
Zatwiadczenie jest waine do dnta: 30-G6-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architekbow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SW-0196-FA56-85F2-1CES8-411F

Dane 2awarte w ninlgpszym Zadwiadczeniu mona sprawdzid padajac nr weryflkacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektbw: www.izbaarchitektow.p!
lub kantaktujne sie bezpedrednlo 2 viaichwy Dkrggowe Izbq Architektdw RP.
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II. CZESC OPISOWA- OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania jest

mapa do celow projektowych dz. nr ew. 578 obreb Mystkéw, skala 1:500
umowa nr 272.2.4.2014 z dnia 14.04.2014r. pomiedzy Firma Ustugowa
Jerzy Wincukiewicz 25-518 Kielce, ul. Warszawska 31¢/29 a Gmina
Miejska Kamionka Wielka na wykonanie projektu zagospodarowania
placu zabaw zgodnie z warunkami okreslonymi w programie
.Radosna Szkota”, normami PN-EN 1176 i EN 1117 oraz budowe placu
zabaw

wytyczne producentéw nawierzchni bezpiecznych

karty techniczne producentéw urzadzen zabawowych i komunalnych
konsultacje z inwestorem

wizja Iokalna

dokumentacja fotograficzna wiasna

koncepcja idei zagospodarowania szkolnych placéw zabaw i szkolnych
miejsc zabaw dla dzieci miodszych Ministerstwa Edukacji Narodowej w
ramach programu ,Radosnha szkota”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie Dz. U.Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami
Normy odnoszgce sig do placéw zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1176-2:2009,

PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN
1176-6:2009,

PNEN 1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-
EN 1177:2009.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i
zakresu finansowego wspierania organéw prowadzgcych w zapewnieniu
bezpiecznych  warunkéw nauki, wychowania i opieki w klasach I-1ii
szkot podstawowych i ogéinoksztaicgcych szkét muzycznych | stopnia
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 pazdziernika 2010 r.
zmieniajgce  rozporzadzenie w sprawie form i zakresu finansowego
wspierania organéw prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych
warunkéw nauki, wychowania | opieki w klasach [-lll szkét
podstawowych i og6inoksztatcacych szkét muzycznych | stopnia
Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie
bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placéwkach (Dz.U. 2002.6.68,69)

Prawo Budowlane Dz.U. 2010.243.1623

Rozp. Ml z 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 75 poz. 690 z péZniejszymi
Zmianami)
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2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa — urzadzenie matego placu zabaw dila
dzieci w ramach programu ,Radosna Szkofa”. Zalozeniem programu ,Radosna
Szkota” jest powstanie ogrédkow szkolnych — placéw zabaw umozliwiajgcych
realizacjg programu wychowania fizycznego dzieci najmiodszych - zgodnie z
warunkami okreslonymi w programie ,Radosna Szkota”, normami PN-EN 1176 i EN
1117. Zabawa na éwiezym powietrzu na placu wyposazonym w drabinki, cianki
wspinaczkowe, réwnowaznie dostosowane do wieku dzieci ma na celu zapewnienie
Ewiczenh ruchowych w grupie dzieci najmiodszych pozbawionych czesto dostepu do
sal gimnastycznych. Plac wyposazony w bezpieczne urzadzenia i nawierzchnie
zapewniajacg bezpieczeristwo bawigcych sie dzieci oraz czytelne tablice inform ujgce
0 mozliwosci i sposobie korzystania z kazdego z zainstalowanych urzadzen.

Budowa placow zabaw w miejscu publicznym wymaga zgtoszenia w Wydziale
Architektury w Nowym Saczu (art. 30 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego).

3. Zakres opracowania

Dla budowy przedmiotowego placu zabaw nalezy zagospodarowad teren
o facznej powierzchni 247,00 m2, w tym: 152,00 m2 nawierzchni bezpiecznych;
20,80 m2 &ciezki komunikacyjne oraz 81.0 m2 terendéw zieleni. Projektuje sig
montaz na placu szeéciu urzadzeri zabawowych oraz elementy matej architektury:
zestaw zabawowy, szeécian gimnastyczny, linarium, hustawka wagowa, mostek z
belka, drazki do podciggania, tablica z regulaminem, 4 szt. lawek z oparciem, kosz
na émieci, wieszak na ubrania i tornistry.

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie czesci przedmiotowej dziatki z
zatozeniem wykonania bezpiecznej nawierzchni elastycznej w formie ptytek SBR +
EPDM.

Dziatka objgta opracowaniem jest oznaczona numerem geodezyjnym dziatki
578 obr. Mystkéw. Zamawiajgcy ma prawo do dysponowania nieruchomoscig, dziatka
jest jego wiasnoscig.

4 Stan istniejgcy

4.1. Potozenie

Teren objety opracowaniem polozony jest w Mystkowie na terenie ZSPG.
Miejsce przeznaczone na plac zabaw na terenie nalezacym do szkoly, Znajduje sie w
potudniowo — zachodnim narozniku dziatki nr 578 w miejscu po zburzonym budynku
nauczyciela. Opracowywany obszar jest ogrodzony , teren niezréznicowany, bez
uzbrojenia technicznego. Teren w chwili obecnej stanowi plac o nhawierzchni
trawiastej, w sasiedziwie rosha kilkuletnie tuje. W potudniowej czesci placu
Zlokalizowany jest stup energetyczny, ktéry nie kolidujg z projektowanym placem
zabaw i jest odgrodzony od planowanego terenu placu zabaw szpalerem z tuj.
Obszar przewidziany na zagospodarowanie jest osfoniety od strony péthocnej i
czgsciowo wschodniej budynkiem szkoly. W bezposrednim sasiedztwie nie ma
drogi, parking szkoiny oddalony jest ok. 20m od placu, nie ma koniecznosci
zachowania dodatkowych odlegtosci. Polozenie projektowanego placu Zzapewhia
wymagane nastonhecznienie terenu.
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4.2 Uzbrojenie
Teren projektowanego Placu zabaw jest nieuzbrojony.

5. Stan projektowany
WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA POSIADAC TRZYLETNI
OKRES GWARANCJI, MUSZA BYC WYKONANE Z BEZPIECZNYCH |
TRWALYCH MATERIALOW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI |
WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA ORAZ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
PROGRAMU ,RADOSNA SZKOtA" |

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowaé i
instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz kartami
technicznymi wyrobéw i zasadami okreglonymi przez producenta urzgdzenia
zabawowego. Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposaZenia placu
zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze
zostaly wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi. Wykonanie
montazu urzadzer moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i
pod nadzorem producenta- dostawcy oraz nadzoru technicznego.

Bezpieczna  Nawierzchnia. Przewiduje sie nawierzchnig bezpieczng z piyt
SBR+EPDM , przy zachowaniu warunkéw zgodnosci projektowanej hawierzchni
Z programem ,Radosha Szkota”.

Obramowania nawierzchni bezpiecznych nalezy wykonaé z obrzezy betonowych
5 x 20 x 100cm. Diugo$é obrzezy 60mb.

Przykladowa nawierzchnia spetniajaca wymogi programowe:
- piytki elastyczne f. Eurogoma.

Grubosé bezpiecznej nawierzchni w strefie bezpieczeristwa konkretnej zabawki,
zalezy od wysokosci swobodnego upadku okreslonej przez producenta urzadzen
zabawowych

Przykiadowa nawierzchnia komunikacyjna:
Nawierzchnia typu tartan, plytki elastyczne f. Eurogoma.

5.1 Bilans terenu

powierzchnia terenu objetego opracowaniem ok. 247,00 m?

* powierzchnia terenu z nawierzchnig elastyczng zgodna z normg PN-EN 1177-
2009 w kolorze pomararficzowym RAL 2011 — ok. 152,00 m? zabezpieczajgcej
przed skutkami upadku w tym HIC 1,5m ok. 124,50 m? oraz HIC 1,9m ok.
27,50 m?

» powierzchnia terenu z nawierzchnig elastyczng zgodng z norma PN-EN 1177-
2009 w kolorze ciemnoniebieskim RAL 5003 -~ ok. 20,80 m2,

¢ powierzchnia terenu zieleni — ok. 81,00 m? ,

8
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5.2 Roboty ziemne

Projekt przewiduje wykonanie korytowania terenu na gtebokosé¢ ok. 25cm,
w miejscach, w ktérych bedzie wykonywana podbudowa oraz ukfadana nawierzchnia
amortyzujgca. Zebrane masy ziemi wymagajg usunigcia z terenu szkolhego lub
zagospodarowaé na terenie, do uzgodnienia z uzytkownikiem. Koryto wyréwnac,
Zagescic.
$.3. Roboty budowiane

Projektuje sie nastepujgca podbudowe pod nawierzchnie bezpieczng i
komunikacyjna:

- warstwa wylewki cementowej kl. M15- gr. 5¢m,

- warstwa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31.5mm - gr. 15cm,

- podsypka piaskowa gr 10cm

Po usunieciu istniejgcego gruntu, nalezy zniwelowaé (wyréwnacd) teren pod przyszia
hawierzchnig elastyczna. Ustawi¢ obrzeza. Obrzeza powinny zostaé wyhiesione
ponad teren gruntu na wys. 5cm, po czym wykorzystujac ziemie z korytowania
wykona¢ fagodny spadek tak, by docelowo wystawaly ok 1-2cm ponad grunt
Podbudowa bedzie wykonana z ~2 % spadkiem umozliwiajagcym swobodny splyw
wod powierzchniowych. Szczegély podbudowy i hawierzchni wg. rysunku
PRZEKROJ NAWIERZCHNI .

5.4. Plantowanie- zielen

Teren zieleni oczysci¢, usunaé kamienie, chwasty. Ziemie nalezy wyréwnag,
zawatowaé oraz obsiac trawg odporng na trudne warunki eksploatacyjne. Zakupu
nasion pod zasiew halezy dokonaé w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen
powierzchni trawiastej.
Nalezy zastosowat trawg sportowa odporng na deptanie oraz odporng na susze typu
woahara” w proporcjach 1:1. Taka mieszanka jest optymalna na ekstremaine warunki
uzytkowania.
Prace przygotowawcze dotyczgce catosci terenu
Do prac ogrodniczych nalezy przystapié po wykonaniu wszelkich prac budowlanych
oraz prac zwigzanych z niwelacjg terenu.
1. Oczyscié teren z resztek budowlanych.
2. Teren wyréwnaé mechanicznie lub recznie.
3. Wykona¢ zabiegi polegajace na poprawie struktury gleby, jej spulchnieniu. Prace
mozna wykonaé mechanicznie — glebogryzarka lub recznie.
4. Przed przystapieniem do sadzenia krzewéw lub zakiadania trawnika nalezy teren
jeszcze raz oczysci¢ z np. kamieni, korzeni itp. oraz recznie wyréwnac doktadnie
teren (grabiami lub widka).

Zakfadanie trawnika — pobocza o szerokosci 2m po obwodzie placu.

Trawnik zaktadany ,z siewu” wykonaé w terminach od potowy kwietnia do potowy
maja lub od na przetomie sierpnia i wrzesnia. Wyréwnany, przekopany
szpadlem ioczyszczony teren, nalezy staranie wyréwnac i zwatowaé watem lekkim.

9
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Nasiona trawnika rownomiernie wysiac¢ na calej powierzchni w gestosci 4 kg na 100
m 2 . Wysiew mozna wykonac¢ uzywajgc siewnika recznego. Wysiane nasiona traw
przysypac¢ lekko ziemig tak, aby znajdowaty sieok 0,5 - 1 cm pod ziemig. Trawnik
obficie podia¢c. W pierwszych trzech tygodniach od wysiania trawnikach

zalecane jest, aby ziemia byla stale wilgotna. W trakcie zakiadania trawnika
nalezy zwrbci¢ uwage, aby poziom gruntu byt o 1-2 cm nizszy od kraweznika lub
obrzeza przylegajacych nawierzchni.

PIELEGNACJA PO POSADZENIU ZIELENI - EKSPLOATACJA

1. Chwasty rosngce na powierzchni z nasadzeniami roélin halezy recznie usuwag.
2. Przez minimum osiem tygodni od posadzenia roslin, nalezy je regularnie
podiewac.

3. Przeprowadzaé regularne ciecia sanitarne roslin w miare potrzeb i usuwad

przekwitnhiete kwiatostany.

4. W sezonie wegetacyjnym nalezy kosi¢ trawnik regularnie, z czestotliwosciag 4 razy
na miesigc. Stosowa¢ hawozenie roslin i trawnika dostosowujac. zapotrzebowanie po
wykonaniu typowych badan gleby na warto§¢ NPK. Nawozenie wykonywaé w
dawkach i terminach wg zalecefi producenta. Krzewy nawozi¢ doglebowo dopiero

po roku od ich posadzenia.

5.5. Nawlerzchnia elastyczna

W projekcie przyjeto wykonanie nawierzchni elastycznej z plyt spetniajgcej
wgmagania normy PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009, na powierzchni 172,50
m*. Nawierzchnia ograniczona bedzie obrzezami betonowymi o wym. 100 x 20 x 5
cm.

5.5.1 Nawierzchnia amortyzujgca - ,pomaranczowa” .

Zastosowana powierzchnia powinna spetnia¢ wymagania normy PN EN 1177
dotyczgcej placébw zabaw, w kolorze PANTONE 152 C lub RAL 2011 Tieforange.
Powierzchnie placu halezy pokry¢  syntetyczng,  wodoprzepuszczalna,
dwuwarstwowg hawierzchnig w postaci plyt 50x50x4,0 (dla HIC=1,5m):

— spodnia warstwa z udziatem granulatu czarnego SBR;

— wierzchnia warstwa z udziatem kolorowego granulatu gumowego EPDM.
Grubos¢ nawierzchni  uzalezniona od  wysokosci swobodnego  upadku.
Przewiduje sig grubos¢ nawierzchni:

1) grubos$é 40mm spetniajgca wymogi HIC 1,5m- ilosé 124,50 m

2) grubo$€ 60mm spetniajgca wymogi HIC 1,9m- ilo§é 27,50 m?

§.5.2 Nawierzchnla komunikacyjna - ,nhlebleska”.

Powierzchnie placu zabaw niebgdacg terenem zielonym, ani strefg
bezpieczenstwa urzadzen nalezy pokry¢ nawierzchnig o analogicznej
budowie jak nawierzchnia pomarariczowa.

Nawierzchnia o grubosci 40mm speiniajagca wymogi HIC 1,5m- ilo§¢ 20,80m?
Kolor nawierzchni zgodny z PANTONE: 540 C lub RAL: 5003 Saphirblau.

Dopuszczalne sg inne grubosci plytek bezpiecznych pod warunkiem zachowania HIC
min. 1,6m potwierdzonego stosownym certyfikatem bezpieczenstwa wydanym przez
niezalezng, uprawniong jednostke certyfikujgca.
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§.6. Ogrodzenie

Niniejsze opracowanie nie przewiduje wykonania ogrodzenia, teren szkoty
Jest ogrodzony. W planach jest wymiana na nowe ogrodzenie. Zaleca sig wylgczenie
stupa z osprzetem energetycznym z obszaru szkoty.

5.7. Wyposazenie
Wyposazenie podstawowe:

- zestaw sprawnosciowo-zabawowy prod. Apis zawierajgcy :
» wieza z dachem dwuspadowym

wieza bez dachu

zjezdzalnia ze stali nierdzewnej

pomost linowy

scianka wspinaczkowa

rura strazacka
¢ drabinka tukowa

- szesciokat sprawnosciowy prod. Apis zawierajacy:
¢ drabinka linowa

$cianka wspinaczkowa

rura strazacka

liny z uchwytami

liny bez uchwytéw
» przeplotnia linowa

- wazka dwuosobowa

- pomost z belkg

- linarium

- drazki gimnastyczne

WyposaZenie dodatkowe:

- fawki z oparciem szt. 4

- kosza na $mieci

- tablica regulaminowa zawierajgca regulamin okreélajacy zasady i warunki
korzystania z placu zabaw oraz napis o treéci,Szkolny plac zabaw wyposazony
w ramach programu rzgdowego ,RADOSNA SZKOLA™. Tablica powinna
zawierac informacije opisowe oraz piktogramy, adres placu zabaw, dane zarzadcy,
telefony alarmowe.

Elementy konstrukcyjne urzadzeri beda wykonane z profia stalowego
cynkowanego 80 x 80 mm, dwukrotnie malowane farbami proszkowymi.

Konstrukcja balustrad i barierek z rur stalowych zabezpieczonych przed
warunkami atmosferycznymi przez cynkowanie i odpowiednie malowanie, a ich
wypetnienie tak jak i daszki wykonane z plyty HDPE odpornej na warunki

11



Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkiét Podstawowo-
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atmosferyczne. Zeslizg zjezdzalni wykonany ze stali kwasoodpornej. tarcuchy ze
stali ocynkowanej.

Wyze] wymienione wyposazenie dobrano tak, aby spelnialo wymagania norm
bezpieczefistwa (szczegblnie normy PN-EN 1176:2009 — wyposazenie placéw
zabaw i wymagania bezpieczenstwa) i posiadato wymagane certyfikaty. Przy
rozmieszczaniu urzgdzen w terenie wzigto pod uwage jego cechy, warunki naturalne,
wykorzystanie terenu z zachowaniem niezbednych stref bezpieczeristwa dla
poszczegdinych urzadzen. Strefy bezpieczenstwa usytuowano w taki sposéb, aby
nie nachodzity na siebie. Wszystkie materiaty, poiprodukty i wyroby beda posiadaé
niezbedne atesty higieniczne i certyfikaty bezpieczenstwa. Szczegbing uwage nalezy
zwrécit na prawidiowe i bezpieczne mocowanie do podioza zapewniajace niezbedna
stabilnosé posadowienia oraz wydluzenie czasu uzytkowania. Urzgdzenia i
wytworzone konstrukcje bedg odpowiadaé zapisom zawartym w normie PN-EN 1176
— Wyposazenie placéw zabaw. Plac nalezy wyposazy¢ w regulamin uzytkowania i
informacje o zarzgdcy terenu z podaniem jego numeru telefonu. Poszczeg6ine
urzadzenia winny byé wyposazone w tabliczki znamionowe z informacjg o
producencie, nazwg lub kodem produktu), datg produkcji i numerze normy zgodnie z

ktérg je wytworzono.
Montaz urzgdzer nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu Producenta urzgdzef.

5.8. Inne uwagi

Przedmiotows inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami budowlanymi i normami. W przypadku
wystepowania informacji rozbieznych zamieszczonych w poszczegéinych
skiadnikach dokumentacji projektowej lub, gdy zajdg okolicznosci nie ujgte w
dokumentacji, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania nalezy o
nich poinformowaé inspektora nadzoru oraz projektanta w celu dokonania
stosownych wyjasnie. W przypadku wystepowania rozbieznosci w zakresie
nieistotnych informacji, ktére nie majg wplywu na warunki podstawowe odnoszace
sig do bezpieczeristwa uzytkowania, bezpieczenstwa Konstrukcji, walorow
uzytkowych i estetycznych, nalezy kierowaé sie zasadg wyboru technologii,
rozwigzann materiatowych o wyZszych lub réwnowaZnych parametrach
zapewniajgcych tg samg lub wyzszg jako$¢ ustugi. Ujawnione w projekcie
ewentualne pomyiki i bledy, wykryte w trakcie realizacji robot budowlanych, nalezy
bezwzglednie zgtasza¢ projektantowi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz
naniesienia stosownych zmian. Ujawnione bledy nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do nieprawidtowego wykonania i realizacji robot budowlanych, ktére sg
niezgodne z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi. Prace
wykoriczeniowe powinny byé wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslonym przez producentéw i dostawcow poszczegéinych wyrobéw budowlanych,
systeméw technologicznych, elementéw, produktéw i urzadzeri. Wszystkie roboty
budowlane nalezy wykona¢ pod S$cislym nadzorem oséb uprawhionych do
wykonywania tych prac i robot. W frakcie realizacji zadania inwestycyjnego, moze
pojawi¢ sig¢ koniecznosé wykonywania robot budowlanych nie przewidzianych w
zakresie dokumentacji projektowej, ktérych pominigcie bedzie miafo istotny wptyw na
trwato$¢ | poprawnosé¢ wykonania robot w kontekscie spetnienia warunkéw
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. W takiej sytuacji
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Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego poinformowania inspektora
hadzoru i projektanta w celu ustalenia sposobu postepowania, technologii i
okreélenia niezbgdnego zakresu robot budowlanych. Wszystkie wyroby budowlane,
wyroby indywidualne, elementy i urzadzenia zastosowane przy budowie obiektu
powinny posiadaé¢ odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym
wynikajace z ustawy o wyrobach budowlanych, zezwalajgce na stosowanie ich w
budownictwie na terenie Polski i UE. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane | wbudowane wyroby budowlane, wyroby indywidualne i urzgdzenia
posiadajg stosowne dokumenty zezwalajgce na ich uzycie spoczywa na kierowniku
budowy oraz inspektorach nadzoru inwentarskiego. W przypadku stwierdzenia w
trakcie obmiaréw kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy fakt ten zglosié
kierownikowi budowy i zaproponowaé rozwigzanie zamienne w porozumieniu z
projektantem:.

6. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

a) Inwestor.
Gmina Kamionka Wielka
33-334 Kamionka Wielka 5

b) Autor informacji BIOZ.
Mgr inZ. Architekt Jakub Heciak

¢) Zakres robét obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego zostat opisany w punkcie

Opisu technicznego.

d) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- Istniejgcy budynek Zespotu Szk6t
- istniejgce chodniki i place utwardzone

e) Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
| zdrowia ludzi: nie wystepuja

f) Zagrozenia mogagce wystgpi¢ podczas realizacji robdt budowlanych
Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t
budowlanych :

- transport technologiczny na terenie budowy
- obstuga elektronarzedzi
- praca koparki

g) Sposdb prowadzenia instruktazu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych przy realizacji robét, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz ustny pracownikom przewidzianym do realizacji
zadania. Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP nalezy powierzyé osobie
posiadajgcej niezbgdne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia
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wraz z podpisami oséb uczestniczacych nalezy odnotowaé w dzienniku
szkolen BHP oraz w dzienniku budowy.

h) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
- Pracownikéw nalezy wyposazyc¢ w érodki ochrony osobistej.
- Teren budowy nalezy ogrodzi¢ tasmami i zabezpieczyé przed dostepem oséb

postronnych.
- Zgodnie z ustawg z dn 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, inwestycja nie wymaga

sporzadzenia planu ,BIOZ”.

Opracowat:
Mgr inz. Architekt Jakub Heciak

Jolk fo
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1.Rozmieszczenie stref bezpieczefistwa rys. nr 1

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. nr 2
2.Przekrdj przez podbudowe z nawierzchnig bezpieczng, montaz obrzeza i nogi

urzadzenia rys. nr3 a,b,c
4.Urzadzenia projektowane na placu- karty techniczne
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LEGENDA:

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
PLACU ZABAW:

[Z==] granica placu zabaw -247 m?
[T tereny zisione - 81 m¢

[ nawierzchnia bezpiecing

pomaranczowa HIC - 150 - 124,5 i

71 nawlerzchnia bezpieczna
pomaraficzowa HIC - 210 - 27 5 m?

77 nawserzchnia bezpieczna
nisbieska HIC - 150 - 20,8 m*

SPIS PROJEKTOWANYCH URZADZERN
PLACU ZABAW:

1. Pomost z belka

2. Piramida linowa

3. Zestaw zabawowy

4. Hustawka wazka

5. Drgzki potrgjne

B. Wielokat sprawnodciowy
7. kawka z oparciem

8. Tablica regulaminowa

9. Wieszak na ubrania

10. Kosz na Smieci

Inwastor: " Wiylesnaweza:
| it Camia ks Wizlka Farima Ushugana barsy Wincus 2aizy
33334 Karmanka Wislks DN 1Y Klabew, W Wasssinaska 11 080

Tyt rysunlir Roxm e i pied Biipios sefitay reaa

| Lohabizadja: Taran Szkoby Podsteweye) w Mk

¢ -0 ew, 578 abigl Mysthaw
VSTSE.-.U grind. architeke Saliuh Hediak
Datas ma 2004

PN rygankyy 1
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Przekr6j przez podbudowe z nawierzchnig bezpieczna,
montaz obrzeza rysunek nr 3a, 3b

Wysokos¢ upadku HIC 1,5m

TRAWNIK pivta bezpieczna 40 mm

Qr\i.wrt_r rodziny

o

viylewka canetowa M15 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa lamanago
o frakcji 0-31,5 mm gr. 10-15¢cm

.1 podsypka z piasku gr. 5-10 cm

obrze?e batonowe
§'20 cm

Wysokos¢ upadku HIC 1,9m

P
TRAHNIK lllflllll!ll I!IIJI})! I!)iili!l\i‘\\ p’yta bemim mmm

grunt rodzimy
A A wylewka cenetowa M15gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
o frakeji 0-31,5 mm gr. £0-15 cm

podsypka z piasku gr. 5-10 cm
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Fundamentowanie n6g urzadzeri w podbudowie rysunek nr 3¢

g noga urzgdzenia
\l

\.Owﬂmwm betonowe

Poziom gruntu

beton C12/15

/ ’/ L }/ 7
Iy Ly - P 4
L

7
L

s

A%
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inwastar:
Gmina ¥t nta Wit
33-334 Kornlanks Wielks

#irma Uslugowsa Jarzy Winzukiswiez
25-518 Kiekce, ul. Warstawshia 31e/24
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KARTA TECHNICZNA
Zestaw zabawowy

Skind yeutawy
* yieza z dachem dwuspadowym

wieZa bez dachu

zjezdzalnia ze stail nierdzewne;j
pomost lincwy

Scianka wspinaczkowa

Tusa strazacka

drahinka jukowa

ANE TECHMICZRE:

e wymiary urzadzenia 398 x 370 cm

* strefa bezpleczerstwn 695 x 620 ecm

*  wysokodé urzadzenia 320 em

»  glebohodé posadowienia min - 60 em

¢ wysokos¢ upedky 120 ¢m

* ¢zzsci zaposowe  dosteane u preducenta

= produxt zgoany z PN- EN 1176 tak

«  grupa wiekowa 3-14 lar

MATERLALY:

= belld kanstrokeyyne 1 rury stalowe 80 80, posadowione. w grincie posrre? zabetonnwone
na gleboko4é min 60 cmy,

$cianka wspinaczkowa wykonana z phrly antypoélizgowe

daszki , burty wykonane 2 plyty HDPE

liny zbrojone i plecione z rdzeniem nylonowo-stalowym, w oplocie polipropylenowym,
kamlenle de wspinaczki w réznych kolarach oraz ksztattach. sdporne na zmienne waruni
atmosferyczne oraz promieniowanie UV

wszystkie elemeaty metolowe oeynkowane oraz malowene proszkows farbami
zapewrnajacymi odpoerneSs przea dziclaniem warurksw atmosferyezmych,

e & ¢ 9

Toie mezracins s dheged ad

trzedsinhiorstwn Viielchrendowe APTS” Fowreaorasoh - .z regloy v alng
g yrofeezipe 1, Wrneld 3 Iy soaze o 561 5ogoasen prone tre 12 P aSE ) BENG ey L arzedze.
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Sktad restawu
+  drobinka linown
+  Scianka wspinaczkowa
¢ rura strazacka
»  liry 2 uchwytami
s liny bez uchwytéw
*  przep otnia linowa

FRATERLIALY:

*  belki konstrukcyjne :

gtebake£é min 60 cm,

= &cionka wspinaczkowa wykonane 2 ply*y antypaslizgowe]

KARTA TECHNICZNA
Wielokay sprawnoSciowy

DANE TECHMICZNE:

wyimary urzadzenia 170 x 215 cm
sirefa bespieczedsiwa 500 x 550
om

wysakodé urzadzenio 190 o
gtebocsé posadowienio min - 110 cm
wysckodé upadku 18C cm
czefei zopasowe  dostepne L producenta
prodikt zgodny z PN- EN 1176 fak
grupa wiekowa E-1z1

rury stalowe B0 x80, posadowone w gruncie poprzez zabetonowanie na

* liry zbrojone i plecione z rdzeniem nylonowo-stalowym, w oplocie polipropylenowym,

+ kamienie do wspinaczki w réiaych kolomach oroz kszfehnach, odparne ac zmienne warunki
atmosferycme oraz promienicwanie UY

¢ wszystkie elementy metolowe ocynkowmne oscz malowane proszkowo Ffarbomi zapewniajacymi

adpornosé przed dzickniem warunkéw atmosferycznych,
»  Eruby i wkrgty przykryte glodkimi nasadkami ochronnymi,

» posiodajo certyfikaty speininjqce normy PN-EN 1:76, gwarancjg,

Praz:isighizrstwn Wis

oy x
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KARTA TECHMNICZNA
HUSTAWKA WAZKA METALOWA

DANE TECHMNICZNE:

*  wymiary urzadzenin B0 x50 cm

»  #trefa bezpieczeistw 600 x 300 ¢m

« glebokodd posadowienia mia - 60 cim

s wysokosS¢ upadiw W00 em

«  czedei zapasowe destepne u proaucenta

s produki zgodny 2 PN- EN 1176 tak

»  grups wickowa 3 - 15 lat
ARTERIALY:

+  belka pozioma hustawki wazki metalowa z prryspawanymi uchwytami z wygigtych rurek na poostowie
metalowej, posadowione| bezpodradnio w gruncie na glebokodé min 60 em,

¢ siedziska wykonone z pfyty HDPE,

» mechanizm wahaotowy hustowk: wazki uloZyskowany, wykenany w sposséb trwaly pozwalajacy na
bezobsiugowe uzytkowanie,

o kenstrukejo stalowa, ocynkowana : malowana prosziowo

* wszystkie druby i wkrety przykryte gladkimi nasadkami ochronnym:,

«  puasiadajo certyfikaty spelniajace normy PN-EN 1176, gwarane je,

iy rond o0 wizuadaog )

Proiasien vs

a,
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KARTA TECHNICZNA
Pomost z belkg

DANE TECHNICZNE:

= wymiary urzadzenic 240 x 100 cm
¢ strefa bezpieczefistwa 560 x 400 em
« gtebokosé posadowienia min - 60 cm
¢ wysokos¢ upadku 60 cm
e ¢zesci ztpasowe dostepne u preducenta
» produkt zgodny z PN- EN {176 tak
v grupc wiekowa 3= 14 lat
MRATERTALY:
o belki konstrukeyjne : runy stalowe 80 x80, posadowlone w gruncie poprzez zabetonowanie
na ggbokost min 50 em,

* wszystkie elementy metalowe oacynkowane oraz malowane proszkowo farbami
zapewniajacymi odpornoéé przed dzisloniem warunkow atmosferycznych,
»  fruby i wkrgty praykryte gadkimi nosadkami ochronnyimi,

*  posicdgjq certyfikaty spelniajace normy PN-EN 1176, gwarancje,

rsay Sobie 12 readny wvgiod wezadzer Wode n gavlczrie pdbiecoc od
4 ivhi wsudaun

rzeds o biocsty o Wislebranigse APIS™ 2
zue i graftopayels, Wezell s amieey 2

2 £ % Procesgr osg ILSIghin, ok
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KARTA TECHNICZNA
Drgzki gimnastyczne

DANE TECHNICENE:

¢ wymiary urzadzenia 360 x 10 em

s srrefa bezpieczehstwa 580 x 310 em

s glehokosE pnsadmuienie min - 60 cm

*  wysokosZ upediw 150 ¢m

»  czedci zapasowe dosrepne u producenta

+ produki zgodny z PN- EN 1176 tak

s grupa wiekowa 3- 14 laf
FRATERIALY:

+ ballki wonstrukcyjne : rury stalowe 80 x80, pozadowione w gruncie poprzez zabetonowanie aa

glebokosé min 60 cm,
*  wezystkie elementy metclowe ocynkowohe oroz malowene proszkewo farbemi zapewniajacymi

odpornost przed dristaniem worunkdw atmosferycznych,
+  Sruby | whrety prayiryte gladkim! nagedkami echronnyii,
» posadaja certyf katy spemiajare normy PN-EN 1176, gwarancje,

Prpzdsighiorche Wiskdvordons  APISY dastrevga venw, 12 reciey wyglsd 1 cam vl oSy moimacia odozgod of wizuahzacji

igzave Vigrelkie o s iprecesen: tod aezan g akaizt ponraey egtety v radreh.
SAYCl, | BENE Lo RO A7LS

24



Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkiét Podstawowo-
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KARTA TECHNICZNA

DAME TECHNICZNE:

viymiary urzad2eria

wysokesC urzadzZenia

strefn bezpieczedstwe
giebokodé posadowienio
wysokodé upadky

czeici zapasowe

produkt zgedny z PN- EN 1176
grupa wiekowa

« » » 4 " ¢ 8

MATERIALY:

* 4 & & 9

Linarium

250 % 250 cm
250 ¢m

550 x 550 cm
120 - 150 ¢

80 cm

destepne u producento
tak

3-14 et

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym polaczone ze soba poprrez plastikowe taczniki,
Shup noény wykonany 7 rury stalowzj, no stole csadzony w gruncie,

Elementy metalowe coynkowane, malowane proszkowo

Sruby maszynowe ecyrkamane, przyvkryte gladkimi rasadkami ochrenaymi,

Pasiada certyfikat spemicjqcy norme PN-EN 1176

wigalizack waticytych Weszike srdany swigsnne o ¢ oosezsem rodrop eaniq g

1z onpraey estzivhi urogdoen,
L ORETAMY BRI Ul e
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Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkot Podétawowo-
Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poreby w Mystkowie

KARTA TECHNICZNA
LAWKA OGRODOWA Z OPARCIEM

DANE TECHNICZNE:

180 x BO x 80cm

¥ wymiary urzadzenia
dostepne u producento

»  czesci Zapasoe

fAnteriol:

Konstrukeja stalowa , malowana proszkowos, na stale osadzona w gruncie,
Siedzisko i oporeie wykenane z drewna iglastago |
Elementy drewniane wyszlifowane, zabezpieczene prred szkodliwym dzictaniem warunkdw

atmosferycanych,
» Posiada certyfilat spebinjqey norme PN-EN 1176

B rasdn velad ozaezeh med
"F:

Zastrzery eoh
it gz ucema se Juoseen s pebwde oo
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Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkét Podstawowo-
Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poreby w Mystkowie

KARTA TECHNICZNA
KOSZ NA ODPADY METALOWY

DA EC)
o Wymiary 42 x 30 em
s Pojernodé 301
+  czedci zapasowe dostepne u producenta
HMaterigh

¢ Wykenany z blachy

®»  Elementy mefalowe malowane proszkowe, farbami zapewniajacymi adpornost ne warunki
atmosferyczne,

frezdsiehiorston Wislobraasswe APIS"  Zostezeno sobie, i realty wyg:qd urzadzed wode r2znacziz odbicaad od
Wzuchzon groficzryeh Wereiue 2r ony Iwiczoer S8 2 procesem sodnaszenia wkades ¢

sprewy esfetyl arsouzes
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Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkét Podstawowo-
Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poreby w Mystkowie

KARTA TECHNICZNA
Wieszck na ubrania | tornistry

DANE TECHNICZNE:

*  wyhvary urzadzenia 105 x 10 cm

+  glebokadt posadawiema min - 60 cm

+  c2esci zapasowe dostepne u producenta
BATERZALY:

+  belki konstrukeyjne : rury stalowe BO xBO, posadewione w gruncie poprzez zubetonowanie na
glebokosé min 60 cm,
« wszystkie e'ementy metalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo farbami zapewniajacymi
odpernwit przed dziskmiem worunkdw at mosferyczrych,
s Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nascdkami ochramaymi,

*  posiadajq certyfikaty spetiajqce normy PN-EN 1176, gwarancje,

Proackicbworstye Wiehbremions (AHPI8" Fortrregn 5a5 2 %0 meyalad Jarzeezed maze m

araficznvey Wegzalkie zmian 1 pednoszen & jokad ) ponrg
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Wielka

Wielka

Wykonawca:
Firma Ustugowa Jerzy Wincukiewicz
25-518 Kielce, ul. Warszawska 31c/29

pjekt zagospodarowania terenu /

: Szkoly Podstawowej w Mystkowie dz. erw. 578 obreb Mystkéw

12. architekt Jakub Heciak /N

| N/'r'isunku: 2

4"—'—‘/‘] :

4958

LEGENDA:

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
PLACU ZABAW:

ENE

A4

granica placu zabaw -247 m?

tereny zielone - 81 m?

nawierzchnia bezpieczna
pomaranczowa HIC - 150 - 124,5 m?
nawierzchnia bezpieczna
pomaranczowa HIC - 210 - 27,5 m?
nawierzchnia bezpieczna

niebieska HIC - 150 - 20,8 m?

SPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN
PLACU ZABAW:

1. Pomost z belkg

2. Piramida linowa

3. Zestaw zabawowy

4. Hustawka wazka

5. DrazZki potrojne

6. Wielokat sprawnosciowy

7. tawka z oparciem

8. Tablica regulaminowa

9. Wieszak na ubrania

10. Kosz na $mieci

MAPA DO CELOW
SKAL/

MZ 184 -

Powiat: nowosadecki

Gmina: Kamionka Wielka  [12100!
Obreb: MYSTKOW [0005]
Dziatka ew.: 578cz.
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